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OPIS PRODUKTU:
- drewniany bujak sprezynowy,
- przedziat wiekowy: 1+.

TECHNOLOGIA

- catos¢ wykonana z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykornczonego bejcg, o zaokraglonym
profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonéw itp.,

- uchwyty i podnozki ze stali nierdzewnej,

- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- sprezyna ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, hartowanaj

- ostatni pierscien sprezynyzabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

Ocynkowanie ogniowe, galwanizowanie, malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe nalezy malowaé¢ proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie potgczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Bujak sprezynowy katalogowy
Zat. nr 2
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OPIS PRODUKTU:
- mostek ruchomy drewniany ,
- przedziat wiekowy: 6-12.
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WYMIARY:

-dtugos¢ - 380cm

-szerokosc¢ - 125 cm

-wysokosc¢ - 140 cm

-wysokos¢ upadku - 38 cm

-powierzchnia strefy bezpieczenstwa - 27 m?

TECHNOLOGIA:

- elementy konstrukcyjne z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, o
zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
Scieraniem,

- tancuchy min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane),

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

- wandaloodporne zaslepki srub.

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie potaczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Pomost ruchomy katalogowy
Zat. nr 3
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OPIS PRODUKTU:
- drewniany wielokat zabawowy,
- przedziat wiekowy: 6-12.

WYMIARY:

-dtugos¢ - 939 cm
-szeroko$¢ - 772 cm
-wysoko$¢ cakowita - 280 cm
-wysokos¢ upadku - 250 cm

TECHNOLOGIA:
- elementy konstrukcyjne z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, o
zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,
- liny polietylenowe o srednicy min. 18 mm z rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozja,
niepalne,
- elementy stalowe ze stali nierdzenej lub stali galwanizowanej, malowanej proszkowo.
- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,
- wandaloodporne zaslepki srub.
Ocynkowanie kgpielowe, galwaniyowanie i malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe nalezy malowaé proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie potgczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,

dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem I

Wielokat sprawnosciowy katalogowy
Zat. nré4




OPIS PRODUKTU: E Shan ¥

- karuzela tarczowa z siedziskiem i talerzem obrotowym na Srodku, ;/’ Y
- przediat wiekowy: 3-12. .’ !

| ,6'\. 1
WYMIARY: L /
-$rednica: 1,5 m, % P
-wys. (platforma): 0,15 m Mg ™

T M 1:200

-wys. (tgczna): 1,0 m ; @550 ;

-wys. (siedzisko) 0,3 m,
- przedziat wiekowy: 3-12.

TECHNOLOGIA:

- obudowa z drewna drzew lisciastych, impregnowanego i wykonczonego bejca, zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem, promieniowaniem stonecznym UV,
dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonéw itp.,

- elementy stalowe cynkowane , malowane proszkowo - potwierdzone certyfikatem,

- nogi konstrukcyjne z drewna klejonego trojwarstwowo, impregnowanego, lakierowanego proszkowo, o
zaokraglonym profilu.

- podest z ryflowanej blachy antyposlizgowej,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

-wandaloodporne zaslepki srub,

Ocynkowanie ogniowe, galwanizowanie, malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe nalezy malowaé proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie potgczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Karuzela tarczowa katalogowa
Zat. nr5




OPIS PRODUKTU:
- drewniana tablica/uktadanka z obrotowymi elementami
- przedziat wiekowy: wszystkie grupy wiekowe

WYMIARY:
- szerokosc: ok. 1,05m
- Wysokosc: ok. 1,4 m

TECHNOLOGIA:

- okragte bale z drewna drzew lisciastych,impregnowanego i wykonczonego bejca, o zaokraglonym
profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glondw itp.,

- drewno okorowane, szlifowane,

- elementy stalowe ze stali nierdzewne lub ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

- wandaloodporne zaslepki srub,

Ocynkowanie ogniowe, galwanizowanie, malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem!

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe nalezy malowaé¢ proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie potgczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Tablica zabawowa katalogowa
Zat. nr6




OPIS PRODUKTU:

- drewniany stolik piknikowy dla dzieci, przeznaczony dla 4 oséb, )

- przedziat wiekowy: 1+ oﬂﬁo
B0 w1200

WYMIARY: '

1 stot:

-Srednica: ok. 50cm

- wysokos¢: ok. 50 cm
4 pienki do siedzenia:
- Srednica: ok. 28 cm
- wysokos¢: ok. 25 cm

TECHNOLOGIA:

- okragte bale z drewna drzew lisciastych jako podstawy stotéw i tawek,impregnowanego i
wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi -
deszczem, Sniegiem oraz mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybodw, plesni,
owaddw, glonow itp.,

- drewno okorowane, szlifowane i lazurowane,

- blat stotu z obrobionego drewna drzew lisciastych o grubosci do 3,5 do 6,5 cm, heblowanych i
lazurowanych, czesciowo klejonych wodoodpornym klejem,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki srub,

KOLORYSTYKA:
Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Stolik dla dzieci katalogowy
Zat. nr7a




N min. 40 cm
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Materiaty:

-siedzisko - siedzisko z potowy pnia z drewna drzew lisciastych, impregnowanego oraz

malowanego srodkiem chronigcym w kolorze naturalnego drewna, o przyblizonych
wymiarach:

szerokosc¢ ok. 40 cm
dtlugos¢ ok.160 cm
- podstawa - dwa pniaki o Srednicy min. 30 cm

- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i zakonserwowac przeciwgrzybicznie
i przeciwilgociowo.

Montaz:

- waga 40 kg,

- kotwienie do betonowej podstawy - fundament punktowy o wym. 0,2x0,2x0,6 m z betonu
klasy min. B15 przy uzyciu pretow gwintowych M8.

Na fawkach nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoobdpornej z wygrawang
i wypetniong czarng farbg grafikg, zawierajgcq logo i napis "Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni"oraz informacje z datg i kosztem zakupu wedtug zatacznika 12A.
Miejsce montazu: poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki w prawym gornym
rogu.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

tawka z bali katalogowa
Zat. nr 8




