ZESTAW.

1. Przes fo

1. Stupek drewniany

1. Okucie metalowe w grunt.

WYMIARY:

- diugosé: 2,00 m

- szerokosé: 0,10 m
- wysoko$é: 0,98 m

TECHNOLOGIA

- Drewno bezrdzeniowe z lisciaste twarde lub bardzo twarde (wg. klasyfikacji Janki kiasa {1V {ub V),
zaimpregnowanego do stopnia NRO, malowanego dwukrotnie Srodkiem chronigcym w kolorze naturainego
drewna, o profilu kwadratowym 95x95 mm z zaokrggonymi krawedziami, zabezpieczone przez warunkami
atmosferycznymi, promieniowaniem UV, dziataniem grzybéw, plesni, owadéw, glonéw itp. poprzez impregnacje
nietoksycznymi Srodkami ochronnymi.

- Belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego HPL w kolorze drewna.

- Wszystkie elementy zlaczne, $ruby, nakretki, podktadki zabezpieczone plastikowymi zasiepkami.

- Elementy konstrukcyjne - stupy, posadowione sg w gruncie za posrednictwem metalowych kotw,
przytwierdzonych do betonowych bloczkéw klasy min. B-15.

- Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo na odcienie szaro$ci. Zaleca sie potgczeniek koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukeyjnego producenta,
dostosowane do warunkdw gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem
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