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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim.| Poszcz | Razem
Zadanie 3 - Strzyza ul. Ludowa w Gdaasku
1 Budowa uktadu drogowego
1.1 Drogi i nawierzchnie
1.1.1 drogi, nawierzchnie projektowane
1/KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch - koryta pogha
d.1.1.1 nawierzchnie placéw postojowych
452/10000 ha 0.045
RAZEM 0.045
2|KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szeéokfezdni i chodnikéw w |m?2
d.1.1.1 gruncie kat. I-IV g¢bokasci 20 cm
ciagi piesz, place pod taw 101 m2 101.000
kami i parkingiem rowero
wym - hawierzchnia grun
towa
plac zabaw - nawierzchni|231 m2 231.00d
z kory
RAZEM 332.00(
3|KNR 4-01 0108-05 0108+ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégld km m3
d.1.1.108 grunt.kat. |-l
poz.2*0.2 m3 66.400
RAZEM 66.40(
4 Optata za utylizaejziemii z wykopow m3
d1.1.1
poz.3 m3 66.400
RAZEM 66.40(
5/KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcy m2
d.1.1.1 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
drogi, nawierzchnie poz.2 m2 332.000
RAZEM 332.00(
6|KNR 2-21 0502-06 Uktadanie nawierzchni gruntowej gliniasto-piaskotvy&lepiskowych) plajm2
d.1.1.1 cow i drog ogrodowych grulsé warstwy po zagszczeniu 5 cm
ciagi piesz, place pod taw 101 m2 101.000
kami i parkingiem rowero
wym - hawierzchnia grun
towa
RAZEM 101.004
7|KNR 2-21 0502-02 Uktadanie nawierzchni gruntowej gliniastych pladéivég ogrodowych |m2
d.1.1.1 (kat. gruntu I-Il - dodatek za kdy dalszy 1 cm gruldei warstwy po zagpz-
czeniu)
Krotnos¢ = 5
ciagi piesz, place pod taw 101 m2 101.000
kami i parkingiem rowero
wym - hawierzchnia grun
towa
RAZEM 101.004
8/KNR 2-21 0218-02 RoZcielenie kory ¢czne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.1.1.1analogia
plac zabaw - nawierzchni{231*0.3 m3 69.300Q
z kory
RAZEM 69.30(
112 obrzeza
9|KNR 2-31 0401-02 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.1.1.2 gruncie kat.lll-IvV
obrzeza 25x8 placu zabav 88 m 88.000
obrzeza 25x8 chodnikéw i 142 m 142.000
placykow
RAZEM 230.00(
10/KNR 2-31 0402-01 tawa pod obrzea z pospoiki m3
d.1.1.2
230*0.0252 m3 5.796
RAZEM 5.796
11 KNR 2-31 0407-04 Obrzera betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piagkowgpet- |m
d.1.1.2 nieniem spoin zaprancementow
poz.9 m 230.00d
RAZEM 230.00(
12/KNR 2-31 0407-07 Obrzera betonowe - dodatek za ustawienie na tukach oipromdo 20 m |m
d.1.1.2
56 m 56.000
RAZEM 56.00d
1.1.3 schody terenowe
13/KNNR 1 0307-02 Schody terenowe - wykopy liniowe o szeréic0,8-2,5 m i gibokasci do |m3
d.1.1.3 1,5 m oécianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1.05*2.5*1.0 m3 2.625
RAZEM 2.629
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14/KNR 4-01 0108-05 0108+ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggld km m3
d.1.1.308 grunt.kat. |-l
poz.13 m3 2.625
RAZEM 2.629
15 Optata za utylizagjziemii z wykopow m3
d.1.1.3
poz.14 m3 2.625
RAZEM 2.629
16/KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcy m2
d.1.1.3 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
schody terenowe 2.625 m2 2.625
RAZEM 2.629
17/KNR 2-31 0104-07 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy geisajcej w korycie lub |m2
d.1.1.3 na catej szerokai drogi - grubé¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.16 m2 2.625
RAZEM 2.629
18/KNR 2-31 0104-08 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy geisajcej w korycie lub |m2
d.1.1.3 na catej szerokai drogi - za kady dalszy 1 cm grukio warstwy po zag.
Krotnas¢ = 50
poz.17 m2 2.625
RAZEM 2.629
19/KNR 2-02 0218-01 Schodyzelbetowe - stopnie betonowe zestrane | wewstrzne na gotowyn m3
d.1.1.3 podiazu - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.4*2.5)*3 m3 0.720
(0.24*0.4*1.0)*1 m3 0.096
RAZEM 0.814
20/KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.1.3 prety zebrowane @r. 8-14 mm
80*0.816/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
21/KNR 2-02 0602-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmme - wykonywane m2
d.1.1.3 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(0.24*2.5)*3 m2 1.800
(0.24*1.0)*1 m2 0.240
RAZEM 2.04(Q

22|NNRNKB 202 0618-01 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowyelpapy zgrzewalnejm2
d.1.1.3

poz.21 m2 2.040
RAZEM 2.04(Q
23/KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane m2
d.1.1.3 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(0.24*2+2.5*2)*0.4*3 m2 6.576
(0.24*2+1.0*2)*0.4*1 m2 0.992
RAZEM 7.568
24/KNR-W 2-02 1034-03  |Schody terenowe - bale drewniane mocowane stopn
d.1.1.3analogia .
3 stopn 3.000
RAZEM 3.00(0
25/KNR-W 2-02 1034-03 Schody terenowe - bale drewniane mocowane - stepnae - diuggci m
d.1.1.3analogia 30cm
3*0.3 m 0.900
RAZEM 0.90(0
26/KNR-W 2-02 1034-03 Schody terenowe - bale drewniane mocowane - najasiek drewnianychm
d.1.1.3analogia
1.15*2 m 2.300
RAZEM 2.309
27|KNR-W 2-02 1122-07 impregnacja bali drewnianych m2
d.1.1.3
stopnice diugie 3*1.56*(0.24*2+0.15*2) m2 3.650
stopnice krotkie 3*0.3*(0.24*2+0.15*2) m2 0.702
nazjazdy 2%(0.24*2+0.15*2) m2 1.560
RAZEM 5.912
28/KNR 5-08 0803-02 Mechaniczne wykonanigdepych otworéw w betonie gbokasci do 8 cm isr|szt.
d.1.1.3 do 20 mm
stopnice 3*4 szt. 12.000Q
podjazdy 2*3 szt. 6.000
RAZEM 18.00d
29/KNR 5-08 0809-03 Osadzenie w podiol kotkéw metalowych kotvaicych M12 w gotowyckle-|szt.
d.1.1.3 pych otworach
poz.28 szt. 18.000
RAZEM 18.00d
1.1.4 drogi, odtworzenia
30/KNR 2-01 0510-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusm5 odtworzenie |m2
d.1.14 zieleni - pas 50 cm od montowanego obaze
-3-
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projektowane zatrawienie 120 m2 120.000
skarpy
RAZEM 120.00(
31 KNR 2-01 0510-02 Humusowanie z obsianiem dodatek zadeanast.5 cm humusu m?2
d1.14
poz.30 m?2 120.000
RAZEM 120.00(
32|KNR 2-21 0217-02 Reczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkatarenu wjm3
d.1.1.4 sasiedztwie granicy rob6t budowlanych
500*0.1 m3 50.000
RAZEM 50.00d
33|KNR 2-21 0218-05 RoZcielenie ziemi urodzajnegeczne z transportem taczkami - odtworzer m3
d.1.1.4analogia terenu w gsiedztwie granicy robét budowlanych z wykorzystamieatural-
nego gruntu
500*0.1 m3 50.000
RAZEM 50.00d
2 Mata architektura
2.1 urzgdzenia i elementy placu zabaw
34/KNR 2-23 0306-02 Montaz - zestaw zabawowy - Pomost ruchomy kpl
d.2.1analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
35|KNR 2-23 0306-02 Montaz - zestaw zabawowy - Wielgksprawndciowy kpl
d.2.1analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
36|KNR 2-23 0306-02 Montaz - Karuzela tarczowa kpl
d.2.1analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
37|KNR 2-23 0306-02 Montaz - zestaw zabawowy - Tablica zabawowa kpl
d.2.1analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
38/KNR 2-23 0310-02 Stolik dla dzieci szt.
d.2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
39/KNR 2-23 0310-03 Ustawienie i montabujaka spgzynowego szt.
d.2.1analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
2.2 mata architektura parkowa
40/KNNR 1 0306-04 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 ¢lgpkasci do 0,6 m w gruncie |szt.
d.2.2 kat.I-Il - pod tawki
fawki (5+4)*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
41/KNNR 2 0106-02 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojdnycdeskowaniu trajm3
d.2.2 dycyjnym - fundament pod fawki
0.3*0.3*0.4*18 m3 0.648
RAZEM 0.648
42|KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyr |t
d.2.2 zebrowane @r. 8-14 mm
20/1000 t 0.020
RAZEM 0.020
43/KNR 2-23 0309-04 Osadzenie w betonie tawek z bali szt.
d.2.2analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.009
44/KNR 2-23 0309-04 Osadzenie w betonie tawek z bali z oparciem szt.
d.2.2analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 1 0306-04 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 ¢lgpkasci do 0,6 m w gruncie |szt.
d.2.2 kat.I-Il - pod kosze némieci
5 szt. 5.000
RAZEM 5.009
46/KNNR 2 0106-02 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojdnycdeskowaniu trajm3
d.2.2 dycyjnym - fundament pod kosze fraieci
0.2*0.2*0.3*5 m3 0.060
RAZEM 0.060
47/KNR 2-23 0309-04 Osadzenie w betonie koszy raieci szt.
d.2.2analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.009
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48/KNNR 1 0306-01 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 ¢lgpkasci do 0,4 m w gruncie |szt.
d.2.2 kat.I-1l - pod monta stojakéw na rowery
tawki 3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.009
49/KNNR 2 0106-02 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojdnycdeskowaniu tra;m3
d.2.2 dycyjnym - fundament pod stojaki na rowery
0.2*0.2*0.3*6*2 m3 0.144
RAZEM 0.144
50/ KNR 2-23 0309-04 Osadzenie w betonie stojakow na rowery szt.
d.2.2analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00(0
51|KNNR 1 0306-04 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 ¢lgbkasci do 0,6 m w gruncie |szt.
d.2.2 kat.I-Il - pod tablie informacyjry
tablica informacyjna 2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
52/KNR 2-23 0309-04 Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej placuazab szt.
d.2.2analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNR 2-23 0309-04 Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej szt.
d.2.2analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 1 0306-08 Wykopanie dotow szt.
d.2.2
15 szt. 15.000Q
RAZEM 15.00d
55/KNNR 2 0106-02 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojdnycdeskowaniu tra;m3
d.2.2 dycyjnym - fundament pod stupki ogrodzenia
0.4*0.4*0.8*15 m3 1.920
RAZEM 1.920
56/|KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie drewniane placu zabaw m
d.2.2analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.004
3 Zielen
3.1 wycinka
57/KNR 2-21 0111-06 Scinanie drzew twardych @ednicy pnia 16-20 cm - klon pospolity szt.
d.3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00(0
58 KNR 2-21 0111-08 Scinanie drzew twardych @ednicy pnia 31-40 cm - klon pospolity szt.
d.3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 2-21 0110-06 Karczowanie drzew twardychseednicy pnia 16-20 cm szt.
d.3.1
poz.57 szt. 3.000
RAZEM 3.00(0
60/ KNR 2-21 0110-08 Karczowanie drzew twardychseednicy pnia 31-40 cm szt.
d.3.1
poz.58 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-21 0107-03 Zabezpieczenie drzewseednicy do 30 cm na okres wykonywania robot |szt.
d.3.1 ziemnych
20 szt. 20.000Q
RAZEM 20.00d
62|KNP 01 1355-01.02 Zdjecie zabezpieczenia drzew i krzewdw o wysakao 1.0 m szt.
d.3.1
20 szt. 20.000Q
RAZEM 20.004
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