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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawca,,
wizja lokalna i pomiary z natury,
obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celow projektowych, skala 1:500.
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2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest zwiekszenie atrakcyjnosci i funkcjonalno$ci terendw rekreacyjno-sportowych osiedla
mieszkaniowego w dzielnicy Matarnia.

Opracowaniem objeto: zaprojektowanie na terenie wzdtuz ul. Podchorazych boiska do pitki koszykowej wraz z koszem
i ogrodzeniem; wyposazenie istniejacego boiska do pitki noznej w: pitkochwyt (za bramka), nowe siatki do bramek tawke oraz
kosz na odpady, wyposazenie w stét do gry w ,pitkarzyki”; wyposazenie terenu przy placu zabaw w: stojaki na rowery, blokady
parkingowe; rewitalizacja osiedlowej gorki przy ul. Elewéw polegajaca na jej powiekszeniu, poprawie jej funkcjonalnosci przy
zimowych zjazdach dzieci na sankach.

Doposazenie istnigjacej infrastruktury sportowej oraz budowa nowego boiska do gry w koszykéwke wptynie na wzrost
poziomu kultury fizycznej i rekreacji wérdd dzieci i mitodziezy, poprawi powszechno$¢ i dostepnos¢ sportu, wplynie na
urozmaicenie form aktywnego spedzania czasu wolnego na $wiezym powietrzu catych rodzin.

Wiascicielem terenu jest Miasto Gdarisk. Dysponentem terenu jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

3. Stan istniejacy
3.1 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojewodztwie pomorskim, w gminie Miasta Gdarsk, w dzielnicy Matarnia. Matarnia lezy
w czesci miasta potozonej na Pojezierzu Kaszubskim. Od pdinocy graniczy z dzielnica Osowa i Oliwa, od wschodu
z dzielnicg Bretowo, od potudnia z dzielnicg Jasien i Kokoszki od zachodu z gming miejsko-wiejska Zukowo. Nalezy do okregu
historycznego Wyzyny. Obszarem dzielnicy prowadzi turystyczny Szlak Wzgorz Szymbarskich.

Na terenie objetym projektem istnigje:

a) dziatka nr 139/80 (obreb 25) - boisko do pitki noznej wraz z jednym pitkochwytem, tawki i kosz na odpady,
sitownia na wolnym powietrzu, st6t do gry w tenis stotowy, stét do gry w szachy, stojak na rowery
(wielostanowiskowy, szeregowy)

b) dziatka nr 139/73 (obreb 25) — plac zabaw dla dzieci wraz z fawkami i koszem na odpady,
c) dziatka nr 139/82 (obreb 25) — brak zagospodarowania terenu (liczne odpady, gtazy narzutowe),

d) dziatka nr 139/74 (obreb 25) — skwer wyposazony w stot do gry w tenisa stotowego.

Dziatka nr 139/80 (obreb 25) graniczy:

Od potudnia - z dziatkg nr 124/2 - stanowigcq pas drogowy ulicy Stowackiego,

e Od pdtnocy - z dziatkg nr 139/79 — bedaca granica pasa drogowego ulicy Podchorazych,
o  Od zachodu - z dziatkg nr 139/73 - stanowigcg plac zabaw oraz parking,

e  Od wschodu - z dziatkg nr 139/72 — stanowigcq parking.

Dziatka nr 139/74 (obreb 25) graniczy:
o  Od potudnia - z dziatkg nr 124/2 - stanowiacq pas drogowy ulicy Stowackiego,
e  Od pdtnocy - z dziatkg nr 139/79 — bedacq granicg pasa drogowego ulicy Podchorazych,
o 0Od zachodu - z dziatkg 135/4 - stanowigca tereny lesne,
o Odwschodu - z dziatkg nr 139/73 — bedaca parkingiem i plac zabaw oraz dziatkg nr 139/75 bedacq granica,
pasa drogowego ulicy Podchorazych.

Dziatka nr 139/82 (obreb 25) graniczy:
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e  Od potudnia - z dziatkg nr 139/43 - stanowigcq pas drogowy ulicy Elewow, dziatka nr 139/57 stanowiacq
zabudowe mieszkaniowa,

o  Od pdinocy - z dziatka nr 134/4 - stanowigca tereny lesne,

e Od zachodu - z dziatkg 135/4 — stanowiacq tereny lesne,

e Od wschodu - z dziatkg nr 142/5 — stanowigcq ogrédki dziatkowe.

Fot.1 Planowane miejsce budowy boiska do gry w koszykéwke.

| Fot.2. Osiedlowa gorka przy ul. Elewow na dziaice 139/82 (obreb 25)

3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu w miejscu planowanego boiska do gry w koszykéwke.
Na dziatce nr 139/74 (obreb 25), wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu w:
a. sieci teletechniczne,
b. kanalizacje deszczowa,
c. sieci elektroenergetyczne.

4. Stan docelowy - zakres projektu
Zakres projektu obejmuje:
a) budowe boiska do pitki koszykowej 0 wymiarach 10x10m, wraz z koszem i ogrodzeniem, usunigcie stotu do gry

w tenis stotowy - dziatka nr 139/74 (obreb 25),
wyposazenie boiska do pitki noznej w Pitkochwyt (za bramka) - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
wymiane siatek do bramek na terenie boiska - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
wyposazenie w fawke na terenie boiska do gry w pitke nozng - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
wyposazenie w stojaki na rowery przed wejSciem na teren boiska do gry w pitke nozng - dziatka nr 139/80
(obreb 25),
wyposazenie w stot do gry w ,pitkarzyki” - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
) zaprojektowanie blokady parkingowej przy wejsciu na plac zbaw i boisko do gry w pitke nozng - dziatka

nr 139/73 (obreb 25),

D O O T
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h) rewitalizacje osiedlowej gorki przy ul. Elewéw na dziatce nr 139/82 (obreb 25) polegajaca na jej powiekszeniu,
poprawie jej funkcjonalnosci oraz zwiekszeniu bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacej z niej zima na sankach.
5. Warunki gruntowo — wodne

Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstoceniskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego
terenu byfa ksztattowana dziatalno$cia akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno — polskiego.
Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi dla
planowanego obiektu.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono nastepujace grunt:
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» proba nr 1- nasyp niekontrolowany (w postaci piasku gliniastego, préchniczego z dodatkiem gruzu), nasyp
niekontrolowany brunatny (do 0,8m gtebokosci); nasyp niekontrowany (piasek gliniasty z dodatkiem piasku drobnego,
sporadycznie cegly i beton), brazowy (do gtebokosci 3m)

> proba nr 2- nasyp niekontrolowany (w postaci piasku gliniastego z dodatkiem piasku drobnego, prochniczego)
brazowy (do 1,3m gtebokosci); piasek gliniasty z dodatkiem piasku drobnego, brazowy (mato spoisty),bragzowy (do
gtebokosci 2,3m); piasek gliniasty, brazowy ( do gtebokosci 3m),

> préba nr 3- nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczy, gruz betonowy), brazowy (do gtebokosci 0,8m); piasek
drobny, jasnobrazowy ( do gtebokosci 3m).

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zatozenia techniczne projektowanych chodnikéw

Na dziatce nr 139/74 (obreb 25) zaprojektowano dojscie do boiska do gry w koszykdéwke w postaci chodnika
0 szeroko$ci 2m oraz dtugosci 1,2m. Projektowana nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z betowych ptyt chodnikowych
o wymiarach 30x30cm grubosci 5¢m.
6.1.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica
5.7.2).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej 30x30cm gr. 5¢cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm,
Przewidziano zastosowanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30cm.
6.1.2 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztaltowanie wysokos$ciowe nowo projektowanego chodnika zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry
projektowe, funkcje petnione oraz pomiary geodezyjne istniejacego terenu. Dla nawierzchni chodnika zastosowano pochylenie
podiuzne w zakresie 0,5-1%. Rzedne wysokoSciowe projektowanego chodnika podano na rysunku nr 1 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.
6.1.3 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z chodnika nie wymaga podczyszczania a teren posiada duzg retencje wody deszczowe
z chodnika odprowadzane sa w przylegly teren w granicach dziatki.
6.1.4 Regulacja wysokoSciowa
Regulacja wysoko$ciowa polega na plynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym.
Sa to miejsca, w ktdrych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnia rozbieralng w postaci nawierzchni z betonowych piyt
chodnikowych lub betonowej kostki brukowej. Nalezy na niewielkim zakresie rozebra¢ istniejagca nawierzchnie, podsypac¢
lub odsypaé odpowiedni materiat, nastepnie utozyé podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca
nawierzchnie.

6.2 Zalozenia techniczne rewitalizacji osiedlowej gérki przy ul. Elewéw

W przypadku nasypow z gruntéw niespoistych nalezy usuna¢ w miejscu taczenia starego i nowego gruntu roslinnosc,
darh i humus. Jezeli nasyp jest wyzszy niz 1,0m wykonaé stopnie w poszerzanej skarpie nasypu, wzglednie spulchni¢ nalezy
wierzchnig warstwe gruntu na gteboko$¢ 10-15¢cm.

7 Nesyp
istoiejacy

>

Podtoze gruntose

Technologia robét poszerzania polega na sypaniu gruntu od podstawy nasypu, warstwami o grubosci 0,5-0,8m
przy zastosowaniu spycharek lub zgarniarek i transportu samochodowego z jednoczesnym nacinaniem stopni w starej skarpie.

Zabezpieczenie nasypu przed erozja;

Do zabezpieczenia przeciwerozyjnego przewidziano biodegradowalng mate przeciwerozyjna. Do zastosowania
przyjeto mate tkang widknami osnowowymi oraz watkowymi, ktére sa wytwarzane w 100% z kokosu, czyli z naturalnego
surowca. Mata antyerozyjna ma za zadanie chroni¢ powierzchnie nasypu przed erozjq powodowang przez wiatr i opady
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atmosferyczne. Biomata przeciwerozyjna zapewni 100% przykrycia powierzchni gruntu. W projekcie przewiduje sie
zastosowanie 670m?2 maty przeciwerozyjnej .Konstrukcje nasypu przyjeto jak dla KR1.
Rzedne remontowanego nasypu zostaly podane na Rys.01b. ,Plan sytuacyjny”.

6.1.5 Roboty ziemne
Nasyp stanowi element konstrukcyjny powierzchni budowli ziemnej. Obserwacje prowadzone juz od wielu lat wykazuija,

ze budowle drogowe, szczeg6lnie nasypy ulegajg erozji. Zjawisko to jest widoczne zaréwno w przypadku nowych budowli
ziemnych jak i tych istniejacych. Rozmiary erozji sg tym mniejsze, im lepiej nasyp zabezpieczony jest przed dziataniem
czynnikéw erozyjnych, dlatego roboty ziemne wykonywane przy formowaniu nasypu przy ul. Elewéw (dziatka nr 139/82, obreb
25) polegajace na jego powiekszeniu, poprawie jego funkcjonalnoSci oraz zwigkszeniu bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacej
Z niego zima na sankach nalezy rozpoczaC wczesng wiosna. Do najbardziej odpornych na erozje nalezg powierzchnie pokryte
gestg murawa.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
przydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione na odkfad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacii, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

6.3 Zalozenia techniczne projektowanego boiska do gry w koszykdwke
Na dziatce projektowanego boiska do gry w koszykéwke (dziatka nr 139/74,0breb 25),znajduje sie stét do gry w tenisa
stolowego 0 znacznym stopniu degradacji na wskutek dziatania zmiennych warunkéw atmosferycznych (wody, storica i mrozu).
Przed przystapieniem do prac ziemnych niezbedne jest usuniecie istniejacego betonowego stotu do gry w tenisa stotowego
w miejsce wskazane przez Inwestora.

6.1.6 Rozwigzanie wysokosciowe

Uksztaltowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje petione przez
boisko do gry w koszykowke oraz pomiary geodezyjne istniejacego terenu.
Nawierzchnia powinna zosta¢ uksztattowana tak by zapewnié¢ sprawne odprowadzenie wéd opadowych nawet przy wiekszych
opadach deszczu. Zaprojektowano spadek 1% skierowany od $rodka boiska do jego diuzszych bokéw. Opaska boiska w postaci
trawnika powinna posiadac spadek do 6%.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu, zaprojektowano jedynie lokalne wyréwnanie
poziomu terenu pod projektowane boisko. Projektowane rzedne terenu nawierzchni boiska do gry w koszykéwke zostaty podane
na Rys.1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Przekroje i szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na Rys.2.

6.1.7 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z boiska do gry w koszykdwke nie wymaga podczyszczania, a teren posiada duzg retencje
wody deszczowe z chodnika odprowadzane sg w przylegty teren w granicach dziatki.

6.1.8  Konstrukcja nawierzchni boiska
Konstrukcje projektowanej nawierzchni boiska do gry w koszykdéwke o wymiarach 10x10m przyjeto nastepujaco:
Warstwa $cierana: nawierzchnia poliuretanowa gr.16mm,
Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej AC5S, AC8S, AC11S z asfaltem 50/70, gr.4cm,
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej AC11W, AC16W z asfaltem 50/70, gr.5cm,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,
Warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji 0-2mm, gr.20cm.
Przewiduje sie opornik 15x30cm na tawie betonowej (C16/20) z oporem na podsypce z piasku. Konstrukcje nawierzchni przyjeto
analogicznie jak dla KR1.

6.1.1 Linie boiska
Malowanie lini wykona¢ z uzyciem farb drogowych oraz poliuretanowych odpornych na zmienne warunki
atmosferyczne. Farby te charakteryzujg sie wyjatkowo szybkim utwardzeniem z poditozem. Schematyczny sposéb malowania
linii boiska przedstawiono na Rysunku 1a ,Projekt zagospodarowania terenu”. Malowanie nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
FIBA - International Basketball Federation (dla potowy petnowymiarowego boiska).Linie powinny by¢ wykonane w tym samym
kolorze, o szerokosci 0.05 m (5 cm) i w cato$ci doskonale widoczne.
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UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia mierzony ptytg
VSS na poziomie nie mniejszym niz 80MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podioza za pomoca ptyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Il. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7. Wyposazenie w obiekty uzytkowe ,bezpieczenstwa ruchu oraz elementy boiska sportowego

7.1 Obiekty matej architektury

a) Lawka stalowo-drewniana 1szt.
Materiat: podtokietniki wykonane z ptaskownikdw stalowych, o prostokatnym (50-60mmx5mm), konstrukcja
nos$na (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokatnym (50mmx50mm),
oparcie z ptaskownikdw o przekroju stalowym prostokatnym (70mmx5mm),
Waga ok.: 100 kg
Uwagi: z oparciem, do wkopania
Przeznaczenie: komunalne

- dtugos¢ tawki 180-190 cm, wysokos¢ catkowita 80-85 cm, wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu 40-45 cm,
gtebokos¢ siedziska 40-45 cm, elementy stalowe tgczace powinny by¢ ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 (grafitowy)

- cze$¢ stalowa tawki powinna byC przystosowana do trwatego potaczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie,

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek, o przekroju prostokatnym (120mmx40mm) ,siedzisko powinno by¢
wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym (120mmx40mm),

- deski powinny by¢ wykonane z drewna liSciastego, egzotycznego np. meranti, w kolorze orzech wtoski,
potgczenia elementdéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane, taczenia elementow
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz, drewno
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéw i zywic w rozpuszczalnikach
zabezpieczajacej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, $niegiem oraz mrozem, promieniowaniem
stonecznym UV, dziataniem grzybow, ple$ni, owadow, glondw itp., $cieraniem)

- potaczenia elementdéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ocynkowane, taczenia elementow
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz, otwory
w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami, wszelkie elementy, w ktérych mozliwe jest
gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloScig otworédw umozliwiajacych swobodny odptyw wody
i gromadzacego sie piasku,

- lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i planem sytuacyjnym,

- elementy bez stosowania naklejek z logo firmy, na tawkach miejskich nalezy zamontowaé tabliczke z blachy
kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca: Logo i napis ,Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN), informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans
Semibold) 1 sztuki fawki miejskiej.

b)  Kosz na $mieci stalowy szt.1
Materiat: elementy i rury stalowe,
Waga: ok. 20 kg
Przeznaczenie: komunalne

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej lub nierdzewnej, podstawa tréjkat 44 cm x 30
cm, wysokos¢ 94 ¢cm, kolor RAL7016

- pojemnos¢ kosza z wktadem 70,

- nalezy umiesci¢ tabliczke z logo i napis ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” (czcionka DIN) oraz informacja
z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza, tabliczka powinna byé¢
wykonana z blachy kwasoodporne;j,

- montaz tabliczki z napisem centralnie na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gérnej krawedzi kosza
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- elementy metalowe w ktérych mozliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otworéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,
- wsad wykonany z blachy o grubo$ci min. 1mm,
- nalezy zastosowaé fundament do zakotwienia w gruncie, dodatkowo zabezpieczy¢ potgczenie, by zapobiec
korozj,
- kosz nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 1,0-1,2 m od fawki.

c) Stojak na rowery szt.4

Materiat: profil stalowy o przekroju 80x20mm
Waga: ok. 5 kg
Przeznaczenie: komunalne

- mozliwos¢ zabezpieczenia roweréw za pomoca tancucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz innych popularnych

zapiec, stabilne podparcie dla dwoch roweréw, ekonomiczne rozwigzanie,
- wykonany ze stali nierdzewnej (powierzchnia niepomalowana),
- montaz za pomocg betonowania w fundamencie.

7.2 DoposaZenie istniejgceqo boiska

d)  Pitkochwyt wraz z siatkg ochronng
Diugos¢: 24m, wysokos¢ 6m,
Materiat: profil stalowy zamkniety o wymiarach 80x80mm, linki stalowe w otulinie PCV (stal jest materiatem
bardzo twardym i mocnym, dzigki czemu linki solidnie podtrzymujg siatke pitkochwytu. PCV za$ ma
wiasciwosci termoplastyczne i charakteryzuje si¢ duzg wytrzymato$cig mechaniczng), karabinczyki stalowe
ocynkowane 5cm grubo$ci, zaciski do linki, Sruby rzymskie do naciggniecia linki, siatka ochronna
polipropylenowa bezweziowa,

- Siatka na pitkochwycie powinna by¢ mocowana wytacznie po obwodzie catego prostokata Sciany
pitkochwytu, wobec powyzszego nie nalezy stosowac linek posrednich, np. przebiegajacych przez pole siatki,
gdyz powoduije to przeciecie oczek siatki,

- Siatke nie wolno mocowa¢ do posrednich stupdw, tylko do dwdch skrajnych, oraz gérnej i dolnej linki stalowej
(sity dziatajace na powierzchnig siatki sg rownomiernie roztozone),

- Lina podtrzymujaca siatke o gory nie moze by¢ ciefisza niz 5mm,

- Stopy fundamentowe pitkochwytu wykonywane punktowo na gteboko$¢ minimum 1m. Prefabrykowana stopa
fundamentowa z betonu C16/20, wymiar 35x35¢cm,

- Proponowane liny podtrzymujace siatke @ 4mm z powioka,

- Siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm, grubosé splotu 5mm, kolor zielony.

e)  Siatki ochronne montowane na bramki sportowe (boisko do gry w pitke nozna) szt.2
Wymiary:5,1x2,1m (Swiatto bramki 5x2m), gteboko$¢:1,5m
Przeznaczenie: treningowe
Materiat: siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa, kolor biaty, wodoodporny polietylen o wysokiej
gestosci, odporny na niszczace dziatanie $wiatta stonecznego i z duzg wytrzymato$¢ mechaniczng,
- Oczko siatki o wymiarach 10x10cm, grubo$¢ splotu 4mm, kolor biaty,
- Siatke zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi producenta bramki.

f)  Stétdo gry w pitkarzyki szt.1

Materiat: beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, guma,
Wymiary: dtugo$¢ stotu 152cm, szeroko$¢ stotu 80cm z raczkami w najszerszym miejscu 135¢cm,
wysoko$¢ stotu: 88cm, pole gry 119x 68cm.Waga : ok.520kg.

- Stdt wolnostojacy z mozliwoscig zakotwienia,

- Prowadnice wykonane z preta petnego ze stali nierdzewnej $rednicy 16 mm (dzieki czemu trudno jest je
uszkodzic),

- Blat malowany farbg do betonu na bazie zywicy epoksydowej, odporng na uszkodzenia mechaniczne
i warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, deszcz, $nieg, mréz, promieniowanie stoneczne UV, dziatanie
grzybéw, plesni, owaddw, Scieranie),

- Duza waga stotu powoduije, ze trudno go przesunag, istnieje mozliwos¢ zakotwienia w gruncie,

- Wyposazenie dodatkowe - liczydio punktéw,
Przeznaczenie: rekreacyjne, zewnetrzne.
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7.3 Wyposazenie nowo projektowaneqo boiska do gry w koszykdwke

g)  Zestaw do koszykéwki - dwustupowy: szt.1
Materiat:

- konstrukcja dwustupowa, profil 100x100mm, grubo$¢ $cianki 4mm, ocynkowana ogniowo, wysieg 160cm
z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy 180x105cm w zakresie 260 - 305¢cm,

- tablica laminowana, prostokatna o wymiarach 180x105 cm o grubo$¢ 2cm w ramie metalowej ocynkowane;
ogniowo, obrecz wzmocniona, wykonana z petnego preta stalowego @16mm, ocynkowana ogniowo, siatka
stalowa ocynkowana (12 zaczep6w),rozstaw otwordw: 110x90mm,

- zestawy z certyfikatem bezpieczenstwa Instytutu Sportu,

Obcigzenie max. 270kg,
Przeznaczenie: boiska sportowe zewnetrzne.

h)  Ogrodzenie boiska z siatki propylenowej (pitkochwyty) wraz z furtka:
Dtugos$¢:52m, wysokos$é:6m
Materiat: profil stalowy zamkniety o wymiarach 80x80mm koloru zielonego, malowany farbg
chlorokauczukowg (przesta zewnetrzne stanowig profil prostokatny, przesta wewnetrzne pojedyncze profile
stalowe), linki stalowe w otulinie PCV, karabinczyki stalowe ocynkowane 5cm grubo$ci, zaciski do linki, Sruby
rzymskie do naciggniecia linki, siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa,

- Siatka na pitkochwycie powinna by¢ mocowana wylgcznie po obwodzie catego prostokata Sciany
pitkochwytu, wobec powyzszego nie nalezy stosowac linek posrednich, np. przebiegajacych przez pole siatki,
gdyz powoduije to przeciecie oczek siatki,

- Siatke nie wolno mocowa¢ do posrednich stupdw, tylko do dwoch skrajnych, oraz gérnej i dolnej linki stalowej
(sity dziatajace na powierzchnie siatki sq rownomiernie roztozone),

- Lina podtrzymujaca siatke o gory nie moze by¢ ciensza niz Smm,

- Stopy fundamentowe pitkochwytu wykonywane punktowo na gteboko$¢ minimum 1m. Prefabrykowana stopa
fundamentowa z betonu C16/20, wymiar 35x35¢cm,

- Proponowane liny podtrzymujace siatke @ 4mm z powtoka,

- Siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa (oczko 8x8cm, grubo$é splotu 5Smm, kolor zielony),
Przeznaczenie: boiska sportowe zewnetrzne.

Furtka wejsciowa:
Wymiary: 2000x1200mm,

Materiat: stalowa o profilu zamknietym, wypetniona panelem ogrodzeniowym o grubosci 5mm i oczku 50x200mm,
- osadzona na zawiasach regulowanych,
- nawyposazeniu zamek, klamka nierdzewna,
- ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor zielony RAL 6005,wykoriczenie mat,
- montaz furtki na przesle zewnetrznym pitkochwytu o profilu zamknigtym, przestrzen nad furtkg wypetniona
siatkg ochronna, montaz do gornej i dolnej liny stalowej (Rys.3)
Przeznaczenie: boiska sportowe zewnetrzne

Uwagi ogéine dotyczace urzadzen:
Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane przy budowie przedmiotowych obiektow matej architektury muszg spetnia¢
warunki norm, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
i zostaC zamontowane wedtug obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji producenta.

7.4 Elementy bezpieczenstwa ruchu
i) Blokady parkingowe przy placu zabaw tzw. blokada "Motyl maty na kiddke" - 3szt.
Wymiary: wysoko$¢ - 560 mm, szeroko$¢ - 520 mm,
Materiat: element pionowy: profil 50x50x3mm,elementy boczne - rura 1",podstawa - blacha 200x200x5mm,
- zabezpieczony przed korozjg fosforanem Zelaza oraz lakierem proszkowym, malowanie w kolorze
biato-czerwonym,
- blokada zamykana na ktodke.
7.5 Uwagi ogdine dotyczace urzadzen
Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane przy budowie przedmiotowych obiektéw matej architektury muszg spetniac¢
warunki norm, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i zostat
zamontowane wedtug obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji producenta.
Zamieszczone w projekcie zdjecia produktéw sg przyktadowe, a przedstawione parametry produktu nalezy zachowaé
z odpowiednig tolerancja.
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7.5.1 Posadowienie
> Beton

Do posadowienia urzgdzen przewidziano prefabrykaty betonowe dostarczane w komplecie z urzadzeniem.
Dopuszcza si¢ wykonanie fundamentéw na mokro jesli producent nie dostarcza prefabrykatéw w komplecie. Ponize;
parametry fundamentéw ,na mokro”.

Fundamenty blokowe urzadzen o wymiarach 35x35cm

Klasa betonu: min. C16/20

WI/C: max. 0,6

Zawarto$¢ cementu: min. 280kg/m3

»  Beton podktadowy
Klasa betonu: C8/10

7.5.2 Pozostate rozwigzania materiatowe
Pozostate rozwigzania materiatowe zgodnie ze specyfikacjg dostawcy urzadzen.

7.5.3  Zabezpieczenie elementéw
Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiada¢ odporno$¢ na ekspozycje w Srodowisku korozyjnosci C3,
wg PN EN ISO 12944-2:2007.Dla betonu fundamentéw nalezy zastosowa¢ domieszki napowietrzajace zwigkszajace
mrozoodporno$¢ betonu. lloS¢ domieszki napowietrzajacej nalezy dobra¢ wg karty produktu przy uwzglednieniu innych
przewidzianych przez wykonawce domieszek w zalezno$ci od warunkéw betonowania.

7.5.4  Gwarancja
Urzadzenia powinny byC objete minimalnym 24-miesigcznym okresem gwarancji oraz mie¢ zapewniony serwis
pogwarancyjny. Wykonawca i administrator urzadzen zobowigzany jest dochowaé warunkéw gwarancyjnych podawanych przez
Producenta.

7.5.5  Uwagi
l. Przedstawione elementy uzytkowe sg elementami proponowanymi, pogladowymi. Mozna zastgpiC je innymi
rownowaznymi, wytacznie po akceptacji Inwestora i Uzytkownika oraz pod warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenistwa
w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.
Il. Wszystkie elementy uzytkowe musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujacych przepisach prawa
i normach, posiada¢ certyfikaty zgodno$ci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa.
Wszystkie materialy wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.
. Producent obiektéw uzytkowych powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Iv. Wszystkie elementy obiektow uzytkowych powinny by¢ wyposazone w tabliczke znamionowg zawierajaca informacije
takie jak:
- model urzadzenia,
- rok produkcii,
- norma, zgodnie z kt6rg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta.

8. Zaltozenia techniczne odtwarzanych trawnikow

8.1 _Mieszanki traw.

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W mieszankach nalezy
zastosowac odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca musi
przedstawi¢ Swiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy zastosowany w mieszance. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolno$c¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow .

Projekt zaktada rekultywacje okoto 1096m?2 powierzchni trawnikdéw. Przewiduje sie odtworzenie trawnikéw bezpo$rednio
sasiadujgcych z terenem objetym inwestycja, ktére zostaty naruszone lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych.

Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:

- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Sktad mieszanki traw:

I Gatunki podstawowe:
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- zycica trwata (do 40%),

- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %),

- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %),

- wiechlina fgkowa (do 20%).

Il. Gatunki uzupetniajgce:
- kostrzewa frzcinowa (do 25%),
- kostrzewa owcza (do 20%).
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza si¢ zatozenie

trawnikéw w postaci darni z rolki o powyzszych parametrach.

8.2 Zakiadanie trawnikdw

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym poditozem ogrodniczym Zel rGwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymieszaC glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszaé
z 20-40 g Zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza
porcja zelu). W ten sposob przegrabiong ziemie przykry¢ minimum Scm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej
glebogryzarkg nalezy przykry¢ 2-3cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40g zelu na 1m2 (czyli 2-4g
na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja zelu).

Glebe nalezy przed siewem nasion watowaé watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢
odpowiedniej mieszanki traw o skfadzie dostosowanym do podfoza gruntowego i do miejscowych warunkéw siedliskowych.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
walu gtadkiego. Zaktadanie trawnikow zaleca sie prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do pazdziernika. W poczatkowej fazie
wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

8.3 Zabieqi pielegnacyjne trawnikow

Koszenie trawnikow — 4 - 5 razy w sezonie (od V - 1X);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w regularnych odstepach czasu;

- nalezy w przypadku zatozonego trawnika podlewaé go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie
do GZDiZ po pierwszym koszeniu.

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych
porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wioshg, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca nawoz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy
w miesigcu (od [V-X);

Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- S$rodki chwastob6jcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika;

Inne zabiegi pielegnacyine:
w okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usunag¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowaé
chorowanie trawnika,

- grabienie liSci nalezy przeprowadzaC ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych w poblizu

trawnika.
\¢
fmariusz gruch®
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+Aktywna Matarnia, rozbudowa istniejgcej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorgzych i ul. Elewéw”
realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacii;

W projekcie przewiduje si¢ roczng pielegnacje zieleni. W przypadku braku rocznej pielegnacii trawniki nalezy przekazaé po
okresie ukoszenia trawy w podtozu, zgodnie ze sztukg ogrodnicza oraz po pierwszym koszeniu - protokolarnie GZDiZ .

Pielegnacja trawnikéw - okres jednoroczny

llos¢ dosiania
Materiat llos¢é projektowana w pierwszym roku pielegnacji
powierzchnia trawnikow z siewu 1096 m2 5% 55m2

Opracowat;

mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnodci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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