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POMORSKA OKREGOWA
12BA IAZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-969 Gdaisk, al. Rzeczypospelitej 4/155

Jel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerweca 2014 r.
iy

sygn. akt 99/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ GRUCHALA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Ok j Komisji alifikacyjnej
Mstatkiewia
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Ko 1Z waliﬁk}/jncj
arek Wegolowski

W acyjnej
almowski
Otrzymuja:
1.Pan Mariusz Gruchaia
80-180 Gdansk, ul. Legendy 12
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a
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NN WARMINSKO-MAZURSKA
ﬁ‘:\ \ ; OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
g OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
/‘ﬁ;ﬁ/’rf 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
i 2 s e e e e B e
WAM/OKK/U/ 30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 wust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ GRUCHALA
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 05 lipca 1979 r. w Gdarnsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043/POOK/15

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski /S )
. Igr inz. ze) Stasiorowski | /
£r ) \)

2. dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanow(cz CZ! :
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Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
AN
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski | \/ N

. . I;J
2. dr inz. Zenon Drabowicz S ‘

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
Otrzymuje:

1. Pan Mariusz Gruchata

11-500 Gizycko, ul. Konarskiego 18/10
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

bW B

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/297/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 117 24
ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r, Nr 23, poz. 221, Nr153 poz. 12711 Nr 240, poz.
2052;z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 160, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 | 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, paz. 509, z 2002
r.Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 : 2 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch,  Hubert Wojciech Szneider
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje f. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architekiow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czionkowie Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] lzby Architekiow:;

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji [Komisji | Komisji Komisji Komisji
ot W p i Jl \,HQ ) % o
Konrad Plawinski Elzbieta Ro uaid Cle\uch Joanna Weiorka Barbara Antbhi/
Zdunkowska - Mroz ; - Kiernicka Wilembaorek Wolanski
Otrzymuja; '

1. Strona (wnioskodawca): Hubert Wojciech Szneider, 81-418 Gdynia, Woj. Wachowiaka 8/ 11
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna;
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowdanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
daa

B0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel - 058 300 06 36. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www. pomeorska iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP  SAII1 O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 001S 3205
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ESY-B7A-547 *

Pan Mariusz Gruchata o numerze ewidencyjnym POM/BD/0224/14
adres zamieszkania ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Pocio
R .
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I ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Hubert Szneider
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/297 /2009,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1050.

Cztonek czynny od: 27-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1050-5CF6-878D-EEDF-DY64

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. 2018 poz. 1276 z dnia 7 czerwca 2018r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:
~Aktywna Matarnia, rozbudowa istniejacej infrastruktury sportowej przy
ul. Podchorazych i ul. Elewéw” realizowanego w ramach

Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Ponadto, oswiadczam, iz projekt zostat opracowany jako kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

drinz. arch. Hubert Szneider
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
PO/KK/297/2009

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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+Aktywna Matarnia, rozbudowa istniejgcej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorgzych i ul. Elewéw”
realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1353.2018 Strona 1z 2

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0025, Firoga

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:48:29

Nr jednostki rejestrowe). G90

Osoby: 1
Udzial ) . .
Eotna e ari Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 3
eite o Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub poloZenie ] Rodza) Pow [a] inne dokumenty
6 139/73 B 0.3686 Bi 0.3686 GD1G/00048027/6

Identyfikator: 226101_1.0025.139/73  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 13974 | ul. Kadetow | 08928 | o | 08928 GD1G/00048027/6
Identyfikator: 226101 1.0025.139/74 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

6 | 139580 | : | 01875 Bp | 0.1875]| GD1G/00048027/6

Identyfikator: 226101 1.0025.139/80 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warto5é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 1.4489 ha
Slownie: jeden hektar cztery tysiace czterysta osiemdziesiat dziewie¢ metrow
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.7867 ha (pie¢ hektarow siedem tysiecy osiemset szesédziesiat
siedem metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Bi - Inne tereny zabudowane
Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

dr - Drogi

D zostat i i kwalifik podp i y o ktdrym mowa w

art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parl tu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elek j i ustug ia w odniesieniu do

transakeji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1998/33/WE (Dz_ Urz. UE L 257 z 28 08 2014, str_73).
ifil y podpis elektroni ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji dpisu mozna dok ¢za 3 OProgr; ia do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK :
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit- data i podpis)

data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1353.2018 Strona2z2

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0025, Firoga

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:48:29

Nr jednostki rejestrowej: G101

Osoby: 1
Udziaf - ) o ;.
Eofina wisdani Dane osoby fizycznej / instytucyi
n GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dzialki ewidencyjne: 1
Ark Nr dzialki Adres lub polozeni Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
rkusz r dziatki res lub poloZenie maj Rodzaj Pow [na] inne dokumenty
6 139/82 - 20774 Bp 20774 GD1G/00030860/8

identyfikator- 226101_1.0025.139/82  Dzialka objeta forma ochrony przyrody- brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warlose: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 20774 ha
Sfownie: | dwa hektary siedemset siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej. 2.1099 ha (dwa hektary tysiac dziewiecdziesiat dziewie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Dokument zostal umelzytelnlony lifil podpi 1 i . o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozp Parl tu E P J' kieg |Rady|UE}nr91U.’201ﬂzdma
23 lipca 2014 r. w sprawie id fikacji elek j i ustug iu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchyla]qcego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpls lektroni ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK ;
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit- data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem, Wnioskodawca,,
wizja lokalna i pomiary z natury,
obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celoéw projektowych, skala 1:500.

o O T

)

—_—— ==

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest zwiekszenie atrakcyjnosci i funkcjonalnosci terendw rekreacyjno-sportowych osiedla
mieszkaniowego w dzielnicy Matarnia.

Opracowaniem objeto: zaprojektowanie na terenie wzdtuz ul. Podchorazych boiska do pitki koszykowej wraz z koszem
i ogrodzeniem; wyposazenie istniejacego boiska do pitki noznej w: pitkochwyt (za bramka), nowe siatki do bramek tawke oraz
kosz na odpady, wyposazenie w stét do gry w ,pitkarzyki”; wyposazenie terenu przy placu zabaw w: stojaki na rowery, blokady
parkingowe; rewitalizacja osiedlowej gérki przy ul. Elewéw polegajaca na jej powiekszeniu, poprawie jej funkcjonalnosci przy
zimowych zjazdach dzieci na sankach.

Doposazenie istniejacej infrastruktury sportowej oraz budowa nowego boiska do gry w koszykéwke wptynie na wzrost
poziomu kultury fizycznej i rekreacji wérdd dzieci i miodziezy, poprawi powszechno$¢ i dostepnos¢ sportu, wptynie na
urozmaicenie form aktywnego spedzania czasu wolnego na Swiezym powietrzu catych rodzin.

Wiascicielem terenu jest Miasto Gdansk. Dysponentem terenu jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

3. Stan istniejacy

3.1 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojewodztwie pomorskim, w gminie Miasta Gdansk, w dzielnicy Matarnia. Matarnia lezy
w czesSci miasta potozonej na Pojezierzu Kaszubskim. Od pdinocy graniczy z dzielnica Osowa i Oliwa, od wschodu
z dzielnicg Bretowo, od potudnia z dzielnica Jasien i Kokoszki od zachodu z gming miejsko-wiejska Zukowo. Nalezy do okregu
historycznego Wyzyny. Obszarem dzielnicy prowadzi turystyczny Szlak Wzgorz Szymbarskich.

Na terenie objetym projektem istnieje:

a) dziatka nr 139/80 (obreb 25) - boisko do pitki noznej wraz z jednym pitkochwytem, fawki i kosz na odpady,
sitownia na wolnym powietrzu, stot do gry w tenis stotowy, stét do gry w szachy, stojak na rowery
(wielostanowiskowy, szeregowy)

b) dziatka nr 139/73 (obreb 25) — plac zabaw dla dzieci wraz z tawkami i koszem na odpady,
c) dziatka nr 139/82 (obreb 25) — brak zagospodarowania terenu (liczne odpady, gtazy narzutowe),

d) dziatka nr 139/74 (obreb 25) — skwer wyposazony w stot do gry w tenisa stotowego.

Dziatka nr 139/80 (obreb 25) graniczy:

Od potudnia - z dziatka nr 124/2 — stanowigca pas drogowy ulicy Stowackiego,

Od pétnocy - z dziatka nr 139/79 — bedacq granicg pasa drogowego ulicy Podchorgzych,
Qd zachodu - z dziatkg nr 139/73 - stanowigca plac zabaw oraz parking,

Od wschodu - z dziatkg nr 139/72 — stanowigca parking.

Dziatka nr 139/74 (obreb 25) graniczy:
e  Od potudnia - z dziatkg nr 124/2 - stanowiaca pas drogowy ulicy Stowackiego,
e Od pdtnocy - z dziatkg nr 139/79 — bedaca granicg pasa drogowego ulicy Podchorazych,
o 0Od zachodu - z dziatkg 135/4 - stanowigca tereny lesne,
e  Od wschodu - z dziatkg nr 139/73 — bedacg parkingiem i plac zabaw oraz dziatkg nr 139/75 bedaca granicg
pasa drogowego ulicy Podchorgzych.
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Dziatka nr 139/82 (obreb 25) graniczy:
e  Od potudnia - z dziatkg nr 139/43 - stanowigcq pas drogowy ulicy Elewow, dziatka nr 139/57 stanowigcq
zabudowe mieszkaniowa,
e Od pdtnocy - z dziatkg nr 134/4 — stanowiaca tereny lesne,
e  0d zachodu - z dziatkg 135/4 — stanowiacq tereny lesne,
o  Od wschodu - z dziatkg nr 142/5 — stanowigca ogrodki dziatkowe.

Fot.1 Planowane miejsce budowy boiska do gry w koszykéwke.

i Fot.2. Osiedlowa gorka przy ul. Elewow na dziatce 139/82 (obreb 25)

3.2 lIstniejgce uzbrojenie terenu w miejscu planowanego boiska do gry w koszykowke.
Na dziatce nr 139/74 (obreb 25), wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu w:
a. sieci teletechniczne,
b. kanalizacje deszczowg,
c. sieci elektroenergetyczne.

4, Stan docelowy - zakres projektu
Zakres projektu obejmuje:
a) budowe boiska do pitki koszykowej o wymiarach 10x10m, wraz z koszem i ogrodzeniem, usuniecie stotu do gry

w tenis stotowy - dziatka nr 139/74 (obreb 25),
wyposazenie boiska do pitki noznej w Pitkochwyt (za bramka) - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
wymiane siatek do bramek na terenie boiska - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
wyposazenie w fawke na terenie boiska do gry w pitke nozng - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
wyposazenie w stojaki na rowery przed wejsciem na teren boiska do gry w pitke nozng - dziatka nr 139/80
(obreb 25),
wyposazenie w stot do gry w ,pitkarzyki” - dziatka nr 139/80 (obreb 25),
)  zaprojektowanie blokady parkingowej przy wejsciu na plac zbaw i boisko do gry w pitke nozng - dziatka

nr 139/73 (obreb 25),

(=3

D
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h) rewitalizacje osiedlowej gorki przy ul. Elewéw na dziatce nr 139/82 (obreb 25) polegajacq na jej powiekszeniu,
poprawie jej funkcjonalnosci oraz zwiekszeniu bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacej z niej zima na sankach.
5. Warunki gruntowo — wodne

Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstoceriskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego
terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno — polskiego.
Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo - wodnymi dla
planowanego obiektu.
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W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono nastepujace grunt:

> proba nr 1- nasyp niekontrolowany (w postaci piasku gliniastego, préchniczego z dodatkiem gruzu), nasyp
niekontrolowany brunatny (do 0,8m gtebokosci); nasyp niekontrowany (piasek gliniasty z dodatkiem piasku drobnego,
sporadycznie cegly i beton), brazowy (do gtebokosci 3m)

» proba nr 2- nasyp niekontrolowany (w postaci piasku gliniastego z dodatkiem piasku drobnego, prochniczego)
brazowy (do 1,3m gtebokosci); piasek gliniasty z dodatkiem piasku drobnego, brazowy (mato spoisty),brazowy (do
gtebokosci 2,3m); piasek gliniasty, brazowy ( do gtebokosci 3m),

> prdba nr 3- nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczy, gruz betonowy), brazowy (do gtebokosci 0,8m); piasek
drobny, jasnobrazowy ( do gtebokosci 3m).

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne projektowanych chodnikow

Na dziatce nr 139/74 (obreb 25) zaprojektowano dojscie do boiska do gry w koszykdéwke w postaci chodnika
0 szerokoSci 2m oraz dtugosci 1,2m. Projektowana nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z betowych ptyt chodnikowych
o wymiarach 30x30cm grubosci 5¢cm.
6.1.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica
5.7.2).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej 30x30cm gr. 5¢m,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
Przewidziano zastosowanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30cm.
6.1.2 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztaltowanie wysokos$ciowe nowo projektowanego chodnika zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry
projektowe, funkcje petnione oraz pomiary geodezyjne istniejacego terenu. Dla nawierzchni chodnika zastosowano pochylenie
podtuzne w zakresie 0,5-1%. Rzedne wysokoSciowe projektowanego chodnika podano na rysunku nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu”.
6.1.3 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z chodnika nie wymaga podczyszczania a teren posiada duzg retencje wody deszczowe
z chodnika odprowadzane sa w przylegty teren w granicach dziatki.
6.1.4 Requlacja wysokoSciowa
Regulacja wysoko$ciowa polega na plynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym.
Sq to miejsca, w ktdrych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci nawierzchni z betonowych piyt
chodnikowych lub betonowej kostki brukowej. Nalezy na niewielkim zakresie rozebraC istniejaca nawierzchnie, podsypaé
lub odsypaé odpowiedni materiat, nastepnie utozyé podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca
nawierzchnie.

6.2 Zalozenia techniczne rewitalizacji osiedlowej qorki przy ul. Elewow

W przypadku nasypdw z gruntéw niespoistych nalezy usung¢ w miejscu taczenia starego i nowego gruntu ro$linno$¢,
darh i humus. Jezeli nasyp jest wyzszy niz 1,0m wykonaé stopnie w poszerzanej skarpie nasypu, wzglednie spulchni¢ nalezy
wierzchnig warstwe gruntu na gteboko$¢ 10-15¢cm.

Technologia rob6t poszerzania polega na sypaniu gruntu od podstawy nasypu, warstwami o grubosci 0,5-0,8m
przy zastosowaniu spycharek lub zgarniarek i transportu samochodowego z jednoczesnym nacinaniem stopni w starej skarpie.

Zabezpieczenie nasypu przed erozja:

Do zabezpieczenia przeciwerozyjnego przewidziano biodegradowalng mate przeciwerozyjng. Do zastosowania
przyjeto mate tkang widknami osnowowymi oraz watkowymi, ktére sa wytwarzane w 100% z kokosu, czyli z naturalnego
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surowca. Mata antyerozyjna ma za zadanie chroni¢ powierzchnig nasypu przed erozjq powodowang przez wiatr i opady
atmosferyczne. Biomata przeciwerozyjna zapewni 100% przykrycia powierzchni gruntu. W projekcie przewiduje sie
zastosowanie 670m2 maty przeciwerozyjnej. Konstrukcje nasypu przyjeto jak dla KR1.

Rzedne remontowanego nasypu zostaty podane na Rys.01b. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

6.1.5 Roboty ziemne
Nasyp stanowi element konstrukcyjny powierzchni budowli ziemnej. Obserwacje prowadzone juz od wielu lat wykazuija,

ze budowle drogowe, szczegdlnie nasypy ulegajg erozji. Zjawisko to jest widoczne zaréwno w przypadku nowych budowli
ziemnych jak i tych istniejgcych. Rozmiary erozji sg tym mniejsze, im lepiej nasyp zabezpieczony jest przed dziataniem
czynnikéw erozyjnych, dlatego roboty ziemne wykonywane przy formowaniu nasypu przy ul. Elewéw (dziatka nr 139/82, obreb
25) polegajace na jego powigkszeniu, poprawie jego funkcjonalno$ci oraz zwiekszeniu bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacej
Z niego zima na sankach nalezy rozpoczaC wczesng wiosna. Do najbardziej odpornych na erozje nalezg powierzchnie pokryte
gesta murawa,

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw
przydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

6.3 Zalozenia techniczne projektowanego boiska do gry w koszykéwke
Na dziatce projektowanego boiska do gry w koszykdwke (dziatka nr 139/74,0breb 25),znajduje sie stét do gry w tenisa
stotowego o znacznym stopniu degradacji na wskutek dziatania zmiennych warunkéw atmosferycznych (wody, stofca i mrozu).
Przed przystapieniem do prac ziemnych niezbedne jest usuniecie istniejacego betonowego stotu do gry w tenisa stotowego
w miejsce wskazane przez Inwestora.

6.1.6 Rozwigzanie wysokosciowe

Uksztaltowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje petione przez
boisko do gry w koszykéwke oraz pomiary geodezyjne istniejgcego terenu.
Nawierzchnia powinna zosta¢ uksztattowana tak by zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod opadowych nawet przy wigkszych
opadach deszczu. Zaprojektowano spadek 1% skierowany od $rodka boiska do jego diuzszych bokéw. Opaska boiska w postaci
trawnika powinna posiadac spadek do 6%.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu, zaprojektowano jedynie lokalne wyréwnanie
poziomu terenu pod projektowane boisko. Projektowane rzedne terenu nawierzchni boiska do gry w koszykéwke zostaty podane
na Rys.1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Przekroje i szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na Rys.2.

6.1.7  Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z boiska do gry w koszykdwke nie wymaga podczyszczania, a teren posiada duzg retencje
wody deszczowe z chodnika odprowadzane sg w przylegty teren w granicach dziatki.

6.1.8  Konstrukcja nawierzchni boiska

Konstrukcje projektowanej nawierzchni boiska do gry w koszykowke o wymiarach 10x10m przyjeto nastepujaco:

e  Warstwa $cierana: nawierzchnia poliuretanowa gr.16mm,
Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej AC5S, AC8S, AC11S z asfaltem 50/70, gr.4cm,
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej AC11W, AC16W z asfaltem 50/70, gr.5cm,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,
Warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji 0-2mm, gr.20cm.
Przewiduje sie opornik 15x30cm na fawie betonowej (C16/20) z oporem na podsypce z piasku. Konstrukcje nawierzchni przyjeto
analogicznie jak dla KR1.

6.1.1 Linie boiska
Malowanie lini wykona¢ z uzyciem farb drogowych oraz poliuretanowych odpornych na zmienne warunki
atmosferyczne. Farby te charakteryzujq sie wyjatkowo szybkim utwardzeniem z podiozem. Schematyczny sposéb malowania
linii boiska przedstawiono na Rysunku 1a ,Projekt zagospodarowania terenu”. Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
FIBA - International Basketball Federation (dla potowy petnowymiarowego boiska).Linie powinny by¢ wykonane w tym samym
kolorze, o szeroko$ci 0.05 m (5 cm) i w cato$ci doskonale widoczne.
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UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia mierzony ptyta
VSS na poziomie nie mniejszym niz 80MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$nosci podioza za pomoca ptyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

l. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7. Wyposazenie w obiekty uzytkowe ,bezpieczenstwa ruchu oraz elementy boiska sportowego

7.1 Obiekty matej architektury

a) Lawka stalowo-drewniana 1szt.
Materiat: podtokietniki wykonane z ptaskownikdw stalowych, o prostokatnym (50-60mmx5mm), konstrukcja
nosna (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokgtnym (50mmx50mm),
oparcie z ptaskownikdw o przekroju stalowym prostokatnym (70mmx5mm),
Waga ok.: 100 kg
Uwagi: z oparciem, do wkopania
Przeznaczenie: komunalne

- diugosé tawki 180-190 cm, wysoko$¢ catkowita 80-85 cm, wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu 40-45 cm,
gtebokos¢ siedziska 40-45 cm, elementy stalowe tgczace powinny by¢ ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
odpornej na warunki atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 (grafitowy)

- czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie,

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek, o przekroju prostokatnym (120mmx40mm) ,siedzisko powinno by¢
wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym (120mmx40mm),

- deski powinny by¢é wykonane z drewna lisciastego, egzotycznego np. meranti, w kolorze orzech wtoski,
potgczenia elementdéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane, taczenia elementow
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz, drewno
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéw i zywic w rozpuszczalnikach
zabezpieczajacej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, $niegiem oraz mrozem, promieniowaniem
stonecznym UV, dziataniem grzybdéw, plesni, owadow, glondw itp., $cieraniem)

- potaczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane, taczenia elementow
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz, otwory
w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami, wszelkie elementy, w ktérych mozliwe jest
gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloScig otworédw umozliwiajacych swobodny odptyw wody
i gromadzacego sie piasku,

- lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i planem sytuacyjnym,

- elementy bez stosowania naklejek z logo firmy, na tawkach miejskich nalezy zamontowaé tabliczke z blachy
kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca: Logo i napis ,Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN), informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans
Semibold) 1 sztuki fawki miejskiej.

b)  Kosz na $mieci stalowy szt.1

Materiat: elementy i rury stalowe,
Waga: ok. 20 kg
Przeznaczenie: komunalne

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej lub nierdzewnej, podstawa tréjkat 44 cm x 30
cm, wysokos¢ 94 ¢cm, kolor RAL7016

- pojemnos¢ kosza z wktadem 70,

- nalezy umiesci¢ tabliczke z logo i napis ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN) oraz informacja
z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki kosza, tabliczka powinna byé¢
wykonana z blachy kwasoodporne;j,
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- montaz tabliczki z napisem centralnie na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gérnej krawedzi kosza
- elementy metalowe w ktorych mozliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otwordéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,
- wsad wykonany z blachy o grubo$ci min. 1mm,
- nalezy zastosowa¢ fundament do zakotwienia w gruncie, dodatkowo zabezpieczy¢ potaczenie, by zapobiec
korozji,
- kosz nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 1,0-1,2 m od fawki.

c) Stojak na rowery szt.4

Materiat: profil stalowy o przekroju 80x20mm
Waga: ok. 5 kg
Przeznaczenie: komunalne

- mozliwos¢ zabezpieczenia roweréw za pomoca fancucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz innych popularnych

zapiet, stabilne podparcie dla dwdch rowerdw, ekonomiczne rozwigzanie,
- wykonany ze stali nierdzewnej (powierzchnia niepomalowana),
- montaz za pomocg betonowania w fundamencie.

7.2 DoposaZzenig istniejgcego boiska

d)  Pitkochwyt wraz z siatkg ochronng
Diugo$¢: 24m, wysokos¢ 6m,
Materiat: profil stalowy zamkniety o wymiarach 80x80mm, linki stalowe w otulinie PCV (stal jest materiatem
bardzo twardym i mocnym, dzigki czemu linki solidnie podtrzymujg siatke pitkochwytu. PCV za$ ma
wiasciwo$ci termoplastyczne i charakteryzuje sie duzg wytrzymato$cig mechaniczna), karabinczyki stalowe
ocynkowane 5cm grubosci, zaciski do linki, Sruby rzymskie do naciggniecia linki, siatka ochronna
polipropylenowa bezweziowa,

- Siatka na pitkochwycie powinna by¢ mocowana wylgcznie po obwodzie catego prostokata Sciany
pitkochwytu, wobec powyzszego nie nalezy stosowac linek posrednich, np. przebiegajacych przez pole siatki,
gdyz powoduije to przeciecie oczek siatki,

- Siatke nie wolno mocowa¢ do posrednich stupdw, tylko do dwoch skrajnych, oraz gérnej i dolnej linki stalowej
(sity dziatajace na powierzchnig siatki sg rownomiernie roztozone),

- Lina podtrzymujaca siatke o gory nie moze by¢ ciensza niz Smm,

- Stopy fundamentowe pitkochwytu wykonywane punktowo na gteboko$¢ minimum 1m. Prefabrykowana stopa
fundamentowa z betonu C16/20, wymiar 35x35¢cm,

- Proponowane liny podtrzymujace siatke @ 4mm z powtoka,

- Siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm, grubosé splotu 5mm, kolor zielony.

e)  Siatki ochronne montowane na bramki sportowe (boisko do gry w pitke nozna) szt.2
Wymiary:5,1x2,1m (Swiatto bramki 5x2m), gteboko$¢:1,5m
Przeznaczenie: treningowe
Materiat: siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa, kolor biaty, wodoodporny polietylen o wysokiej
gestoSci, odporny na niszczace dziatanie $wiatta stonecznego i z duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
- Oczko siatki o wymiarach 10x10cm, grubo$¢ splotu 4mm, kolor biaty,
- Siatke zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi producenta bramki.

f)  Stdtdo gry w pitkarzyki szt.1

Materiat: beton zbrojony, stal, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, guma,
Wymiary: dtugo$¢ stotu 152cm, szerokos¢ stotu 80cm z raczkami w najszerszym miejscu 135¢cm,
wysoko$¢ stotu: 88cm, pole gry 119x 68cm.Waga : ok.520kg.

- Stot wolnostojacy z mozliwoscig zakotwienia,

- Prowadnice wykonane z preta petnego ze stali nierdzewnej $rednicy 16 mm (dzieki czemu trudno jest je
uszkodzic),

- Blat malowany farbg do betonu na bazie zywicy epoksydowej, odporng na uszkodzenia mechaniczne
i warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, deszcz, $nieg, mrdz, promieniowanie stoneczne UV, dziatanie
grzybéw, plesni, owaddw, Scieranie),

- Duza waga stotu powoduje, Ze trudno go przesungg, istnieje mozliwo$¢ zakotwienia w gruncie,

- Wyposazenie dodatkowe - liczydto punktow,
Przeznaczenie: rekreacyjne, zewngtrzne.
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7.3 Wyposazenie nowo projektowaneqo boiska do gry w koszykdwke

g)  Zestaw do koszykéwki - dwustupowy: szt.1
Materiat:

- konstrukcja dwustupowa, profil 100x100mm, grubo$¢ $cianki 4mm, ocynkowana ogniowo, wysieg 160cm
z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy 180x105cm w zakresie 260 - 305¢cm,

- tablica laminowana, prostokatna o wymiarach 180x105 cm o grubo$¢ 2cm w ramie metalowej ocynkowane;
ogniowo, obrecz wzmocniona, wykonana z petnego preta stalowego @16mm, ocynkowana ogniowo, siatka
stalowa ocynkowana (12 zaczep6w),rozstaw otwordw: 110x90mm,

- zestawy z certyfikatem bezpieczenstwa Instytutu Sportu,

Obcigzenie max. 270kg,
Przeznaczenie: boiska sportowe zewnetrzne.

h)  Ogrodzenie boiska z siatki propylenowej (pitkochwyty) wraz z furtka:
Dtugos$¢:52m, wysokos$é:6m
Materiat: profil stalowy zamkniety o wymiarach 80x80mm koloru zielonego, malowany farbg
chlorokauczukowg (przesta zewnetrzne stanowig profil prostokatny, przesta wewnetrzne pojedyncze profile
stalowe), linki stalowe w otulinie PCV, karabiriczyki stalowe ocynkowane 5cm grubosci, zaciski do linki, Sruby
rzymskie do naciggniecia linki, siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa,

- Siatka na pitkochwycie powinna by¢ mocowana wylgcznie po obwodzie catego prostokata Sciany
pitkochwytu, wobec powyzszego nie nalezy stosowac linek posrednich, np. przebiegajacych przez pole siatki,
gdyz powoduije to przeciecie oczek siatki,

- Siatke nie wolno mocowa¢ do posrednich stupdw, tylko do dwdch skrajnych, oraz gérnej i dolnej linki stalowej
(sity dziatajace na powierzchnie siatki sg rownomiernie roztozone),

- Lina podtrzymujaca siatke o gory nie moze by¢ ciensza niz Smm,

- Stopy fundamentowe pitkochwytu wykonywane punktowo na gteboko$¢ minimum 1m. Prefabrykowana stopa
fundamentowa z betonu C16/20, wymiar 35x35¢cm,

- Proponowane liny podtrzymujace siatke @ 4mm z powtoka,

- Siatka ochronna polipropylenowa bezweztowa (oczko 8x8cm, grubo$é splotu 5mm, kolor zielony),
Przeznaczenie: boiska sportowe zewnetrzne.

Furtka wejsciowa:
Wymiary: 2000x1200mm,

Materiat: stalowa o profilu zamknietym, wypetniona panelem ogrodzeniowym o grubos$ci 5mm i oczku 50x200mm,
- osadzona na zawiasach regulowanych,
- nawyposazeniu zamek, klamka nierdzewna,
- ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor zielony RAL 6005,wykonczenie mat,
- montaz furtki na przesle zewnetrznym pitkochwytu o profilu zamknigtym, przestrzen nad furtkg wypetniona
siatkg ochronng, montaz do gérnej i dolnej liny stalowej (Rys.3)
Przeznaczenie: boiska sportowe zewnetrzne

Uwagi 0goine dotyczace urzadzen:
Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane przy budowie przedmiotowych obiektow matej architektury muszg spetnia¢
warunki norm, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
i zosta¢ zamontowane wedtug obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji producenta.

7.4 Elementy bezpieczenstwa ruchu
i) Blokady parkingowe przy placu zabaw tzw. blokada "Motyl maty na kiddke" - 3szt.
Wymiary: wysoko$¢ - 560 mm, szeroko$¢ - 520 mm,
Materiat: element pionowy: profil 50x50x3mm,elementy boczne - rura 1",podstawa - blacha 200x200x5mm,
- zabezpieczony przed korozjg fosforanem Zelaza oraz lakierem proszkowym, malowanie w kolorze
biato-czerwonym,
- blokada zamykana na ktodke.
7.5 Uwagi ogdine dotyczace urzadzen
Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane przy budowie przedmiotowych obiektdw matej architektury muszg spetnia¢
warunki norm, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i zostat
zamontowane wedtug obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji producenta.
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Zamieszczone w projekcie zdjecia produktow sg przyktadowe, a przedstawione parametry produktu nalezy zachowaé
z odpowiednig tolerancja,
7.5.1  Posadowienie
> Beton

Do posadowienia urzadzen przewidziano prefabrykaty betonowe dostarczane w komplecie z urzadzeniem.
Dopuszcza sie wykonanie fundamentéw na mokro jesli producent nie dostarcza prefabrykatéw w komplecie. Ponizej
parametry fundamentéw ,na mokro”.

Fundamenty blokowe urzadzen o wymiarach 35x35¢m

Klasa betonu: min. C16/20

WI/C: max. 0,6

Zawartos¢ cementu: min. 280kg/m3

»  Beton podkfadowy
Klasa betonu: C8/10

752 Pozostate rozwigzania materiatowe
Pozostate rozwigzania materiatowe zgodnie ze specyfikacja dostawcy urzadzen.

7.5.3  Zabezpieczenie elementéw
Elementy dostarczone przez Producentéw powinny posiada¢ odporno$¢ na ekspozycje w Srodowisku korozyjnosci C3,
wg PN EN ISO 12944-2:2007.Dla betonu fundamentéw nalezy zastosowa¢ domieszki napowietrzajace zwigkszajace
mrozoodporno$¢ betonu. lloS§¢ domieszki napowietrzajacej nalezy dobra¢ wg karty produktu przy uwzglednieniu innych
przewidzianych przez wykonawce domieszek w zaleznosci od warunkow betonowania.

7.5.4  Gwarancja
Urzadzenia powinny by¢ objete minimalnym 24-miesiecznym okresem gwarancji oraz mie¢ zapewniony serwis
pogwarancyjny. Wykonawca i administrator urzadzen zobowigzany jest dochowa¢ warunkéw gwarancyjnych podawanych przez
Producenta.

755  Uwagi

l Przedstawione elementy uzytkowe sg elementami proponowanymi, pogladowymi. Mozna zastgpi¢ je innymi
rownowaznymi, wytacznie po akceptacji Inwestora i Uzytkownika oraz pod warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenistwa
w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Il. Wszystkie elementy uzytkowe musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujacych przepisach prawa
i normach, posiada¢ certyfikaty zgodno$ci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdéw znakiem bezpieczeristwa.
Wszystkie materialy wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

M. Producent obiektdw uzytkowych powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwaciji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Iv. Wszystkie elementy obiektow uzytkowych powinny by¢ wyposazone w tabliczke znamionowg zawierajaca informacije
takie jak:
- model urzadzenia,
- rok produkgi,

- norma, zgodnie z ktdra urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta.

8. Zatozenia techniczne odtwarzanych trawnikow

8.1 _Mieszanki traw.

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. W mieszankach nalezy
zastosowac odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca musi
przedstawiC Swiadectwo, w ktdrym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy zastosowany w mieszance. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow .

Projekt zaktada rekultywacje okoto 1096m?2 powierzchni trawnikow. Przewiduje si¢ odtworzenie trawnikéw bezposrednio
sasiadujgcych z terenem objetym inwestycja, ktére zostaty naruszone lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych.

Mieszanka nasion powinna spefnia¢ nastepujgce parametry:

- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

\cY
ariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((tj. Dz. U. 2018 poz.1191) mginvent 25
. Y
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie \;gi“;d o5
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;"e"gﬁvwww

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



+Aktywna Matarnia, rozbudowa istniejgcej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorgzych i ul. Elewéw”
realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
Sktad mieszanki traw:
l. Gatunki podstawowe:
- 7ycica trwata (do 40%),
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %),
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %),
- wiechlina tgkowa (do 20%).
Il. Gatunki uzupetniajgce:
- kostrzewa trzcinowa (do 25%),
- kostrzewa owcza (do 20%).
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza si¢ zatozenie
trawnikéw w postaci darni z rolki o powyzszych parametrach.

8.2 Zaktadanie trawnikdw

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym poditozem ogrodniczym Zel rGwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymiesza¢ glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszac
z 20-40 g Zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza
porcja zelu). W ten sposob przegrabiong ziemi¢ przykry¢ minimum Scm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej
glebogryzarkg nalezy przykry¢ 2-3cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40g zelu na 1m?2 (czyli 2-4g
na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja zelu).

Glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢
odpowiedniej mieszanki traw o skfadzie dostosowanym do podfoza gruntowego i do miejscowych warunkéw siedliskowych.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
walu gtadkiego. Zaktadanie trawnikow zaleca sie prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do pazdziernika. W poczatkowej fazie
wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

8.3 Zabieqi pielegnacyjne trawnikow

Koszenie trawnikow — 4 - 5 razy w sezonie (od V - 1X);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokoéci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnaciji powinny si¢ odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

- nalezy w przypadku zatozonego trawnika podlewaé go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie
do GZDiZ po pierwszym koszeniu.

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych
porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wioshg, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca nawoz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy
w miesigcu (od 1V-X);

Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- S$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika;
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Inne zabiegi pielegnacyjne:
- wokresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usuna¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowaé
chorowanie trawnika,
- grabienie liSci nalezy przeprowadzaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz rodlin rosnacych w poblizu
trawnika.

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacii;

W projekcie przewiduje sie roczng pielegnacje zieleni. W przypadku braku rocznej pielegnacji, trawniki nalezy przekaza¢ po
okresie ukoszenia trawy w podiozu, zgodnie ze sztuka ogrodniczg oraz po pierwszym koszeniu GZDiZ.

Pielegnacja trawnikéw — okres jednoroczny

llo$¢ dosiania
Materiat llo$¢ projektowana W pierwszym roku pielegnacji
powierzchnia trawnikéw z siewu 1096 m2 5% 55m?

Opracowat;

mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnodci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

L. Informacja BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych budowg sitowni zewnetrzne;j.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu 0:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz.1263);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreSlenia zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji inwestycj.

Il.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Inwestycja obejmuje budowe boiska do pitki koszykowej o wymiarach 15x14m, wraz z koszem i ogrodzeniem,
usuniecie stotu do gry w tenis stotowy, wyposazenie boiska do pitki noznej w pitkochwyt (za bramka) ,wymiane siatek
do bramek na terenie boiska ,wyposazenie w fawke na terenie boiska do gry w pitke nozng ,wyposazenie w stojaki na
rowery przed wej$ciem na teren boiska do gry w pitke nozng,wyposazenie w stét do gry w ,pitkarzyki’, zaprojektowanie
blokady parkingowej przy wejsciu na plac zbaw i boisko do gry w pitke, rewitalizacje osiedlowej gorki przy ul. Elewdw,
polegajaca na jej powiekszeniu, poprawie jej funkcjonalnosci oraz zwigkszeniu bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacej z
niej zima na sankach.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

a) prace przygotowawcze, tj.. wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe budowli ziemnej wraz z nawierzchnig obiektu
sportowego; wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe budowy nasypu,

b) prace budowlano-montazowe, tj.: budowa nawierzchni boiska wraz z obrzezami, montaz elementéw matej architektury
(stalowo-drewniana, stojak na rowery), montaz elementéw wyposazenia nowo projektowanego boiska oraz
istniejacego do pitki noznej, montaz elementoéw bezpieczenstwa ruchu,

c) prace towarzyszace i porzadkowe;

d) rekultywacja przylegtych trawnikow.

lll.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i obiekty
uzytkowe:
a) obiekty kubaturowe: NIE DOTYCZY
b) obiekty liniowe: NIE DOTYCZY
c) obiekty uzytkowe: boisko do pitki noznej, sitownia na wolnym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, parking samochodowy

IV.  Wykaz elementdw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.
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V. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robdot budowlanych

o

AT T S@meaoo

N=< Xx=

bb.

CC.

dd.

ee.

Roboty budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczeqdlnie wysokie ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach: NIE DOTYCZY
Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m: NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych: NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow: NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory: NIE DOTYCZY
Montaz element6w konstrukcyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow (przyczétki, filary, pylony): NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv | <15kv

10,0m dla linii o napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziafania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C: NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokieqo napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu
znamionowym = 110 kv: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu
znamionowym >110 kv: NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe). sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego: NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikdw
Roboty prowadzone z wody lub pod woda: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

. Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych: NIE DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi: NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych: NIE DOTYCZY
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Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

ff. Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: NIE DOTYCZY

gg. Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworédw w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektow: NIE
DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych

hh. Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t: NIE DOTYCZY

V1. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie robét stwarzajgcych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

a) organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegélinie niebezpiecznych,

b) czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

c) sposdb sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

d) funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

e) wykorzystanie $rodkdéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony korczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

f)  okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatéw agresywnych, S$rodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

g) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h)  wyznaczenie osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenistwa przy wykonywaniu robét nalezy:

a) przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia,

b)  zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

c) miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

d) zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,

e) zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtoci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

f)  prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

g) w trakcie trwania robot kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

h) kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy,

i) zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

i) zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

k) wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

)  zatrudnia¢ wytacznie pracownikéw ktorzy: posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy, zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:
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a) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty
oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i ciepine, w przypadku sieci z innych materiatéw
przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac¢ recznie.

c) W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

d) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o0 prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

e) Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

f)  Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

g) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

h) Przy wykonywaniu robdt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowal zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé
ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na
haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

i) W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzer zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

i) Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

k) Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenistwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:
[)  dokumentacja technicznaj. w.,
m) dokumentacja w zakresie BHP: szkolert wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, szkoleri
podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
n) dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu
w biurze kierownika budowy,
0) protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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