ANNAGR AM

PRACOWNI PRO JEKTUOWA
bzz>m:=ﬁw>x

RI-010 STRASZYN KWIATOWA RD/R
Fel 321 431 BRO

PN R N L e i R T o e e e 8 3 e e T ELERES N LTIV

PROJEKT BUDOWLANY: , Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy
zbiorniku retencyjnym Jasien”

ADRES OBIEKTU BUD: Gdansk-Jasien

dziatki geodezyjne nr 412/11, 412/13 obreb 036;
161/1, 159/8 obreb 037;
2/12 obreb 049

INWESTOR: Miasto Gdansk
poprzez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
Gdansk ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

AUTOR PROJEKTU:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Rubczak
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w specjalnosci architektoniczne;]
upr. nr 549/POKK/2013

Ve Lece v@ L e

CZERWIEC 2015




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Zaswiadczenia, uzgodnienia i oéwiadczenia:
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIES
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POMKK/w/0540 Gdansk, dnia 19 czerwea 2013 1,

DECYZJA nr 549/POOKI/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 ust 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teket
jecnolity 2 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 2 pozn zm.), ant. 11 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodovrych architeklow, in7yniardw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Ni 5, poz, 42 7 pdin. zm.), § 11 ust. 1 pstd
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sorawie samodzielnych funkgii technicznych w
budownictwie (Cz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pbin. zm.) oraz art. 1041107 § 114 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 1, - Kodeks
posigpowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U, 2 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, ze

Pani
mgrinz. arch. Anna Pafrycia Rubczak
urodzona w dniu 22.03.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
{ po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym olizymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jake uwzgledniajaca w catoscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilektow RP. Odwolanie wnosi sig

za posrednictwem organu, kidry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni‘od dnia doreczenia decyzji.

Celonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow:
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1. Strona {wnioskodawica), Anna Palrycia Rubczak, 82-010 Straszyn, Kwiatowa 808 hﬁ Z

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: e~ N.»Pﬁ
) Gléwny Inspektor Nadzoru Budewlanego - w celu wpisaria do cenlralnego refestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okrggowej (zby Architektow RP.
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, 7e:

mgr in2. arch. Anna Patrycja Rubczak
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 549 /POOKK /2013,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1261.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2015 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-08-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1261-2723-7AAE-BY48-78CA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
raswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektaw: Sss Jizbaarchitektow.pl w 7
lub kontaktujac sig bezposredaio z whadciwa Okregowa Tzba Architektdw R NQ N%.Q&ﬁ\b c

7 oryginalem

§ Albeoect,




Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana mar inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architekfonicznej
upr. nr 549/POKK/2013

oswiadczam, ze jestem czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
o nr ewidencyjnym PO-1261

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oswiadczam,
iz projekt ,Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym
Jasien”, dziatki geodezyjne nr 412/11, 412/13 obreb 036; 161/1, 159/8 obreb 037; 2/12 obreb 049
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. 22003 r. Nr 120,p0z.1126)

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym Jasien.

ADRES OBIEKTU BUD:  Gdansk-Jasien

dziatki geodezyjne nr 412/11, 412/13 obreb 036;
161/1, 159/8 obreb 037;
2/12 obreb 049

INWESTOR: Miasto Gdansk
poprzez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska
Gdansk ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

AUTOR PROJEKTU:
ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 549/POKK/2013
g §




1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

* przygotowanie terenu pod planowane urzadzenia,
= ksztaltowanie terenu (pochyinia dla niepeinosprawnych o spadku 6%)
*  zagospodarowanie ziemi z korytowania do wyrownania terenu oraz uksztattowania
terenu z pozostatej ziemi,
* montaz nawierzchni
* montaz obrzezy
» montaz urzadzen zabhawowych, urzadzen sitowni
¢ montaz tawek i Smietnikow,
» budowa ogrodzenia i furtek krat dog-stop, poreczy dla niepetnosprawnych
* nasadzenie roslinnosci — drzewa i krzewy oraz uzupetnienie trawy wokot placu zabaw i
sitowni
1.1 metoda realizacji
zaprojektowano do wykonania metoda tradycyjna
1.2 sprzet montazowy
w organizacji budowy nalezy przewidzieé nastepujgce urzgdzenia budowlane:
- elektronarzedzia zasilane akumulatorowo,
- mata koparka podsiebierna zasilana spalinowo.
1.3 prace sktadowe
materiaty dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy w zaleznosci od postepu robot.
1.4 zasilanie placu budowy w energie elektryczng: w zaleznosci od potrzeb — sprzet zasilany z
generatorow lub akumulatorow,
1.5 zasilenie placu budowy w wode — nie dotyczy
1.6 kolejnosé realizacii poszczegoinych obiekiow
= oznaczenie terenu budowy
* montaz urzadzen
¢« roboty porzadkowe

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

uksztaltowanie teren

a) wyrdwnanie | uksztaftowanie terenu

b) korytowanie pod nawierzchnie wokot urzgdzen placu zabaw i sitowni oraz pod
ogrodzenie placu zabaw,

¢) przygotowanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

d) wykopy punktowe pod bloki fundamentowe, wylewane lub prefabrykowane betonowe,
olebokosé wg projektu pod powierzchnig gruntu pod planowane urzadzenia i
ogrodzenie,

e) montaz zestawu do zabaw dla dzieci wwieku 2-12 lat

f) montaz karuzeli dla dzieci 3-14 lat

a) montaz piramidy linowej dla dzieci wwieku 3-12 [at

h) montaz hustawki dia dzieci 1-4 lat (siedzisko kolyskowe) i 3-12 lat {siedzisko_
ptaskie)

1) montaz stolu do gry w szachy

j) montaz tawek

k) kosze na Smieci




3.

) gablota informacyijna zewnetrzna

m) regulamin na stalowej nodze

n) odarodzenie
o) krata dog-stop

p) pochylnie terenowe oraz cbustronne porecze dia niepetnosprawnych

q) Ulozenie nawierzchni zwirowo-gliniastej itwardzenie wokol tawek) —

warstwa 8-10 cm, z pospotki gliniastej lub mieszaniny piasku i gliny w proporcji 1:1:1 na
podbudowie 10-15 cm ze zwiru lub tiucznia

r

warstwa piasku grub. 30 cm, geowtdknina separacyjn-filtracyjna

s) ulozenie obrzezy betonowych na tawie z chudego betonu i podsypce z piasku
zageszczonego
UWAGA:
sposéb montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni piaszczystej i zwirowej
zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —~Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wylyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacji.

t) montowane w podioze zgodnie ze
specyfikacjg techniczng poszczegodlnych urzadzen, kolorystyka urzadzen — malowane
proszkowo — czerwono — szare (stalowe), z czarnymi wykonczeniami (siedziska,
uchwyty itp.)

u) ulozenie obrzez 7 ch na tawie z chudego betonu i podsypce

z piasku zageszczonego

v) ufozenie nawierzchni zwirowo -gliniastej (sitownia) —-mieszanka optymalna gliniasto-
zwirowa 0/10 grub. 5 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grub.10
cm warstwa odsaczajgca z piasku grubosé min. 15 cm
UWAGA:
sposob montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni piaszczystej i zwirowej
zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie —~Cze&¢ 2: Dodatkowe wymagania hezpieczenstwa i metody badan hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw | nawierzchnie — Czes$¢ 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwaciji i eksploataciji.

w) nasadzenie krzewow

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
nie dotyczy

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, RODZAJ
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
nie dotyczy




5. SPOSOBY INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do budowy nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem
zapobiegania przez caly okres zamierzenia budowlanego. Przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy nalezy przypomniec¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét,
ktore bedg wykonywac.

6. WSKAZANE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

* instruktaz pracownikow

* konsultacje z kierownikiem budowy oraz projektantem wszelkich niebezpiecznych robét
budowlanych

* posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanych i dostepnych
miejscach

* uzZywanie przez pracownikow podstawowego wyposazenia bhp

* posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu ratujgcego 2ycie

7. OCHRONA PRZED WYDZIELANIEM PRZEZ MATERIALY BUDOWLANE SUBSTANCJI
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA
Materiaty budowlane przewidziane w projekcie musza by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie $wiadectw wydanych przez instytut techniki
budowlanej lub panstwowy zakiad higieny. fakt ten nie zwalnia inwestora oraz wykonawcy od
obowigzku zadania od producentow materiatow bud. dowodéw stwierdzajacych zgodnosé z
odpowiednia normg panstwowa lub w/w swiadectwem.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013
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»Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym Jasien”

1.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 z zasobéw UM Gdanska

Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja

Aktualne przepisy i normy prawne

ustalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniego
zespolu przyrodniczo-krajobrazowego ,Dolina Strzyzy” w miescie Gdansku

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego
Zlokalizowanego wokdt zbiornika retencyjnego Jasien. Obszar opracowania zlokalizowany
jest na dziatkach geodezyjnych nrnr 412/11, 412/13 obreb 036; 161/1, 159/8 obreb 037;
2/12 obreb 049. Zakres opracowania obejmuje inwestycje polegajace na wybudowaniu
placu zabaw z ogrodzeniem oraz sitownig, zaprojektowaniu 8 tawek oraz 2 kosze na
Smieci.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania znajduje sie na terenie zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Dolina
Strzyzy” w granicach Tréjmigjskiego Parku Krajobrazowego.

Teren opracowania zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie zbiornika retencyjnego,
wokot ktérego znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Zbiornik od strony
potudniowej ograniczony jest nasypem kolejowym przebiegajgcej Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej, od pdinocy, wschodu styka sie z lasami otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Od zachodu znajduje sie réw melioracyjny oraz nieuzytek poros$niety
trawag (tgka). Wokot zbiornika znajduje sie 5 koszy na $mieci (patrz Rys.1 Istniejace
zagospodarowanie terenu — 1:1000).

Plac zabaw projektuje sie przy péinocno-zachodniej czesci zbiornika obok betonowego
zjazdu technologicznego do zbiornika retencyjnego oraz terenu utwardzonego ptytami
betonowymi typu JOMB. Teren przeznaczony na plac zabaw jest porosniety trawg i posiada
spadek w kierunku péinocno-zachodnim (réznica pomiedzy rzednymi terenu ok. 1,2 m).

Istniejace uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze nie znajdujg sie sieci infrastruktury podziemne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wybudowanie placu zabaw (4 urzgdzenia,
stot do gry w szachy, tablica informacyjna,regulamin, ptot panelowy), lokalizacje 4
urzadzen sitowni zewnetrznej, montaz 8 tawek oraz 2 koszy na smieci. Kazde urzadzenie
placu zabaw oraz stowni posiada strefe bezpieczenstwa-nawierzchnie bezpieczna
amortyzujacg ewentuainy upadek. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczna piaszczysta
na placu zabaw oraz zwirowo-gliniastg pod urzadzenia sitowni. Nawierzchnie ograniczono
obrzeZzami betonowymi.

tawki rozmieszczono w sposob rownomierny wokot zbiornika, w ilosci 5 szt., 2 tawki
zaprojektowano w obrebie placu zabaw, 1 przy sitowni. Wokot tawek zaprojektowano
utwardzenie-nawierzchnie zwirowo-gliniastg ograniczong obrzezami betonowymi.

Kosze betonowe w ilosci 2 szt. zlokalizowano w obrebie placu zabaw oraz w niewielkiej
odlegtosci urzadzen sitowni.

Szcezegolowa lokalizacja projektowanych urzgdzen zostata przedstawiona na:

Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — 1:500

Rys.3 Plac zabaw-rysunek wykonawczy -1:100

Rys.4 Sitownia-rysunek wykonawczy -1:100




6. Projektowane uksztaltowanie terenu
Na obszarze projektowanego placu zabaw ze wzgledu na duzy spadek w kierunku pn-zach
i réznice terenu wynoszacg ok. 120 cm zdecydowano na usytuowanie urzadzen na dwoch
poziomach terenu. Pomiedzy dwoma poziomami znajdowac¢ sie beda schody, niewielka
pochytosc terenu oraz utwardzona pochylnia ze spadkiem 6 % do pokonania w/w réznicy
rzednej terenu.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Plac zabaw
NAWIERZCHNIA m? RODZAJ OBRZEZY
zwirowo-gliniasta (alejki,placyk, 110 Obrzeze betonowe 8x30x75 (80x30x100)
schody, opaska wokot tawek)
bezpieczna 2wirowo-gliniasta 121,46 | Obrzeze betonowe 8x30x75 (80x30x100)
bezpieczna piaszczysta 232 Obrzeze betonowe 8x30x75 (80x30x100)
Trawnik (teren pochyty) 55,34 -
Trawnik do odtworzenia 115,561 -

8. Projektowane wyposazenie placu zabaw.
a) Elementy glowne wyposazenia placu zabaw

Integracviny zestaw do zabaw dla dzieci w wieku 2-12 lat

Zestaw z utatwieniami dostepu, wyposazony w platforme umozliwiajgca wjazd oraz swobodne
poruszanie sie wozkiem inwalidzkim. Zestaw wyposazony rowniez w schody ze specjaina
platforma z uchwytami umozliwiajgcymi dostep dla dzieci na wozkach oraz szereg przerdéznych
funkcji zabawowych i gier dydaktycznych rozmieszczonych w miejscach tatwo dostepnych.
Urzadzenie wykonane z najwyzszej jakosci materiatlow szczegdlnie odpornych na warunki
atmosferyczne oraz proby wandalizmu.

Urzadzenie wykonane w systemie modutowym ztozone z 9 kwadratowych platform o bokach 1.0
m, oraz z 3 platform w ksztalcie trojkatow 607§ 90°

+3.30

Wymiary urzgdzenia:

8,2mx 7,9mx 3,3 m(wym. maksymalne)
Wymiary strefy bezpieczenstwa:
95mx11,2m

Wysokosé upadku: : _
M‘h. m and 4 1 _ '

S A o
G QAR 1y 000

galwanizowanej elektrolitycznie lakierowanej proszkowo o ultra gtadkiej powierzchni. .

Podtogi oraz schody— Kompozytowa stalowa profilowana rama galwanizowana elektrolitycznie i
iakierowana proszkowo. Antyposlizgowa powierzchnia podiog wykonana z tworzywa eko-grip
18mm,dodatkowo pokryta warstwa przetworzonego kauczuku.

Scianki- z perforowanej stali galwanizowane] elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo Scianki
ozdobione grawerowanymi panelami z laminatu wysokocisnieniowego HPL 6mm.

Dachy (3 szt.) wykonane z plyt iaminatu wysokocisnieniowego HPL 12mm.

Wszystkie elementy faczone za pomoca stalowych nitéw o wysokiej wytrzymatosci MGLP-R8E
oraz srub samogwintujacy KTS M8x25 mm




- wjazd —wymiary 3,0 x 1,5 m — Kompozytowa stalowa profilowana rama galwanizowana
elektrolitycznie i lakierowana proszkowo. Podioga wykonana z paneli wykonanych z profili
aluminiowych o powierzchni antyposlizgowe;.

- schody integracyjne — utatwiajace wejscie osobom poruszajacym sie na wézkach. Wysokosé
1,55m porgcze wykonane z rur @ 32mm Konstrukcja z prasowanych profili ze stali
galwanizowanej i lakierowanej proszkowo, stopnie z tworzywa eko-grip 18mm, pokryte
przetworzonym kauczukiem.

- ukosny tunel linowy 1,0 x 1,0 x 3,0m wykonany z odpornego na rozciaganie taficucha ze stali
gaiwanizowanej pokrytej powiokg poliuretanowa.

- falista zjezdzalnia wysokos¢ 1,50m, diugosé 2,45m; panele boczne z laminatu
wysokocisnieniowego HPL 18mm, élizg z preforowanej stali nierdzewnej, uchwyt z
anodyzowanego aluminium, wyttumienie hatasu za pomoca ptyty MDF hartowanej olejem
masonitowym.

- Balkon modutowy — szerokos¢ 0.87m, wysokos$é 0,82m giebokosé 0,46m, profilowana balustrada
wykonana z preforowanej stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

- Uktadanka Ruchomy Labirynt z kulami — diugos¢ 0,9m. Rama wykonana ze stali galwanizowane;
elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo. Uchwyty i pokretta z poliamidu, szybka wykonana
policarbonu.

Luneta kalejdoskop oraz peryskop - tuba wykonana ze stali galwanizowanej elektrolitycznie,
lusterka z akrylowanego plastiku, szybki z policarbonu.

- Deska rozdzielcza z kierownicg — diugosé 0,44m wysokos$é 0,29m glebokosé 0,15m. Panel
glowny wykonany ze stali nierdzewnej, panele boczne z ptyty HPL 12mm.

- Uktadanka 3 obrazy — szerokos¢ 0,44m, wysokos¢ 0,51m, obudowa ze stali galwanizowanej i
lakierowanej proszkowo, rolki z obrazkami wykonane z poliamidu.

- Uktadanka literowa alfabet oraz uktadanka kolory — szerokoéé 0,44m, obudowa ze stali
galwanizowanej, lakierowanej proszkowo, rolki z literami wykonane z poliamidu.

-Lada sklepowa oraz kuchenka - grawerowane panele HPL mocowane za pomoca ramy ze stali
galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.

Fundamenty:
Posadowienie ponizej strefy przemarzania. Fundamenty prefabrykowane zalecane przez

producenta. Fundamenty prefabrykowane zalecane przez producenta,
nie wymagajace zalewania betonem.

75m? )




Rys. Wymiary zestawu oraz strefy bezpieczenstwa

Rys. Widok zestawu

Karuzela dla dzieci 3-14 lat
Karuzela z siedziskiem

Wymiary urzgdzenia:

Z2135m

wysokosé 0,80 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

@535m
Wysokos¢ upadku: 0,43 m

Materiaty
stal, piyta polietylenowa HDPE, blacha

Kolorystyka:
Zywe kolory; czerwony, niebieski, zielony, 2oty

Konstrukcja

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty
polietylenowej HDPE. Podest wykonany z blachy lub
ptyty polietylenowej HDPE.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie oraz
malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Widok 3D oraz z boku
Fundament
Gtebokos$é posadowienia
beton B30, fundament prefabrykowany, gteb. posadowienia 43 cm
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Rys. Widok z boku

Piramida linowa 3-12 lat

Wymiary urzgdzenia: 4,25%x4,25 (m)
Wysokosé: 3.0 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,25x7,25 (m)

Wysokosé upadku: 141 cm

Materiaty: stal nierdzewna, lina propylenowa z rdzeniem stalowym
Kolorystyka:
Kolorystyka wg producenta (preferowany kolor zielony+szary wg dostepnej palety RAL)

Konstrukcija:

Maszt ze stali nierdzewnej, na ktérym napieta jest konstrukcja linowa.
Fundament: zabetonowany 80 cm w gruncie
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Rys. Widok i rzut urzadzenia




Hustawka dla dzieci 14 lat (siedzisko kolyskowe) i 3-12 lat (siedzisko plaskie)

Wymiary urzadzenia: 1,49 m x 3,12 mx 2,30 m LR A ¢
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,5 m x 3,07 m

Wysokosé upadku:1,32 m

Materiaty:

stal cynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna, @ \

plastik @
Rys. Widok hustawki

Kolorystyka:

Kolorystyka wg producenta (preferowany kolor pomaranczowy+szary wg dostepnej palety RAL)

Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Sruby i mocowania
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Zawiesia hustawek podwoijne tozyskowe ze stali nierdzewnej.

Siedziska
dla dzieci 1-4 lat-kotyskowe
dla dzieci 3-12 lat-ptaskie

Fundament:
Zabetonowane 0,8 m w gruncie M
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Rys. Rysunek techniczny hustawki
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Stél do gry w szachy
Wymiary stotu: 0,9x0,9 (m) , wysokosé¢ 0,81 m

Wymiary siedzisk x 4 szt. 0,5x0,5 (m), wysokosé 0,44 m
Materiaty:blat wykonany z betonu, dodatkowo pokryty lakierem
zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Rys. Widok stotu do gry w szachy

Materiaty: Nogi stotu wykonane z betonu ptukanego, taczgce na stale blat z siedziskami. Siedziska
wykonane z drewna impregnowanego malowanego na kolor ,palisander”.

Konstrukcja: wykonana z betonu piukanego,waga: 300 kg

Fundament:stét wolnostojacy z mozliwoscia przykrecenia do podtoza

b) Elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw

Lawki

Wzdiuz sciezki zbiormika rekreacyjnego nie znajduja sie migjsca do siedzenia. Wokdt zbiormika
retencyjnego zaprojektowano 8 fawek oraz 2 szt. na terenie placu zabaw.

Projektuje sie tawki betonowe z siedziskiem i oparciem drewnianym.

tawki montowane w podtoze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Gtebokos¢
posadowienia — minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z wytycznymi
producenta.

. Wymiary:

. diugosc siedziska 180 cm
° dtugosc catkowita 200 cm
. wysokosc siedziska 41 cm
. wysokosc catkowita 76 cm
. giebokosc siedziska 40 cm

Rys. Widok fawki
Materiaty
siedzisko- listwy drewniane gr. 4 cm, impregnowane, malowane dwukrotnie lakierobejcg
podstawa -element betonowy z kamienia ptukanego z domieszkg grysu.
Waga 120 kg
Wokét tawek projektuje sie nawierzchnie zwirowo-gliniastg. Obrzeza betonowe, prefabrykowane
8x30x75 (cm).
Teren wokot tawek stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie
uzupetni¢ trawnikiem po zakorczeniu prac budowlanych.
Na fawce nalezy wykonac farba niezmywalng napis .Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku’”.

Kosz na $mieci na placu zabaw (1 szt.) oraz kosz na Smieci przy urzadzeniach sitowni(1 szt.)
Teren wokd! zbiornika w swojej zagospodarowane] czesci wyposazony jest w 5 koszy betonowych

na smieci. Projektuje sie 2 takie same dodatkowe kosze.

Jeden kosz zlokalizowany jest przy wejsciu na plac zabaw (nr 8) , drugi przy urzgdzeniach sitowni.




Kosz osmiokatny 70 L stabilny

Wysokosé: 63 cm

Srednica: géma — 55 cm, dolna 67 cm
Pojemnos¢: 70 |

Waga: 200 kg

Rys. Kosz na $mieci

Material: kamien plukany, grysy.
Proponowana kolorystyka: grys granitowy (zblizona do istniejacych)

Fundament: kosz przytwierdzony (kotwiony lub przykrecany) do podziemnego
fundamentu (prefabrykowanego lub wylewanego na mokro)
Kosz przystosowany do uzywania z workami plastikowymi.

Gablota informacyjna zewnetrzna
Ogtoszenia zwigzane z funkcjonowaniem placu zabaw
Wymiary urzadzenia

Wym. 70x100 cm (9x A4)

gr. gabioty 10 cm

przestrzen uzytkowa 7 cm

Wys. ok. 200 cm

Glebokosé posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15

Gablota wykonana z profilu aluminiowego anodowanego na kolor srebrny. Narozniki wykonane z
tworzywa.

Wyposazona w uszczelke zapobiegajaca przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza gabloty.

Szkio bezpieczne.

Zamykana na 2 zamki patentowe.

Reguiamin na stalowej nodze

Tresé tablicy informujaca o bezpiecznym
korzystaniu z placu zabaw i numerach
serwisowych oraz alarmowych.

Wymiary urzadzenia

Szer. 50 cm
Dt. 56 cm
Wys. ok. 210 cm
Rys. Widok tablicy informacyjnej




Gltebokosé posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15

Noga konstrukcyjna-profil stalowy zamkniety ocynkowany

Tablica-konstrukcja metalowa lub ze stopow aluminium o wzmocnionych bokach
Zaslepki-tworzywo sztuczne

Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe panelowe wykonane z pretow
pionowych o srednicy 10 mm przechodzgcych przez
poprzeczny ceownik 30x20 (mm). Stupki wykonane z
profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x%40
(mm) wraz z uchwytami montazowymi.

Wymiary panela:

Szer. 200 cm

Wys. 140 cm (lub 120 cm)

Zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk+ powioka
lakiernicza w kolorze zielonym RAL 6018)

Rys. 10.1 Widok ogrodzenia
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] panel frontowy

stupek 40x40 [mm}

uchwyt montezowy
kapturek nawierzchniowy
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Furtka wykonana z profila stalowego 40x40 (mm), wypetnienie panelem. Stupki stalowe furtki o
przekroju kwadratowym 60x60 (mm).

Wymiary furtki:
Szer. 100 cm
Wys. 140 cm (lub 120 cm)

Zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk+ powtoka lakiernicza w kolorze zieionym RAL 6018)
Furtka wyposazona w zamek oraz klamke montowane na $ruby zrywalne zagwintowane.
UWAGA: kolor RAL do uzgodnienia z Dziatem Zieleni ZDiZ

A

TANAAT -
W Wypelnienie:

Panel frontowy

H-1000/ 1500 Konstrukcja:

_ Profil ramy - 40x40, Profil slupa - 60x60%3.0 mm
If

[l Zahezpieczenie; ._
_ _ 1T _ m 3 _ Cynkowanie ogriowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kalorze RAL |

Wyposazenie:
| « > | Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

Rys. Rysunek techniczny furtki

Ogrodzenie ma zapewnia¢ bezpieczenstwo bawiacym sie dzieciom, zgodnie z norma EN 10223-7:
2002

Nalezy zastosowac podmurowke wykonang z betonu B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci,
zageszczonego i wibrowanego mechanicznie.
Elementy sktadowe podmuroéwki:
1. stopa nosna (1a) z wpustami na piyty cokotowe
(1b) i gniazdem montazowym (1c)
2. piyta cokotowa, element zbrojony
3. pokrywa stopy, zwiericzenie goérne stopy trwale
zespolone elastycznym mrozoodpornym klejem
montazowym

Rys. Elementy sktadowe podmurdwki

Stupki panelowe nalezy utwierdzac¢ w monolitycznym fundamencie.
Otwér wykonac przy uzyciu wiertnicy mechanicznej. Wypemnienie
beton B-15, w ostatniej fazie nawiercania nastepuje poszerzenie
spodu fundamentu, co zwieksza jego statecznosé.

Rys. Fundament




Krata DOG-STOP
W celu zapobiezenia wbiegania zwierzat nalezy przed kazdym wejsciem zamontowac krate dog-
stop o minimalnej szerokosci furtki.

Rys. Krata dog-stop
Pochylnia dla niepelnosprawnych
wg rys. nr7

UWAGA:sposob montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni piaszczystej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
piacow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczensiwa i metody badan hustawek oraz
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czesc 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji.

c)Nawierzchnie
Pod urzgdzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaszczysta.
Warstwa piasku min. 30 cm, wielko$¢ ziaren wg PN-EN 1176-1 :2009

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujace upadak:

: 4 Minimalina grubosc
Material Opis warstwy mm
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkose kawatkow od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
- (nie materialy drewnopochodne), .
Y¥iomy bez kory i lisci, wielkosé od 5mm do 300
30 mm
‘ Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2Zmm 300
A
] ) F
) Zwir Wielkosc ziaren od 2 mm do 8mm 300
L
: Materialy syntetyczne z atestem
m?—”ﬂwwﬂm stosowania dia wys. swob. upadku
Y > 1320mm

Nawierzchnig nalely konserwowad poprzez uzupetnianie peziomu materialow sypkich
oraz usuwanie z nawierzehni twardych ciat oboych. Najwigksze zagrozenie stanowl rozbite szkio




Wokdt nawierzchni projektuje sie obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30x75 (cm).

d) Nasadzenia

Teren wokot placu zabaw stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Przy furtce wejsciowej oraz od strony wschodniej wzdtuz ptotu oraz w celu oddzielenia

strefy zabaw oraz Sciezki zaprojektowano zywoptot . Projektuje sie zasadzenie Pecherznicy
kalinolistnej w odmianie ,Luteus”

Wszystkie nasadzenia krzewow naiezy wykonac na agrowiokninie oraz wykorowac korg
srednio mielona grubosci ok. 5 cm. Sadzonki powinny by¢ zdrowe, szkétkowane,
wyrownane, wolne od wad, wielopedowe (min. 5-6 pedowe) wysokosc pow. 40 cm, szer.
pow. 30 cim.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nasadzenia 2 drzew np. Klon jawor.
Atropurpureum”

W przypadku przekroczenia budzetu inwestycji, projektowane nasadzenia nalezy
przewidzie¢ w ramach nasadzen zastepczych.

Przed rozpoczeciem prac nasadzeniowych nalezy oczyscic teren z zanieczyszczen,
resztek kamienia itp. Gleba powinna zostac¢ doktadnie odchwaszczona, przekopana.
Materiat roslinny powinien byé kupowany z pojemnikach w autoryzowanych szkdtkach
prawidiowo rozwinietg brytg korzeniowa, bez uszkodzen mechanicznych i oznak
chorobowych. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac, okopac dét o srednicy co
najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina.
Rosliny sadzi¢ z pojemnikéw na gtebokosc, na jakiej rosty w szkdtce. Ziemie po

b4
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umieszczeniu roslin w dotku ubié¢ i obficie podlaé tak by woda przesiakia do warstwy
korzeni. Wolng przestrzen w dole wypelni¢ ziemia ogrodniczg zmieszang z ziemia
miejscowa. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia
przestrzenie miedzy nimi. Po napeinieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac.
Materiat roslinny, z pojemnikéw moze byé sadzony przez caly okres wegetacyjny. Przy
wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwrécié uwage na sprzyjajace warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznieta ziemie. Ustalajac pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;j.

9. Projektowane wyposazenie sitowni

a)Urzadzenia
Wyposazenie sitowni sklada¢ sie bedzie z 4 urzadzen.
Opis urzadzen:

* malowane na czerwono RAL 3020 — dopuszcza sie elementy szare (stalowe) RAL 90086, z
czarnymi wykonczeniami (siedziska, uchwyty itp.) RAL 9005 . Malowane proszkowo z
podkiadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.

* modulowe, przeznaczone do montazu na zewnatrz.

* wykonane z rur stalowych, zaslepionych na koricach. Siedziska i pedaty wykonane ze
stalowej lakierowanej blachy o gr. 3 mm lub stali kwasoodporne;.

* $ruby mocujgce ze stali nierdzewnej

* w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem — brak widocznych $rub,
mozliwych do wykrecenia lub demontazu elementéw konstrukcyjnych urzadzen.

* wykonane zgodnie z normami w tym PN-EN 1176-1:2009 posiadajace aktualne certyfikaty.

* przeznaczone dla oséb powyzej 14 roku zycia. Maksymalny ciezar uzytkownika 120kg.

Fundamenty

Montaz elementow w podioze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Gtebokose
posadowienia — minimum 50 cm pod powierzchnia gruntu. Mocowanie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Obrzeza

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x75 (cm).

Nawierzchnia

Wokot urzgdzen sitowni projektuje sie zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujgca upadek zwirowo-gliniasta.

Teren wokot sitowni stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie
uzupetnic trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Zestawienie urzadzen:

* ,A’biegacz -1 szt.. urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajace miesnie négi
brzucha, poprawia koordynacje ruchowa.

biegacz




* ,B"wyciag gérny — odwodziciel — 1 szt.. Urzadzenie sitowe, wzmacnia miesnie plecéw,
klatki piersiowej i ramion

. o S
| B

b R b b
0 41

wyciag gorny-odwodziciel
* ,C" wioslarz — 1 szt. Urzadzenie do éwiczen aerobowych, wzmacniajace migsnie nog,
ramion, tulowia i plecéw. Poprawia koordynacje ruchows.

wiosiarz
e D" twister —wahadlo — 1 szt. Urzadzenie sitowo — aerobowe wzmacniajgce miesnie
brzucha i bioder. Poprawia koordynacje ruchowa.

Twister-wahadto

UWAGA:sposob montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —~Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek oraz
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czesé 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwaciji i eksploatacji.
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b)Elementy dodatkowe wyposazenia sitowni
* Ltr'-tablica informacyjna regulaminowa
(zlokalizowana przy sitowni )

Tresé tablicy:
° opis urzadzen sitowni
* instrukcja éwiczen
= zasady bezpieczefistwa
¢ przepisy porzadkowe
* informacje administracyjne
Wymiary tablicy:
Szer. 40 cm
Di. 170 cm
catkowita wysokosé ok. 243 cm -
Widok tablicy informacyjnej
Glegbokos¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15
Stup nosny-profil stalowy zamkniety okragly
Tablica-spieniona ptyta PCV
Zaslepki-tworzywo sztuczne

c)Nawierzchnia

Wokét urzadzen sitowni projektuje sig¢ zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujgcg upadek zwirowo-gliniasta.

Uwaga:teren wokdt sitowni stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 ¢cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

10. Stan wiasnosci i stan prawny
Wiascicielem zbiornika retencyjnego ,Jasien” jest Urzad Miejski w Gdarsku (Gdarisk, ul.
Nowe Ogrody 8/12), administratorem obiektu- Gdariskie Melioracje Sp. z 0.0. (Gdansk ul.
takowa 35/38).

11. Warunki gruntowo-wodne
Z wizji lokalnej przeprowadzonej w kwietniu 2015 r. oraz z dostepnych informacji nt.
budowy zbiornika retencyjnego Jasien wynika, Zze podtoze pod projektowane urzadzenia
stanowi grunt o strukturze piaszczysto-gliniaste;.
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych urzadzen zapewni projektowana
nawierzchnia przepuszczalna, biologicznie czynna.
12. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz oddzialywanie na otoczenie
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko. Nie nastapi zmiana
sposobu uzytkowania terenu - nadal bedzie stanowit czesé terenu Zielonego,
rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska, a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje sie zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych urzadzen i otoczenia.

Uwaga: zawarte w niniejszym opracowaniu materialy graficzne maja charakter pogladowy i pozyskane
zostafy z ogdinodostepnych Zrode!.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektoniczn €ej

upr. nr 549/POKK/2013
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Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych
Oddziatl: Tréjmiejski Park Krajobrazowy

Gdansk 24.08.2015
TPK. 402. 46 /15

ANNAGRAM Pracownia Projektowa
Anna Rubezak

83-010 Straszyn
ul. Kwiatowa 80/8

Dotyezy: dokumentacyi projektowych zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy
zhiornikach retencyjnyeh Jasien i Srebrzysko - otulina Tréjmiejskieso Parku Krajobrazowegao

Pomorski Zespol Parkow Krajobrazowych w Slupsku, Oddzial Zespolu w Gdansku
Trojmicjski Park Krajobrazowy, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowg opiniuje
pozytywnic projekt zagospodarowania rekreacyjnego w urzgdzenia malcej architektury (typu
silownia i plac zabaw) przy zbiorniku Jasieh dzialki nr 412/11,412/13 obreb 036, 161/1,
159/8 obrgb 037 oraz przy zbiorniku Srebrzysko dzialki nr 91/2,96/3 102/6. 113/1 obre¢b 039,

Jednoczesnic informujemy, e aktualnie jest opracowywana przez Biuro Rozwoju
Miasta Gdanska -, Koncepeja Zrownowazonego zagospodarowania strefy buforowej lasow
I'PK". Zagospodarowanic rekr sacyjne zbiornika Jasich w tej koncepeji stanie si¢ jednym »
clementow zagospodarowania terenu dawnego poligonu wojskowego. W celu utrzymania
jednolitosei zagospodarowania rekr acyjnego dla calego terenu nalezy zapoznac si¢ 7 planami
I zamierzeniami w/w koneepeji w Biurze Rozwoju Miasta Gdanska.

Z powazaniem

Za zgodnosé

2 oryginglem

ul. Polanki 51. 80-308 Gdansk, tel./fax 58 552 34 68, tpkwpomorskieparki.pl, www.tpkgdansk.pl




ZARZAD DROG 1 ZIELENI W GDANSKU

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609
e-mail: infoWzdiz. gde,pl; wevw. zoliz. gda. pl

Gdansk, dnia 08,09.2015r.

OPINIA NR 6304-584(2)-2015-PZ-2997

| Projekt zagospodarowania tereny rekreacyjnego przy:
¢ xbiorniku retencyjnym Jasien:

oE,....E_.mﬂo -+ zbiorniku retencyjnym Srebrzysko: ,
pozZytywnie ¢ zbiorniku retencyinym Kolorowy;
wig szezegolowe] lokalizac)i okreslonej na plamie sytuzcyjnym stanowigoym
, , integralng czest mniejsze] opinii
W liniach | . aumm::” nr: 312/11, 412/13 obreb 036; 161/1,159/8 obreb 037: 2/12 cbreb Q49
r rozaraniczajacych drialek | » aﬁm:ﬂ swm oim,woa.l_oﬁm.:w: o,v_,@v Ow.v. ,
| ® dziatki nr: 304/2,304/4, 303/8, 304/3 obrebie 0074 o

Inwestor m Dyrekcja Rozbudowy Miasta oam_n_uxm.‘c_‘ Zaglowa 11 , 80-560 Gdarsk ,

E— B

|
|
+

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Niniejsza opinia nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem ww. dzialek na cele budowlane
Twigeane z ww. inwestycja. Ww. dzialki nie slanowaa dregi publiczne] w rozumieniu ustawy © drogach
publicznych oraz nie sy drega wewnetrzng w zarzadzie wt. Jednostki. Prawo do dysponowania Lerenem ww,
dzialek nalezy uzyskac od wiaiciciela lub zarzadoy gruntu.

2. W projekecie budowlanym nalezy przewidziec tablice 7 regulaminem ityp konstrukcii metalowa lub 7o
stopow aluminum ¢ wzmecnionych bokach), a na elapie realizacji nalezy uzgodnic tresc regulaminu z
Dmatem Tieleni nawigzujaca de istniejacyeh juz na innych terenach zieleni w Gdansky.

3. W projekcie budowlanym nalezy zastosowad wyciersczki wStop dog” przed Kazdym wejsciem na plac zabaw.

4. W projekcie budowlanym ze wegledu na bezpieczensiwe dziaci naledy zamienic Zywoptol = berberysu na
Pecherznice Kalinolistng adm. Luteus. Wszystkie nasadzenia krzewow nalezy WyKoNac na agrowiokninie oraz
wykorowac korg srednio mielona grubosci min, 5 cm. Sadzonki zdrowe, stkotkawane, wyrdwnane, welne od
wad, wiglopgdowe (min, 56 pedowe) WYSOROSC pow, 40 cm, szerokose pow. 30 cm.

3. Nalety nasadzic drzewa Kior jawor "Atropurpureum’, Rozmieszezenie drzew nalezy zaprojektowad w taki
sposob aby adleglosd pomiedzy nimi wynosila co najmnie] 9m z uwagi na szybii wzrost legn gatunku dizew
oraz rozioiysty korong,

6. W projekcie budowlanym nalezy zastosowad Systemows ogrodzenic z elementow panelowyeh typ Beakertha
miegstro zakenczonych, ocynkowanych, malowanych proszkowe w kolorze ciemng - zielonym o wys, 1,20
mentowanych na Srubach zrywalnych oraz furtke wyposazong w zamek i klamke montowane na STy
zrywalne zagwintowane,

< Whtady koszy betonowych nalezy trwale przyiwierdsié do cbudowy kosza, a sam kosz przymocowsd do
nawierzchni,

8. W projokcie budowlarmym nalezy przewidzied wykenanic czytelnego napisu na tawkach ~Larzad Drog -

Zieleni w Gdansku” (farba niezmywalna).

9. W projekcie budowlamym nalesy uweglednic odtworzenie terenu bezposrednio sasfadujacege 2 lerenem

DOJRLYM inwestycig.

W projekcie budowlanym LProjektu zagospodarowania lereny rekreacyinege przy zbiorniku relencyinym

Jasien” nalezy uwzgledmie zastosowanic obustron yeh porgczy na pochylniach {paramelry pareezy, pachyln:

orax schodaw powinny byt zgodnie z Rozporzadzeniem Miristra Transportu | Gospodarii Morskiej w sprawie

warunkew technicznych, jakim powinny cdpowiadac drogowe ohickty insynierskie i ich usyluowanic},

Uwagi dodatkowe:

1. Igodnie z prawem budewlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$é opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialnoi¢ ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt,

2, Integralng czesc niniejszej opinii stanowi zatgeznik graficzny ostemplowany picczatka tut. Zarzadu,

-1

10

zawierajacy numer opinii, date oraz ilo¢ zalacznikow. |
m
|/
/ Za zgodnosé
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LEGENDA
A Wejscie gldwne na teron placy cabaw
A Brama wejsciowa nz leren placy zabaw {eksploatacja urzadesn)
Nawierzehnma Wwardzona-2wirowo-gliniasta
| (aleiki, placyk, schody)
| Mawiorzchnia bezpicczna utwardzona-pasek

Nawierzchnia bezplecena utwardzona
' -rwirowo-gliniasta wrae ¢ obrzezem
| ‘ | Toron poshylychsiany iaw

| OO 606 - 5BY (g

09.03 ’:;{0{5 g

TN : QOpaska szer. 1.0 m trawnika do odiworzenia

[ po reafizacji prac b yeh (krzewy opch

—— np. Pecherznica kalinolisting)

Projeklowane nasadzenia (drzewo np. Kion Jawar)
Projektowany tywoplot {np. Berberys (hunbergii)
Projeklowane schody terenowe (2wirtcbrzeze)

(3 Istiejges kasze na smicci

{1} Zestowdo zabaw dla drisci 2920 “biagacs ze strofa
(1 niepatnosp) bezpisczonstwa
{ 2] Katuzea dia dzieci 34 Jal { z siedziskien} .
(31 "Paigk" do wspinania wys. 3m g 5 | “wyciag géry
) ; 4y . -odwadzziel” ze
. 4 Hus(awka. (siedziska koyskowe+ plaskid)  + strefa bozoloczeiiatwe
e 71 “vicstars' 26 strefy
“ " 58 Stol dogier Gl 3 ., beepieczaistra

7 Regulamin placy zabaw
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LEGENDA
A

Vejscie gidwne na teran placu zabaw
A Brama wejstiowa na taren placu zabaw {eksploatac

o I Nawicrzehnia ulwardzona-2wirowo-g niasta
(alejki, placyk. schody)

| Naviierzchnia bezpieczna utaanizona-piasck

. e a3
A Led B i Naviierzchnia bozpieczna uwardzon
/ L) 4 ! ] - -ravowo-gliniasta wraz £ obrzezem
S L batonowym
' Teren pochyly obsiany trawg

Opaska szer. 1,5 m trawnika do odtvorzenia
PG realizacii prac budawianych {kizewy opcjonalnie
np. Pecherznica kalinolstng)

Projeltowane rasadzenia (drzewo ro. Kian Jawor)
Projeklowany zywopiol np. Bererys thunbergt)
Projekiowane schody terenowe {Zwirrobreeze)

NN 3
\ Y
N LP lsinigjace kosze na $nieci
L N {p 1] Zestaw do zabaw dia dzieci 2-12 lat
A (+ niopeinosp)
X PP [2 Karuzcia dla dzieci 3-4 lat  z giedziskiem)
N 13 "Pajak” da wspinania wys. 3m

Y @) Hus {steczisko kotysh plaskie}

\.\ bl tewki.
L . § Bl Steidogier
: 7] Requiamin placu zabaw
. ¥ Kosz na smigs
2 Teblea informacyjna
'\' A Pletpanelowy
S N\
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' Nawietzohnia bezpieczna ulwardzona
| ‘ L -zeirovio-gliniasta wraz £ cbrzezem
- betanowym
i T Opaska s7er. 1,5 m trawnika do odtworeena
| po realizadji prac budowlanych (kizewy opeionnin
np. Pecherzrica kakinolistna)
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®l Kosz na smieci

IAl[v i J “biegace” ze slrefa
. bezpiecsenstwa

-odwodzicie!” z¢
strefg bespicczenstwa
An “wiodlare' ce stofq
C. & begieczetstva

lﬂf: ¢ " “twister-wahado® ze
Nt 7 slrefg bezpicczenstva

ir Reguiamin sitowni

-~
.ﬁo\
//

-\ 3 Y 8y o '\1 kY el rEal
A \ % - architekfura . PROJEKT BUDOWLANY

kY 3 % ' -
\ e Y % :

3 X 3\ o .
S - } | SHOWHIA-RYSUNEK WYKONAWCZY

it |

ks Ko n sbow Miack Cilis S 11,2

@y, ok
Aeed T bz ik |‘ R

wopusio 7
I50Upos2 7

i i 4
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LEGENDA

Isiniejgee nasadzenia {drzewo)

== ] Projeklowane fawki (4 szt.)
Hutwardzenie zeircwo-gliniaste
z obrzeem belonowyrm
; {
* K1 Projektowane kosze na $miecl (2 szt),-, b
Projeklowany regulamin silowni l
2

T‘

Projeklowany “biegacz’ ze strelg

bezpieczeisiva
3 i E k Projektowany “wyciag
s | ) gémy-cdwodziciel’ ze strelg
el bezpieczofshwa
i 4 .‘l Projekiowana "drabinka” ze
. 3] strefa bezpioazadistna

Projeklowany “wic§ arz" z2 stre'g
bezpieczenstwa

Projektowana nawierzchnia ulwardzana
-zedrowg-ghniasta wraz 7 obrzezom
belonowym

Opaska szer. 1,5 m travnika do odiwarzenia
pu realizadji prac budowlanych
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Islniejque 1asadzuma (drzewa)
e Istniejace fawki (3 szt.)
= £ Frojeklowansa fawki (4 szL)

° K Projeklowane kosze na $miec! {2 szt.)
R Projektowany regulamin silowni

7% Projeklowany "hiegacs” 7c strefg
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2 bezpieczensina
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; Uwaga:

czerwona kolorystyka urzgdzen
d sitowni nawiazuje do kelorystyk
i zadaszenia stacji PKR

Projeliowane kosze na dmisci (2 521)

Projekliowany regulams sivani

Projektowany "hiegace’ ce slrela
i bezpicczefstwa

Projektowany "wyciag
" | gérny-odwodzicie!” za strefg
N bezplecenstva

Projeklowana “drabinka” ze
slrela bespieczensiva

Projextowany “wiosiarz® zc strefg
bezoiecsefsiva

Projekiowana nawierzchnia ulwardzona
-zwirowo-gliniasta wraz 2 obreerem
betonowym

Opaska szer. 1,5 m trawnika do octwarzenia
po realizacii prac budowlanych
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mieszanka gliniasto-zwirowa w proporcji 1:1:1 gr. 8 cm
podbudowa ze zwiru lub tlucznia gr, 10 cm o
geowldknina separacyjno-filtracyjna " \m“
grunt rodzimy — 2
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Przekréj przez schody terenowe
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Schemat schodo6w terenowych _u.N<Emnoi< widok schodéw terenowych
(dokiadna lokalizacja w terenie
wg rys. zagospodarowania)
Projekt P terenu przy
zblorniku retencyjnym Jasier
dzialki geodezyjne nr 412/11, 412/13 obreb 036,
161/1, 159/8 obreb 037,
2/12 obreb 049
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architektura PROJEKT BUDOWLANY
tywlrysunku | DETAL SCHODOW TERENOWYCH
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skontaktowac sie z pracownig projektowa w celu ich 1:20
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beton B20

POCHWYTY MONTOWANE DO SLUPKOW

STALOWYCH - 154 =87.96 m np.m.
murek beton B20 820 ]
B4zcm W mieszanka gliniasto-zwirowa w proporcji 4:1:1 gr 8cm
— podbudowa ze zwiru lub &ucznia gr. 10 cm
o - ) A
— e acyino-fi A UWAGA: wszystkie podane wymiary nalezy
grunt rodzimy bezposrednio sprawdzié na budowie, w przypadku
Jakichkolwiek watpliwcsci nalezy bezwzglednie

skontaktowa¢ sig z pracownig projektows w celu ich
wyjasnienia.
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