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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Zaswiadczenia, uzgodnienia i o$wiadczenia:

« Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego architekta
. Zaswiadczenia z Okregowej |zby Architektoniczne;

» Oswiadczenie projektanta

« Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Czesc opisowa:

Opis techniczny:

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgce uzbrojenie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Projektowane wyposazenie sitowni

a) Elementy gtowne wyposazenia sitowni

b) Nawierzchnia i obrzeza

c) Elementy dodatkowe wyposazenia sitowni
8. Projektowane tawki

9. Projektowane kosze na smieci

10.Warunki gruntowo-wodne

11.Wptyw inwestycji na srodowisko
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Uzgodnienia

» Uzgodnienie ZdiZ

« Uzgodnienie Melioracje

« Uzgodnienie z Referatem Estetyzacji Miasta Gdanska
» Uzgodnienie z TPK

Czes¢ rysunkowa:

Rys.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu — 1:1000
Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — 1:1000
Rys.3 Sitownia-rysunek wykonawczy -1:100

Rys.4 Detal nawierzchni-1:10
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POMORSKA OKREGOWA 17ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITES POLSKIES
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0540 Gdansk, dnia 19 czerwca 2013 .

DECYZJA nr 549/POOKK/2013

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 11 usl. 4! uslawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity 2 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 7 poin. zm.), § 11 ust. 1 pki 1
rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
urodzona w dniu 22.03.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, kory wydal decyzje fj. Okrggowe Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architekiow RP, w terminie 14 dni'od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji \ Komisji Komisji Ko isji ) Komisji Komisji
\ :‘i ) S —-“_’,)\/'} S’\\'}’F V\f} /; q’-r\o‘r ( /L‘ ‘/'\ \" ‘\. 1 5
. pS A S\ \ : ’_/ ] v .
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Mitan- Barbara Antoni
Zdunkowska- | \ Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
| Za zgodnosé
Otrzymuja: 4 oryginaiem
1. Strona (wnioskodawca): Anna Patrycja Rubczak, 83-010 Straszyn, Kwialowa 80/8 M
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna; ceac Cec

1) Gitwny Inspektor Naczoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskie] Okregowej lzby Architekiow RP.
3. aa
RO-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel: 058 300 06 56, Fax: 058 305 27 20, Li=mail: pomorska(@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SANEO/ Gdaisk Nr 241020 1811 0000 6202 0015 3205
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1 ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 549 /POOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1261.

Czlonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2015 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1261-2723-7AAE-BY48-78CA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujace sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.

Za zgodnosé
2 oryginatem
- JC




Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013

oéwiadczam, ze jestem cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
o nr ewidencyjnym PO-1261

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze ,Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym
Srebrzysko”,Gdansk, ul. Stowackiego/ Al. Zotnierzy Wykletych dziatki geodezyjne nr 91/2, 96/3,
102/6. 113 /1 obreb 039 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. z 2003 1. Nr 120,p0z.1126)

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym Srebrzysko.

ADRES OBIEKTU BUD: Gdansk, ul. Stowackiego/ Al. Zotnierzy Wykletych
dziatki geodezyjne nr 91/2, 96/3, 102/6. 113 /1 obreb 039

INWESTOR: Miasto Gdansk
poprzez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
Gdarnsk ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

AUTOR PROJEKTU:
ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 549/POKK/2013 )
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

« przygotowanie terenu pod planowane urzadzenia sitowni
« montaz fundamentow pod urzadzenia

» montaz urzadzen sitowni

« montaz nawierzchni

« montaz obrzezy

« montaz tawek i $mietnikow

1.1 metoda realizacji
zaprojektowano do wykonania metoda tradycyjna
1.2 sprzet montazowy
w organizacji budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce urzadzenia budowlane:
- elektronarzedzia zasilane akumulatorowo,
- mata koparka podsiebierna zasilana spalinowo.
1.3 prace skfadowe
materiaty dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy w zaleznosci od postepu robot.
1.4 zasilanie placu budowy w energie¢ elektryczng: w zaleznoéci od potrzeb — sprzet zasilany z
generatorow lub akumulatoréw,
1.5 zasilenie placu budowy w wode — nie dotyczy
1.6 kolejnosé realizacji poszczegoinych obiektow
« oznaczenie terenu budowy
» montaz urzagdzen
« roboty porzadkowe

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

a) wyréwnanie i uksztattowanie terenu

b) przygotowanie korytowanie pod nawierzchnie wokoét urzadzen sitowni oraz pod
ogrodzenie placu zabaw,

c) przygotowanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie, obrzeza

d) wykopy punktowe pod bloki fundamentowe, wylewane lub prefabrykowane betonowe,
gteboko$¢ wg projektu pod powierzchnig gruntu pod planowane urzgdzenia

e) montaz 4 urzadzen sitowni zewnetrznej — montowane w podioze zgodnie ze
specyfikacjg techniczng poszczegolnych urzadzen, kolorystyka urzadzen — malowane
proszkowo — czerwono — szare (stalowe), z czarnymi wykonczeniami (siedziska,
uchwyty itp.)

f) utozenie obrzezy (kraweznikoéw) betonowych_na tawie z chudego betonu i podsypce z
piasku zaggszczonego
g) utozenie nawierzchni zwirowo-gliniaste;

h) regulamin na stalowej nodze

UWAGA:
sposdb montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —Czs¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$é 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacii i eksploatacii.

i) montaz tawek




j) montaz koszy na émieci

. ELEMENTY ;AGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ!
nie dotyczy

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, RODZAJ
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
nie dotyczy

. SPOSOBY INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do budowy nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem
zapobiegania przez caly okres zamierzenia budowlanego. Przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy nalezy przypomnie¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robot,
ktére bedg wykonywac.

. WSKAZANE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

+ instruktaz pracownikéw

+ konsultacje z kierownikiem budowy oraz projektantem wszelkich niebezpiecznych robét
budowlanych

« posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanych i dostepnych
miejscach

« uzywanie przez pracownikéw podstawowego wyposazenia bhp

« posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu ratujgcego zycie

. OCHRONA PRZED WYDZIELANIEM PRZEZ MATERIALY BUDOWLANE SUBSTANCJI

SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

Materiaty budowlane przewidziane w projekcie musza byé dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie $wiadectw wydanych przez instytut techniki
budowlanej lub panstwowy zaktad higieny. Fakt ten nie zwalnia inwestora oraz wykonawcy od
obowigzku zadania od producentéw materiatow bud. dowodow stwierdzajacych zgodnos¢ z
odpowiednig norma paristwowg lub w/w swiadectwem.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
,Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym Srebrzysko”

Czesc opisowa:

Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania
«  Umowa z Inwestorem Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska
« Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 z zasobow UM Gdanska
« Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg
«  Aktualne przepisy i normy prawne
« Ustalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego
zlokalizowanego wokét zbiornika retencyjnego Srebrzysko. Obszar opracowania
zlokalizowany jest w Gdarsku, ul. Stowackiego/ Al. Zonierzy Wykletych, dziatki geodezyjne
nr 91/2, 96/3, 102/6. 113 /1 obreb 039. Zakres opracowania obejmuje inwestycje
polegajace na wybudowaniu sitowni sktadajacej si¢ z 4 elementow, lokalizacje 4 tawek po
obwodzie zbiornika oraz 2 koszy na $mieci. Projekt przewiduje podstawowe rozwigzania
budowlane zwigzane z posadowieniem urzadzen sitowni, montazem nawierzchni wokot
urzadzen oraz obrzezy betonowych. Szczegotowe rozwigzania dotyczace montazu w/w
urzadzen zostang uzupetnione zgodnie z zaleceniami producenta na etapie budowy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren opracowania zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika retencyjnego
Srebrzysko, ktéry jest uregulowanym fragmentem potoku Strzyza. Teren w obrebie OSTAB.
Wokét zbiornika znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;. Zbiornik od strony
poinocnej przylega do ulicy Stowackiego i Zotnierzy Wykletych, od strony zachodniej
graniczy z nasypem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w rogu znajduje sie wjazd
technologiczny. Od strony wschodniej znajduje si¢ wjazd technologiczny oraz
zabudowania. Od strony potudniowej przebiega row melioracyjny. Przy zbiorniku od strony
ulicy Stowackiego znajdujg si¢ 3 fawki oraz drzewa i krzewy (patrz Rys.1 Istniejace
zagospodarowanie terenu — 1:1000).
Teren przeznaczony na sifowni¢ jest poroénigty trawa. Jest to teren ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku zachodnim.

4. lIstniejagce uzbrojenie terenu
Na obszarze przewidzianym do zagospodarowania nie znajduja sie sieci infrastruktury
podziemne;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje lokalizacje 4 urzadzen sitowni zewngtrznej,
montaz 4 tawek oraz 2 koszy na $mieci. Urzadzenia sitowni zlokalizowano od strony
péinocnej zbiornika retencyjnego, przy istniejgcym szpalerze miodych drzew. Ze wzgledu
na wymagana strefe bezpieczenstwa kazdego z urzadzen wybrana lokalizacja jest jedyna
mozliwa do wykorzystania w najblizszym otoczeniu zbiornika retencyjnego.
Kazde urzadzenie stowni posiada strefe bezpieczenstwa-nawierzchnie bezpieczng
amortyzujgcg ewentualny upadek. Zaprojektowano nawierzchnie zwirowo-gliniastg
ograniczong obrzezami betonowymi.
tawki betonowe rozmieszczono w sposob réwnomierny, 3 szt. od strony potudniowe;, 1szt.
od strony zachodniej zbiornika, przy nasypie PKM.
Kosze betonowe w iloéci 2 szt. zlokalizowano przy wejéciu na teren zbiornika, obok sitowni

9.




oraz przy wjezdzie technologicznym, w rogu od strony zachodniej.
Szczegotowa lokalizacja projektowanych urzadzen zostata przedstawiona na:
Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — 1:1000

Rys.3 Projekt zagospodarowania sitowni-rysunek wykonawczy -1:100

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
« nawierzchnia utwardzona zwirowo-gliniasta — pow. 77,23 m? (dt. obrzezy bet. 16,44 mb)
» powierzchnia opaski szer. 1,5 m trawnika do odtworzenia — 116,99 m?

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta jest nawierzchnig przepuszczaina, odprowadzenie wod
opadowych bedzie nastgpowac bezposrednio do gruntu. Jest to nawierzchnia biologicznie
czynna.

7. Projektowane wyposazenie sitowni
a) Elementy giéwne wyposazenia sitowni

Wyposazenie sitowni sktadac sie bedzie z 4 urzadzen.
Opis urzadzen:

«  malowane na czerwono RAL 3020 — dopuszcza sie elementy szare (stalowe) RAL 9006, z
czarnymi wykonczeniami (siedziska, uchwyty itp.) RAL 9005.Malowane proszkowo z
podktadem cynkowym zapewniajace ochrong antykorozyjna.

« modutowe, przeznaczone do montazu na zewnatrz.

« wykonane z rur stalowych, zaslepionych na koncach. Siedziska i pedaty wykonane ze
stalowej lakierowanej blachy o gr. 3 mm lub stali kwasoodporne;j.

«  $ruby mocujgce ze stali nierdzewnej

» w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem — brak widocznych $rub,
mozliwych do wykrecenia lub demontazu elementéw konstrukcyjnych urzadzen.

« wykonane zgodnie z normami w tym PN-EN 1176-1:2009 posiadajace aktualne certyfikaty.

» przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia. Maksymalny ciezar uzytkownika 120kg.

Fundamenty

Montaz elementéw w podtoze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Glebokos¢
posadowienia — minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zestawienie urzadzen:

« 1" biegacz — 1 szt.. urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce miesnie nog i
brzucha, poprawia koordynacjg ruchowa.

b4 :;,‘.';
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* 2" wyciag goérny — odwodziciel — 1 szt.. Urzgdzenie sitowe, wzmacnia mieénie plecow,
klatki piersiowej i ramion.

it
T |
i

> =g

wyciag gérrny-odwodziciel
37 7driq?iin}<a-1 szt.r Urzadzenie do ¢wiczen sitowych i rozciggajacych.

@f’"”‘ul

drabinka
4" wioslarz — 1 szt. Urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajace migsnie nog,
~ramion, tutowia i plecéw. Poprawia koordynacje ruchowa.

w1oélarz
b) Nawierzchnia i obrzeza

Nawierzchnia
Wokot urzgdzen sitowni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujaca upadek zwirowo-gliniasta.

Uwaga:teren wokot sitowni stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x75 (cm).
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UWAGA:spos6b montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie ~Czeé¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwaciji i eksploataciji.

Elementy dodatkowe wyposazenia
sitowni

Tablica informacyjna

Tres¢ tablicy:

opis urzadzen sitowni
instrukcja ¢wiczen

zasady bezpieczenstwa
przepisy porzadkowe
informacje administracyjne

Wymiary tablicy:
Szer. 40 cm
Dt. 170 cm

catkowita wysokos$¢ ok. 243 cm

Widok tablicy informacyjnej

Gteboko$¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15
Stup nosny-profil stalowy zamkniety okragty

Tablica-metalowa lub ze stopéw aluminium o wzmocnionych bokach
Zaslepki-tworzywo sztuczne

Tresc¢ tablicy uzgodni¢ z Dziatem Zieleni ZdiZ w Gdansku

Projektowane tawki

Na terenie wokét zbiornika znajdujg sig 3 tawki o konstrukeji betonowo-drewniane;.
Projektuje sie identyczne, w ilosci 4 szt.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu wzdtuz Sciezki spacerowej, projektuje sie tawki
przykrecane do podtoza utwardzonego (kostki betonowej chodnika) za pomoca kotew
stalowych.

Wymiary:

dtugosc siedziska 180 cm
dtugos¢ catkowita 200 cm
wysokos¢ siedziska 41 cm
wysokosé catkowita 76 cm
gtebokos¢ siedziska 40 cm

Widok fawki
Materiaty
siedzisko- listwy drewniane gr. 4 cm, impregnowane, malowane dwukrotnie lakierobejca

12




podstawa -element betonowy z kamienia ptukanego z domieszka grysu.

Waga 120 kg

Na tawce nalezy wykonacé farbg niezmywalnag napis ,Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku”.

9.

10.

1.

12.

Projektowane kosze na Smieci
Kosz osmiokatny 70 L stabilny (2 szt.)

Wysokos¢: 63 cm

Srednica: gorna — 55 cm, dolna 67 cm
Pojemnos¢: 70 |

Waga: 200 kg

Widok kosza na $mieci

Materiat: kamien ptukany, grysy.
Proponowana kolorystyka: grys granitowy

Fundament: kosz przytwierdzony (kotwiony lub przykrecany) do podziemnego
fundamentu (prefabrykowanego lub wylewanego na mokro)

Kosz przystosowany do uzywania z workami plastikowymi.

Wkiady do kosza nalezy trwale przytwierdzi¢ do obudowy.Wkiady do kosza nalezy trwale
przytwierdzi¢ do obudowy.

Stan wilasnosci i stan prawny

Wiascicielem zbiornika retencyjnego ,Srebrzysko” jest Urzad Miejski w Gdansku (Gdansk,
ul. Nowe Ogrody 8/12), administratorem obiektu- Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0. (Gdansk
ul. Lakowa 35/38).

Warunki gruntowo-wodne
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych urzgdzen zapewni projektowana
nawierzchnia przepuszczalna, biologicznie czynna.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz oddziatywanie na otoczenie

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko. Nie nastapi zmiana
sposobu uzytkowania terenu - nadal bedzie stanowit cze$¢ terenu zielonego,
rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych urzgdzen i otoczenia.

Uwaga: zawarte w niniejszym opracowaniu materiafy graficzne majg charakter

pogladowy i pozyskane zostaty z ogélnodostepnych Zrédet.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013

[//f 1 /ﬂc%
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Pomorski Zespol Parkow Krajobrazowych
Oddziat: Trojmiejski Park Krajobrazowy

Gdansk 24.08.2015

TPK. 402. 46 /15

ANNAGRAM Pracownia Projektowa
Anna Rubezak

83-010 Straszyn
ul. Kwiatowa 80/8

Dotyczy: dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy
zhiornikach retencyjnych Jusien i Srebrzysko - otulina Tréjmiejskicgo Parku Krajobrazowego

Pomorski Zespol Parkow Krajobrazowych w Slupsku, Oddzial Zespolu w Gdansku -
Trojmicjski Park Krajobrazowy, po zapoznaniu si¢ 7 dokumentacja projektowy opiniuje
pozytywnic projekt zagospodarowania rekreacyjnego w urzadzenia malej architektury (typu
sifownia i plac zabaw) przy zbiorniku Jasien dzialki nr 412/11. 412/13 obreb 036, 16171,
159/8 obrgb 037 oraz przy zbiorniku Srebrzysko dzialki nr 91/2.96/3 102/6. 113/1 obre¢b 039,

Jednoezesnie informujemy, 7e aktualnie jest opracowywana przez Biuro Rozwoju
Miasta Gdanska - ., Koncepcja zrownowazonego zagospodarowania strefy buforowej lasow
I'PK”. Zagospodarowanic rekreacyjne zbiornika Jasich w (¢j koncepeji stanie si¢ jednym 7
clementow zagospodarowania terenu dawnego poligonu wojskowego. W celu utrzymania
Jednolitosei zagospodarowania rekreacyjnego dla calego terenu nalezy zapoznac si¢ 7 planami
i zamierzeniami w/w koneepeji w Biurze Rozwoju Miasta Gdanska.

Z powazaniem

Za zgodnos¢
z oryginalem

ul. Polanki 51, 80-308 Gdansk, tel./fax 58 552 34 68, tokapomarskienarki nl www tnkadanak




ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-2%4 Gdassk
tel.: 38 341 20 41, fax: 58 52 44 609
e-mail: infowzdiz,gde.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdansk, dnia 08,09.2015¢.

OPINIA NR €304-584(2)-2015-PZ-2997

)

Opi

W liniach ‘
| rozgraniczajgcych drialek

| Projekt zagospodarowania terenu rekreacyinego przy:
| » zbiorniku retencyinym Jasies:

niuje sig | = zbiorniku retencyjnym Srebrzysko; ‘
pozytywnie = zbiorniku retencyinym Kelorowy;

wig szezegolowe] lokalizac)t okreslonej na planie sytuacyinym stanowiacym
integralng ceesc niniejsze] opinit
e dziatki nr: 312/11, 412/13 obreb 036; 161/1,159/8 obreb 037: 2/12 obreb 049
e dziatki nr: 91/2,96/3,102/6,113/1 obreb 03¢
e dziatki nr: 304/2,304/4, 303/8, 304/3 obrebie 0074

Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

5

10,

Niniejsza opinia nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania lerenem ww. dziatek na cele budowlane
zwigcane z ww. inwestycja. Ww. dziatki nie ctanowia drogi publicznej w rozumieniu ustawy © drogach
publicznych oraz nie sy droga wewngtizng w zarzadzie tut. Jednostki. Prawo do dysponowania Lerenem ww,
dzialek nalezy uzyskac od wilaiciciela lub zarzadey gruntu.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzied tablice 7 regulaminem ityp konstrukcit metalowa lub 7o
stopow aluminium o wzmoecnionych bokach), 3 na elapie realizacji nalezy uzgodnic tresc regulaminu z
Dziatem Tieleni nawigzujaca de istniejacych juz na innych terenach zieleni w Gdansku.

W projekcie budowlanym nalezy zastosowad wyCieraczai  stop dog” przed kazdym wesciem na plac xabaw.
W projekcie budowlanym ze wigledu na bezpicczenstwe dzieci naledy zamieni¢ zyweptot z berberysu na
Pecherznice Kalinolistng odm, Luteus. Wszystkie nasadzenia krzewéw nalezy wykonaé na agrowidkninie oraz
wykorowad korg drednio mielona grubosci min, 5 cm. Sadzonki zdrowe, szkotkawane, wyrownane, wolne od
wad, wielopedowe (min, 56 pedowe) wysokose pow, 40 cm, szerokose pow. 30 cm.

Nalezy nasadzic drzews kion jawor "Atropurpureum’, Rozmieszczenie drzew nalezy zaprojektowad w taki
sposob aby odleslosc pormigdzy nimi wynosila co najmniej 9m 7 uwagi na szydki wzrost lego satunky drzew
araz rozloiystg korong,

W projekcic budowlanyrn nalezy zastosowac systemowe ogrodzenie z elementdw panelowych typ Beakertha
mieostro zakenczorych, acynkowanych, malawanych proszkowe w kolorze ciemne - zielonym o wys, 1,20
mentowanych na Srubach zrywalngch oraz furtke wyposazona w zamek i klamke montowang na sruby
Zrywalne zagwintowane,

Whiady koszy belonowych nalezy trwale przytwierdzic do obudowy kosza, a sam kosz przymocowad do
nawierzchni,

W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanic czytelnego napisu na tawkach Zarzad Drog
Zieleni w Gdansku™ {farba mezmywalnal,

W projekcie budowlanym nalezy uwzglednic odtworzenie terenu bezposrednio sasiadujacesc z lersnem
nbjetym inwestycia.

W oprojekcie budowlanym .Projeklu zagospodarowania lerenu rekreacyinege pray zoiomiku relencyinym
Jasien” nalezy uwzglednic zastosowanic obustronnych porgczy na pochylniach (paramelry poreczy, pochylnd
oraz schodaow powinny by zgodnie z Rozporzadzeniem Mimiskra Transpertu | Gospodarki Morskie] w sprawie
warunkow technicenych, jakim powinny cdpowiadad drogowe chickty inzynierskie i ich usylucwanic),

Uwagi dodatkowe:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnost opracowania z
obowigzujaeymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, cdpowiedzialnosc ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.,

2, Integralng czesc niniejszej opinii stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,

zawierajacy numer opinii, datg oraz ilosé zalacznikow. )
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REFRODUKCJA WZBRONIONA

Kopis mapy zasadniozapeima
o celéw informacyjn s
- Skala 1:500 YIinyeh n G ik

N1 Obiekt: Gdarisk - ul. StowackiegCe07.2015r.
Nr sekojl mapy: 6.221.25.14.1.3,-1.4,-3.1,-3.2
Nr abrgbu: 39 NIT212 (podpis)

102/6
Ws

Istniejace zagospodarowanie obszaru wokot zbioru‘n‘ika retencyjnego

Istniejace zagospodarowanie lokalizacji projektowane]
sifowni.

Projekt terenu jnego przy
&NI’\ f_i Q é zbiomiku retencyjnym Srebrzysko
FRACOWR IR PR?I!KIBHL ! Al Zoiniarzy Wyklety
ANNARUBC I AK dzialki geodezyjne nr 91/2, 96/3, 102/6, 113/ 1
-ale ::Pw‘m‘“'::zu W obreb 039,

branza:

architektura PROJEKT BUDOWLANY
yutysunks | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

inwestor Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdatisk
nienia budoviane do proj
projektant JgCaE: droh m":v-nlcun W specjainoscl architekd. 5
ple ke POTRT 1062015
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REPRODUKC.JA WZBRONIONA

L(opia mapy zasadnic. AR MIEEBKI
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Istniejace nasadzenia (drzewo)
Istniejgce tawki (3 szt.)
Projektowane tawki (4 szt.)
Projektowane kosze na $mieci (2 szt.)

Projektowany regulamin sitowni

Projektowany "biegacz" ze strefg
bezpieczenstwa

Projektowany "wyciag
gorny-odwodziciel" ze strefg
bezpieczenstwa

Projektowana "drabinka" ze
strefg bezpieczenstwa

Projektowany "wio$larz" ze strefa
bezpieczenstwa

Projektowana nawierzchnia utwardzona
-zwirowo-gliniasta wraz z obrzezem
betonowym

Opaska szer. 1,5 m trawnika do odiworzenia
po realizacji prac budowlanych
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Uwaga:

czerwona kolorystyka urzadzen
sitowni nawigzuje do kolorystyki
zadaszenia stacji PKM

LEGENDA

Istniejace nasadzenia (drzewo)

ety Istniejace tawki (3 szt.)

e= [£1] Projektowane tawki (4 szt.)

o K1 Projektowane kosze na $mieci (2 szt.)
’R Projektowany regulamin sitowni

Projektowany "biegacz" ze strefg
1 bezpieczenstwa
2 % Projektowany "wyciag
goérny-odwodziciel" ze strefg
— bezpieczenstwa
( g Projektowana "drabinka" ze
3

strefg bezpieczenstwa
o Projektowany "wioslarz" ze strefg
4 & bezpieczenstwa

[ \ Projektowana nawierzchnia utwardzona
-zwirowo-gliniasta wraz z obrzezem

betonowym

Opaska szer. 1,5 m trawnika do odtworzenia

po realizacji prac budowlanych

Projekt a terenur przy
zblormku retencyjnym Srebrzysko

i Al Zolnierzy Wyklety
dzla)kl geodezyjne nr91/2, 96/3, 102/6, 113/1
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mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0 /10 gr. 5 cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0 /31.5 gr. 10 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

grunt rodzimy
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obrzeze betonowe 80x300x750
fawa betonowa beton B15

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZWIROWO-GLINIASTA
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