WEACZYC DO ISTNIEJACYCH
PIONOW C.O.

ISTNIEJ

GRZEJNIK

PIONY
WELACZYS DO ISTNIEJACYC

PIONOW C.O.

2x¢

GRZEJNIK
1370W(80/60°C)
800x600,typ22
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]

]
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P
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wentylator $cienny WwW4
V=100m3/h, dP=15Pa,
Pel=15W,1/230V/50Hz
+ sterowanie czujnikiem
wilgotnosci na wyposazeniu
wentylatora

LEGENDA:

instalacja ogrzewania - zasilanie
instalacja ogrzewania - powré6t
instalacja wentylacji wyciagowej

[——Togrzejnik stalowy plytowy ocynkowany
KW+PR 325x75

75m3/m  kratka wentylacyjna z
przepustnica do montazu na kan.

= wentylacyjnym okraglym o wym.
325x75mm

H przepustnica regulacyjna

1.01
7,35

BIL

ANS POWIERZCHNI

ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH NR 9

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ |POW. POW.
POM. POSADZKI UZYTKOWA POSADZKI
INWENTARYZACJA
PARTER
1.01 | PRALNIA kafle 19,50
1.02 | SUSZARNIA kafle 7,35
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 26,85

UWAGI:

1. W pomieszczeniach z wentylacjg wyciagowa mechaniczng nalezy
zlikwidowaé/zaslepié istniejgce uklady wentylacji grawitacyjnej.

2. Stosowa¢ kanaly stalowe ocynkowane o grubposci zgodnej z PN zaleznie od
przekroju poprzecznego kanatu.

3. Jako kanaly okragte stosowaé kanaty wentylacyjne typu SPIRO z uszczelka gumowg
o polgczeniach wciskanych.

4. Kanaly montowaé za pomocg typowych zawiesi typuL, Z i R.

5. Stosowaé zawiesia z podktadkami amortyzujgcymi.

6. Kanaly wentylacyjne oraz kratki wyciggowe, ktére nie beda zabudowywane nalezy
pomalowac na kolor RAL wg wytycznych Inwestora na etapie wykonastwa.

7. Wentylatory dachowe winny byé wyposazone w podstawe dachowa w wykonaniu z
tlumikiem akustycznym jezeli wynika to z charakterystyki akustycznej wentylatora (w
pom. maks. poziom hatasu nie moze przekracza¢ 45dB).

8. Grzejniki montowaé do przegréd budowlanych na zawiesiach dostarczanych wraz z
grzejnikami wg wytyczznych montazowych producenta.

9. Stosowac grzejniki ocynkowane, tzn. przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotno$ci.

10. Grzejniki winny byé wyposazone we wkiadki zaworowe oraz katowe zawory
odcinajgce podgrzejnikowe w komplecie dostawy z grzejnikiem.

11. Instalacje ogrzewania prowadzi¢ ze spadkami min. 0,5% w kierunku Zrédia ciepta.
12. Na instalacji ogrzewania w najwyzszych punktach instalacji zamontowaé nalezy
zawory odpowietrzajgce, natomiast w najnizszych punktach nalezy stosowac zawory
spustowe.

13. W miejscach ogélnodostepnych na grzejnikach nalezy stosowac glowice
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym.

14. Po wykonaniu instalacji oraz pozotywnych prébach szczelno$ci instalacje nalezy
poddac regulaciji hydraulicznej w celu zréwnowazenia przeplywéw dla optymalnej pracy
instalacji.

Errs

ARCHITEKCI

EPS ARCHITEKCI

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
ARCH. EWA SPANDOWSKA

email : epsarchitekci@gmail.com

tel : 501 215617 / 502 610 507
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