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BILANS POWIERZCHNI

ZESPOL SZKOt. ZAWODOWYCH NR 9

NR |[NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ |POW. POW.
POM. POSADZKI UZYTKOWA POSADZKI
INWENTARYZACJA
PARTER
1.01 | PRALNIA kafle 19,50
1.02 | SUSZARNIA kafle 7,35
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 26,85
4
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UWAGI:
1. Materiat wykonania wody zimnej - rury PE lgczone przez ksztatki zaciskowe.
2. Materiat wykonania wody cieptej - rury PE tgczone przez ksztatki zaciskowe.

3. Materiat wykonania wody cyrkulacyjnej - rury PE tgczone przez ksztatki zaciskowe.
4. Materiat wykonania instalacji kanalizacyjnej - rury PCV lgczone na weisk z uszczelkg

wargowa.

5. Piony wod kan uktada¢ w bruzdach sciennych oraz w sztywnych zabudowach.
6. Podejscia instalacji wody uzytkowej do punktéw czerpalnych wykonaé w bruzdach

$ciennych.

7. Podtgczenia wpustéw podtogowych do pionéw kanalizacyjnych wykonaé w wylewce, z

ewentualnymi podkuciami posadzek w miejscach gdzie bedzie to konieczne.

8. Podtaczenia pozostalych przyboréw sanitarnych wykonaé w wylewce betonowej badz

w bruzdach $ciennych, zapewniajgc ich péZniejsze zakrycie.
9. Zachowa¢ minimalny spadek podej$¢ kanalizacyjnych i=2%.

10. Doktadne podej$cia instalacji do przyboréw sanitamych wyznaczy¢ na budowie po
wyborze i akceptacji przez zamawiajgcego bialego montazu (doktadne podejscia sg
$cisle uzaleznione od konkretnego typu i producenta urzadzefi i przyboréw sanitarnych).
11. Stosowaé umywalki wpuszczane w blat wg wytycznych arch. Baterie czerpalne

naumywalkowe.
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