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UWAGTI:

1.Rysunek nalezy rozpatrywacé tgcznie z catym projektem.
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15,46

2.Przed przystapieniem do prac nalezy unieczynnic istniejace okablowanie.
3.Nie stosowac puszek rozgateznych w pomieszczeniach.

4.Rozgatezienia obwoddéw wykonywac w rozdzielnicy,
puszkach dla wiacznikéw $wiatta,gniazdach badz

w samach urzadzeniach, jesli dopuszcza to producent
5.Sposdb prowadzenia instalacji oswietleniowej zasilajacej:
oprawy awaryjne i oprawy sterowane z czujnika obecnosci

podziat wykonac
w rozdzielnicy
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LEGENDA:
SYMBOL OPIS
RSx[] - Rozdzielnica sanitariatu
AW - kgcznik pojedyniczy podtynkowy IP20
& - kgcznik podswietlany pojedynczy podtynkowy IP20
®> - kacznik podswietlany pojedynczy podtynkowy IP44
o)O\d - kgcznik podwdjny podtynkowy,IP20
}\Nmn - Gniazdo pojedyncze / podwdjne podtynkowe,IP20
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- Gniazdo pojedyncze/podwdjne podtynkowe,IP44
- Oprawa LED 16W 2050Im IP54 natynkowa
wymiary[mm]:300x110 (Srednica xwys)
oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40
natynkowa,wymiary[mm]:340x140x42 (dlug. xszer.xwys.)
podtaczenie "na ciemno"
oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40
natynkowa,wymiary[mm]:340x140x42 (dlug. xszer.xwys.)
podtaczenie "na ciemno”,montaz na suficie
oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP65
wymiary[mm]:356x156x60 (dlug. xszer.xwys.)
podtaczenie "na ciemno”, montaz na suficie
czujnik obecnosci o kacie detekcji 360°; IP20
zasieg 13,5m na wysokosci 0,8m od podtoza
czujnik obecnoéci o kacie detekcji 360°; IP54
zasieg 13,5m na wysokosci 0,8m od podtoza
wypust jednofazowy dla wentylatora sciennego
sterowany z wytgcznika oswietlenia; x=1,2,3
- Wypust jednofazowydla regulatora obrotéw

wentylatora dachowego; x=1,2,3(dostawa branza wentylacyjna)

- kabel z kondygnacji nizszej

- kabel na kondygnacje wyzsza
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EPS ARCHITEKCI

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
ARCH. EWA SPANDOWSKA

email : epsarchitekci@gmail.com

tel : 501 215617 / 502 610 507

Temat | ZADANIE | PRZEBUDOWA ZESPOLOW SANITARNYCH-WC; UMYWALNI
| NATRYSKOW W BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL
ZAWODOWYCH NR 9; GDANSK, UL DABROWSZCZAKOW 35

Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. PIEKARNICZA 16 GDANSK 80-126

Adres inwestyciji

ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCHNR 9
GDANSK 80-364, UL. DABROWSZCZAKOW 35

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SANITARIAT-PIETRO 02

Projektowat: inz. Wojciech Grabowski Podpis:
POM/0006/PWOE/10

Sprawdzit mgr inz. Pawet lwaniuk Podpis:
POOM/0185/POOE/08
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