BILANS POWIERZCHNI
ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH NR 9
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI UZYTKOWA POSADZKI
INWENTARYZACJA
Il PIETRO
4.01 | ANEKS KUCHENNY kafle 4,08
4.02 | PRALNIA Z SUSZARNIA kafle 15,24
4.03 | TOALETY kafle 18,16
4.04 | POM.GOSPODARCZE kafle 1,28
4.05 | POM. SRODKOW CZYSTOSClIkafle 1,26
4.06 | UMYWALNIA kafle 13,06
4.07 | PRYSZNICE kafle 12,95
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 66,03
GRZEINIK o GRZENK o GRZEJNIK o GRZEINK A GRZEJNIK GRZENK GRZEINIK
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L — E . kr: ﬂ_wm tral meMi m,m\ \ s TSt T dach | + J L L J przejscie inst. na dach do m E
. rzwiach wym. 600x150mm przejscie Inst. na dach do kratka transferowa w wentylatora dachowego 3le
Wentylator Scienny WW7 i wentylatora dachowego drzwiach wym. 600x150mm waxmmo 1100m3h RIT
V=50m3/h, dP=15Pa, prz hmo__o»_zmﬁm:msamo: do ©250, 990m3/h . wentylator Q_mo:osa\ WW3
= entylatora dachowego
Pel=30W,1/230V/50Hz mem 720m3/h 9 wentylator dachowy WW2 kratka transferowa nad V=1100m3/h, dP=200Pa,
: V=990m3/h, dP=200Pa, drzwiami 7800x200mm Pel=329W,1/230V/50Hz

wentylator dachowy WW1 Pel=329W,1/230V/50Hz

V=720m3/h, dP=150Pa, . :
Pel=195W, 1/230V/50Hz + regul. obrotéw bezstopniowy

+ regul. obrotéw bezstopniowy

. LEGENDA:
+ regul. obrotéw bezstopniowy ) . . o UWAGI:
instalacja ogrzewania - zasilanie 1. W pomieszczeniach z wentylacjg wyciagowa mechaniczng nalezy
— — instalacja ogrzewania - powrét zlikwidowaé/zaslepi¢ istniejace uktady wentylacji grawitacyjnej.
instalacja wentylacji wyciagowej 2. Stosowaé kanaly stalowe ocynkowane o grubpoéci zgodnej z PN zaleznie od
. kroju poprzecznego kanatu.
[—___Fogrzejnik stalowy ptytowy ocynkowany ~ PZ® )
3. Jako kanaly okragte stosowa¢ kanaty wentylacyjne typu SPIRO z uszczel UMOoW:

KwePRzSTs = potaczeniach womamych. oo wervacne @ gumous EPS ARCHITEKCI
75m3/h Xratkawentylacynaz o 4. Kanaty montowa¢ za pomocg typowych zawiesi typu L, Z i R. ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
= ﬂwnn,__mms_.”m_nooﬂomwwchm kan. 5. Stosowat zawiesia z podktadkami amortyzujgcymi, ARCH. EWA SPANDOWSKA

mnmm«m-ﬂ«r V! 2 wym. 6. Kanaly wentylacyjne oraz kratki wyciggowe, ktére nie bedg zabudowywane nalezy =Ers email : epsarchitekci@gmail.com
i acyi pomalowaé na kolor RAL wg wytycznych Inwestora na etapie wykonastwa. iSRS =] ‘ep gmail.
E przepustnica reguiacyjna 7. Wentylatory dachowe winny by¢ wyposaZone w podstawe dachowg w wykonaniu z tel : 501 215617 / 502 610 507

ttumikiem akustycznym jezeli wynika to z charakterystyki akustycznej wentylatora (w
pom. maks. poziom hatasu nie moze przekracza¢ 45dB).

8. Grzejniki montowa¢ do przegréd budowlanych na zawiesiach dostarczanych wraz z
grzejnikami wg wytyczznych montaZzowych producenta.

Zadanie |- Przebudowa zespotéw sanitamych - WC;
Temat umywalnii natryskéw w budynku internatu przy Zespole
Szkét Zawodowych Nr @ Gdarisk, ul. Dgbrowszczakéw 35

9. Stosowaé grzejniki ocynkowane, tzn. przeznaczone do pomieszczerh o podwyzszonej

wilgotnosci. Nazwa projektu| Projekt Budowlany

10. Grzejniki winny by¢ wyposazone we wktadki zaworowe oraz katowe zawory Rzut pietra 3

odcinajgce podgrzejnikowe w komplecie dostawy z grzejnikiem. Nazwa rysunku .v e . .

11. Instalacjg ogrzewania prowadzi¢ ze spadkami min. 0,5% w kierunku zrodia ciepta. _uoz.__mmNon:_m .mm:_»mq:m "

12. Na instalacji ogrzewania w najwyZszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy Inst. orzewania i wentylacji

zawory odpowietrzajgce, natomiast w najnizszych punktach nalezy stosowaé zawory i mgr inz. Pawet Lesman

spustowe. Projektowal | pom/00s6/POOS/10

13. W miejscach ogéinodostgpnych na grzejnikach nalezy stosowaé gtowice — - -
termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym. Sprawdzit mgr inz. Marcin Surowiec

14. Po wykonaniu instalacji oraz pozotywnych probach szczelnosci instalacjg nalezy POM/0016/POOS/05

poddaé regulacji hydraulicznej w celu zréwnowazenia przeplywéw dla optymalnej pracy Data Skala Nrrys.
instalacji. luty 2014 1:50 _ml A N




