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7 zasilanie z regulatora RWD1 zasilanie z regulatora RWD2
do wentylatora dachowego WD1 do wentylatora dachowego WD2
RG-RS4 zasilanie z regulatora RWD3
do wentylatora dachowego WD3
LEGENDA:
E SYMBOL OPIS
1.Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym projektem. Lo o
2.Przed przystapieniem do prac nalezy unieczynnic istniejace okablowanie. RSX[CTJ - Rozdzielnica sanitariatu
3.Nie stosowac puszek rozgateznych w pomieszczeniach. &~ - tacznik pojedynczy podtynkowy IP20
4.Rozgatezienia obwodow wykonywac w rozdzielnicy,
puszkach dla wiacznikéw $wiatta,gniazdach badz ®3 - kacznik podswietlany pojedynczy podtynkowy IP20
w samach urzadzeniach, jesli dopuszcza to producent . . A .
5.Spos6b prowadzenia instalacji oéwietleniowej zasilajacej: @» - kacznik podswietlany pojedynczy podtynkowy IP44
oprawy awaryjne i oprawy sterowane z czujnika obecnoéci o)O\d - tacznik podwéjny podtynkowy,IP20
wowmw_wmﬂmumw }\&J - Gniazdo pojedyncze / podwdjne podtynkowe,IP20 m_n“wu ..\_D_ru__w._Mw__lu_%“_nlvm_‘wA_A_o_
L1 L1 o &\&u - Gniazdo pojedyncze/podwdjne podtynkowe,IP44 ARCH. EWA SPANDOWSKA
1 n 1 1 n S - Oprawa LED 16W 2050Im IP54 natynkowa =P s
11 % % mmuMm mmu‘mm mﬂm m:@ grupa sterownicza "2 D10 wymiary[mm]:300x110 ($rednica xwys) ARCHITEKCI email : epsarchitekci@gmail.com
= --- - oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40 tel : 501 215617 / 502 610 507
% W mw%m u‘%m m @ terownicza "b" mémm natynkowa,wymiary[mm]:340x140x42 (dlug. xszer.xwys.)
L oc o8 1 p1 grupa sterownicza podfaczenie "na ciemno” Temat | ZADANIE I-PRZEBUDOWA ZESPOLOW SANITARNYCH-WC; UMYWALNI

- oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP40

EW3 _H_

| NATRYSKOW W BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOt
ZAWODOWYCH NR 9; GDANSK, UL DABROWSZCZAKOW 35

natynkowa,wymiary[mm]:340x140x42 (dlug. xszer.xwys.)
podfaczenie "na ciemno",montaz na suficie

- oprawa awaryjna jednostronna LED 1,2W 1h z autotestem IP65

EwW4 _H_

- czujnik obecnosci o kacie detekcji 360°; IP20

Inwestor

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. PIEKARNICZA 16 GDANSK 80-126

wymiary[mm]:356x156x60 (dlug. xszer.xwys.)
poditaczenie "na ciemno”, montaz na suficie

Adres inwestyciji

ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCHNR 9
GDANSK 80-364, UL. DABROWSZCZAKOW 35

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SANITARIAT-PIETRO 03

wentylatora dachowego; x=1,2,3(dostawa branza wentylacyjna)

w%omi zasieg 13,5m na wysokosci 0,8m od podtoza
o2 | czujnik obecnosci o kacie detekcji 360°; IP54
e zasieg 13,5m na wysokosci 0,8m od podtoza
WSx - wypust jednofazowy dla wentylatora $éciennego
sterowany z wytacznika oéwietlenia; x=1,2,3
_».<I<Dx - Wypust jednofazowydla regulatora obrotéw
yd - kabel z kondygnacji nizszej
/" - kabel na kondygnacje wyzsza
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