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WYBURZENIA
wyburzenie $ciany murowanej

wyburzenie murku brodzika

wyburzenie $cianki z pustakow
szklanych

wyburzenie otworu drzwiowego

wyburzenie demontaz skrzydta drzwi i
futryny

wyburzenie skucie posadzki do
poziomu stropu

wyburzenie demontaz grzejnikéw

wyburzenie demontaz wpustow
podiogowych, zamérowanie dziur w
stropie

demontaz i przetozenie istniejgcych
okien w ramie pcv uchylnych

wyburzenie otworu pod rolete
aluminiowg 120x102cm h=80cm

wyburzenie demontaz kanatéw
wentylacyjnych stalowych pod sufitem

wyburzenie demontaz armatury i
ceramiki

wyburzenie parapetéw okiennych

wyburzenie nadprozy otworéw
drzwiowych

ZAMUROWANIA

zamurowanie petne lub czgsciowe
otworu drzwiowego/okiennego

zamurowanie- $ciana murowana petna
z bloczkoéw silikatowych gr.8cm

zamurowanie- obudowa stelazy
podtynkowych $cianka murowana petna z
bloczkoéw silikatowych gr.6cm
h=120cm,dodatkowe podmurowanania
pod uchwyty dla niepetnosprawnych

zamurowanie- nadproze pefabyrkowane
nad otworem drzwiowy

zamurowanie- wykonanie nowej posadzki
szlichty cementowej z nacigciami dylatac.
wylewanej na mokro,utozenie kafli na klej

wstawienie nowych naswietli w ramie pcv
gobra ramy zlicowana z sufitem

wykonanie nowych nadprozy wg.
rysunkoéw projektu konstrukcji

zabudowa lekka stelaz stalowy obudowa z
plyt gipsowo-wiéknowch
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ARMATURA | CERAMIKA

miska ustepowa lejowa dla
niepetnosprawnych wiszgca 70cm

miska ustepowa lejowa wiszgca

stelaz podtynkowy ze sptuczkg wc
do miski ustepowej wiszacej
40/113-133/15-23,5 cm,przycisk
biaty 24x15x0,6 cm

umywalka dla niepetnosprawnych
wiszgca 65cm z otworem bez lub z
przelewem

stelaz podtynkowy do umywalki
wiszacej 50/113-133/14-24 cm

wzmocnienie muraraskie $cianki do
uchwytéw dla 0s6b niepetnosprawnych

porecz $cienna tukowa stata 85cm dla
0s6b niepetnosprawnych

poregcz $cienna prosta stata 60cm

siedzisko prysznicowe uchylne z
oparciem

porecz umywalkowa 50cm lewa/prawa

syfon podtynkowy dla umywalki
niepetnosprawnych

umywalka wpuszczana w blat 56cm z
otworem i z przelewem

Bateria natryskowa czasowa z
mieszaczem,samozamykajgca, do montazu
podtynkowego

Bateria czasowa, sztorcowa z mieszaczem,
samozamykajgca przeznaczona do
umywalek z jednym otworem

Wylewka natryskowa stata z regulowanym
przeptywem ilo$ci wody

wpust pdtogowy o wysokosci zabudowy
69 mm tgcznie z rusztem

wpust pdtogowy stropowy

beben na waz - uchwyt $cienny -z wezem
1/2" 15m,spryskiwacz,4 szybkoztacza w
tym jedno z blokada wyptywu,adapter na
kran G3/4 z redukcjg G1/2- w zestawie,
kolor obudowy czarny, kolor weza
26Mto-czarny, waga zestawu 5,35kg

wypust kranowy z przylaczka do weza
h=60cm

zlew jednokomorowy z ociekaczem
78\48\18 cm montowany w blacie-aneks
kuchenny/do $ciany na wysokosci 30 cm
na wspornikach stalowych-pom.$rodkéw
czystosci

bateria mieszacz czasowy $cienny

zlew jednokomorowy z ociekaczem
78\48\18 cm montowany w blacie

podejscie hydrauliczne do pralki

pisuar wiszacy 32,5/45/23 cm mocowany
do $ciany z natynkowa sptuczkg
ci$nieniowg oraz syfonem
butelkowym,doptyw z géry odptyw
pionowy

rynsztok z kafelek 15x15cm zagtebionych
5-20mm ze spadkami w kierunku wpustéw

brodzik przejazdowy dla wézka z kafelek
zagtebiony do 50mm ze spadkiem
ptynnym w kierunku wpustu
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KAFLE
ptytka gresowa format 60 x 60 cm,598 x
598 x 11 mm, matowa, powtoka
standardowa, kolor RIO NEGRO RAL 7021

plytka gresowa, format 15 x 15 cm, 148 x
148 x 9 mm, kolor RIO NEGRO RAL 7021,
matowa, 1/2 b -1/2 plytki ceramicznej b -
ptytki ceramiczne 7 x 15 cm cigta na
budowie

ptytka gresowa format 30 x 60 cm, 298 x
598 x 11 mm, kolor NORDIC RAL 7038,
powierzchnia standardowa, matowa

pasy mozaiki pod bateriami $ciennymi,
mozaika szklana czarna RAL 7021 25 x
25/ 6mm, mata 30 x 30cm ( 0,09m2)

ptytka gresowa format 60 x 60 cm, 598 x
598 x 11 mm, kolor NORDIC RAL 7038,
powierzchnia standardowa, matowa
ptytka gresowa, format 15 x 15 cm, 148 x
148 x 9 mm, kolor NORDIC RAL 7038,
powierzchnia standardowa, matowa, 1/2 f
-1/2 plytki ceramicznej f kolor NORDIC
RAL 7038

ptytka gresowa format 30 x 60 cm, 298 x
598 x 11 mm, kolor ANTRACYT RAL
7012, powierzchnia standardowa, matowa
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SYSTEMY SCIAN DZIALOWYCH HPL
10 - 12mm W POMIESZCZENIACH
HIGIENICZNO -
SANITARNYCH,PRALNIACH,
ANEKSACH KUCHENNYCH W
BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO - INTERNACIE
WYMIARY
- wysoko$¢ catkowita systemu :2030mm
- wysokos¢ stopy / odlegto$¢ elementow
od poziomu posadzki :150mm
SCIANY SYSTEMOWE
- wykonane z ptyty kompaktowej o
grubosci 10-12mm o matowej strukturze
powierzchni, wodoodpore, fatwe w
utrzymaniu czystosci
- widoczne krawedzie zaoblone
DRZWI
- podobnie jak $cianki wykonane z piyty
kompaktowej o grubosci 10-12mm,
krawedzie lekko zaoblone, rogi zaoblone
( R=35mm)
- szerokosc 800 i 900mm, materiat jak
$ciany systemowe
- wykonane z przylgg
- w wersji standardowej wyposazone w
naktadane zawiasy-3szt- oraz
obustronnie gatka i rygiel z rozetka
WC,okucia, rdzen z ocynkowanej stali
powleczonej otuling z tworzywa
sztuczengo.
- w wersji niestandardowej jako drzwi
wahadfowe z zamknigciem
- $cianka drzwiowa z uszczelkg tumigca
odgtosy zamykania PCW
- okucia malowane w kolorze RAL
- zawias zwykly z samozamykaczem
malowany w kolorze RAL odpodwiednim
do kolorystyki okuc na poszczegdlnych
pietrach
- zamkniecie zapadkowe malowane w
kolrze RAL odpowoednim do kolorystyki
oku¢ na poszczegolnych pietrach
PROFILE
- ceownik jako tgcznik miedzy $cianami
systemowymi i pozostatymi
- zwienczenie jako element stabilizujgcy
front i $ciany zewnetrzne
- malowane metodg proszkowg w
kolorze RAL
WSPORNIKI
- wspornik standardowy stalowy M12 w
oslonie ze stali kwasoodpornje,
regulowana wysokos$¢ +/- 15mm, rozeta
ze stali kwasoodpornej lub tworzywa
sztucznego
KOLORYSTYKA SYSTEMOWYCH
SCIAN DZIALOWYCH
- kolor POPIEL 478
KOLORYSTYKA OKUC rdzen metalowy
powlekany PCV
Il PIETRO - kolor - ciemny
czerwony,dark red RAL 3007
Il PIETRO - kolor - ciemny niebieski
,dark blue RAL 5011
I PIETRO - kolor - ciemno zielony ,dark
green RAL 6012
PARTER - kolor - ciemnoszary, dark
grey RAL 7030
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SZAFKI BASENOWE

Przeznaczenie: pomieszczenia mokre lub o
duzej wilgotnosci

Budowa szafki:

konstrukcja - profile aluminiowe anodowane
szafka wyposazona w zamek mechaniczny
szafka z taweczkg,200x50(80)cm
wyposazenie szafki : pétka, dragzek, wieszak
na ubrania

Projektowany materiat na szafki HPL - ptyty
kompaktowe HPL o grubosci 12 mm
Kolorystyka szafek basenowych

szafki basenowe damskie - kolor - RAL 1015
szafki basenowe meskie - kolor - RAL 6019
BLATY UMYWALKOWE

Wykonane z ptyt kompaktowych HPL o
grubosci 12 mm, dwa wym.143x50cm i
95x50cm, h=80cm

Kolorystyka blatéw umywalkowych

Il PIETRO - kolor - RAL 1015

I PIETRO - kolor - RAL 5024

I PIETRO - kolor - RAL 6019

PARTER - kolor - RAL 7037

roleta aluminiowa petna montowana od $rodka
pomieszczenia zamykana recznie, kolor
srebrno-szary RAL 9006

blat okienka szatniowego przy basenie
wykonany z ptyt kompaktowych HPL o grubosci
12 mm kolor POPIEL 478

lustro naklejane na $ciane 95x85cm

boki proste polerowane

lustro naklejane na $ciane 143x85cm
boki proste polerowane

blat kuchenny laminowany docinany
na wymiar, biaty, imitacja kamienia,
gr.3,8cm

szafka stojgca 59,8x60x86cm pod
zlewozmywak z sortowaniem
odpadoéw, gatka stalowa okragta 1szt.
noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.
szafka stojgca 59,8x60x86¢cm 3
szuflady,gatka stalowa okragta 3 szt.
noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.
szafka stojgca 29,8x60x86cm 3
szuflady,gatka stalowa okragta 3 szt.
noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.
szafka stojgca 49,8x60x86cm 3
szuflady,gatka stalowa okragta 3
szt.noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.

szafka wiszgca 70x37x39,8cm 1 front 2szt;gatka
stalowa okragta 2szt; szafka lewa-ociekacz do
naczyn z podstawka,szafka prawa pusta,h=138cm
lodéwka 142x49,4x55,5 cm,klasa energetyczna
A+ kolor bialy, poj. chtodziarki 100 I,poj.
zamrazarki 52 |.

pralka 60x40x90cm, klasa energetyczna

A+ kolor biaty, zatadunek 5kg

suszarka do bielizny sufitowa 170cm, kolor

biaty
deska do prasowania 120x90x38cm

potka typu kratka do prysznica narozna mocowana
solidnie do kabiny HPL i $ciany wandaloodporna

BASEN - wieszak plama kolor czarny
- RAL 9005

PARTER - wieszak wachlarz petny kolor czarny
- RAL 9005

| PIETRO - wieszak zyletka kolor srebrny
- RAL 9007

Il PIETRO - wieszak miasto kolor czarny
- RAL 9005

Il PIETRO - wieszak wachlarz wycinany
kolor czarny -RAL 9005

Il PIETRO - wieszak mini-kwiatek kolor czarny
-RAL 9005

0-1l PIETRO - wieszak mini miasto kolor czarny
-RAL 9005

I-1ll PIETRO - wieszak impreza kolor biaty pertowy
-RAL 1013
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BASEN - pom. 1.09 - wieszak
Scienny 62cm-4 szt.; 112cm-2 szt.

oznaczenie toalet metalowe okragte - WC
stal nierdzewna szczotkowana
oznaczenie toalet metalowe - WC dla
niepetnosprawnych

stal nierdzewna szczotkowana

Oznaczenie toalet metalowe - WC Meski
stal nierdzewna szczotkowana

Oznaczenie toalet metalowe - WC Damski
stal nierdzewna szczotkowana

Oznaczenie drzwi metalowe - Prysznic
stal nierdzewna szczotkowana

oznaczenie toalet metalowe - Strzatka
stal nierdzewna szczotkowana

oznaczenie smietnika naklejka biate tto
czarny piktogram

oznaczenie basenu naklejka biate tlo
czarny piktogram

oznaczenie pralni naklejka biate tto
czarny piktogram

oznaczenie kuchni naklejka biate tto
czarny piktogram

oznaczenie toalet metalowe -
Damsko-Meska stal nierdzewna
szczotkowana
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KAFLE OPIS SZCZEGOLOWY

Kolorystyka kafli w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, pralniach, aneksach
kuchennych w budynku zamieszkania zbiorowego - INTERNACIE

na wszystkich kondygnacjach projektuje sig takie same kafle:

uwagal!! kolor fug taki sam jak kolor uktadanych kafli na poszczegoélnych rzutach i
ktadach

$cian

POSADZKI

a) plytka ceramiczna wysokospieczona ( gres ), format 60 x 60 cm,598 x 598 x 11 mm,
matowa, powtoka standardowa , kolor RIO NEGRO, przeciwposlizgowos$¢ R9/A,
Au=0,6, powierzchnia standardowa, matowa, kolor fugi RAL 7015

b)ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres), format 15 x 15 cm, 148 x 148 x 9 mm,
kolor RIO NEGRO, przeciwposlizgowos$¢ R10/A, Au=0,7, powierzchnia standardowa,
matowa, kolor fugi RAL 7015

1/2 b )1/2 ptytki ceramicznej b - ptytki ceramiczne 7 x 15 cm, kolor RIO NEGRO,
przeciwposlizgowos$¢é R10/A, Au20,7, powierzchnia standardowa, matowa, kolor fugi
RAL 7015

SCIANY

c) ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres) format 30 x 60 cm, 298 x 598 x 11 mm,
kolor NORDIC, przeciwposlizgowos$¢ R9/A, Au=0,6, powierzchnia standardowa,
matowa, kolor fugi RAL 7046

d) pasy mozaiki pod bateriami $ciennymi, mozaika szklana czarna 25 x 25/ 6mm, mata
30 x 30cm ( 0,09m2), fuga czarna kolor RAL 7021

Kolorystyka kafli w pomieszczeniach SZATNI BASENOWYCH

w obydwu szatniach projektuje sie takie same kafle:

uwaga!!! kolor fug taki sam jak kolor uktadanych kafli na poszczegélnych rzutach i
ktadach $cian

POSADZKI

e) plytka ceramiczna wysokospieczona ( gres) format 60 x 60 cm, 598 x 598 x 11 mm,
kolor NORDIC, przeciwposlizgowos¢ R9/A, Au=0,6, powierzchnia standardowa,
matowa, kolor fugi RAL 7046

f) ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres), format 15 x 15 cm, 148 x 148 x 9 mm,
kolor NORDIC, przeciwposlizgowo$¢ R10/A, Au=0,7, powierzchnia standardowa,
matowa, kolor fugi RAL 7046

1/2 £ )1/2 ptytki ceramicznej f - ptytki ceramiczne 7 x 15 cm, kolor NORDIC,
przeciwposlizgowos$é R10/A, Au=0,7, powierzchnia standardowa, matowa, kolor fugi
RAL 7046

SCIANY

g) ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres) format 30 x 60 cm, 298 x 598 x 11 mm,
kolor ANTRACYT, przeciwposlizgowos$é R9/A, Au=0,6, powierzchnia standardowa,
matowa, kolor fugi RAL 7015

d) pasy mozaiki pod bateriami $ciennymi, mozaika szklana czarna 25 x 25/ 6mm, mata
30 x 30cm ( 0,09m2), kolor RAL 7021

FUGI

Elastyczna, szybko wigzgca zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od 2-20mm,
nie dajgca plam i wykwitéw,

wodo- i mrozoodporna. Wysoka odpornos$¢ na Scieranie i zmniejszona absorpcja wody.
Zakres zastosowania: Spoinowanie na zewnatrz i wewnatrz

Dane techniczne

Czas zachowania wtasciwosci roboczych: 35-40 minut.

Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.

Obciazenie ruchem pieszym: po okoto 3 godzinach.

Petne obcigzenie: po 24 godzinach (48 godzin dla niecek i basendéw).

Kolory: 30.

Naktadanie: gumowa pacg lub zacieraczkg mechaniczna.

Profilowanie: ggbkg lub paca

EMICODE: EC1 PLUS — bardzo niska emisja.

Przechowywanie: 24 miesigce.

EPS ARCHITEKCI

ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
ARCH. EWA SPANDOWSKA
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ARCHITEKCI

email : epsarchitekci@gmail.com
tel : 501 215617 / 502 610 507

Zadanie |- Przebudowa zespotéw sanitarnych - WC;
umywalni i natryskéw w budynku internatu przy Zespole
Szkét Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul. Dgbrowszczakéw 35

Temat

Nazwa projektu| Projekt Budowlany
Nazwa rysunku| OPISY ZESTAWIENIE Uprawnienia
szczegdtowe opisy zawarte na
rysunkach budowlanych i
wykonawczych
Zespot arch.Hubert Kowalski PO/KK/345/2010
projektowy
arch. Piotr Spandowski
Sprawdzit arch. Ewa Spandowska PO/KK/280/2009
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