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UWAGI:
Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

$ciana do wyburzenia

2

@51/3,2 - 3,77 kg/m

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1. Przygotowac belki stalowe o odpowiedniej dtugosci.

2. Nawierci¢ w belkach otwory co 50cm na sruby M16.
3. Przygotowac rurki dystansowe i sruby.

4. Wyku¢ gniazdo z jednej strony $ciany na catej dtugosci
nadproza do osadzenia belki.

5. Na szerokosci oparcia belek stalowych wybetonowac
poduszki betonowe min 10cm z betonu B20

6. Nawiercic otwory w $cianie jak w przygotowanych
belkach.

7. Osadzi¢ rurki dystansowe i belke w przygotowanym
gniezdzie oraz Sruby.

8. Owingc belke siatkg Rabitza.

9. Zabetonowac belke zaprawg Ceresit CX15.

10. Po zwigzaniu zaprawy wykuc¢ gniazdo z drugiej strony
nadproza i osadzi¢ owinietg siatkg Rabitza belke, skreci¢
srubami.

11. Po zwigzaniu zaprawy przystagpi¢ do wykucia $ciany pod
nadprozem.

12. Strzepia zamurowac ceglg petng na zaprawie
cementowej Rz=8 MPa z dodatkiem mleka wapiennego.

Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkdt Zawodowych nr 9 w Gdarisku ul. Dgbrowszczakéw 35

w zakresie dostosowania obiektu do wymogdw pozarowych

Biuro Projektowe EL—pro tukasz Darmach

80—333 Gdafisk, ul. Pomorska 22e/27, 793-761-831

Internat Zespotu Szkdt Zawodowych nr 9,Gdarisk, ul. Dgbrowszczakdw 35

Inwestor: Nazwa rysunku:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Piekarnicza 16 NADPROZE I1 60
80—126 Gdarisk
Obiekt: - apr. nr: podpis:
- Internat Zespotu Szkét| g |Projektowars 9" M joanng Grzonka POM,/0082/PWOK /07
Zawodowych nr 9| 3 ] mgr inz. _ _ opr. e
Faza opracowania: % Sprawdzif: Stawomir Kosik 183/Gd /2002
PROJEKT ARCH.—KONST. | &
Lokalizacja: Gdansk g Data: Skala: . Nr orys.:
ul. Dgbrowszczakdéw 35 * sierpien 2016 1:20 K=3




