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/e wzgledu na istniejgcq wysokoS¢ pomieszczeri oraz miejscowe obnizenie z uwagi na
zastosowane profile stalowe najlepszq lokalizacjq dla wykonania otworu w stropie pod klape
oddymiajgcq jest miejsce nad spocznikiem miedzypietrowym i biegiem.

Jednak ostateczng lokalizacje klapy oddymiajgcej nalezy ustalic po dokonaniu odkrywek
stropu (strop z pfyt kanafowych, stropodach z pfyt korytkowych)

Modernizacja budynku internatu Zespotu Szkdf Zawodowych nr 9 w Gdafisku ul. Dgbrowszczakéw 35
w zakresie dostosowania obiektu do wymogdw pozarowych

Biuro Projektowe EL—pro tukasz Darmach 80—333 Gdafisk, ul. Pomorska 22e/27, 793-761-831

Internat Zespotu Szkdét Zawodowych nr 9,Gdafisk, ul. Dgbrowszczakdw 35

Inwestor: Nazwa rysunku:

ekl R o M earmromn 6 WZMOCNIENIE STROPU PRZY OTWORZE

80—126 Gdafisk

Obiekt: . mgr inz. upr. nr: podpis:
Internat Zespotu Szkéft Projektowata: Joanna Grzonka POM/0082/PWOK /07
Zawodowych nr 9 N mgr inz. ] ) Gpr. o
Faza opracowania: Sprawdzif: Stawomir Kosik 183/Gd /2002

PROJEKT ARCH.—KONST.

Lokalizacja: Gdansk Data: Skala: . Nr rys.:
ul. Dgbrowszczakéw 35 KWIECIEN 2019 1:20 K—-4
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