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Uwaga! Rozp hnianie, powielanie, udostepnianie oraz wszelkie zmiany bez zgody autora
projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (dz. U. nr 24 poz.83 z dnia 04.02.1994r)
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
BL PROJEKT Ludwik Breza
I R )
ul. Gdanska 42, 83-330 ZUKOWO, email: bl.projekt@wp.pl, www.blprojekt.pl
Unag: I e 06022722, o OZTBSRIS
1. Wysokosci projektowanych nadprozy zgodnie z projektem architektonicznym. OBIEKT/BUDOWA |Przebudowa zespotéw sanitamych
2. Stal konstrukeyjna S235, beton B25, stal zbrojeniowa A-IIIN (RB50OW) i A-0 DATA INWESTOR:

(St0s-b).
3. Przy wykonywaniu nadprozy postepowac zgodnie z opisem technicznym.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Piekamicza 16, Gdarisk

02/ 201 4 LOKALIZACJA: | ZSZ nr8, Gdansk 80-364, ul. Dgbrowszczakéw 35

SK’lALA5O FF"_AZBﬁdqwlun Rzut p(]rterU

Konstrukcja
NR RYS. PROJEKTOWAL: | mgr inz. Ludwik Breza o upr: PON/0078/PWOK/07
K'l SPRAWDZIL: mgr inz. Marek Czapiewski nr upr: PON/0208/P00K/04
OPRACOWAL: | mgr inz. Wojciech Jankowski




