ZAWARTOSC OPRACOWANIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANEGO:
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wyposazenie, oSwietlenie, posadzki
2. Rysunek 2 Inwentaryzacja parteru pom. pralni rozmieszczenie grzejnikow,
przekroje
3. Rysunek 3 Inwentaryzacja parteru sanitariaty — uktad funkcjonalny,
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osSwietlenie



8. Rysunek 8 Inwentaryzacja |l pietra — posadzki, grzejniki, przekroje

9. Rysunek 9 Inwentaryzacja Il pietra — uktad funkcjonalny, wyposazenie,
oSwietlenie
10. Rysunek 10 Inwentaryzacja Il pietra — posadzki, grzejniki, przekroje

VIIB. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Rysunek 0-1 Zestawienie opisow — szczegdtowe opisy zawarte na rysunkach
budowlanych i wykonawczych

2. Rysunek PO-1 Rzut parteru pom. pralni — wyburzenia i zamurowania

3. Rysunek PO-2 Rzut parteru pom. pralni — rysunek armatury i ceramiki

4. Rysunek P0-3 Rzut parteru pom. pralni - kafle- rozmieszczenie i spadki

5. Rysunek P0-4 Rzut parteru pom. pralni - meble- wyposazenie pralni; wpust
podiogowy- szczegdt montazu i izolacii

6. Rysunek P-0-IlI-1 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich
kondygnaciji

7. Rysunek P-0-111-2 Szczegdbtowy rysunek wieszakow Sciennych dla

wszystkich kondygnaciji

8. Rysunek P-1  Rzut parteru sanitariaty — wyburzenia i zamurowania

9. Rysunek P-2  Rzut parteru sanitariaty— rysunek armatury i ceramiki

10. Rysunek P-3  Rzut parteru sanitariaty- kafle- rozmieszczenie i spadki

11. Rysunek P-4  Rzut parteru sanitariaty- meble- kabiny sanitarne, blaty
umywalkowe

12. Rysunek PI-1  Rzut | pietra — wyburzenia i zamurowania

13. Rysunek PI-2  Rzut | pietra - wyburzenia i zamurowania

14. Rysunek PI-3  Rzut | pietra - rysunek armatury i ceramiki

15. Rysunek PI-4  Rzut | pietra - kafle- rozmieszczenie i spadki

16. Rysunek PI-5  Rzut | pietra - meble- kabiny sanitarne, blaty umywalkowe,
wyposazenie pralni i aneksu kuchennego

17. Rysunek PII-1 Rzut Il pietra - wyburzenia i zamurowania

18. Rysunek PII-2  Rzut Il pietra - wyburzenia i zamurowania

19. Rysunek PII-3  Rzut |l pietra - rysunek armatury i ceramiki

20. Rysunek Pll-4  Rzut Il pietra - kafle- rozmieszczenie i spadki

21. Rysunek PII-5 Rzut Il pietra - meble- kabiny sanitarne, blaty umywalkowe,
wyposazenie pralni i aneksu kuchennego

22. Rysunek PllI-1 Rzut lll pietra - wyburzenia i zamurowania

23. Rysunek PlII-2 Rzut lll pietra - wyburzenia i zamurowania

24. Rysunek PIII-3 Rzut Il pietra - rysunek armatury i ceramiki

25. Rysunek PllI-4 Rzut lll pietra - kafle- rozmieszczenie i spadki

26. Rysunek PIII-5 Rzut Il pietra --meble- kabiny sanitarne, blaty umywalkowe,
wyposazenie pralni i aneksu kuchennego

VIII. BRANZA KONSTRUKCYJNA - Projekt Konstrukcyjny
IX. BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Projekt Instalacji Elektrycznej

X. BRANZA INSTALCJE SANITARNE- Projekt Instalacji Sanitarnych



IV.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO ZAKRESU PRAC:

Zadanie |- Przebudowa zespotéw sanitarnych — WC; umywalni i natryskéw w
budynku internatu przy Zespole Szkoét Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul.
Dabrowszczakéw 35.

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy
zespotéw sanitarnych — WC; umywalni i natryskéw w budynku internatu przy Zespole
Szkét Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul. Dgbrowszczakéw 35.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Przepisy i normy prawne

1.2.2. Wizja lokalna

1.2.3. Inwentaryzacja budowlana

1.2.4. Dokumentacja fotograficzna

1.2.5. Uzgodnienia i zlecenie inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg
w Gdansku ul. Piekarnicza 16 dotyczace : Zadanie |- Przebudowa zespotow
sanitarnych — WC; umywalni i natryskéw w budynku internatu przy Zespole Szkoét
Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul. Dgbrowszczakow 35.

1.2.6. Zatozenia projektowe odnosnie ilosci osdb korzystajgcych z sanitariatéw na danej
kondygnaciji:

1.3. LOKALIZACJA

1.3.1. Przebudowa w istniejgcym budynku internatu przy Zespole Szkdét Zawodowych
Nr 9 Gdansk, ul. Dgbrowszczakow 35.

1.3.2. Organem prowadzgcym Zespot Szkdt Zawodowych jest Gmina m. Gdansk.
1.3.3. Organem sprawujgcym nadzor pedagogiczny nad Zespotem Szkét Zawodowych
jest Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku.

1.3.4. Planowana przebudowa nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu.

1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis z projektu archiwalnego znajdujgcego sie w archiwum szkoty.

Budynek internatu przy Zespole Szkdt Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul. Dgbrowszczakow
35 zostat zaprojektowany jako typowy internat dla 300 wychowankéw w technologii
uprzemystowionej. Czes¢ ,A” —zespo6t mieszkalny i administracyjny, czesé ,B” zywienie
dla 500 miejsc. Kubatura 14 559 m3, liczba kondygnac;ji 4.2.1. Rodzaj ogrzewania C.O.
wiasne lub zdalaczynne. Metoda wykonawstwa uprzemystowiona — wielkoblokowa.
Zleceniodawca: Ministerstwo Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego, adres- Warszawa, Al. |
Armii Wojska Polskiego.

Dziatka o powierzchni 0,73 ha. Dane budynku "A” : dlugos¢ 89,22m, szeroko$¢ 12,12m;
powierzchnia zabudowy 111,5 m2, powierzchnia brutto kondygnacji A-3925,00 m?;
podpiwniczenie catkowite/czesciowe; wysokosc catkowita A- 13,55m; wysokos¢ czesci
naziemnej A-11,65m; wysokos¢ kondygnacji brutto A-2,80m; wysokos¢ podziemia w
Swietle netto A-2,50m; powierzchnia mieszkalna 1896,40m?; powierzchnia uzytkowa
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2164,80m?; liczba uzytkownikow 288 wychowankow; liczba pomieszczen-izb- 72 pokoi
mieszkalnych; liczba klatek schodowych 2; Kubatura A 11789,50m?3.

Dane dotyczgce konstrukcji budynku.

Rodzaj konstrukcji — wielkoblokowa z cegty zeranskiej.

Uktad scian nosnych w czesci A- poprzeczny. llos¢ i rozpietosc¢ traktéw 6,00m; 5,70m ;
4.50m; 3,00m. Dylatacje 4 w odstepach 35,50m i 12,24m. Usztywnienie budynku
stanowig wience, nadproze, podciggi, belki usztywniajgce, sciany wiatrowe, Sciany
poprzeczne i podtuzne.

tawy fundamentowe wylewane betonowe i zelbetowe.

Konstrukcja scian nosnych- materiat i grubosc:

Piwnica- beton zwirowy gr.24cm; pater- bloki kanatowe- cegta zeranska 24cm i 38cm;
Kondygnacji typowych — bloki kanatowe- cegta zeranska 24cm i 38cm;

Kondygnacji ostatniej - bloki kanatowe- cegta zeranska 24cm i 38cm;

Konstrukcja $cian ostonowych — bloczki z betonu komérkowego oraz bloczki zewnetrzne
z ociepleniem, cegta zeranska.

Scianki dziatowe — cegta petna i cegta dziurawka.]

Konstrukcja klatek schodowych:

Begi — typowe prefabrykowane wielkoptytowe, spoczniki — prefabrykowane typowe.
Konstrukcja stropéw na poszczegoélnych kondygnacjach:

Piwnica DZ-3 i kanatowe

Parteru — typowe ptyty prefabrykowane, kanatowe

Kondygnacji typowych — typowe ptyty prefabrykowane, kanatowe

Kondygnacji ostatniej - typowe ptyty prefabrykowane, kanatowe

Tynki wewnetrzne kategorii LIII,1V

Posadzki- lastryko, terakota.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Opis przyjetego systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego- hydranty, gasnice,
tryskacze-hydranty @50.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1.0PIS OBIEKTU

Obiekt ze wzgledu na podziat budynkéw na grupy wysokosci zalicza sie do niskich (N)
do 12m ( wys. Budynku 13,55m) nad poziomem terenu.

Budynek internatu posiada 4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnacje podziemng jako
piwnice nieuzytkowg bez posadzki o wysokos$ci sredniej 2,0 m.

Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie na kondygnacjach 1 do 4. Sanitariaty
projektuje sie jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2-4 godzin wigcznie).Przebywanie
tych samych osob jednorazowo nie przekracza 50 oséb.

2.2.ZAKRES PRZEBUDOWY

Roboty rozbiérkowe i zamurowania

2.2.1.1 Zadanie |- Przebudowa zespotéw sanitarnych — WC; umywalnii natryskow
w budynku internatu:

wyburzenie $ciany murowanej

. wyburzenie murku brodzika

. wyburzenie otworu drzwiowego

wyburzenie demontaz skrzydta drzwi i futryny

. wyburzenie skucie posadzki do poziomu stropu



6. wyburzenie demontaz grzejnikow
7. wyburzenie demontaz wpustow podtogowych, zamurowanie dziur w stropie
8. wyburzenie parapetow okiennych
9. wyburzenie demontaz armatury i ceramiki
10. wyburzenie nadprozy otwordéw drzwiowych
11. zamurowanie petne lub czesciowe otworu drzwiowego/okiennego
12. zamurowanie- $ciana murowana petna z bloczkéw silikatowych gr.8cm
13. zamurowanie- obudowa stelazy podtynkowych Scianka murowana petna z bloczkéw
silikatowych gr.6cm h=120cm,dodatkowe podmurowania pod uchwyty dla
niepetnosprawnych
14. zamurowanie- nadproze prefabrykowane nad otworem drzwiowy
15. zamurowanie- wykonanie nowej posadzki szlichty cementowej z nacieciami
dylatacyjnymi, wylewanej na mokro, utozenie kafli na klej
16. wstawienie nowych naswietli w ramie pcv gora ramy zlicowana z sufitem
17. wykonanie nowych nadprozy wg. rysunkow projektu konstrukcji
18. zabudowa lekka stelaz stalowy obudowa z piyt gipsowo-witéknowch

2.2.2 Nowoprojektowane scianki wewnetrzne, okna i naswietla

1. Projektuje sie Sciany murowane w technologii bloczkow silikatowych o grubosci 8 i 10
cm murowane na zaprawe cienko warstwowg bez przewigzek. Zamurowania
wykonywane bedg z tego samego materiatu docinanego na wymiar.

2. Nowoprojektowane naswietla i okna rozwierno uchylne z mozliwoscig zablokowania
rozwierania w ramie pcv kolor biaty, szyby mleczne lub przezroczyste.

2.2.3 Nowoprojektowane posadzkKi

Projektuje sie wykonanie nowych posadzek na stropach kanatowych i gestozebrowych
jako wylewki betonowej w technologii wylewanej na mokro z zaprawy cementowej z
nacieciami antyskurczowymi, dylatacyjnymi, pokrytej ptytkami gresowymi uktadanymi na
zaprawie klejowej elastycznej.

2.2.3 Roboty wykonczeniowe

miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych wiszgca 70cm

miska ustepowa lejowa wiszgca

do miski ustepowej wiszgcej 40/113-133/15-23,5 cm, przycisk biaty 24x15x0,6 cm

umywalka dla niepetnosprawnych wiszgca 65cm z otworem bez lub z przelewem

stelaz podtynkowy do umywalki wiszgcej 50/113-133/14-24 cm

wzmocnienie murarskie $cianki do uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych

porecz scienna tukowa stata 85cm dla osob niepetnosprawnych

porecz scienna prosta stata 60cm

siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem

10. porecz umywalkowa 50cm lewa/prawa

11. syfon podtynkowy dla umywalki niepetnosprawnych

12. umywalka wpuszczana w blat 56cm z otworem i z przelewem

13. Bateria natryskowa czasowa z mieszaczem, samozamykajgca, do montazu
podtynkowego

14. Bateria czasowa, sztorcowa z mieszaczem, samozamykajgca przeznaczona do
umywalek z jednym otworem

15. Wylewka natryskowa stata z regulowanym przeptywem ilosci wody

16. wpust podtogowy o wysokosci zabudowy 69 mm tgcznie z rusztem
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17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24,
25.

26.
27.

wpust podtogowy stropowy

wypust kranowy z przytgczkg do weza h=60cm

Zlew jednokomorowy z ociekaczem 78\48\18 cm montowany w blacie-aneks
kuchenny/do $ciany na wysokos$ci 30 cm na wspornikach stalowych- pom. srodkéw
czystosci

bateria mieszacz czasowy $cienny

zlew jednokomorowy z ociekaczem 78\48\18 cm montowany w blacie

podejscie hydrauliczne do pralki

pisuar wiszacy 32,5/45/23 cm mocowany do sciany z natynkowg sptuczkg cisnieniowa
oraz syfonem butelkowym, doptyw z goéry odptyw pionowy

rynsztok z kafelek 15x15cm zagtebionych 5-20mm ze spadkami w kierunku wpustow
SYSTEMY SCIAN DZIALOWYCH HPL 10 - 12mm W POMIESZCZENIACH
HIGIENICZNO - SANITARNYCH,PRALNIACH, ANEKSACH KUCHENNYCH W
BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - INTERNACIE

WYMIARY

- wysokosc¢ catkowita systemu :2030mm

- wysokosc stopy / odlegtos¢ elementéw od poziomu posadzki :150mm

SCIANY SYSTEMOWE

- wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 10-12mm o matowej strukturze powierzchni,
wodoodporne, fatwe w utrzymaniu czystosci

- widoczne krawedzie zaoblone

DRZWI

- podobnie jak scianki wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 10-12mm, krawedzie
lekko zaoblone, rogi zaoblone ( R=35mm)

- szerokos¢ od 590 do 1030mm, materiat jak $ciany systemowe

- wykonane z przylga

- w wersji standardowej wyposazone w naktadane zawiasy oraz obustronnie gatka i
rygiel z rozetkg WC, okucia, rdzen z ocynkowanej stali powleczonej otuling z tworzywa
sztucznego.

- w wersji niestandardowej jako drzwi wahadtowe z zamknieciem

- Scianka drzwiowa z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania PCW

- okucia malowane w kolorze RAL

- zawias zwykty z samozamykaczem malowany w kolorze RAL odpowiednim do
kolorystyki okué na poszczegélnych pietrach

- zamkniecie zapadkowe malowane w kolorze RAL odpowiednim do kolorystyki oku¢ na
poszczegolnych pietrach

PROFILE

- ceownik jako tgcznik miedzy Scianami systemowymi i pozostatymi

- zwienczenie jako element stabilizujgcy front i Sciany zewnetrzne

- malowane metodg proszkowg w kolorze RAL

WSPORNIKI

- wspornik standardowy stalowy M12 w ostonie ze stali kwasoodpornej, regulowana
wysokos¢ +/- 15mm, rozeta ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego
KOLORYSTYKA SYSTEMOWYCH SCIAN DZIAt OWYCH

- kolor POPIEL 478

KOLORYSTYKA OKUC rdzer metalowy powlekany PCV

[l PIETRO - kolor - ciemny czerwony, dark red RAL 3007

I PIETRO - kolor - ciemny niebieski , dark blue RAL 5011

| PIETRO - kolor - ciemno zielony , dark green RAL 6012

PARTER - kolor - ciemnoszary, dark grey RAL 7030

BLATY UMYWALKOWE

Wykonane z ptyt kompaktowych HPL o grubosci 12 mm, dwa wym.143x50cm i
95x50cm, h=80cm

Kolorystyka blatéw umywalkowych




28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.

44,
45.

46.

47.

[l PIETRO - kolor - RAL 1015
[ PIETRO - kolor - RAL 5024
| PIETRO - kolor - RAL 6019
PARTER - kolor - RAL 7037
lustro naklejane na sciane 95x85cm
boki proste polerowane
lustro naklejane na sciane 143x85cm
boki proste polerowane
blat kuchenny laminowany docinany na wymiar, biaty, imitacja kamienia, gr.3,8cm
szafka stojgca 59,8x60x86¢cm pod zlewozmywak z sortowaniem odpadow, gatka stalowa
okragta 1szt. noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.
szafka stojgca 59,8x60x86¢cm 3 szuflady, gatka stalowa okragta 3 szt.
noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.

szafka stojgca 29,8x60x86cm 3 szuflady, gatka stalowa okragta 3 szt.
noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.
szafka stojgca 49,8x60x86¢cm 3 szuflady, gatka stalowa okragta 3 szt. noga stal
nierdzewna 11-12cm 4szt.
szafka wiszgca 70x37x39,8cm 1 front 2szt;gatka stalowa okragta 2szt; szafka lewa-
ociekacz do naczyn z podstawkg, szafka prawa pusta, h=138cm
lodowka 142x49,4x55,5 cm, klasa energetyczna A+ kolor biaty, poj. chtodziarki 100 I,
poj. zamrazarki 52 I.
pralka 60x40x90cm, klasa energetyczna A+ kolor biaty, zatadunek 5kg
suszarka do bielizny sufitowa 170cm, kolor biaty
deska do prasowania 120x90x38cm
wieszak $cienny stalowy typu wieszaki do przedpokoju wykonany ze stali, malowany
proszkowo

PARTER - wieszak wachlarz petny kolor czarny - RAL 9005

| PIETRO - wieszak zyletka kolor srebrny i mini miasto - RAL 9007

Il PIETRO - wieszak miasto kolor czarny i mini miasto - RAL 9005
Il PIETRO,BASEN - wieszak wachlarz wycinany, plama i mini-kwiatek kolor czarny -
RAL 9005

I-1ll PIETRO - wieszak impreza kolor biaty pertowy -RAL 1013
akcesoria prysznicowe- REGAL LAZIENKOWY 3 POLKI NA KOLKACH Materiat:
metal Wymiary: 32x40x74,5cm Kolor metalu: chrom
oznaczenie toalet metalowe okragte - stal nierdzewna szczotkowana
utozenie kafli gresowych na $cianach i posadzce
wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian i posadzek
parter pom.pralni - szpachlowanie malowanie $ciany wokét wymienionych drzwi od
strony korytarza zewnetrznego-170x253cm ;malowanie lamperii farbg olejng matowg w
kolorze jasno szarym lub dopasowac¢ do istniejgcego, powyzej;
parter sanitariaty - szpachlowanie malowanie sciany od strony korytarza
zewnetrznego na diugosci od wymienionych drzwi pom.1.02 do pom.1.04 od strony
korytarza zewnetrznego-505x253cm;malowanie lamperii farbg olejng matowg w kolorze
jasno szarym lub dopasowac do istniejgcego, powyzej farba lateksowa biata
| Pietro - Il Pietro pralnie i toalety - szpachlowanie malowanie sciany od strony korytarza
zewnetrznego na diugosci od wymienionych drzwi pom.1.02 do pom.1.04 od strony
korytarza zewnetrznego-1517x253cm;malowanie lamperii farbg olejng matowg w
kolorze jasno szarym, powyzej farba lateksowa biata

2.3.PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

Remontowane pomieszczenia petnig funkcje sanitariatdw, umywalni, natryskow, pralni i
suszarni oraz aneksu socjalnego dla os6b zamieszkujgcych internat.



W budynku internatu przebudowywane zespoty sanitarne, pralnie i suszarnie
zaprojektowano z zatozeniem posadzki ptaskiej z rynsztokami ze spadkami dla
odprowadzania nimi wody z powierzchni kafli. Sanitariaty 1 kondygnacji przystosowano
dla oso6b niepetnosprawnych. Pozostate kondygnacje nie obstugujg osob
niepetnosprawnych i sg podzielone odpowiednio do ilosci i pici korzystajacych z nich
os6b dla danej kondygnaciji: 1 kondygnacja/parter -sanitariaty ogélnodostepne do 15
korzystajgcych; 2 kondygnacja/ | pietro-sanitariaty meskie do 35 korzystajgcych; 3
kondygnacja/ll pietro-sanitariaty meskie dla 40 korzystajgcych; 4 kondygnacja/lll pietro-
sanitariaty damskie dla 50 korzystajacych. W sanitariatach projektuje sie osobne
pomieszczenia dla toalet, umywalni i natryskéw.

2.4.WSKAZNIKI TECHNICZNE

- POW ZABUDOWY - bez zmian

- KUBATURA BUDYNKU - bez zmian B

- WYSOKO$C BUDYNKU, DEUGOSC, SZEROKOSC - bez zmian
- DANE LICZBOWE OBIEKTU - bez zmian

2.5. BILANS POMIESZCZEN

2.5.1. Budynek internatu

PARTER
1.01 | PRALNIA kafle 19,50
1.02 | SUSZARNIA kafle 7,35
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 26,85
PARTER
1.01 | TOALETY kafle 15,90
1.02 | POM.GOSPODARCZE kafle 2,27
1.03 | POM. SRODKOW CZYSTOSClkafle 2,24
1.04 | UMYWALNIA kafle 13,34
1.05 | PRYSZNICE kafle 12,95
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 46,70
| PIETRO
2.01 | ANEKS KUCHENNY kafle 4,66
2.02 | PRALNIA Z SUSZARNIA kafle 16,13
2.03 | TOALETY kafle 17,17
2.04 | POM.GOSPODARCZE kafle 1,89
2.05 | POM. SRODKOW CZYSTOSClIkafle 1,29
2.06 | UMYWALNIA kafle 13,20
2.07 | PRYSZNICE kafle 12,44
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 66,78




Il PIETRO
3.01 = ANEKS KUCHENNY kafle 4,84
3.02 | PRALNIA Z SUSZARNIA kafle 15,46
3.03 | TOALETY kafle 17,59
3.04 POM.GOSPODARCZE kafle 1,87
3.05 POM. SRODKOW CZYSTOSClkafle 1,26
3.06 = UMYWALNIA kafle 12,69
3.07 PRYSZNICE kafle 12,54
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 66,25
Il PIETRO
4.01 | ANEKS KUCHENNY kafle 4,08
4.02 | PRALNIA Z SUSZARNIA kafle 15,24
4.03 | TOALETY kafle 18,16
4.04 | POM.GOSPODARCZE kafle 1,28
4.05 | POM. SRODKOW CZYSTOSCIkafle 1,26
4.06 | UMYWALNIA kafle 13,06
4.07 | PRYSZNICE kafle 12,95
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 66,03

Suma powierzchni wszystkich pomieszczen internatu 272,61 m?

2.6. Przebudowa nie narusza nosnosci elementdéw konstrukcyjnych budynku.

2.7. Przebudowa nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, nie
pogarsza stanu srodowiska i warunkéw zdrowotno — sanitarnych.

2.8. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE
2.8.1. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Pozostaje bez zmian, poza granicami opracowania.

2.8.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nowoprojektowana rozdzielnica sanitariatu RS1 zamontowana bedzie w
pomieszczeniu gospodarczym nr 1.03.Wykonana bedzie jako natynkowa o stopniu
ochrony IP30.

Nowoprojektowane rozdzielnice sanitariatdw RS2,RS3,RS4 zamontowane bedg w
pomieszczeniach kuchennych na wtasciwych dla nich kondygnacjach. Wykonane beda
jako podtynkowe o stopniu ochrony min IP44.

Rozdzielnice wyposazone bedg w roztgcznik gtéwny wskaznik obecnosci napiecia
oraz aparature zabezpieczajgcg obwody. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone obwody
zasilajgce odbiory ogolne gniazdowe i oswietleniowe. Nowoprojektowane rozdzielnica
pralni zlokalizowana bedzie w korytarzu. Wykonana bedzie jako natynkowa o stopniu
ochrony min IP30. Rozdzielnica wyposazona bedzie w roztgcznik gtowny wskaznik
obecnosci napiecia oraz aparature zabezpieczajgcg obwody.

Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone obwody zasilajgce odbiory ogdlne gniazdowe i
oSwietleniowe.

2.8.3. INSTALACJE SANITARNE



W calu zapewnienia odpowiednich warunkéw bytowych oraz odprowadzeniu nadmiaru
wilgoci z pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg w oparciu o
sie¢ kanatéw wentylacyjnych i wentylatorow wyciggowych.

Dla przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano wymiane grzejnikdw z wymiang
pionéw ogrzewania dla tychze pomieszczeh.

Zrédtem wody zimnej i cieptej dla przebudowywanych pomieszczen bedzie istniejgca
instalacja wody uzytkowej budynku zlokalizowana pod stropem kondygnacji piwniczne;.
Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych. Instalacje nowoprojektowang nalezy
wykonac z rur z tworzywa sztucznego przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody
uzytkowej.

Dla pomieszczen sanitarnych bedacych w zakresie opracowania projektuje sie instalacje
kanalizacji sanitarnej. W miejscu projektowanych pomieszczan sanitarnych obecnie sg
Zlokalizowane pomieszczenia tego samego typu i przebudowa polega na zmiany
aranzacji pomieszczen (zmiana lokalizacji przyborow sanitarnych) stad
nowoprojektowany uktad kanalizacji sanitarnej nie wptywa na zmiane bilansu $ciekow
dla catego budynku. Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé do
istniejgcych poziomdw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod stropem kondygnacji
piwnicznej.

2.9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
2.9.1. Stolarka okienna i drzwiowa

- projektuje sie wymiane istniejgcych okien PCV na nowe okna PCV biate( okna
rozwierno -uchylne z mozliwoscig zablokowania rozwierania) z szybami zespolonymi
mlecznymi bezpiecznymi od wewnatrz P2, profile to 5-komorowy system o gtebokosci
zabudowy (szerokosci ramy) wynoszacej 70 mm zapewniajgcy ochrone cieplng na
bardzo wysokim poziomie: Przy zastosowaniu szyby standardowej (U=1,0 lub 1,1
W/m?2K) uzyskany dla catego okna wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,2 do 1,3 W/m?K.
wykonac obrobke tynkarskg od wewnatrz i na zewnatrz, pomalowaé od zewnatrz wneki
okienne na kolor antracyt RAL 7016,

-projektuje sie naswietla w ramie PCV biate z szybg pojedynczg mleczng bezpieczng P2
- projektuje sie drzwi jednoskrzydtowe, aluminiowe, dzielone w 2/3- dét ptyta petna, goéra
szyba pojedyncza bezpieczna P2 5 mm, profil aluminiowy dwu kolorowy, od str.
pomieszczeh biaty RAL 9003/ od str. korytarza brgzowy RAL 8014, komplet klamek,
wktadka patentowa, samozamykacz, trzyzawiasowe
- projektuje sie drzwi jednoskrzydtowe, uniwersalne, z kratka wentylacyjng z tworzywa
sztucznego o wymiarach 435 x 85mm na dole- drzwi ocynkowane biate wytrzymate ze
stalowa, ocynkowang warstwg zewnetrzng, blacha o grubosci 0,6mm. Wypetnienie ptytg
wiérowa otworowg na catej powierzchni sklejony z ptytg stalowg. Zestaw sktada sie z
ptyty drzwiowej, kompletu klamek i ze specjalnej oscieznicy katowej wykonanej z
ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o grubosci 1,5mm, kolor biaty
lub brgzowy.

2.9.2. Tynki wewnetrzne i oktadziny scienne

Kolorystyka kafli w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, pralniach, aneksach
kuchennych w budynku zamieszkania zbiorowego - internacie

na wszystkich kondygnacjach projektuje sie takie same kafle:

uwaga!!! kolor fug taki sam jak kolor uktadanych kafli na poszczegdlnych rzutach i
ktadach $cian.

Sciany:



c) ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres) format 30 x 60 cm, 298 x 598 x 11 mm,
kolor NORDIC, przeciwposlizgowos¢ R9/A, Au=0,6, powierzchnia standardowa, matowa,
kolor fugi RAL 7046

d) pasy mozaiki pod bateriami sciennymi, mozaika szklana czarna 25 x 25/ 6mm, mata
30 x 30cm ( 0,09m2), fuga czarna kolor RAL 7021

Fugi:

elastyczna, szybko wigzgca zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od 2-20mm,
nie dajgca plam i wykwitow, wodo- i mrozoodporna. Wysoka odporno$c na Scieranie i
zZmniejszona absorpcja wody.

Zakres zastosowania: spoinowanie na zewnatrz i wewnatrz

Dane techniczne:

czas zachowania wiasciwosci roboczych: 35-40 minut.

czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.

obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 3 godzinach.

petne obcigzenie: po 24 godzinach (48 godzin dla niecek i basendw).

Naktadanie: gumowg pacg lub zacieraczkg mechaniczna.

Profilowanie: gabkg lub paca.

Przechowywanie: 24 miesigce.

Tynki.

Na sufitach i scianach wykonanie tynku cementowo wapiennego malowanego farba
lateksowa w kolorze biatym.

2.9.3. Posadzki i cokoty

Projektuje sie wykonanie nowych posadzek na stropach kanatowych i gestozebrowych
jako wylewki betonowej w technologii wylewanej na mokro z zaprawy cementowej z
nacigeciami anty skurczowymi, pokrytej ptytkami gresowymi uktadanymi na zaprawie
klejowej elastyczne;j.

Doktadny opis wykonywanej posadzki:

- ptytka gresowa na zaprawie klejowej elastycznej

- izolacja wodoszczelna ptynna naktadana dwukrotnie z zastosowaniem tasm i kotnierzy
uszczelniajgcych w naroznikach i przy rurach

- wylewka betonowa cienkowarstwowa z wykonaniem spadkéw w kierunku odwodnieni
wpustédw podtogowych

- styropian twardy 1cm ukfadany réwnolegle do fgczen piyt stropowych, w przypadku
réznic wysokos$ci naciecie styropianu nad tgczeniami

- uzupetienie ubytkow i szczelin pomiedzy ptytami stropu zaprawg betonowg

- ptyta stropowa kanatowa

W posadzkach przewiduje sie wykonanie rynsztokéw z obnizonych o 0.5-1,0 cm kafli i
zamontowanie w nich wpustéw podtogowych odwadniajgcych posadzke. Umozliwi to
sptukiwanie posadzki przy pomocy strumienia wody.

Ze wzgledéw sanitarnych nalezy uktada¢ kafle o wymiarach 60x60 cm na posadzkach i
60x30 cm na Scianach. Bardzo istotne jest zminimalizowanie ilosci fug co zapewni
korzysci w postaci wydtuzonego okresu uzywalnosci pomieszczen bez koniecznosci
wykonywania remontéw fugi lub wymiany kafli.

Kolorystyka kafli w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, pralniach, aneksach
kuchennych w budynku zamieszkania zbiorowego - internacie

na wszystkich kondygnacjach projektuje sie takie same kafle:

uwaga!!! kolor fug taki sam jak kolor uktadanych kafli na poszczegdlnych rzutach i
ktadach $cian.

Posadzki:



a) ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres ), format 60 x 60 cm,598 x 598 x 11 mm,
matowa, powtoka standardowa , kolor RIO NEGRO, przeciwposlizgowos¢ R9/A, Au=0,6,
powierzchnia standardowa, matowa, kolor fugi RAL 7015

b)ptytka ceramiczna wysokospieczona ( gres), format 15 x 15 cm, 148 x 148 x 9 mm,
kolor RIO NEGRO, przeciwposlizgowos¢ R10/A, Au=0,7, powierzchnia standardowa,
matowa, kolor fugi RAL 7015

1/2 b )1/2 ptytki ceramicznej b - ptytki ceramiczne 7 x 15 cm, kolor RIO NEGRO,
przeciwposlizgowos¢ R10/A, Au=0,7, powierzchnia standardowa, matowa, kolor fugi
RAL 7015.

Fugi:

elastyczna, szybko wigzgca zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od 2-20mm,
nie dajgca plam i wykwitéw, wodo- i mrozoodporna. Wysoka odpornos¢ na scieranie i
zZmniejszona absorpcja wody.

Zakres zastosowania: spoinowanie na zewnatrz i wewnatrz

Dane techniczne:

czas zachowania wiasciwosci roboczych: 35-40 minut.

czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.

obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 3 godzinach.

petne obcigzenie: po 24 godzinach (48 godzin dla niecek i basenéw).

Naktadanie: gumowg pacg lub zacieraczkg mechaniczna.

Profilowanie: gabka lub paca.

Przechowywanie: 24 miesigce.

2.9.4.Sciany

Projektuje sie $ciany murowane w technologii bloczkéw silikatowych o grubosci 8 i 10
cm murowane na zaprawe cienko warstwowg bez przewigzek. Zamurowania
wykonywane bedg z tego samego materiatu docinanego na wymiar.

2.9.5. Izolacje wodochronne scian i podiég

Do uszczelniania podtozy pod ptytkami w tazience stosuje sie przede wszystkim masy
uszczelniajgce, popularnie nazywane foliami w plynie. Przeznaczone sg one do
uszczelniania tatwo nasigkliwych podtozy, takich jak tynk cementowo-wapienny, beton
komodrkowy czy ptyty gipsowo-kartonowe. Mozna je stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz
budynku.

Folie w ptynie dostepne sg zwykle w postaci jednosktadnikowej, gotowej do uzycia
pasty, sprzedawanej w plastikowym wiadrze. Nie wolno dodawaé do nich zadnych
substancji, nie mozna tez ich niczym rozcienczac.

Elementy dodatkowe.

Oprdécz folii w ptynie lub zapraw wodoszczelnych do dobrego wykonania warstwy
izolacyjnej potrzebne bedg jeszcze elementy uzupetniajgce - tasmy oraz kotnierze
uszczelniajgce. Tasmami ochrania sie naroza $cian oraz styki Scian i podtdg, kotnierze
za$ umieszcza sie przy kratkach sciekowych i przejsciach rur. Elementy te sg
wodoszczelne, odporne na rozrywanie i majg dobrg przyczepnosé do folii i zapraw.
Umieszcza sie je miedzy warstwami izolacji, wtapiajgc w jeszcze mokrg pierwszg
warstwe i przykrywajgc druga.

Wszystkie elementy izolacji (masy i dodatki) powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
Przygotowanie podtoza.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej to ostatni przed przyklejaniem ptytek etap prac
glazurniczych. Wszelkie prace zwigzane z doktadnym oczyszczeniem czy wyrdwnaniem
podfoza powinny by¢ zrobione wczesniej.

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona izolacja, powinno by¢é mocne oraz stabilne. Trzeba
je oczysci¢ z kurzu, pytu i brudu, a takze usunag¢ z niego ewentualne wykwity solne,
pozostatoéci starych farb i innych substanciji, ktére mogtyby ostabic¢ przyczepnosc
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izolacji. Nastepnie nalezy je wyrownac, zagruntowac preparatem zmniejszajgcym
chtonnosé.

Uwaga! Swieze tynki i wylewki podtogowe mozna uszczelnia¢ dopiero po dwéch
tygodniach od momentu ich wykonania.

Nanoszenie izolacji.

Po doktadnym przygotowaniu podtoza folie w ptynie lub zaprawe wodoszczelng nanosi
sie w dwéch warstwach - obie warstwy naktada sie pedzlem albo pierwszg pedzlem, a
drugg - pacg stalowg lub szpachlg. Folie w ptynie mozna nanosi¢ rowniez watkiem
malarskim; dwukrotne przemalowanie powierzchni da wymagane 0,5 mm grubosci.
Plytki mozna przyklejaé juz po 3-5 godzinach. Gotowsg izolacje trzeba chroni¢ przed
uszkodzeniami -mozliwie szybko zabezpieczyC jg oktadzing.

1. SCHEMAT IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ - IZOLACJA LAZIENKI

. podioze

. warstwa
gruntujgca
izolacja
przeciwwilgocio
wa

zaprawa
klejowa

. tasma
uszczelniajgca
kotnierz
uszczelniajgcy
kratke
Sciekowg
kotnierze
uszczelniajgce
wyjscia rur
wodnych ze
Sciany

ptytki
ceramiczne
zaprawa
fugowa

. silikon
uszczelniajgcy
11. kratka
Sciekowa
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2. SZTYWNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - WYKONCZENIE PLYTKAMI
CERAMICZNYMI

podkiad
warstwa
gruntujgca

- (wodny
roztwor akrylu)
tasmy
uszczelniajgce
- oraz kotnierze
uszczelniajgce
izolacja
przeciwwilgocio
wa -

klej do ptytek -
ptytki
ceramiczne
fuga -

kratka
Sciekowa
uszczelniacz

2.9.6. Wyposazenie sanitariatow i kabiny sanitarne

systemy Scian dziatowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL 10 - 12mm w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych w budynku zamieszkania zbiorowego -
internacie

WYMIARY

- wysokosc¢ catkowita systemu :2030mm

- wysokosc stopy / odlegtosé elementéw od poziomu posadzki :150mm

SCIANY SYSTEMOWE

- wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 10-12mm o matowej strukturze powierzchni,
wodoodpore, fatwe w utrzymaniu czystosci

- widoczne krawedzie zaoblone

DRZWI

- podobnie jak $cianki wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 10-12mm, krawedzie
lekko zaoblone, rogi zaoblone ( R=35mm)

- szerokosc od 590 do 1030mm, materiat jak Sciany systemowe

- wykonane z przylgg

- w wersji standardowej wyposazone w naktadane zawiasy oraz obustronnie gatka i
rygiel z rozetkg WC,okucia, rdzen z ocynkowane;j stali powleczonej otuling z tworzywa
sztuczengo.

- w wersji niestandardowej jako drzwi wahadtowe z zamknieciem

- Scianka drzwiowa z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania PCW




- okucia malowane w kolorze RAL

- zawias zwykty z samozamykaczem malowany w kolorze RAL odpodwiednim do
kolorystyki okuc na poszczegélnych pietrach

- zamkniecie zapadkowe malowane w kolrze RAL odpowoednim do kolorystyki oku¢ na
poszczegolnych pietrach

PROFILE

- ceownik jako fgcznik miedzy scianami systemowymi i pozostatymi

- zwienczenie jako element stabilizujgcy front i Sciany zewnetrzne

- malowane metodg proszkowg w kolorze RAL

WSPORNIKI

- wspornik standardowy stalowy M12 w oslonie ze stali kwasoodpornje, regulowana
wysokos¢ +/- 15mm, rozeta ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego
KOLORYSTYKA SYSTEMOWYCH SCIAN DZIAt OWYCH

- kolor POPIEL 478

KOLORYSTYKA OKUC rdzen metalowy powlekany PCV

[l PIETRO - kolor - ciemny czerwony,dark red RAL 3007

I PIETRO - kolor - ciemny niebieski ,dark blue RAL 5011

| PIETRO - kolor - ciemno zielony ,dark green RAL 6012

PARTER - kolor - ciemnoszary, dark grey RAL 7030

BLATY UMYWALKOWE

Wykonane z ptyt kompaktowych z laminatu wysokocisnieniowego HPL o grubosci 12
mm.

Blaty mocowane na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
aluminiowej anodowanej — wedtug technologii producenta, kolor blatu lub oku¢ na
danym pietrze ponizej. Od frontu i z bokéw pionowa blenda wys. min. 30 cm
zastaniajgca podkonstrukcje. Blaty bedg zamawiane w dwoch wymiarach- 143x50cm i
95x50cm, h=80cm

Kolorystyka blatow umywalkowych

[l PIETRO - kolor - RAL 1015

I PIETRO - kolor - RAL 5024

| PIETRO - kolor - RAL 6019

PARTER - kolor - RAL 7037

Lustro bezpieczne oklejone folia od spodu, naklejane na $ciane 95x85cm boki proste
polerowane, lustro naklejane na $ciane 143x85cm, boki proste polerowane,

Wieszak Scienny stalowy typu wieszaki do przedpokoju wykonany ze stali grubosci
2mm, malowany proszkowo

Wieszak wachlarz petny - ma ksztatt tradycyjnego azjatyckiego wachlarza, to idealny
produkt dla mitosnikow Japonskiego wystroju wnetrz

Wieszak zyletka - uformowany na ksztatt zyletki jest wyposazony w pie¢ haczykéw, ktére
idealnie nadajg sie do zawieszenia nawet kilkunastu sztuk odziezy

Wieszak miasto - gorna cze$¢ wieszaka zostata uformowana na ksztatt panoramy
wielkiego miasta, za$ u dotu znajduje sie zestaw haczykdédw na ubrania

Wieszak wachlarz wycinany - lakierowany proszkowo na czarno lub czerwono to gadzet
z prawdziwie hiszpanskim temperamentem

Wieszak mini kwiatek - bedzie idealnym dodatkiem do kazdej garderoby, kuchni lub
przedpokoju,

Wieszak impreza - nowatorski design gornej czesci wieszaka nada wyjatkowego klimatu
kazdemu wnetrzu

Wieszak mini miasto - kazdy z wieszakéw mozemy zamocowa¢ na dowolnej wysokosci,
mamy mozliwos¢ dopasowania miejsca montazu

PARTER - wieszak wachlarz petny kolor czarny - RAL 9005

| PIETRO - wieszak zyletka kolor srebrny i mini miasto - RAL 9007

[ PIETRO - wieszak miasto kolor czarny i mini miasto - RAL 9005



[l PIETRO - wieszak wachlarz wycinany i mini-kwiatek kolor czarny - RAL 9005
Oznaczenie toalet metalowe okragte stal nierdzewna szczotkowana, naklejka biate tto
czarny piktogram oznaczenie toalet metalowe — WC, materiat:stal nierdzewna
szczotkowana, kolor: metaliczne srebro, podkfadka samoprzylepna, srednica: 8,2 cm.
Oznaczenie na drzwi toalety. Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, czytelne i
trwate, ze znakiem WC. Eleganckie i nowoczesne oznakowanie, idealne na drzwi toalet w
placéwkach publicznych, restauracjach, klubach bgdz hotelach. Specjalna warstwa
samoprzylepna umozliwia tatwy montaz. REGAL LAZIENKOWY 3 POLKI NA
KOLKACH Materiat: metal Wymiary: 32x40x74,5cm Kolor metalu: chrom

2.9.6. Wyposazenie kuchni

blat kuchenny laminowany docinany na wymiar, biaty, imitacja kamienia, gr.3,8cm
szafka stojgca 59,8x60x86¢cm pod zlewozmywak z sortowaniem odpadow, gatka stalowa
okragta 1szt. noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.

szafka stojgca 59,8x60x86¢cm 3 szuflady,gatka stalowa okragta 3 szt.

noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.

szafka stojgca 29,8x60x86¢cm 3 szuflady,gatka stalowa okragta 3 szt.

noga stal nierdzewna 11-12cm 4szt.

szafka stojgca 49,8x60x86¢cm 3 szuflady,gatka stalowa okragta 3 szt.noga stal
nierdzewna 11-12cm 4szt.

szafka wiszgca 70x37x39,8cm 1 front 2szt;gatka stalowa okragta 2szt; szafka lewa-
ociekacz do naczyn z podstawkg,szafka prawa pusta,h=138cm

lodéwka 142x49,4x55,5 cm,klasa energetyczna A+, kolor biaty, poj. chtodziarki 100 I,poj.
zamrazarki 52 1.

Wieszak scienny stalowy typu wieszaki do przedpokoju wykonany ze stali, malowany
proszkowo

I-1ll PIETRO - wieszak impreza kolor biaty perftowy  -RAL 1013

2.9.6. Wyposazenie pralni-suszarni

pralka 60x40x90cm, klasa energetyczna A+, kolor biaty, zatadunek od gory 5kg
suszarka do bielizny sufitowa, szesciodrgzkowa, drgzki o przekroju tréjkgtnym dtugosci
170cm, kolor biaty

deska do prasowania 120x90x38cm koloru biatego lub szarego

3.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. Kategorie zagrozenia ludzi i gestos¢ obcigzenia ogniowego

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V. Klasa odpornosci pozarowej budynku dla budynku
niskiego (N) do 12m ,C”.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla ZL nie oblicza sie.

3.2. Liczba oséb w obiekcie

Liczba os6b przebywajacych jednorazowo w przebudowywanym pomieszczeniu

sanitarnym na danej kondygnacji - pomieszczeniu przeznaczonym na czasowy pobyt
ludzi- bedzie wynosita mniej niz 50 oséb.

3.3. Dlugos¢ drég ewakuacyjnych



Nie zmienia sie dlugos¢ drég ewakuacyjnych. Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi nie
wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

3.4. Wyjscia ewakuacyjne

Planowana przebudowa nie powoduje zmian w uktadzie funkcjonalnym i ewakuacyjnym
budynku.

Do ewakuacji przewidziano istniejgce wyjscia ewakuacyjne.

3.5. Wystréj drég ewakuacyjnych
Na wystroj scian, podtdg, sufitdw — palnych elementéw nie zastosowano.
3.6. Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Projektuje sie oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i awaryjne).
Projektuje sie oznakowanie tablicami bezpieczehstwa w zakresie ppoz. poziomych drog
ewakuacyjnych

3.7. Wentylacja
Projektuje sie wentylacje mechaniczna.
3.8. Przenos$ne urzadzenia gasnicze

Projektuje sie podreczny sprzet gasniczy. Projektuje sie wyposazenie strefy
przebudowywanej w gasnice proszkowe typu ABC, spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg ( lub 3dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZL 1I, ZL 1l lub ZLIV.

Projektowana gasnica umieszczona w tatwo dostepnym i widocznym miejscu,
nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30m.

Do gasnic jest zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

3.9. Usytuowanie obiektu

Na terenie przylegtym do budynku inne obiekty budowlane i urzgdzenia technologiczne
nie wystepuja.

4.0. DOJAZD

Istnieje utwardzona droga pozarowa, spetniajgca warunki nosnosci dla drég
przeciwpozarowych do przedmiotowego budynku internatu przy Zespole Szkot
Zawodowych Nr 9 Gdansk, ul. Dgbrowszczakéw 35 .

4.1.Elementy wykonczenia wnetrz

Projektuje sie elementy wykonczenia wnetrz z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.



Wszystkie wyroby, materiaty, urzadzenia i elementy budowlane uzyte
w projektowanym lokalu muszg posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu
Techniki Budowlanej.

5.0.UWAGI KONCOWE
5.1.Atesty materiatlowe

Projektant zaprojektowat, a wykonawca stosowa¢ bedzie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa sanitarno-
zdrowotnego, deklaracje bgdz certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczng

5.2. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie zmienia sie charakterystyka energetyczna obiektu
5.3.Warunki wykonywania robé6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t wykonaé zgodnie z Polskimi
Normami, wytycznymi producentéw i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych prze Instytut Techniki Budowlanej.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne swiadectwa i atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie biurowo — ustugowym.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i
przepiséw BHP.

5.4.Zagadnienia BHP

Ogdlne wytyczne prowadzenia robo6t budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych, wyd.
przez MB | PMB, a takze ITB — Warszawa 1990r.

- Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13
z dn. 10.04.1972r)

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5.0chrona przeciwpozarowa

Spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej przebudowywanego zespotu sanitarno-
szatniowego, wc, umywalni i natryskow w budynku internatu.

5.6.Uwagi koncowe

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie
powiadamiajgc projektanta. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do wykonywania robot.

Opracowanie
arch. Hubert Kowalski



