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1. Dane ogdlne inwestycji

Nazwa inwestycji

Zadanie | — przebudowa zespotow sanitarnych —wc, umywalni i natryskow w budynku internatu przy
Zespole Szkdét Zawodowych nr 9 w Gdansku

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Ul. Piekarnicza 16
Gdansk 80-126

Adres Inwestycji

ul. Dgbrowszczakow 35
Gdansk 80-364

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zbiér rozwigzan technicznych instalacji wentylacji, wod-kan oraz
centralnego ogrzewania dla przebudowywanej pomieszczen sanitarnych w budynku Internatu Zespotu
Szkot Zawodowych nr 9 w Gdansku.

Ponizszy opis techniczny winien by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkowa.

3. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

» podktady architektoniczne opracowane przez biuro EPS Architekci
» wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e obowigzujgce normy i przepisy

* inwentaryzacja opracowana przez biuro EPS Architekci

4. Podstawa prawna

e [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pbzn.
zm.),

* [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75,
poz. 690),

* [3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z 2003r. nr 121, poz. 1137),

* [4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012r. nr 0, poz. 462 z p6zn. zm.),

* [5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129 poz.844 z po6zn.
zm.),

» [6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126),

* PN-83/B-03430 +Az3 , Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. ,,

* PN-73/B-03431 , Wentylacja mechaniczna w budownictwie. ,,

 PN-87/B-02151/02 , Wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach ,,



 PN-76/B-03420 ,, Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego ,,

e PN-EN 12599 , Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji ,,

* PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe ,,

» PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”

 PN-B-02421:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe”

» PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”

 PN-B-01706:1992 , Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”

e PN-EN 1717:2003 , Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny”

* PN-EN 12056:2002 ,Systemu kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”

 PN-B-01707:1992 ,Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu”

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL

5. Opis rozwi azan projektowych

5.1.Wentylacja mechaniczna

W calu zapewnienia odpowiednich warunkéw bytowych oraz odprowadzeniu nadmiaru wilgoci z
pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg w oparciu o sie¢ kanaldw
wentylacyjnych i wentylatorow wyciggowych.

Projektuje sie wentylacje wyciggowg w ilosciach zgodnych z Polskg Norma;:

* Miska ustepowa min. 50m3/h

» Pisuar min. 25m3/h

e Natrysk min. 75m3/h

* Pom. pralni/suszarni na poziomie parteru min. 2wym/h

* Pom. pralni/suszarni na poziomie pieter 01, 02, 03 min. 6wym/h
e Pom. pomocniczych min. 2wym/h

e Pom. aneksu kuchennego min. 4wym/h

WENTYLACJA POMIESZCZE N SANITARNYCH

Zaprojektowano mechaniczng wentylacje wywiewng w oparciu o uktad kanatow wyciggowych oraz
wentylatory dachowe WW2 i WW3. Zuzyte powietrze wyciggane bedzie po przez kratki wentylacyjne
wyciggowe montowane bezposrednio na kanatach zlokalizowanych pod stropem obstugiwanych
pomieszczen, a nastepnie za pomocg piondéw wentylacyjnych wyciggane bedzie ponad dach i
wyrzucane przez dachowe wentylatory. Aby umozliwi¢ regulacje ilosci wycigganego powietrza
zaprojektowano kratki wyciggowe w zespotach z przepustnicami regulacyjnymi oraz regulator obrotow
wentylatora zamontowanych w pom. pomochiczych na poziomie pietra 03. Kanaly wentylacyjne
zlokalizowane pod stropem projektuje sie jako nie obudowane, malowane na kolor RAL okreslony na
etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inwestorem.

Swieze powietrze dostarczane bedzie po przez transferowe kratki $cienne i drzwiowe zlokalizowane w
$cianach pomiedzy pomieszczeniami sanitarnymi a korytarzem ogdélnym, zapewniajgc w ten sposéb
przeptyw powietrza ze stref ,czystych” do stref ,brudnych”.

WENTYLACJA POMIESZCZE N PRALNI/SUSZARNI

Pomieszczenia pralni/suszarni na kondygnacjach 01, 02, 03 wentylowane bedg za pomocg ukiadu
kanalowego zakonczonego wentylatorem dachowym WW1. Zuzyte powietrze wyciggane bedzie po
przez kratki wentylacyjne wyciggowe montowane bezposrednio na kanatach zlokalizowanych pod
stropem obstugiwanych pomieszczen, a nastepnie za pomocag pionéw wentylacyjnych wyciggane
bedzie ponad dach i wyrzucane przez dachowe wentylatory. Aby umozliwi¢ regulacje ilosci



wycigganego powietrza zaprojektowano kratki wyciggowe w zespotach z przepustnicami
regulacyjnymi oraz regulator obrotéw wentylatora zamontowanych w pom. pomocniczych na poziomie
pietra 03. Kanaly wentylacyjne zlokalizowane pod stropem projektuje sie jako nie obudowane,
malowane na kolor RAL okreslony na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inwestorem.

Pomieszczenie pralni/suszarni na kondygnacji 00 wentylowane bedzie za pomocg wentylatora
sciennego montowanego na istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano wentylator
Scienny wyposazony w czujnik wilgotnosci, co pozwala na ptynng regulacje iloSci wycigganego
powietrza w zaleznosci od aktualnie panujgcej wilgotnosci w pomieszczeniu (czym wieksza wilgotno$c¢
tym wieksza ilos¢ wycigganego powietrza).

Swieze powietrze dostarczane bedzie po przez transferowe kratki $cienne i drzwiowe zlokalizowane w
$cianach pomiedzy pomieszczeniami sanitarnymi a korytarzem ogdélnym, zapewniajgc w ten sposéb
przeptyw powietrza ze stref ,czystych” do stref ,brudnych”.

WENTYLACJA POMIESZCZE N ANEKSOW KUCHENNYCH

Zaprojektowano mechaniczng wentylacje wywiewng w oparciu 0 wentylatory scienne montowane na
istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano wentylatory $cienne zalgczane
wigcznikiem oswietleniowym (zatgczenie wentylatora nastgpi wraz z zalgczeniem oswietlenia).
Zaprojektowano wentylatory scienne wyposazone w zwtoke czasowg, tzn. wylgczenie wentylatora
nastepowac bedzie ze zwlokg czasowg w odniesieniu do wytgczenia oswietlenia w pom. kuchennym
(zalozenie, Zze wytgczenie oSwietlenia w pomieszczeniu wigza¢ sie bedzie z opuszczeniem
pomieszczenia oraz zakonczenie procesOw przygotowywania zywnosci). Wentylatory scienne stuza
jedynie jako wspomaganie wentylacji grawitacyjnej, co oznacza, ze po wylgczeniu sie wentylatora
Sciennego w pomieszczeniu aneksu kuchennego wentylacja odbywac sie bedzie w trybie wentylaciji
grawitacyjne;j.

Swieze powietrze dostarczane bedzie po przez transferowe kratki drzwiowe zlokalizowane w $cianach
pomiedzy pomieszczeniami kuchennymi a korytarzem ogolnym, zapewniajgc w ten sposéb przeptyw
powietrza ze stref ,czystych” do stref ,brudnych”.

MATERIALY | WYKONANIE

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowaé u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegoélnosci gabaryty, ciezar i
parametry podigczen.

Zaprojektowano kanatowe rozprowadzenie instalacji wentylacji. Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej
0 grubosci zgodnej z PN zaleznie od wielkosci przekroju poprzecznego kanatéw. Przewody wykonaé
wg PN-B-0343 w klasie N, klasa szczelnosci A z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz kanatow za
pomoca typowych zawiesi i wspornikow typu L i Z.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana czyszczeniu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw na ilosci powietrza zgodne z niniejszym
projektem.

Specyfikacja urzgdzenh wentylacyjnych:

L.p. | Uklad Typ urzadzenia
1 WW1 Dac_hov_vy wentylator wyciggowy, Vz720r_n3/h, 150Pa,
zasilanie 195W, 1/230V/50Hz, sterowanie przez regulator obrotow,
2 WW2 Dac_hov_vy wentylator wyciggowy, V:990m3/h, 200Pa,
zasilanie 329W, 1/230V/50Hz, sterowanie przez regulator obrotow,
3 WW3 Dac_hov_vy wentylator wyciggowy, V:110(_)m3/h, 200Pa,
zasilanie 329W, 1/230V/50Hz, sterowanie przez regulator obrotow,
Scienny wentylator wyciggowy, V=100m3/h, 10Pa,
3 ww4 zasilanie 15W, 1/230V/50Hz, sterowanie przez czujnik wilgotnosci
wbudowany w wentylator,
3 WW5 Scienny wentylator wyciggowy, V=50m3/h, 10Pa,




zasilanie 30W, 1/230V/50Hz, zatgczanie wraz z oswietleniem, wentylator

wyposazony w zwloke czasowg wylgczenia,

Scienny wentylator wyciggowy, V=50m3/h, 10Pa,

3 WWwW6 zasilanie 30W, 1/230V/50Hz, zatgczanie wraz z oswietleniem, wentylator
wyposazony w zwioke czasowag wylgczenia,

Scienny wentylator wyciggowy, V=50m3/h, 10Pa,
3 ww7 zasilanie 30W, 1/230V/50Hz, zatgczanie wraz z oswietleniem, wentylator
wyposazony w zwloke czasowg wylgczenia,

Stosowac takie wentylatory, aby poziom hatasu od urzgdzern w pomieszczeniu nie przekraczat 45dB.
OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu spetnienia wymagan akustycznych zastosowano szereg rozwigzan zabezpieczajacych przed
nadmiernym hatasem od systemow wentylacji i klimatyzaciji:

» Urzadzenia wentylacyjne posadowi¢ na podktadach amortyzujgcych,

e Potaczenia instalacji kanatlowej z urzgdzeniami wykona¢ za pomocg zlagczy elastycznych
eliminujgcych przenoszenie drgan na instalacje,

* Na wyjsciach instalacji z urzadzen zamontowa¢ ttumiki akustyczne (stosowac podstawy
dachowe dla wentylatoréw w wykonaniu ttumigcym jezeli to konieczne),

» Instalacje wentylacji montowaé na zawiesiach wyposazonych w podkitadki amortyzujgce,

« Kanaly wentylacyjne dobrano tak aby w miejscu przechodzenia przez pomieszczenia
przebywania ludzi predko$é powietrza nie przekraczata 5m/s,

WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowaé u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegoélnosci gabaryty, ciezar i
parametry podigczen.

Wycigg z pomieszczen szatni zaprojektowano jako ci$nieniowy, z wymuszeniem ciggu za pomocg
wentylatoréw wyciggowych. Istniejgce kanaly wentylacyjne murowane sg przeznaczone dla uktadéw
wentylacji grawitacyjnej, z ewentualnym wspomaganiem ciggu wentylatorami o niewielkich sprezach
dyspozycyjnych, stad podjeto decyzje o wykonaniu w istniejgcych kominach kanatéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju okrgglym typu SPIRO. Nalezy stosowaé kanaly tgczone na wcisk z
uszczelkag gumowa. Dla wzmocnienia potgczeh nalezy je dodatkowo potaczy¢é za pomoca
blachowkretoéw. Przewody wykona¢ wg PN-B-0343 w klasie N, klasa szczelnosci A z blachy stalowej
ocynkowanej.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana czyszczeniu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiar6w na ilosci powietrza zgodne z niniejszym
projektem.

Wytyczne budowlane

» Wykonac¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia instalacji kanatowej
* Wykona¢ obudowy elementéw instalacji (obudowy kanatéw wentylacyjnych)

Wytyczne elektryczne

» Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych
» Doprowadzi¢ i podtgczyé przewody uziemiajgcych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wytyczne dla instalatoréw

» Kanaly o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg PN — wykona¢ jako
SPIRO w wersji z uszczelka.



Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej i armatury wentylacyjnej, wykonac przy pomocy
profili montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretow gwintowanych z wykorzystaniem podkfadek
amortyzujgcych;

Zapewni¢ dostep do okresowej kontroli i czyszczenia kanaldbw za pomocg tatwo
demontowanych dekli oraz elementéw wentylacyjnych lub w przypadku braku takiej
mozliwosci za pomocg czyszczakéw montowanych na ukfadzie kanatowym zgodnie z PN
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej montowaé zgodnie z DTR-kg producenta;

Po zakonczeniu montazu sie¢ kanatowg wyregulowaé, zgodnie z podanymi w projekcie
ilociami powietrza;

Wymagania BHP

W ramach zapewnienia, obstudze i uzytkownikom projektowanych instalacji, wymaganych
warunkow BHP przewidziano nastepujgce elementy:

Urzadzenia wentylacyjne muszg zostac¢ uziemione i zabezpieczone przed prazeniem,

Ciggi kanatow wentylacyjnych musza zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem

Uwagi eksploatacyjne

Urzadzenia wentylacyjne nalezy poddawaé okresowej kontroli, z ktérej to nalezy dokonywac
wpisy potwierdzajgce w ksigzce uzytkowania obiektu,

Instalacje kanatowg nalezy poddawac stalej kontroli czystosci oraz przeprowadzan okresowe
czyszczenie kanatdw, zwlaszcza kanatu wyciggowego z kuchni,

Uwagi koncowe:

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.

Wszelkie urzgdzenia i materiaty powinny posiadac atesty oraz dopuszczenia do stosowania w
Polsce i do celéw, jakim majg stuzy¢

Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulowa¢ i sprawdzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440
,Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla przeprowadzenia
instalacji kanatowej.

Uzywa¢ materialdw atestowanych z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze kanatdw i urzagdzen w budynku.

Doprowadzi¢ zasilanie kablowe do urzgdzen wentylacyjnych

Doprowadzi¢ i podigczy¢ przewody uziemiajgce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonac¢ pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.Wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dla przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano wymiane grzejnikbw z wymiang pionéw
ogrzewania dla tychze pomieszczen. Dobrano grzejniki stalowe ptytowe:

Typ 33, 0 wymiarach 400x600x166mm, mocy grzewczej 981 W (80/60°C) 2szt.
Typ 22, o wymiarach 400x400x105mm, mocy grzewczej 283 W (80/60°C) 4szt.
Typ 22, o wymiarach 600x600x105mm, mocy grzewczej 1028 W (80/60°C) 11szt.
Typ 22, o wymiarach 800x600x105mm, mocy grzewczej 1370 W (80/60°C) 2szt.
Typ 22, 0 wymiarach 1000x600x105mm, mocy grzewczej 1713 W (80/60°C)  4szt.
Typ 22, 0 wymiarach 1120x600x105mm, mocy grzewczej 1919 W (80/60°C)  4szt.

Projektuje sie grzejniki stalowe plytowe ocynkowane, przeznaczone do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Dobrano grzejniki z podtaczeniem dolnym, do ktérych
podejscie nalezy wykona¢ w $cianie na ktérej montowany bedzie grzejnik. Grzejniki winny byé
wyposazone w zawory termostatyczne wraz z glowicami oraz kgtowe zawory odcinajgce na
podigczeniu instalacji do grzejnika.



Grzejniki montowaé na wysokosci min. 11cm od wykoriczonej posadzki.

Instalacje centralnego ogrzewania podlegajacg wymianie zaprojektowano z rur wielowarstwowych
zespolonych typu PEX/AL./PE. Przewody te nalezy tgczy¢ przy pomocy mosieznych ksztattek do
potaczen zaciskanych. Srednice przewodéw podano w czesci graficznej opracowania. Wigczenia
nowoprojektowanych instalacji do istniejgcego ukfady nalezy wykona¢ w kondygnacji podziemnej do
istniejgcych stalowych rurociggéw ogrzewania budynku. Na odejsciu od istniejgcej instalacji
nowoprojektowang nalezy wyposazy¢ w kulowe zawory odcinajagce oraz zawory spustowe na dole
pionéw.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na podiaczenia grzejnikéw. Podigczenie grzejnika niezgodnie z
dokumentacjg producenta moze spowodowac spadek mocy grzewczej urzadzenia do 30%. Grzejniki
nalezy polagczy¢é z instalacja od $ciany za pomocg katowych grzejnikowych zestawow
przytgczeniowych, umozliwiajgcych odciecie oraz spust wody. Grzejniki nalezy montowaé w taki
sposob, aby zachowa¢ minimalne odlegtosci 15 cm po stronie gltowicy, 10 cm po stronie wolnej
grzejnika oraz 11 cm od posadzki.

Wszystkie grzejniki ptytowe nalezy wyposazyé w glowice termostatyczne. W przypadku grzejnikéw
ogolnodostepnych powinny byé to gtowice termostatyczne z zabezpieczeniami antykadziezowymi.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé termicznie o grubosci
izolacji wg aktualnych przepiséw, zgodnie z tabelg zamieszong w dalszej czesci opracowania.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oraz przejscia dylatacyjne nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o $rednicach wiekszych od $rednic
zewnetrznych przewodéw c.0. o minimum 2 cm dla przej$¢ przez Sciany oraz 1 cm przy przejsciach
przez stropy. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony,
a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé minimum 2 cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowaé¢ sie zadne polgczenie rur. Przestrzen miedzy rurg przewodowsg, a tulejg
ochronng nalezy wypemic pianka.

W przypadku przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego, nalezy zastosowac
przepust ppoz. w klasie El jak dla elementu, przez ktory przechodzi.

Mocowanie przewoddéw oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujgcych nalezy wykonaé w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta.

Instalacje nalezy uktadac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kottowni. W najnizszych punktach instalacji
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody poprzez zawory spustowe ze zigczkg do weza. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji poprzez
odpowietrzniki automatyczne. Odpowietrzanie przy grzejnikach odbywac sie bedzie za pomoca
recznych odpowietrznikéw bedacych elementem sktadowym grzejnika.

Montazu wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostate

wymagania dotyczgce wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg Wymagan Technicznych
COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

IZOLACJA TERMICZNA INSTALACII

Instalacje c.o. prowadzong w czesci piwnicznej nalezy zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej o grubosci wg ponizszej tabeli.

Przewody tworzywowe prowadzone w przegrodach budowlanych nalezy zaizolowa¢ pianka
polietylenowg w ptaszczu przeciwwilgociowym grubosci 6mm, przeznaczong dla rur uktadanych w
betonie.

Gruboéci izolaciji:



Minimalna grubo $¢ izolaciji
Lp. | Rodzaj przewodu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach
6 | budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspoéiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje cieplng nalezy wykonac jako powietrznoszczelna.
PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonaé badania szczelnosci. Powinny byé one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6". Przed
przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic¢ rure wzbiorczg i
inne rury zabezpieczajgce. Po napehieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Badanie
szczelnosci instalacji wodag nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowo$ci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyé ciSnienie w
instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas
0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédia
ciepta (jezeli byta odtgczona), podtgczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg
oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié
pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z
wartosciami zaprojektowanymi.

UWAGI KONCOWE

e Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz zgodnie z przedmiotowymi
normami.

 Wszystkie zastosowane materialty u urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

* Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jako$¢ wody, ktérg napetniana bedzie instalacja w
czasie eksploatacji. Sktad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza sie napetniania
lub uzupetniania instalacji wodg surowg z sieci. Zabudowane urzadzenia wymagajg
konserwacji przed rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywaé
okresowych przeglgdéw i kontroli. Wszystkie czynnosci przy urzadzeniach powinni wykonac¢
uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urzadzenia zainstalowane w kottowni powinny byé
poddawane przegladom okresowym wynikajgcym z ich dokumentaciji techniczno ruchowe;j.



 Wykona¢ podigczenie instalacji i urzgdzen do instalacji ochronnej budynku (uziemienia
instalacji i urzadzen).

e Wszystkie przejscia instalacji rurowej przez $ciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy
odpowiednio uszczelnic w spos6b zapewniajgcy zachowanie wymagane] odpornosci
ogniowe;j.

» Kolizje przewodéw w warstwach podtynkowych/posadzki nalezy wykona¢ poprzez podkucie
ptyty zelbetowej (nie wiecej niz 2,5 cm), prowadzgc w bruzdzie zawsze rure 0 mniejszej
Srednicy.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w cze$ci opisowej powinny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowe;j.

» Wszelkie nazwy producentéw urzgdzen zostaly przywotane przyktadowo w celu okreslenia
standardéw ilosciowych i jakosciowych. Nalezy je czyta¢ ,badz réwnowazne”, co oznacza
mozliwosé zastosowania urzgdzen zamiennych pod warunkiem nie pogorszenia systeméw
instalacyjnych pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym.

5.3.Instalacje wody u_zytkowej

Obliczenia instalacji wody zimnej wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.

Zrédlem wody zimnej i cieplej dla przebudowywanych pomieszczen bedzie istniejgca instalacja wody
uzytkowej budynku zlokalizowana pod stropem kondygnacji piwnicznej. Istniejgca instalacja wykonana
jest z rur stalowych. Instalacje nowoprojektowang nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego
przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody uzytkowej np. typu AluPEX.

Instalacja wody zimnej i cieptej powinna byC zaizolowana otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgcg ognia o grubosci izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.12IV 2002 wraz z pOzniejszymi zmianami; (Dz.U.75, zalgcznik nr.2 pkt 1.5 ,Wymagania izolacji
cieplnej przewodéw i komponentéw” ) zgodnie z punktem 5. 1zolowac¢ nalezy odcinki proste, ksztaitki i
armature. Elementy izolacji nalezy skleja¢ i fgczy¢ tasmg samoprzylepna. Przewody zimnej wody
prowadzone pod stropem oraz piony nalezy zaizolowaé piankg polietylenowg, o grubosci izolacji
réwnej 13 mm.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw wody cieptej i cyrkulacii:

: Minimalna grubosc izolacji cieplej

Lp. Rodzaj przewodu (materiat 0%35 W/m*K) J i
1 Srednica wewnetrzna do 22 [mm] 20[mm]
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 [mm] 30 [mm]
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 [mm] réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 [mm] 100 [mm]

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | ¥2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodoéw

PROBA SZCZELNOSCI | PLUKANIE INSTALACII

Po zamontowaniu instalacje przeptukaé i poddac¢ prébie cisnieniowej przez 0,5h na szczelno$¢ na
cisnienie 1,5 krotnego cisnienia roboczego zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL.

Instalacje nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie3 do 5 krotng objetosc
ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na
takg potrzebe.

Calosc¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

» wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 8011100 mg/m3 wody,




e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- wego NaCIO[J5H20 na 1 dm3 wody,
e 20 do 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociagu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3
wody. Jakosé wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

UWAGI OGOLNE

* Roboty instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.1l — Instalacje sanitarne.

* Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur PE PN10 (PEX/AL/PEX) o potaczeniach
zaciskowych.

* Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach zgodnie z instrukcjg
montazowg producentéw.

e Stosowac¢ armature odcinajgcg na 0,1MPa.

* W trakcie montazu instalacji stosowac¢ wytyczne producentéw poszczegdlnych materiatow.

» Zaprojektowane urzgdzenia i typy materialbw moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem
zachowania tych samych parametrow.

 Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

5.4.Instalacje kanalizacji sanitarnej

Dla pomieszczen sanitarnych bedacych w zakresie opracowania projektuje sie instalacje kanalizacji
sanitarnej. W miejscu projektowanych pomieszczan sanitarnych obecnie sg zlokalizowane
pomieszczenia tego samego typu i przebudowa polega na zmiany aranzacji pomieszczen (zmiana
lokalizacji przyboréw sanitarnych) stgd nowoprojektowany uktad kanalizacji sanitarnej nie wptywa na
zmiane bilansu $ciekéw dla catlego budynku. Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy wpig¢ do istniejacych poziomow kanalizacyjnych zlokalizowanych pod stropem kondygnaciji
piwnicznej.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PVC/PP przeznaczonych do
kanalizacji sanitarnej o potgczeniach kielichowych z gumowg uszczelkg wargowa.

Okreslenie minimalnych srednic podejs¢ kanalizacyjnych:

e Zlew 50mm

*  Umywalka 40mm

*  Prysznic 50mm

* Zlewozmywak 50mm

e Miska ustepowa 100mm
e Wopust podtogowy 50mm

UWAGI OGOLNE

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac¢ rewizje okoto 0,50m nad posadzka .
Rewizje nalezy rowniez zamontowa¢ na poziomach, w zaleznosci od srednicy i zmian kierunku.
Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji. Na diuzszych odcinkach poziomoéw, co 15 m nalezy przewidzie¢
rewizyjne.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej do pionéw powinny mie¢ spadek i=2,0%. Wszystkie
przybory sanitarne powinny byé zasyfonowane. Srednice przytgczy okreslono wedtug normy PN-EN
12056-2:2002. Rewizje nalezy zmontowaé przy zmianie kierunku z pionowego na poziomy. Srednica
czyszczaka powinna byé rowna srednicy rury.
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Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
uwzglednieniem zachowania szczelnosci w miejscu przerwania izolacji budowlanych. Rury z tworzyw
sztucznych zabezpieczy¢ przed ewentualnym kontaktem z masg bitumiczng poprzez owinigcie folig.

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac (np. ptytami G-K). W miejscach newralgicznych rury
kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ akustycznie, np. po przez obltozenie instalacji izolacjg z weiny
mineralnej.

Wszystkie wpusty podtogowe wykonac¢ z zasyfonowaniem.
PROBY SZCZELNOSCI

Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej i thuszczowej, nalezy podda¢ prébie szczelnosci:

e podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

« przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

WYTYCZNE BUDOWLANE

e Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i sciany oddzieleh pozarowych dla
obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemdw przegréd ogniowych- ogniochronnych mas
uszczelniajgcych, kaset lub opasek ogniochronnych.

* Na etapie wykonywania robét podposadzkowych osadzi¢ rury ochronne dla przejscia ciggéw
kanalizacyjnych przez sciany konstrukcyjne ponizej posadzki,

» Wykonac¢ obudowy pionéw kanalizacyjnych w obrebie pomieszczen,

» Wykonac przebicia i pozostawi¢ przepusty instalacyjne zgodnie z dyspozycjami przekazanymi
w ramach koordynacji miedzybranzowej,

* W przejsciach przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych;

6. Uwagi 0g6ine

Dokfadna lokalizacja podejs¢ instalacji pod urzgdzenia zostanie okreslona na etapie wykonawstwa po
wyborze i akceptacji przez Inwestora typu i producenta przyboréw i urzgdzen.

Wszystkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi normami i przepisami
budowlanymi przez wykwalifikowany personel.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
... CORBTI INSTAL oraz wytycznymi producentow rur, urzadzen i armatury oraz wytycznymi
producenta rur i armatury.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na rynku polskim.

11



7. Informacje do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Adres budowy :

Inwestor:

Projektant:

Zespot Szkot Zawodowych nr 9 w Gdansku

dotyczacy przebudowy pomieszczen w budynku internatu,

Budynek Uzytecznos$ci Publicznej
Zespot Szkot Zawodowych nr 9 w Gdansku
Ul. Dgbrowszczakéw 35

80-364 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Piekarnicza 16

Gdansk 80-126

Pawet Lesman
upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej

POM/0016/POOS/05

Niniejszg informacje sporzadzono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, luty 2014 r.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” z pdzniejszymi zmianami, ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére moga
wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych dla
przedmiotu opracowania

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporz adzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia budow
kolejno $¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

lanego oraz

Instalacja wewnetrzna wod-kan:

» wykonanie otworéw przez przegrody budowlane
* wykonanie instalacji zgodnie z projektem

* wykonanie proby szczelnosci i cisnienia

* wykonanie zabezpieczen termicznych

* biaty montaz

Instalacja centralnego ogrzewania:

» wykonanie otworéw przez przegrody budowlane
* wykonanie instalacji zgodnie z projektem

* wykonanie proby szczelnosci i cisnienia

* wykonanie zabezpieczen termicznych

* montaz grzejnikow

Instalacja wentylacji i klimatyzacii:

» wykonanie otwordéw przez przegrody budowlane
* wykonanie instalacji zgodnie z projektem

» wykonanie proby szczelnosci i cisnienia

* wykonanie zabezpieczen termicznych

e montaz urzgdzen

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporz adzenia — ,wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych”
e budynek Zespotu Szkét Zawodowych nr 9 w Gdansku

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporz adzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dzia  tki lub

terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi”
e nie dotyczy
8§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporz gdzenia — ,wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zenh

wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zenia
oraz miejsce i czas ich wyst gpienia”

Skala Rodzaj zagro zenia Miejsce Czas wyst apienia
] . upad_ek z WysoKkoSci przy montaz instalacji od rozpoczecia do
srednia uzyciu niesprawnych i zakonhczenia prac
; . . budynku : i
niestabilnych podestéw instalacyjnych
przeciecia, zbicia, otarcia . . od rozpoczecia do
. : montaz instalacji w . .
Srednia przy pracy z zakonczenia prac
N budynku : i
elektronarzedziami instalacyjnych
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. . uderzenie, potrgcenia, montaz urzgdzehn w praca urzadzen
Srednia . :
przygniecenia budynku transportowych
srednia orazenie pradem montaz urzgdzen w uruchamianie
P Pra budynku urzgdzen
§ 2 pkt3 ust.5 w/w Rozporz adzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu

pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych”
Przed przystgpieniem do w/w robét nalezy:
e zazadac¢ przediozenia od pracownikéw odpowiednich uprawnien lub koncesji zezwalajgcych
im na prace z instalacjami wentylacji mechaniczne;.

» zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi , montazu i eksploatacji wszystkich urzgdzen
e zapoznanie i przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Szkolenie BHP przeprowadzi¢ opierajgc sie na:

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdézniejszymi zmianami), w
szczegoblnosci w czesci dotyczacej prac na wysokosci.

(Dz U Nr 129, poz. 844, z dn. 23.10.1997 r.)
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, w szczegolnosci
rozdziat 9 — Roboty na wysokosci. (Dz U Nr 47, poz. 401, z dn. 19.03.2003 r.)

Instruktarz przeprowadzi osoba prowadzgca i nadzorujgca prace budowlane, kierownik budowy,
majster - przed przystgpieniem do robét budowlanych.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporz gdzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen”

» koniecznos¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowanych pracownikow, ktorzy
odbyli okresowe szkolenia BHP i posiadajg aktualne badania zdrowia

» wyposazenie pracownikéw w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy i sprawowanie rygorystycznej
kontroli jego stosowania

e robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci

* przy wszelkich pracach uzywaé¢ odpowiedniej odziezy roboczej

» uzywaé sprawnych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie narzedzi i urzgdzen:
mechanicznych (np. wiertarki, pity tarczowe) oraz gazowych (butle, reduktory, przewody i
palniki)

e uzywaé stabilnych i bezpiecznych podestéw, podnosnikdéw i rusztowan przy pracy ha
wysokosciach

» uzywac tylko materiatdw ktére majg aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie (
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg )

e opracowaé szczeg6towy plan ewakuacji na budowie oznaczajgc wyraznymi

» strzatkami kierunkowymi ,droga ewakuacyjna”

UWAGI

W oparciu o w/w informacje dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, Kierownik Budowy, przy
wspotpracy z Kierownikiem Robét instalacji wentylacyjnej, winien opracowac¢ lub zapewni¢
sporzagdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu BIOZ".
Opracowany plan nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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8. Oswiadczenie, kopia uprawnie N oraz zaswiadczenie o przynale znosci do Izby
Inzynierdw projektanta i sprawdzaj acego

GDANSK, luty 2014r.

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

projekt budowlany
Zespot Szkot Zawodowych nr 9 w Gdansku
dotyczacy przebudowy pomieszczen w budynku internatu,
na ul. Dgbrowszczakow 35 w Gdansku,
w branzy sanitarnej

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektant Pawet Lesman

upr. nr POM/0056/POOS/10

Sprawdzaj gcy Marcin Surowiec

upr. nr POM/0016/POOS/05
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[ =SR] C)' R4S r\/l OKREGOWA
1ZBA INZYRIERGW BUDOWRIOTWA
80 840 Gdadsk, ul. Swi(;tojauﬁska 43744
@ Tel 58-324-89-77 : _ Gdarisk, dnia 17 czerwca 2010 1.

Fax 58-301-44.-98
syg. akt 48/POM/OKK/10 :
DECYZJA ’

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.-U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2600 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan PAWEL TOMASZ LESMAN
magister inzynier
urodzony dnia 02.01.1982 r., w Czluchowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
‘W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od¢ niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

J— PRZEWODNICZACY

ot I
L . “\\ Okrggowa Komisji Kwajifikacyjnej
# ¢ ( )‘

o\ dn inz. Leszek NiedostatKiewicz

CEPRZEWODNICZACY
j isji ifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Tomasz Lesman

80-389 Gdansk, ul. Slaska 64 a/14
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Pawel Tomasz Lesman w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jestdo: -

L

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1; art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budo‘}viané,' -

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzei w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA [NZYRIEROW BUDOWNIGTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
[§)] Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-14-98
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENTIE

Pan(i) Pawel Tomasz Lesman
v7-300 Cztuchow ul. Kmicica 45

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym POM/1S/0389/10
i posiada wymaagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2013-09-01 do 2014-08-31

Gdansk 2013-08-12 r. TBA INEYNIERAW 1

140 Gannsk, 1l Swie'nuns PRZEWOD

ACY RADY

Faigorrmd. Bl
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POMORSKA OKRE GOWA
{ZBA INZYNIEROW TUDOWNICTWA
20-840 Gdansk, ul. Swietc'ntska 40 44
2) Tel. (0-58) 324- -7

Fox (0-58) 301

syg. akt 34/POM/OKK/05

Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SUROWIEC
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0016/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

//‘
NICZACY
migji Kwalifikacyjnei

Ryszard Kolasa

PRZE W
Nkregowej

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Surowiec CZLONEK WlCEPRZEWQDN:.{E“z‘t‘c;i
84-239 Bolszewo, ul. Strazacka 20 Okrewawel Komisji Kwalilikacyinei  Okregowei Keomizjt BwallliBecy]

2 Okregowa Rada Izby y e’\NM,(,./ Lm
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego iefnowit Suligowski Leszek iedostatkiewict
4.a/a
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Pan Marcin Surowiec upowazniony jest do:

L.

IIL

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, w zwiazku § 4 ust. 2 przywolanego na wstgpie decyzji

rozporzadzenia Pan Marcin Surowiec jest upowazniony W specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 wyzej wymienionej ustawy.

Na podstawie § 4 ust. 2 i 4 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnoscei, jezeli
calos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki
lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia

budowlane nie obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i

budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.
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POLSKA
1 I B A
INIYRIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5U8-EP5-H7B *

Pan Marcin Dominik Surowiec o numerze ewidencyjnym POM/IS/0317/05

adres zamieszkania ul. Strazacka 20, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-10 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiei Izbv Inzvnieréw Budownictwa www.npiib.ore.ol lub kontaktuiac sie z biurem wtaéciwei Okregowei Izbv Inzvnieréw
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