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ORZECZENIE TECHNICZNE

1.0. Przedmiot opracowania

Orzeczenie techniczne poditém przebudowy zespotéw sanitarnych w Zespole Szkot
Zawodowych nr 9 w Gdssku przy ul. browszczakow 35.

2.0. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja fotograiicz
- Projekt archiwalny budynku szkoty
- Projekt architektoniczny przebudowy

3.0. Stan istniejacy

- Uzytkowane budynki Zespotu Szkét Zawodowych nr 9 wakd#u, wybudowane na
pocatku lat 70-tych w technologii tradycyjnej z wykostgniem elementow
prefabrykowanych.

- Obiekt ze wzgidu na podziat budynkdw na grupy wyséko zalicza st do
sredniowysokich(SN) ponad 12 m do 25 m nad pozionteranu. Budynek internatu
posiada 4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnpodziemn jako piwni nieuzytkowa
bez posadzki o wysokoi sredniej 1.8 m. Przebudowywane pomieszczenia zrajslel]
na kondygnacjach 1 do 4. Sanitariaty projektujgato pomieszczenie przeznaczone na
czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych gamosob w cigu doby trwa od 2-4
godzin whcznie).Przebywanie tych samych osob jednorazowpnziekracza 50 osob.

- Stan konstrukcji okrida sk na dobry.

Zdj. 1 Projektowane wykucia pod parapetami
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4.0. Roboty budowlane

Planowane roboty budowlaneda poleg& na przebudowie zespotdow sanitarnych. Oprécz
drobnych prac remontowych (np. mantaowe jaram tury, pgeczy w sanitariatach itp.)
planuje st wykona nastpujace roboty budowlane:

- rozbidrka istniejcychécianek dziatowych

- budowa nowycHKcianek dziatowych

- wykonywanie i powtkszanie otworow wcianach nénych i dzialowych
- usungcie pionu kominowego wraz z wykonanienglegienia stopu

- skucie podmurowek, posadzek i wykonanie nowych

- prace wykaczeniowe

5.0. Whnioski i zalecenia techniczne

- Wszystkie prace przeprowadzgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepidaiAt? i
ppaz.

- Obecny stan elementow konstrukcyjnych aavak za dobry. Planowane usgaie $cian
pod parapetami oraz uskaie $cianek dziatowych nie wplynie negatywnie na
konstrukcg, a nowo projektowangianki dzialowe nie obgka jej w stopniu znaccym.

- Wykonywane nadpt@ zapewrd petrg nosnosé scianom i nie ostalikonstrukcji.

- W przypadku natrafienia na elementy w ziym stangezhhicznym niezwiocznie
powiadomé projektanta.

- W zwiazku z powyszym planowana przebudowa jestatiwa do wykonania.

Projektowat:
mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07

Sprawdzit:
mgr inz. Marek Czapiewski
nr upr. POM/0209/POOK/04
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
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Przedmiot i podstawa opracowania
Opis stanu istniagego
Opis prac — rozwizania konstrukcyjne i materiatowe

Ochrona przeciwp@rowa
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Zalecenia techniczne i uwagikmwe
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1.0. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowtdn polegaicych na przebudowie
zespotow sanitarnych.

Podstawa opracowania:

- Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja fotografa
- Projekt archiwalny budynku szkoty

- Projekt architektoniczny przebudowy

- Opinia konstrukcyjna

- Obowhzujace normy i przepisy formalne

2.0. Opis stanu istniepceqo

- Uzytkowane budynki Zespotu Szkét Zawodowych nr 9 watdtu, wybudowane na
pocatku lat 70-tych w technologii tradycyjnej z wykostgniem elementéw
prefabrykowanych.

- Stan konstrukcji oki&a sk na dobry.

3.0. Opis prac — rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

Planowane roboty budowlaneda polega na przebudowie zespotow sanitarnych. Projektuje
si¢ wykona nastpujace roboty budowlane:

- rozbiodrka istnigjcychscianek dziatowych

- budowa nowycHcianek dziatowych

- wykonywanie i powgkszanie otworéw wgcianach nénych i dziatowych
- usungcie pionu kominowego wraz z wykonaniengleaienia stopu

- skucie podmurowek, posadzek

- prace wykaczeniowe

3.1. Wykonywanie nadpray stalowych

UWAGI OGOLNE:

Przystpujac do wybijania otworow w murach, niezatée od zaprawy, trzeba stosaiva
zabezpieczenia. W murach p&pnych i zwietrzatych, bez ich uprzedniego wzmogiaienie
wolno wykonywa zadnych otworéw, dlatego zgrzed przysipieniem do wybijania otworu
w $cianie konstrukcyjnej naky doktadnie sprawdzijaki jest jej stan: czy ma gkania lub
rysy, w jakim stanie jest materiat, z ktérego zbwedoa jestciana, zaprawa, jaka jest gribo
muru oraz sposoOb i rodzaj ohzenia. Po uzyskaniu w/w danych nateustalt srodki
zabezpieczenia na czas przebijania otworu, po eagama przysipi¢ do robot wedtug riej
ustalonej kolejngci.

KOLEJNGOSC ROBOT:

1. Podstemplow@abelki lub podcigi oraz stropy, ktére wywierajobcizenie na obcinek
przewidziany do wyburzenia.
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2. W scianie ndnej, nad goéra krawedzia projektowanej belki wykéi bruzd: pozioms, o
wysokasci projektowanej belki zwkszory 0 40-60mm, o gbokdici

réwnej szerokéci potek belki z zapasem na zapeawo diugaci umazliwiajacej oparcie
belki po 25cm. W miejscu przysztych podpor spodzbdyuobnizy¢ o 15cm celem wykonania
poduszki betonowej.

3. Bruza: przemy mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpgkona poduszki
betonowe z betonu B-20.

4. W bruzdzie osadd belke stalow.

5. Czasowo zamocowdelkg stalowymi lub drewnianymi klinami na catej didgoco 50cm.
6. Przestrzie wokot koncow belek wypeltrd zaprava cementow.

7. Przestrze migcdzy bellky a murem wypehdirzadly zapravy cementow.

8. Przestrze migdzy gorra potka belki a murem silnie i doktadnie ubwilgotna zaprava
cementow.

9. Po wykonaniu w/w czynsoi z jednej strony muru, wykonujemy identyczne zalte
belki z drugiej strony.

10. W potowie wysoksri belek, co ok.45cm wywiergiotwory i zatayé¢ sruby. Poprzez
ciagnigcie srub uzyskujemy pakzenie belek.

11. Po uptywie 5 dni wyktprojektowany otwor.

12. Wyréwna powstate nieréwnii - zaszpatdowabelke. Zabezpieczy belki na dziatanie
pozaru.

3.2. Materialy:

Stal konstrukcyjna S235

Stal zbrojeniowa A-11IN (RB500W) i A-O (StOs-b).
Beton B25

4.0. Zabezpieczenie przeciw piarowe

Nalezy wykon&  zabezpieczenie przeciwjgrowe projektowanych  elementow
konstrukcyjnych do zgodnie z projektem architekt@anym.

Budynek w kategorii ZLV — klasa B
Gtéwna konstrukcja nfima R120
Konstrukcja dachu R30

Strop REIG0

Sciana zewatrzna E160

Sciana wewntrzna E130

Przekrycie dachu RE30

Belki stalowe nalgy obtazy¢ siatky Rabitza i obetonowa

5.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych #yaleykonywa w postaci 2 - krotnego
malowania farh antykorozyjma i 2 - krotnego malowania fagbnawierzchniow w kolorze
jasno szarym. #czna grubé& powtok malarskich 120 mikrometrow. Stosdwaic do
wytycznych producenta farb. Wszelkie uszczerbKkyygsowstate przy monta bezwzgtdnie
uzupetné
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6.0.

Zalecenia techniczne i uwaaqi kéicowe

Uzywaé materialdbw atestowanych a wszystkie prace przepdaw zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP i Ppo

Wykonawca i Inwestor nie nie wykorzystywa ewentualnych kdow i nigcistosci w
projekcie na swaj korzys¢. W przypadku wyspienia bedow lub nidcistosci nalezy
powiadomé projektanta.

Nie dopuszcza esidokonywania zmian w projekcie bez konsultacji Djgktantem.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmiamprojekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawaakrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Projektowat:
mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07

Sprawdzit:
mgr inz. Marek Czapiewski
nr upr. POM/0209/POOK/04




