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BILANS POWIERZCHNI

ZESPOL SZKOL. ZAWODOWYCH NR 9

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ |POW. POW.

POM. POSADZKI UZYTKOWA POSADZKI
INWENTARYZACJA
Il PIETRO

4,01 | ANEKS KUCHENNY kafle 4,08

402 | PRALNIA Z SUSZARNIA kafle 15,24

4.03 | TOALETY kafle 18,16

4,04 | POM.GOSPODARCZE kafle 1,28

4.05 | POM. SRODKOW CZYSTOSClkafle 1,26

4,06 | UMYWALNIA kafle 13,06

407 | PRYSZNICE kafle 12,95
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 66,03
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LEGENDA: UWAGE
instalacja wody zimnej 1. Materiat wykonania wody zimnej - rury PE faczone przez ksztatki zaciskowe.

———— instalacja wody cleple] 2. Materiat wykonania wody cieptej - rury PE taczone przez ksztatki zaciskowe. EPS ARCHITEKCI
instalacja cyrkulacji 3. Materiat wykonania wody cyrkulacyjnej - rury PE {gczone przez ksztatki zaciskowe. ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
instalacja kanalizacji sanitamej 4. Material wykonania instalacji kanalizacyjnej - rury PCV {aczone na wcisk z uszczelkg ARCH. EWA SPANDOWSKA

- kulowy zawér odcinajacy Wargowa. < - =E s
s . 5. Piony wod kan uktadaé¢ w bruzdach $ciennych oraz w sztywnych zabudowach. ARCHITEKCI email : epsarchitekci@gmail.com
em  termostatyczny zawdr cyrkulacyiny 6. Podejscia instalacji wody uzytkowej do punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach tol : 501 215 617 / 502 610 507
Ao zawor ze zlgczka do weza i 4ciennych. :
zaworem antyskazeniowym HA 7. Podlaczenia wpustéw podtogowych do pionéw kanalizacyjnych wykonaé w wylewce, z Zadanie |- Przebudowa zespotéw sanitamych - WC;
e zawor ze ztgczka do weza ewentualnymi podkuciami posadzek w miejscach gdzie bedzie to konieczne. Temat umywalni i natryskéw w budynku intematu przy Zespole
\m bateria czerpalna 8. Podtaczenia pozostatych przyboréw sanitarnych wykonaé w wylewce betonowej badz Szkét Zawodowych Nr 9 Gdarisk, ul. Dgbrowszczakéw 35
w bruzdach $ciennych, zapewniajgc ich pézniejsze zakrycie.
M wpust podiogowy 9. Zachowaé minimalny spadek podej¢ kanalizacyjnych i=2%. Nazwa projektu| Projekt Budowlany
instalacja kanalizacji sanitama 10. UoEm.n:m voam_.mn_m instalacji a.o .v.N<_uoa.w<< mm:_,m_.=<n_._ wyznaczyé na c..._..unwi_m po -
M miska ustepowa wyborze i akceptacji przez zamawiajgcego biatego montazu (doktadne podejscia sg Rzut pigtra 3
u i $cisle uzaleznione od konkretnego typu i producenta urzadzefi i przyboréw sanitarych). Nazwa rysunku| pomieszczenia sanitame
Ps pisuar 11. Stosowa¢ umywalki wpuszczane w blat wg wytycznych arch. Baterie czerpalne Inst. wod-kan
Um umywalka naumywalkowe. inZ. Pawet L
zlew techniczny wyposazony Proiektowat mgr inz. Fawer Lesman
ZHZW  \ baterie ze zigczka do weza ! POM/0056/POOS/10
ZIm zlewozmywak ; mgr inz. Marcin Surowiec
Sprawdzit
Pr pralka s POM/0016/POOS/05
N natrysk Data Skala Nr ys.
luty 2014 1:50 _mlom




