GZDiZ-PP-70-4 (21)-2019-AM
Gdansk, dnia 25.04.2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Koncepcja programowo-przestrzenna rewaloryzacji  Parku _Steffenséw -

20820/19.

W nawigzaniu do pisma Wydziatu Programéw Rozwojowych UM sygn. WPR-
11.7011.1328758.19.AP z dnia 27.03.2019r., Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
szczeg6towe wytyczne do koncepcji rewaloryzacji Parku Steffensow.

PARK STEFFENSOW:
a) zakres: teren parku miedzy Alejg Zwycigstwa a torami kolejowymi
b) dzielnica: Aniotki
¢) obowigzujgce plany: MPZP nr 810, karty 004-34,005-34,006-62; MPZP nr 830,
karty 003-ZP62, 005-ZP62
d) etap: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej

e) wytyczne:

Program:

e Nalezy zaprojektowa¢ podstawowe elementy stuzgce rekreacji: strefa
odpoczynku, strefa relaksu (np. wyposazona w lezaki, z miejscem piknikowym
itd.), komunikacja piesza (aleje, Sciezki parkowe) i rowerowa ($ciezki rowerowe lub
pieszo-rowerowe).

e Ze wzgledu na potozenie terenu wzdtuz tranzytowych tras rowerowych przy Alei
Zwycigstwa i wzdtuz ul. Kolejowej, w obszarze parku nalezy przewidzieé
lokalizacje urzadzen obstugi roweréw takie jak stacja napraw rowerdw, stojaki
rowerowe, itd.

e Nalezy przewidzie¢ r6znorodng oferte form spedzania czasu, tj.

o aktywnosci sportowe (np. sciezka zdrowia, przyrzady sportowe, przestrzen
do gier zespotowych, skatepark, itd.),
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o aktywnosci kulturalne i artystyczne (np. strefa ekspozycji sztuki, galeria
plenerowa, itd.),
o aktywnosci edukacyjne (np. sciezka sensoryczna, edukacyjna, historyczna,
gry logiczne) i integrujace (np. gry towarzyskie, plac zabaw, itd.),
o aktywnosci ekologiczne (np. ogrodek dzieciecy, ogrod botaniczny, itd.),
o mozliwosc spedzania czasu ze zwierzetami (np. psi park, plac zabaw dla
zwierzat, itd.).
Nalezy przewidzie¢ catoroczne uzytkowanie terenu (np. maty zbiornik wodny/mini
lodowisko, mini-snowpark, itd.).
Park powinien stanowi¢ miejsce integracji spotecznosci lokalnej, dostosowane do
potrzeb wszystkich grup odbiorcéw: dzieci mtodszych i starszych, miodziezy,
dorostych, oséb starszych, w tym oséb w réznym wieku z niepetnosprawnosciami
ruchowymi. Nalezy uwzgledni¢ urzadzenia zabawowe/sportowe z mozliwoscia
korzystania przez dzieci i dorostych z niepetnosprawnoscia, przy czym nie nalezy
ich oddzielac przestrzennie, wizualnie lub w inny sposéb od reszty urzadzen.

Uktad i kompozycja:

Projekt musi odnies¢ sie do historycznego uktadu komunikacyjnego oraz
uwzgledniac istniejgce uksztattowanie terenu. W przypadku projektowania
dodatkowych tras komunikacyjnych, nalezy zastosowa¢ hierarchizacje
(rozrozniajac je np. szerokoscig lub nawierzchnia), traktujgc Sciezki historyczne
jako gtowne.

Przy projektowaniu Sciezek nalezy uwzgledni¢ projektowany kompleks ustugowy
(akademik, biurowiec) pod katem potencjalnego przeptywu ruchu. Mozna
zaktada¢, ze zmieni sie czestotliwo$¢ ruchu na trasie do przystankow SKM,
Politechniki Gdanskiej oraz w strone ul. Blednik. Nalezy rozwazy¢ mozliwosci
potaczenia parku z przystankiem SKM Politechnika. Wskazane jest, aby wzig¢ pod
uwage poziniejszg przebudowe kiadki prowadzacej przez tory w strone
przystanku SKM Stocznia.

Przy projektowaniu urzadzen rekreacyjnych i zabawowych oraz ich lokalizacji,
nalezy wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. W miare mozliwosci sugeruje sie
wykorzystanie istniejgcego drzewostanu jako elementu kompozycyjnego
projektowanego zagospodarowania rekreacyjnego.

Nalezy zachowac istniejgce powigzania komunikacyjne parku z otoczeniem,
w tym z Alejg Zwyciestwa.

Nalezy uwzgledni¢ projektowang trase rowerowg wzdtuz ul. Kolejowej
i zaprojektowac potgczenie z trasg tranzytowa wzdhuz Alei Zwyciestwa.

Nalezy zaprojektowac czytelne wejscia do parku, w szczegdlnosci od strony
ul. Towarowej, a takze przy wejsciu na ktadke w strone przystanku SKM Stocznia.
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Zielen

Nalezy wzig¢ pod uwage potaczenie parku z dzielnica Aniotki (z przejsciem przez
Aleje Zwyciestwa).

Przy projektowaniu uktadu komunikacyjnego parku, w tym potgczen z otoczeniem
I przejs¢ przez bariery przestrzenne (np. skarpa przy pasie drogowym Alei
Zwyciestwa), nalezy uwzglednic potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.

Nie nalezy grodzi¢ parku.

Lokalizacja urzadzen wzgledem siebie i na terenie:

o sugeruje sie sytuowanie urzgdzen zabawowych w kilku grupach
rozmieszczonych na terenie parku, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji
spotecznych,

o zaleca sie wzbogacenie ciggéw pieszych elementami przy Sciezkach lub
wich nawierzchni (np. gra ,planszowa”, gra ,w klasy” itp.) badz tez
znakami kierujgcymi w strone stref aktywnosci.

Istniejace drzewa powinny stanowi¢ gtéwne elementy kompozycyjne przysztego
zatozenia parkowego.

Nalezy zachowac i uzupetni¢ szpalery drzew podkreslajgce ukiad alejek, jak
rowniez swobodny, nieformalny charakter pozostatych nasadzen, brak symetrii
kompozycji i nieregularne ksztaity obszaréw nasadzen (np. rabat kwiatowych).
Nalezy rozwazyc zaprojektowanie tak kwiatowych.

W projekcie zieleni nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacy
drzewostan. Dla drzew zlokalizowanych w nawierzchni $ciezek nalezy stosowac
kraty z mozliwoscig powigkszania otworu do wielkosci rozrastajgcego sie drzewa.
Projektujgc zielenn nalezy dostosowa¢ dobdr nasadzen do warunkow
siedliskowych. Nalezy zaprojektowad gatunki drzew i krzewdw, ktére beda
nawigzywaty do pierwotnych nasadzen (gatunki wystepujqce historycznie w parku:
platany, rododendrony, klon francuski, grupy bukéw odmiany czerwonolistnej
i zwisajqcej, mitorzqgb japoriski, kfek kanadyjski, drzewa iglaste: cyprysiki, zywotniki
i cisy, okazy klondw, kasztanowcow, brzdz, klombdéw oraz japoriskich modrzewi
i cisow). Sugeruje sig aby dobor kompozycji roslinnych np. z krzewédw kwitnacych,
bylin, roslin cebulowych, i pnaczy, podkreslat zachodzace zmiany zgodnie
ze zmieniajgcymi sig porami roku, tgczac ze sobg funkcje estetyczne i praktyczne.
Dobierane gatunki i formy nasadzen powinny by¢ wielobarwne i podkreéla¢
nieformalny charakter parku.

W projekcie nalezy rozwazy¢ wprowadzenie tzw. ogrodkéw deszczowych
lub innych form matej retencji.
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Matla architektura i nawierzchnia

Dla wszystkich sciezek i alejek proponuje sie np. nawierzchnie kamienne, plyty
betonowe o wiekszych wymiarach i wyzszej estetyce wykonania, nawierzchnie
ziemno-zwirowa lub Hanse Grand, plytke chodnikowg i inne indywidualnie
dobrane. Indywidualne rozwigzania wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej. Dla Sciezek, na ktorych przewiduje sie ruch rowerowy,
rolkowy itp., nawierzchnie ciggow nalezy zaprojektowac jako nawierzchnie
gwarantujgcg zachowanie komfortu i trwatosci w ruchu rowerowym.
Nawierzchnia pod urzadzeniami rekreacyjnymi i zabawowymi: zaleca sie
zastosowanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej w kolorystyce palety ziemi lub
w kolorze projektowanych nawierzchni Sciezek. Nalezy unika¢ tworzenia barier
przestrzennych pomigdzy nawierzchnia sciezki a nawierzchnia pod urzgdzeniami,
aby zapewnic tfatwy dostep osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej
sprawnosci ruchowe;.

Nalezy zachowac minimalng szerokos¢ sciezek pieszych 1,5m w éwietle przejécia,
szeroko$¢ sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych - zgodnie z wytycznymi
Referatu Mobilnosci Aktywne;j.

Zaleca sig zastosowanie indywidualnych, spoéjnych kompozycyjnie wzoréw matej
architektury. W przypadku stosowania standardowych elementéw matej
architektury, nalezy korzystac z zatgczonych wzoréw.

Sugeruje sie zaprojektowanie altan lub innych zadaszonych form matej
architektury przeznaczonych do odpoczynku.

tawki nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni éciezki lub
w granicach Sciezki, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci
w Swietle przejscia.

Miejsca lokalizacji koszy powinny znajdowa¢ sie w odlegtosciach co ok. 100m,
oraz w miejscach szczegolnie narazonych na zasmiecanie.

Kosze na smieci nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej (na kieszonkach
lub w granicach sciezki), w odlegtosci min. 1,5m od tawki.

Nalezy przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic regulaminowych i informacyjnych
oraz zaproponowac system oznaczen dla oséb niewidomych i niedowidzacych.
Wzory tablic zostang podane na etapie projektu budowalnego.

Oswietlenie:

Nalezy zapewnic¢ odpowiednie doswietlenie wszystkich ciggéw komunikacyjnych,
stosujgc stylowe wzory stupéw i opraw parkowych. Wszystkie elementy nalezy
malowac proszkowo na kolor RAL005 w wykonczeniu mat struktura.

Nalezy przewidziec¢ iluminacje cennego drzewostanu.

Nalezy rozwazy¢ wprowadzenie artystycznych instalacji $wietinych.
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Pozostate:

Nalezy zaadaptowac istniejgce wybrane obiekty na potrzeby parku (np. w celu
obstugi ruchu rowerowego).

Projekt musi uwzglednia¢ charakter miejsca, jego tozsamos¢ oraz kontekst
historyczny. Zaleca sie nawigzanie stylistykg urzgdzen rekreacyjnych
i zabawowych np. do infrastruktury stoczniowe;j.

Zagospodarowanie parku musi by¢ spojne wizualnie i stanowic o identyfikacji
miejsca.

Sugeruje sie zaprojektowanie elementdéw identyfikacyjnych (stosujgc motyw
przewodni lub elementy takie jak rzezba czy instalacja artystyczna) zwigzanych
z kontekstem lokalnym lub historycznym.

Nalezy zachowac i wyeksponowa¢ cenne punkty i trasy widokowe (tworzac
np. specjalng S$ciezke wzdtuz osi widokowej) skierowane w strone Stoczni
Gdanskie;.

Kolorystyka: nalezy zaprojektowac kolor wiodacy dla parku, ktérego akcent moze
pojawiac sie w obiektach matej architektury (altany, tawki, kosze na smieci, stojaki
na rowery, elementy oswietlenia i inne) oraz nawierzchni. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie kilku koloréw (np. dla wyznaczenia stref
tematycznych czy funkcjonalnych w parku lub gdy szczegoiny zamyst projektowy
wymaga uzycia kompozycji kilku barw). Nalezy utrzymac kolory wiodgce w jednej
palecie barw (cieptej lub zimnej). Kolor/kolory wiodace nalezy zastosowac takze
dla urzadzen rekreacyjnych i zabawowych.

Materiaty: Sugeruje sie wykorzystywanie gtownie materiatdbw naturalnych,
podkreslajgcych nieformalny charakter parku, np. drewno, kamien, wiklina
(dopuszcza sie stosowanie materiatow imitujgcych materiaty naturalne).

ZASTEPCH DYREKTORA
ds. Przestfzeni Publiczne)

Otrzymuja:

1.
2
3.

Adresat
Wydziat Programow Rozwojowych UM, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdansk
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LAWKA PP-LA-06-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna byc¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Konstrukcja zeliwna malowana na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.
Dtugosc catkowita tawki: 196 cm.

Catkowita wysokosc konstrukeji zeliwnej tawki: 80 cm.

Catkowita wysokos¢ oparcia tawki: 76 cm.

Szerokosc profilu zeliwnego konstrukcji tawki: 3,5 cm.

Glebokosc siedziska: 40 cm.

Wysokosc siedziska: w najnizszym miejscu - 41 cm, w najwyzszym miejscu - 44 cm.
Szerokos¢ podtokietnika: w najszerszym miejscu - 7 cm, w najwezszym miejscu - 5,5 cm.
Siedzisko z 4 desek oraz oparcie z 2 desek o wymiarach: szerokos¢ desek - 8,5-9 cm,
grubos¢ desek - 3,5-4 ¢cm, krawedzie desek wyoblone.

Odlegtos¢ miedzy deskami siedziska oraz odlegto$¢ miedzy deskami oparcia: 2 cm.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym
ciemnobrazowym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

Czes¢ zeliwna tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego polaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu

w podiozu miekkim poprzez fundamentowanie.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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e Elementy (np. sruby) stuzace do montazu lawki z podiozem powinny by¢ w ciemnym
kolorze zblizonym do koloru elementow stalowych tawki.
o Montaz nalezy wykonac wedlug zalacznika ,Schemat sposobu montazu tawek”,

UWAGI OGOLNE
e Natylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegdlowe informacje
w osobnym zalaczniku).
= Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

Kosze okrggle o konstrukcji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

Z wyjmowanym wktadem.

Wymiary kosza: wysokosc - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokosc obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu $235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykoniczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna byc
réwna, bez pecherzy. Grubosc pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.
Grubosc blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie,
o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy PO e ks s o _
pretami 17 mm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby koncowki pretdw nie wystawaly poza obrys
gornej obreczy stalowej - korncowki pretéw powinny wchodzi¢ pod obrecz.
Wewnetrzny wklad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewngatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wlasnym

pokrywy.

1 7

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykala sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowa zaprawa kotwigca.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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UWAGI OGOLNE
* Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz

informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegolowe informacje w osobnym zataczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci.
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SLtUPEK PP-St-04-RAL9005

FORMA | MATERIALY
s Wysokosc po zamontowaniu: 91 cm.

o Srednica: 18 cm.
» Malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
o Montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
» Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.

— zwienczenie zeliwne

- ~— rura stalowa
8 . @76

P maskownica zeliwna

7
.\»
\—— fundament betonowy

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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STOJAK PP-SR-03-RAL9005

FORMA | MATERIALY
e Stojak rowerowy z rury stalowej o srednicy 60 mm

o Stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor
czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
e Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
o Projekt matej architektury nalezy sporzadzic zgodnie

z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Uwagi do
projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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wymiary podano w mm

Gdarniski Zarzad Drogi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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PRZYSIADAK PP-PD-02-RAL9005

FORMA | MATERIALY

Wysokosc: 78-83 cm.

Dtugosc: 120-130 cm.

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005,

w wykonczeniu mat struktura.

Do konstrukgji przymocowane sa dwie deski drewniane wykonane z drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Deski nalezy przymocowac przy uzyciu $rub nierdzewnych, w taki sposéb, aby mocowanie
byto niewidoczne dla uzytkownika.

MONTAZ

Przysiadaki nalezy przymocowac do nawierzchni w sposéb trwaly, przy uzyciu
fundamentu betonowego, za pomocg ksztattownikéw. Wierzch fundamentu nie moze
byc widoczny, nalezy go przykry¢ warstwg nawierzchni identyczng ze stosowang na
danym ciggu pieszym.

UWAGI OGOLNE

Przysiadak nalezy montowac w taki sposoéb, aby uzytkownik stat na réwnej, jednolitej
nawierzchni. Niedopuszczalne jest montowanie przysiadaka w terenach zielonych, takze
sgsiadujaco do ciggu pieszego, w taki sposob, ktory wymuszatby na uzytkowniku stanie
na oporniku bgd? terenie nieutwardzonym.

Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnosci”.

Gdanski Zarzad Drégi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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PRZEKROJ A-A

deski drewrane
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PRZEKROJ B-B

wymiary podano w mm

‘—— ksziallownik stalowy
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