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14 77 63/2 GD1G/00248336/7 GMINA MIASTA GDANSKA
15 77 62 GD1G/00013701/1 GMINA MIASTA GDANSKA
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap |) oraz budowa

oswietlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap
I1) w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdansku nr UE/95/2017/BZ z
dnia 20.09.2017r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce o$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,
Demontaz stupa z wysiegnikiem i oprawa oswietleniowa,

Demontaz opraw oswietleniowych na budynkach.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,

w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Sowinskiego oraz ul.
Sowiej. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,

istniejace oswietlenie drogowe nalezace do wspolnot/spotdzielni,
infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowal istniejace

linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Sowinskiego oraz ul.
Sowiej w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdansku, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
ZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowany fragment obwodu nr 6 nalezy zasili¢c z istniejacego stupa nr
11/6 znajdujacego sie przy ul. Kartuskiej, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-229.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi oswietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:
e Dla jezdni - kl. C4,
« Dla chodnikow - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie drog”.

Wzdtuz linii kablowych we wspdélnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora nalezy potaczyé ze stupami. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod droga kable uktada¢ w rurach
RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na

utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stozkowe 6m (z krotkim wysiegnikiem)
malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016, o grubosci scianki 4 mm (rys.
7), spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Stupy oswietleniowe ustawiaé
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wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi
Z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
minimalna odlegtosc¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Dla naswietlaczy przejsc¢ dla pieszych oraz dla oswietlenia ulicy przewidziano
ta sama sylwetke stupa.

Nalezy zdemontowac istniejacy stup nr 11.1/6 wraz z oprawg oswietleniowsq i
przekaza¢ na magazyn GZDiZ.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrdodto swiatta o mocy 26W, 44W oraz 51W,

» skutecznosc swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

* temperatura barwowa 3000°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
do 57,
e napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje zgodnosci producenta.

300
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Oprawy nalezy montowaé na wysokosci ok. 5,8 m od powierzchni jezdni.
Wszystkie oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A
we wnekach stupowych. Do =zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz
projektowanych stupow nalezy uzyc¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykonad
pomiar temperatury barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji
odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 5295 Im/ 51W,
- po redukcji mocy: 4209 Im/ 40,8W.

- bez redukcji mocy: 5054 Im/ 44W,
- po redukcji mocy: 4017 Im/ 35,2W.

- bez redukcji mocy: 2543 Im/ 26W,
- po redukcji mocy: 2021 Im/ 20,8W.

Nalezy zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe znajdujace sie na
budynkach nr 8 oraz 13 przy ul. Sowinskiego.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 6 zataczana bedzie wspolnie z obwodem, do
ktorego zostanie podtaczona. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?.
Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowang za pomoca
statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢ aby sposéb
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
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0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczyé do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE SKARP | ROWOW

Wzdtuz linii kablowych oswietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacej skarpy, skarpe nalezy zabezpieczy¢, odtworzyc i
umocnié, tak aby zapewni¢ swobodny odptyw wod z zachowaniem jej parametrow
(szerokos¢, nachylenie skarp itd.).




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nmJn UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

Ug =—A§jb° = 0013

Uy :\/(uk)2 = (ug)* = 0043
= [—I%ZQ,ZITIQ
R =uq 1]

2

X; =u, S: =304mQ

Z, ={(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,




Z1 - impedancja transformatora [Q].
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Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 5.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 6:
Obwod L S R R X X Z I [ [ Z
_ L obl | obl zw k Charakt. n a k
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SOU-229 25 120 0,006 0,016 0,002 | 0,004 | 0,044 | 4983 gG 125 723 0,32
SOU-229 istn. stup 1/6 45 35 0,039 0,113 0,004 | 0,011 | 0,130 | 1688 gG 16 102 2,26
istn. stup 1/6 istn. stup 2/6 45 35 0,039 0,211 0,004 | 0,018 | 0,226 | 972 gG 16 102 2,26
istn. stup 2/6 istn. stup 3/6 45 35 0,039 0,308 0,004 | 0,026 | 0,323 | 680 gG 16 102 2,26
istn. stup 3/6 istn. stup 4/6 45 35 0,039 0,405 0,004 | 0,033 | 0,420 | 523 [e[€] 16 102 2,26
istn. stup 4/6 istn. stup 5/6 45 35 0,039 0,503 0,004 | 0,040 | 0,517 | 424 gG 16 102 2,26
istn. stup 5/6 istn. stup 6/6 45 35 0,039 0,600 0,004 | 0,047 | 0,615 | 357 gG 16 102 2,26
istn. stup 6/6 istn. stup 7/6 45 35 0,039 0,698 0,004 | 0,054 | 0,712 | 308 gG 16 102 2,26
istn. stup 7/6 istn. stup 8/6 45 35 0,039 0,795 0,004 | 0,062 | 0,810 | 271 gG 16 102 2,26
istn. stup 8/6 istn. stup 9/6 45 35 0,039 0,892 0,004 | 0,069 | 0,907 | 242 gG 16 102 2,26
istn. stup 9/6 istn. stup 10/6 45 35 0,039 0,990 0,004 | 0,076 | 1,005 | 218 gG 16 102 2,26
istn. stup 10/6 istn. stup 11/6 45 35 0,039 1,087 0,004 | 0,083 | 1,103 | 199 gG 16 102 2,26
istn. stup 11/6 stup 11.1/6 13 35 0,011 1,115 0,001 | 0,085 1,131 | 194 [o[€] 16 102 2,26
stup 11.1/6 stup 11.2/6 11 35 0,010 1,139 0,001 | 0,087 | 1,155 | 190 gG 16 102 2,26
stup 11.2/6 stup 11.3/6 30 35 0,026 1,204 0,002 | 0,092 | 1,220 | 180 gG 16 102 2,26
stup 11.3/6 stup 11.4/6 27 35 0,023 1,263 0,002 | 0,096 | 1,278 | 172 [o[€] 16 102 2,26
stup 11.4/6 stup 11.5/6 26 35 0,023 1,319 0,002 ] 0,100 | 1,335 | 164 gG 16 102 2,26
stup 11.5/6 stup 11.5.1/6 29 35 0,025 1,382 0,002 | 0,105 ] 1,398 | 157 gG 16 102 2,26
L - dtugosc danego odcinka linii/obwodu [m],
’ . 2
S - przekroj kabla/przewodu [mm~],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],
Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],
L
R = —
y5
Y -  konduktywnosc przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =\(ZRf +(Z xJ

Z, - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],
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Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],
Cmin [Ulf

I —

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],

I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Z, - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

« wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,
« wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< lIJ" :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.
6.2. Spadki napieé

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkéw oraz inne podstawowe parametry.

P :\/§Dobc EUn EOS@)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.




Strona | 13
Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000 P 0,
AU% = ——2—— [%]
y5WU;
L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 6:

Obwod L S Podo | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja SOU-229 25 120

SOU-229 istn. stup 1/6 45 35 150 3998 0,12 0,12
istn. stup 1/6 istn. stup 2/6 45 35 150 3 848 0,12 0,24
istn. stup 2/6 istn. stup 3/6 45 35 150 3698 0,11 0,35
istn. stup 3/6 istn. stup 4/6 45 35 254 3548 0,11 0,46
istn. stup 4/6 istn. stup 5/6 45 35 150 3294 0,10 0,56
istn. stup 5/6 istn. stup 6/6 45 35 150 3144 0,10 0,66
istn. stup 6/6 istn. stup 7/6 45 35 150 2994 0,09 0,75
istn. stup 7/6 istn. stup 8/6 45 35 150 2844 0,09 0,83
istn. stup 8/6 istn. stup 9/6 45 35 150 2 694 0,08 0,92
istn. stup 9/6 istn. stup 10/6 45 35 150 2544 0,08 0,99
istn. stup 10/6 istn. stup 11/6 45 35 1950 [ 2394 0,07 1,07
istn. stup 11/6 stup 11.1/6 13 35 180 444 0,00 1,07
stup 11.1/6 stup 11.2/6 11 35 44 264 0,00 1,07
stup 11.2/6 stup 11.3/6 30 35 44 220 0,00 1,08
stup 11.3/6 stup 11.4/6 27 35 44 176 0,00 1,08
stup 11.4/6 stup 11.5/6 26 35 88 132 0,00 1,08
stup 11.5/6 stup 11.5.1/6 29 35 44 44 0,00 1,08
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6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspoiczynnik |,
o | o .. '% E\ r_: poprawkowy ’ﬁ
s 3 g |8 = £
s e8| 5 |pd £ |zsles = |E| 2|2 2 |8
<] s | E 8 |e¢ N SE(G§E| 2| & 58S .| s 5 2 |@
S |eE|=|5 (88 o [SRSRR|[S| 2o [Slz23c|lz=g:|83 i i
; 2 ls|E| 8 ES & RNoNglz|ml N [5|/5|38 852 5|88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek o S =} o |g2 N é % 3 % g & & = 203 2| N Ig 8 | © % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S |le| 8|25y & ¥ S| @& 5 |Elsl2d3fege|gn le<ln<lz 1:<1,454;
o |82 |- l=a & [FoBso|f|=| 2 |8|lE|se8legslzs
S |2|8| &gIfY = [£8&c% = [B|2lz [Blsy 2|5
=S |82l > [gY*N Slale Sk g N[>
z = o 218 | o g (s
= 2 |O (=
%]
Ps U | cosF I h [-1 ko | b=kzth '3 ko =12k 3 h (3 . b [1,45%] .
od do [mm?| [-1| [-1 [[szt]] [-]1 Uwagi: Uwagi:
W [M[[]] A’ 1] ;| W EI[c L[] W ||| [ A | A
SOU-229 istn. stup 1/6 | 3998 [400| 0,9 | 6,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 6,2 | 16 | 94 | "aunek | 256 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
istn. slup 1/6 | istn. stup 2/6 | 3848 [400| 0,9 | 6,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20] 1 | 94 | 6,0 | 16 | 94 | Y3k | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. slup 2/6 | istn. stup 3/6 | 3698 [400| 0,9 | 5,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 5,8 | 16 | 94 | YUk | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. slup 3/6 | istn. stup 4/6 | 3548 [400| 0,9 | 5,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 55 | 16 | 94 | YUk | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
N . warunek warunek
istn. slup 4/6 | istn. slup 5/6 | 3294 {400| 0.9 | 5.1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94| 51 | 16 | 94 | JHUE | 25,6 | 136 | SO0
istn. slup 5/6 | istn. slup 6/6 | 3144 [400| 0,9 | 4,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 49 | 16 | 94 | Warunek | 556 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
istn. stup 6/6 | istn. stup 7/6 | 2994 [400| 0,9 | 4,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 47 | 16 | 94 | Y3k | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. slup 7/6 | istn. stup 8/6 | 2844 [400| 0,9 | 4,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 4,4 | 16 | 94 | YUk | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. slup 8/6 | istn. stup 9/6 | 2694 [400| 0,9 | 4,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 42 | 16 | 94 | YUk | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
N . warunek warunek
istn. slup 9/6 | istn. stup 10/6 | 2544 {400| 0.9 | 4,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 40 | 16 | 94 | JHUEE | 25,6 | 136 | [0
istn. stup 10/6 | istn. stup 11/6 | 2394 [400| 0,9 | 3,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 3,7 | 16 | 94 | ¥aunek | 556 | 13| Warunek
spetniony spetniony
istn. slup 11/6 | stup11.1/6 | 444 [400| 09 | 0,7 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,7 | 16 | 94 | ¥k | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
stup 11.1/6 slup 11.2/6 | 264 |400| 0,9 | 0,4 | 16 | bezpiecanik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20] 1 | 94 | 0,4 | 16 | 94 | WUk | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
stup 11.2/6 slup 11.3/6 | 220 |400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 0,3 | 16 | 94 | WUk | 556 [ 136 | Warunek
spelniony spelniony
warunek warunek
stup 11.3/6 stup 11.4/6 | 176 {400| 0.9 | 0.3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 03 | 16 | 94 | JHUEE | 25,6 | 136 | [0t
stup 11.4/6 sp11.5/6 | 132 [400| 09 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 02 | 16 | 94 | urek | o5 6 | 136 | Warunek
spetniony spelniony
slup 11.5/6 | slup11.5.1/6 | 44 [400| 09 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 01 | 16 | 94 | ¥aunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
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POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy wykona¢ umocnieni skarpy przy projektowanej linii kablowej
wchodzacej na podziat sieci przy ul. Zakopianskiej.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajag wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
UE/95/2017/BZ z dnia 20.09.2017 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 404,
388/3, 389/1, 391/1, 393/1, 395/1, 397/1, 402/1, 403/5, 413/10, 403/8, 320/1
obr. 78 oraz dz. nr 1/4, 63/2, 62 obr. 77 w Gdansku, w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
02.2019
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Diata:
27 062018

Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowa oswietlenia wraz z remontem chodnika i
nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w Gdansku
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap |) oraz 27.06.2018
budowa oswietlenia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdanzku

Budowa ofwietlenia ul. Sowia (=tap |} oraz budeea ofwietlenia wraz z remont=m chodnika i nawisrzchni jazdni ul. Sowifzki=go (=tap
1} w Gdazia | Spiz tradzi

Spis tresci

Budowa odwistlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowa oswictlenia wraz z remontem chodnika | nawierzchni jezdni ul. Sowifiskiego (stap 1) w
Gdansku
Budowa oswistlenia ul. Sowia (etap |) oraz budowa ogwietlenia wraz z remontem chodnika i nawisrzehni jezdni ul. Sowinskiego (etap II) w
Gdansku

Teren
Plan sytuacyjny opraw... . - .
kier. zachdd / F'me]sme dia p|f=szych { Pionowe nalqzeme odwietlenia {adaptacy]ne}
kier. wschod / Przejscie dla pieszych / Pionowe natezenie ogwietlenia (adaptacyjne).
kier. zachdd - po redukcji / Przejécie dla pieszych - po redukdji / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne).. .
kier. wschod - po redukeji / PrzejScie dla pieszych - po redukcji / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne). ... 10
ul. Sowinskiego: Alternatywa 1
Wyniki planowania... OSSOSO SRR URUSSSSUPONRSSRURRO |
ul. Sowinskiego: Aﬂema’rywa1 { Chodnik 2 (F3:|
lzolinie............
ul. S-mmnshego Altemai‘ywa1 f Jezdnia 1 (C-i}
lzolinie... OO OO STU T OOPSTUROT
ul. S-mmnshego Altemai‘ywa1 f Chodnik 1 (P2]
lzolinie.. O OSSOSO OO U OO TSSO SP TS USURRORRNUIPRURRUUROR [ 3
ul. Sowia: AhernatywaiB
Wyniki planowania... S SO S S NSUTOSNSSUSPURNSR USRNSSR, |1
ul. Sowia: Altematywa 3/ Jezdnia 1 ([14]
lzolinie... U O U TTOPO | :
ul. Sowia: Altematywa 3/ Chodnik 1 (F'SJ
lzolinie.. ettt e et e oA A ean £ £ aenen e oA £t et e e meat ot oo atan £ cranen e e emtamn s s e eneannn soeenrannenneees T
ul. .:omnsklegn po redulccu Alternatgwad
Wyniki planowania.............. oAt eateeoeeaeestesoeemeastesseemeasesseesmeaseaseeseeneasensesseenmesesseeamennansenememeanseneeeneens VI
ul. Sowinskiego - po redukcy Altematywa 4/ ChodnlkZ(P4}
Izolinie.. OO OSSOSOV USUURSROR | |
ul. Sﬂmnsheg{: po redukcy Altematywa 4/ Jezdnia 1 (Cﬁj
lzolinie... BSOSO USSP SU OSSO UUUSRSOUORRON. | §
ul. S-mmnshego po redukd:.]l Allematywa 4/ Chodnik 1 (PE)
lzolinie... - U ONO SO OSO OO USSR OO UN SR OUSUSROUUUUUR OO |
ul. Sowia - po redukql Allema’rywa 5
Wyniki planowania... SO S OSSOSO SRR PR
ul. Sowia - pnradukcjl Alhematywaﬁa'.]ezdma 1 (65}
lzolinie
ul. Sowia - po redukcji: Alternatywa 5 / Chodnik 1 (P3)
FEIOITIIE et e e e i oA £ e f s o oA A 4 e E e LA 4 e h et e emsea st e m s e e emns e O

I,
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

Stopieh efektywnosci: 78.49%
Strumien Swietiny lampy: 3240 Im
Strumien Swietiny opraw. 2543 Im
Moc: 26.0 W

Skutecznogd Swietina: 97.8 ImiW

Dane kolorymetryczne
1x16 LEDS 500maA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

108" ls
@0 ar
75 7w
[ 80"
AE" 48
300
400
30 16" o 16° 30
cdiiim n=T8%
—C0-C160 =—C00.CZ70
DIALux

Strona 3
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

Stopieh efektywnosci: 84 23%
Strumien Swietiny lampy: 6000 Im
Strumien Swietiny opraw. 5054 Im
Moc: 44.0 W

Skutecznosd Swistina: 114.9 im/w

Dane kolorymetryczne
1x40 LEDS 350maA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

e 0E"
o or
7 7
a6 (g
300
P a5
0
L H
30 15" i g 16" 30
cdkim n=84%
—O0-C150 =—i00_CZ70

DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

Stopieh efektywnosci: 81.72%
Strumien Swietiny lampy: 6480 Im
Strumien Swietiny opraw. 5295 Im
Moc: 51.0'W

Skutecznogd Swietina: 103.8 im/w

Dane kolorymetryczne
1x32 LEDS 500maA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

e 0E"
o or
7 7
a6 (g
300
a5 a5
0
L H
30 15" i g 16" 30
cdkim n=82%
—O0-C150 =—i00_CZ70

DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowa oéwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

Teran [ Plan sftuacfjnf coraw

Teren

Nr. X [m] Y [m] Wysokosé montazu [m]
1 9.827 9.580 5.800
2 0.007 15.220 5.800
3 0.000 5239 5.800
4 9.520 -0.400 5.800

DIALux Strona &
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

Taran [ kier. zachod [ Przajizie dla pizszfch | Plonows natezanie ciwiztenia [adaptacijne)

kier. zachod / Przejscie dla pieszych / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

# ¢

¢ ®

Wapdlczynnik konserwacji: 0.80

kier. zachod: Pionowe nateZenie oswistienia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena Swietina: Przejécie dia pieszych
Srednia: 33.0 bx, Min: 7.73 Ix, Maks_- 52.0 Ix, Min/Srodek: 0.23, Min‘'maks: 0.15

lzolinie [Ix]
20
Skala: 1:75

DIALux Strona 7
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

Teran | kier, wechad | Preajicie dia pizszfch / Pion natgzenie ofwistlenia fadaptacfine)

kier. wschod / Przejscie dla pieszych / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

# ¢

¢ ®

Wapdlczynnik konserwacji: 0.80

kier. wschod: Pionowe natezenie oswietienia (adaptacyine) (Powierzchnia)
Scena Swietina: Przejécie dia pieszych

Srednia: 33.5 bx, Min_: 9.63 Ix, Maks_- 521 Ix, Min/Srodek: 0.28, Min‘'maks: 0.18

lzolinie [Ix]

i za?gl/ \‘ﬂ/ ~ /@/

Skala: 1: 75

DIALux Strona &
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

Teran | kier. zachod - po redukcji / Przajfcie dia pizszfch - po reduci 1 Pi natzdeniz ofwi ia [adaztacfjne)

kier. zachod - po redukcji / Przejscie dla pieszych - po redukcii / Pionowe natezenie
oswietlenia (adaptacyjne)

@ ]

Wapdiczynnik konserwaciic 0.80
kier. zachdd - po redukcii: Pionowe natezenie cSwietienia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Przejscie dia pieszych - po redukgji
Srednia: 22.5 lx, Min.: 3.61 |x, Maks._: 37.3 Ix, Min/Srodek: 0.16, Min‘'maks: 0.10

%ﬂk a0 "__@___j/@/

lzolinie [Ix]

B

Skala: 1:75

DIALux Strona 9
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz 27.06.2018
budowa ofwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

Teran | kier, wechdd - po redulcji / Przajizie dla pizszfich - po redukcji ! Plonawe natgzenie ciwiztiznia {fadaptacfjne]

kier. wschad - po redukcji / Przejscie dla pieszych - po redukcji / Pionowe natezenie
oswietlenia (adaptacyjne)

@ ]

Wapdiczynnik konserwaciic 0.80

kier. wschod - po redukcii: Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejscie dia pieszych - po redukgji

Srednia: 23.0 lx, Min.: 5.26 |x, Maks.: 37.3 Ix, Min/Srodek: 0.23, Min‘maks: 0.14

lzolinie [Ix]

: = Ef{ L %—— — 75 :ﬂ;;

~

Skala: 1:75

DIALux Strona 10
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Budowa ogwietlenia ul. Sowia (etap |) oraz 27.08.2018
budowa ogwietlenia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

ul. Sowinkiego: Altematfwa 1/ Wyniki planowania

ul. Sowinskiego do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 52.00 m? 200m
Jezdnia 1 (C4), 130.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
500 m
q
Chodnik 1 (P2), 52.00 m# 200
1 26,00 m 1 @
Lampa: 1x40 LEDS 350mA WW
Strumien swietiny (oprawa): 5053.90 Im
Strumien swietiny (lampa): 6000.00 Im
Wniki dia pol oceny Godziny pracy
Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80 4000 h: 100.0 %, 44.0 W
Chodnik 2 (P3) Wikm: 1672.0
Em[x] Emin [Ix] . . - )
=750 =150 Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
1125 Odstep stupa: 26.000 m
v 833 w572 Machylenie wysiegnika (3): a0°
) Dhugosc wysiegnika (4): 0.500 m
% Wysokost punktu Swistinego (1): 5.800m
Em [Ix] Uo N P B R
= 10.00 =040 Mawis punkiu Swietlnego (2): 1.900 m
1221 «~ 053
Chodnik 1 (P2)
| e p— ULR: 0.00
Em[lx] Emin [Ix]
= 10.00 = 2.00 ULOR: 0.00
=15.00 Wartodci maksymalne mocy odwietleniows]
v 1263 « 387 przy 70°: 604 cd/kim
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetyczne] przy 80°: 136 cafkim
przy 907 1.78 cdklm
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 Wixm?* Klasa natezenia odwistienia: G2

Gestodt zuzycia energii W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D4

DA Lux Strona 11
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

o Sowifizkiege: Atematfwa 11 Chodnik 2 (P3] | lzclini

Chodnik 2 (P3)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
=750 z 150
£11.26

+ 833 + 572

Poziome natezenie oswietlenia

| ~| 200m
=5
= | som
-
2mm
| .00m
Skala: 1:200

DIALux Strona 12
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w D | A L ux
Gdahsku

ul. Sawifiskizgo: Altematfwa 1/ Jezdnia 1 (24) { lzslniz

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040
v 1221 + 0.53

Poziome natezenie oswietlenia

Zmm
ke i / P
- \\ ., f/ ’f
16 b . | Y8 14 18
= 114 13:'1{}:. 8 BI ). rlq_-ll :li 17 = | soom
=T b . . all i
— 20 I| f e O ; '.,\ [ (201
27 L : ( \ A
200m
- g |
I 200m I

Skala: 12200

DIALux Strona 13
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sawifskizgo: Aftematfwa 1 | Chadnik 1 (P2} / Izcliniz

Chodnik 1 (P2)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
=10.00 =2.00
£15.00

« 12,63 <+ 367

Poziome natezenie oswietlenia

200m
=D
= | som
-
20 1'51'3;1&@._’ ] —EB———_ B3 [aq (}113 24 sowi
24 | Ny e (/"' '\ e s 5
, : — - - L L] 22 '
| .00m | |
Skala: 1:200

DIALux Strona 14
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Budowa ogwietlenia ul. Sowia (etap |) oraz 27.08.2018
budowa ogwietlenia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

ul. Sawia: Alematfwa 3 | Winiki planowania

ul. Sowia do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 110.00 m*
'=b Nawierzchnia: CIE R3, ql: 0.070 T
5.00m i
. |
I m ‘
' Chodnik 1 (F3), 26.40 m" ' 120m !
¥ T } ‘
22,00 m
I
Wyniki dia pél oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 2)
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Ug
2 10.00 =040 Lampa: 1x16 LEDS 500mA WW
v 10.75 v 055 Strumien swietiny (oprawa): 2584305 Im
Strumien swietiny (lampa): 3240.00 Im
Chodnik 1 (P3) Godziny pracy
Em[lx] Emin [Ix] R
=750 =150 4000 h: 100.0 %, 26.0 W
=11.25 Wikm: 1170.0
+ 9497 + 3.28 Rozmieszczenie: Z jedngj strony na dole
P R - Cdstep stupa: 22.000 m
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej fwpsipa
Machylenie wysiegnika (3): 0.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.018 Wilxm* Dlugoéé wysiegnika (4): 0.500m
Gestosc zuzycia energil WysokosE punktu Swietinego (1): 65.800m
Mawis punkiu Swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartodci maksymalne mocy odwietleniows]
przy 707 700 cd/klm
przy 80°: 43.3 cdiklm
przy 907 0.00 cdklm
Klasa natezenia odwistlenia: 5*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D6

DA Lux Strona 15
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sowiz Ahernatfwa 3/ Jezdnia 1 {C4) [ lzofinie

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040

v 10.75 + .55

Poziome natezenie oswietlenia

500m

120m

e

20m

Skala: 1:200

DIALux Strona 16
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sawiz Alernatfwa 3 | Chodnik 1 {P3} / kzolinie

Chodnik 1 (P3)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
=750 z 150
£11.26

« 997 328

Poziome natezenie oswietlenia

500m

] P s e 7yt T (TSI T 719
? 19 /18 12119174 68 _— ai——— 8701111214 s _1 120m
1]

F00m

Skala: 1:200

DIALux Strona 17




Budowa ogwietlenia ul. Sowia (etap |) oraz 27.08.2018
budowa ogwietlenia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

ul. Bawifskiege - po redubcy: Altemaffwa 4 § Winiki plancwania

ul. Sowinskiego - po redukcji do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 52.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 130.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P2), 52.00 m?

26,00 m

Wniki dia pol oceny
Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80

Chadnik 2 (P4)

Em[x] Emin [Ix]
z56.00 z1.00
=750

+ 662 « 4 K5

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 =040

» 871 « 053

Chadnik 1 (P2)

Em[lx] Emin [Ix]
= 10.00 z2.00
=15.00

» 10.04 w292
Wyniki dia wskaZnikow wydajnosci energetyczne]
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 Wixm?®
Gestost zuzycia energii

DA Lux

2,00m

5,00 m

2,00 m

Strona | 34

DIALux

2)

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietiny (oprawa): 4017.85 Im
Strumien swietiny (lampa): 4770.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 352 W
Wikm: 13376
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokose punktu swietinego (1): 65800 m
Mawis punktu Swietinego (2): -1.900 m
ULR: 0.00
ULCOR: 0.00
Wartaci maksymalne mocy oSwietleniows]
przy 70°: 604 cd/klm
przy 80°: 136 cd/klm
prey 907 1.76 cdfklm
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.4

Strona 18
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sawifskizgo - po redulici: Allzmasfwa 4 § Chednik 2 (P4) { Izalinia

Chodnik 2 (P4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
= 500 = 1.00
=7.50

« §.62 < 465

Poziome natezenie oswietlenia

{-_-——___'-—r o ——
e 8.4 7.2 6.6 _—_f@_:_n]:; = 200m
E

=5
= | som

-
2mm

—

| .00m

Skala: 1200

DIALux Strona 19
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sawifzkizgo - po redulicic Allzmarfwa 4 § Jezdria 1 {CB) / lzolinie

Jezdnia 1 (C5)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
=750 =040

v 8.71 v 0.53

Poziome natezenie oswietlenia

Zmm
L e 3 7
- \_\ \ s // ’,’
- \,"_ \ { _{._ -
Ly, Oy 73—E4 B2 2 PE .
= 15 | f o s \ \ | 1
—| | i o e lB— T B
18 \ | L - ( \ \'. \‘. | .'_) T s
2m0m
_' '_
I 200m I

Skala: 12200

DIALux Strona 20
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sawifskizgo - po redulicic Allzmasfwa 4 § Chednik 1 (P2) { Izalinia

Chodnik 1 (P2)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
=10.00 =2.00
£15.00

« 10.04 - 292

Poziome natezenie oswietlenia

200m
=D
= | som
-
jg)18 12116073 55 63— BA U3@nntizn| |1 saon
] J o gl & - 18, 1]
| .00m | |
Skala: 1:200

DIALux Strona 21




Budowa ogwietlenia ul. Sowia (etap |) oraz 27.08.2018
budowa ogwietlenia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

ul. Sawia - po redukci: Alizrmatfwa &/ Wniki plancwania

ul. Sowia - po redukcji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 110.00 m*
'=b Nawierzchnia: CIE R3, ql: 0.070

Chodnik 1 (F3), 26 40 m*

22,00 m

Wyniki dia pél oceny
Weapdiczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Ug
2750 2040

« B.54 « 0.55

Chodnik 1 (P3)

Em[lx] Emin [Ix]
27.50 2 1.50
=11.25

» 7.92 + 2.61
Wyniki dia wskaZnikow wydajnosci energetyczne]
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestost zuzycia energii

DA Lux

5,00 m

1.20m

0.018 Wilxm*

Strona | 38

DIALux

(1

2)

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietiny (oprawa): 202110 Im
Strumien swietiny (lampa): 2575.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 20.8 W
Wikm: 936.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 22 000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 0.500 m
Wysokose punktu swietinego (1): 65800 m
Mawis punktu Swietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULCOR: 0.00
Wartaci maksymalne mocy oSwietleniows]
przy 70°: 700 cd/klm
przy 80°: 43.3 cdklm
prey 907 0.00 cdfklm
Klasa natezenia oswietlenia: 5*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.6

Strona 22
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Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz 27.06.2018
budowsa odwistienia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdahsku

ul. Sawiz - po redukcic Alzmatfwa B/ Jezdnia 1 {CB} / kzoliniz

Jezdnia 1 (C5)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
=750 =040

v 5.54 v .55

Poziome natezenie oswietlenia

500m

120m

e
el

20m

Skala: 1:200

DIALux Strona 23
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Budowa oéwietlenia ul. Sowia {etap ) oraz 27.06.2018
budowa odwietlenia wraz z remontem chodnika i

nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap 1) w

Gdansku

. Bawia - po redukcis Alismatfwa B / Chodnik 1 (P3) / lzolinie

Chodnik 1 (P3)

Wapdlczynnik konserwacjic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

EmIx] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

792 ¥ 261

Poziome natezenie oswietlenia

S00m

] 1 { = ——— = 715 1 L
15 /1211 18.6[5.9 [46] __—33 — B8 EEN 88 iy [

2,00 m

Skatla: 1200

DA Lux Strona 24
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11. ZESTAWIENIA MONTAZOWE - etap 1i 2
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13. ZALACZNIKI

Mr kancelaryjny: WG-I1.6621.1.1664.2018 Strona 34 z 50

« Wojewodztwo. poemeorskie
PREZYDENT MIASTA GE?ANSKA Powiat m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

) . Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078

(nazwa organu wydjgeego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowej: G425

| 44

Osoby: 1
Udziaf o B
Forma Lﬁadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
i GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
oy s Powierzchnia | U2ytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdziaia Adres lub pofozenie hal Rodza Pow Thal inne dokumenty

3 340 ul. gen. Jozefa Bema 0.1398 dr 0.1398 GD1G/D0017025/6

ldentyfikator: 226101_1.0078.340 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosd: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 404 | ulgen Jozefa Sowiiskiego | 01210 |  dr 01210 |  GD1G/D0D17025/6
Identyfikator: 226101_1.00758.404 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 02608 ha

Stownie: | dwa tysigce szediset osiem metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafe] jednostki rejestrowej: 1.5449 ha (jeden hektar piec tysiecy czterysta czterdziesci dziewied
metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwisrzyteiniony kwalifikowanym podplasm slekironicznym, o kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzdzenia Param Eurcpajakliago | Rady (UE) nr 91072014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawils Identyfkac) slekfroniczna) | ushug zautanka w odnlaslaniu oo

naake]| slekironicznych na rynku wewnstrznym oraz uchylajacego dyrekiywe
1999/33/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
Kwallfkowany podpls elektroniczny ma takl sam skutsk prawny jak podpla wiasnorgezny.

Weryfikac]l podpisu modna 3 pomocy oo waryflkacl podplsu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznio dokument zostal podpisany elektronicznie

fennrzanzil- data i nndnizl

{imig i nazwisko osoby reprezentujacef organ)
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Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 27 z 50

- Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GE?ANSKA Powial- m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

} . Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gelansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowe). G409

Osoby: 1
Udziaf - B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
W1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 7
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie Pow;;:;hﬂm b;:;;: = b:;icfh: in nF:i:rﬁkWu;Hw? nty

3 38813 - 0.0071 B 0.0071 GD1G/00045238/8

Identyfikator: 226101_1.0078.388/3 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 3891 | - | 00019] B | 00019] GDIG/ID00D4B238/8
ldentyfikator: 226101_1.0078.389/1 Drialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 ] 391 ] - | 00043] B | 00043| GDIGIO0045238/8

Identyfikafor: 226101_1.0078.391/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 [ 391 ] - | 00053] B | 00053] GD1G/00048238/8

Identyfkator: 226101_1.0078.393/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 [ 3951 ] - | 0o0s2] B | 00052] GDIGID0048238/8

Identyfikator: 226101_1.0078.395/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 39t | | 00053] B | 00053 GDIG/0048238/8

ldentyfikator: 226101_1.0078.3971 Drialiia objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartost : brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 [ a0 ] - | 0o074| B | 00074] GDIGID0048238/8

Identyfikator: 226101_1.0078.402/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 00365 ha

Sfownie: | trzysta szestdziesiat pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 1.5024 ha (jeden hektar piec tysiecy dwadziescia cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia kias | uzytkow

B - Tereny mieszkaniowe

Wr kancelaryjny: WG-I1L.6621.1.1664.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK .

Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 26.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektroniczinie
(sporzadzil: data i podpis) data i podpis

Strona 28 z 50

dokument zostal podpisany elektronicznie

{imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Nr kancelaryjny: WG-I1.6621.1.1664.2018 Strona 36 z 50

: Wojewodztwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GEIJANSK.& Powiat- m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 812

) ) Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078

(nazwa organu wydajsoego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowej. G464

Osoby: 1
Udziaf . -
Forma wiadania Dane osoby fizyczne] / instytug)i
1H GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siadziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
" L Powigrzchnia Lizytek i kissa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdzafi Adres lub pofoZenie ha] Rodza Fow fha] inne dokumenty

3 403/5 - 0.0118 B 0.0118 GD1G/00248363/5
Identyfikator: 226101_1.0078.403/5 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.0118 ha
Stownie: | sto osiemnascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafe] jednostki rejestrowej: 0.8998 ha (osiem tysiecy dziewieéset dziewieédziesiat dziewieé metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzythow

B - Tereny mieszkaniowe

Dokument zostal uwisrzyteiniony kwalifkowanym podpiaam slekironicznym, o KiOrym mowa w
art. 3 pkt. 12 1 art. 25 Rozporzgdzenta Param Eurcpajekiago | Rady (JE) nr 5102014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawils dentyfkac)l slekironiczne] | uabug zaufania w odnleslenlu do
frangakcyl slsktronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrekiyws
1935/33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08 2014, str. T3).

Hwallflkowany podpls elektroniczny ma takl sam skutek prawny jak podpls wiasno
Weryfikac] podpisu modna dokonat 73 pomocs 0programowania oo waryTikac|l podpisi.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROQWNIK .
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

{sporzadzil: data i podpis) data | podpis




| 47

Strona
Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 37 z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g";ﬁfg:;ii: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078
____________ G
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G469
Osoby: 1
Lidziaf Py -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodza Pow fnal inne dokumenty
3 41310 - 0.0539 B 0.0539 GD1G/00248337/4

Identyfikator: 226101_1.0078.413/10

danych Rejon statystyczny: brak danych

Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartost: brak

Razem powierzchnia dziglek:

0.0539 ha

Stownie:

piecset trzydziescl dziewied metrow kwadratowych

Oznaczenia kias i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

[ it zostal sinbony kwallflkowan,
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozpe [2 4

1995r33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).

y podpls elekt
Weryfikac) podplsu mona

podplaam slektronicznym, o kidrym mowa w

Eurcpelakiago | Rady (UE) nr 9102014 z dnla

23 lipea 2014 1. w sprawle Identynkac)l slekironiczna) | ushug zautania w odniaslaniy 8o
franaakc]| alskironlcznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektyws

y ma takl sam skutek prawny jak podpla wiasnorgczny.
28 pOMOSE 0 waryflkac)l podplsy.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznio

(sporzadzit: data | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie

{imig i nazwisko osoby reprezentujacef organ)

data i podpis
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Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 32 z 50

- Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GE?ANSKA Powial- m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

} . Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gelansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowe). G422

Osoby: 1
Udziaf . B
Forma ania Dane osoby fizycznej / instytug)i
M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodza Pow fnal inne dokumenty

3 40318 - 0.0035 dr 0.0035 GD1G/00048238/8
Identyfikator: 226101_1.0078.403/8 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0035 ha
Stownie: | trzydziesci pie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 0.0101 ha (sto jeden metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias i uzytlkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwilerzy elnMIylwalmmm podp elekir ym, 0 KEGrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzgdzenia Pariam Eurcpsjakliago | Rady {UE] nr 31072014 z dnla
23 lipca 2014 1. w sprawie Idenfynkac) slekironiczne) | ustug zautania w cdnlesleniy do
fransake)l slekironicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajacego dyrekiyws
1993r33WWE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
adpls elekt y ma takl zam skutek prawny jak podpls wiasnorsczny.
odplsy mona dokonat za ramowania go weryfikac)l podplsy.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznia dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzil: data | podpis) data i podpis




Mr kancelaryjny: WG.ILG6621.5.272.2017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewoaziwe:
ul. Nowe Dgrody B/12 Jednostka ewidencyjna:
80-803 Gdansk ! L=

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument]

Strona | 49

Strona 24 z 34

. pomorskie
m.Gdansk
226101_1, M.Gdansk
Nr 0078, 078

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 02.02.2017 10:36:57 wediug stanu na dzieri: 02.02.2017 10:36:57
Nr jednostki rejestrowe). G425 KW GD1G/00017025/6
Osoby: 1
Udziat L. i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucii
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
- - Powierzchnia Uszytek i kiaza bonitacyjina Nr KW lub
Arkusz | Nrdziafki Adres lub polozenie hal Rodza Pow [ha] inne dokumenty
2 24912 ul. Zakopianska 0.4697 dr 0.4697 GD1G/00017025/6
Identyfikator- 226101_1.0078.249/2  Drialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
3 [ 321 ul. Zakopiariska [ 07139 da | 07139 ] GDIGO0017025/6

Idenfyfikator: 226101_1.0078.3201

Diziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Warlo3t: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek:

1.1836 ha

Stownie:

Jeden hektar tysiae

c osiemset frzydziescl szesc metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powlerzchnia cafe] jednostki rejestrowe): 1.5449 ha (jeden hektar pieé tysiecy czterysta czterdzieéci dziewieé

metréw kwadratowych )

Qznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwlerzyt: ¥ bezp ym p elakironicznym, o kiorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slakironlcznym
Dz U. z 2013 1. poz. 262), aby go zweryflkowad nale2y u2ye oprogramowania
g0 weryfikac)l podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 02.02.2017

(sporzgdzi: data i podpis)

(imig | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data I podpis
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Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 18 z 50
- Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT IASTA ODANSKA Powiat. m Gdansk
' 80-803 g daﬁik Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 228101_1.0077, 077
____________ P ———————
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G347
Osoby: 1
Udziaf . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
1 N
wiasnosé SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
o . Powierzchnia | UZytekikiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziaia Adres lub pofozenie hal Rodza] Pow ha] inne dokumenty
1 14 ul. Kartuska 20021 dr 2.0021 GD1G/00018877/0
ldentyfikator: 226101_1.0077.1/4 Dzialka objeta forma ochrony preyrody: brak danyeh  Rejestr zabytkow: nie dotyezy  Wartosé - brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dzialek: 20021 ha
Stownie: | dwa hektary dwadziescia jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwlsrzyisiniony kwallflkowanym p elekir . 0 KiBrym mows w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 H:nq)om{mnh Pariamentu Ellopa}sllsgn | Rady |UE] nr 510/2014 z dnla
23 lipca 2014 1. w sprawie Idenfynkac)l slekironiczne) | ustug Zautania w cdnlesleniy do

naake]l slskironicznych na rynku wewnstrznym oraz uchylajacego dyrekiywe
13‘89!93ME (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
y podpla y ma takl sam skutek prawny jak poquammrlnrqmy
ac)l podplau mozna dokonat za ramowania go weryfikac)l

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznia

(sporzadzit: data | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujacef organ)
data i podpis




Strona

Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 22 z 50

- Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GE?ANSKA Powial- m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

} . Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gelansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078

(nazwa arganu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G228

Osoby: 1
Udziaf - B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
W1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 3
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie Pow;;:;hﬂm b;:;;: = b:;icfh: in nF:i:rﬁkWu;Hw? nty

3 36212 - 0.0204 B 0.0204 GD1G/00046399/0

Identyfikator: 226101_1.0078.362/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 3632 | E | 00260 B | 0020] GDIG/D0046399/0

ldentyfikator: 226101_1.0078.363/2 Dziatha objeta forma ochrony preyrody: brak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 3642 | - | 00140 B | 00140 GDIGI00046399/0

Identyfikator: 226101_1.0078.364/2 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0604 ha

Sfownre: | szesiset cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej. 1.4664 ha (jeden hektar cztery tysigce szescset szescdziesiat cztery
metry kwadratowe )

Oznaczenia kias i uzytkdw

B - Tereny mieszkaniowe

Dokument zostal uwiszyisinicny kwalifkowanym podplasm slekfronicznym, o KIOrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenia Pardamentu Eurcpejaklago | Rady (UE) nr $10/2014 z dnla
23 lipca 2014 1. w sprawle Idenfynkac)l slekironiczne] | ustug zautania w cdniesleniy do
franaakc)l slaktronicznych na rynku wewnstrznym oraz uchylajacego dyrskiyws
1999/33/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).

Kwallfkowany podpls slektroniczny ma takl sam skutek prawny jak podpla wiasnorgezny.

‘Weryfikac]l podplsu mona 8 poOmMoscs do waryfkac)l podplsu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dAnias IR NE IN4AR rmia- 90 NF 2N48
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Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 15z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g\';‘;aog:;ﬁi: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 228101_1.0077, 077
____________ G
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G210
Osoby: 1
Lidziaf Py -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodza Pow fnal inne dokumenty
1 41 ul. Jacka Malczewskiego 0.4729 dr 0.4729 GD1G/00013701/1

Identyfikator: 226101_1.0077.4M Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyezy  Wartest: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

T ] 62 ] ul. Sonia | 0.0511 dr 0.0511 |  GD1G/D0013701/1
Identyfikator: 226101_1.0077.62  Dzialka objeta forma ochrony preyrody: brak danyech Rejestr zabytkow: nie dotyezy  Wartosé - brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzehnia dzialek: 05240 ha

Sfownie: | piet tysiecy dwiescie czterdziesel metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej- 2.3022 ha (dwa hektary trzy tysigce dwadziescia dwa metry kwadratowe

)

Oznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostsl uwisrzytsiniony kwalifikowanym podplasm slekfronicznym, o kidrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzgdzenia Pariam Eurcpsjaklago | Rady {UE) nr 31042014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawle Identyfkac)l slekironiczne] | uskug zautania w odnissleniu do

naake]l slskironicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1933/33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
Kwallflkowany podpls slektroniczny ma taki sam skutsk prawny jak podpla wiasnorgczny.

Weryfikac]l podplau modna dokonad 23 pomocs oo weryflkac|l podplsu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
Alicia Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

{ennrzanzil- data | nndnizl

reprezentujgcef organ)
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Mr kancelaryjny: WG-1.6621.1.1664.2018 Strona 16 z 50

Wojewodziwo. pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0077, 077

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogredy 8/12
80-803 Gdansk

(nazws organu wydajgoego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowe. G338

Osoby: 1
Udziaf . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuc)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdziafki Adres lub pofoZenie Pgwjngmm Uz:z;: B MPOT;;: in nﬁdﬁﬁ :::ﬁ nty

1 63/2 - 031594 B 03154 GD1G/00248336/7

Identyfikator: 226101_1.0077.63/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 03194 ha

Sfownie: | trzy tysiace sto dziewieédziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas | uZytlkow

B - Tereny mieszkaniowe

Dokument zostal uwlsrzyteinlony kwallflkowanym podplasm slekironlcznym, o kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenta Param Eurcpajakiago | Rady (UE) nr 9102014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawils identyfkac) elekironiczne] | ustug zautania w cdnisslsniu do
transakcl slaktronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchytajacego dyrekiyws
1933/33WE [Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. T3).

Kwallflkowany podpls slektronlezny ma takl sam skutek prawny jak podpls wissnongezny.
Weryfikac]l podpisu moina dokonat 23 pomoss Oprogramowania do weryfikac)l podpisy.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWHIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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Gdanski
Zarzad Drog Gdansk, dnia 20.09.2017r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/95/2017/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Gen. Jozefa Sowinskiego i ul. Sowia w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201; 2016 Qéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowe], z zaznaczonym
pasem drogowym,

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidziec oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych | rowerowych objetych projektem
drogowym,

Zasilanie { pomiar energii
4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: istniejgcych stupdw nr 11.6 i 11.1/6
zlokalizowanych na skrzyZowaniu ul. Sowinskiego | Kartuskiej zasilanych z istniejgce] szafki
oswietleniowej SOU-229 zlokalizowanej przy ul. Kartuskiej w poblizu ul. Winnickiej.
5. W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-229 moc zainstalowana wynosi 7,6 kW natomiast moc
przytaczeniowa wynosi 11,0 kW. Powyisza moc jest wystarczajaca dla podtaczenia nowo
projektowane] infrastruktury oswietleniowe].

Siec oswietleniowa

6. Przyjac do obliczen klasg oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciggdw pieszych | rowerowych oraz
schodow.

7. Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac niiszg klase oswietlenia drogi — o jeden stopieri). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania
MF=0,8.

8. Zaprojektowac oswietlenie wszystkich oznaczonych przejsé dla pieszych | przejazddw
rowerowych. Wykaonac obliczenia fotometryczne tak aby srednie natezenie na catej powierzchni
przejicia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie niZsze niz 30 Ix (sktadowa
pionowa | pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych
oprawach odwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5.

9. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm° w
ukfadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

10. Oprawy oswietleniowe obcigiy¢ rownomiernie trzema fazami | pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

11. Projektowane oswietlenie potgczy¢ na podziale z istniejacym oswietleniem ul. Zakopianskiej
tj. stupem nr 5.4/3 wtasnosci Energa-Oswietlenie.

12. Istniejgcy stup nr 11.1/6 wymienic wraz z oprawag na taki, jak projektowane w dalsze]j czesci ulicy.
Zdemontowany stup i oprawe przekazac protokolarnie na magazyn GZDiZ.

13. Istniejgce oswietlenie na budynkach ul. Sowinskiego nr 8, 13 w porozumieniu ze Wspdlnota
Mieszkaniowg zdemontowac lub na zyczenie wiasciciela pozostawic.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-234 Gdarisk
el 58347 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gezdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Konstrukcje wsporcze (sfupy, wysiegniki)

Projektowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (srednia grubosé ocynku BOum), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowoe na kolor RAL 7016, (wg. wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej) spetniajgce wytrzymatosc na |l strefe wiatrowg i spetnic wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Pomalowad podstawy stupéw do wysokosci
30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyjac wysokosc stupdw 6 m z wysiegnikiem.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegltosci od osi jezdni.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr &).

Oprawy i Zrodfa swiatfa.

Projektowac oprawy w obudowie z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, (wg.
wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej) z ledowym irodfem swiatta, o temperaturze
barwowej 3000 = 3500°K i skutecznosci swietlne] n 2z 105Im/W. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy
zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy min. IP65, w |l klasie ochronnosci.
Stosowal statecznik elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIZ projekt
budowlany oéwietlenia w wersji papierowe] i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze
warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat aswietlenia, schemat szafki
oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.
Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/95/2017/BZ z dnia 20.09.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafce oswietleniowej umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki odwietleniowe].

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe 2 tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekroj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz cbwoddw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewni¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczyc za pomoca ztacz 1ZK w sposdb umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowad tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukiadzie srub. Uwazgledni¢ ukiadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Partyzaniow 36 | B0-254 Gdansk

tel 58 347 20°41 | faks 5852 44 609 | Infodgrdizgapl | www.g2diz gda.pl
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Konstrukcfe wsporcze (stupy, wysiegniki, apraw

Stosowac sfupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (érednia gruboéé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuinym
niewidocznym, malowane proszkowe na kolor RAL 7016, (wg. wytycznych Dzialu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej) spefniajace wytrzymatosc na I strefe wiatrowa i spetni€ wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego. Pomalowaé podstawy stupdw do wysokoéci
30 cm farba antykerozying polimerowa.

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wngk stupowych srubami M — 8 imbusowymi , wpuszczanymi” w
pokrywe wneki sfupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw 2z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwaijne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdansk.

Wykonac oznaczenia na sfupach i numeracje stupdw. Na stupach stylowych wykonad 26tta
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajacy podiaczyt do zacisku PEN tabliczki stupowe] podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg Lg¥ 10mm? do zfacza IZK. Zaciski srubowe powinny byc dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajgcq w ziemi taczy¢ przez spawanie a polaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczyC przed korozja.

Ma tabliczkach podziatowych yly podizczac na tzw. choinke z wydiuzong #yltq PEN. Koricowki
kabla zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach odwietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia |, 2 0,97. Wykonad | przedstawié komisji
odbiorowej protokoly z pomiardw zageszezenia gruntu.

C: WARUNKI ODBIORU ROBAT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

39.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty | deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowe]j opraw, protokét odbioru pomigdzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary rownomiernosci obciazenia faz poszczegélnych
obwodéw.

39.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

40,

41.

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.
Wybudowane oswietienie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ Gdansk zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
W przypadku etapowania Inwestycji oswietlenie uliczne moina zatgczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Gdanski Zarzad Drég | Zleleni | ul Partyzantaw 36 | 80254 Gdarisk

ol G2 347 20 41 | faks 5852 44 609 | Infe@gedizgda.pl | www.gzdiz.gda.pl

strona3zd
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Zataczniki:

1. Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego,
2. Oznaczenia na stupach odwietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe;j.

4, Wytyczne Dziatu Rozwaju Przestrzeni Publiczne].

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowe;.
Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Przykiadowy plan sieci oswietleniowej.
Wazdr zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokot przekazania w eksploatacje.

0w~ @,

Rozpoznano w terenie 19.09.2017r. ) ) Naniesiondnarmapeg &9-.09.29}'?&
2. st GDANSKI ZARZAD OROG | ZIELEN Dziaiu Energetyes,:. 4o
ul. P yzantdw 36, B0-254 Sdask ds. Csvntienia licgr J- a
tel. 57 341-20-41, fax 58 52-44-019 s
HIF 8H4-080.00-B5, Regnt 190020053 BDQ'L._S& adoiny

Gdarisk, dnia 20.09.2017r. s R s
(podpis | pieczgtka) |
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDIZ

Gdanski Zarzad Drog i Zielend | ul. Partyzantiw 36 | B0-254 Gdarisk
tel 58 347 20 41 | faks 58 52 44 600 | infolgzdiz gda.pl | www. gzdiz.gda pl

strona4z4
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Zatgcznik nr1

Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy ofwietlenia ulicznego.

Stronalz2
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Zatgcznik nr1

Przewn || Wiigka

" gebronny | N stuposva

bedh

Strona2z2
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m
Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa

5mm

&
0

r

12.3/4

S

Oznaczenia numeracii na stupach stylowych

E E f nr slupa
e nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ ——-—-
£ T I
@ | |
I I
Podzial sieci Ostatni shup

y Data opracowania: luty 2017r.
2/3442? Opracewal: Bogustaw Nadolny
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zalgcznik nr 3
Szafka
sou|zz nazwal| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nrL|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3‘=|.E’.L.3'.€.'||
kabel za L|LGY dt|1
L — ]
T— Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Part" red. centr.|nie
Obwody .
ilos¢ obwodow|é ilos¢ wolnych|1 _
roztgcznik|nie FWHi|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkdw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspg kierunek Brzeino
L1= 321 L2= 352 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wladystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 136
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzefno
Li= 4,78 L2=251 L3=09
5 zab| ]| nr obwodu9
N ul, Qliwska strona lewa kierunek ul, Wiadystawa IV - na podziale - potgczenie z
B2Wa\ 10.245 - kaskada
L1= 0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
,?.,»;z;.'f:{;
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G " ANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN)
¥ v Zantdw I8, B0-254 Ldarisk . .
2 41.2041, fax 58 5244 o Gdarisk, dnia 25.08.2017
N 4%-007-0085, Reqer 190030003
pieczgtka
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

WNIOSEK

o podanie warunkodw technicznych projektowania ofwietlenia ulic:

Generata SOWINSKIEGO w Gdanisku

I. Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oéwietlenia :

1. Na ul. gen. Sowiriskiego wystepuje jeden stup oswietleniowy:

- stup stalowy, h=9m, kolor RAL 9006,
- oprawy AMBAR , sodowe zrddto swiatta.

2. Od strony ul. Kartuskie] wystepuje oswietlenie , stupy posadowione w pasie rozdziatu
torowiska od jezdni (maszty oswietleniowe stalowe , oprawy z sodowym #rédtem
swiatta.

3. Od strony ul. Zakopiariskiej wystepuje oswietlenie, stupy betonowe wtasnosé Energa-
Oswietlenie, oprawy z sodowym Zrédiem swiattfa.

II. Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne] GZDiz

1. Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw o$wietleniowych :

OPRAA... OCOL G4 V| CUIIE, CLRGDA... SIAPUELA |
HAQUANA. .. Noc. @Al FGe
o TEME. BABAOLIE.... 3000 = BEBOIK .....cooooersiessomsssssissstseemee s oeeees
MHONToHAA N SRATEIY, WNMEC NI UG, B2 MBSO
PonIZeE) (2WBt4 SeuPA

2. Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupow oswietleniowych :
SEP... STORCMY, .. NALOLUAN, N EAL oG WA LENE..

AT ST A

HUoKeX: mAM. GM.
STARSZY REFERENT
Oziatu Rozwoju Przgstrzen Putliczng)
T
Gdarisk, dnia "'5-09 L1t g Thels

Kierownik Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdarisk, dnia 25.08.2017

Zh ZGODNOE

f? A2
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£ Crange Polska
ﬁf Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT
;—%I Dizigt Zarzgdzania Zasobami infrastrukdury
[ ; | Obshugi Kiemta w Olsztynie
| == Al Marszalka J. Plisudskiego 63a
. - 10-448 Cleztyn
| - !
] -‘i\&,
14 s
A & 37622/TTISIOU/P/2018 18-07-2018

===

1. Pray skrzyrowanlach | zhiiteniach do 1m od osl istniejace] infrastruktury telsko-
muiemyinq prace prmvadzm.‘. recanie z zachowaniam szcmm'md ostrodnodol

Przad planowarym rozpeczecism robdt naledy wystapic 2 wripshiem o realiza-

GIE nedzon whascicielskisgo wg zasad pracy na infrastrukiurze Orange Polska

"podanych na stronla intematowa) www.orange.pliwniosekonadzor

A, Karde wejicle na infragtruidurg wiasnodcl Orange Polska bez ziozonego wiw

wriosku, bedzie traktowane jako nislegalne i 2giaszane do organow Scigania oraz

Panstwowego nepeidora Nadzoru Budovdanego 2 wazelkimi tago konsesowen-

cjami,

W przypadiu hie zastostwania sig 90 wiw uwag calodd kosztdw Twigzanyeh
= 7 Usunigciem ewentualnych awarll oraz zabezpieczeniem stnisgcych urzgdzen
% felakomunikacylnych poniesie inwestor (Wykonawca).

. r,,ﬂ//" Lhwagy:... HZaRANISNIR WAZDE.1 2. MEEb e sssrnni

Skrzypkowski Eiektronicznie
: podpisany przez
Ma rcin Skrzypkowski Marcin

ignacy / Nr lgnacy / Mr Ew. 8402129
Za zgodnosc z oryginalemyyesy d Sk Fojektowych

w zakresie symboli, znakéw, iresci oraz skali.

mgr inz. Kamil Bachan

J OT E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

| Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap |) oraz budowa os$wietlenia wraz
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(GPEC

Numer dokumentu: PYHW/010775/2018/002 Gdansk, 19.07.2018

Jotel s.c

Jarostaw Lewandowski
Bogusiaw Sobotka

ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 187/2018 z dnia 19.07.2018r.

Uzgadnia sig lokalizacji sieci oswietleniowej projektowanej w ramach zadania ,Budowa oéwietienia
ul. Sowia (etap [) oraz budowa oswietlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni Jezdni ul. Sowinskiego
(etap Il) w Gdansku, w zakresie kolizji z istniejgca infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zglosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52
43 580; e-mail: bok@apec.pl najpdiniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia
szczegolow wystepujgeych kolizji z sieciami cieplowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstalych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowac normatywne odleglodci od istniejacych sieci i przylaczy cieplowniczych.

2. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejace] sieci cieplowniczej nalezy wykonywad
wylgcznie pod nadzorem i w obecnoéci przedstawiciela GPEC.

3. Projektowane sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z istniejaca siecig cieplownicza nalezy prowadzié
w rurach ostonowych.

4. Zabrania sig lokalizacji siupow, skrzynek i innych elementéw na istnigjacej infrastrukturze
cieplowniczej.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technolegiczng cieplociagu nalezy uzupetnié piaskiem,

6. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzié recznie — wyeliminowaé
sprzet mechaniczny,

7. W przypadku, gdy inwestycja bgdzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowad o tym fakcie GPEC i uzyskad ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora /
wykonawcy z odpowiedzialnoci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

- -""FFH_'-.-_‘\

Z po anigm,
7 |
/%m i
ogustaw Pergol - Hanna Dziosa
kierownik dzialu realizacji inwestycji specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRIEDSIFBIORSTWO
EMERGETYKI CIEPLNE] 5P. 2 0.0.

oy Gddadak Pétror P 584 DI0 0T 13

b Bintr Th, B0-435 Gdarel
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LEGENDA:
ol - istniejgcy stup oswietleniowy
- - Istniejacy kabel nN-0,4kV
= - projektowany stup oSwietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
- — - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
— - projektowana rura ostonowa
1= - projektowana rura ostonowa dwudzielna
— T - projektowane uziemienie
—-'l O - oznaczenie dziatki, na ktdérej beda realizowane prace
1
—
1 X Ussann (¥ alelar) sposéb oznaczania dlugoéei linii kablowej [m]
— d. przgsta
b=
—
sy gl i
Y G, s
5B |
|
!
I
| E |
| r
I
GDANSK]E »
tnrn:n-_-Mnf,ifflfﬂiaﬂTwu
80435 o L"E-_' 0. re.g,
__,_ll hﬂﬂu A ul, Biaga ) b
Ryl ,[T h..;‘u_‘linl‘lll)‘c"] Reremiy
. _ Bio e, M8 200 s .
= T3 E T Y S AY O 2l y
§
e
=+

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz skali.

mgr inz. Kamil Bachan

O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
| _ NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Budowa o$wietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowa oswietlenia wraz

I lokalizacja i i B . N

opracowania: | Z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowiriskiego (etap Il) w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko | Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis—, | Skala; 1:500

Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan | POM/0320/PBE17 / Sieci i Inst. elekiroenerg. ~| Data: 06.2018

Sprawdzil: in, Sebastian Siewert | POM/0211/ZOOE/13 / Sieci [ inst. elekiroenerg. Numer arch.;| -
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o - istniejacy stup oswietleniowy
- - istniejacy kabel nN-0,4kV
o - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oéwietleniowa
—-—— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
——— - projektowana rura ostonowa
2 - projektowana rura ostonowa dwudzielna
——ll 4 - projektowane uziemienie
— =
— i) - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
1
=
— - Ingom (o e sposdb oznaczania diugosci linii kablowej [m]
e o
y —e —
"—h-._._)-,‘&. -
oy z
9 5

w SPUHB .  26 0Tt

{jﬂ

ﬁﬂ"hﬁé Ki’;--i!ﬁ

‘“”"Lff.atsq ” 1/ );J(, £ +
&7’ [ L«g b
‘_/7..,.51..,_f 7{ “ 7 /&lit i i | i
ne fﬁ{g...!‘iui\ H} J_’éhﬂ’llbifb\ £9?5

Inzynier ds Dawietienia

IS

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali. ——

mgr inz. Kamil Bachan

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
- NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Hgﬁam Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowa o$wietlenia wraz

opracowania: |z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowiriskiego (etap Il) w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytuf rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpls - | Skala: 1:500

Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci | inst. elekiroenerg. ;;'(';'/ Data: 06.2018

Sprawdzit. | inz Sebastian Siewerl POMI0211/Z00E/13 / Sieci | inst. elekiroenerg. ’p_/ Numer arch..| -
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 31.07.2018 r.

JOTEL

Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 4504/2018

Gdariskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci oswietleniowej dla ulic Generata Jozefa
Sowinskiego i Sowiej w Gdarisku, zgodnie z przediozong dokumentacig z nastepujgcymi
uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegloéci od istniejace] miejskiej sieci kanalizacii

deszczowe]. Koszty naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji
deszczowej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecia kanalizacji deszczowej — poza trasg przewiertu
sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywad recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdariskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacq siecia kanalizacji deszczowe] nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegolowy sposdb zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢
z rejonem eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0,

6. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robdt nalezy zglosic do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznac sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujacymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 |ata tj. do dnia 30.07.2020 .

-
W

a @ M
S

/f ||| %
4
mabte"‘./?ﬁ—-’

Gdariskie Wody sp. z o.0. | ul Profesora Witolda Andrusziiewicza 5 | BO-601 Gdarsk tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarfsk-Piinoc
w Gdafisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladovey 40,021 660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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of. trasowa (d!. elekir.)

LEGENDA.
bt - istniejacy stup oswietleniowy
g - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie

- demontowana oprawa oswietleniowa
-— — - projektowany kabel oswietieniowy nN - 0,4kV
——— - projektowana rura ostonowa
— - projektowana rura ostonowa dwudzielna
- projektowane uziemienie

LJ - oznaczenie dziatki, na ktérej bedq realizowane prace

- sposob oznaczania diugosci linil kablowej [m]

GDANSKIE WODY $p.z0.0.

Zalgcznik do uzgodnienia m."i[gi\q;’?’kﬁg
z dnia ......Q'ig}jgfg!..
ilogt rysunkdw podiegaigcych
utﬂumnu“j...

+

GDANSKIE WODY Sp.zowo.

Zgodnie z prawem budowlanym za rorwigzania
projekiowe oraz 2godnodé opracowania z obowigzuigeymi
przepisami, w fym techniczno- budowlanym oraz jego
jakode, odpawiedzialncaé ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajgca projskt.

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakoéw, tresci oraz skali. ?{

mgr inz. Kamil Bachan

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
NIP; 957-109-64-17, REGON: 367821899

Hgﬁ“ﬂf&m Budowa oswietlenia ul. Sowia (etap |) oraz budowa oéwietlenia wraz
opracowania: | Z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowiriskiego (etap I1) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1

Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalinost Podpls. _-| Skala: 1:500
Projektowat, | mgr inz. Kamil Bachan POMID320/PBE/T | Sieci | inst. elekiroenerg. | - -7 A Data: 06.2018
Sprawdzit: inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst, elekiroenerg. Numer arch.:| -
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N ETI A

ul. Polecek |3 Gdansk, dnia 25.07.2018r.
Adres do korespondenciji:

MNetin SA

Drzial Ltrzymania

Infrastroltury Sieciowej

Okreg Piolnoe

ul. Arkonskia 6/A4
S0-387 Gdansk

tel. +48 22 35267 93

fax +48 SH THI 0] 50

JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk
MNasz znak: NTFB-508-1547/18
Woasz znak: pismo z dnia 16.07.2018
UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ul. Sowia {etap |) oraz budowa oSwietlenia wraz z remontem
chodnika i nawierzchni jezdni inskiego (etapll) w Gdansku".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.07.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia 5. A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujacymi uwagami:

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) naledy prowadzic po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uZycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Nefia S.A. (usluga platna);

- kolidujace urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami:

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Nefia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Nefia S A _;

- zabezpieczy¢ kanalizacjg teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniemn oraz osiadaniem gruntu;

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie waZnosci
uzgodnienia.

Z powaZaniem
Przadstawicial Nelia SA, i
Prz 3 ‘ffﬁ - Netia S.A.
g S PORCZKI 13, 02-B22 Warsraw:
; KRZYSZ'J'_QE OSIECK] | adres do korespondengi: e
i . Arkoniska 6iAd, 80387 Gearsk
el 22 352 67 95, fax 58 783 0 15p

=

Zatgezniki:
1. Plan sytuacyjny- 1 egz.
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LEGENDA:

- istniejacy stup oSwietleniowy

- istniejacy kabel nN-0,4kV

- projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie
- demontowana oprawa oswietleniowa

- projektowany kabel odwietleniowy nN - 0,4kV

- projektowana rura ostonowa

- projektowana rura ostonowa dwudzielna

- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

elektr.)

- sposAb oznaczania diugosc linii kablowej [m]

< RRZVSZToR oserr
!

Netia S.A,

ul. Poleczki 13, 02-522 Warszawa
adres do korespondencii;

ul. Arkoriska B/Ad, 80-387 Gdansk

lel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 13

WINES - Sog- 1847 /el

tdwe 25 97 2o.

Predstawiciel Netia 57—

+

Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz skali.

P

mgr inZ. Kamil Bachan

J o T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-84-17, REGON: 367821899
' iﬂgﬁ\;lam Budowa os$wietlenia ul. Sowia (etap |) oraz budowa o$wietlenia wraz
opracowania: | Z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowiriskiego (etap Il) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr; | 2
| Tytuf rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnodé Podpis Skala: 1:500
Projektowal: | mar inz. Kamil Bachan POMI0320/PBENT / Sieci | inst. elektroenerg. = -Data: 6.2018
|| Sprawdzi: inz. Sebastian Siewerl POMI0211/ZOOE/3 | Sieci i inst. elektroenerg,| .~~~ | Numerarch.;| -
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Energa

operator
Gdarisk 2018-08-02

UZGODNIENIE NR 1\0628\2018

Temat Trasa projektowanej sieci oswietleniowej w ul.Sowinskiego i Sowiej w
Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesnie], oddzielnie dla kazde| kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaswidencjonowanych urzgdzen pedziemnych. Przy wykonywaniu robdt
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozic porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4 Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzié metodg uniemozliwiajacg powstanie
awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacia.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow pmbnyc'h w celu ustalenia doktad néj; trasy sieci
elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie z normag SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami kable te osfonic przepustami
dwudzielnymi,

W miejscach wystepowania istniegjacych kabli energetycznych prace ziemﬁe wykonywat sprzetem recznym.

|pzyniet
ummentacit Energetycznel

Vo kE

ds 1

plot L

L)dju’f:n_-;x feq AQ COE Tory }ﬁ—

o
T

Kopie ofrzymuja: 31MMD a/a {Gd)

TR ETIE 5 EMERGA-OPERATOR 84 Sad Refonowy Gdansk-Pdinos
F g 588279517 ul. Masynarki Poiskiej 130, BO-55T Gdansk I Widzial Goepodarery KRS
Qidzigt w Bdansiy KRS (003033455
ul. Marymarkl Poishigy 130, B0-557 Goanek
Figggon 19{0275904-00036 operator gdarskiBenarganl nr komita: 29 1240 6252 1111 CO10GEST 1786
MIP S83-000-19.6) engia-operaion pl Kapildd zaitadowy wolacony 1 355 110400 21
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LEGENDA:
el - istniejacy stup oswietleniowy
: - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup odwietleniowy na fundamencie
- demontowana oprawa oswietieniowa
-—— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
—— - projektowana rura ostonowa
i ——— - projektowana rura ostonowa dwudzielna
-——"I é - projektowane uziemienie
“_ll. O - oznaczenie dziatki, na ktdrej beda realizowane prace
—
_:"'_1 S hpvoma 8 ). - sposdb oznaczania dtugosci linii kablowej [m]
=
5]
I —'—l ,

; JJ[

NesE rysunkow,,
i

(R |
ENERGA-OPER
Oddziat w Gdan
Rezjon Dystrgbu
Uzgndnua‘[}w

Data uzgm:ln-.r#la___ﬁ.l

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, treéci oraz skali.

-

mgr inz. Kamil Bachan

IOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821898

ih‘ignrﬁ'!mqa Budowa o$wietlenia ul. Sowia (etap |) oraz budowa oSwietlenia wraz

opracowania: z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowifiskiego (etap Il) w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz; 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Podpis Skala: 1:500

Projektowat. | mgrinz Kamil Bachan POM/D320/PBENT / Sieci | inst. efektroenerg. _ s Data: 06.2018

Sprawdzil: inZ. Sebastian Siewert POM/0211/200E/13 | Sieci i inst. elekiroenerg.]| _— > | Numer arch.:| -

—
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spodtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziatl Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8130/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-08-08

Zadanie: Budowa sieci oSwietleniowej ul. Sowia (etap |} oraz sieci oswietleniowe] wraz z
remontem chodnika | nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap I1).

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Sowia, ul. Sowinskiego

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr; POM/0320/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgadnienia zawarto na drugigj stronie.

L

Palska Soiika Gazewniclwa &p. 2 0.0, ul. Frucss B714, 00-517 Warszawa
Ciddzsal Zaklad Gazowniczy w Goansku, ul, Walowa 41/43 80-B58 Cdansk

KRS DODOIATLI0N, S50 Rajon o m. sl W w Werazanie, XII zigh Gasgeds KRE
NIPE%%}B&?1 I.’l‘?“gEﬂN |d??335%%pirdhﬂaﬂwp 10 A54 208 S?Ezl e
W, ez pl
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Warunki uzgodnienia:

1.

2

3.

o

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robét nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sieé gazows nalezy wstrzymad prace i

niezwiocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wiszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem, InwestorMykonawea w zwigzku z uszkodzeniem, ponasi odpowiedzialnogé
Z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodnoséé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonaé zgodnie z zalgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne wykonywaé recznie.

. 8zczegblowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i patwierdzié wpisem do Dziennika Budowy,

- Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane adlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

- Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociagu.

- Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

- Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

. Zakoriczenie robdt i gotowo$é do odbioru zglosié pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycii,

Gazowni.

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

 — =S

Palgka Sanka Gazzwnictaa sgau.o.. wl Krucza 614, 00-537 Wasazaws
Oddzial Zakiad Gazownazy w hi, U Wiidhtwa 4%/43 80858 Cdansic
KRS DOO0GT4004 . 3?1 R:juna dla m. =t i W . X Wydzied Gasnodarszy KRS
MIP 525 24 BG 411, ;?VEGGN 147TIGE16, lfepr.al Zakladawy. 10454 208 550 =

Wawdee pagaz pl
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LE G ENDA:
e - Istniejacy stup oswietleniowy
S - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oéwietieniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
o - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
— - projektowana rura ostonowa

o - projektowana rura ostonowa dwudzielna
= - projektowane uziemienie

O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace

aLhesous [ Wev), sposob oznaczania diugosci linil kablowej [m]

| sieed Spalks Gagpwmittwa sp, 2 a0,

i3] Zaklad Ggsowanic:y i Cdass
| ""“‘I'l:"'lal.:_il Sl
JZGOD e w120, R’[m?l

drua : Cﬁ . 29.]8 ) bl
£ ug enia stanowi zalacznik doc rumantacji

mig i nazw |5ko Specjalig
| Podpis ds. Zaﬂddzamanﬂ]j Hem SJECIDWYI'I'I

Lipsk]

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.

mgr inz. Kamil Bachan

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

: NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

e _ Budowa o$wietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowa o$wietlenia wraz

opracowania: z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap Il) w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien |/ Specjalnost Podpis— | Skala: 1:500

Projektowal. | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBEN T / Sieci | inst, elekfroenerg, —Z Dala; 06.2018

Sprawdzit: inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci | Inst. elekirognerg.| _——— | Numerarch.:| -
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

5 ¥ Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
N r

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-822/2018 z dnia 10.08.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni jezdni
ul. Sowinskiego w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewodéw |ub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych
strat.

4. Przed przystapieniem do robdt zweryfikowad rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejacych przewodow wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

7. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowac do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiescic w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadzac¢ pod plyta nastudzienna,
wiazy w pasie jezdni powinny miec nosnosc 40T.

Informacja techniczna nr I-T/26Z/2016/DG z dnia 10.08.2016r.
stanowia integralng czesé uzgodnienia.

B8

Uzgodnienie wazne do dnia 09.08.2020 r.

Z yo~arzady, Spolk|
2yt
GroTi e -1'1%.'&1.'.':-:'."
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Uzgodnienie NR o
Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0, h M:‘ﬂ\{:‘-
uzgadnia lokalizacje inwestycji
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\-[\ integralng czesdé uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata, tj. do dnia 99,08 20101,
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Strona
Gdaniski
Zarzad Drdg
iZieleni Gdansk, dnia 13.08.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-201(1)-2018-KZ-4052

Uzgadnia sie oswietlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul.
pozytywnie Sowinskiego (etap I1) w Gdansku"”.

Uzgodnienia lokalizacji sieci o$wietleniowej projektowanej w ramach
zadania: ,Budowa oSwietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowa

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czgsc niniejszego uzgodnienia

W liniach 2. ul. Kartuska: dziatka nr 1/4 obreb 77 w Gdansku
rozgraniczajacych | 3. wul. Sowia: dziatka nr 62 obreb 77 w Gdarisku

1. ul. Sowinskiego: dziatka nr 404 obreb 78 w Gdarsku

4. ul. Zakopianska: dziatka nr 320/1 obreb 78 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz.
nr 404 | 320/1 obreb 78 oraz dz. nr 1/4 | 62 obreb 77 w Gdansku, na realizacje przedmiotowej
inwestycji.

2. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dz. nr 63/2 obreb 77 oraz dz. nr. 383/3, 389/1, 391/1, 393/1, 395/1, 397/1, 402/1, 403/5, 413/10,
403/8 obreb 078 w Gdansku, na realizacje przedmiotowej inwestycji. Prawo do dysponowania
terenem ww. dziatek nalezy uzyskac od wiasciciela lub zarzadcy terenu,

3. W przypadku kolizji wiw inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi
gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

4. Inwestor ponosic bedzie odpowiedziolnosc za ewentualne uszkodzenio istniefgcych urzgdzers
oswietlenia ulicznego oroz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt,

5. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizagji urzqdzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
Z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktdrym spoczywa rowniez obowigzek wykonanio wszelkich
prac,

6. Na czas prowadzenia robot nalely opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic go z organem
zarzgdzajgcym ruchem w Gdarisku,

7. Naoleiy zachowac dane techniczne rawarte w projekcie

8. Przejicie kablem oswietleniowym przez ul. Kartuskg (fezdnia, torowisko tramwajowe chodnik po
stronie ul. Sowiej) nalezy wykonad bez naruszania konstrukgji nowierzchni - metodg bezwykopowg,

9. WNa planie zagospodarowania terenu uzupefnic opis o nr stupa, do ktdrego podigczamy sie na
podziale.

10. Nafezy dostarczyc elektroniczng wersfe projektu w postaci plyty CD.

T1. Realizacje oswietlenia ulicznego nalely skoordynowad z realizacjq (wraz z warunkami)
zotwierdzonego projektu drogowey,

12, Niniejszy profekt fest wazny z igcznie z uzgodnieniem projektu branzy drogowej,

13. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktorych peruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi kemunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest
pisemnie zgtosic GZDIZ co najmnie] na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac

Gdanski Zarzad Drog i Tieleni | vl Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansh
tel. 55 341 2047 | Faks 5B 52 49 602 | info@gzdiz gda.pl | www gediz gda.pl
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budowlanych na dzialce inwestora (w tym takze wywazu ziemi, czy prac archeologicznych),
zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

usuniecie uszkodzef w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy [ub podwykonawcow,

biezgce | systematyczne oczyszezanie drog, po ktorych poruszac sie bedq pojazdy inwestora
lub jego wykonawey lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegdinoéci okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Naruszong nawlerzchnie pobocza nalery edbudowad w technologii | konstrukeji jak w stanie
istniejacym, na catej jego szerokeéci | diugosci robét z zachowaniem rownoscl poprzeczne] |
podtuznej.

Naruszona nawierzchnie chodnika nalezy odbudowat na catej jego szerokoéci | diugoscdi robot,
w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementow
uszkodzonych i uzupefnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 om,
warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiern 3 % cementu o gr. 12
cm lub warstwa chudego betonu B- 7.5 MPa o gr. 12.

Naruszona nawierzchnie Sclezki rowerowej naley odbudowat na cale] jej szerokosci i diugosci
robét, w nastepujace technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementow
uszkodzonych obrzezy/krawesniki.

W wykopie otwartym nalezy przewidzied koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego 2
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] celu uzyskania prawidtowego wspatczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonat zgodnie z normg PN-5-
02205 i zageszczeniem jej wedhug wymogodw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

. Przy odtwarzaniu trawnikew w pasach drég publicznych migzszosc rozscietanej wierzchnie]

warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi min, 10cm. Odbior trawnika nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystapi¢ do GZDIZ w
Gdarsku z wnioskiem o zawarcle umowy uzyczenia terenu pasa drogowego ul. Sowia i ul.
Sowiniskiego, w ktérym prowadzone beda w/w roboty zgodnie z art. 22, usl. 2 ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r,, poz. 2222),
Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z Istniejgcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wiasnym staraniem | na wiasny koszt.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Niniejsze uzgodnienie waine jest do dnia 31.08.2020r..

Uwv, H

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujacymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz  jego  jakosc,
odpowiedzialnoéé panosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Dz. nr 63/2 obreb 77 oraz dz. nr. 38373, 389/1, 391/1, 39311, 395/1, 397/, 402/1, 403/5,
413410, 403/8 obreb 078 w Gdansku, nie stanowig obecnie pasa drogowego drogi publiczne]
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie znajduja sie jako droga wewngtrzna w
zarzadzie GZDiZ w Gdansku. Prawo do terenu wraz z warunkami prowadzenia sieci nalezy
uzyskac od zarzadcy lub whasciciela terenu.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne] | Dzial Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i
Autobusowe| opiniuje projekt pozytywnie, bez uwag.

. Bt
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200 -09- 7 §
WUIA V. 6733954 .2018.NA. 243587 Gdanisk,

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz.1257 ze zmianami.), art. 4 ust, 2 pkt.
1, art. 50 wst. 1, 2ai4, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. =z 2017r. poz. 1073
ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589 z 2003r.)

- po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
przy ul. Zaglowej 11 w Gdansku z dnia 17.07.2018r. nr rej. RPW/243587/2018,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

budowa oswietlenia ulicy Jozefa Sowinskiego i ul. Sowiej w Gdansku,
na dz. nr 404, dz. nr 388/3, dz. nr 389/1, dz. nr 391/1,
dz. nr 393/1, dz. nr 395/1, dz. nr 397/1, dz. nr 402/1,
dz. nr 403/5, dz. nr 413/10, dz. nr 403/8, dz. nr 320/1 obr. 78
oraz na dz.nr 1/4, dz. nr 63/2, dz. nr 62 obr. 077.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa linii kablowej nn 0,4 kV i stupow oswietleniowych.

3 . Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
- linia zabudowy - nie dotyczy/inwestycja liniowa /,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do pawierzchni dziatki - nie dotyczy,
- forma architektoniczna - i gabaryty obiektu: - nie dotyczy.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

= w przypadku braku mozliwosci wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji
z zielenig ozdobna (prace w rzutach koron, konieczno$¢ wycinki drzew, krzewow
w wieku powyzej 10 - ciu lat), nalezy przedlozy¢ w projekcie budowlanym
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, uzgodniona z Wydzialem
Srodowiska tut. Urzedu,

- w przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na zielen rosnaca na dziatkach
graniczacych z w/w terenem sposob jej zabezpieczenia nalezy uzgodnic
z wlascicielami tych dziatek.

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:
- nie ustala sie.

Urzad Miejski w Gdanshku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdarisk; 150 2001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, [SO 3712052014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk. pl
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6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Pprowadzenie projektowanej sieci nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi gestora sieci oraz w uzgodnieniu z tym gestorem;

- sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. Z marca 1999r. w sprawie warunkaw technicznych |, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;
inwestor Zobowiazany jest do uzgodnienia projektu budowlanego przedmiotowej sieci
z gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasach drogowych ulic nalezy
uzgodnic  z organem zarzadzajacym ruchem drogowym,
nalezy uzyskac zgode wiascicieli na przejécie sieci przez ich nieruchomosct;

7. Ustalenia dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

projekt budowlany inwestycji powinien zapewnic zaréwno w czasie budowy
jak i pozniejszej eksploatacji ochrone interesow osob trzecich w szczegolnosci
przez:

- ochrong przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii  elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow lacznosci,

- ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi dziatek sasiednich,

- wnioskowana inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojéciach i dojazdach
do sasiednich posesji, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkdw technicznych tych
posesji;

- warunki zajecia terenu na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy  uzgodni¢

z wtaicicielami i zarzadcami terenu.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, a takze
narazonych na niebezpieczerfistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas
ziemnych:

- nie ustala sie.

UZASADNIENIE
Inwestycja planowana jest na terenie, ktory nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust.2a  w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa sieci, o ktorych mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreélonego w art. 53 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po spetnieniu  warunkéw okreslonych
w art. 53 ust. 11 3 oraz po uzyskaniu uzgodnienn wymaganych art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w osnawie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku (ul. Podwale Przedmiejskie 30)

Urzad Miejski w Gdarisku, !SO Q00L2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk: 180 37120:2014
str. 2
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za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (stosownie do art.
127 81, 21 4 oraz art. 129 §1 K.P.A.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. 7 dniem
doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Nie podlega oplacie skarbewej-na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. g ustawy z dnia 16

listopada 2006ér. o op ;ka:bowe / Dz.U.2018.1044 j.t./

mipre ind. Afno Biafecka
o KIERTHWMNIK REFE RATU ARCHITEKTURY- WRZESZEZ

PREZYDENT
Zlp,

Zalqczmk L
1. czedc graficzna: mapa syt. - wys. w skali 1:500 z oznaczonym terenem inwestycii.
Otrzymuja:

1. P. Jarostaw Lewandowski ul. Maciejkowa 21, 80-146 Gdansk - petnomocnik
inwestora,

2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni ul. Partyzantaw 36 Gdansk

3. BRG

4, rejestr

5. ala
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do tut. organu, do
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku, wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art. 65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ,
ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art. 162 §1 pkt, 1
Kodeks postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, S0 9001.2015
ul, Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; IS 3T120:2014
str. 3
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 08.11.2018 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk ,

Znak sprawy: WG-IV.6630.944.2018.JR

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 08.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 2Bd | 28e ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne {Dz, U. 2 2017 r. poz.
2101 z poin. zm.) Na podstawie art. 6a, art, 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r, poz. 1629}, Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 1.

Przedmiot narady:|  Sie¢ oéwietleniowa.
bl . : — !

Lokaliz.acja:: ul. Sowinskiego, obr. 77, 78

=== = : — —_—— — — —
Whioskodawea:  JOTEL SPOLKA Z 0.0. ul, Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul, Eagluwa 11, 80-560
Gdansk

Inwestor:

| : Aleksandra Dsiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania |
Przewodniczgcy: | . il
L | Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:i UM w Gdarisku ul. 2 Maja 9

Sposab przeprowadzenia narady:

Data wplywu:| 31.10.2018r. |
Tt o ze e Iﬁfédﬁf,{ 2G. 47 PodE . a

stacjonarny

1341 2ot
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Narwa instytucji

| Lp. |
Sposob uczestnictwa
1 | Referat Koordynacji
| Sytuowania Projektowanego
| Uzbrojenia Terenu
stacjonarny

L .
2 | Biuro Rozwoju Gdanska
| ul. Waty Plastowskie 24

| BO-855 Gdarnsk

| x
| i stacjonarny

3 | ENERGA Operator 5.4,
ul. Marynarki Polskiej 130
| B0-557 Gdarisk
| stacjanarny

| 4 |ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. | | ] Uzgodniono

| ul. Rzemietlnicza 17

| 81-855 Sopot

| stacjonarny [ ] Nie uzgodniona [powdd) _fo/mg

| podpis

+ —_——— — S— S— —_— —
| 5 iGdaﬁsMe Wody 5p. 2 0.0, MUzgodnicm

|ul. pref. W. Andruszkiewicza 5/ [ 1 Vzgodniono z uwaga

| B0-601 Gdarisk

| stacjonarny [ I Nie vzgodniono {powad)

| 6 |Gdafskie Praedsigbiorstwo
| Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
|ul. Biata 1b

| | B0-980 Gdarisk
stacjonarny

Netia 5.A.

i Stanowisko

Uwagi

W miajscach zblizen | skrzyiowan z istnigjgoym uzbrojenier, prace
| prowadzic sprretem eliminujgcym moiliwosc spowodowania awarii.
| Uzgodniona
| | ] Uzgadniono 2 uwaga

| | I Mie uzgodniono (powdd)

?:m INSPEKTOR
.?/.-wé.&

""""""" Sinnto Rojniak

%:godﬁ:na

{ ] Uzgodniono 2 uwaga
[ ] Nie uzgodniono {powdd}

[ | Uzgodniono
HUrgUdn'mno 7 UWAE]

wss-  Aog soort

[ ] Nie uzgodniono { powdd) |

| B Lzgodniono z uwags %JI-J. 3 ‘vfjif"x.{ﬂ A

o
.

|
|

| Irmfe | nazwisko uczestnika

| Podpis uczestnika

| Przewodniczacy Aleksandra

| Osiecka |
Kierownik RKSPUT

|

%ﬁé‘f’é

| -{’17}':;3«‘4
/

' -"-l_-ia\ uz/{'Or L( |

AT

g- ;;[,’:,@LT '

{ ] Uzgedniono
1godniono z uwaga
dee 2 wag nf APHLOAT v 4307 A%

[ ] Nig vzgodniono {powad)

Kasw by @;—

@ 43 #. 2osfr
podpis Ok fisict
[ 1 usgosiione T T R

C
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Iul. Arkoriska 6
B0-387 Gdansk
stacjonarny

& | Pomaorska Kolej

| Metropolitalna 5.4,
| ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
stacjonarny

9 |Polska Spniks Gazownictwa
5p.10.0.

ul. Watowa 41/43

B0-858 Gdarisk

stacjonarny

10 | Saur Neptun Gdarisk 5.4,
ul. Watowa 46

B0-858 Gdansk "
stacjonarny X

11 | Gdariska Infrastruktura [] Uzgodniono
| Wodociggowo - Kanslizacyjna Uzgndnionn i uwagq @w"' 'ErM‘Q’
Sp.zo.0 bo,:i Q)T%,gc Pl B 3.8-2!@31"5
ul. Kartuska 201 [] Nie dniono tpcwﬁd} MM&L&GH |
80-122 Gdarnsk
stacjanairy
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[ ] Nie uzgodniono (powdd) 5 e °C o, o2 R
| P:zatﬁﬂ_;menaSA “'““‘)

,—-—-'—"

I = — FTOF OSIECK!
| podpis

| | Uzgodniono
| ] Uzgodniono 2 uwagy
[ ] Nie uzgodniono (powdod) |

_____________________ P,
podpis |
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosciy uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastgpujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.341-1226, 315.341-1227, 315.341-1247,
315.341-1248, 315.341-733, 6.220.26-3411260, 6.220.26-3411302, 6.220.26-3411856.

Gdansk, /3 "#‘2‘9 __-{15’!‘-

Jd M. 201Er

EGRUBEINTY v o
N '.-’! . %}rﬂi-”{-
7y /

Przewodniczacy Marady Koordynacyjnej

z up.

i Jotante Rajak

PREZYDENT :yﬁm GDANSKA

2 13

INSPEKTOR

Podpis prrewodnicigregn rorady

Strona 4 24

IRIOTEL



Strona | 92

SN

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci o Ii.

'

mgr inz. Izamil Bachan

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, B0O-177 GDANSK
: NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

m;ma Budowa o$wietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowa oéwietlenia wraz

opracowania: | Z remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowiriskiego (etap Il) w Gdansku

Stadium; Projekt budowlany Rysunek nr. | 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania teranu Arkusz: iz1
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosc Podpis Skala; 1:500

Projekiowat: | magr inz. Kamil Bachan POMIO320/PBE/17 / Sieci i inst, elekiroenerg. | - Se— Data: 09.2018

Sprawdzit: in&. Sebastian Siewert POM0211/ZOOE/3 / Sieci i inst. elekiroenerg.| £  Numerarch.:| -
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14. CZESC RYSUNKOWA




