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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

1. WPROWADZENIE.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowswietlenia wraz z remontem chodnika i
nawierzchni jezdni ul. Sowskiego w ramach zada

,Budowa awietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowéwetlenia wraz z remontem
chodnika i nawierzchni jezdni ul. Savgkiego (etap Il) w Gdasku”

1.2 Nazwa i adres Zamawiajcego /Inwestora

Zamawiajcym/Inwestorem jest: Dyrekcja Rozbudowy Miasta fa, ul.Zaglowa
11, 80-560 Gdask.

1.3 Nazwa i adres jednostki projektugcej
Dokumentagj opracowuje: Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21137 Gdask.

1.4 Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuije:
* remont chodnika przy ul. Soiskiego,
* remont nawierzchni jezdni ul. Sofgkiego,
* budow céwietlenia,
» zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych,
» zabezpieczenie sieci el-en,
* regulacja wysokgiowa studni na sieci gazowej,
* regulacja wysokgiowa istniejcej skrzynki do zasuw na sieci wodggowej,
» regulacja istn. studni kan. sanitarnej,
» zabezpieczenie sieci cieplnych rurami ostonowymidzvelnymi,
* wymiana wpustow kragznikowych wraz ze studniami (rozbiorka i budowa),
* wymiana przykanalikow (rozbiorka i budowa),
* wymiana wiazow studni kanalizacji deszczowe.

1.5 Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie ponkars w granicach
administracyjnych miasta Galsk
-ul. Sowinskiego dz. nr 404, obr. 78,
-ul. Zakopiaska dz. nr 320/1 obr. 78,
dz. nr 388/3, 389/1, 391/1, 393/1, 395/1, 397/2{4A03/5, 413/10, 403/8 obr. 78,
-ul. Kartuska dz. nr 1/4 obr. 77,
-ul. Sowia dz. nr 62 obr. 77dz. nr 63/2 obr. 77.

1.6 Materialy wyjsciowe.

Dokumentacja spogdzona zostata na podstawie wpsfacych materiatow :

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 - 28.0A.2,

2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 22.03.1999 — w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 poz.430)

3. Opinia geotechniczna — Przeglsbrstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba —
11.2018r.
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1 Uktad drogowy i zagospodarowanie terenu.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych miasta Gsliga przy ul. Sowiskiego.

Ulica Sowiskiego posiada jezdnio nawierzchri bitumicznej o szerokoi okoto 5m.
Chodnik wzdtd ulicy jest wykonany z betonowych ptytek chodnikahy Ulica Sowiskiego
zakaczona jest placem do zawracania. W stanie igitye) parkowanie samochodow
odbywa s¢ na jezdni wzdta kraweznika po jednej stronie ulicy.

W gsiedztwie wysipuje zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.

2.2 . Istniejgca infrastruktura techniczna.

W terenie objtym inwestycy wystkpuja sieci infrastruktury technicznej niezygane z

drog:

- siet wodochgowa,

— sie¢ gazowa,

— sieci elektro-energetyczne,

— sieci telekomunikacyjne,

— oswietlenie drogowe,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

— siet cieplna.

Na terenie olgitym inwestycy znajduje si ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
* istniegce adwietlenie drogowe naigce do Energa &vietlenie Sp. z 0.0.,
» istniegce Gwietlenie drogowe naigce do ZDiZ w Gdasku,
* istniegce dwietlenie drogowe naigce do wspodlnot/spotdzielni,
» infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz S@tsba s¢ na magtku Energa -
Operator S.A.

2.3 . Zielal

W obszarze obfym inwestycy tereny zielone stanowiobszary trawnikow poradzy
jezdng a granig pasa drogowego.

2.4 . Warunki gruntowo - wodne

Konstrukcg drogows na caltym rozpatrywanym odcinku stanowi warstwaobet
asfaltowego o udokumentowanej grétiol0 — 20 cm, ktéra pozostaje w bardzo ztym stanie
W otworze badawczym nr 1, bezpednio pontej nawiercono 6 cm warstwchudego
betonu. W olbgbie punktu badawczego nr 2, warstwa asfaltowa wghkan zostata
bezpdrednio na podsypce z pospotki i piasku, aaszaci 0,20 m. Warunki gruntowe w
wykonanych odwiertachgshardzo zrénicowane. W otworze nr 1, doetpokasci 3,00 m ppt,
nawiercono rodzime grunty wodnolodowcowe w posfaaskow pylastych. W odwiercie
badawczym nr 2, do g¢bokasci 2,70 m ppt, zalegaj nasypy niekontrolowane ¢tiace
mieszanig piaskow gliniastych préchniczych z dodatkiem gruzusmieci. Poniej
stwierdzono zaleganie warstwy gruntow organicznygbostaci namutu.

W rozpatrywanym podtai, do gebokasci 3,00 m ppt, nie stwierdzono wgpbwania
zwierciadta wod gruntowych. W odwiercie badawczyn?nna gébokasci 2,70 m ppt, czyli
na stropie warstwy namutow, zaobserwowano gp®@ivanie gczenia wod.
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

Z uwagi na niejednorodidé podiaza zaliczono je do grupy 8oosci G4

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry projektowe
ul. Sowinskiego:
- klasa ulicy D,
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Szerokd¢ jezdni 5,0m,
- Szerokaé¢ chodnikéw przy jezdni min 2,0m,
- tuki wyokraglajace na skrzxowaniu R = 8,0m,
- plac do zawracania 0 wym. 15m x 12m .

3.2. Rozwjzanie w planie.

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni nezdemont chodnika oraz
budowe oswietlenia. Diugdé¢ projektowanej trasy wynosi 107,48m. Zgodnie zenesta
istniegcym zaprojektowano drego przekroju ulicznym o szerokd 5,0m z obustronnym
kraweznikiem betonowym dwietle +12cm.

Wzdtwz projektowanego odcinka ul. Savgkiego zaprojektowano obustronny chodnik
0 szerokéci min. 2,00-2,70m ze spadkiem poprzecznym od 1%R%0 Chodnik natey
wykona do linii rozgraniczajcej pasa drogowego ul. Sawskiego. Chodnik zaprojektowano
z ptytek betonowych gtadkich o wymiarach 30x30x3avtoru szarego.

Na wjezdzie na ul. Sowiskiego zaprojektowano wyniesione pkogg dla pieszych i
przejazd dla roweréw, na ktorym najezastosowa opornik betonowy 12x25 @wietle
+0cm. Na kacu ul. Sownhskiego zaprojektowano plac do zawracania o wymiafds;0m x
12,0m, wokoét ktérego zastosowano kegwik betonowy 15x30 éwietle +12cm.

Naruszon nawierzchrng chodnika isciezki rowerowej w cagu ulicy Kartuskiej naley
odbudowé& na catej szerokwi chodnika {ciezki) i diugosci okreslonej na planie
sytuacyjnym.

Wzdtuz ul. Sownskiego zaprojektowano swietlenie drogowe zlokalizowane za
chodnikiem, dodatkowo zaprojektowanéwietlenie na ul. Sowiej od skrzgwania z ul.
Kartuslg do skrzyowania z ul. Malczewskiego.

3.3. Rozwjzanie wysokdciowe.

Rozwizanie wysokéciowe zaprojektowano w dostosowaniu do isygego
uksztattowania terenu.

Zaprojektowano niweleto pochyleniach podinych od 0,5% do 1,15%. tuk pionowy
wklesty zaprojektowano o promieniu R=8000m.

Profile podtine przedstawiono na rys. 3

3.4. Projekt konstrukcji nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni wykonano w oparoidatalog nawierzchni podatnych
i potsztywnych zalecany do stosowania zdeeniem Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 16.06.2014r.

Podtaze gruntowe zaliczono do grupydmmsci G4.

Przyjto nasgpujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S, grub. 4cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W, grub. 8cm,
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 — grub. 22cm,
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegoergem C1,5/2, grub. 20cm,
- ulepszone podi® z mieszanki niezwzanej o CBR>20%, k>8m/depgrub. 25cm,
- geowtoknina separacyjna.

Gruba¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 79cm i jestgk$za od grub&ci wymaganej
na przemarzanie - 65cm.

Nawierzchnie chodnikow:
- ptytki chodnikowe betonowe gtadkie w kolorze gmay 30x30 — gr. 5 cm,
- podsypka cem. — piask. — gr. 3 cm,
- podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 15¢cm,
- ulepszone podi® z mieszanki zwrzanej cementem C1,5/2, gr. 15cm,

Konstrukcja odtworzenia istn. $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 z dodatkienc8ftentu , gr. 12cm,
- ulepszone podi® z mieszanki zwrzanej cementem C1,5/2, gr. 15cm,

Nawierzchnie przejazdu rowerowego przez ul. Soviskiego:
- warstwa czerwonejywicy epoksydowej,
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S, grub. 4cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W, grub. 8cm,
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 — gr. 22cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanegoetgem C1,5/2, gr. 20cm,
- ulepszone podi® z mieszanki niezwkanej o0 CBR>20%, k>8m/debgr. 25cm,
- geowidknina separacyjna.

Konstrukcja odtworzenia istn. chodnika wzdtuz ul. Kartuskiej:
- ptytki chodnikowe betonowe gtadkie o wym. 30x3f)dtu szarego, gr. 5¢cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 z dodatkient8ftentu , gr. 12cm,
- ulepszone podi® z mieszanki zwrzanej cementem C1,5/2, gr. 15cm.

Konstrukcja odtworzenia istn. naw. z kostki betonovej wzdtuz ul. Kartuskie;:
- kostka brukowa betonowa fazowana koloru grafitgovgr. 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 z dodatkienc8ftentu , gr. 12cm,
- ulepszone podi® z mieszanki zwzanej cementem C1,5/2, gr. 15cm.

Teren za chodnikiem nate uporadkowa poprzez plantowanie, zahumusowanie

warstwg 0 grubadci 10cm wraz z obsianiem traw
Nawierzchn¢ chodnika z ptytek betonowych najewykona w uktadzie ciosowym (z

przesungciem).

Ulepszone podiee pod budow nawierzchni drogowych powinno charakteryzéves
wtérnym modutem odksztatcenia 80MPa. Goérna w-wabpddwy z kruszywa tamanego
(pod w-wy bitumiczne) powinna charakteryzawsic wtérnym modutem odksztatcenia 130

MPa.

3.5. Przekroje normalne.
Zaprojektowano jezdai ograniczon kraweznikami, stosujc nasgpujace rodzaje
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
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kraweznikow:
- kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm, wysoki §wietle 12cm), na tawie
betonowej z C12/15 z oporem, jako obramowanie jeizglacu do zawracania,
- krawgznik betonowy najazdowy 15x22cmswietle 2cm na tawie z betonu C12/15 -
wzdhuz zjazdu z ul. Kartuskiej,
- opornik betonowy 12x25cm, na tawie betonowej z @%2/(o swietle Ocm) — na
przegciu dla pieszych i przejelzie dla rowerow.

Spadki poprzeczne jezdni o wato2% i 1% (na placu do zawracania).

Chodniki zaprojektowano obramowane olie® betonowym 8x30x100cm,
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Spadgrzexzne chodnika o waktm od 1%
do 2%.

W rejonie przej¢ dla pieszych zastosowano rozmania zgodne z systemem
prowadzenia 0sob z dysfunkayzroku , obowdzujagcym na terenie miasta Gikka.

Wzdtwz krawedzi przefcia dla pieszych przez ul. Sawkiego zaprojektowano pasy
ostrzegawcze z piyt wskaikowych wypustkowych 40x40x8cm (kologdtty),. Pasy
prowadace do przejcia naley wykona z ptyt wskanikowych kierunkowych 30x30x8cm
(kolor zotty), a pola uwagi z ptyt wskaikowych wypustkowych 40x40x8cm (kolaéity).

3.6. Roboty ziemne i rozbiorkowe.

Realizacja inwestycji wymagdxdzie:

» rozbiorki warstw bitumicznych nawierzchni drogowej,

» rozbiorki warstw podbudowy z chudego betonu i kywgz naturalnego,

» rozbiorki istniegcej nawierzchni chodnikow z ptytek i kostek betoryoty,

» rozbiorki kraveznikdw i obrzey betonowych,

» rozbiorki barierek wygrodzeniowych U-12a,

» rozbiorki lustra drogowego U-18Db,

* rozbidrki tarcz znakdéw pionowych wraz z stupkami,

* rozbiodrki stupkéw blokujcych U-12c,

» wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (ka¥)lwraz z transportem urobku
na odkiad,

* wykonanie nasypow wraz z zggczeniem wraz dostavgruntu na nasypy z dokopu
(ukopu)

* wykonanie koryta pod budannawierzchni,

* regulacja urzdze infrastruktury technicznej do poziomu projektowjamawierzchni

Materiatly pochodgce z rozbiérek nie przeznaczone daméjszego wykorzystania
nalezy zutylizow&.

3.7. Sieci teletechniczne i elektryczne.

Sieci teletechniczne i elektryczne nie wymagpjzebudowy. Konieczne jest jedynie
zabezpieczenie istniggych sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi - w pragku ich
przefcia przez nawierzchnie drog i zjazdow.

3.8. Gdwietlenie drogowe.

Zaprojektowano @wietlenie ul. Sowiskiego oraz ul. Sowiej w Gdaku - obgte
odrebnym opracowaniem.

3.9. Sieci wodno-kanalizacyjne.
Sieci wodno-kanalizacyjne nie wymagaprzebudowy. Nabtey wykona& regulacg
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

wysokaciowg skrzynek do zasuw na sieci wodggowej i regulagj wysokaciowg studni
kan. sanitarnej.

3.10. Odwodnienie drogi

Wody opadowe z istniggego uktadu drogowega rzegte przez istnigce wpusty
kraweznikowe podiczone do istnigre] kanalizacji deszczowej. Kraty wpustowe wraz ze
studniami i przykanalikami natg wymienié na nowe i dostosowawysokagciowo do
projektowanej niwelety drogi..

Przykanaliki naley wykona& z rur PCV klasy nie #mszej ni SN10, 4czonych na
uszczelki gumowe. Wykopy pod przylanaliki nate zagiécic aby uzyskany stopie
zag:szczenia gruntu byt nie mniejszyzris=0.98.

Na projektowanym przykanaliku nalezachowa spadek istnigcego przykanalika.

Wopusty deszczowe nalg montow& na studzienkackciekowychérednicy 500mm z
betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, malo aklsiego o nw poniej 4%,
mrozoodpornego F-150. Studzienktiekowe z osadnikiem ¢bokasci 700mm. Dno
studzienek ustawéana podiau wzmocnionym. Wpusty deszczowe stoséwauchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonangefiwa szarego o min. wymiarze 400x600mm
bez uszczelek. Skrzynkaeliwna klasy D400 powinna opigrasic na pietcieniu
odcigzajgcym.

Stopier zag:szczenia w strefie posadowienia studni wpustownmejszy ni 1s=0,98.

Regulacg wlazow kanatowych do niwelety drogi, osadzanychphaie pokrywowej
naleey wykona za pomog piescieni dystansowychgaézonych przy pomocy zaprawy
cementowej. W przypadku koniecZeo wymiany wilazoéw nalgy stosowd wilazy z
zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bezzimmsci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajcych zzeliwa szarego z pokryywentylowan z logo Gdaska. Naley stosowa
wiazy klasy D400.

3.11. Sieci gazowe.

Sieci gazowe nie wymaggajprzebudowy Nalezy wykon& regulacg wysokaciowg
studni na sieci gazowej.

3.12. Sié cieplna.

Sieci cieplne nie wymagajprzebudowy. Przégia poprzeczne sieci cieplnych przez
projektowan jezdnt nalezy zabezpieczyrurami ostonowymi dwudzielnymi

Przed rozpoczciem robo6t budowlanych naley powiadomi¢ gestorow sieci oraz w
terenie ustali¢ ich lokalizacje poprzez wykonanie przekopow.

Prace w rejonie czynnych sieci gazowych, elektro-ergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych prowadzé pod nadzorem gestorow sieci.

Opracowat:
Jarostaw Grabowski
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

4. UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie Gdeakiego Zarzdu Drog i Zieleni nr GZDZIZ-ZD-6336-4(2)-2018/2019-
KZ-7495 z dnia 04.01.2019r.
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
.Budowa awietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowsénietlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

P, o Tgi T

Gdansk, dnia 04.01.2019r.

§@§ Gdadski
Zarzad Drég |
“—" i Zieleni o

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-4(2)-2018/2019-KZ-7495

projekt branzy drogowej opracowany w ramach zadania: ,Budowa
oSwietlenia ul. Sowia (etap 1) oraz budowa oswietlenia wraz z
Uzgadnia sie remontem chodnika i nawierzchni jezdni ul. Sowinskiego (etap Il) w
pozytywnie Gdansku”.

wg szczegodtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach ul. Sowinskiego: dziatka nr 404 obreb 78 w Gdarisku
rozgraniczajgcych | ul. Kartuska: dziatka nr 1/4 obreb 77 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem
dz. nr 404 obreb 78 i 1/4 obreb 77 w Gdansku, na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2. Realizacje przedmiotowej inwestycji nalezy skoordynowac z realizacjg wszystkich branz.

3. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub
elementami sieci inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi
gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

4. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych
urzgdzen oswietlenia ulicznego oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt.

5. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

6. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic go z
organem zarzgdzajacym ruchem w Gdansku.

7. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych
Srodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

b. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace
budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota,
ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem
zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego

8. Naruszong nawierzchnie chodnika w ciggu ul. Kartuskiej nalezy odbudowac na calej

szerokosci chodnika i diugosci robét, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w

stanie istniejgcym z wymiang elementoéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych,

podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B-7,5

MPa o gr. 12 cm. Naruszong nawierzchnig Sciezki rowerowej odtworzy¢ w materiale jak w

stanie istniejgcym i odbudowac na catej szerokosci chodnika i dtugosci robdt. Zniszczone

krawezniki w trakcie prowadzenia prac nalezy wymienic.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Projekt wykonawczy - braa drogowa

.Budowa awietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowsénietlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni

jezdni ul. Sowiskiego (etap II) w Gdasku”

9.

10.

11

12.

13.
14.
15.

16.

17,

18.

19:

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami  mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego
wspotczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonac
zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogow podanych w punkcie
2.11.4,

Uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania
jej wkasnym staraniem i na wiasny koszt.

. Przy odtwarzaniu trawnikdéw migzszosc rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

wynosi¢ musi min. 10cm. Odbiér trawnika nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.
skarpy zabezpieczone przed sptywem wod opadowych.

Chodniki nalezy wykonac¢ do linii rozgraniczajacej pasa drogowego ul. Sowinskiego. Nie
nalezy zostawiac¢ niezagospodarowanych skrawkow terenu/zieleni pomiedzy chodnikiem
a linig rozgraniczajgcg pasa drogowego ul. Sowinskiego z uwagi na trudnosci w ich
utrzymaniu.

Zastosowa¢ w nawierzchni chodnika plytki betonowe gtadkie w kolorze szarym, w
uktadzie ciosowym (z przesunieciem).

Po robotach nalezy uporzagdkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowac w technologii i konstrukgji jak w
stanie istniejgcym, na catej jego szerokosci i dtugosci robét z zachowaniem réwnosci
poprzecznej i podtuzne;j.

Przed przystgpieniem do prowadzenia przedmiotowych robot nalezy wystgpi¢ do GZDiZ
w Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego, w ktoérym
prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068).

Projekt organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne. W projekcie nalezy uwzglednic¢
oznakowanie dla os6b niewidomych ( w ciggu ul. Kartuskiej) zgodnie z Zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia 2017 roku w sprawie
wprowadzenia standardow technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania
systemu prowadzenia os6b niewidomych w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta
Gdanska.

Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg tut. Zarzgdu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikow.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 31.01.2021r..

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

IWIOTEL
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Projekt wykonawczy - braa drogowa
,Budowa cawietlenia ul. Sowia (etap I) oraz budowaéngetlenia wraz z remontem chodnika i nawierzchni
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5. CZESC RYSUNKOWA
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