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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku
(w ramach dojscia do szkoty w Kowalach)”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni nr
UE/046/2018/MS z dnia 27.04.2018

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z po6zniejszymi
Zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych z pozniejszymi
Zmianami,

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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—PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

» Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

» Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych oraz do
istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdansk przy zbiorniku retencyjnym Jasien.
Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura podziemna:

« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

» istniejace kable elektroenergetyczne nalezace do Energa Operator S.A.,
» istniejace kable i kanalizacja teletechniczna,

» istniejaca kanalizacja deszczowa,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejaca
infrastrukture podziemna.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia fragmentu ul. Ofiar
Grudnia 70 w Gdansku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowany obwod nr 1 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 5.1/1
znajdujacego sie przy skrzyzowaniu ul. Ofiar Grudnia ’70 i ul. Narciarskiej,
zasilanego z istniejacej szafy oswietleniowej SOU-084. Wedtug warunkow wydanych
przez GZDiZ rezerwa mocy przytaczeniowej w szafce jest wystarczajaca do
podtaczenia projektowanego oswietlenia.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm2 do zasilania poszczegolnych obwoddow. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2).
Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.
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Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

« TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Oswietlenie zaprojektowane w ramach inwestycji zapewnia klasy
oswietleniowe odpowiednio:

* dla jezdni - kl. C3 (En210lx, Up=0,4),
« dla chodnika i sciezek rowerowych - kl. P3 (En>7,5lX, Eninz1,51x),

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane, stozkowe, okragte 8m
(bez wysiegnika) i 7m z wysiegnikiem 1,5m/1,0m/0° malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 9007, o grubosci scianki 4 mm (rys. 4), spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa.
Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane
trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn.
2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego
powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. W dolnej czesci stupa, od podstawy stupa do wysokosci
50 cm nad poziom terenu, zastosowaC zabezpieczenie w postaci farby
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antykorozyjnej elastomerowej, np. typu poliuretanowego, winylowo-akrylowego,
itp.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-160. Po
ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wybrano oprawy wygladem i ksztattem przypominajace jak istniejace na ul.
Ofiar Grudnia 70 w Gdansku. Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz
charakterystyka zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodta swiatta o mocy 70W,

« skutecznos$¢ swietlna >105lm/W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 4000°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. sétag%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

05",

» wspotczynnik oddawania barw R,>70,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowa¢ na wierzchotku stupa. Wszystkie nalezy
zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach stupowych. Do zasilania
poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupéw nalezy uzy¢ przewodow
YDYZo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i protokot z
pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.

Sterowanie

Projektowany obwod nr 1 zatagczany bedzie wspélnie z pozostatymi obwodami
zasilanymi z szafy oswietleniowej SOU-354. Zataczanie oswietlenia realizowane
bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego
zainstalowanego na istniejacym stupie oswietleniowym nr 1/1 oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego jest
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23% do 5% realizowana za pomoca statecznikéw elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.
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Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢ aby sposéb
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,5m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Na terenach kolejowych PKM S.A. kable na catych odcinkach prowadzi¢ w
rurach RHDPE 110/4,0.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupdéw i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.




5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.0Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nmJn UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

AP
Ug = S:“ = 0013

Uy =\/(Uk)2 —(ug)? = 0043
=Ug BLE=9,2mQ
ALY

2

X7 =Uy S: = 304mQ

Z, =y(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napigcia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,
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Z1 - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obwodu nr 1 z szafy SOU-084:

Obwad L S RL R0b| X| X0b| Zzw |k" In |a Zk
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja T-16520 SP 20 50 0,012 0,030 0,002 | 0,003 | 0,053 | 4130 aG 100 595 0,39
SP SOU-084 5 35 0,004 0,041 0,000 | 0,004 | 0,062 | 3534 gG 80 432 0,53
SOU-084 istn. st. 1/1 34 35 0,029 0,115 0,003 | 0,009 | 0,131 | 1677 gG 16 102 2,26
istn. st. 1/1 istn. st. 2/1 34 35 0,029 0,188 0,003 | 0,015 | 0,203 | 1080 gG 16 102 2,26
istn. st. 2/1 istn. st. 3/1 34 35 0,029 0,262 0,003 | 0,020 | 0,276 | 794 gG 16 102 2,26
istn. st. 3/1 istn. st. 4/1 34 35 0,029 0,335 0,003 | 0,026 | 0,350 | 627 gG 16 102 2,26
istn. st. 4/1 istn. st. 5/1 34 35 0,029 0,409 0,003 | 0,031 | 0,423 | 518 gG 16 102 2,26
istn. st. 5/1 istn. st. 5.1/1 34 35 0,029 0,483 0,003 | 0,037 | 0,497 | 442 gG 16 102 2,26
istn. st. 5.1/1 istn. st. 5.2/1 32 35 0,028 0,552 0,003 | 0,042 | 0,566 | 388 gG 16 102 2,26
istn. st. 5.2/1 istn. st. 5.3/1 32 35 | 0028 | 0621 [ 0,003 [0,047| 0635 | 345 gG 16 102 | 2,26
istn. st. 5.3/1 istn. st. 5.4/1 31 35 0,027 0,688 0,002 | 0,052 | 0,703 | 312 gG 16 102 2,26
istn. st. 5.4/1 istn. st. 5.5/1 34 35 0,029 0,762 0,003 | 0,057 | 0,776 | 283 gG 16 102 2,26

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekrdj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
y5
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =X RF + (X x]

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I\’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

C (U

I >

pa

min
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Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< lIJ" :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.
5.2. Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P=430, U, [tosp)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobe - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000 P 0,
AU% = —=— [%]
y5WU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
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konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1 z szafy SOU-084:

Obwaod L S Poab | ZPodc AU% |XAU%
od do m mm? w w % %
Stacja T-16520 SP 20 50
SP SOU-084 5 35
SOU-084 istn. st. 1/1 34 35 70 1470 0,03 0,03
istn. st. 1/1 istn. st. 2/1 34 35 70 1400 0,03 0,07
istn. st. 2/1 istn. st. 3/1 34 35 70 1330 0,03 0,10
istn. st. 3/1 istn. st. 4/1 34 35 70 1260 0,03 0,13
istn. st. 4/1 istn. st. 5/1 34 35 840 1190 0,03 0,15
istn. st. 5/1 istn. st. 5.1/1 34 35 70 350 0,01 0,16
istn. st. 5.1/1 istn. st. 5.2/1 32 35 70 280 0,01 0,17
istn. st. 5.2/1 istn. st. 5.3/1 32 35 70 210 0,00 0,17
istn. st. 5.3/1 istn. st. 5.4/1 31 35 70 140 0,00 0,17
istn. st. 5.4/1 istn. st. 5.5/1 34 35 70 70 0,00 0,18

5.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i

zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen:

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
© Wspoiczynnik |,
g . . -g _E~ % poprawkowy ‘§
gle|8| 8|2 5 [2sles = |E| 2|8 5|8
8 |s|E| &2 § |RS5g§c|=|2| & |5|®|85/&| 5 E |
S |eE|l= |5 |ch & [SRSR|N|R| o |S|223clzq 2|88 . .
: § g | T RIES B NSRS | S| 8 |=|s[38 ol555(88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek k3] S =} o (g g N é % g % g o T 2 2|0 2 Y I& g © |© % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S |le| 8|25y & ¥ S| @85 |/lsl283fgge|gn le<ln<lz 1:<1,454;
o [818 |- zg ® [FoBa|l&|S| 5 |8|E(8e8lEd g (2
S |2|&| &IfY 2 [8as = (B|8le [21s) 2|5
= S 2 a &N B ] ol S 3= Sk o N8|
= g 218 |9 9¢&|¢
%]
Ps U, | cosF ! b [-1 ko [ b=k kL ko =12k kb h (3 k 1,45*1
od do [mm?| [-1| [-1 [[szt] [-]1 Uwagi: Uwagi:
W | M| AR 1] W W[ [ce 1] 1] A ] A Al A | A
Stacja T-16520 SP 1470 [400| 0,9 | 2,3 |100| bezpiecznik | 1,6 [160,0| 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112| D [20| 1 [112| 2,3 |100|122| Waurek |160,0| 162 | Marunek
spetniony spetniony
SP SOU-084 | 1470 [400| 0,9 | 2,3 | 80 | bezpiecznik | 1,6 |128,0] 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 2,3 | 80 | 94 | Waunek | 108 0] 136 | Marunek
spelniony spelniony
SOU-084 istn.st. 1/1 | 1470 [400| 09 | 2,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 23 | 16 | 94 | aunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. st. 1/1 istn. s. 2/1 | 1400 [400| 0,9 | 2,2 | 16 | ezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 22 | 16 | 94 | Waunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
. . warunek warunek
istn. st. 2/1 istn.st.3/1 | 1330 |400| 09 | 2,1 | 16 | bezpiecznk | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 21 | 16 | 94 | JHUEE | 25,6 | 136 [0
istn. st. 3/1 istn. st 4/1 | 1260 |400| 0,9 | 2,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 2,0 | 16 | 94 | ¥k | 256 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
istn. st. 4/1 istn.st.5/1 | 1190 [400| 0,9 | 1,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,9 | 16 | 04 | aunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. st. 5/1 istn. st.5.1/1 | 350 [400| 0,9 | 0,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,5 | 16 | 94 | Waunek | o5 6 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
istn. st.5.1/1 | istn.st.5.2/1 | 280 [400| 0,9 | 0,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,4 | 16 | 94 | Warunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
N . warunek warunek
istn.sl.5.2/1 | istn.sl.5.3/1 | 210 {400| 09 | 0.3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 (25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94| 03 | 16 | 94 | JHUE | 25,6 | 136 | [0
istn. st 5.3/1 | istn.st.5.4/1 | 140 |400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D |20 1 | 94 | 02 | 16 | 94 | @k | 256 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
istn.st.5.4/1 | istn.st.55/1 | 70 |400| 0,9 | 01 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 1 | 94 | 01 | 16 | 94 | Waunek | o5 6 | 136 | Warunek
spelniony spelniony




Strona | 13

POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

W dolnej czesci stupa, od podstawy stupa do wysokosci 50 cm nad poziom
terenu, zastosowal zabezpieczenie w postaci farby antykorozyjnej
elastomerowej, np. typu poliuretanowego, winylowo-akrylowego, itp.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje obiektow lub elementow obiektow
budowlanych ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem, zgodnie z art. 43
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm. Z
przeprowadzonych  prac  sporzadzi¢ i przekaza¢  kompleksowaq
dokumentacje geodezyjna i kartograficzng dla Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
UE/046/2018/MS z dnia 27.04.2018.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
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e pomiar rezystancji uziomu.
« pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
16/17, 19 obr. 74 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawa z dnia 28
marca 2003r. o transporcie kolejowym.

8. INFORMACJA DOTYCZACA STANU ZADRZEWIENIA

Linie kablowe i stupy oswietleniowe usytuowano poza rzutami koron drzew i
krzewami ozdobnymi.

9. ZABEZPIECZENIE SKARP

Przy stupie oswietleniowym nr 5.5/1 - umocnienie skarpy na dtugosci 1,5m
ptytami azurowymi. Wzdtuz linii kablowych oswietleniowych, ktorych utozenie
wymusza¢ bedzie naruszenie konstrukcji istniejacej skarpy, skarpe nalezy
zabezpieczyé, odtworzy¢ i umocni¢, tak aby zapewni¢ swobodny odptyw wod z
zachowaniem jej parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itd.).

10. SPOSOB ODTWORZENIA NAWIERZCHNI | PRZYWROCENIA
TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu istniejacego. W miejscu prowadzenia
linii kablowych w terenach zielonych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ poprzez
zasypanie linii kablowej gruntem rodzimym i posiania trawy w miejscach jej
ubytkow. Chodniki nalezy odtworzy¢ poprzez ponowne utozenie kostki lub ptyt
chodnikowych na podsypce z chudego betonu. Jezeli kostka lub ptyty chodnikowe
nie ulegna uszkodzeniu, a ich stan bedzie pozwalat na dalsza eksploatacje nalezy
wykorzystac je ponownie.

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Okreslono | kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
10.2018
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12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdansku




Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w 02.08.2018
Gdansku

Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdansku / Spis tresci

Spis tresci

Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdansku

Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1: Alternatywa 1

Strona | 16

DIALux

Wyniki planowania...............cooiiiii
Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3)

|zolinie

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (C4)

|zolinie

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P3)

|zolinie

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2: Alternatywa 2
Whyniki planowania................

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P2)
|zolinie

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C4)

|zolinie

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P2)
|zolinie

.11

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 - po redukgiji: Alternatywa 3
Whyniki planowania................

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 1 - po redukcji: Alternatywa 3 / Chodnik 1 (P3)
|zolinie

.12

.13

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 1 - po redukgji: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (C5)

|zolinie

.14

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 1 - po redukcji: Alternatywa 3 / Chodnik 2 (P3)
|zolinie

.. 15

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2 - po redukgji: Alternatywa 4
Whyniki planowania................

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2 - po redukcji: Alternatywa 4 / Chodnik 1 (P2)
|zolinie

.16

A7

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2 - po redukgji: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (C5)

|zolinie

.18

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2 - po redukcji: Alternatywa 4 / Chodnik 2 (P3)

|zolinie

DIALux

Strona 2
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w 02.08.2018
e u X

Stopien efektywnosci: 85.78%
Strumien swietiny opraw: 9827 Im
Moc: 70.0 W

Skutecznosc swietlna: 140.4 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105*
90° 90°
75" 75°
60° 60
45° 45
240
320
30° 15° 0* 15* 30°
cd/kim n=86%
C0-C180 —C90-C270

DIALux Strona 3




Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 84.00 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (C4), 196.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 2

Chodnik 2 (P3), 84.00 m?

28,00m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[x] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25
V877 v 296

Jezdnia 1(C4)

Em [Ix] Uo
= 10.00 = 0.40
v 16.68 v 0.42

Chodnik 2 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]

27.50 =1.50
<11.25
v 11.21 v 8.63

DIALux

3,00m

2,50m

7.00m

1 070m

3.00m

(1)

(€)

Strona

|ALux

(G

(2)

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

9826.91 Im
11456.00 Im

100.0 %, 70.0 W
2520.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.004 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 246 cd/kim
przy 90°: 1.88 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 4

| 18




Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w 02.08.2018
Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3) / Izolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em(x] Emin[ix]
2750 2150
<11.25

v 8.77 v 2.96

Poziome natezenie o$wietlenia

Strona

w 78 9511 1315
\Ef21

T

Skala: 1 : 200

DIALux

28,00m

Strona 5

DIALux

300m

250m

7.00m

070m

3.00m

| 19
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku X
Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (C4) / |zolinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=10.00 20.40

v 16.68 v 042

Poziome natezenie o$wietlenia

3,00m

250m

7.00m

17 ~—T10

/ 29
15 —=
1 17 (20 124
22

0.70m

300m

28,00m

Skala: 1: 200

DIALux Strona 6




Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia ‘70 w 02.08.2018
Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P3) / Izolinie

Chodnik 2 (P3)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
27.50 21.50
<11.25

v 11.21 v 8.63

Poziome natezenie oswietlenia

Strona

DIALuUxX

3.00m
2,50m
—
7.00m
—
s 0,70 m
16- ) == < 16
=—1§14[13 "12,//—1.\12 43 15—
——— : ] aoom
Skala: 1 : 200
DIALux Strona 7
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P2), 84.00 m?

@
Jezdnia 1 (C4), 196.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Chodnik 2 (P2), 56.00 m?

28,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P2)

Em(ix] Emin[x]
>10.00 2200
<15.00
1466 v 482

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 20.40
v 16.52 v 0.49

Chodnik 2 (P2)

Em[Ix] Emin [Ix]
>10.00 > 2.00
< 15.00
v 11.66 v 9.58

DIALux

3,00m

7.00m

2,00m

(1)

@3

Strona

|ALux

4

(2

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

9826.91 Im
11456.00 Im

100.0 %, 70.0 W
2520.0

z jednej strony u gory

Odstep slupa: 28.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.002 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 246 cd/kim
przy 90°: 1.88 cd/kim

Klasa natgzenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

Strona 8
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia ‘70 w 02.08.2018
Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P2) / Izolinie

Chodnik 1 (P2)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
210.00 22.00
<15.00

v 14.66 v 482

Poziome natezenie oswietlenia

Strona

DIALuUxX

= it
%24 (19 1 161622 < soom
—
7.00m
=
2,00m
28,00 m
Skala: 1 : 200
DIALux Strona 9
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku x
Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C4) / |zolinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 16.52 v 0.49

Poziome natgzenie os$wietlenia

3,00m
[ ] [ ]
=
7,00 m
—
2,00m
28,00m
Skala: 1 : 200

DIALux Strona 10
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku x
Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P2) / Izolinie

Chodnik 2 (P2)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
210.00 22.00
<15.00

v 11.66 v 9.58

Poziome natezenie oswietlenia

300m
[ ] [ ]
—
7.00m
—
=) e 1 = o
.‘.\-,1,6,13_'14 1311 — 1‘7 13 '14% 2,00m
28,00 m
Skala: 1 : 200

DIALux Strona 11




Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w
Gdansku

02.08.2018

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 - po redukcji: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 - po redukcji do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 84.00 m?

Pas postoju 2

Jezdnia 1 (C5), 196.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 84.00 m?

28,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin[Ix]
25.00 =1.00
£7.50

v 6.14 v 2.07

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

27.50 20.40
v 11.67 v 0.42

Chodnik 2 (P3)

Em[ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 7.85 v 6.04

DIALux

3.00m

2,50m

7.00m

| o70m

3.00m

Strona

DIALuUxX

(1)

@3

4

(2

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

6879.52 Im
8020.00 Im

100.0 %, 49.0 W
1764.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.004 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 246 cd/kim
przy 90°: 1.88 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia:

!

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

Strona 12
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia ‘70 w 02.08.2018
Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 - po redukgji: Alternatywa 3 / Chodnik 1 (P3) / Izolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
25.00 21.00
<7.50

v 6.14 v 207

Poziome natezenie oswietlenia

Strona

DIALuUxX

11
7 9.27.9(6.6
14

w 5.3 66790211
EM

i

Skala: 1: 200

DIALux

28,00m

Strona 13

3.00m

250m

7.00m

0.70m

300m
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku X
Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 - po redukgji: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (C5) / |zolinie

Jezdnia 1 (C5)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 11.67 v 0.42

Poziome natgzenie os$wietlenia

3,00m
250m
20
= 20 —E—
r— ?7—_=14: 12 1= % 8.9 1 12 14--==17 700m
15 Wil &l

—
070m
3.00m

28,00m
Skala: 1 : 200

DIALux Strona 14
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018

Gdansku x
Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 1 - po redukgji: Alternatywa 3 / Chodnik 2 (P3) / Izolinie

Chodnik 2 (P3)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
27.50 21.50
<11.25

v 7.85 v 6.04

Poziome natezenie oswietlenia

300m

250m

7.00m
=

070m

300m

Skala: 1: 200

DIALux Strona 15




Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w
Gdansku

Ofiar Grudnia 70 - sytuacja 2 - po redukcji: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

02.08.2018

Ofiar Grudnia 70' - sytuacja 2 - po redukcji do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 84.00 m?

@
Jezdnia 1 (C5), 196.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Chodnik 1 (P3), 56.00 m?

28,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P2)

Em(ix] Emin[x]
2750 2150
<11.25

v 10.26 v 3.38

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 11.56 v 0.49

Chodnik 2 (P3)

Em[x] Emin[Ix]
2750 2150
<11.25

v 8.16 v 6.71

DIALux

3,00m

7.00m

2,00m

(1)

@3

Strona

|ALux

4

(2

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

6879.52 Im
8020.00 Im

100.0 %, 49.0 W
1764.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokosé punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.002 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 553 cd/kim
przy 80°: 246 cd/kim
przy 90°: 1.88 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia:

!

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

Strona 16
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w 02.08.2018
Gdansku
Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2 - po redukgji: Alternatywa 4 / Chodnik 1 (P2) / Izolinie

Chodnik 1 (P2)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[lx]
27.50 21.50
<11.25

v 10.26 v 3.38

Poziome natezenie oswietlenia

\2%17 (13 (12 (7 12(1315
\ { 21
=
7.00m
=
2,00m
28,00 m
Skala: 1 : 200
DIALux Strona 17
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Strona

Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia ‘70 w 02.08.2018

Gdansku

DIALuUxX

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2 - po redukgji: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (C5) / |zolinie

Jezdnia 1 (C5)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 11.56 v 0.49

Poziome natgzenie os$wietlenia

3,00m
[ ] [ ]
— 20
|
17 /
— 15 = 7.00m
14 12
—
2,00m
28,00m
Skala: 1 : 200
Strona 18

DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w 02.08.2018
Gdansku

Ofiar Grudnia 70" - sytuacja 2 - po redukgji: Alternatywa 4 / Chodnik 2 (P3) / Izolinie

Chodnik 2 (P3)

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em(x] Emin[ix]
2750 2150
<11.25

v 8.16 v 6.71

Poziome natezenie o$wietlenia

Strona

DIALux

3,00m
[ ] [ ]
=
7.00m
=
] Lo 7.0 =
="M97 se3 . 92— ||.an
—_— (,/(/__/ 5.9 ———
28,00m
Skala: 1: 200
DIALux Strona 19
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14. ZALACZNIKI

14.1.Wypisy z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2033.2018 Strona 1z2

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodziwo: pomorskle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

. Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.08.2018 14:34:48

Nr jednostki rejestrowej: G5

Osoby: 1
Udziat ) . p
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
s - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 19 - 0.2003 dr 0.2003 GD1G/00001810/1

Identyfikator: 226101_1.0074.19  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2003 ha

Stownie: | dwa tysigce trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 4.8518 ha (cztery hektary osiem tysiecy pieéset osiemnascie metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostat uwi kwalifik y i elek i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Eur i Rady (UE) nr910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zau!anla w odniesieniu do

ji elektr na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis eleklromczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorqczny
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca op do il i podpisu.

ywe

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 07.08.2018 dnia: 07.08.2018
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis




Strona

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2033.2018 Strona2z2
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodziwo: pomorskle
Powiat: m.Gdansk
ul Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdanisk yina: %

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.08.2018 14:34:48

Nr jednostki rejestrowej: G714

Osoby: 1
Udziat ) . p
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
s - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 16/17 ul. Ofiar Grudnia 70 0.8516 dr 0.8516 GD1G/00101271/1

Identyfikator: 226101_1.0074.16/17  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.8516 ha

Stownie: | osiem tysiecy piecset szesnascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.4717 ha (dwa hektary cztery tysiace siedemset siedemnascie metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D 2zostal uwi kwalifik y i elektr ym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

elektr na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.

ywe

Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprog! ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK .
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 07.08.2018 dnia: 07.08.2018
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

| 36
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14.2.Warunki techniczne projektowania oswietlenia wydane przez
GZDiZ

Gdarisk, dnia 27.04.2018r.
Gdanski

Zarzad Dradg
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/046/2018/MS
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ulicy: Ofiar Grudnia 70.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt oswietlenia opracowat zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaG zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oSwietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projekiowanego oswietlenia przewidzieé z istnigjacego slupa nr 5.1/1 Zlokalizowanego przy ulicy
Ofiar Grudnia 70 (przy skrzyzowaniu z Narciarska) zasilonego z istniejacej szafki oswietieniowe] SOU-084.
Moc szafki jest wystarczajaca do podiaczenia projektowanego oswietlenia.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjac do obliczen dla ulicy Ofiar Grudnia 70 klase o$wietlenia C4.

3.2. Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase o$wietlenia P3.

3.3. Przyjac do obliczen dla przejs¢ dla pieszych $rednie natezenie na calej powierzchni przejscia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (skladowa pionowa i pozioma).

3.4. Wykonat obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizszg klase oswietlenia ). Przyja¢ wspéiczynnik utrzymania MF=0,8.

3.5. Wymagana klasa oswietleniowa musi by spefniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami oSwietleniowymi.

3.6. Obliczenia fotometryczne wykonat dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietieniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukiadzie sieci
TN-C. Uziemiat kazdy stup.

4.2. Na planach syluacyjnych i schematach podat odleglosci migdzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3, Oprawy owietleniowe obciazy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci oéwietieniowe].

4.4, Przewidziec linig opraw w jednakowe] odleglosci od osi jezdni.

4.5. Wiaty przystankowe, stanowigce wiasnosé Gminy Miasta Gdanska, zasila¢ z najblizej zlokalizowanych
slupow oswietleniowych wypesazonych w dedykowane dia nich zabezpieczenie.

4.6. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowat wysiegniki zapewniajace jednakowa odleglose
opraw od osi jezdni.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafke oSwietleniowg SOU-084 dostosowat do zwiekszonego poboru mocy i doposazyt w aparature
zgodnie ze schematem (zalgeznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

63.
64.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Projektowat stupy stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o gruboéci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura, spelniajace wytrzymatosc na Il strefg wiatrowa,
Pomalowat podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjna polimerowa,

Przyjaé wysokos¢ slupéw do 9 m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztat stupow i
wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii Zabytkéw.

Przyja¢ wysokost stupow dla przejsc dla pieszych od 5 mdo 6 m.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek slupowych zamykane
$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi' w pokrywe wneki stupa.

Zalaczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu isiniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obslugi w promieniu 80 cm od wnek slupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oéwietieniowych przy skarpie grunt wokot stupdw zabezpieczyc
na dlugoéci 1,5 m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Konstrukcje stupow musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego, urzadzen
CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodla Swiatta.
7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat

72
7.3,

74.

struktura, wspolczynniku oddawania barw R = 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci
n = 105 Im/W. Zapewni¢ trwalos¢ 100000 h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy
minimum P85, Il klasa ochronnosci.

Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowat
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodnic z wiaciwym Urzedem Konserwaci
Zabytkow.

W przypadku zaprojektowania opraw innego typu niz istniejace na ul. Ofiar Grudnia 70, wymieni¢ dodatkowo
oprawe na stupie 5.1/1. Zdemontowana oprawe przekaza¢ protokolarnie na magazyn GZDiZ,

8. Uzgodnienie projektu
8.1, Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oéwietlenia w wersji papierowej i

8.2

elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze warunki, warunki przylgczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat | widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiaow
projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/046/2018/MS z dnia 27.04.2018 1.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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B. WARUNKIWYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa

1.1. Przyja¢ ukladanie kabli oswietieniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE’, ,GZDiZ", typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

1.3, Zastosowat rownomieme obciazenie faz obwodéw.

1.4. W przypadku przebudowy istnigjacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié oéwietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.

2. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

2.1. Przyja¢ slupy stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80pm), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

2.2. Pomalowat podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

2.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

2.4. Stosowat zamknigcie pokryw wnek slupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi® w pokrywe wneki
sfupa.

2.5. Stosowat fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
slupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielefca,
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calosci pomalowaé abizolem.

2.6. Ustawia¢ slupy wngkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

2.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naley przyciaé gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

2.8. Wykona¢ oznaczenia na slupach i numeracje stupéw czamymi literami wysokoséci 5 cm, grubosci 5 mm na
z6tym tle wysokosci 10 cm, na sfupach stylowych wykona¢ 26ita numeracje wysokosci 5 cm  zgodnie z
zalacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 m od strony jezdni.

2.9. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w slupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zlacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny byc dostepne z wneki stupowej.

2.10. Fundamenty stupéw oéwietleniowych wysypywac zwirem.

2.11.Na trasie kabli energetycznych, przy slupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczaé
grunt zgodnie z normg PN-S5-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia | = 0,97. Wykonaé pomiary
zageszczenia gruntu i protokoly z pomiardw przedstawic komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uZytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacie powykonawczg
umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

e W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatow, pomiary natgzenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przejsé dia pieszych,
przed i po redukeji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypeiniona karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegéinych obwodow.

e W segregatorze 2. pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oSwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych.

e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywa¢ wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokolow z
pomiarbw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny

GZDiZ.
Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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e W przypadku ingerencji w sie¢ oéwielleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. nalezy zalaczy¢ do

dokumentacji protokol materiatow zdanych.

D. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1: Wybrane szczegolowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zalacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych,
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wiefle
zakladce Dziat Energetyczny.

Zalgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe).
Zalacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe.
Zatacznik nr 6: Przykltadowy przekroj poprzeczny.
Zalacznik nr 7; Przykladowy plan sieci oswietieniowej.
Zalacznik nr 8: Wzor zgody whascicieli dzialek.
Zatacznik nr 9: Protokél przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 27.04.2018r.

INSPEKTOR P
'ZORU INWESTORSKIEGO GDANSKI ZARZAD 124
ul. P lyzantdw 36, 80-75.

us. Qfwiedenia Ulicznego S G
~ Qs tel, 58 341-20.41, fax 58 52.44
Marek Siaglo NIP 564-090-00-85, Reon 15007

Gdarisk, dnia 27.04.2018r.

nia do pobrania ze strony www.azdiz.qda.pl w

Naniesiono na mape 27.04.2018r.

p.0. ZASTEFC EROWNIKA
Dazialu [

ds. 05w

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdariskl Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa
§E

12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

EE nr slupa
P /

f nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ g — .’_ —
s T !
o ' '
I I
Podzial sieci Ostatni stup

Inic. ~ Data opracowania: luty 2017r.
/ Opracowal: Bogusiaw Nadolny
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zalgeznik nr 3
Szafka
Souji12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
N
Zasilanie
zab. L|50 nrL|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHinie
1 zab|35 nr obwodu|!
Nazwalul. Wilkéw Marskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno .
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0] nr obwodul9
N ul, Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - polqczenie z
aZWa170.245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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14.3.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

Energa

operator
Gdarisk 13.09,2018

UZGODNIENIE NR 1\0729\2018

Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Ofiar Grudnia ‘70 w Gdansku.

1. Uzgodnienie jesi wadne 2 lata .

2 Wkonawca robdt winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCH W GDANSKL,

ul Reja 23 tel 058 527 93 09, rezpocescio robdt § dni wozetniaj, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycanymi,

3 Mie wyklucza sig [stnienia innych niezsewidencionowanych urzgdzen podziemnych, Przy wykonywaniy robd
nagatykane uregdzenia energelycees frakiowad jako czynne {pod napieciem — mogace grozic porazeniem) |
zachowat warunki berpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybuc) w GDANSKU na
skutek ewantualnych uszkodzed urzadzen energetycznych podczas wykomywania robdt pokrywa wykonawca

4 Uzgodnienie nineise wazne jest wiaz z ostemplowang priez Energs maps do celdw propkiswych.

Uwagi dodatkowe:

Istnigjges | projektowans sied energetyceng zabezpleceyd zgodnie 2 nofmsg,
Projexitwans kable ukisdad na ghebokotos zgodnej z normg SEP-E-004 wegledem rzednych docseloeych terenu

Projektowane Kable przy skrzyowanku | zbizeniu 2 iInnym wbeojeniem podzismnym ukiadad w przepustach
kabiowych

W migjscach “‘-‘HFFW Etmigjaoych kabll energelycznych prace Ziemne wykonywas sprzetem recznym

e
s Dkiirme nien Energeiycme)
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EUERCH SPERATOS 38
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i Za zgodnoét z oryginatem mapy do celow projektowych
P - w zakresie symboll, znakow, tresci oraz skali.
¢ e
e e — ; ;
LS tha) —} Sebastian Siewert
p Sl
LEGENDA
- Istniejacy stup oswietleniowy
;| - Istniefacy kabel ni-0,4ky
of A ¥ - - projektowany slup oswietieniowy na fundemencie
PTI === - projektowany kabel oswintheniowy ni - 0,4k
(i — - projektowana rura ostonowa
/B2 — = projektowana rurs oslonowa dwudziolna
= - projektowans uziemlenis
his - eznaczenie deialkd, na kbirej beda realizowane prace
"i”"—”'i@‘-';‘—";&i - sposéh aznacrania dlugodc) Finil kablowe] [m]
- O T E UL, MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
HIF: B57-109-64-17, REGOMN; 367821899
Hokalzecia | Budowsa oswigtenia ul, Ofiar Grudnia T0 w Gdansku (w ramach dojdcla do szkoly w Kowalach)
| Siadium: Frojeki budmdary Rysuraknr | 2
| Tyt rysiri; Projikl Zagespadandawania larenu Arsr 121
L Imig | nazwisis Hr uprawnieh | Spegainedt D shal.u. 1500
| Projekiowal: | In2, Sebasten Skewerl POMIDZ11/Z00EN | Sieci i inst. slekimanarg. | § iE Do 08.2018
Sprawdzit | moring KamiBachan | POMUE2IPBET | Siecii insl. sleairoenar, ‘E;_x'f umer arch.:| -
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14.4.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody Sp. z o.0.

= e/
m Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 24.09.2018 r.

JOTEL

Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 4632/2018

Gdariskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt sieci oswietleniowej przy ul. Ofiar
Grudnia '70 w Gdansku, przy granicy z gmina Pruszcz Gdariski, zgodnie z przedfozong
dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowa¢ normatywne odlegfosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzeri sieci kanalizacii
deszczowej pokrywa Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowe] — poza trasg przewiertu
sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdarskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowe] nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegdlowy sposob zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié
z rejonem eksploatacji Gdarskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zglosic do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznac sig¢ z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe;
znajdujgcymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 23.09.2020 .

El o e\ulookst

K VE RlO/W N I K
DZIAL -ui;,qnn IF: !F_AHHICINI'GH

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel, 58 323 34 00 | S3d Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 zI | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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GDANSKIE WODY Sp.zo.0.
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania
projekiowa oraz zgodnosé opracowania z obowigzujgeymi
przepisami, w tym technicznc. budowlanymi oraz jego
jakosé, odpowiedzialnogé ponosi projeklant oraz osoba
sprawdzajgca projskt.

GDANSKIE WODY $p.zo.0.
Zalgcznik do uzgodmienia nr%)’}“[g’.{im
z dnia ..’z"i‘r“:l‘ 2.01"5?[.

ilo§é rysunkow pudmncych

uf-QOdﬂiOﬂil-l iiiiioclll‘il{llﬂﬂlllllllIllllilllltlllllail

Za zgodnos$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

Sebasti iewert

| 49

LEGENDA:
“a, - istniejacy stup oéwietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV

o

£l &7 (D - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
s ~ ———— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
<15 :
L2 — - projektowana rura ostonowa
/921 — - projektowana rura ostonowa dwudzielna
h = - projektowane uziemienie
‘\\_/) - oznaczenie dziatki, na ktérej bedg realizowane prace
df. trasowa (df. elektr) £ ” T .
- T sposob oznaczania dlugosci linii kablowej [m]
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
.. NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa — - . -
ggg&zvavg;a_ Budowa oswietlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdansku (w ramach dojécia do szkoty w Kowalach)
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosc Podpjs— Skala: 1:500
Projektowat: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. 21y | Data: 08.2018
Sprawdzil: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. A | Numerarch.:| -
i AL

IRIOTEL



Strona |50

14.5.Uzgodnienie wydane przez Netia S.A.

N ETI1I A

W'n | | Gdanek, dnia 05,00 30186
hilrew dhin Mprespiamibens i
Metin s A

Prrial Uieray i min
Infrastrmliomry Shockm o)
“l.rl;r: PFasl e

il Ak bn '8 d

RO IR ol sl

tel, <N 22 IR AT N3

T =48 SN THI (1] 50

JOTEL Sp. z 0.0,

ul. Maciejkowa 21

BO-177 Gdansk
Masz znak, NTFB-508-185818
\Wasz znak- pismo z dnia Z7.08 2014

UZGODNIENIE
Dotyezy: ,Budowa odwietlenia vl Ofiar Grudnia 70 w Gdanshu {w ramach doiscia do szkoly w
Kowalach)”,

W pdpowiadzi na Panstwa pismo z dnia 27.08.2018; Dasl Utreymanis Infreatruktury Seechomwe|
Metil 5.4 uZghENIE W projekl — bef uwsg

Uzgodnienle st wakne pezez Joden ok Zastrzega sig modiwost zmian stanu skeci w czasia
wamnodc urgodnienia.

2 poataanilem

Metia 5.4,
il Pnlpl.::hl 1k, G222 Wirszwas
Bares do koves pondoci:
Ul Afhongha GOAS, B30T Gaar

Talgommik: tel. 22352 6795, fax SR TRID 140
1. Plan syluacyjny — 1 epz Hlaznistavciel Nodia 5.4
WRIYSITOF OSIECK) !
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Metia S.A,

vl Polmezki 13, 02872 \Warszaaa
niites 4o Koses pordonci

ul Adarmicy Giad, GOLJA) Salangk

i 1. ) *F"’.mm" A

_EBHEFDEW

Za zgodno&€ z oryginatem mapy do celéw pmjel-ctuwrm

LEGENDA:

- istniejacy shup oswietlenicwy
« Istmlejacy kabel ni-0,4kV
L IS - projektowany shup odwletleniowy na fundamencie
——— - projextowany kabel ciwietieniowy ni - 0,4kV
———= - projektowana rura ookanos
et - projektowana rura oshonowa dwudzielina
2 « projektowane uzismienke

'::_ ) - oznaczenle doalkl, na kidref bedy realizowane prace
1"-"-'&"-"1 MekY) - sposéb oznaczania digosd Tinf kabloviej [m]

-O T E UL, MAGIEJKOWA 21, 80-177 GDANSE
MIP: 957-108-64-17, REGON: 367821899

Budowa oéwietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdarisku {w ramach dojscia do s:lw-l]rw Kowalach)
T

' 1:1

iy | nazwiska | M uprawnian | Speciainsé

fé

M
Ls

usz
Shaly 1:500
Datz

ing. Sebaslian Siewarn F'GHEEH:’IDDE.HE.'MIHBF_M 82018

| mgring Kami Bachan | POMIUB2GPEENT | Sieci | inst. elekiroenerg,

5
]
g
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14.6. Uzgodmeme wydane przez Orange Polska S.A.
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14.7.0pinia wydana przez Muzeum Archeologiczne w Gdansku

LU e WEETTALE WA
MACHIHOGCIRD el
s i T

Gdansh, 18 wrretnia 2018 1
MAG 4004 95,2018 1272

Wricthodawca:

Sebastlan Slewerst
ul. Maciejuowa 21, B0-177 Gdatak

Investar
Dyrekeja Rorbudowy Mizsts Gdadsia
ul Zaplowa 11, 80-540 Gdarsk

Datyczy:  praypecin  2abytkdw archeclogicznych poryskanych podoras badan archeobegicermych
prowadzonych w zwiarku @ inwestycla: budowa adwietlenio ul. Ofler Grudnis '70 w Gdansku

W adpowledsl na pismo 2 dnla 31063018 r. (wplynedo 3108 2018 v} Mureum Archeologiorne
w Gdafisku wyraZa zgode na provigcie w depozyt rabythdw archenlogicanych poryskanych podczas
tadast archeologicznych prowadzomych w swigeu £ inwestycgy: Bodowa oéwiet lenia ul Ofiar Grisdnia
TOw ramach dojicis do sokoty w Kowalach®

Warunkiem jest uryskanie | przedstawienie decyzji Pomorskbepo Wajewbdriiego Konderwalora
Zabytiw o pozwalenlu na prowadzenie badan archealogicrrveh wwzglednlajace preekazanie zabytkéw
dor Murewm Archeologicznego w Gdafsku, dostarceenie wrar 2 rabytikami sprasordania 2 badad, pehvej
dokumentes)| archeologiczne [w tym dokumentst|l oplesewe], rysunkowe| | fotograflcrne| wraz z o)
imwentarzami orag inwentarzy zabytkow i probek] wg,ll-nqn;nl:j rpadnie z ohowigzujqcymi standardami,

Prrokazywany materiat archeologiczny musi byt edpowlednio prrygotowany {umyty, poddany dorainaj
konserwacl, rapakowany w worki foliowe oraz w slandardowe pojemniki magagynowe, brwale
conakowany tusTen | Zaspaty zony w msetryczkl) Zabytkd wydzietons pawlnny miet sporzgdzons karty
ewidencyjne rpodne @ wrorem obowigzufgcym w Mureum Archeologicrnym w Gdansku

Srcroptdowie wytyrane dotyczace warunkdw proygotowania materiziu rabytkowespo do pezekazanda
rostaly gawarie w Zarggdroniu Dyrekiora Muzewm Archeologicinego w Gdanshy w sprawie  Zasad
LTy potowands oF a2 prekarywania materlaidw archealopicrmych do Pracownl Merytarycanych, wicebu
witaczenia do zhiordw MAG®, kigre jest dostepne w sekretariacie Muzeum oraz na stronie internetowe]
www.arclheabogla.pl.

W preypadki nle rachowania wymaganych zasad, Muzesm rasirregs sobie prowo do stormulowania
zabeced uzupsinianla nlezgodnodcl & preypedhu ich nle zrealizowania - odmowy preyviecls zabythiw
i poinformovania o tym fakcie Pomorskiego Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkow.

‘Whintkodawea powinien yw2glednic w preliminary kosrtow badan Srogki na provestowanie misjecs
W magarynie (kosrt regabiv] w kivocie 300,00 H ks m® preekazywanach materialdw.

AT, OF, B, AD

L=TEr % TTTEY
1. adrews
2. A aeia - MAG

Bluzeum Archesiogicime w Gdasshu pul 58 33331 00 wEw.arckaniogia gl
o Marischa 15738, 0008] Gagriak Fam 50 322321 11 spkralarial @archeaisgian!
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14.8.0pinia wydana przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Gdafisk, dris 21 O 20181,
7 5183 861.2018.EP

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
UL Zeglarska 11
B0-560 Gdansk

pednomachik;
Pan

Sebastian Slewerl
Jotel

ul, M;c.lljhm Fa
B0-177 Gdarisk

Datyczy: wnlosku Pana Sebastiana Siewerla. Joted, ul. Maclelkowa 21, 80-177 Gdansk z dnla 06.08.2048
(wplyng! dnia 07082018 r) w sprawie wydania opinil archeologicznef dla budowy ofwiatienia ulicy Ofiar
Gruwdnia'T0 w Gdafsku, nadz, 16017, 19 obr, 74

Mz podstawie art. 6 ust, 1pkt 3, art. 7 ust 114, art. 27 Ustawy o ochronie zabyikdw | oplece nad zabylkami 2
dnkz 23 lipea 2003 r, {tekst pdnality Dz, U. z 2047 r, poz 1287.) Pomorskl Wojewbdzki Konserwalor Zabylkdw
infarmvie, de winskowana imwestycis magduje sie w obiele stanowiska archeologicznegs w ewidenci zabyikow
(AZP 13/43/5) - prace ziemne nalezy prowadzé pod nadzorem archeologicznym,

Ma prowsdzenie badsh archeologicznychinadzons nalely uzyskad pozwolenie Pomorskiego Wojewodzkeeoo Konssrwalors
cabythdw w formie decyzji (zoodnie 2 art. 36 ust 1 phi 5 cyfowane) ustawy] wanunkujace pozwalenia na budowe

EBadama archeologicane mode prowadsit oeoba posiadajaca kwalifikacie zgodne z art 37 & cylowans] ustawy - Eohczyla
atudia drugiegn siopnia lub jednobie studiz magiskerkis, w zakmesie archealogil | przez co naimnisl 12 miesiecy brala udzis
w badaniach erchectogicznych, Inwestor we wiasnym zakresie Zepewniz achesioga

E s B

7

Fan Sebastian Siewert, Jotel, ul. Maciejkows 21, BI-177 Gdafsk

Dim'm[%q:
2 alaEP

WOLE WO URTAT SOHRONY TAERTHON W GDANEKL
WYDZLALE DS, ZAEYTHOW ARCHEOLOGICZNYCH
. Dyvabying 24, 0004 Ganeh, (. 53 3004247

wivi. ochronazabytkow oda.ol s mat sdanead tetyie mi s
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£a zgodnosc z oryginalem mapy do celow pmjaktuwym
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skal
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Seb ewert
LEGENDA:
a; - Istnigfacy stup oswiatlaniowy
= = |stniajacy kabel nl-0, 4k
L g - projektowany siup ofwistleniowy na fundamencie

- —

[ a—— |

- projektowany kabwel ofwletieniowy ni - 0,4kY

« projektowana rura ostonowa

- projektowana rura oslonowa dwudzielna

- projektowane uzismisnie

- oznacrenie dziatkl, na ktdrej boda realizowana prace

=t — - - spostb oznaczania dlugosd linli kablows [m]

O+|

= — O T E UL, MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
NIP: B57-109-64-17, REGON: 367621829
Wawa
ihalzaga | Budowa oswietienia ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdarisku (w ramach dojécia do szkoly w Kowalach)
1 Siadiune Frcjaki Budowiany Rsuraknr | 2
Tyl rysurin: Hﬂmm— ;mhhnnu AT 121
=. Imig | nazwiska & Blala; 1500 |
Projoklowat | inz. Sabastian Siewort Pﬂmznmm&dlma Data; 082018
Sreawdet mygr inz. Kamil Bachan POMTIZ0FBENT ( Sleci | insl. siekiroanery. * =T Mumergich. | -
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14.9.Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych wydana przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Pomorskl Wojewddzki Konserwator Zabythdw

24:5761.769.21 8 EF Giatek, drva % 40 2018r
DECYZJA

Dziglsiac na podstawie prespisow nastepujacych skiow prasmych:;

(%) ustawy £ dnia 14 czeowca 1860 roky — Hodeks postepowania administracyjnano (ke jednokty; Dzl z 2017 T,
paz, 1257 2 poinigjszymi misnami) [KPA] art 104 § 172 107 § 112 KPa:

(2] ustawy z dnia 23 Bpea 2003 r. o ochronke zabylbw | oplece nad zabyteamd (leks! mdnolity. Dz U, 2 2007 r, paz
187 2 phinlefszymi zmianami] |Ustawa o Ochronle Zabytkdw]. arl B% phi 2 a0t 99 wsl 4 pii 4, o, Gust, 1 phi 3,
art. 36 ust 1 pkl &, arl 35 ust 2a 1 3 Ustawy o Cohironsa Zabytkde,

(3] roporzadzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Mamdowego z dnia 2 sierpoia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konsenwatorskich, prac restaurstorskich | badan konseraatorskich przy zabyties wresanym do rejestry zabytkdw alba
na Liste Skabiw Driedzictwa oraz robdt buedowlarwch, baded architektoniczrveh i innpch dzialan prey zabylku
wpsanym do rejestru zabylkow, a takde bedah archeologicznyeh | poszukiwah zabytichw Dz L. z 2098 r, poz,
1600} [Rozporzgdzenie MKIDN] § 18, § 72 Rozporzadzenia MKEDH,

Pomarski Wojewodzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]
L]
pa mzpalrzeniy whicsky Spotkd Jotel Sp oo, ul Macieowa 21, B0-177 Gdafsk wystepujgee w imieniy Dyrakcji
Rezbudewy Miasta Gdafiska, ol Zagiowa 11, B0-560 Gdansk z-dnia 17.00.2016 r. (wphynal dnés 1B.0S.2018 r) w
sprawia wydania pozwalenia na prowadzens badat achedlegicznych na dz. 19 omz 1617 obe. 74, na stanowishy
scheolgicznym nr € Gdansk Lostowce (AZP 13-43%) -diad Osadnichwa wediwez.Sr, wapoirzedne geodezyine x
E547707, ¥.8019373

POZWALA

Dyrekgji Rozbudowy Migsta Gdafiska, ul. Zagiowa 11, 80-560 Gdensk na prowadzenie badad archeologicznyeh na dz
13 omz 1817 obr. 74 na stenowisku echeclegicznym nr 4 Gdansk Lostowice (AZP 13-4306) -4lad csadniciwa
wediwez & W wyniky Inwestyes —budowa céwiellenda ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku, na odeinku zgodnym 2
projektem budowlanym; zgodnie  predioionym do wnigsky programem badar ercheakaicznych;

2 ustalenlom nastepujacych warunkdw pozwelenia majgcych na celu zapoblegniecle szkodzeniy lub niszczeniu
zabythu (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytidw, § 18 ust. 3 Rozporzadeenia MKION), poiegeacych na chowigzku
Wiinskodawey:

— Maklada sie obowiazek prowadzeni baden amcheciogicnych preer csobe posiadajaca kwabliacie. o kidrych
mowa W an, 37e Ustewy o Ochranie Zabylkow,

— Zobowlgzige s@ wiioskodzsce do przekazania wopwodzkiemo konserwalorowi zehyteow nee poimg) niz W
fermimie 14 dni przad dnlem rozpoczecia badan archedlogicznych, a w loku badan archeclogicanych, na 14 dni
preed dokonaniem Zmiany osoly Kierjaos] bedeniam archedlogicznymi lub samodzeinie wykonujaoe] badenia
arhesigine

—  imienia, nazwiska i adresa osoby kisnujace] badaniami archeologicanymi lub semodzielnie wykonujace| badania
ercheologicne,

WOIEWCDEIR URZAD OCrRTHY DAE TR W GOtk
WYOZIAL D5, A8 TE M ARC
ul Dyrodepns 74, BO-527 Gaatede ol 58 316287
waarw nich ronaaatyteos gon i, msal pdanshifrabythl mai o
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- dokurmenliw potwierdzajacych spainianie przez be oscbe wymagan, o klarych mowa w art. 37e ust, 1 Ustawy o
Cichranie Zabythiw;

- ofwiadczenia osoby, kiemjgce] badaniami archeologiczrymi lub samodzielrie  wykonujgcej badania
archeolkgiczne, o prayjeciu przez fe asobe obowiazku kierowania badaniami archeslogicznymi albo
sampdzielnego wykonywania fych badan;

— Badania archealogiczne naledy prowadzic zgodnie z wymogami metodyki badan, okreglonych w dokumencie

KOBDZ (obecnis Marodowy Instylut Omedzictwa) Standardy melodyczne i dokumentacyjne badan

archeologicznych | opracowan ich wynikow” listopad 2009 r, w: Kurier Konserwaborski Nr 08, Warszawa 2010;

— HKierpwnik badan archesiogiczrvch niezwioczie poinformige Pormarskiegs Wolewddzkiepe Konserwatora Zabytkdw
o wszelkich zagrodeniach |ub nowych okolicanodciach  ujawnionych w  brakcie  prowadzonych  badan
archeglogicznych, kitre moga mied wplyw na stan zachowania zabylku | zakres badan,

— Kierpwnik badan archaokgicznych poinformuje Pomorsiiege Wojewddzkiego Konsensatora Zabytkdw o praenwach
w badaniach archealogicanych, kidre moga wphynad na zmiang programu bada;

= Teran po badaniach archeclogicznych nalety uporzadkowad w sposab nispowodujacy miszczenia pozostawionych
lamde zabylkiw archealogicznych;

— W przypadky natrafienia na obeekly, newarstwenia lub zabytki archeclogiczne naledy preeprowadzé badansa
archeclogiczne w zakresie inwestycji

Ustala sig nastepujacy termin wainodci niniejszego porwolenia: 01.10.2021 r,

Zekres badan archeclogicznych obejmule biedacq obserwaciq trwgjacych prac ziemnych, wykonanie dokumentacii
folograficzne), graficzngj | opsowej, w tym profil wykopow oraz odkrytych newarstwien | chiekidw archeslogicznych,
zabezpiecrenie, wykonanse nwenlaryzacii | zadokumenliowanie pozyskanego matedialy archeclogicznego.

Badania archealogiczne objede ninkgjszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacii, zgodnej =z § 22
Rozparzadzenia MHIDM.

Fo zakoficzeniu badaf wydobyle w ich trakcie zabyfi archeologiczne poddane zostang dorsimej konserwacji |
przekazane za pidnednictwem Pomorskiege Woewodzkiego Konserwatora Zabytkiw do Muzeum Archeologicznego w
Gdafsku, ul. Mariacka 2526, Gdadsk, zgodnie z art. 35 wsl 314 Ustawy o Ochronie Zabytkaw,

Opis uporzadkowania terenu po zakohczeniu prac: po zakenczeniv badan feren zostanie zainweslowany.
UZASADNIENIE

W odniu 18.00. 2018 r. do Pomorskiego Wogewodzkiego Konserwatara Zabylktw wpbyngl wniosek Spotki Jatel So zo.0.,
ul. Macigfkowa 21, 80-177 Geansk wystgpujace w imien Dyreksi Rezbudewy Miasta Gdartska, ul. Zaglowa 11, 80-550
Gdafsk w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan amcheokgicanyeh na dz 19 oraz 18117 obr, 74; na
stanowisky archeclogicznym nr 4 Gdafsk Lostowice (AZP 13-430) -dlad csadmictwa wei'wczsr, Wniosek po
uzupednienia speinia wymagi formalne. Temin wadnodal ninigszego porwolensa: 01.10.2021 r. ustalono per anaingiam
prawo budowiane (art. 37 ust. 1), Zabytkl archealogicane podiegaja echronie pramne) na podst an. 6 ust. 1 pid 3 Ustawy
@ Ochronie Zabytkdw. Biorgs pod wwage wyniki wezesniejszych badan ancheclogicznych na tym ferenie, naledy
spodziewat 522 tutaj zachowanych nawarstwiefl | obiekiow archealogicznych. W preypadku zabytkiw archeslagicznych
wszelkie zmiany w uythowaniu terendw oraz Zwigzane Z nimi dziztania inwestycyjne ingenujace w struklure granhs
{ponize| wspdlczesne] wanstwy uZytkowe), natrafigjac na zabytkowe obiekly, niszeza je bezpowrnoinie.

'WOUEWODIH] URZAD OOHRONY ZABYTHOW W GDARSKL
WYDZIAL DS, ZASYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ol Dyrebeying 240, BO-B5D Sulatek bl 5B 3016267
www. oo ronazatytkow gda p, #-mail ganskizatytil mail pl
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Zoodnie 7 tredcia art 31 st 1a pht 2 Ustawy o Ochronie Zabytkdw csoba fizyezna lub jedaostka oranizacying ko
zamierza realizowac oboty budowlane przy zabythd niemuchomym wpsamym do mjestu lub ohigbymo ochong
konserwatorsks na podstawie wsteien misjscowepo planu agospodanowania preestrzennego lub nsjdujgoym ske w
ewidenci wopwidziiens konserwators zabyikdw abo rboly zemne b dokenad zmizny chamkbers dobychozasoms|
dziglainnsei na terenie, na kidrym magdujg s zabyiki archeciopicene, oo doprowsdzic moie do preeksztaicenia lub
miszczenia zebythu archeclogiczrans jest obowiezena, 7 rasizedeniem an, 823 v 1 Ustawy o Ochronie Zebythiw,
pokryt koszly badan archeologicanych oreg ich dokumentaci, jedell presprowadizenie tych badan jest niezbadne w cely
ochrony tych zabrytkdw,

Uwzgkdmajac powyisze, planowanym daalnom ivwsshoypym muszsy towerzyssyt badama amheslogiczne. Po
preeanalzowaniu wiiosky omz jego urasadnien@, zgodnie 7 arl 36 ust 1 pkt § Ustawy o Ochronie Zabytidw,
stwiardzong, #& pod wagledem menytorycanym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wiiosek speinia riwnis?
wymnogi formeine rgodne. Date wednosel porwolenia ustslono na podsiawe: preewidywanego tenmenu zakonczenia obbl
giemnych. Ze wraledu na dobro zabytky — jego prawidiowe zadokumentowanie | zabezpisczenie, na podstawie . 38 ust
3 Ustewy o Ochronie Zabytedw powolenie ninisjsze okredla dodatkows wanmkl zapoblegasgee uszkodzenin b
niszezeniu zabytku wymienione w sententjl,

Majze pawykeze na wwadze, w oparciu o arl 104 § 1 KPA oraz art 36 ust 1 pkdt § Ustewy o Ochranie Zabytkiw
ofzecomg @k w sentancil,

POUCZENIE

Od decyzji niniefszel proyshigue stronom odwolenie do Ministra Kultury | Diisdzciwa Neodowsgo 28
podradictwem tubsjszeqo angani w serminie 14 dni od dnia doreczena (art 129 § 1142 KFA).

2. W trakcie biequ cztemastodniowego leminu do whiesienis odwolania strona made zrzec sie prawa do whiessnia
odwolana wobec Pomorskiego Wojewodztiego Honserwslora Zabytkdw onganu adminisirsc publiczne], kidry
wydsl decyzje, skladajan oéwiadorenia o rrzeczeni sis prawa do wniesienis odwolania, Z dniem doreczenio
pigandwi administrac publcene) oswiadczenia o rzecienill sig prawa do wiiesienia odwolania ez ostanis 22
slron posigpawania. decy2|a staje s ostaleazna | prawomocna (an. 1272 § 1 1 2 KPA),

3. Zgodnie z arl. 47 ust 1 Usiawy o Ochronie Zebytkdw, PWKE mo2e wznowit postepowanie w sprawie wydanaga
parwalersa, o kiorym mowa woart 3G ust, 1, 8 nastgpnie Zmienit |2 lub cofnad, w drodze decyz]l, el w Erakes
wykanywania badan, prac, robot b innyeh dzisfan ckresionych w pozwaleniu wystapdy nowe ity | okolizznoscl,
mogace doprowadzil do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

4, Na pocstawie art 162 § 1 KPA PWKZ stwiardza wygasniece decyzll w przypadku, gdy Zosisfa ona wydana 2
mastzabeniam dopelniena preez strone ahresloneen w te) decyz|l wanmbka, a stonz nie dopeln®a fego wanmkuy

Ma podstzwia At T pkt. 3 ustawy sstawa 2 dnia 16 kstopada 2006 r o oplacis sherbowe) (0202018 paz, 1084) nivese decyija

Zoslaba pwainiona 2 aplaky skarbowej

Frsimujec chomammh wmm?wwE:mmﬁmmEm o By ¢ d2da 3T w20 1w spiemen oirony et
Erytamesh w awingdal £ prostwasismem darpc® cmotowyth | w S sacbodnegn (raphoe tbkdch demyth omr ooyl dpmktywy SEEWE sroong thoes
MarTags N8 Il proakmanana FasiFana snpth csnbowyth mmesITIIee popisly na s Siede st rnagiythos qid ol Prisiny n et

i 1yl ilormacam,
2 up Pome n pra g
LA M rd'.{ll
el
i Rroytarsia

|'-_1:l'|;l‘i'-r‘l Wil
da, Faliy plaiecnyeh

ﬂmmmmzﬁu, D»I-Hmf za.p'mrmwmm;nu
WYDZIAL 0. ZAEY THOW ARCHEOLOGIZINTGH
ul. Crrehiyinm 34, 30357 o, inl- 38 301 9247
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Otrzymiuja:

1.Jalel Sp 2000, ul Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk w imseniu Dyrekell Rozbudowy Miasta Gdadska, ul. Zaglowa
11, 30-560 Gdansk

2.Gminga Miasta Gdanska, ul Nowe ogrody 812, B0-803 Gdansk
3, Gdanski Zarzad Drog i Ziekeni, ul, Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk
4.5/ EP

Do wiadomosci:
1. Marodawy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopemika 36440, 00-524 Warszawa

WOUEWSDD URZAD DCHRONY ZABYTROW W GOANEKL
WY DEIAL DS, ZABYTHOW ARCHEDLOGICENYCH
ul, Dreskrgng 24, BT Goafeie jal ! 58 316267
wwm oohrorazabythow.goa 2 6-mai: pranskizatstei sl pl
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14.10. Uzgodnienie wydane przez Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni

Gdanski

Zarzad Drog Gdansk 04.09.2018r.
i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6336-232(2)-2018-HP-4984

Uzgadnia sie pozytywnie

Projekt oswietlenia ulicy Ofiar Grudnia 70 w ramach realizacji
dojécia do szkoly w Kowalach
wg szczegbtowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym

W liniach
rozgraniczajgcych ulicy

Ofiar Grudnia 70 dz. nr 16/17 obr. 74; dziatka dr. nr 19 w Gdarnsku

Inwestor

DRMG w Gdansku ul. Zaglowa 11

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

2

10.
Tl

12,

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ul. Ofiar Grudnia 70 na realizacje przedmiotowego zmierzenia,

Przed wejsciem w pas drogowy ul. Ofiar Grudnia 70 nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie zarzadu
drogi na prowadzenie robot.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr
19 obr. 74, ktéra nie znajduje si¢ w trwatym zarzadzie GZDiZ.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac
na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.
Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczyc¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, natomiast w wypadku koniecznosci
wprowadzenia dodatkowych znakéw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
robét i uzgodnic go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku

Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-$-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw
podanych w punkcie 2.11.4. normy.

przekroczenie chodnika wykona¢ metodg bezwykopowa.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére
ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robdt. Trawniki powinny by¢ zalozone siewem po wykonaniu
wierzchniej warstwy podtoza na gtebokos¢ 10 cm  z ziemi urodzajnej z odbudowg naruszonej skarpy
jak w stanie istniejgcym.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Zachowac normatywng odlegtos¢ projektowanych sieci od istniejacych urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwaga: Trase sieci na terenie nie bedgcym w trwalym zarzadzie GZDiZ nalezy uzgodni¢ z jego

wiascicielem. SPEcuAyd s

=}

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 31.08.2020r. d/s Uzggfinien

rmRgrinz. H

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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14.11. Protokot z narady koordynacyjnej

WE-TV.6630,838 2018 WR

Crdarisks div. 25.09.201 8 ¢

Ml TESERL
B3-E02 fdnyini
]

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.838.201 5. WR

Ha podstzwie wt fis e Td i me b 26s T8Nh, 20 ustess 2 de 17 magm BUE T
Pemads ool enioe | koriografione (ekod a2 2010 1, pair 1620), Pormadremas
Fremaenin binsm Cisnaka nr 008 3 dn 23 sryepmin 2004 1

d ~—— — - r
e ';w'rr El:dl-!_,fm rrafirzy

Praedmior narady: 1. Siet ofwiedeniown

Lakaliznc|a: ull. Offar Grrudnin 70, obe, 74

Wiioskodawes JOTEL SPOLKA 7 0.0, ul. Maciejkows 21 §0-177 Gdarisk

LWt DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDARNSKA ul, Englowa 1] #0560 Gdofisk

Miejsce nurady: LM w Cidagisdou wl. 3 Maja 9

Sposob pregprowadz . stacjonanmy

Drata wphywu: 21052018

Roap. narady: I8

UWAGH DO UCZESTNIROW NARADY:

28.05, lorgs,

A Onicn
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Lista uczestmikdw narady keordynacyjnej wraz z uwagami

Lp| Nazwa instytucji  Precdstawbelel  [LUwagi oo oo i
T [ Referat Kmrdﬂnjl Preswodnicancy | W misjscach bliken | Skrzy2owan z Smigjacym uzhrojeniem, prace
Syiuowania A leksandra prowadzic spragtem eliminujgeym medliwesc spowodowania awaril.
Projektowanego Dsiecka, [ M Uzgndniona
Uzbrojenka Tereni Eiercwnik [ ] Uzgedniona = uwagy
RESPUT
[ ] Mie urgodnions {powdd)y
......
I | Biure Rorwoju Gdanska ; [*] Uzzedniono
ul. Waly Fiastowskie 24 Jj'b‘lﬂ'le [ ] Uzgodnioma x wwagsg
B0-858 Gadansk | 1 [ ] Mie wegodnioms {powdd)
- |
w1 il el e — |
i [ENERGA Operator 5.4, | - [ ] Uzgednican
ul. Marvaarki Polskie) [ | Uszgodniono & uwaza
150
80-557 Gdadsk I [ ] Mie urgadniana (powdd)
!
o R RS S S ST shscli]
i poipis
& |ENERGA Odwletlenle ﬁj Uzgodniono
Sp. z 00, .-"f = [ ]1Uzgodniono z uwaga
ul. Reemieslnicen 17 10}{/‘ c:ka
#1-555 Sopot L [ 1 Hieuzgodniono (powd)
|
[ S e A R 2 om
poiipis

7 [Gdanskie Wody Sp.oz o] - o a [.?"Q Uzgodniono ‘L-‘J" oIE ?ulés" r" e |
ul. prof. W, I’:‘:.l'.lilﬂ-.{ﬂ&_ [ ]Usgodniono 2 wwagn I |
Amndruszhlewleza 5 |
El}-ﬂ;l Gansk LT P%u Ltz.gphm{pmvﬁd} ﬂ,.;..@»—ap.;?q&bc I

‘; *J{f

& [ Gdanskic . ko] Uzgodniong
Preedsi i [ ] VUzgodni e
Easemniyki Cipteai 5. Homea Sty
.0, £ [ ] Mie uzgodnionns {pawdd)
ul, Blala 1b K Daiowe |
| B0-980 Gdansk | (:b‘

':F‘rE-_
z
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!'-' | Mitia 5.4 - }{{ Uzgndnione
|ul. Arkofiska 6 L i
vk [ ]Uzgedniono x uwags

[ ] MNie uzgodnions (powdd)

Pread-«- -. i “’ﬂHaSA

\

Wrﬂ-lui‘ U-EIECF:r il

ul. Walown 46
BO-858 Gdanzk

i | Pomorska Kolej =] Uzgodnioac By
Metropolitalnn 5.4, [ ] Uzgodniono z uwagg
ul. Budewlanyeh 77 1) 'I‘-{ME [ ] Mieuzgodniona (powid) .
BO-298 Gdansk MR Lire a |

.. .L

: Enlsﬂu Spilla TSR [ ] Uzgodniona : ;
umnnm:lm .0, g e L] Uzgednicne = uwaga L 7Qg.f:; e -"Smﬂ—
B0-B58 Gdmrisk [ ] Mie uzzodnions (powdd)

| Sawur Nepiun Gdadsk Uzgodnbons e
S, lw::u-;,{,ﬂ | Usgodniono 2 wwaga

[ ] HNie uzgodnionn (powdd)

Vet

Wdoeiggon -
Kanalizseyjna Sp. 2 0.0,
ul. Kartuska 201

B0-122 Gulniisk

T | Gdwiska Infrastrukturn | -

}-:[j Uzgedniona
[ 1Uzgodniono z wwags

[ ] Mieuzgodniono (powdd)

|

[E Crrange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110

) T ] Uzgodnions
[ ] Usgodniono z uwags

Bl-Z44 Gdlﬁ!t !‘Kd? [ J Mie IZED dini 'I'-'"I’_'PIJ'A'I,rld:l ?‘:‘-I
5 |Hawe Telekom Sp. 2 0. | - z podpis

= -

S9-220 Legnica 'f] [ ] Mie uzgodnions (powdd) —_—
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WV 6630838 201 8. WR
14 Wydzial Srodowiska Uzgodniono
Urzedu Miejskiego w 5 | [ ] Uzgodniono 2 uwags
Gdafisku :

Gj.”lj!/t [ ] Mie uzgadnions (powid)

15| Wydzlal Urbanistyki | FE e a2 | [ Uzgnsdnionag
Architektury Urzedu © o[ ] Uzgedricno z uwagy
Migjskiego w Gdaiska ﬁ_m& [ ] Mie uzgodnione (powdd)

:
| =
| &

| podpia
16 | Gdahiski Zarzgd Drégi [T Urggodniono
Fieleni w Gdadsku | Uzgodniono 2 awags
ul. Partvzantiw k6 I
Hi-254 Gdaisk [ ] Nie uzgndniono (pewvdd)

!
17 Politechnika Gdaiiska

%‘_ Ala W’IM:LWSL.
—

(I3 le.gum'!om
| Centrum Informatycene ' [ ] Uzgodnions 2 uwags
| Trojmicjskie] Turzynski :
Akmiemickiej Sieci [ ] Mie wegodmions (powdd)
| Komputerowej ;
| ul. Maratowicea 11712 |
el /m

Zpodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne | kartograficane nieobecnod€ na namdzie koordynacyine pedmiotu
nalerytie mwindomionego o jej migjseu i terminie nie stanowi precszkody do je precprowadsensa. Preyjmupe sie, ke
podmiod ten nie sklada zasirzeded do usylsowania projekiowane] sieci uzbrojenia tereny preedstawionego na planie
sytumcymm.

PREZFDENT MIASTA GDARSKS
7 L.
FROJEKT UZGODNIONG SHEERGaTToNG— ﬁ-
Alelsnina b Uik

HIERTNNES RE FESLRTY KODHOMSACH 37 TUOWANLA
PROMEMTOWAREGD UZESDIENIA TESENY

28 aLipieh Larg s Przewodniczacy Narady Koordsmacyjne)
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Zatacznik do Narady Koordynacyjnej z dnia EF/"fﬁ"?
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»Uzgodnione zgodnle 2 zolgeronymi swagomi:

1

2

CYLIES

Rozpocecie robdt naledy zofosié plsemnie w Gozowni w Gdadsky, ra min. 7 dni
przed ich rozpoczectem.

W przypadku natraffenia no niezinwentaryzowang sied gazowy Jub uszkodzenia
sieci gozowey naledy wstrzymad proce [ niezwdocznie powindomic Pogotowiz
Gozowe tel. nr 952 lub Gozownle w Gdarisku, }

Wizelkie uszkodzenia sieci gozowej Zastang usuniete na koszt nwestorn |
Wirkanawey,

W poblitu istniejges| sieci gazowej roboty ziemne noledy wykonywad recznie,
Nalety rachowod preykrpcie gozgcigou 0,8 m -1,2m.

Nalezy zachowat wszysthie wymagane odiegiostl od istnigjgeej/profektowane)
sieci gizowef egodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnig 26 kwietnia
2013 r. w sprowle warunkdw technicznyeh, jokim powinny odpowiodad siecl
gozowe i ich usytuowanie Dz.U, 2 2013 poz. 540*
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Za zgodnosct z oryginatern mapy do celow proje
w zakresie symboli, znakdw, tredcl oraz skali.

Sebasti ewert

LEGENDA:

- Istnlejacy ship odwietleniowy
- iskniejacy kabel nN-0,dkV
- projekiowany shup oswictleniowy na fundamencie
- projektowany kabel odwietieniowy nN - 0 4kV
—_— - projektowana rura osionowa
——— - projektowana rura ostonowe dwudzieina
= - projektowane uziemiena

e

- — —

) - oznaczenis dzialki, na ktdrej beds realizowane prace

J O T E L UL MACIEJKOWA 21, BO-177 GDAKSK
- MIP: 357-100-64-17, REGON: 367821899

Marws
iikalzacis | Budowa ofwietlenia ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdansku (w ramach dojécia do szkoly w Kowalach)
Smdum | Projki udwlary Rysured e | 2
[Tyt psundar | Projakt zagospodarawsnia taranu | Arkuaz: iF3
Imity | rexzwisko | Nr uprawmied | Speciainost Podpis __— | Skaia; 1800
| Prejakiowsl: | i Sebastian Siewerl l-ﬂlll'lﬂ‘ﬁr.!ﬂﬂE" 13{Sleci | et alekirenan, | [Datar | 09008 |
| Sprawizi mgr ink. Kami Bachan | POMII2UPBENT / Siaci iinst. eiekirosnerg. | < 1| Numer arch.:| - |
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15. CZESC RYSUNKOWA




