ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Cz¢s¢ a) Modemizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdarisku - branza drogowa

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary Hoé¢ netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6
| |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,40
2 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej (jezdnia, miejsca postojowe, m2 129431
Zjazdy) o grubo$ci 4 cm wraz z podbudowa o $redniej grubosci 45 cm i
3 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika o nawierzchni bitumicznej o grubosci m2 85,88
8 cm wraz z podbudowa o $redniej grubosci 45 cm !
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt azurowych wraz z podbudowa o $redniej
4 1 m2 102,10
grubosci 40 cm
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej wraz z podbudowg
5 o : m2 14,88
o $redniej grubo$ci 45 cm
Rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnikdw, wysepek przystankowych i
6 |przejs¢ dia pieszych z plytek i kostek betonowych wraz z podbudowg o Sredniej m2 388,98
grubosci 45 cm
7 |Rozbiorka istniejacych kraweznikdw betonowych wraz z fawa betonowa mb 905,43
8 bRozbn.‘)rka obrzezy betonowych 8x30 i kraweznikéw wtopionych wraz z fawg mb 32537
etonowg
9 |Zdejmowanie tablic i stupkéw znakéw drogowych szt 10,00
10 |Rozebranie fawki szt 1,00
11 |Rozebranie slupkéw wygradzajgcych szt 34,00
12 Wyw6z materiatu z rozbidrki samochodami samowyladowczymi na legalne m3 1397 56
skiadowisko lub skiadowisko GDZIZ wraz z kosztami utylizacji/skiadowania !
Razem dziat: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il |ODHUMUSOWANIE
13 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo&ci 15 cm m2 368,85
14 |Wywéz ziemi na legalne skladowisko wraz z kosztami utylizacji/skladowania m3 65,33
Razem dziat: ODHUMUSOWANIE
It |ROBOTY ZIEMNE
15 |Wykonanie wykopéw m3 332,95
Wywoéz materiatu z wykopu na legalne sktadowisko wraz z kosztami
16 utylizacji/sktadowania m3 332,95
17 |Formowanie nasypu z materiaiu dowiezionego m3 14,32
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
IV |PODBUDOWY
18 |Profilowanie i zagg¢szczanie podioza gruntowego m2 3231,80
19 |Georusz trojosiowy m2 3231,80
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ a) Modernizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdarisku - branza drogowa

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary llo$é netto netto
2t zt
1 2 3 4 5 6

20 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30 0/31,5 m2 3231,80
ogr. 25cm

21 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 0/31,5 m2 2938,00
ogr. 15 em
Razem dziat: PODBUDOWY

V |INAWIERZCHNIE

22 Wykonanie warstwy Scier.alnej z p'&yl‘ek betonowych 30x30cm gr. 6 cm na m2 1780,05
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z plytek betonowych 30x30cm gr. 8 cm na

23 y L m2 178,73
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce

24 . R m2 27,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na

25 i . m2 979,22
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z ptytek ostrzegawczych z wypustkami koloru

26 |, N mb 28,00
z6ltego na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie warstwy §cieralnej z ptytek kierunkowych z wypustkami koloru

27 | ) i mb 2,90
z6ltego na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
Razem dzial: NAWIERZCHNIE

VI |ELEMENTY ULIC

28 Ustawienie krawgznikdw betonowych 15x30 cm i 15x22 cm na tawie betonowej m 1084.50
C12/156

29 |Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 502,36

30 Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej po wymianie krawgznika mieszankg asfaltu t 285
lanego .
Razem dzial: ELEMENTY ULIC

Vil |OZNAKOWANIE

31 Oznakowanie poziome miejsc dia 0s6b niepetnosprawnych (niebieskie) - farba m2 49,00
chiorokauczukowa
Oznakowanie poziome migjsc dla os6b niepeinosprawnych (symbol) - farba

32 m2 2,28
chlorokauczukowa

33 |Stupki do znakéw szt 2,00

34 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych do 0,3 m2 szt 2,00

35 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych powyzej 0,3 m2 szt 2,00

36 |Stupki wygradzajace szt 94,00

a7 Krawezniki z tworzywa sztucznego - montaz odbojnikéw parkingowych szt 53,00
gumowych

38 |[Przesunigcie §mietnika szt 1,00
Razem dziat: OZNAKOWANIE

Vil [ZIELEN
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KOSZTORYS OFERTOWY

Cze$¢ a) Modemnizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdarisku - branza drogowa

Cena jedn. Warto$¢
Lp. Opis Jedn. miary llogé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6
39 [Humusowanie warstwa o grubo$ci 20 cm wraz z obsianiem trawg m2 42,12
40 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych m2 189,12
41 |Ustawienie obrzezy kotwionych punktowo - ekoboard m 8,00
42 |Wycinka krzewow m2 6,00
43 |Nasadzenia drzew - wierzba biala odmiany "Liepde” szt. 4,00
Razem dziat: ZIELEN
IX |REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
44 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw gazowych | wodociggowych szt 13,00
45 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt 2,00
Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej przy wpustach deszczowych mieszanka
46 t 1,03
asfaltu lanego
Razem dzial: REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
X |UMOCNIENIE SKARP
47 |Plantowanie skarp recznie m2 175,00
48 |Umocnienie skarp plytami Meba m2 175,00
Razem dziat: UMOCNIENIE SKARP
Xl |Tablice wg. SIWZ
49 |Tablice wg. SIWZ kpl. 1,00
Razem dziat: Tablice wg. SIWZ

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czeéc a) Modermnizacja chodnika i miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w Gdarisku - branza sanitama

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis Jedn. miary llodé netto netto
z z
1 2 3 4 5 6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu wraz z wywozem materiatu z rozbidrek na legalne skiadowisko wraz z kpl. 3,00
kosztami utylizacji lub skladowania

Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne Zelbetowe z pier§cieniem

2 |odcigzaj.i whazem o $r. 120 cm wraz z wywozem materialu z rozbidrek na legalne kpl. 1,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji lub sktadowania
Razem dzial;: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Il |ROBOTY ZIEMNE

3 [Wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem i odwodnieniem m3 24,00

4 Wywoz materialu z wykopu samochodami samowytadowczymi na legaine m3 24.00
skladowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania '

5 |Wykonanie zasypki kanatéw i studni piaskiem dowiezionym wraz z zaggszczeniem m3 20,00
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

i |ROBOTY MONTAZOWE

6 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem - 1.80
podtoza z materiatéw sypkich o grubos$ci 20 cm !

7 |Tuleja ochronna PCV o $r. zewn. 200 mm szt 2,00

8 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 4,00

9 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm -montaz kregu szt 2,00

10 |Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach szt 1.00

1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o St 1.00

giebokoéci do 3m

Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czeé¢ b) Modemizacja schodéw terenowych przy ul. Kolonia Wyzyny w Gdarisku - branza drogowa

Cena Jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. mlary llog¢ netto netto
zt zH
1 2 3 4 5 6
I |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kpl. 1,00
2 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét szt 1,00
3 |Rozebranie muréw z kamienia powyZej terenu o gruboéci do 30 cm mb 63,20
4 |Rozebranie betonowych murkow mb 733
5 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych 8x30 cm m 97,38
Rozebranie stupkéw balustrady z rur razem z fundamentem - analogia porecze
6 szt. 46,00
ochronne rurowe
7 |Rozebranie nawierzchni chodnika z brukowca wysok. 13-17 cm m2 30,45
8 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betenowych 50x50x7¢m m2 12,52
9 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych 30x30x6cm m2 49,87
10 Rozepranie nawierzchni i §cieku z kostki kamiennej nieregulamej o wysoko$ci m2 75,08
kostki 10 cm
11 |Rozebranie schodéw - plyty betonowe m2 7544
12 |Rozebranie podbudowy - schodéw na gigbokos¢ 70 cm m2 7544
13 Wywoz materiatu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na legalne m3 9567
skladowisko lub skladowisko GDZIZ wraz z kosztami utylizacji/skiadowania :
Razem dzial: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il |ODHUMUSOWANIE
13 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci 20 cm m2 162,07
14 |Wywoz ziemi na legalne skiadowisko wraz z kosztami utylizacji'sktadowania m3 24
Razem dziat: ODHUMUSOWANIE
il |ROBOTY ZIEMNE
15 |Wykonanie wykopow m3 211,14
Wywéz materiatu z wykopu na legalne sktadowisko wraz z kosztami
16 o . m3 211,14
utylizacji/sktadowania
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
IV |PODBUDOWY
17 Plantowanie skarg,qna rowdw oraz skarp i korony nasypdw - schody, ciek przy m2 255,49
schodach, spoczniki.
18 |Wykonanie na skarpach nasypow stopni szerokoéé do 5 m m2 255,49
19 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie G 90/3 m2 311,89
0/31,50gr. 15¢cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Cze$¢ b) Modemizacja schodéw terenowych przy ul. Kolonia Wyzyny w Gdarisku - branza drogowa

Cena jedn. Wartogé
Lp. Opis Jedn. mlary Nogé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6

20 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 m2 84.61
0/31,50gr.17cm

21 Padbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30 m2 263,82
0/31.50gr.25cm

22 |Georusz tréjosiowy m2 263,82

23 |Warstwa podsypkowa piaskowo-cementowa zageszczona o grubos$ci 5 cm m2 162,50

24 |tawa betonowa pod betonowami blokami o grubosci 10 cm m2 73,54
Razem dziat: PODBUDOWY

V |INAWIERZCHNIE

25 V\'kaonanie nawierzchni z plyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo- m2 84,64
piaskowej

2% Wykonanie na.wierzch.ni z kostki betonowej 20x20x8 cm na podsypce m2 55,00
cementowo-piaskowej
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o grubosci 10 cm na

27 " i m2 15,49
podsypce cementowo-piaskowej
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubosci 16-20 cm na podsypce

28 . A m2 19,61
cementowo-piaskowej

29 |Prefabrykowane bloki betonowe - schody - 20x40x150 cm m 272,50

30 |Prefabrykowane bloki betonowe - podjazdy dla wozkéw - 30x24x59 cm m 83,85
Razem dzial: NAWIERZCHNIE

VI |ELEMENTY ULIC

31 Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na lawie - 218,19
betonowej z betonu C 12/15 '

32 |$ciek betonowy o grubosci 15 cm na fawie betonowej C12/15 m 81,80
Razem dzial: ELEMENTY ULIC

Vil |BALUSTRADY

33 |Wykopy reczne do stupkéw bariery - balustrady szt 74,00

34 |[Stopy fundamentowe betonowe m3 6,35

35 |Porecze ochronne wg projekiu m 127,00
Razem dzial: BALUSTRADY

Vil [ZIELEN

36 |Humusowanie ziemig urodzajng o grubosci 20 cm wraz z obsianiem trawg m2 130,20

37 |Reczna pielggnacja trawnikdw dywanowych m2 130,20

38 |Sadzenie drzew: Kasztanowiec pospality szt 3,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Cze$¢ by Modernizacja schodéw terenowych przy ul. Kolonia Wyzyny w Gdansku - branza drogowa

Cena jedn. Wartost
Lp. Opis Jedn. mlary Noéé netto netto
zt F]
1 2 3 4 5 6
39 |Pielegnacja drzew szt 3,00
40 Scinanie i karczowanie drzewa i krzewy zagajnikéw gestych+ redukcja korony m2 30,00
4 drzew
Razem dziak: ZIELEN
Xl |Tablice wg. SIWZ
41 |Tablice wg. SIWZ kpl. 1,00

Razem dziat: Tablice wg. SIWZ

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ b) Modemizacja schodow terenowych przy ul. Kolonia Wyzyny w Gdarisku - branza sanitara

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary llosé netto netto
2t zt

1 2 3 4 5 6
| |ROBOTY ZIEMNE
1 |[Wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem i cdwodnieniem m3 39,13

Wywoéz materialu z wykopu samochodami samowyladowczymi na legalne
2 . P . m3 39,13

skiadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania
3 |Wykonanie zasypki kanatow i studni piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem m3 32,40

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

Il |[ROBOTY MONTAZOWE

4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm wraz z wykonaniem . 19,00
podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm !

§ |Tuleja ochronna PCV o $r. zewn. 200 mm szt 2,00
Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o 5r. 1200 mm w gotowym wykopie o

6 szt 1,00
glebok. do 3m

7 |Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o £r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 1,00
Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do

8 10 cm szt 2,00

9 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.1 m2 przy gigbok. do 10 szt 200
cm 3

10 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni m2 8,00

Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE

Warto$¢ kosztorysowa robé6t bez podatku VAT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czesé b) Modemizacja chodnikéw i jezdni ul. Wesote) w Gdarsku

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opis Jedn. miary Hlo$é netto netto
z zt
1 2 3 4 5 6
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,21
2 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot szt 7,00
3 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej o grubosci 2 cm m2 863,50
4 |Rozbibrka istniejacej nawierzchni 2 kostki kamiennej o grubosci 10 cm m2 66,90
5 |Rozbitrka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2 43590
6 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 cm m2 103,50
7 |Rozbidrka istniejgcych nawierzchni betonowej o grubosci 10 cm m3 11,40
8 Rozbidrka istniejacych kraweznikéw kamiennych wraz z tawg betonowg (materiat mb 178.00
cze$ciowo do ponownego wbudowania) !
9 |Rozbiérka istniejacych krawgznikéw betonowych wraz z fawg betonowg mb 233,00
10 |Rozbiérka opornika z kostki betonowej m2 0,06
11 |Rozbiérka obrzezy betonowych 8x30 wraz z tawa betonowa mb 36,00
12 |Rozebranie slupkéw wraz z fundamentami betonowymi szt 54,00
13 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt 15,00
14 Wywoéz materialu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na legalne m3 104.30
skladowisko lub sktadowisko GDZIiZ wraz z kosztami utylizacji/skiadowania !
Razem dzial: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Il |ODHUMUSOWANIE
15 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gruboéci 10 cm m2 39,10
16 |Wywdz ziemi na legalne skiadowisko wraz z kosztami utylizacji/skiadowania m3 391
Razem dzlat: ODHUMUSOWANIE
Hl |ROBOTY ZIEMNE
17 |Wykonanie wykopéw m3 180,03
18 Wyw_ 6z-fnaten'alu F4 Yvykopu na legalne skiadowisko wraz z kosztami m3 180,03
utylizacji/sktadowania
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
IV |PODBUDOWY
19 |Profilowanie | zageszczanie podioza gruntowego m2 625,97
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KOSZTORYS OFERTOWY

Cze$¢ b) Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Wesolej w Gdarisku

Cena jedn. Wartos¢
Lp. Opls Jedn. miary llogé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 6
20 |Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) o gr. 15 em m2 597,99
21 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm m2 597,99
22 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 32 cm m2 27,98
23 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 30 cm m2 27,98
Razem dzial: PODBUDOWY
V |NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
24 i Lo m2 28,60
podsypce cementowo - piaskowsj 1:4
25 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 869,70
2 Wykonapie warstwy wigzgcejiwyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o Srednie m2 869,70
grubo$ci 7 cm
27 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 869,70
28 |Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 3 cm m2 869,70
29 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwe $cieralng m2 76,00
30 Wykonanie warstwy $cieralnej z plyt betonowych wskaZnikowych 30x30 gr. 8 cm na m2 18.50
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm ’
Wykonanie warstwy §cieralnej z piyt betonowych 30x30 gr. 8 cm na podsypce
31 ] . m2 27,98
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie warstwy §cieralnej z ptyt betonowych 30x30 gr. 5 cm na podsypce
32 . e m2 579,51
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
VIl |ELEMENTY ULIC
a3 Ustawienie kraweznikéw kamiennych wystajgcych 15x30 cm na fawie betonowej m 128,00
C12/15 (materiat z rozbidrki) '
34 Ustawienie krawgznikdw kamiennych wystajacych 15x30 cm na tawie betonowej m 252,00
c12/16
Ustawienie krawgznikéw kamiennych wiopionych 15x22 cm na tawie betonowej
35 m 26,00
C12116
36 |Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 58,00
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Vil |OZNAKOWANIE
37 |Oznakowanie poziome - farba chiorokauczukowa m2 51,80
38 |Stupki do znakdw szt 9,00
39 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych powyzej 0,3 m2 szt 16,00
40 |Stupki biokujace na fawie oraz mocowanych przez przykrecenie szt 103,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Cze$¢ b) Modemizacja chodnikdw i jezdni ul. Wesolej w Gdarisku

Cena jedn. Warto$é
Lp. Opis Jedn. miary llogé netto netto
zt zH
1 2 3 4 5 6

40a |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - prog wyspowy U-16a o wymiarach 3,3x3,7 m szt 1,00

Razem dzial: OZNAKOWANIE

VIl [ZIELEN
41 |Humusowanie ziemig urodzajng o grubo$ci 10 cm wraz z obsianiem trawg m2 39,14
42 |Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych m2 39,14

Razem dziat: ZIELEN

IX |REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

43 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociggowych i gazowych szt 20,00
44 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 7,00
45 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt 4,00
46 |Regulacja pionowa studzienek dla vlazéw kanatowych szt 7,00

Razem dziat: REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

X [REMONT NASWIETLI PIWNICZNYCH

47 |Czedciowa rozborka nagwietli m3 247
48 |Wykonanie wylewki z fibrobetonu min. 16 cm wysoko$ei m3 1,62
49 |Obramienia z katownika 45x45x4 mm m 64,18
50 |Krata naswietla m2 23,60

Razem dziat: REMONT NASWIETLI PIWNIGZNYCH

X |ODTWORZENIE NASWIETLI PIWNICZNYCH

51 |Rozbiérka uszkodzonych tynkéw m2 81,36

52 l.!zupelnienie iwymi_ana uszkodzonych elemen.taN_izolagji tgrmicz_n.ej éci:_i_n m2 8136
piwnicznych z materiatern réwnowaznym technicznie do istniejacej izolacji ’

53 |Wyrdwnanie $cian tynkiem cementowym m2 81,36

54 Ipz:vlfi:‘:c;::z?owe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem m2 98,31
Razem dziat: ODTWORZENIE NASWIETLI PIWNICZNYCH

Xl [Tablice wg. SIWZ

55 |Tablice wg. SIWZ kpl. 1,00

Razem dziat: Tablice wg. SIWZ
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czg$¢ b) Modemizacja chodnikéw i jezdni ul. Wesofej w Gdarisku

Cena jedn. Wartos¢é
Lp. Opis Jedn. mlary llosé netto netto
z zt
1 2 3 4 5 6

Warto§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ a) Modernizacja jezdni i chodnikéw ul. Radosnej w Gdarisku

Cena jedn. Wartosé
Lp. Opis Jedn. miary logé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 [
I |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIOGRKOWE
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,30
2 Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych trylinka wraz z podbudowg z m2 1.956,00
wywozem na legaine skiadowisko wraz z kosztami utylizacji/skladowania '
3 Rozebranie chodnika z plyt betonowych wraz z podbudowg z wywozem na legalne m2 708.00
skiadowisko wraz z kosztami utylizacji/skiadowania '
4 Rozebranie krawgznika betonowego na fawie betonowej z wywozem na legalne m 563,00
sktadowisko wraz z kosztami utylizacji/skladowania i
5 Rozebranie obrzeza betonowego na lawie betonowej z wywozem na legalne m 353,00
skiadowisko wraz z kosztami utylizacji/sktadowania )
Razem dziat: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
I [ROBOTY ZIEMNE
6 |Wykonanie wykop6w m3 481,40
Wywéz materiatu z wykopu na legalne skiadowisko wraz z kosztami
7 |uylizacjifsidadowania b 481,40
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
I juLICA
8 [Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej C 12/15 m 582,00
9 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 1 606,00
10 cPrc')‘dbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa o gruboéci po zageszczeniu 20 m2 1606,00
11 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag m2 1 606,00
12 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych AC 16 W - warstwa wigzgca m2 1 606.00
asfaltowa - grubo$é po zageszez. 8 cm !
13 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 1 606,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitunicznych AC 11 S - warstwa $cieralna
e asfaltowa - grubo$¢ po zageszez. 4 cm m2 i 608,00
15 |Rury oslonowe na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych m 142,00
Razem dzial: ULICA
IV |CHODNIKI
16 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 801,00
17 :r(')ldbudowa Z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 m2 801,00
18 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na lgwie betonowsj C 12/15 m 458,00
19 Chodniki z piyt betonowych 30x30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 801,00
wypelnieniem spoin piaskiem !
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KOSZTORYS OFERTOWY

Czesé a) Modernizacja jezdni i chodnikdw ul. Radosnej w Gdarisku

Cena jedn. Wartoy
Lp. Opis Jedn. miary lloéé netto netto
zt zt
1 2 3 4 5 [
20 |Przestawienie istniejgcych stupkéw drogowych stalowych szt 18,00
Razem dziat: CHODNIKI
V |ZIELEN
21 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 1220,00
22 :Lilerrs\;;s(;)zwn:n:elz:;r:;?:j:rodzajnq o grubo$ci 10 cm wraz z obsianiem trawg wraz z 12 m2 1 220,00
Razem dziat: ZIELEN
VI |INNE
23 |Dostawa i montaZz znakéw drogowych szt 7,00
24 |Dostawa i montaz koszy na $mieci szt 3,00
Razem dziak: INNE
Vil |REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
25 |Regulacja wysokosciowa pokryw studni rewizyjnych kpl. 12,00
26 |Wymiana istn. wpustéw deszczowych zeliwnych kpl. 2,00
Razem dziat: REGULACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
Vil |Tablice wg. SIWZ
27 |Tablice wg. SIWZ kpl. 1,00

Razem dziat: Tablice wg. SIWZ

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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