DLB/ Gdansk, 09.07.2019r.

Wykonawcy w postepowaniu

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn,
~Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska - Meissnera - Jana Pawla I - Jelitkowski
Dwo6r"™ - w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 - syg. postgpowania I/PN/095/2019/TK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, na podstawie art. 38
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
zwanej dalej ustawg Pzp, dokonuje wyjasnier oraz zmia ny tresci SIWZ w nastepujacym zakresie.

Pytanie nr 1

»Pozycja 31 KNR 2-01 0108-05 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ Sredniej wielkoéci. Brak
podanej ilosci. Prosimy o sprecyzowanie jakg ilos¢ nalezy przyja¢ do wyceny.”

OdpowiedZ nr 1

W pozycji 31 KNR 2-01 0108-05 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy( $redniej wielkosci podana
wielkos¢ jest wskazana pod opisem - 2,5/10000 czyli 2,5 m2,

Pytanie nr 2

»Prosimy o wskazanie miejsca odwozu i skladowania gruzu z rozbidrek.”

OdpowiedZ nr 2

Zgodnie z pkt. 4.15 Zatgcznika nr 8 do SIWZ, gruz nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko,
zlomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajgcych
sig do przetworzenia lub wykorzystania.

Pytanie nr 3

~W projekcie budowlanym strona 44 fotografia nr 3, i opis na stronie 44 punkt 4 zakres projektu: znajduje
si¢ zapis: rozbidrka nawierzchni z piyt chodnikowych. Tymczasem w przedmiarze robét brak pozycji
rozbiérka chodnikow.

Prosimy o potwierdzenie, iz nie bedzie trzeba rozbiera¢ nawierzchni chodnika lub o uzupetnienie
przedmiaru robét o rozbiérke chodnika z ptyt betonowych i ich wywéz.”

OdpowiedZ nr 3

Do realizacji rob6t budowlanych wskazany jest | Etap realizadj, ktorego zakres nie zawiera rozbiérki
chodnika. Zataczona dokumentacja projektowa dotyczy catego zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 4
»W projekcie budowlanym strona 44 punkt 4 zakres projektu: znajduje sie zapis: rozbi6rka kraweznikow,
Tymczasem w przedmiarze robét brak takiej pozycji.
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Prosimy o potwierdzenie, iz nie bedzie trzeba rozbierac kraweznikdéw o uzupetnienie przedmiaru rob6t
o rozbiodrke kraweznika, tawy betonowej i ich wywéz."

OdpowiedZ nr 4

Do realizacji rob6t budowlanych wskazany jest | Etap realizacji, ktérego zakres nie zawiera rozbiorki
kraweznikow. Zataczona dokumentacja projektowa dotyczy catego zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 5

W projekcie budowlanym strona 44 punkt 4 zakres projektu, wers 2. znajduje sie zapis: usuniecie
uszkodzonych i zniszczonych elementéw matej architektury, o$wietlenia. W przedmiarze robét brak
takich pozydji.

Prosimy o potwierdzenie, iz nie bedzie trzeba rozbiera¢ takich elementéw lub o podanie jakie elementy
nalezy usunad, w jakiej iloéci i o uzupetnienie przedmiaru robét o rozbidrke tych elementdow iich wywéz.”
OdpowiedzZ nr 5

Do realizacji robét budowlanych wskazany jest | Etap realizacji, ktérego zakres nie zawiera rozbiorki
kraweznikéw. Zataczona dokumentacja projektowa dotyczy catego zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 6

W projekcie budowlanym strona 44 punkt 4 zakres projektu, wers 7: znajduje sie zapis: wyposazenie
w elementy bezpieczefstwa ruchu- stupki wygradzajace. Nie ma takiej pozycji w przedmiarze rob6t.
Prosimy o potwierdzenie, iz nie bedzie trzeba ustawia¢ stupkédw wygradzajacych lub o uzupetnienie
przedmiaru rob6t, wraz z podaniem jakie stupki nalezy ustawic.”

OdpowiedZ nr 6

Do realizacji rob6t budowlanych wskazany jest | Etap realizacji, ktérego zakres nie zawiera stupkéw
wygradzajgcych. Zataczona dokumentacja projektowa dotyczy catego zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 7

+W projekcie budowlanym strona 46 punkt 6.1.4 regulacja wysokosciowa ; znajduje sie zapis méwiacy o
koniecznosci regulacji wysokosciowej sasiadujgcych nawierzchni z piytek chodnikowych 1 kostki
betonowej. Nie ma takich pozycji w przedmiarze robét.

Prosimy o potwierdzenie, iz nie bedzie trzeba regulowac wysokosci tych chodnikéw lub o podanie jaka
ilo$¢ nawierzchni i z czego nalezy przetozy¢?

OdpowiedzZ nr 7

Do realizacji rob6t budowlanych wskazany jest | Etap realizacji, ktérego zakres nie zawiera regulagji
wysokosciowe] sasiadujacych nawierzchni. Zataczona dokumentacja projektowa dotyczy catego
zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 8

W przedmiarze rob6t brak pozycji oprawa odwietleniowa ~ wymieniowej w projekcie wykonawczym
p. 6.2. zatoZenia techniczne matej architektury ( na stronie 25). Prosimy o potwierdzenie, iz nie nalezy
montowac opraw oswietleniowych.

OdpowiedZ nr 8

Do realizacji rob6t budowlanych wskazany jest | Etap realizacji, ktérego zakres nie zawiera wykonania
o$wietlenia. Zatgczona dokumentacja projektowa dotyczy catego zamierzenia inwestycyjnego.
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Pytanie nr 9
«P0z.44 przedmiaru robét - wykonanie trawnikéw siewem... 0,03 ha.

Wg obliczenia w pozycji i wg pozycji 45 wynika ze ma to by¢ 325 m2 czyli 0,033 ha
Wg pozycji 43 i wg opisu projektu wykonawczego tabela na stronie 40 tez 706m2
Jakie ilosci trawnikéw nalezy wykona¢ w pozycjach 43,44 i 45."
OdpowiedZ nr 9
Do realizacji robét budowlanych wskazany jest | Etap realizacji, zatem nalezy przyja¢ w pozycjach 43, 44
45 obmiar 325 m2,
Jednoczeénie Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie pomocniczg
przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenié i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie nr 10

«p02.38 przedmiaru robét sadzenie drzew 8 szt,

Prosimy o doktadne okresienie jakie drzewa nalezy posadzi¢ i gdzie."

OdpowiedZ nr 10

Drzewa nalezy posadzi¢ w dwoch lokalizacjach, zgodnie z zatgczonymi planszami, stanowigcymi Zatacznik
nr 6 do OPZ.

Pytanie nr 11

»Pozycja 15 przedmiaru rob6t znaki drogowe o powierzchni do 0,3m?2 2 szt. prosimy o podanie jakie znaki
drogowe nalezy zamontowac”

OdpowiedZ nr 11

Nalezy zamontowac znaki wskazane w zataczniku nr 7 do OPZ.

Pytanie nr 12

«pozycje 16,17,18 przedmiaru rob6t znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3 m2 2+2+5 szt

Prosimy o podanie jakie znaki nalezy zamontowa¢ w tych pozycjach.”

Odpowiedz nr 12

Nalezy zamontowac¢ znaki wskazane w zataczniku nr 7 do OPZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuije, ze wszystkie przedmiary robét petnig role wytacznie pomocnicza
przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie nr 13

«Pozycja 5 przedmiaru robét rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr 15cm 520m2
Tymczasem w pozycjach 6 i 7 jest wyliczenie dla 5 cm rozbieranej podbudowy.

Prosimy o podanie prawidtowej iloci dla pozycji 6 i 7 (520*0,15=78m3, | 78+2=1 56tony”

OdpowiedZ nr 13

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie przedmiary robét petnia role wyltgcznie pomocniczg przy obliczeniu
ceny ofertowej przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg
niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie
ofertowe].
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Pytanie nr 14

«pozycja 47 tawka 2 szt. Czy do wykonania siedziska i oparcia tawek mozna zastosowac swierk czy buk?”
OdpowiedZ nr 14

tawki powinny by¢ wykonane zgodnie z opisemn projektu budowlanego, str. 49

Pytanie nr 15

.Czy jest mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej?”

OdpowiedzZ nr 15

Nie przewiduje sie wizji lokalnej przy udziale Zamawiajacego. Jednoczesnie, kaidy potencjalny
Wykonawca powinien jej dokona¢ w celu poprawnej wyceny zamoéwienia.

Pytanie nr 16
Czy ptytki chodnikowe musza by¢ o kilku wymiarach, jest problem z prefabrykatami o tych wymiarach,
nie moze by¢ nawierzchnia z ptytek 30/30 albo 35/35?

OdpowiedZ nr 16
Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego, str.48, ze wzgledu
na uzgodnienie tego rodzaju nawierzchni z przysztym Zarzadcg Terenu,

Zatgczniki:
- Zalgcznik nr 6 do OPZ - Nasadzenia zastepcze

- Zatgcznik nr 7 do OPZ - Projekt docelowej organizacji ruchu
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