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19 DROG Odnowienie ciagu spacerowego Olsztynska MeissRRE DB ARwia

Lp.| Pod- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
| | stawa ‘ |
[1] [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
A |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH |
| 1 [KNR 2- ‘Wyznaczenie trasy chodnika i jego punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km |
01 |
‘ 0119- ‘
03 [
0,315 km 0.32
'j RAZEM]| 0,32|
1.2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
2 | KNR 2- [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm m
31
0814-
02
1025 m 1025,00
RAZEM 1025,00
3 Zaladunek oraz wywiezienie obrzezy na legalne skaldowisko odpadéw m3
0,30*0,08*1025 m3 24,60
l RAZEM 24,60
4 Koszt utylizacji odpadow betonowych na legalnym skiadowisku t
2,2*24,60 t 54,12
RAZEM 54,12
5 | KNR 2- |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m2
31
0802-
07
520 m2 520,00
RAZEM 520,00
6 Zatadunek oraz wywiezienie gruzu na legalne sktadowisko m3
0,05*520,0 m3 26,00
RAZEM 26,00
7 Koszt utylizacji odpadéw betonowych na legainym skiadowisku t
1,7*26,00 t 44,20
RAZEM 44,20
2 PODBUDOWY
21 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
8 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i m2
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
1180 m2 1180,00
RAZEM 1180,00
9 |KNR 2-|Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I- | m?2
31 IV
0103-
04
RAZEM 1180,00
10 |KNR 2- [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
01 | pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0212- |na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
07
118070,30 m3 354,00
RAZEM 354,00
11 |KNR 2- Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km od- m3
01  [legtosci transportu gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-10t na
0214- |odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
03
354 m3 354,00
RAZEM 354,00
12 Koszt utylizacji gruntu t
1,7*354 t 601,80
RAZEM| 601,80
22 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
13 |KNR 2- '\Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2
31 15cm
0114-
05
1180 m?2 1180,00
| RAZEM 1.180,00
B URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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19 DROG Odnowienie ciagu spacerowego Olsztynska MeissRREEBM ARwia

'Lp.| Pod- | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem |
‘7 | stawa | ‘
[3.1 'Oznakowanie pionowe
‘ 14 ‘ KNR 2- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o rednicy 50mm szt I 7‘
31 ‘
‘ 0702- [
| 01
2+242+45 szt 11,00
RAZEM 11,00
15 | KNR 2- Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po- szt
31 |wierzchni do 0,3m2
0703-
01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16 | KNR 2- |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po- szt
31 |wierzchni ponad 0,3m2
0703-
02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17 | KNR 2- |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po- szt
31 |wierzchni ponad 0,3m2
0703-
02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
18 |KNR 2- |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po- szt
31 |wierzchni ponad 0,3m2
0703-
02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
19 Piktogramy na chodniku zgodnie ze standarami w Gdansku . Piktogram zaleca sie | szt
wykona¢ metodg piaskowania na gleboko$é 1,5-2mm i podwojnie pokry¢ czarng
farbg chlorokauczukows przed utozeniem co 10m
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
4 ELEMENTY ULIC
4.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
20 |KNR 2- |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
31
0402-
04
0,075*13,0 m3 0,98
RAZEM 0.98
21 |KNR 2- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo- m
31 |piaskowej
0403-
03
13 m 13,00
RAZEM 13,00
4.2 CHODNIKI
22 |KNR 2-|Wykonanie nawierzchni chodnika z z plytek o zmiennych wymiarach 30x15,30x20i | m2
31 |30x25¢cm grubosci 6cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm
0502-
03
1180 m2 1180,00
RAZEM 1.180,00
4.3 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
23 |KNR 2- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wy-| m
31 | pelnieniem spoin zaprawa cementowg
0407-
05
650 m 650,00
RAZEM| 650,00
5 ZIELEN DROGOWA
51 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW , ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS ROBOT , ODTWORZENIE! ZALOZENIE
TRAWNIKOW, PIELEGNACJA
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19 DROG Odnowienie ciggu spacerowego Olsztynska MeissRRZDBM Mawia

o

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

24

KNR 2-
21
0110-
06

Wycinka drzew kolidujacych z planowana inwestycja wraz z wywiezieniem pni, kar-
piny i gatezi poza teren budowy na legalne skiadowisko w celu utylizacji

12

szt

szt

12,00

RAZEM

12,00

25

KNR 2-
01
0110-
01
sredni-
ca 26-
35cm

Transport diuzyc na odlegto$é do 2km

1270,24

m3

m3

2,88

RAZEM

2,88

26

KNR 2-

Transport karpiny na odlegto$é¢ do 2km

12*0,17

mp

mp

2,04

RAZEM

2,04

27

Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i galezi - za dalsze .........
km

2,04

mp

mp

2,04

RAZEM

2,04

28

Transport gatezi na odlegtosé do 2km na legalne sktadowisko

12*0,42

mp

mp

5,04

RAZEM

5,04

29

Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi - za dalsze....... km

5,04

mp

mp

5,04

RAZEM

5,04

30

Koszty utylizacji karpiny i gatezi na legalnym skiadowisku odpadow
(2,04+5,04)*350*0,001

2,48

RAZEM

2,48

31

KNR 2-

0108-
05

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci

2,50/10000

ha

ha

0,00

RAZEM

0,00

32

KNR 2-

0111-
04

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez
WrZosu), z wywiezieniem

25

m2

m2

2,50

RAZEM

2,50

33

KNR 2-

0110-
03

Transport galezi na odlegtosc do 2km na legaine skladowisko

2,50*286/10000

mp

mp

0,07

RAZEM

0,07

34

KNR 2-

0110-
05

Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu gatezi - za dalsze....... km

0,07

mp

mp

0,07
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19 DROG Odnowienie ciggu spacerowego Olsztynska MeissRERtZEBM ARwia

'Lp.| Pod- Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem |
stawa B ) - |
RAZEM 0,07|
35 |Koszty utylizacji karpiny i galezi na legalnym skiadowisku odpadéw t
0,07*350/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
36 | KNR 2- |Zabezpieczanie drzew o Srednicy do 30cm na okres wykonywania robot ziemnych szt
21
0107-
03
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
37 | KNR 2-|Opryskiwanie spryskiwaczem recznym drzew preparatem mikoryzowym o $rednicy | szt
21 |pni ponad 40cm
0108-
05
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
38 | KNR 2- |Sadzenie drzew liciastych na terenie ptaskim z catkowitym zaprawieniem dotéw szt
21 |ziemig zyzng z opalikowaniem
0311-
06
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
39 |KNR 2- Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - 3 letnia szt
21
0701-
03
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
40 |KNR 2- Zebranie i wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km na legaine skfado- m3
21 |wisko celem utylizacji lub odzysku
0101-
04
706,00*0,01 m3 7,06
RAZEM 7,06
41 |KNR 2-|Dodatek za dalsze 0,5km odlegto$ci ponad 1km wywozu zanieczyszczen samo- m3
21 chodami-za dalsze ................... km
0101-
05
706,00*0,01 m3 7,06
RAZEM 7,06
42 Koszt utylizacji zanieczyszczen t
7,06*1600*0,001 t 11,30
RAZEM 11,30
43 |KNR 2- |Mechaniczne rozécielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie ptaskim - warstwa | m3
21 |ziemi urodzajnej 15cm
0218-
03
706,0*0,05 m3 35,30
RAZEM 35,30
44 |KNR 2- |Wykonanie trawnikéw siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii ll, przy upra-| ha
21 |wie mechanicznej z nawozeniem
0405-
05
325/10000 ha 0,03
RAZEM 0,03
45 |KNR 2- | Pielegnacja mechaniczna trawnikéw na terenie ptaskim m2
21
0702-
06
325 m2 325,00
RAZEM 325,00
6 INNE ROBOTY
6.1 ELEMENY MALEJ ARCHITEKTURY
46 Zakup , dostarczenie oraz montaz we wskazanym miejscu nowych urzadzen matej| szt
architektury wraz z wykonaniem fundamentéw punktowych tacznie z robotami
ziemnymi , uprzatnigciem terenu po wykonaniu prac - Kosz na smieci
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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19 DROG Odnowienie ciggu spacerowego Olsztynska MeissRRZEBN AMawia

Lp. Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
stawa
47 Zakup , dostarczenie oraz montaz we wskazanym miejscu nowych urzadzen malej| szt
architektury wraz z wykonaniem fundamentow punktowych tgcznie z robotami
ziemnymi , uprzatnieciem terenu po wykonaniu prac - Lawka
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
48 Zakup , dostarczenie oraz montaz - tablica wg SIWZ szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2 RURA AROT
49 |KNR 5- \Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wyko- m
02 |pem otwartym w gruncie kat. Il|
0201-
03 |analogia: zabezpieczenie istniejacego rur. teletech. rurg dwudzielng fi110mm
HDPE N250 kN/m2
140 m 140,00
RAZEM 140,00
50 |KNKRB Przykrycie kabla tasma foliowa m
50615-
06
140 m 140,00
RAZEM 140,00
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