,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

\t-¥
ariusZ gruch®

! mg"“"e“t 5
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;@i‘fg%@;\ 63
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘:;:An\\“‘“"“

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) @
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

ariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 6
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;gi‘fggdaQS:‘ 65

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane przy realizacji zadania pn. ,,Odnowienie ciaggu spacerowego na
trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2 Nazwy i kody robot budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie wspolnego
stownika Zamoéwien (CPV) przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane posiadajace nast¢pujace kody

1 nazwy:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233222-1- Roboty w zakresie chodnikow

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7 - Wykonanie nawierzchni drog dla pieszych

45233124-4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
45230000-9 - Elementy ulic

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

14 Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne
D-04.00.00. Podbudowy
D-05.00.00. Nawierzchnie
D-08.00.00. Elementy ulic
D-10.00.00. Inne roboty

L5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

InZzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys / Przedmiar Roboét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okre§long w umowie ilo$¢
egzemplarzy dokumentacji projektowej i kompletow SST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodetg, wytyczy punkty gtowne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gldwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koficowego) robot. W przypadku
natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

—  projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzadzen (telefon i fax.) do sieci
telekomunikacyjnej,

—  projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdétowych SST wymaganych do zatwierdzenia przez
Inzyniera,

—  program Zapewnienia Jako$ci dla wszystkich robot,

— projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektow wraz z uzgodnieniami,

— technologia uktadania nawierzchni,

— powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

— dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera réwniez wszelkie uzgodnienia. Wszystkie w/w projekty winny zawierac
rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem, odpowiednimi instytucjami i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 2
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej
bezwzglednie wymagana jest akceptacja projektanta.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyska¢ opini¢ Projektanta co do ich poprawnosci.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
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muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony
z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
W sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

2 MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijako$ciowych materialow
pochodzacych ze zroédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione zterenu budowy

i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do

innych robot, niz te dla ktorych =zostaly zakupione, tokoszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwos$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:
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— Inzynier bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

— Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji robét,

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spelniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez

Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bl¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

\t
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig¢.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce¢ w czasie okreslonym przez Inzyniera,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ 0godlna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposob zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,
—  system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegb6lnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogag wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera/Kierownika projektu
InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawecg.
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InZynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spehniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i begda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow roboét, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robodt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i1 polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem
powodu, zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
—  protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokotly odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bg¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako
dhugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Obje¢tosci robdt ziemnych beda wyliczone w m3 gruntu rodzimego
(wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).lloéci dla materialow
rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych beda ustalane jako objetosci wyliczone w m3 na podstawie obmiaru
wg wymiardw rozbieranych konstrukcji i powigkszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu
asfaltowego.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidér czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
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Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

—  wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie ( ogolne ), zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— opflaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
—  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2018r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2018r. , poz. 1202).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018r., poz. 963).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

— Ustawa z dnia 6 marca 2018 — o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2018r.,p0z.620).

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 21
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘§§i‘fgs?22*:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia e S AT

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1040 ze zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018r., poz. 799)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2017 — o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2017r.,poz. 1226)

— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017r. poz. 2285).

— Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci
(Dz.U.2015r. poz.1165)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz. U. 2016r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U.2003r. Nr 120, poz. 1135).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U.2004r., Nr 130, poz. 1389).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004r., Nr 202, poz. 2072), Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r (t.j.Dz. U. 2013, poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. u. 2015r. poz.1775)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw postgpowania
w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz.
2043).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1496).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

\C:¥
(marius? gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 22
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘§§i‘fgs?22*:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia Q"e";,?\“mm“““

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 23
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie ‘;@i‘fgg?QQSX\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ip 554 104760
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 24
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;gi‘fggdaQS:‘ @

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;@i‘fg;da“:\ o

o o
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE

25



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 26
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;gi‘fggdaQS:‘ @

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktow wysokosciowych przy realizacji zadania pn.
»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawla II - Jelitkowski Dwor” w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnikow.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (repero6w roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4  Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1
2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy Smm
i dlugosci od 0,04 do 0,05m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50m i przekroj prostokatny.
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3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
—  tyczki,
- laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT
4.1  Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2  Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtowne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow gléwnych trasy wraz ze
wspotrzgdnymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $§wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone i utrwalone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$§¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperoéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przekazana przez
Zamawiajacego oraz inne dane geodezyjne pozyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co S0metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wicksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokltadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow 1 wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robot mostowych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
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D-02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych przy realizacji zadania ,,Odnowienie ciagu spacerowego na trasie
Olsztynska — Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
przebudowy drogi i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
Zakres wykonania wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje wykonanie wykopu z transportem gruntu na
odktad/wysypisko wraz z profilowaniem dna wykopu, skarp i zaggszczeniem powierzchni wykopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej roboét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwiagzanych z trasag drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

_pe
L=

gdzie:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu, (Mg/m3), stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, (Mg/m3), okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-4481, stuzaca jako warto$¢ odniesienia do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedhug
wzoru:

_le

U=
d60

gdzie:
d60- $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10- $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

L=t
E,
gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtoérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205;
1998,
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Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podloze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych powinien
charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnie |Jed- Grupy gruntow
nie nostki. | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
wlasciwosci
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina gliniasta |— glina piasz-  czysta zwigzla,
- Zwir — rumosz gliniasty glina zwigzla, glina pylasta
— pospotka — zwir gliniasty zwigzla
— piasek gruby |- pospolka gliniasta — i, if piaszczysty, it pylasty
— piasek $redni bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
— Zzuzel — pyl, pyt piasz-czysty
nierozpadowy — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ poddane utylizacji. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
—  sprzetu zageszczajacego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Sposob wykonania wykopu

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa innych drog

korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Goérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

. . e 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych ’ ’
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszcezanie gruntdOw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntdow nieno$nych oraz nasypdéw niekontrolowanych w miejscach
wskazanych w dokumentacji zostanie wbudowana dodatkowa warstwa wzmacniajaca wedtug SST D-02.04.01
»Wzmocnienie poditoza”.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno§¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 emi -3cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +
10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
lata 3-metrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robodt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na:
—  sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar taSma, szablonem,
ziemnego latg o dtugosci 3 m
2 Pomiar  szeroko$ci  dna | ipoziomnicg lub niwelatorem,
rowow
3 Pomiar rzednych | w odstgpach co 200 m: na prostych,
powierzchni korpusu | w punktach gtownych tuku,
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp co 100 m na fukach o R > 100 m,
5 Pomiar réwnosci | co 50 m na ukach o R< 100 m
powierzchni korpusu oraz w miejscach
6 Pomiar rownosci skarp ktore budza watpliwosci
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 50 m oraz w
powierzchni korpusu punktach watpliwych
8 Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej warstwy, lecz
nie rzadziej niz raz na kazde 1000m’

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznic¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

\t
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Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym.
W przypadku gruntéow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— obnizenie zwierciadla wody gruntowej, jezeli bedzie to konieczne,

— profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
—  Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
—  Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
—  Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 43
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie \;gi“;‘gg?ggs;\ .
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘:QZ?\%«W“ 0

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 44
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;gi‘fggdaQS:‘ @

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej  Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow przy realizacji zadania pn ,,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska —
Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drog i obejmujg wykonanie nasypow z gruntow mineralnych pozyskanych z dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

j, =L
pds
gdzie:
pd-gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pds-maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
d60-srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10-srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
h-5
y
gdzie:
E1-modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wtokien

syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymatoScia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny
z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

i Przydatne Tresc¢
Przeznaczenie Przydatne 7z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
skaliste mickkie skalistym beda

Na dolne warstwy
nasypow ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze 1
otoczaki

2. Zwiry i pospétki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne
itamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakceji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
roznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatoéw (powyzej
5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste

ipyly

- gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod

gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskow prochniczych

- do nasypow nie
wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne o
wr <35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwigzle i
gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wi od 35 do
60%

- do nasypow nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartos$ci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wickszej od
kapilarno$ci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej
podatnosci na rozpad -
Taczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie

zostang wypetnione
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nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i - gdy zalegaja w

mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i srednio-

ziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajace

mniej niz 15% ziarn

mniej-

1. Zwiry i pospotki
gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy
plynnosci mniejszej niz
35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartos$ci
frakcji itowej >2%

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

przemarzania szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospotkom lub
Zwirom
7. ZuZle WielkOpieCOWe i - drobnoziarniste 1
inne metalurgiczne nierozpadowe: straty masy
do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - o0 wskazniku no$nosci
Wnos'Z 10
W wykopach i miejscach Grunty thphwe ! ) gd.y 53 glepszane
g . . wysadzinowe spoiwami (cementem,
zerowych do glebokosci Grunty niewysadzinowe .
. wapnem, aktywnymi
przemarzania

popiotami itp.)

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegodlnie |Jed- Grupy gruntow
nie
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piaszczysta zwiezta, glina
— zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwigzta
— pospotka —  rumosz — i}, il piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek éredni |— zwir gliniasty |— piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospotka — pyl, pyl piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piasz- czysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
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<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢

bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zroédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ poddane utylizacji. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor sprzetu zageszczajgcego
Sprzet do zageszczania zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatlu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Dokop
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5.2.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na jaka
nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystagpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezanie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypow do glgbokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy Minimalna wartos$¢ I dla:

0 wysokosci,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
5.3.2. Wyb6r gruntéw i materialdéw do wykonania nasypoéw
Wybdr gruntdéw i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogoblne zasady wykonywania nasypoéw
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.
b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.
¢) Grunty o réznych wlasciwoséciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szeroko$ci nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
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jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztalttowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 X 10 —5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni
i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0o grubosci co najmniej 0,5m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypdéw na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektow mostowych, na dlugosci rownej dlugosci klina
odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem. Do wykonania nasypéw na dojazdach do
mostow 1 wiaduktow, bez ulepszania gruntdw spoiwem, moga by¢ stosowane zwiry, pospoiki, piaski
Srednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i wspdlczynniku wodoprzepuszczalno$ei
k10 > 10 -5 m/s. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania og6lne, sformulowane
w punkcie.
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu.
5.3.3.3. Wykonanie nasypoéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednocze$nie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustdw z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okre§lone w punkcie 5.3
5.3.3.4. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
si¢ przez:

— wyciecie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowe;,
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
— przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o wysokosci 0,5 m wg PN-
S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w roznym czasie.
5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalnag,
to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.Osuszenie mozna przeprowadzié w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedlug pktu 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego uleglta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej
warstwy.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozoéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw
zamarznig¢tych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W  czasie = duzych  opadéw  $niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarzni¢ciem zaggszczaé ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

w gruntach niespoistych 2 %
w gruntach malo i $rednio spoistych +0 %, -2 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czg¢stotliwos$cia okreslong w
punktach 6.3.216.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i1 wtornego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos$¢ I dla:

Strefa
nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci od powierzchni
robo6t ziemnych:
-0,2do 1,2m 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glgbokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej:
-1,2m 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktoérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia 10 okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

e dla zwirow, pospotek i piaskow:

— 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

— 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

e dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

e dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
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Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej ipowtdrnie zages$ci¢. Jezeli powtdrne
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe 1 wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Probne zaggszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze
wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zaggszczajacego. Wilgotnosé gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podana w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podane;j
wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszcezenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie pordéwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala
si¢ potrzebna liczbg przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
stanowig nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;j,
ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od
tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:
nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najczgsciej
wiejacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunicty przez Wykonawce na jego koszt, wedhug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.
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5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegélnosci ich wysokos¢, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jezeli nie okres$lono inaczej,
nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentacja projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST Iub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié¢ si¢, ze speinione sg warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynno$ci w calo$ci obcigza
Wykonawcg.

5.5. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieroéwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwrocié
szczegolng uwage na sprawdzenie:
—  zgodnosci rodzaju gruntu z okre§lonym w dokumentacji projektowej i ST,
— zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,
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— odwodnienia,

— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.4.1. Rodzaje badan i pomiardéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypow,
— badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu
6.4.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
—  zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
—  wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,
—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,
— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.4.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kazdej warstwy, grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy, nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych
wedhlug pktu 5.3.3.1,przestrzegania ograniczen, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.
6.4.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie  kazdej  warstwy  nalezy
kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m’ warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w
niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
ziemnego odstgpach co 200 m na prostych, w punktach glownych tuku, co 100m na
2 Pomiar szerokosci dna tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
rowoOw budza watpliwosci
3 Pomiar rzgdnych
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego |Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna | watpliwych
rowu
8 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000m? warstwy

6.5.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10cm.
6.5.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub
+lcm.
6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.5.5. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3cm.
6.5.6. Rownosc¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10cm.
6.5.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac¢ réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm
lub +1cm.
6.5.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnoSci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogolnej objetosci nasypow
i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.

Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeéciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objgtosci
wykopow, powigkszonej o objetos¢ ukopoéw 1 objetosci nasypow, zuwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformutowanych w punkcie 5.4.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.  Roboty ziemne uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
—  zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutlu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
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—  Wkonanie i odbior roboét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

— Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

—  Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.00.00.
PODBUDOWY
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego
przy realizacji zadania pn. ,,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawta II -
Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Roboty trudne do wykonania sprz¢tem mechanicznym moga by¢ wykonywane recznie.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzg¢dne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Strefa Minimalna wartos$¢ I dla:
korpusu Drogi KR3 — KR6 Drogi KR1, KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
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wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czg¢stotliwo$¢
1 pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m
6 Uksztaltowanie osi w co 100 m
)

planie "

7 Zaggszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi -5cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zaggeszcezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji
zadania pn. ,,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument ~w  postgpowaniu  przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
- warstwe podbudowy zasadniczej grubosci 15

W dokumentacji projektowej wyszczegoélniono konstrukcj¢ nawierzchni z podzialem na elementy rozliczeniowe
oraz szczegoty dotyczace grubosci podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbérng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa famane Badania wedtug:
wlasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do 10 od2do 12 PN-B-06714-15
(m/m)
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481,
%

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie

od 30 do 70 od 30 do 70
BN-64/8931-01

obrotow, nie wigcej niz b) Scieralnos¢ 35 50
czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, PN-B-06714-42
nie wigcej niz
30 35
\t-¥
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7 | Nasiagkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach

zamraza- 5 10 PN-B-06714-19

nia, %(m/m), nie wigcej niz
? Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37

zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na

SO;, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-06714-28
11 | Wskaznik no§nos$ci w,,s mieszanki kruszywa,

%, nie mniejszy niz:

przy zageszczeniu I > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu I > 1,03 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na stosowanie przez Wykonawce dodatkow
ulepszajacych mieszanke kruszywa lamanego. Rodzaj i ilo$¢ ewentualnego dodatku ulepszajacego nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne Iub male walce
wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transpo

rt materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno speinia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dgs

<5 (1)

w ktoérym:

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagni¢cie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscia wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszy¢.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdbw oraz sprzg¢tu do mieszania,
rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
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to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czg¢stotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Minimalna liczba badaf na
Lp. Wyszczeg6lnienie badan dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 |Badanic whaciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

=2 <22

E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnoéé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie

ruchu

3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzegdne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
hukoéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowag tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + lcm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o )
z kruszywa o Wskaznik zageszczenia Ig Maksymal . Mmlmalny modulr 0dksgtal-cen1a
wskazniku w, nie nie axsymalne uglecie mierzony plytg o $rednicy 30 cm,
. . . sprezyste pod kotem, mm MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kKN od pierwszego od
obcigzenia E, drugiego
obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtoérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach,
wyrdéwnane 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania roboét przez Wykonawce podbudowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punktu 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obej muje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
—  zageszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
14.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
15.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i atg

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.07.00.00.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego wykonywanych przy realizacji zadania pn.
»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyniska — Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor” w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania pionowego docelowego i tymczasowego w okresie robot.

Rozwigzania projektowe oznakowania docelowego zawarto w Projekcie docelowej organizacji ruchu.
Szczegdtowy projekt oznakowania tymczasowego, jego wykonanie i uzgodnienie wg niniejszych ST i Wytycznych
organizacji ruchu na czas budowy lezy po stronie Wykonawcy.

Zakres wykonania obejmuje:

— tablice znakoéw drogowych kategorii CD,

— shupek blokujacy U 12¢ kolor RAL 7021

Projektowana wielko$¢ tarczy znakow kategorii ABCDF:
- tarcze wielkos$ci ,,male” 1 ,,mini”.

W wypadku montowania tablic znakéw drogowych w chodniku lub w poblizu $ciezek rowerowych powinien by¢
spetniony warunek zachowania skrajni drogowe;j tych ciagéw komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle

umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego umieszczona jest tres¢ znaku. Tarcza moze

by¢ wykonana z r6znych materiatow (stal, aluminium itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonywane
jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowg).

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje witasciwosci odblaskowe (wykonany jest

z materialdow o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktérych zamocowana jest tarcza

znaku badz tablica drogowskazowa, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski, itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢cy od daty

produkcji.

1.4.7. Tablica prowadzaca — znak ustawiony w celu wskazania objazdu lub obowigzujacego kierunku ruchu.

1.4.8. Bariery ostrzegawcze — oznakowanie wydzielajace obszar robot informujace uzytkownikow drog

o ograniczonej dostepnosci lub wyznaczajacy bezpieczny przejscie przez teren budowy.

1.4.9. Separator ruchu — urzadzenie (np. plastikowe wypelnione w czg$ci woda lub piaskiem) wydzielajace potoki

ruchu.

1.4.10. Swiatta ostrzegawcze — $wiatha koloru zottego (prowadzace) lub czerwonego (zamknigcia drog).

1.4.11. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dhuzszy niz 3 miesigce

od daty produkc;ji.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami, definicjami podanymi

w punkcie 1.4. Specyfikacji Technicznej SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w punkcie 1.5. SST D-00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w punkcie 2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Materiaty do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy musi posiadaé¢ Aprobate
Techniczna.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobat¢ techniczng, certyfikat
zgodno$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie
deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiadaé aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke oraz deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach, podano szczegétowe informacje odnos$nie wymagan dla znakow
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i1 ST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb gwarantujacy stabilne i
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1999, PN-84/H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknieé,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka = 10mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem Smm na kazde
cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na 1m dtugosci

rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym

z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztaltownika powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania
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i naderwania. Dopuszczalne sa usuni¢te wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncow
ksztaltownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekni¢¢ i §ladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedlug aktualne;j
normy uzgodnionej pomi¢dzy Zamawiajacym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spelnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna
wynosi¢ 60 pm.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggla i jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakdéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow stuzacych
do zamocowania znakdéw na tym obiekcie lub konstrukceji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwato$ci
znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementdw mocujacych oraz trwalos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakoéw do innych obiektow
lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej
powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materialow na wptywy zewngtrzne

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, musza wykazywa¢ petna odpornos¢ na oddziatywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne 1 wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwalo$¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcj¢ montazu znaku,
b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczna — 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),

— Dblachy aluminiowej o grubo$ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

— innych materialow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;j.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m> powinna by¢ wykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) Iub PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) lub z

— blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubos$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 pum
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(200 g Zn/m”).
Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych

Klasa wg
Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie sitg kN m™ >0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie skupione | kN >0,50 PL2
Chwilowe odksztatcenie zginajace mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie skretne stopien - m <0,02 TDTI
<0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub 20 % odksztalcenia -
stopien - m chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz E2
tloczona, zaginana, prasowana
lub zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze by¢ P3
przewiercone z zadnego
powodu
* klas¢ TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 Iub wigcej podporach, klasg¢ TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klas¢
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasg¢ TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

Przyje¢to zgodnie z tablica 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztalcenie
zginajace, zarowno znak, jak i sama tarcz¢ znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwojne gigcie o promieniu
giecia nie wigkszym niz 10mm wlacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym
obwodzie znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgie¢, pofatldowan i otworé6w montazowych.
Dopuszczalna nierownos¢ wynosi 1 mm/m,

podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnié
tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwale do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skregcanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami
chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych
matowych lub pétlmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523 oraz
PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dzialanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m” powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30
mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

faczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakoéw wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub pionowe;j
krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i prze§wity w miejscach ich
Iaczenia.
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9.1  2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego
z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do stosowania na
drogach publicznych .Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w aprobacie
techniczne;j.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia

z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonej uzyskang aprobatg techniczng
— do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez

producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku folii

typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwato$ci ponizej 7 lat do znakow statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga by¢ wykorzystywane do znakow tymczasowych stosowanych
do oznakowania robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci

z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach.

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix'm? ) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajac standardowego iluminanta A, powinna spelnia¢ odpowiednio
wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien by¢ mniejszy
niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakow z folig typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspolrzedne
chromatycznos$ci i wspotczynnik luminancji f powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2. Wymagania dla wspolczynnika luminancji B i wspotrzednych chromatycznosci x, y oraz wspolczynnika

odblasku R’
Lp. [ Wlasciwosci Jednostki | Wymagania
1 Wspotczynnik odblasku R (kat | cd/m’1x typ 1 typ 2
o$wietlenia 5°, kat obserwacji
0,33°) dla folii: ° °
- bialej >50 =180
- 20ltej >35 > 120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >0 > 14
-brazowej >0.,6 > 8
- pomaranczowej - ’ S
- szarej =20 = 65
>30 e > 90
2 Wspotczynnik luminancji f i - typ 1 typ 2
wspotrzedne chromatycznosei x, .
y *) dla folii: .
- biatej B =>0,35 B>0,27
- z0ltej =0,27 B=>0,16
- c;erwopej B >0,05 B >0,03
- Zlelone] [3 > 0,04 B >0,03
- niebieskiej B>0,01 P
- brazowe . 0,09 0,01
- pomaranczowe;j >B e 0 0’9
- szarej > ’>[3
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Lp. [ Wlasciwosci Jednostki | Wymagania
0,0 >
3 0,03
e B2 e B2
0,1 0,14
7 e 0,18
e 0,18 >
2f >
> 0,12
0,1
2
*) wspoOlrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétrzedne punktow naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspbtrzgdne chromatyczno$ci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajacych pole barwy
(zrodlo $wiatla Dgs, geometria pomiaru 45/0 ©)
1 2 3 4
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
., . X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zolta typ 1 folii y 0,477 0,440 0,483 0,534
., . X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zotta typ 2 folii v 0,454 0,423 0,433 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Nicbieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraficzowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Syara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jako$ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni moga wystepowaé w obrgbie jednego pola $rednio nie wigcej niz 0,7 bledéw na
powierzchni (kurz, pecherze) o wielkos$ci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.

Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktoére moga powstac przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gtadka bez smug
i zaciekdw. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

ariusz gruch®
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Sprawdzenie §ruba mikrometryczna:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5mm wynosi - 0,14mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0mm wynosi - 0,Imm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla gruboS$ci powlok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60um wynosi +15nm. Sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5%. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

—  wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m’ podane w opisach szczegblowych zalacznika nr 1 nalezy
powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > Im® podane w opisach szczegblowych zalacznika nr 1 oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykonaé¢ w tolerancji wymiarowej + 10
mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2mm,
— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm nie moze wystgpowac
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz Imm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4cm dopuszcza

si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wickszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10cm. Na catkowitej
dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8mm i dlugosci przekraczajacej
10cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej
6 mm” kazde - w liczbie nie wigkszej niz pi¢¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm?® kazde - w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, si¢gajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji
o wymiarach nie przekraczajacych 2,0mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku
o wymiarach 4 x 4cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymalo$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodnoS$ci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
wyrob, ktory posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng i oznakowat wyrdb budowlany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodnos$ci wyrob
z aprobata techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

9.2  2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementow konstrukeji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gltadkie, bez pgknigé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zalezno$ci od ich wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow odpornych
na korozj¢ w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

9.3  2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3.SPRZET
Sprzet uzyty do ustawienia znakéw pionowych powinien odpowiada¢ warunkom przedstawionym w punkcie 3 ST
D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m’ lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m™

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,

- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikow na wodg,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Materialy do wykonania oznakowania pionowego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:
— lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni,
— wysoko$¢ zamocowania znaku.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakoéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie wykopdéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz¢tu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
lub wskazaniami Inzyniera.
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Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2cm,
— odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z "Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych
pionowych i warunkami ich umieszczania na drogach".

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie
lub obrot.

Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiac, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢ stosowanie
elementdw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac¢ pelng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementdéw tarczy nie moze si¢ od niej odlaczaé
W sposob powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $§rub mocujacych przez lico znaku.

5.6. Trwalo$¢é wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelna czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne
dzialajace na znak, nie moga powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z:

a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacj¢ wytworcy lub dostawcy,

b) data produkcji,

¢) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sig¢, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok wymaganego
przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatow do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydana

przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiar6w wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Oceng;gzlrillkow
1 | Sprawdzenie Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym
powierzchni . okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci
od 5 do 10 badan z wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. Wiyniki badan
wybranyrch IOSOWO . linialdow z czujnikiem, suwmiarek, powinny byé
elementow w kaz.c'iej mikrometrow itp.) zgodne 7
dOStarC,ZOH,eJ pal‘t.ll Przeprowadzi¢ uniwersalnymi wymaganiami
: wyrobow liczacej do : . :
2 | Sprawdzenie yr ace) przyrzadami pomiarowymi lub punktu 2
wymiarow 1000 elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialdow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5,

— prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

— poprawno$¢ ustawienia shupkow i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 8 SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru oznakowania pionowego jest:
— 1 sztuka dla dostarczenia i montazu slupkow do znakow drogowych, tablic znakow, stupka
przeszkodowego,
- 1m’ dostarczenia i montazu tablic drogowskazowych,
— 1 kpl rozebrania i ponownego montazu konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentow

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
9.4 10.1. Normy
1.  PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
4.  PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
7.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
8. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
9.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11.  BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw umieszczania ich
na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 03.03.1994. MP nr 16 poz.120.

3. Atesty konstrukcji wsporczych tablic drogowskazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -07.07. 01
OSWIETLENIE ULICZNE
OSWIETLENIE CHODNIKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru budowy
oswietlenia ulicznego w ramach inwestycji ,,Odnowienie ciggu spacerowego Olsztynska-Meissnera-JPII-Jelitkowski
Dwor”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja:
- roboty demontazowe;
- budowe linii kablowych o$wietleniowych;
- montaz latarni;

- pomiary i czynnosci sprawdzajace.

9.4.1
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125, PN-75/E-
05100, PN-76/E-02032, N-SEP-E 004 oraz SST ,,Wymagania Ogdlne”.

o 1.4.1. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia,
rozgaleziania lub zakonczenia kabla, np. mufa.

1.42.  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg§¢ rzutu

poziomego innej linii kablowej, lub innego urzadzenia nadziemnego, lub podziemnego.

143. Oslona kabla -  konstrukcja  przeznaczona ~do  ochrony  kabli  przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4. Srednie natgzenie o$wietlenia jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezdni do
jej pola.

1.4.5. Rownomierno$¢ oswietlenia - stosunek $redniego nat¢zenia oswietlenia jezdni do wartosci minimalnej
nat¢zenia o$wietlenia na jezdni.

1.4.6. Uziom - przedmiot metalowy lub zespo6t przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie, zapewniajacy z
nim potaczenie elektryczne.

1.4.7. Przewdd uziemiajacy - przewdd taczacy zacisk uziemiajacy z uziomem.
1.4.8.  Shup — konstrukcja wsporcza , osadzona w gruncie za pomoca fundamentu
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlug zasad niniejszej SST sa :

- kable w/g N-SEP-E-004,

- przepusty HDPE w/g ZN-96/TPSA-014,
- bednarka Fe/Zn 25x4mm wg PN-89/H-92125

- shupy o$wietleniowe wg PN-90/B-03200,

- fundamenty konstrukcji wsporczych wg PN-80/B-03322,

- oprawy oswietleniowe w/g PN-79/E-06314,

- przewody YDY w/g PN-87/E-90056,

- prety stalowe w/g PN —72/H93200

- bezpieczniki w/g PN-91/E-6160/10,
- lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01

Sktadowanie materiatow :

Zaleca si¢ dostarczenie materiatdéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
magazynowych zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i o§wietlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach., dopuszcza si¢ skladowanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg ,$rednica kregu wigksza od 40 srednic kabla ). Przy
sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wigcej niz 3 krazki jeden na drugim . Bebny z kablami
powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$
bebna pozioma), a kregi utozone plasko.

Elementy stalowe i niektore materialty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak w miejscach, gdzie nie
beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3.SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia nalezy uzywac¢ nastgpujacego sprzetu :
- ciggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),
- koparko spycharka 0,15m’ na podwoziu ciggnika kotowego,
- podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,
- przyczepa dtuzycowa 4,5 t
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,
- samochod dostawczy 0,9t
- samochod samowytadowczy 5t,
- samochod skrzyniowy 5t,
- spawarka transformatorowa do 500 A,
- zaggszczarka do wykopow
- wibromtot elektryczny 3kW
- urzadzenie do przewiertow,
- zuraw samochodowy do 4 t,
- palnik gazowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw niezbednych
do wykonania danego rodzaju robot. Na czas transportu materialy nalezy zabezpieczy¢é przed
przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie elementow o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwignic lub poshugujac si¢ pomostem - pochylnia.
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Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i cigzkich elementow.
Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenia kabli w krggach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewngtrzna
$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna §rednica zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebnow z kablami w skrzyniach samochodow ci¢zarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bgbnoéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak aby bebny nie mogty
si¢ przetacza¢. Stawianie be¢bnow z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

- umieszczenie 1 zdejmowanie bgbndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy
pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione

Transport stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci nalezy:

- shupy unosi¢ dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajac w srodku ci¢zkosci zerdzi,

- ilo&¢ warstw nie powinna przekracza¢ dwoch,

- stosowac przektadki z belek drewnianych,

- warstwy uktada¢ na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej,

- zabezpiecza¢ klinami uniemozliwiajacymi przemieszczanie sig.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu harmonogram robodt
zawierajacy migdzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci energetycznej okresy wytaczenia napigcia
niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt. 1.3.SST. Przebudowe linii kablowych mozna wykona¢ po
dokonaniu docelowej makroniwelacji terenu.

5.2. Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego
5.2.1.  Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong jednostke
geodezyjna.. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.2.2.  Roboty ziemne

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga si¢ aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie gigcia kabli
i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z
PCV o napieciu do 1 kV. Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 mdla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

5.2.3. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od-10-krotnej $rednicy zewngetrznej dla
kabli wielozylowych o izolacji i powloce polwinitowej/polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie

\C:¥
(marius? gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 101
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘§§i‘fgs?22*:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia Q"e";,?\“mm“““

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

524.

5.3.

5.3.1

53.2.

5.3.3.

nalezy uklada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5" C / kable typu YAKXS/.
Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel
podczas uktadania ocierat si¢ o podloze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Pozostalg czgé¢
wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20
m do uzyskania wspolczynnika Is = 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi iIs=1,03 w obrebie korpusu
drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci
wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz z wyst¢pujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub
drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami normy N-SEP-E-
004. Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej dtugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikow naktadanych
na kabel co 10 m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo§¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$¢
wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200 mm) ulozonego w ziemi nad kablem w
kolorze niebieskim.

Razem z kablem o$wietleniowym na catej jego dtugosci uktada¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4.

Montaz kabli w rurach

Glebokos¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej granicy rury, powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,7m  przy ukladaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,

- 1,0 m przy uktadaniu kabli w cze¢sci drog przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien by¢ utozony jeden kabel. Srednica zewnetrzna rury musi byé wicksza od 50mm i
jednoczesnie nie mniejsza niz:

- 1,5. krotna $rednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- ¢ 110 mm dla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien ze specjalnych koncéwek.

Montaz stupéw oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji o§wietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetdw.
Fundamenty stupéw dostosowane do wystepujacych obcigzen dostarcza wykonawca. Fundamenty stupow
powinny by¢ odporne na agresywne dziatanie srodowiska i cate zabezpieczone warstwa lakieru bitumicznego
zgodnie z PN-75/E-05100. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktory
winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Shupy ustawione na stanowiskach powinny spehia¢
nastgpujace wymagania:

— stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi

pionowej moze by¢ :

r<2h/300

gdzie : h - wysoko$¢ czesci nadziemnej stupa,

— 0§ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do ulicy.

Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie nalezy sprawdzi¢ jej dziatanie oraz prawidlowos$¢ potaczen.
Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow. Wysiggniki i oprawy nalezy mocowac¢ w
sposob trwaly, uniemozliwiajgcy im obrot wokot osi. Przez mocowanie trwate rozumie si¢ skrgcenie na
Sruby z podktadkami sprezystymi.
Przewody zasilajace nalezy taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.

Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie linii oswietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce o§wietleniowej, zabezpieczenie
opraw — we wnece stupa. Tabliczka bezpiecznikowa (podziatowa) powinna mie¢ zaciski przystosowane do
przekroju kabla zasilajacego.

Montaz instalacji przeciwporazeniowe;j
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja :
- shupy zelbetowe i stalowe,
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- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

- oprawy o$wietleniowe I. klasy w obudowie metalowe;.

Przewody ochronne nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw $§rubowych.
Uziomy nalezy wykonywa¢ ze stali ocynkowanej. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym nalozonym co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania ogodlne".

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac :

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

- poprawnos$¢ usytuowania stupow oswietleniowych

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

— sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt i powlok kabli oraz zgodnosci faz,

— pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji kabla,

— wykona¢ probe napigciows izolacji kabla,

— wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla,

— pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

— zbada¢ stan urzadzen o$wietleniowych,

— zbada¢ zgodnos¢ sredniego natgzenia oswietlenia i rOwnomiernosci z wymaganiami normy,
— dokona¢ obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,

— sprawdzic i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiarow,

— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zataczenia pod napigcie,
— dokona¢ probnego zalaczenia,

— sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".

Obmiar robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru robot jest:

- 1kpl — dla rob6t demontazowych;

- Im — dla budowy linii kablowych o$wietleniowych;

- 1szt — dla montazu stupoéw oswietleniowych z oprawami;

- 1kpl — dla pomiaréw i czynnosci sprawdzajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST "Wymagania ogdlne".
8.1. Odbiér robét zanikajacych

Naste;puj ace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:

ciagi rur - przed zasypaniem,
— kable ulozone w rowach - przed zasypaniem,
— elementy uziemien - przed zasypaniem

— zaggszczenie gruntu
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Odbiorowi podlega catos¢ linii Iub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrgbna czg$¢ sktadowa obiektu
inzynierskiego.

8.2. Odbidér czesciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czgsciowego i ostatecznego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob montazowych,
— sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,
— dokonac¢ probnego zalaczenia,
— sporzadzi¢ protokoét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen.
— Sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu urzadzen oswietleniowych Wtlascicielowi i
Zarzadcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.

Platno$¢ za jednostk¢ wykonanych robot nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i ocenag jakosci uzytych
materiatow 1 wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te beda
pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatow uzytych do budowy o§wietlenia
i budowg linii kablowej zasilajacej szafk¢ oswietleniowa oraz robocizng, pracg sprzgtu oraz wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena lkpl robét demontazowych obejmuje:

- przekopy probne;

- demontaz stupow oswietleniowych;

- demontaz kabli o$wietleniowych;

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym oraz z zakupu wraz z zageszczeniem,
- demontaz wysiggnikow;

- demontaz opraw o$wietleniowych;

- transport materialow z rozbiorki.

Cena budowy 1m linii kablowej o$wietleniowej obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy linii kablowej;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
- r¢czne kopanie rowow kablowych(30%);

- mechaniczne kopanie rowow kablowych(70%);

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubos$ci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- utozenie bednarki wzdtuz linii kablowej;

- weiagnigcie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie koncoéwek kabli;

- montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych;

- nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym oraz z zakupu wraz z zagg¢szczeniem;

Cena montazu 1szt. stupa oSwietleniowego obejmuje:

zakup i dostarczenie na miejsce montazu materialdw potrzebnych do montazu shupa oswietleniowego,
roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizacji stupa,

wykopy pod fundamenty stupow,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu i stupa,

montaz fundamentu,

montaz stupa oswietleniowego na fundamencie,
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— montaz na wysiggniku oprawy o$wietleniowej,

— weciagnigcie w stup przewodu YDY 3x1,5 oraz podiaczenie oprawy.
— wykonanie uziemienia,

— montaz tabliczek bezpiecznikowych,

— obrobka kabli zasilajacych i podiaczenie ich we wngce stupa,

— zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem,

Cena wykonania 1kpl pomiaréw i czynnosci sprawdzajacych obejmuje:
- pomiary ciagtosci zyt i rezystancji izolacji linii kablowych;

- pomiary rezystancji uziemien;

- badanie instalacji pod katem skuteczno$ci ochrony od prazen;

- pomiary fotometryczne;

- pomiary rozdzielnic i aparatury.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet dla kabli do 60KV.
3. PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napigcie znamionowe od 3,6/6
do 18/30 kV
4. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1kV.
5. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ipowloce
polwinitowej na napigcie nie przekraczajace 6,6 kV. Kable na napiecie 0,6/1kV.
6. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).
7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
8. PN-89/H92125 Stal, blachy i ta§my ocynkowane
9. PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
10. PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
11 DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowe;.
12. PN-IEC 439-1+AC:1994  Rozdzielnice skrzynkowe nisko napi¢ciowe
13. PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty i aczniki
sterownicze.
14. PN-IEC-598-1+A1:1994  Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.
15. PN-91/E-05009/03; Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie 750V
BN-83/3060-12 do przewodéw o przekroju do50 mm?2.
16. PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.
17. PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Roztaczniki, odlaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.
18. PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogolne.
19. PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Styczniki i rozruszniki do
silnikow.
20. PN-87/E-88611 Przekazniki elektroenergetyczne, przekazniki pomocnicze.
21. BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczniki na napigcie do 660 V do laczenia zyt
elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogdélne wymagania i badania.
22. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
10.2. Inne

[1] Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego.
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[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych tom V - Instalacje elektryczne.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-08.00.00.
ELEMENTY ULIC
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-08.01.01.
KRAWEZNIKI BETONOWE.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i opornikéw betonowych przy realizacji zadania pn.
»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyniska — Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor” w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

S
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30cm oraz opornikow betonowych 10x25cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem. Zakres robdt przy wykonaniu kraweznika/opornika betonowego obejmuje:
— ustawienie kraweznikow/opornikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, na wykonanej tawie

beonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawegzniki i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajagce chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kraweznikow stanowigcych obramowanie nawierzchni sa:
— krawezniki betonowe (do wykonania tukéw o R<40m nalezy uzy¢ kraweznikow tukowych),
— oporniki betonowe
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonywania tawy pod krawezniki.
2.3.1 Krawezniki i oporniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow/opornikow
Wymiary kraweznikow betonowych: wysokos¢ 30cm; szerokos$¢ u podstawy 15cm; na szerokosci gornej
powierzchni, $cigcie ok. 3cm (z wyokragleniem punktu zatamania) na wysokosci 12cm od goéry. Wymiary
opornikéw betonowych: wysokos¢ 25 cm; szerokos$¢ u podstawy 10cm;
Materialy stosowane przez Wykonawce powinny posiada¢ aprobate techniczng, akceptacje Inzyniera
Projektu oraz spetnia¢ deklaracje producenta.
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow/opornikow
Wymagania techniczne stawiane krawg¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dlugosé: £ 1%, >4 mmi <10 mm
odchytek od wymiaréow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscia - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych cze$ci: = 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe;j

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m’,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedyn.
wytrz. wytrzymatos$¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwatos$¢ ze wzglgdu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymato§é (wytrzymatos¢) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odpornosci $ciernej, wg wg zal. H normy —
zat. G normy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm’/5000
mm’
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odporno$ci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajaca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czgSci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
ygla p ¢ p ry
odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
\,\c\'\a"a
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c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ pordéwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi ~ zmianami  we  wlasciwosci
surowcOw 1 warunkow twardnienia, nie s uwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub caly

element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwo$ci surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy
1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solag odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw/opornikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dtugosci min. Scm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty na
podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 speliajacego wymagania PN-
EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw betonowych pod kraweznik nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN
206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 [2] lub aprobaty techniczne;.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowg nalezy pakowaé w begbny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow
lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zaltacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie fawy,

— ustawienie kraweznikow,

— wypelnienie spoin,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera Projektu:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnose, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przygotowanie podloza pod lawy

Podtoze pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Profilowanie 1 zageszczenie podloza powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci profilowania konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego podloza pod tawa powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. Wykonanie lawy
5.3.1. Lawa betonowa

Wykonanie tfawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano tawy betonowe z oporem. Lawy
betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub bezposrednio na podiozu
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gruntowym powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniane bitumiczng masg
zalewow3q.

5.6. Ustawianie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegtosci goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, uwzgledniajace obnizenie na przejsciach dla pieszych i wjazdach. Swiatto kraweznika
wynosi 12cm dla kraweznikow betonowych 15x30cm. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j
Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci Scm po
zageszcezeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
5.4.3. Wypehienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci lem. Spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawianych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed
zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.
5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow/opornikow
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnoS$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.2.2 Badania pozostatych materialow
Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza pod tawe
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Nalezy sprawdza¢ zakres wyprofilowanego podloza oraz jego zageszczenie. Tolerancja dla szerokosci profilowania
wynosi £ 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podluzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ lcm na kazde 100m tawy.

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci tawy. Tolerancje wymiaré6w wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

— dla szerokosci £+ 10% szerokosci projektowane;.

¢) rowno$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy goérng powierzchnia tawy 1 przylozona 1lata nie moze przekraczacé
lem.

d) zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow/opornikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawg¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg nie
moze przekracza¢ lcm.

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10metréw. Spoiny muszg by¢ wypekione catkowicie na petng
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30x100cm,
- m (metr) ustawionego opornika betonowego 10x25x100cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawa,

\C:¥
(marius? gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 116
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘§§i‘fgs?22*:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia Q"e";,?\“mm“““

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2018
Szczegbtowe specyfikacje techniczne
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ustawienia kraweznika betonowego 15x30x100cm:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawa,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy betonowe;j,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j,
— wypetnienie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 m ustawienia opornika betonowego 10x25:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— profilowanie i zagg¢szczenie podtoza pod tawa,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy betonowe;j,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j,
— wypetnienie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogo6lne

10.2. Normy
2. BN-74/6771-04
3. PN-EN 197-1:2002

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i
zgodnos¢

4. PN-EN 206-1:2003

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.02.00
CHODNIKI
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych do wykonania zadania pn.
,»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawla II - Jelitkowski Dwor” w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych: 20x30cm,15x30cm, 25x30cm grubosci 6¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Plyty chodnikowe betonowe — klasyfikacja

2.2.1.Rodzaje
W zaleznosci od wymiarow i ksztattu, rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje plyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - plyta potéwkowa,
C - plyta infuta,
D - ptyta naroznikowa $cigta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.
2.2.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji plyty rozroznia si¢ odmiany:
— plyta jednowarstwowa - 1,
— plyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych rozréznia sig
gatunki ptyt:
—  gatunek | -Gl,
— gatunek II - G2.
Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03
[8]. Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potowkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 121
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie e W
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia oip 5104760

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne
17,5 cm gat. 1. Plyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie

narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob trwaly: znak wytworni, symbole elementu, date produkcji i
znak kontroli odbiorcze;.

2.3.Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B
|
<
Rodzaj C Rodzdj DY
_a b
> - ] 1
Rodzaj E
o
a y 'o“ 2 a
A Y 4R
— c — I c - =d=
Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych betonowych
Rodzaj Wymiary ptyt, mm Grubos¢
plyty a b C d pltyty h, mm
35
A == - - -
50 min 5
B 35 17.5 _ ]
50 25 max 7
C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek [ Gatunek 11
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a,b,c,d, h +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2

Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawegdzi, mm 2 3
Szczerby i uszk9dzenla ograniczaj acych powierzchnie gorne Niedopuszezalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.3.4Skladowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i gatunkéw. Plyty
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.
2.3.5Beton i jego sktadniki
2.3.5.1.Beton do produkcji ptyt chodnikowych
Do produkg;ji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
2.3.5.2 Cement
Do produkcji plyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [4].
2.3.5.3.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.5.4 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.5.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3 SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprzg¢tu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
—  wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Plyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnig¢ciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostatych materiatdw, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do S5cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.5. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich goérna krawedz znajdowata sie powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktadaé
w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30m nalezy tak uktadac¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Ptyty
moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy
uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatow dostosowac nalezy
do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8cm. Szerokos$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wieksza niz 3cm.

Spoiny pomig¢dzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubos¢ ptyty Iub
wypehione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika

\C:¥
(marius? gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 124
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘§§i‘fgs?22*:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia Q"e";,?\“mm“““

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu, dopuszczalne wady
i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaré6w elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialoéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: 1cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: 2cm,
— szerokosci koryta: Scm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubos$ci
podsypki nie mogg przekracza¢ lcm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m* chodnika
z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod latg nie
powinien przekracza¢ 1,0cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurdw napietych wzdhuz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi 1cm.
6.4.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniccie spoin na dlugosci okoto 10cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m* chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypeienia.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* chodnika z plyt betonowych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
— roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie phyt,
— wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementows,
— pielegnacj¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
chatd
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy realizacji zadania pn. ,,Odnowienie ciagu
spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawla II - Jelitkowski Dwoér” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
— obrzeze betonowe 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne  wymagania  dotyczace  materiatow, ich  pozyskiwania i sktadowania  podano
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda.

2.3. Betonowe obrzeia chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych 8x25cm
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
Ow 100 8 25

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
: +38 12
b, h 3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkigstosé¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
. Szczerby. ograniczaj qcys:h.powwrzchnle gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzeZy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeiy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawg nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa

Lawe pod obrzeza betonowe stanowi warstwa podsypki cementowo-piaskowej. Grubos¢ podsypki po
zaggszczeniu powinna wynosi¢ Scm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtos$cia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.
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Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypehione
catkowicie na petng glebokos¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac¢ calkowite wypelnienie badanej spoiny
na petng glebokos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
\C:¥
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— wykonana tawa (podsypka).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy (podsypki),
— ustawienie obrzeza,
— wypehhienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN-197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.09.01.01.
ZIELEN
WYCINKA I CIECIA PIELEGNACYJNE
DRZEW I KRZEWOW
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wycinkg i cigciami pielegnacyjnymi drzew i1 krzewoéw do projektu pn. ,,Odnowienie
ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawla II - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wycinkg drzew wraz z frezowaniem pozostato$ci pni,

- cigciami pielegnacyjnymi drzew i krzewdw (np. sanitarnymi, korygujacymi, odmladzajacymi i technicznymi,
- sortowaniem i posktadaniem pozyskanych przy wycince i cigciach ktod i grubizn,

- zabezpieczaniem drzew i krzewow podczas wykonywania prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot, w tym réwniez zabezpieczenia terenu, podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do pielegnacji

Do wykonywania robot zwigzanych z wycinka i cigciami pielegnacyjnymi drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki

- sekatory,

- liny i pasy,

- podnosnik koszowy,

- drabiny,

- rusztowania,

- koparki, koparko-tadowarki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem
drzew.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport klod i grubizn

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 137
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘§§i‘fgs?22*:\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia e S AT

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

Kltody, grubizn¢ z konaréw oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie (klody)
przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen. Drewno uzytkowe nalezy przetransportowac i utozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

4.2. Transport odpadow roslinnych
Odpady roslinne nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zagospodarowaé zgodnie z ustawa o odpadach
(Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wycinka drzew i krzewow
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw obejmuja:
- wycigcie drzew i krzewow,
- wykarczowanie lub sfrezowanie pni,
- wywiezienie ktod, grubizny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce,
- zasypanie dotow,
- ewentualne zrgbakowanie gatezi.

Zgoda na prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewoéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Termin usunig¢cia drzew uzalezniony jest od zapisu w decyzji zezwalajacej na ich usunigcie. W miejscach, gdzie nie
jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli, a takze ciagdw pieszych lub rowerowych, nalezy sfrezowac
pozostale po wycince pniaki na glebokos¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu. W pasie robot ziemnych, gdzie
bezposrednio beda lokalizowane elementu uktadu komunikacyjnego, teren nalezy oczys$ci¢ z ro$linnosci,
wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$§¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w ciggi piesze nie przekraczata 2 %. W miejscach ciagéw pieszych teren nalezy oczyscic¢ tak,
aby cze$ci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii ew. skarp
nasypu. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot. Wszystkie usuwane
drzewa powinny by¢ po $cigciu oznakowane poprzez zapisanie na poprzecznym przekroju dolnej czgsci pnia
numeru drogi, przy ktorej rosto oraz numeru wycinkowego drzewa, np. 25 / 39. Roslinno$¢ istniejgca na terenie
robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
ro$linnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. Mtode drzewa i inne
ro§liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostrozno$cia, w sposob ktory nie
powoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Roboty zwigzane z usuwaniem
drzew i krzewdw nalezy wykonywac stosujac si¢ do wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem robot opisanych w
OST Z-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.3. a).

5.3. Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow
Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzglednia¢ cechy
poszczegodlnych roslin, a mianowicie:
- sposob wzrostu,
- rozgalezienie 1 zaggszczenie galezi,
- konstrukcje korony.
Niedopuszczalne sa cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej cze$ci i galezi lub konarow. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 82, ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pozn.
zm.)
W zaleznosci od okres$lonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwodrczego, poprzez usuwanie galezi
porazonych przez chorobg, potamanych lub martwych;
- ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow niewtasciwej konstrukeji drzewa, takich
jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony;
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- cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodnidw, mieszkancow lub pojazdow, w bezposrednim
sasiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz elementéw infrastruktury technicznej, w tym drég, rowdw, linii
energetycznych, itp. Dla uniknigcia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa si¢ gat¢zie zwisajace ponizej
4,50 m nad powierzchni¢ drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;
- cigcia gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniu drog;
- ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
korona, co moze mie¢ miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot. Usuwa si¢
wtedy — w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego — od 20 do 50% gatezi;
- cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazuja mata Zywotno$¢, powoduja niepozadane zaggszczenie lub
zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
- cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Cigcie po sadzeniu powinno by¢
mozliwe krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia
pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg plaskie cigcia
gornej powierzchni zywoptotu.

Wytyczne dotyczace wykonywania ci¢¢ drzew:

1) Nalezy unika¢ cigcia grubych galezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran o srednicy
powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej nalezy zaniecha¢ cigcia grubych gatezi u wymienionych
nizej takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza;

w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze wzglgdu na szybko rozktadajace si¢ drewno: grab, buk,
brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

2) Cigcia wszystkich gatezi dokonuje si¢ na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasad¢ gal¢zi nienaruszong. Podobnie
przy gatgziach suchych lub starych tylcach staramy si¢ nie narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejacych z reguty u
ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem si¢ warstwy drewna ochronnego. Konsekwencja prawidlowego cigcia
jest zamknigty pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

KONAR
BOCZNY,

3) Cigcia dokonuje si¢ nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje si¢ zywa gataz przewidziana do
pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. galaz zablizniajaca.
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4) Wykonujac cigcie gatezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ si¢ z nasilonych wyrastaniem z pnia
tzw. wilkéw. Ograniczaja one widoczno$¢ i przysparzaja dodatkowych naktadow pracy. Z fizjologicznego punktu
widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowia konkurencj¢ dla korony drzewa, nie dopuszczajac do niej
wody ze skladnikami mineralnymi. Wilki wskazuja jednocze$nie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego.
Ograniczenie wytwarzania wilkdbw mozna osiagnaé przez zaniechanie cigcia grubych galezi znajdujacych sie¢
bezposrednio na pniu i cigcie drobniejszych galezi dalej od pnia. Do gatunkow silnie wytwarzajacych wilki naleza:
lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posuni¢tym obumarciu

koron wytwarzaja samorzutnie (bez cigcia) wilki w czgsci odziomkowej. Niejednokrotnie z takich wilkow moga
rozwinac¢ si¢ cienkie pnie tworzac wiclopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos¢ uzupehienia z takich
odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko usuna¢ nadmiar odrostow, ktore z
biegiem czasu mogg powodowaé¢ wzajemne kolizje.

5) Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym wysitkiem energetycznym
drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekcji.

6) Usuwanie grubszych galezi, tj o srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cigé, dzigki ktorym unikamy
uszkodzen nasad galezi oraz drzewa pni (tzw.obrywow):

1. cigcie podcinajace wykonanie od dolu gatezi do .-1/3 grubosci gatezi. Cigcie takie wykonuje si¢ w odlegtosci
okoto 10-15cm od nasady cigtej gatezi;

2. cigcie docinajace, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca cigcia podcinajacego. W wyniku tego cigcia
galaz odpada;

3. cigcie usuwajace tylec. Wykonujac to cigcie pozostawiamy nieskaleczong nasade¢ galtezi (cigcie na obraczke)

\t
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7) Wigksze galezie nalezy usuwac odcinkami. Cigzkie czgs$ci usuwanych galezi nalezy spuszcza¢ na linach. Unika
si¢ w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew oblamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
samochodow, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane galezie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike cigcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne sa: cigcia pozostawiajace odarcia, wylamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cigcia
naruszajace tkanke pnia lub galezi, do ktorej przycinana jest jej cze¢$¢ oraz cigcia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajacego ponad obraczke. Niedopuszczalne sg cigeia wykonywana przy pomocy siekier, tasakow,

maczet i tym podobnych narze¢dzi.

10) Dopuszcza si¢ cigcie w wigeej niz jednej plaszczyznie w przypadku usuwania galezi martwej, na ktorej
nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cigciem. Dopuszcza si¢ niewidoczne,
a wyczuwalne palcami sfaldowania powierzchni po cigciu pita tancuchowa. Roboty zwigzane z pielggnacja nalezy
wykonywac stosujac si¢ do wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem robot opisanych w ST D-00.00. ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.5.3. a)

5.4. Sortowanie i ukladanie drewna pozyskanego podczas wycinki lub cigé pielegnacyjnych

Drewno pozyskane podczas robot zwigzanych z wycinkg lub cigciami pielggnacyjnymi nalezy posortowaé
wedtug ,,Wytycznych dotyczacych sortowania i ukltadania drewna”, a nastgpnie przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Drewno zakwalifikowane jako opalowe nalezy utozy¢ w rownych stosach, aby
mozliwe bylo oszacowanie jego objetosci w metrach przestrzennych (mp). Drewno zakwalifikowane jako uzytkowe
nalezy utozy¢ w stosach w sposob umozliwiajacy zidentyfikowanie wszystkich ktod. Kazdy ze stosow powinien by¢
skatalogowany poprzez szczegétowe podanie jego sktadu, przy czym kazda z kldéd musi by¢ zwymiarowana,
opisana ($rednica oraz dtugos¢ ktody) oraz oznakowana trwale poprzez zapisanie na poprzecznym przekroju dolnej
czgéci pnia numeru drogi, przy ktdérej rosto oraz numeru wycinkowego drzewa, np. 25 / 39. Objetos¢ drewna
uzytkowego nalezy okresli¢ w metrach szesciennych (m?).

5.5. Zabezpieczenie drzew i krzewow podczas prowadzonych prac

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejacych drzew, nast¢puje pogorszenie warunkow glebowych, co
niekorzystnie wplywa na wzrost i rozw6j tych drzew. W zwiazku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie
i korzenie istniejacych drzew, nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzgtu
technicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca si¢ jeden ze sposobow zabezpieczenia, tj.
odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiang lub trzcinowa. Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie matami
stomianymi lub trzcinowymi.

Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Desko powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwieksza powierzchnia, a wysoko$¢ oszalowania powinna wynosi¢ ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy sigga
pierwszych galezi, czyli okolo 2 m. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy
przymocowaé przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywaé¢ gwozdzi. W celu ochrony korzeni
nalezy wykona¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2m, ktoérego lini¢ wyznacza rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze
znoszacych uszkodzenia korzeni dopuszcza si¢ wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku zle znoszacych
uszkodzenia korzeni — 20%. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie, na wiosng, w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej. W stoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzing, na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie
dhuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchni¢ cig¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gal¢zie po cigciach sanitarnych.
Przycigtym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracj¢ poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy
pomocy pali, siatek i folii. Nastgpnie wykop nalezy wypeti¢ od strony drzewa warstwa ziemi urodzajne;j.

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku
wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza zasiggiem koron
drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym wysokos¢
srodkéw transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza si¢ uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew
wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen, np. cig¢ technicznych. Cigcia te mozna wykonywaé przez
caty rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Cigcia

i zabezpieczenie miejsc cig¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci cigé pielegnacyjnych i zabezpieczania
miejsc cigc.

5.6. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci
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Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SIWZ lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na zrebki za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposoéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu robot zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62,
poz. 628 z pozn. zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci po wykonaniu robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie:

- kompletnosci usunigcia drzew lub krzewow,

- kompletnosci wykarczowania korzeni lub sfrezowania pni,

- zasypania dotow,

- prawidlowos$ci wykonania cigé¢ pielegnacyjnych,

- prawidlowo$ci posortowania i ztozenia drewna oraz ocenie jego ilosci,
- zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z:

- wycinka drzew jest 1 sztuka,

- wycinka krzewow jest 1 metr kwadratowy (m?%)

- pielegnacja drzew lub krzewow jest | sztuka,

- zabezpieczaniem drzew na czas robot jest 1 sztuka.

Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru projektu nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaplatg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych lub
sfrezowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7.,zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot
wykonanych.

Cena wykonania robot zwigzanych z wycinka drzewa lub krzewu obejmuje:

- wycinke drzew lub krzewow,

- wywiezienie ktod, grubizn i gatezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego

drewna i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

- ewentualne przerobienie gat¢zi na zr¢bki,

- wykarczowanie karpin lub sfrezowanie pni,
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- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania robot zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi drzew obejmuje:

- wykonanie cig¢ pielegnacyjnych wedlug wytycznych z SIWZ, obowiazujacych regulacji prawnych i polecen
Inspektora Nadzoru,

- wywiezienie grubizn i galezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna i zlozenie go w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

- ewentualne przerobienie gat¢zi na zr¢bki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. Nr 111 z 1997, poz.724 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220 z 2004, poz. 2237)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.)
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.09.01.01.

ZASTEPCZE NASADZENIA DRZEW
ODTWORZENIE/ ZAL.OZENIE TRAWNIKOW,
PIELEGNACJA

ariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 145
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;@i‘fggdaQSX\ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia e 5% 1 0st60
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

ariusZ gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) g invert 146
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;gi‘fggdaQS:‘ @

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyriska — Meissnera - Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdobnej na powierzchniach przeznaczonych pod
zielen w przedsigwzigciu pn. ,,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana Pawta II -
Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych z realizacja projektu
zieleni.
Prace zwigzane z:
- oczyszczeniem i wyrownaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen zastgpczych drzew,
- dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchni¢ trawnikowa,
- sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiarach 0,7x0,7m,
- zalozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim,
- zabezpieczeniem drzew za pomoca 3 palikow z 12 listewkami,
pielegnacje¢ zieleni przez okres 2 lat.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami
oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.1220
z 2009r. z pézniejszymi zmianami) oraz z Polska Normg PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste. Drzewa
i krzewy wedlug pierwszego wyboru.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych spetniajgca nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m’,
c) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m’,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom

1.4.2. Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);

a) ziemia uzyskana z rozktadu materialu organicznego z duza zawartoscig prochnicy

b) ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza pojemno$¢ wodno-
powietrzng

¢) ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

1.4.3. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowana korong.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkcie 1.5.Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera
Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowac do zakladania trawnikow
2.3. Ziemia zyzna - stosowa¢ do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew i krzewow

24. Material roslinny

Materiat ro§linny musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne
z normg PN-R-67023 [3], wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Wykonawca robdt ma obowigzek dokladnego zapoznania si¢ ze
stanem zdrowotno — technicznym drzew i krzewdw przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany materiat
ro$linny musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Materiat roslinny nalezy pozyskac¢ ze szkotki specjalistyczne;.

10 Zalecenia jakoSciowe materialu szkétkarskiego
Do nasadzen miejskich nalezy stosowaé drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z bryla korzeniowa

zabezpieczong tkaning, ktora rozktada si¢ w gruncie do pottora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 14cm musza by¢
dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu niecocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa
w uprawie kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe;.
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;j.
Cechy drzew:

Zamawiany material roslinny spelniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w szczegdlnosci:

— opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

—  czysty odmianowo;

— prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

—  zdrewniaty;

— zahartowany;

— prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i

— odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dlugosci pedow a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgalezienia;

— zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow.

system korzeniowy drzew i krzewow;

— zwarty,

— silnie przero$nigty,

— prawidlowo rozwinigty z duza iloscia korzeni wlosnikowych,

—  nieprzesuszony,

— o zachowanej proporcji bryly korzeniowej do cz¢sci nadziemnej np. dla drzew a o obw. pnia 14 — 18cm.
kopanych z bryla korzeniowg @ brylty 55 — 65cm.,

pien drzew;

—  prosty,

—  bez odrostow,

korona drzew;

— symetryczna, wyraznie wyksztalconym pakiem wierzchotkowym,

— réwnomiernie rozgat¢ziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany pozbawiona rozgalezien pod katem
ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej) z prostym przewodnikiem (z wyjatkiem drzew
naturalnie wielopniowych),

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

—  bez przycietych pedow (z wyjatkiem cig¢ formujacych, np. u form kulistych)

— odstep migdzy okotkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci calego drzewa

— barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; licie nie powinny by¢ zwigdniete, zwijajace si¢, z plamami

i odbarwieniami bedacymi objawami chorobowymi,
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—  paki kwiatowe i liSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne dla drzew, krzewéw oraz pnaczy:
—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— $lady po $wiezych cigciach,
—  $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigte 1 zwijajace si¢ liscie z plamami i odbarwieniami bgdacymi objawami chorobowymi
— pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢sciach naziemnych,
— martwice i pgknigcia kory,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowa¢ wylgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow parkowych.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Parametry materialu roslinnego do nasadzen

2.4.1. Drzewa
Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

— $rednica bryly korzeniowej 55 - 65¢cm

— sadzi¢ formg¢ pienng drzew, uformowany pien i korona typowe dla odmian.

Do nasadzenia przewidziano drzewa - Tilia cordata forma pienna, przesadzana trzykrotnie - Pa 220/18-20,

w pojemniku lub z bryla korzeniowa o $rednicy minimum 60-65cm, zabezpieczong juta i siatkg druciang
z nieocynkowanego drutu stalowego, mikoryzowana, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem.

Nr Nazwa tacinska Liczba | Parametry Forma sprzedazy | Wymagania jakoSciowe
kol. szkotk. | forma drzewa /
wys. / ob. pnia
(cm)
DRZEWA
1. Tilia cordata’ x3 Pa 220/18-20 bryla z siatka Dobrze wyksztatcona
druciang lub w korona, 10 pedow
pojemniku, mik szkieletowych o $r.min.
ryzowana z 1,5cm
systemem
korzeniowym
zabezpieczonym
hydrozelem

2.4.2. Trawniki
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
—  czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
—  zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
—  zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m” nalezy przeznaczyé ok. 4 kg mieszanki nasion.

2.5. Przekompostowana kora drzew
Koncowa praca przy nasadzeniach drzew i krzewow powinno by¢ $cidtkowanie powierzchni rozdrobniong kora.
Korowanie powierzchni pod ro$linami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin i doktadnym
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wyréwnaniu ziemi. Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybow). Najczesciej stosuje si¢ kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien

by¢

obojetny. Kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na calej powierzchni, tworzac warstwe grubos$ci nie

mniejszej niz 6cm.

2.6.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym

sktadnikéw (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentow
i importerow, ktorzy posiadaja odpowiednie pozwolenie. Przed wyborem nawozu nalezy dokonac¢ analizy
chemicznej podtoza w warstwie nosnej. Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi,
przy ktorym substancje odzywcze begda dostgpne dla roslin. Nawozy nalezy aplikowac na rosliny suche, dopiero

poz

2.7.

niej podlewac.

Paliki i listewki
Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane $rodkiem chemicznym nie

szkodliwym dla ro$lin. Palik musi mie¢ zaostrzony koniec. Jego dtugo$¢ powinna wynosi¢ 3 m. Musi on by¢ prosty i
mocny. Jego $rednica nie powinna by¢ mniejsza niz 6¢cm.

2.8.

Tasma do mocowania drzew

Mocna, parciana tasma, dostgpna w rolkach 50m*48mm

3.

3.1.

SPRZET

Ogodlne wymagania sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00.”Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2.

Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

3.3.

4.

4.1.

- samochodow transportowych, ciaggnikow, przyczep,

- glebogryzarek, §widrow, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

Sprzet do pielegnacji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
- aerator,
- pily, drabiny do pielegnacji zadrzewien,
- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z woda pod cisnieniem do zraszania trawnikow oraz wezy i wiader do
podlewania.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

4.2.

Transport materialow
Do transportu materiatow (ziemia, kora, paliki) na plac budowy stosowane moga by¢ — samochody

skrzyniowe i samochody samowytadowcze lub zestawy ciagnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

43.

Transport wody do podlewania

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywacé cystern lub beczkowozow.

44. Transport i przechowywanie materialu roslinnego
\t
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Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang
skrzynia. Dopuszcza si¢ inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkolce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany
zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztatlcony, ale nie przero$nigty system
korzeniowy i prawidlowo rozwinigta cz¢§¢ nadziemna. Przerosnicty, zbyt zaggszczony system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne skrgcajace si¢ korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomigdzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum
(kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowa¢, aby material zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli ro$liny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w nastepujacy sposob:

- ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwosciag podlewania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasadzen drzew i krzewow

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Drzewa

a) miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

b) drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zZyzna;

¢) przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascié teren;

d) jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzla, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby
ro$linie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza;

e) drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.11I-15.1V) lub jesienny
(15.X-15.XI);

f) w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

g) drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

h) rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na gtgbokosci, na jakiej rosta;

i)  wokot bryly korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozy¢ rur¢ drenarska tak, aby konce wystawatly
kilka cm ponad powierzchni¢ misy; system shluzy do nawadniania i napowietrzania systemoéw
korzeniowych nowych nasadzen drzew;

j)  ziemig ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ulatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowaé ostrozno$¢
przy szyjce korzeniowej);

k) posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomoca 3 palikow (wysokos¢ palikow powinna
siggac ponizej korony)

1) paliki potaczy¢ 12 listewkami poprzecznymi na dwoch wysokosciach; 3 listwy na wysokosci palika
19 szt. tuz przy ziemi;

m) paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

n) tasma parciang umocowaé pien drzew do palikdw na 2 wysokosciach; w potowie wysokos$ci pnia i na
wysokos$ci gornych listew; tasme wigza¢ w 6semke;

0) uformowac mis¢ wokoét drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podla¢;

p) mise zabezpieczy¢ rozdrobniong korg — warstwa 6 cm;

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu drzew:
Piclegnacja w okresie 2 sezonow wegetacyjnych polega na:

5.2.2.1 Nawozenie — wiosna,l raz w roku;
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ro§liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikow
w gleble — okolo 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku;
- mieszanki nawozOw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku;
- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

5.2.2.2 Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miar¢ potrzeb, lecz nie
mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-IX);

- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 1/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

5.2.2.3 Odchwaszczanie — 2 razy w miesigcu (od V — IX);

- usuwac¢ chwasty z powierzchni kory pod krzewami i wokot drzew;

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie;

- srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero
w drugim roku po posadzeniu;

- po usunig¢ciu chwastow nalezy poprawi¢ mis¢ wokoét drzew;

- w kazdym roku pielggnacji nalezy uzupeti¢ 15 % powierzchni kory — 1 raz w roku.

5.2.2.4 Cigcia pielggnacyjne i formujace pokréj — 1 raz w roku;
- cigcie pielegnacyjne drzew polega na usunigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;
- cigcie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;
cigcie krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz usunigcie chorych
i suchych pedow;
- krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przyciaé bardzo wczesng wiosna;
- krzewy kwitnace wiosng lub wczesnym latem przyciaé tuz po kwitnieniu;
- krzewy ozdobne z li$ci, owocoOw przyciagé bardzo wczesng wiosna.

5.2.2.5 Kontrola zabezpieczenia drzew — 2 razy w roku;

- w kazdym roku pielggnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymuja drzewo
stabilnie;

- tasmy sparciale i wrastajace w kor¢ pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- niestabilne paliki nalezy poprawic;

5.2.2.6 Dosadzenia wypadow — wiosna, 1 raz w roku;
- nalezy uzupehi¢ wypady drzew i krzewow lisciastych - 6%;

5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1. Wymagania dotyczace zalozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim

a) teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

b) wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku
do kraweznikow o ok. 15¢m — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna;

¢) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

d) nawiez¢ 15cm warstwe ziemi urodzajnej;

e) ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi;

f) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

g) nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

h) okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do polowy
pazdziernika);

i) do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowa¢ siewniki do nasion;

j) przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowaé walem gladkim, a po wysiewie walem
— kolczatka lub zagrabi¢;

k) przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemia
ogrodowa z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;
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)

m)

n)

5.3.2.

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé walu gladkiego;

stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 4 kg na 100 m”.

Pielegnacija trawnikoéw

Pielggnacja trawnikow w ciaggu 2 sezonow wegetacyjnych:

5.4.2.1 Koszenie trawnikoéw — 7 razy w sezonie (od V do IX);

a) -

najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

b) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm;

¢) nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm;

d) ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

e) koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé w regularnych odstepach czasu;

5.4.2.2 Nawozenie trawnikéw — 1 raz wiosna i 1 raz latem;

a)
b)

c)
d)
e)

trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

mieszanki nawozow nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegolnych porach roku;

trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;

od konca lipca nawoz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

5.4.2.3 Nawadnianie trawnikéw — przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikOw w miare potrzeb, lecz

nie mniej niz 12 razy w okresie wegetacji;

5.4.2.4 Zwalczanie chwastéw;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie;
srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznos$cig i dopiero po
okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika;

5.4.2.5 Uzupemianie brakow w trawnikach;

Nalezy uzupetnié¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielggnacji — 5%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

54. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

5.5. Kontrola nasadzen ro$lin
Kontrola robot podczas sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzaniu:

a) zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

b) odlegtosci sadzonych roslin; tolerancja +/- Scm

¢) wielko$ci dotdow pod nasadzenia drzew i krzewow; tolerancja +/- Scm

d) zaprawienia ziemia Zyzna;

e) materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, wieku, zgodnosci z

normami;

f) opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego;

g) wykonania prawidlowych misek po posadzeniu i podlaniu;

h) zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i mocowan tasmag;

1)  zastosowania rur drenarskich dla drzew;

j)  wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin;

k) podlewania;

1) zasilenia nawozami mineralnymi,

m) uporzadkowania terenu po posadzeniu,
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n) usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, foli itp. poza teren budowy
na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

5.6. Kontrola trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
b) nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
¢) prawidtowego uwatowania terenu,
d) skladu mieszanki traw,
e) gestosci zasiewu nasion,
f) uporzadkowania terenu po wysianiu
g) usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. poza teren
budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
a) prawidtowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
b) wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow,
¢) nie mogg wystgpowac wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:

—  szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew ,

—  m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terenie ptaskim.
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo§¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi jednostkami,
ktére wyszczegolniono w projekcie branzowym ,,Inwentaryzacja i gospodarka istniejaca zielenig” i wykonywany w
obecnosci Inzyniera Kontraktu.

Jednostka obmiaru pielggnaciji jest:
—  szt. (sztuka) pielggnowanych drzew ,
— m2 (metr kwadratowy) trawnikoéw na terenie ptaskim.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.

7.2. Odbiér roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jesli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru
wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiarow powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy
i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.

Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone S$rodowisko glebowe dla drzew i krzewoéw wraz
z podsypka glebowa powierzchni trawnikowych.

W przypadku zakladania i pielegnacji zieleni obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych
i ulegajacych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dolow pod nasadzenia, wylozenie
ziemi urodzajnej, roztozenie i umocnienie agrowtokniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.

Odbioér robot porzadkowych nastgpuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz

wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.
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W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i nieprawidlowosci wykonawczych, Inzynier
Kontraktu ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wykonanie i wymiang na nowa wadliwie
przeprowadzone nasadzenia roslin i uzupetnienie brakéw w powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymian¢ na nowa wadliwie wykonang zielef,, wykonawca zrealizuje na koszt wlasny
w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za nasadzenia drzew i krzewdw oraz zatozenia powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi winna by¢ zgodna z projektem branzowym , Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem,
przestrzenny uktad zieleni”.

8.2.1. Cena jednostki wykonania:
Nasadzenia 1szt. drzewa obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoOz zanieczyszczen na legalne skladowisko

wyznaczenie miejsc sadzenia,

b) wykopanie dotow pod rosliny,

c) wywiezienie wykopanej ziemi,

d) zakup 1 dowodz ziemi Zyznej,

e) zaprawienie dotow ziemia zyzna,

f) rozlozenie warstwy agrowtokniny "do $cidtkowania’ (pod krzewy),

g) zakup 1 transport materiatu roslinnego ze szkotki na miejsce nasadzen,

h) sadzenie materialu roslinnego,

1) uformowania misy (dla drzewa),

1) Scidtkowanie powierzchni kora,

k) koszt 3 palikow z 12 listewkami, tasmg do mocowania i rur drenarskich,

1) zakup nawozow i wody.

1m” trawnika na terenie ptaskim obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen na legalne sktadowisko, wyréwnanie
powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni

b) zakup i dowoz ziemi urodzajnej, roztozenie 15cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej
pod trawnik,

¢) zakup nasion i wysianie traw,

d) zagrabianie wysianych nasion,

e) watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

8.2.2. Cena jednostki pielegnaciji:
1szt. drzewa i krzewu obejmuje:

— podlewanie,

— nawozenie,

— odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

—  poprawianie misek wokot drzew,

— uzupehianie kory,

— usuwanie zaschnietych kwiatostanow i cze$ci nadziemnych,
—  wymianie wigzadel i uzupetnianie palikéw przy drzewach,
— uzupehianie wypaddéw materiatlu roslinnego.

1m? trawnika na terenie plaskim obejmuje:
—  koszenie trawnikow,

— odchwaszczanie,
— nawadnianie,
— nawozenie,
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—  uzupelnianie brakéw w powierzchni trawnika.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 22004 r.) z pézn. zm

3. Prawo ochrony §rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.) -
Z pozn. zm.
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.10.01.03.
ELEMENY MALEJ ARCHITEKTURY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
elementéw matej architektury wykonywanych przy realizacji zadania pn. ,,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie
Olsztynska — Meissnera - Jana Pawta II - Jelitkowski Dwor” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— montaz gotowych elementéw matej architektury: kosze na odpadki, tawki z oparciem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4 oraz w kartach producentow.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz SST D-00.00.00.
Fundament — element z betonu wykonywany na mokro zagl¢biony w ziemi, stuzacy do posadowienia urzadzenia
pozycji pracy. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera Kontraktu. Elementy malej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie
przez producenta. Nalezy zastosowa¢ elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace elementdw i materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 2.Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sa zabezpieczone
antykorozyjnie przez producenta. Nalezy zastosowaé elementy w ksztaltach, wymiarach ikolorach podanych
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementéw malej architektury objetych niniejsza SST sa:

- beton i jego sktadniki;

- betonowe elementy ,,na mokro”;

- kotwy do gruntu;

- gotowe elementy matej architektury;

-- zestaw malarski do antykorozyjnego zabezpieczenia elementow stalowych;

- zestaw do zabezpieczenie elementéw drewnianych na warunki zewng¢trzne;

- geowldknina;

- piasek z atestem.

2.2.1.  Materialy do wykonania elementow betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ iniezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz idemontaz. Przed
wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Klasy betonu stosowa¢ wg projektu lub jesli brak: C16/20. Beton zwykly powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim i spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do
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betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo lamane) powinno spetniac¢
wymagania PN-EN 12620:2004.Woda powinna by¢ ,,odmiany 1 i spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode¢ pitng. Dodatki i domieszki chemiczne do betonu powinny by¢
stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-
1:2003. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002.Projektowanie sktadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.2.2.  Materialy do wykonania zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020. Wiasciwosci stali powinny odpowiadac¢
wymaganiom PN-H-84020. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny spelnia¢ wymagania PN-S-10040:1999 pkt.
2.3.1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w
Budownictwie, atest hutniczy oraz certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub Aprobate Techniczng oraz deklaracje
zgodno$ci. Cechowanie i zaswiadczenia o jako$ci powinny by¢ umieszczone w dostawach stali i zawiera¢ dane
zgodnie z PN-82/H-93215. Przy odbiorze stali nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przywieszek z zamoéwieniem i
przeprowadzi¢ badania sprawdzenia stanu powierzchni i wymiaréw wg PN-82/H-93215.

2.3.  Gotowe elementy malej architektury

Lawki betonowe, kosze na odpadki (Smietniki)
e clementy betonowe ,,na mokro” w ksztalcie i wielko$ci zgodnej z dokumentacja projektowa,
mocowane na state do fundamentéw

2.4. Material do zasypania wykopow

Materialami stosowanymi przy zasypywaniu wykopéw wedlug zasad niniejszej SST sa grunty
przepuszczalne takie jak:

- piasek (drobny, $redni, gruby)

- Zwir

- pospotka

Materiaty zasypki powinny spelnia¢ wymagania:

- cigzar objetosciowy >18 kN/m3

- kat tarcia wewngtrznego = 31+32°

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Uzyty przez "Wykonawce" sprzgt lub narzedzia powinny zapewniaé ciggltos¢ wykonywanych robot i wymagang ich
jakos¢. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobdr sprzetu
zapewniajacy prawidlowe wykonanie robdt okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozona technologia.

3.1 Sprzet do wykonania robot
Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zaladunku i1 wytadunku

Wykonawca musi dysponowac:

- $rodkami transportu,

- zurawiem samochodowym,

- betoniarkami przewoznymi do rob6t betonowych ,,na mokro”,

- przewoznymi zbiornikami do wody,

- walcami statycznymi

- rowniarkami I spycharkami

- ubijakami i zaggszczarki

- oraz drobnym sprz¢tem budowano malarskim jak, packi, fopaty, szpachle, pedzle itp.

Wykonawca musi zapewni¢ sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementdéw matej architektury
oraz zapewniajacy bezpieczenstwo 0osob obstugujacych dany sprzet.

Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementéw malej architektury bgda wykonywane w
glownej mierze recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku koniecznosci zastosowania
specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowac ten sprzet do potrzeb montazu elementu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt.
4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do wykonania ogrodzenia i schoddéw terenowych
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Gotowe elementy matej architektury mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.3.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.4.Transport elementow stalowych
Elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja
przed i uszkodzeniami.

4.5.Transport prefabrykatow i gotowych elementow do montaiu na miejscu

Transport powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji i ilosciach zalecanych przez producenta. Gotowe
elementy matej architektury powinny by¢ przewozone na budow¢ odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondow) oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, elementow jakie beda transportowane oraz od warunkow
lokalnych.

4.6. Transport materiatow 7 rozbiorki
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéIne” punkt 5.

Wykonanie wszystkich elementow matej architektury musi by¢ wymiarowo, lokalizacyjne, jakosciowo i
kolorystycznie zgodne z dokumentacja projektows.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementéw na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inzyniera.

Prace zwigzane z wykonaniem w/w elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow oraz zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno speilniaé odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-02.00.00. “Roboty ziemne.”

5.4. Wykonanie podioza
Nawierzchni¢ trawiasta wykona¢ zgodnie wg SST D.09.01.01.

5.5. Wykonanie robot dotyczgcych malej architektury
Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6. Wykonanie elementow betonowych na mokro.
5.5.1.  Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywacé si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej
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doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke odpowiadajacg warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita sp6jnos¢, by
w czasie transportu i innych operacji nie wystapilo oddzielanie poszczegodlnych sktadnikéw. Urabialno$é
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na stosowania §rodkow
napowietrzajacych, plastyfikatorow, uplynniaczy itp. nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za
wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z
podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelnos$¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej
temperaturze dobowej > 10°C, $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegodlnych klas
przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednic¢
wplyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢ i inne cechu betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz
2,0 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wyltacznie w warunkach
budowy. Stosunek poszczegédlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w odpowiednim punkcie. Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac

niezbgdng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5mm.
Wartos¢ wspolczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betondw z mieszanek o r6znych warto$ciach wskaznika w/c - mniejszym i wiekszym od warto$ci
przewidywane] teoretycznie wykonywanych ze stosowaniem materialow. Dla zmniejszenia skurczu betonu
nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne iloSci cementu powinna wynosi¢ 400 kg/m3 dla C16/20. Dopuszcza sig¢
przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i doszczelnienie
powlokami malarskimi w wytworni, na budowie nalezy jedynie uzupelni¢ ewentualne uszkodzenia powtoki.
Grubos$¢ powtoki metalizacyjnej powinna wynosi¢ min 70um za$ doszczelnienia 180um. Laczna grubos$é powloki
antykorozyjnej powinna wynosi¢ min 250pm.

Kolorystyka

Powtoke¢ nawierzchniowa nalezy wykona¢ w kolorystyce okreslonej w dokumentacji.

5.10. Impregnacja elementow drewnianych

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Roztwor nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
powtarza¢ trzykrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy
zachowaé kilkugodzinne przerwy, aby nastgpilo dobre wchloniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sa
jedynymi metodami umozliwiajagcymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

Kolorystyka

Powloke nawierzchniowa nalezy wykona¢ w kolorystyce okreslonej w dokumentacji.

5.11. Whbudowanie i zageszczenie kruszywa.
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagni¢to grubo$¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wilasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia. Zageszczenia warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi
czgSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami do podluznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierownos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego jak 1.0 dla placow, drog i
chodnikow 1 0,5 dla boisk sportowych wedlug normalnej préoby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotno§¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania elementow malej architektury

Kontrola jakosci robot ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementdw matej architektury.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac wykonczeniowych, braku
razacych nieprawidtowosci w ich wykonaniu. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ocena
wizualna jakosci i estetyki wykonania.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen i zestawOw zabawowych oraz elementow matej architektury i nawierzchni,

- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementow z dokumentacja techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowanej kolorystyki elementow.

6.3. Kontrola jakosci robot antykorozyjnych elementow stalowych
Kontrola jako$ci robot antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753, PN-H-
04684:1997, PN-EN ISO 2063:2005(U).

6.4. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i wyniki przedstawi¢ Zamawiajacemu. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w punkcie 2.3.

6.5. Badanie w czasie robot

6.5.1. Szeroko$¢ warstwy — nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5.0 cm

6.5.2. Rownos$¢ warstwy — nierownosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierowno$ci nie
moga przekracza¢ 20 mm

6.5.3. Spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja do 0.5%

6.5.4. Rzedne wysoko$ciowe — pomiedzy rzednymi wyjSciowymi a projektowanymi nie powinny przekraczaé +lcm,
i-2cm

6.5.5. Uksztattowanie osi w planie — nie moze by¢ przesunig¢te w stosunku do osi projektowanej wigcej niz Scm
6.5.6. Grubos¢ warstwy — powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm, - 2 cm
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6.5.7. Zageszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 0,9.

6.5.8. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej wykonanej z geowloknin — nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ oznaczenia poszczegolnych rolek geowlokniny z okreslonym w PT,

- rOwnos¢ warstwy,

- wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa jest:

- kpl (komplet) dla ztozonych elementéw matlej architektury.

- kpl (komplet) dla konserwacja i uzupetnienie urzadzenia sitowni

- szt (sztuka) dla poszczegodlnych elementéw malej architektury.

- m’ (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni bezpiecznej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Ceny jednostkowe uwzgledniaja zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, wykonanie i montaz elementu,
oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Cena jednostki obmiarowej 1 kpl obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie elementéw i/lub materiatow,

- wykonanie fundamentéw pod gotowe i projektowane elementy matej architektury
- montaz elementéw malej architektury

- przeniesienie elementéw matej architektury

- konserwacja istniejacych elementéw matej architektury

- sprawdzenie umocowania elementow matej architektury

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

Cena konserwacja i uzupelnienia urzgdzenia sitowni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, inwentaryzacj¢ uszkodzaonych elementow

- zakup i dostarczenie elementéw i/lub materiatow,

- montaz nowych elementéw zestawu

- konserwacja i pomalowanie istniejacych elementow zestawu

- sprawdzenie umocowania elementow

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robo6t uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena 1m” nawierzchni z piasku obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji warsztatowe;j,

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie warstwy odcinajacej z geowlokniny,

- wykonanie warstwy wierzchniej z piasku atestowanego,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
\t
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10.1. Normy:

1.

e Al

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

PN-B-01080

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wlasnos$ci

fizyczno- mechanicznych

PN-B-01100
PN-B-03264
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-11111
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-84020
PN-H-93215

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym

PN-EN ISO 12944-1-8
PN-EN 350-2

Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci

na nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2

Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalos¢ drewna i materiatow

drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1

Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $srodka ochrony.
PN-EN ISO/IEC 17050  Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce. Czegsé
1:Wymagania ogdlne.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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