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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 

 
a) umowa z Inwestorem, 
b) uzgodnienia z Wnioskodawcą, 
c) wizja lokalna i pomiary z natury, 
d) obowiązujące przepisy i normy, 
e) mapa do celów projektowych, w skali 1:500. 

 
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja 
 

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont istniejącego ciągu spacerowego. Projektem objęto: 
- przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, 
- budowę nowych odcinków ciągu pieszo-rowerowego,  
- remont fragmentu istniejącego chodnika. 

 Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz wyposażenie w elementy użytkowe: 
ławki i kosze na odpadki. Właścicielem terenu jest Miasto Gdańsk.Dysponentem terenu jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 

 
Działki nr: 71/3, 71/5, 72/2, 57, 56/2 (obręb21) oraz działki nr: 35/2, 59,40 (obręb 33) graniczą: 
 od północy z działkami które stanowią  zabudowania mieszkalne wielokondygnacyjne, 
 od południa z działkami, które stanowią  niezabudowane tereny zielone, 
 od wschodu z działkami, stanowiącymi niezabudowane tereny zielone i pas drogowy ulicy Olsztyńskiej, 
 od zachodu z działkami, które stanowią parking, zabudowania handlowo-usługowe. 
 

3. Stan istniejący 
 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe działki położone są w województwie pomorskim w gminie Miasta Gdańsk  w dzielnicy Przymorze Wielkie oraz 
Zaspa - Rozstaje. Dzielnica Przymorze została założona przez cystersów z Oliwy w połowie XIII wieku jako wieś. Z tych czasów 
zachowały się nazwy Primore (1279) i Prsimore (1283). W  okolicach dzisiejszego skrzyżowania ul. Pomorskiej 
 i Chłopskiej  powstała posiadłość Konradshammer, która wchłonęła wieś. Po 1945 roku na terenie tej posiadłości między 
Potokiem Oliwskim a Zaspą planowano powstanie osiedla mieszkaniowego. Na tym terenie w XVII w. znajdowała się część tzw. 
Burau, czyli część wrzosowisk między Jelitkowem, Brzeźnem a Oliwą oraz bór sosnowy, którego resztki (ok. 200 ha) wycięto 
 w 1865. Znajdowały się tam również zniszczone w 1945 roku: Biały Dwór (rejon dzisiejszej ulicy Olsztyńskiej 
 i Meissnera), Czerwony Dwór (rejon ul. Jagiellońskiej i ul. Dąbrowszczaków) i Czarny Dwór (rejon ul. Czarny Dwór 
 i Dąbrowszczaków).Obecnie, według podziału administracyjnego stosowanego przez miasto Gdańsk, Przymorze dzieli się na 
dwie dzielnice: Przymorze Małe i Wielkie. Granica między nimi przebiega wzdłuż ulic Chłopskiej  
i Rzeczypospolitej. Rozstaje zostały wybudowane od końca lat 70. do połowy 80. XX w. na terenie byłego lotniska Gdańsk-
Wrzeszcz.  

3.2 Istniejące ciągi piesze 
Na terenie inwestycji istnieją użytkowane ciągi piesze w postaci: 

- chodników gruntowych,  
- chodników z betonowych płyt chodnikowych, 
- przedeptów pieszych.  

   Ze względu na brak bieżącego utrzymania część utwardzonych chodników jak i gruntowych ciągów pieszych uległa degradacji. 
 

  Fot.1. Istniejący ciąg pieszy przy ul. Jelitkowski Dwór. 
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 Fot.2. Istniejące ciągi piesze przy ul. J. Meissnera. 
 

 Fot.3.Istniejące chodniki z betonowych płyt chodnikowych. 
 

 Fot.4. Istniejący przedept pieszy  przy ul. Jelitkowski Dwór. 
 

3.3               Istniejące uzbrojenie terenu 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

a. sieci wodociągowe, 
b. sieci teletechnicznej, 
c. sieci gazowe, 
d. kanalizacja deszczowa, 
e. sieci elektroenergetyczne. 

 
3.4       Istniejący stan zieleni 

Znajdują się tutaj zadrzewienia i zakrzewienia w różnym wieku i stanie zdrowotnym. Znaczną część terenu pokrywają 
zaniedbane trawniki oraz pozostałości alejek pieszych. Na terenach przebudowy sieci występują nowe nasadzenia zarówno 
drzew i krzewów (kasztanowce zwyczajne, lilaki pospolite oraz berberysy) – działki nr: 72/2,72/1 (obręb 21),61/24 (obręb 33). 
 

 Fot.5. Nowe nasadzenia drzew i krzewów. 
 

4. Stan docelowy – zakres projektu 
 
Projektem objęto: 

- Rozbiórkę pozostałości po układzie drogowym –nawierzchni z płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, 
- Usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, oświetlenia, 
- Wykonanie utwardzonych chodników  o szerokości 2m – długości 63m oraz ciągu pieszo-rowerowego 

szerokości 3,5m – długości 631m, 
- Zaprojektowanie nowego oświetlenia chodników i ciągów pieszo-rowerowych, 
- Wyposażenie w obiekty użytkowe tj. ławki i kosze na odpadki, 
- Wyposażenie w elementy bezpieczeństwa ruchu – słupki wygradzające,  
- Odtworzenie istniejących trawników. 
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5. Warunki gruntowo – wodne 
Omawiany teren leży na obszarze tarasu plejstoceńskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba tego 
terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno – polskiego. 
Przy niewielkich zakładanych obciążeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi warunkami gruntowo 
wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza się, że na obszarze projektowanej 
inwestycji występują: 

 Próba nr 1 – nasyp niekontrolowany (piasek drobny, próchniczy, beton), brunatny (do głębokości 0,6m); nasyp 
niekontrolowany (piasek drobny), żółty (do głębokości 1,1m);nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczy, beton) 
brunatny (do głębokości 1,6m);piasek drobny, brązowy (do głębokości3,0m); 

 Próba nr 2 –  nasyp niekontrolowany (piasek drobny, próchniczy, beton, cegły), brunatny (do głębokości 0,8m); 
Piasek drobny, żółto-brązowy (do głębokości 3m); 

 Próba nr 3 –  nasyp niekontrolowany (piasek drobny, próchniczy, beton, cegły), brunatny (do głębokości 1,4m); 
 Piasek drobny, żółto-brązowy (do głębokości 3m). 

 
6. Rozwiązania projektowe  
 

6.1 Założenia techniczne chodników 
Projektowana długość chodnika (szerokość 2m) wynosi 63m zaś projektowana długość ciągu pieszo-rowerowego (szerokość 

3,5m) wynosi 631m. Przewiduje się nawierzchnie chodników i ciągu pieszo-rowerowego wykonane z betonowych płyt 
chodnikowych o  wymiarach: 20x30cm, 15x30cm, 25x30cm, grubości 6cm, układanych w poniższej formie: 

 

 Fot.6. Przykładowy sposób układania betonowych płyt chodnikowych. 
 
UWAGA:  
Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy należy uzupełnić o piktogramy zlokalizowane co 7-12 m, w dwóch rzędach, ułożone 
naprzemiennie, wyznaczając kierunek jazdy rowerzystów. Piktogram (element graficzny) składa się z 3 elementów 
betonowych o wymiarach 20x60x8 cm, na których odwzorowano logotyp rowerzystki. Piktogram zaleca się wykonać metodą 
piaskowania na głębokość 1,5-2mm i podwójnie pokryć czarną farbą chlorokauczukową przed ułożeniem. 

 
 



„Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska – Meissnera – Jana Pawła II – Jelitkowski Dwór”  
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Branża drogowa  Branża zieleni 

 Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) 25 
 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie   
przez osoby trzecie  całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia  
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE 

6.1.1 Rozwiązanie wysokościowe 
Ukształtowanie wysokościowe nowo projektowanych oraz remontowanych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych 

zaprojektowano w oparciu o założone parametry projektowe, funkcje pełnione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejącego 
terenu. Dla nawierzchni chodników i dróg rowerowych zastosowano pochylenia podłużne w zakresie 0,5-2%. Rzędne 
wysokościowe projektowanego układu drogowego podano na rysunku nr 2 „Przekroje podłużne”. 

 
6.1.2 Odwodnienie 

Ze względu na to, że woda z chodnika nie wymaga podczyszczania, a teren posiada dużą retencję wody deszczowe z chodnika 
odprowadzane są w przyległy teren w granicach działki. 

 
6.1.3 Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego układu drogowego 

Konstrukcję projektowanego chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2). 

 
 Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego układu drogowego: 

 Warstwa ścieralna z  płyty chodnikowej betonowej 20x30cm,15x30cm, 25x30cm grubości 6cm,  
 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm, 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. 
 

Przewidziano zastosowanie betonowych obrzeży chodnikowych 8x30cm. 
 
6.1.4 Regulacja wysokościowa 

Regulacja wysokościowa polega na płynnym połączeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejącym. Są to miejsca,  
w których istniejąca nawierzchnia jest nawierzchnią rozbieralną w postaci nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych lub 
betonowej kostki brukowej. Należy na niewielkim zakresie rozebrać istniejąca nawierzchnie, podsypać lub odsypać odpowiedni 
materiał, następnie ułożyć podsypkę cementowo-piaskową grubości 3cm i ponownie ułożyć istniejąca nawierzchnię. 

 
6.2 Założenia techniczne wyposażenia w obiekty małej architektury 

 
1) Ławka stalowo-drewniana  

Materiał: konstrukcja nośna (podstawy) powinna być wykonana z elementów stalowych o przekroju prostokątnym 
(50mmx50mm), oparcie z płaskowników o przekroju stalowym prostokątnym (70mmx5mm),  
Waga ok.: 100 kg 
Uwagi: z oparciem, do wkopania  
Przeznaczenie: komunalne 

- długość ławki 180-190 cm, wysokość całkowita 80-85 cm, wysokość siedziska po zamontowaniu 40-46 cm, 
głębokość siedziska 40-48cm,wysokość oparcia 39-40 cm, 

- elementy stalowe łączące powinny być ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki 
atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 (grafitowy) 

- część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z utwardzonym poprzez 
fundamentowanie bądź użycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, płyty betonowe, asfalt na podbudowie 
betonowej) oraz przystosowana do montażu w podłożu miękkim poprzez fundamentowanie, 

- siedzisko powinno być wykonane z 4 desek, o przekroju prostokątnym (120mmx40mm), 
- oparcie powinno być wykonane z 2 desek, o przekroju prostokątnym (120mmx40mm), 
- deski powinny być  wykonane z drewna liściastego (twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki 

klasa IV lub V), egzotycznego np. meranti, w kolorze orzech włoski,  
- drewno należy zabezpieczyć przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatków i żywic  

w rozpuszczalnikach zabezpieczającej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, śniegiem oraz 
mrozem, promieniowaniem słonecznym UV, działaniem grzybów, pleśni, owadów, glonów itp.,  ścieraniem) 

- połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ocynkowane, łączenia elementów 
stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż, 

- otwory w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi nakładkami, 
- wszelkie elementy, w których możliwe jest gromadzenie się wody zabezpieczone odpowiednią ilością 

otworów umożliwiających swobodny odpływ wody i gromadzącego się piasku, 
- elementy bez stosowania naklejek z logo firmy, 
- ławki należy montować na utwardzonej powierzchni, której nachylenie jest nie większe niż 2%, zgodnie  

z planem zagospodarowania terenu. 
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- na ławkach miejskich należy zamontować tabliczkę z blachy kwasoodpornej z wygrawerowaną i wypełnioną 
czarną farbą grafiką, zawierającą:  Logo i napis „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni” (czcionka DIN), informację  
z datą (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki ławki miejskiej, 

- ławki należy montować na utwardzonej powierzchni, której nachylenie jest nie większe niż 2%, zgodnie  
z planem zagospodarowania terenu 
 

2)    Kosz na śmieci stalowy  
Materiał: elementy i rury stalowe,  
Waga: ok. 20 kg 
Przeznaczenie: komunalne 

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej lub nierdzewnej, podstawa trójkąt 44 cm x 30 
cm, wysokość 94 cm, kolor RAL7016 

- pojemność kosza z wkładem 70l, 
- należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd Dróg i Zieleni”: logo i napis „Gdański Zarząd Dróg i 

Zieleni” (czcionka DIN)oraz informacja z datą (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)1 sztuki 
kosza, tabliczka powinna być wykonana z blachy kwasoodpornej, 

- montaż tabliczki z napisem centralnie na ścianie frontowej, w odległości 90 mm od górnej krawędzi kosza 
- elementy metalowe w których możliwe jest gromadzenie się wody zabezpieczone odpowiednią ilością 

otworów umożliwiających swobodny odpływ wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy, 
- wsad wykonany z blachy o grubości min. 1mm, 
- należy zastosować fundament do zakotwienia w gruncie, dodatkowo zabezpieczyć połączenie, by zapobiec 

korozji, 
- kosz należy zamontować w odległości min. 1,0-1,2 m od ławki. 

 
3) Oprawa oświetleniowa 

Proponowane oprawy – współczesne, parkowe, malowane proszkowo –  kolor RAL 7016, wykończenie mat struktura 
Kształt: stożkowe, okrągłe, wysokość 5-6m. 
 
 
Materiał:  

- Obudowa wykonana jest z aluminium odlewanego ciśnieniowo, obróbka powierzchniowa wykonana metodą 
elektrostatycznego nanoszenia powłoki proszkowej. 

- Świetlik wykonany jest ze szkła hartowanego o wysokiej jakości i wytrzymałości. 
- Reflektor oprawy wykonany jest z wysokiej klasy aluminium. 
- Korpus oprawy zabezpieczony uszczelką silikonową. 

Przeznaczenie: parkowe, miejskie 
- Stopień ochrony IP65, szkło przezroczyste hartowane, 
- Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, 
- Montaż oprawy bezpośrednio na słupie zakończonym średnicą ø 76 mm. 

 
 

7. Tyczenie osi dróg 
 
a) chodnik 
 
Project Name: Olszyńska 
Description: 
Horizontal Alignment Name: Chodnik 
Description: 
Style: Default 
STATION      NORTHING       EASTING 
 
Element: Linear 
POCZĄTEK (        )           0+000.00   6030537.507   6539305.024 
KONIEC (        )           0+062.76   6030536.437   6539367.775 
Tangent Direction:            90.98^ 
Tangent Length:              62.76 
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a) ciąg pieszo-rowerowy 
 
Project Name: Olszyńska 
Description: 
Horizontal Alignment Name: Ciąg pieszo-rowerowy 
Description: 
Style: Default 
STATION      NORTHING       EASTING 
 
Element: Linear 
POCZĄTEK (        )           0+000.00   6030537.619   6539298.425 
PŁ (        )           0+006.60   6030537.507   6539305.024 
Tangent Direction:            90.98^ 
Tangent Length:               6.60 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+006.60   6030537.507   6539305.024 
W (        )           0+010.94   6030537.433   6539309.362 
CC (        )                      6030517.510   6539304.683 
KŁ (        )           0+015.15   6030535.567   6539313.280 
Radius:              20.00 
Delta:             24.48^ Right 
Degree of Curvature(Arc):            286.48^ 
Length:               8.55 
Tangent:               4.34 
Chord:               8.48 
Middle Ordinate:               0.45 
External:               0.47 
Tangent Direction:            90.98^ 
Radial Direction:           180.98^ 
Chord Direction:           103.22^ 
Radial Direction:           205.46^ 
Tangent Direction:           115.46^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+015.15   6030535.567   6539313.280 
PŁ (        )           0+028.86   6030529.672   6539325.662 
Tangent Direction:           115.46^ 
Tangent Length:              13.71 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+028.86   6030529.672   6539325.662 
W (        )           0+030.32   6030529.045   6539326.980 
CC (        )                      6030511.615   6539317.065 
KŁ (        )           0+031.77   6030528.233   6539328.192 
Radius:              20.00 
Delta:              8.35^ Right 
Degree of Curvature(Arc):            286.48^ 
Length:               2.91 
Tangent:               1.46 
Chord:               2.91 
Middle Ordinate:               0.05 
External:               0.05 
Tangent Direction:           115.46^ 
Radial Direction:           205.46^ 
Chord Direction:           119.63^ 
Radial Direction:           213.81^ 
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Tangent Direction:           123.81^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+031.77   6030528.233   6539328.192 
PŁ (        )           0+043.10   6030521.930   6539337.605 
Tangent Direction:           123.81^ 
Tangent Length:              11.33 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+043.10   6030521.930   6539337.605 
W (        )           0+047.52   6030519.471   6539341.278 
CC (        )                      6030527.539   6539341.361 
KŁ (        )           0+050.93   6030521.855   6539345.001 
Radius:               6.75 
Delta:             66.44^ Left 
Degree of Curvature(Arc):            848.83^ 
Length:               7.83 
Tangent:               4.42 
Chord:               7.40 
Middle Ordinate:               1.10 
External:               1.32 
Tangent Direction:           123.81^ 
Radial Direction:           213.81^ 
Chord Direction:            90.59^ 
Radial Direction:           147.37^ 
Tangent Direction:            57.37^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+050.93   6030521.855   6539345.001 
PŁ (        )           0+248.46   6030628.371   6539511.357 
Tangent Direction:            57.37^ 
Tangent Length:             197.54 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+248.46   6030628.371   6539511.357 
W (        )           0+256.67   6030632.796   6539518.267 
CC (        )                      6030648.583   6539498.415 
KŁ (        )           0+264.28   6030640.526   6539521.022 
Radius:              24.00 
Delta:             37.75^ Left 
Degree of Curvature(Arc):            238.73^ 
Length:              15.81 
Tangent:               8.21 
Chord:              15.53 
Middle Ordinate:               1.29 
External:               1.36 
Tangent Direction:            57.37^ 
Radial Direction:           147.37^ 
Chord Direction:            38.49^ 
Radial Direction:           109.62^ 
Tangent Direction:            19.62^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+264.28   6030640.526   6539521.022 
PŁ (        )           0+292.14   6030666.771   6539530.377 
Tangent Direction:            19.62^ 
Tangent Length:              27.86 
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Element: Circular 
PŁ (        )           0+292.14   6030666.771   6539530.377 
W (        )           0+302.33   6030676.371   6539533.798 
CC (        )                      6030658.042   6539554.867 
KŁ (        )           0+311.56   6030681.089   6539542.831 
Radius:              26.00 
Delta:             42.81^ Right 
Degree of Curvature(Arc):            220.37^ 
Length:              19.43 
Tangent:              10.19 
Chord:              18.98 
Middle Ordinate:               1.79 
External:               1.93 
Tangent Direction:            19.62^ 
Radial Direction:           109.62^ 
Chord Direction:            41.02^ 
Radial Direction:           152.42^ 
Tangent Direction:            62.42^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+311.56   6030681.089   6539542.831 
PŁ (        )           0+334.29   6030691.608   6539562.974 
Tangent Direction:            62.42^ 
Tangent Length:              22.72 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+334.29   6030691.608   6539562.974 
W (        )           0+336.68   6030692.717   6539565.097 
CC (        )                      6030735.928   6539539.828 
KŁ (        )           0+339.08   6030694.024   6539567.105 
Radius:              50.00 
Delta:              5.49^ Left 
Degree of Curvature(Arc):            114.59^ 
Length:               4.79 
Tangent:               2.40 
Chord:               4.79 
Middle Ordinate:               0.06 
External:               0.06 
Tangent Direction:            62.42^ 
Radial Direction:           152.42^ 
Chord Direction:            59.68^ 
Radial Direction:           146.94^ 
Tangent Direction:            56.94^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+339.08   6030694.024   6539567.105 
PŁ (        )           0+451.42   6030755.311   6539661.254 
Tangent Direction:            56.94^ 
Tangent Length:             112.34 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+451.42   6030755.311   6539661.254 
W (        )           0+454.88   6030757.203   6539664.160 
CC (        )                      6030774.587   6539648.707 
KŁ (        )           0+458.30   6030759.867   6539666.379 
Radius:              23.00 
Delta:             17.15^ Left 
Degree of Curvature(Arc):            249.11^ 
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Length:               6.88 
Tangent:               3.47 
Chord:               6.86 
Middle Ordinate:               0.26 
External:               0.26 
Tangent Direction:            56.94^ 
Radial Direction:           146.94^ 
Chord Direction:            48.37^ 
Radial Direction:           129.79^ 
Tangent Direction:            39.79^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+458.30   6030759.867   6539666.379 
PŁ (        )           0+476.38   6030773.763   6539677.954 
Tangent Direction:            39.79^ 
Tangent Length:              18.09 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+476.38   6030773.763   6539677.954 
W (        )           0+481.70   6030777.851   6539681.359 
CC (        )                      6030757.762   6539697.163 
KŁ (        )           0+486.87   6030780.199   6539686.135 
Radius:              25.00 
Delta:             24.03^ Right 
Degree of Curvature(Arc):            229.18^ 
Length:              10.49 
Tangent:               5.32 
Chord:              10.41 
Middle Ordinate:               0.55 
External:               0.56 
Tangent Direction:            39.79^ 
Radial Direction:           129.79^ 
Chord Direction:            51.81^ 
Radial Direction:           153.82^ 
Tangent Direction:            63.82^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+486.87   6030780.199   6539686.135 
PŁ (        )           0+497.30   6030784.801   6539695.498 
Tangent Direction:            63.82^ 
Tangent Length:              10.43 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+497.30   6030784.801   6539695.498 
W (        )           0+500.83   6030786.357   6539698.664 
CC (        )                      6030829.673   6539673.441 
KŁ (        )           0+504.35   6030788.343   6539701.581 
Radius:              50.00 
Delta:              8.07^ Left 
Degree of Curvature(Arc):            114.59^ 
Length:               7.05 
Tangent:               3.53 
Chord:               7.04 
Middle Ordinate:               0.12 
External:               0.12 
Tangent Direction:            63.82^ 
Radial Direction:           153.82^ 
Chord Direction:            59.79^ 
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Radial Direction:           145.75^ 
Tangent Direction:            55.75^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+504.35   6030788.343   6539701.581 
W (        )           0+554.59   6030816.621   6539743.113 
Tangent Direction:            55.75^ 
Tangent Length:              50.25 
 
Element: Linear 
W (        )           0+554.59   6030816.621   6539743.113 
PŁ (        )           0+600.65   6030842.886   6539780.949 
Tangent Direction:            55.23^ 
Tangent Length:              46.06 
 
Element: Circular 
PŁ (        )           0+600.65   6030842.886   6539780.949 
W (        )           0+605.13   6030845.441   6539784.629 
CC (        )                      6030904.496   6539738.180 
KŁ (        )           0+609.60   6030848.415   6539787.979 
Radius:              75.00 
Delta:              6.84^ Left 
Degree of Curvature(Arc):             76.39^ 
Length:               8.95 
Tangent:               4.48 
Chord:               8.94 
Middle Ordinate:               0.13 
External:               0.13 
Tangent Direction:            55.23^ 
Radial Direction:           145.23^ 
Chord Direction:            51.81^ 
Radial Direction:           138.40^ 
Tangent Direction:            48.40^ 
 
Element: Linear 
KŁ (        )           0+609.60   6030848.415   6539787.979 
KONIEC (        )           0+630.74   6030862.451   6539803.786 
Tangent Direction:            48.40^ 
Tangent Length:              21.14 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sporządził:                                                                            mgr inż. Mariusz Gruchała 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 

POM/0078/POOD/14 
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
WAM/0043/POOK/15 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania 

a) umowa z Inwestorem, 
b) uzgodnienia z Wnioskodawcą, 
c) wizja lokalna i pomiary z natury, 
d) obowiązujące przepisy i normy, 
e) mapa do celów projektowych, w skali 1:500. 

 
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja 

 
Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont istniejącego ciągu spacerowego. Projektem objęto: 

- przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, 
- budowę nowych odcinków ciągu pieszo-rowerowego,  
- remont fragmentu istniejącego chodnika. 

 Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie wzdłuż ciągu oraz wyposażenie w elementy użytkowe: ławki i kosze na odpadki. 
Właścicielem terenu jest Miasto Gdańsk. Dysponentem terenu jest Gdański Zarząd Dróg  i Zieleni. 
 
Działki nr: 71/3, 71/5, 72/2, 57, 56/2 (obręb 21) oraz działki nr: 35/2, 59,40 (obręb 33) graniczą: 
 od północy z działkami które stanowią  zabudowania mieszkalne wielokondygnacyjne, 
 od południa z działkami, które stanowią  niezabudowane tereny zielone, 
 od wschodu z działkami, stanowiącymi niezabudowane tereny zielone i pas drogowy ulicy Olsztyńskiej, 
 od zachodu z działkami, które stanowią parking, zabudowania handlowo-usługowe. 
 

3. Stan istniejący 
 

Znajdują się tutaj rozmieszczone zadrzewienia i zakrzewienia w różnym wieku i stanie zdrowotnym, zaniedbane trawniki 
oraz pozostałości alejek (znaczna degradacja betonowych chodników, gruntowych ciągów pieszych). Dla potrzeb projektowych 
wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej opracowaniem projektowym. Drzewa i krzewy 
zlokalizowano na planie sytuacyjnym „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” – rys. nr 6, opisano kolejnym 
numerem inwentaryzacyjnym  i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tabela nr 1.  

Łącznie inwentaryzowano 86 pozycji, w tym 65 sztuk drzew, 197m2 powierzchni krzewów oraz 5m2 pnączy (bluszcz 
pospolity oraz chmiel pospolity). Szata roślinna występująca na terenie w/w Inwestycji jest efektem działalności człowieka. 
Inwentaryzacja obejmuje się na stan czerwiec 2018 rok.  

 
 

TABELA NR 1. Inwentaryzacja istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia. 
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4. Gospodarka drzewostanem  
 
4.1.Wycinki 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z późniejszymi 

zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz. U z 2010 r. Nr 119, poz.804).  
 W projekcie przewiduje się wycinkę następujących drzew oraz krzewów będących w kolizji z remontowaną 

przebudowywaną  infrastrukturą drogową, oznaczonych nr inwentaryzacyjnymi: 23,24,25,26,27,28,80,83,84,86 
(odznaczonych w powyższej tabeli kolorem zielonym). 

 
 Dodatkowo przewiduje się nasadzenia zastępcze ze wskazaniem przez zarządcę terenu tj. Gdański Zarząd Dróg  
i Zieleni: 

a. miejsca nasadzeń; 
b. liczby drzew lub wielkość powierzchni krzewów do nasadzeń zastępczych; 
c. minimalny obwód pni drzew lub wielkość nowych nasadzeń krzewów; 
d. gatunek lub odmianę drzew lub krzewów; 
e. termin wykonania nasadzeń; 

 
 Uwzględnia się również cięcie pielęgnacyjne gałęzi drzew ze względów bezpieczeństwa i higieny - ze wskazaniem 
niezbędnych cięć przez zarządcę terenu tj. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 
 
4.1.1  Podstawowe zasady pielęgnacji drzew i przeprowadzenia cięcia pielęgnacyjnego gałęzi:  

 cięcia pielęgnacyjne należy ograniczyć do usuwania gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych; 
  jeśli drzewo stanowi zagrożenie dla obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, usunąć należy jedynie gałęzie 

wchodzące z kolizją z tymi obiektami;  
  w celu zmniejszenia wymiarów korony drzewa oraz poprawy statyki zakres przycinania nie powinien przekraczać 30%  

masy asymilacyjnej;  
  rany po uciętych konarach należy zabezpieczyć specjalnym preparatem przeznaczonym do tego celu; 
  zawsze należy pamiętać o utrzymaniu naturalnego pokroju drzewa. 



„Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska – Meissnera – Jana Pawła II – Jelitkowski Dwór”  
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Branża drogowa  Branża zieleni 

 Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) 37 
 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie   
przez osoby trzecie  całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia  
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE 

 Podstawowe zasady techniczne cięć pielęgnacyjnych: 
 cięcia należy wykonywać narzędziami ostrymi, które zostawią gładkie rany;  
  nie należy przeprowadzać cieć blisko płaszczyzny pnia, ponieważ robi się wtedy duża rana, która trudno się goi, ani 

za daleko,  bo zostaje sęk i on zasycha oraz butwieje; 
  usuwając duży konar, musimy uformować koronę w miarę symetrycznie, aby nie doszło do deformacji, a następnie 

przechylenia się drzewa;  
  usuwając gruby konar należy go najpierw podciąć od dołu, a potem tnąc od góry podtrzymywać ręką, aby się nie 

oderwał od pnia wraz z paskiem kory;  
  dopuszczalna redukcja aparatu asymilacyjnego nie powinna przekroczyć 30% aparatu asymilacyjnego.  

 
RYSUNEK NR 1  Sposób wykonywania cięcia gałęzi drzew 

 
Termin przycinania: 
  Najlepszym okresem do cięcia są miesiące letnie i późna zima. Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju 
i czerwcu, w tym okresie drzewa korzystają z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie Nie należy także ciąć drzew późną 
jesienią i wczesną zimą, gdyż może to prowadzić do uszkodzeń mrozowych. Drzewa iglaste można przycinać przez cały rok.  
 
Uwagi: 
  W trakcie przycinania drzew należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie 
przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych  oraz terenów 
zieleni. Naruszenie lub nieprzestrzeganie zakazów odnoszących się do ptaków, które są objęte ochroną gatunkową skutkuje 
karą grzywny lub aresztu (art. 127 Ustawy o ochronie przyrody).  
 Trzeba pamiętać o tym, że każde cięcia osłabiają drzewa, skracają ich żywotność, a także przyczyniają się  
do obumierania. Niedopuszczalne jest ogławianie drzew, polegające na całościowym usuwaniu górnych partii pnia czy konarów. 
Powoduje to zaburzenie równowagi energetycznej drzewa, co prowadzi do jego stopniowego zamierania. 
 
4.2 Zabezpieczenie roślin na czas budowy 
 
a) zabezpieczenie pni 
 na czas trwania budowy, pnie drzew należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; 
 pnie drzew przed odeskowaniem należy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi; 
 odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie największą 

powierzchnią do pnia; 
 deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w sposób nie szkodzący 

drzewom; 
 deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi; 
 nie stosować gwoździ! 
 
 drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: 
37-38-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-81-82-85 łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono  18 sztuk 

drzew 
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b) zabezpieczenie korzeni 
 jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy zachować 

szczególna ostrożność. Ponieważ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy 
korzeniowej należy wykonywać ręcznie – ciężki  sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew – minimalny obszar 
robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa;  

 prace te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą inspektora nadzoru; 
 prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej; 
 odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe, należy je zabezpieczyć przed 

przesychaniem przykrywając matami jutowymi; nie należy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2cm. 
 do ewentualnego wycinania korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte korzenie regenerują się szybko i 

nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane; 
 powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym; 
 po wycięciu korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując koronę; cięcia w koronie 

należy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru!; 
 po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie należy okryć warstwą ziemi żyznej 

wymieszanej z preparatem mikoryzowym; 
 drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony 
 po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo należy obficie podlać; 
 
  drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:  
37-38-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-81-82-85 
 Łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 18 sztuk drzew 
 
5. Przestrzenny układ zieleni 

 
Projektowana zieleń pełnić będzie funkcję biologiczną, estetyczną i ochronną. Zgodnie z życzeniem Inwestora i Wnioskodawcy 
nie zaprojektowano nowych nasadzeń drzew i krzewów.  
 
Projekt opracowania obejmuje:  
 adaptację istniejącej zieleni, 
 założenie/ rekultywację powierzchni trawnikowych, 
 odtworzenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem objętym inwestycją  związaną z remontem i przebudową 

infrastruktury drogowej wraz z elementami małej architektury oraz  oświetleniem 
 

6. Założenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych. 
 
                 Przewiduje się odtworzenie trawników bezpośrednio sąsiadujących z terenem objętym inwestycją, które zostały naruszone 
lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych. W sytuacji tej należy również stosować się do zawartych  
w opracowaniu zaleceń. Projekt zakłada rekultywację 706 m2 powierzchni trawników, przede wszystkim wzdłuż chodnika oraz ciągu 
pieszo-rowerowego.    
 W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zużycia wody przewidziano zastosowanie hydrożelu. Wymieszany 
z suchym piaskiem lub możliwie suchym podłożem ogrodniczym żel równomiernie rozprowadzić po powierzchni planowanego 
trawnika a następnie ziemię mocno przegrabić lub wymieszać glebogryzarką. Ziemię na głębokości od 5-10cm wymieszać  
z 20-40 g żelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna  i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest większa 
porcja żelu). W ten sposób przegrabioną ziemię przykryć minimum 5cm warstwą gleby. W przypadku przemieszania jej 
glebogryzarką należy przykryć 2-3cm gleby. Ziemię na głębokości od 5-10cm wymieszać z 20-40g żelu na 1m2 (czyli 2-4g na 
10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest większa porcja żelu). 
 
6.1 Cechy nasion traw 
 Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników parkowych  
lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mieć przeznaczenie do zakładania trawników o użytkowaniu od ekstensywnego 
 do umiarkowanie intensywnego. Charakteryzować się dużą tolerancją na wysokie temperatury i suszę oraz wysoką wytrzymałością 
na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawić się w krótkim czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku 
powstania wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, będzie ona podlegała odpowiednim badaniom 
laboratoryjnym. W przypadku darni z rolki należy zastosować się do powyższych wskazówek dotyczących cech nasion, jej składu 
gatunkowego, klasy i numeru normy według której została wyprodukowana. 
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Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  
-   czystość mieszanki co najmniej 90%, 
-   zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 
-   zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%, 
 
Skład mieszanki traw: 
 

 Gatunki podstawowe: 
-  życica trwała (do 40%), 
-  kostrzewa czerwona - rozłogowa (do 30 %), 
-  kostrzewa czerwona - kępowa (do 25 %) 
-  wiechlina łąkowa (do 20%). 
 

 Gatunki uzupełniające: 
-  kostrzewa trzcinowa (do 25%), 
-  kostrzewa owcza (do 20%). 

 
W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza się założenie 
trawników w postaci darni zrolowanej  o powyższych parametrach. 
 
6.2  Zalecenie przy zasiewie trawników na terenie płaskim 
 
- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu w stosunku do krawężników o ok. 15cm – jest to 

miejsce na ziemię urodzajną; 
- teren powinien być wyrównany i splantowany; 
- nawieźć 15cm warstwę ziemi urodzajnej; 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m2); 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do połowy października); 
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do nasion; 
- przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – kolczatką lub zagrabić; 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem 

torfu na głębokość 0,5-1cm; 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 1 kg na 40m2 
 

Dopuszcza się założenie trawników w postaci darni z rolki o powyższych parametrach. 
 
Inne zalecenia dotyczące trawnika w postaci darni z rolki: 
- trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zakładać we IX-X, ponieważ niska temperatura i częste deszcze sprzyjają 

ukorzenianiu się traw. Nie ma jednak przeciwwskazań aby zakładać taki trawnik w innym okresie sezonu wegetacyjnego, 
nawet późną jesienią X-XI, bo darń jest dość odporna na przymrozki, czy latem VI-VIII. Trawnik z darni z rolki 
w przeciwieństwie do trawnika sianego bezpośrednio do gruntu w planowanych miejscach wysiewu ma słaby system 
korzeniowy i jest podatny na przesuszenie 

- darń najlepiej układać od razu po przywiezieniu i całą pracę wykonać w ciągu jednego dnia, bo przetrzymywanie trawy 
w rolkach może doprowadzić do jej zniszczenia  

- darń można przechowywać najwyżej jedną dobę, wówczas rolki darni należy umieścić w cieniu na pryzmie złożonej nie 
więcej niż z pięciu warstw 

-  płaty darni należy układać ściśle jeden przy drugim, a miejsca ich połączeń w sąsiadujących rzędach powinny się mijać jak 
spoiny cegieł w murze 

- rolki z darnią rozwija się tak, by w każdej z nich źdźbła skierowane były w tę samą stronę (wszystkie „z włosem” lub 
wszystkie „pod włos”), aby trawnik wyglądał jednolicie 
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- po ułożeniu kilku pasów darni delikatnie dociska się je do podłoża grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie pozostały 
pod nimi pęcherze z powietrzem 

- brzegi trawnika w postaci darni z rolki przycina się w razie potrzeby np. ostrym nożem, aby nadać mu odpowiedni kształt  
- miejsca odciętych fragmentów trawnika w postaci darni z rolki uzupełnia się ziemią, aby chronić krawędzie darni przed 

wysychaniem 
- ułożony trawnik wyrównuje się przez wałowanie, następnie należy całość obficie podlać, aby sprawić, czy jest dostatecznie 

podlany, można unieść brzeg płatu ułożonej darni, powinien być na wskroś przesiąknięty wodą 
- po podlaniu w niektórych miejscach mogą ukazać się przerwy między płatami, wówczas należy je wypełnić torfem i uzupełnić 

klinami z darni lub obsiać mieszanką traw o cechach jak wyżej wymieniono 
- darń z rolki z materiału nieprzepuszczalnego ukorzenia się w kilka dni po rozłożeniu (można to sprawdzić, próbując ją lekko 

unieść nad podłoże). Po ułożonej darni można chodzić od razu, ale intensywne korzystanie nie jest wskazane (należy 
odczekać kilka dni). Ryzyko wyschnięcia w okresie ukorzeniania jest niewielkie, choć oczywiście trawa wymaga 
odpowiedniego nawadniania w razie suszy. 

- po trawniku z darni z materiału przepuszczalnego (tj. gruntu) można chodzić dopiero po dwóch tygodniach od jego ułożenia, 
gdyż taka darń posiada krótsze (nawet o połowę) korzenie, do skrócenia systemu korzeniowego dochodzi wtedy kiedy jest 
oddzielana od podłoża. Opóźnia to jej ukorzenienie na nowym miejscu i łatwiej może dojść do jej przesuszenia 

- dobrej jakości darń z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastów i ma gęste, białe korzenie. Jej płaty powinny mieć 
jednakowe wymiary i nie powinna z nich obsypywać  się ziemia. Dobrej jakości płaty nie rozpadają się po uniesieniu za jeden 
koniec (jeśli tak się dzieje, darń jest przesuszona i będzie się znacznie trudniej przyjmować). 

 
 Koszenie trawników – 4-5 razy w sezonie (od V – IX); 
-     najważniejszym zabiegiem jest koszenie; 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wys. około 10cm; 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12cm; 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 

mrozów – pierwsza połowa października; 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych odstępach czasu; 

 
Należy w przypadku  założonego trawnika podlewać go przez okres 2 tygodni oraz zgłosić  pisemnie do GZDiZ po pierwszym 
koszeniu, 
 
 Nawożenie trawników – 1 raz wiosną i 1 raz latem; 
- trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku;  
- mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  w poszczególnych porach roku; 
- trawniki nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu; 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagą azotu; 
- od końca lipca nawóz nie powinien zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas; 
 
Nawadnianie trawników - podlewanie trawników w miarę  potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy  

w miesiącu (od IV-X); 
 
 Zwalczanie chwastów; 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie;  
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością  i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika; 
 
Inne zabiegi pielęgnacyjne: 
- w okresie wiosennym oraz jesiennym należy usunąć z trawnika opadłe liście, pozostawienie ich może powodować 

chorowanie trawnika, 
- grabienie liści należy przeprowadzać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić darni oraz roślin rosnących w pobliżu trawnika. 
  
Uzupełnianie braków w trawnikach; 
- Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji; 
 
UWAGA 
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Nowo założoną zieleń oraz odtwarzaną na styku z inwestycją, należy przekazać po pisemnym zgłoszeniu do GZDiZ oraz 
po pierwszym koszeniu w przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielęgnacji zieleni. W projekcie przewiduje się 
okres dwuletni pielęgnacji trawników. 
 
Pielęgnacja trawników – okres dwuletni  

 
 

Materiał 
 

Ilość projektowana 
Ilość dosiania   

w pierwszym roku 
pielęgnacji 

Ilość dosiania  
w drugim roku 

pielęgnacji 

powierzchnia trawników z siewu 706m2 5% 35m2 5% 35m2 

 
6.3  Wymagania ogólne 

a) Wykonanie robót powinno być zgodne z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych; 
b) Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami Zamawiającego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową; Zakładanie terenów zieleni winno odbywać się pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni; 

c) Odbioru robót częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
d) Obiorowi częściowemu podlegają przede wszystkim roboty zanikające (ulegające zakryciu) takie jak: oczyszczenie 

terenu, kontrola grubości rozścielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, wałowanie, gęstość zasiewu nasion traw, zasilanie 
nawozami mineralnymi. 

e) Ostateczny odbiór prac może nastąpić po upływie 1 roku od terminu wykonania robót, po pełnym sezonie 
wegetacyjnym; 

 
 
 

Opracowała:  mgr inż. Agata Ołdakowska-Gruchała    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


