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SER&

Gdansk, dnia 29.10.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-265(2)-2018-AK-4957

Projekt budowlany ,Odnowienie ciagu spacerowego na trasie
Uzgadnia sie Olsztyriska — Meissnera — Jana Pawta II — Jelitkowski Dwor” w
pozytywnie Gdarnsku w zakresie branzy drogowej, zieleni i zagospodarowania
terenu
W liniach
mz;::':imja i ul. Jelitkowski Dwér (dz. dr nr 71/3 — obreb 021),
dziatek/ulic dz.nr 71/5, 72/2 — obreb 021; 35/2, 58, 59, 40 — obreb 033
Inwestor DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. W przypadku kolizji wfw inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposaobu naprawy lub zabezpieczenia z wasciwymi gestorami sieci.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do terenu dziatek nr 71/3, 71/5 i 72/2 — obreb 021
oraz 35/2, 40, 58 i 59 - obreb 033.

3. W projekcie nalezy zamiesci¢ wzory tabliczek grawerowanych wg wytycznych GZDiZ-PP-70-7(6)-2018-
MB z dnia 05.04.2018r. '

4. GZDiZ wyraia zgode na usuniecie drzew i krzewdw zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem.
Usuniecie drzew oznaczonych w inwentaryzacji numerami 23, 24, 25, 26, 27, 80, 83, 84, 86 wymaga
uzyskania decyzji Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.

5. Na czas prowadzenia robét miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw technicznych dla znakéw | sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, a w razie konlecznosci wprowadzenia dodatkowych
znakow drogowych nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodni go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

6. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloS¢ zatacznikow.

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 29.10.2020r.

8. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$é, odpowiedzialnosé penosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.
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Gdansk, dnia 29.10.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-265(3)-2018-AK-4957

ngadita sls Projekt budowlany ,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie

Pogmwn - Olsztyfiska — Meissnera — Jana Pawia II — Jelitkowski Dwor” w
Gdansku w zakresie branzy elektrycznej - o$wietlenie

W liniach

rozgraniczajacych | Ul- Jelitkowskd Dwér (dz. dr nr 71/3 — obreb 021),

dzialek/ulic dz. nr 71/5, 72/2 — obreb 021; 35/2, 58, 59, 40 — obreb 033

Inwestor DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. W przypadku kolizii w/w inwestycii z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z wiasciwymi gestorami sieci.

2. Ninigjsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do terenu dziatek nr 71/3, 71/5 i 72/2 = obreb 021
oraz 35/2, 40, 58 i 59 — obreb 033.

3. Nalezy podaé na planie sytuacyjnym (rysunek nr A1) numer stupa, do ktérego wprowadzony zostanie
kabel podziatu sieci ofwietleniowej od projektowanege stupa nr 28/2.

4, Nalezy poda¢ na schemacie zasilania (rysunek nr A2) numer stupa, do ktérego wprowadzony zostanie
kabel podziatu sieci oéwietleniowe]j, wrysowac kabel podziatowy.

5. Projekt nalezy uzgodnic z Energa OSwietlenie sp. z 0.0. w zakresie pofaczenia na podziale
projektowanego stupa nr 28/2 z infrastrukturg oswietleniowa na ul. Olsztyriskiej.

6. Na rysunkach Al oraz A2 podac temperature barwowa projektowanych opraw odwietleniowych.

7. Dokumentacje do Dziatu Energetycznego nalezy dostarczy¢ na nosniku elektronicznym (piyta CD).

8. Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w Dziale Energetycznym GZDiZ.

9. W przypadku koniecznodci zastosowania szafek oswietleniowych na etapie projektowania nalezy
uzgodni¢ ich lokalizacje i sposdb maskowania.

10. Na czas prowadzenia robdt miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyC zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach, @ w razie koniecznoéci wprowadzenia dodatkowych
znakdw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodni¢ go z organem
zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

11. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgeznikow.

12. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest do dnia 29.10.2020r.

13. Zgodnie z prawem budowlanym =za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosé ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

SPECJALISTA
ds. uzgodnien

- - L
mgr inz. tukasz Rudzifisiki
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W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
0Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 3504

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10141/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-09-28

Zadanie: Qdnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska- Meissnera -Jana Pawta ll-go-
Jelitkowski Dwor

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Olsztynska, ul. Jelitkowski Dwor

Projektant: Mariusz Gruchata, upr. nr: POM/0078/POOD/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgadnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Snmka Gazctd.nlch\ra sp.zo0., ul Krucza GIH uo-:m Warszawa
Qddzial Zaktad Ga:nmlczy w Gdanski, ul. Walewa 41/43, 80-258 Gdary

KRS 00003?4001 Sad Rejoi w Warszawie, XII ospodarczy KRS
CEFH] 22“95 411 1 WEGON 142739519%9-1:1 Z.akladowy 10 2‘35 5§°zl =
WA DEJEZ.
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomié wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usunac whasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi cdpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 6.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszega uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Catoscé roboét wykonaé¢ kosztem i staraniem InwestoraWykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad isthiejacym gazociagiem/przytaczem

Sredniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

13. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wlasciwej Gazowni.

17. éakoncz_enle robot i gotowosc do odbioru zglosi€ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

azowni.

(S0

o oo~ O

Selwcja Euwidd jodnieA

Pieczgtka i podpis: é
,,,,,/.éew

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokolowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja;
1. Projektant
2. ala
R RS R R = =
F'ol.ﬁ:a Spolka Garown razawa
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N

(GPEC

Numer dokumentu: P/HW/012626/2018/002 Gdansk, 28.08.2018

Mg Invent Mariusz Gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 214/2018 z dnia 28.08.2018r.

Uzgadnia sie odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyiiska — Meissnera — Jana Pawlfa il w Gdarisku,
w zakresie kolizji z istniejacg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

Koszty naprawy i poniesione straty przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.
2

3.

Nalezy zachowag normatywne odleglosci od istniejgcej sieci i przytgezy cieplowniczych,

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzgl_edpie poinformowac o tym fakcie GPEC Sp. z 0.0. i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta
Inwestora/Wykonawcey z odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo. ,

Z powazaniem,

Ireneusz S

=5 55{1 fee M D

ykiel Hanna Dziosa

kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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=/ Energa
operator
Gdarisk 11.09.2018

UZGODNIENIE NR 2\0674\2018

Temat Projekt odnowienia ciagu Spacerowego na trasie ul. Olsztyriska - ul.
Meissnera - Al. Jana Pawtla Il - ul. Jelitkowski Dwér w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie Iub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUGCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzagdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot

napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozic porazeniem) i

zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

VGWI:LANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
onawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Inzynier

i Dokiﬁitag{ Energetyczne;
Kfz!a‘s%mf Hejna
Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)
el ty
T +48 50 527 9695 ENERGA-OPERATOR 54 534 Rejonowy Gdarisk-Péinoc \/ g’éo “
F+48 58 527 8517 ul. Marynarki Polskiej 130, B-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS B
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 20186/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osabowych (ADO) jest: ENERGA—OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-5657 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod .energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 8 ust 1 lit. f RODC w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

8)Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umow,

c.Podmioty dostarczajace korespondencje,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadezace ustugi doradziwa prawnego;

f.Podmioty wiadczace uslugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c¢.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepisow prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo ztoZenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnieri mozesz skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych,
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

i‘. & Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
T

Zatgcznik do uzgodnienia nr UL-966/2018 z dnia 28.09.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Odnowienie ciagu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana
Pawta II - Jelitkowski Dwor w Gdansku. - remont, przebudowa i budowa
chodnikéw wraz z oSwietleniem oraz budowa drogi rowerowej.

Uwarunkowania dla planowanego odnowienia ciggu spacerowego ha trasie

Olsztynska - Meissnera - Jana Pawfa II - Jelitkowski Dwér w Gdarisku w_zakresie

dotyczgecym lokalizacji _inwestycji w strefie ochronnej ujeé wdd podziemnych

«Czarny Dwor” i ,Zaspa”:

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze o
zaostrzonych warunkach ochrony oraz czesciowo na terenie ochrony
posredniej ujecia wody ,,Czarny Dwaér” i ,Zaspa” prace budowlane nalezy
realizowac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w
Gdansku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujec
wod podziemnych ,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa” w Gdarisku, wojewddztwo
pomorskie (Dz. Urz. Woj. Peam. z 2009r. Nr 97, poz. 1960) oraz zmieniajacego

Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Gdarisku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2572).

2. Na terenie strefy achronnej zabrania sie:

e prowadzenia stalych odwodnien (np. za pomocg studni, igtofiltrow,
drenazy, rowow itp.):

a) w_granicach obszaru I (w odlegfosci 200 m od granicy obszaru
scistej ochrony) wyznaczonego zgodnie z zalgcznikami nr 7a i 7b
do cyt. wyzej Rozporzadzen.

b) w granicach obszaru III wyznaczonego zgodnie z zatgcznikami nr
7a 1 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o gtebokodci obnizenia
zwierciadta wéd podziemnych przekraczajgcych wartosé 1,5 m,

c) w granicach obszaru IV wyznaczonego zgodnie z zalgcznikami nr
7a i 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o glebokosci obnizenia
zwierciadta wod podziemnych przekraczajacych wartoéé 2,0 m,

d) z ktérych taczna ilo$é odprowadzanych wod podziemngch z
catego obszaru strefy ochronnej przekraczataby 180 m“/h, tj. 20 %
zasobdw eksploatacyinych uje¢ komunalnych ,Czarny Dwor” i
LZaspa”.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopdw dla
wykonania obiektow liniowych zwigzanych =z inwestycja (np. kable
oswietleniowe)., W tym przypadku nalezy zaprojektowaC prace
odwodnieniowe w sposéb wykluczajacy negatywny wpltyw na ujecia
komunalne. Projekt tych odwodnien nalezy uzgodnic z GIWK Sp. z 0.0.

4. Ewentualne prace polegajgce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz
odprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).
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W zakresie dotyczacym lokalizacji ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacii

infrastruktury wod.-kan.:

1. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

4. Przed przystapieniem do robot zweryfikowad rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejacych przewodow wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

7. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowaé do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadzac pod ptyta nastudzienna,

wilazy w pasie jezdni powinny mie¢ nosnos¢ 40T.

8. Uzgodnienie wazne do dnia 27.09.2020 r.

sanrhnicznvih
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BRANZA DROGOWA
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem,

b) uzgodnienia z Wnioskodawca,

c) wizja lokalna i pomiary z natury,

d) obowigzujace przepisy i normy,

)

D

mapa do celéw projektowych, w skali 1:500.
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont istniejacego ciggu spacerowego. Projektem objeto:
- przebudowe istniejacego ciggu pieszo-rowerowego,
- budowe nowych odcinkéw ciggu pieszo-rowerowego,
- remont fragmentu istniejacego chodnika.
Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego, chodnika oraz wyposazenie w elementy uzytkowe:
tawki i kosze na odpadki. Whacicielem terenu jest Miasto Gdarsk.Dysponentem terenu jest Gdariski Zarzad Drég i Zieleni.

Dziatki nr: 71/3, 71/5, 72/2, 57, 56/2 (obreb21) oraz dziatki nr: 35/2, 59,40 (obreb 33) granicza;

e od pdtnocy z dziatkami ktére stanowig zabudowania mieszkalne wielokondygnacyjne,

e od potudnia z dziatkami, ktére stanowig niezabudowane tereny zielone,

o od wschodu z dziatkami, stanowigcymi niezabudowane tereny zielone i pas drogowy ulicy Olsztyrskiej,
e 0od zachodu z dziatkami, ktére stanowig parking, zabudowania handlowo-ustugowe.

3. Stan istniejacy

3.1 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sa w wojewddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdansk w dzielnicy Przymorze Wielkie oraz
Zaspa - Rozstaje. Dzielnica Przymorze zostata zatozona przez cysterséw z Oliwy w potowie Xl wieku jako wie$. Z tych czasow
zachowaly si¢ nazwy Primore (1279) i Prsimore (1283). W okolicach dzisiejszego skrzyzowania ul. Pomorskiej
i Chtopskiej powstata posiadto$¢ Konradshammer, ktéra wchioneta wieS. Po 1945 roku na terenie tej posiadio$ci miedzy
Potokiem Oliwskim a Zaspa planowano powstanie osiedla mieszkaniowego. Na tym terenie w XVIl w. znajdowata sie czes¢ tzw.
Burau, czyli czes¢ wrzosowisk miedzy Jelitkowem, Brzeznem a Oliwg oraz bor sosnowy, ktérego resztki (ok. 200 ha) wycieto
w 1865. Znajdowaly sie tam rowniez zniszczone w 1945 roku: Bialy Dwor (rejon dzisiejszej ulicy Olsztynskie]
i Meissnera), Czerwony Dwor (rejon ul. Jagielloriskiej i ul. Dabrowszczakéw) iCzarny Dwor (rejon ul. Czarny Dwor
i Dabrowszczakdw).Obecnie, wedtug podziatu administracyjnego stosowanego przez miasto Gdansk, Przymorze dzieli sie na
dwie dzielnice: Przymorze Mate i Wielkie. Granica miedzy nimi przebiega wzdiuz ulic  Chtopskiej
i Rzeczypospolitej. Rozstaje zostaty wybudowane od korica lat 70. do potowy 80. XX w. na terenie bytego lotniska Gdansk-
Wrzeszcz.

3.2 Istniejgce cigqi piesze
Na terenie inwestycji istniejg uzytkowane ciggi piesze w postaci:
- chodnikow gruntowych,
- chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych,
- przedeptow pieszych.
Ze wzgledu na brak biezacego utrzymania cze$¢ utwardzonych chodnikéw jak i gruntowych ciggéw pieszych ulegta degradacii.

Fot.1. Istniejacy ciag pieszy przy ul. Jelitkowski Dwér.
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Fot.2. Istniejace ciagi piesze przy ul. J. Meissnera.

Fot.3.Istniejace chodniki z betonowych plyt chodnikowych.

Fot.4. Istniejacy przedept pieszy przy ul. Jelitkowski Dwor.

3.3 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
sieci wodociggowe,
sieci teletechnicznej,
sieci gazowe,
kanalizacja deszczowa,
sieci elektroenergetyczne.

Poo oo

3.4 Istniejgcy stan zieleni
Znajdujg, sie tutaj zadrzewienia i zakrzewienia w réznym wieku i stanie zdrowotnym. Znaczng cze$¢ terenu pokrywajg
zaniedbane trawniki oraz pozostato$ci alejek pieszych. Na terenach przebudowy sieci wystepuja nowe nasadzenia zardwno
drzew i krzewdw (kasztanowce zwyczajne, lilaki pospolite oraz berberysy) — dziatki nr: 72/2,72/1 (obreb 21),61/24 (obreb 33).

Fot.5. Nowe nasadzenia drzew i krzewdw.
4, Stan docelowy - zakres projektu

Projektem objeto:
- Rozbiérke pozostatosci po uktadzie drogowym —nawierzchni z ptyt chodnikowych, obrzezy, kraweznikéw,
- Usuniecie uszkodzonych i zniszczonych elementéw matej architektury, o$wietlenia,
- Wykonanie utwardzonych chodnikéw o szeroko$ci 2m — dtugo$ci 63m oraz ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 3,5m — dtugosci 631m,
- Zaprojektowanie nowego o$wietlenia chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
- Wyposazenie w obiekty uzytkowe tj. tawki i kosze na odpadki,
- Wyposazenie w elementy bezpieczenstwa ruchu — stupki wygradzajace,
- Odtworzenie istniejgcych trawnikdow.

\cY
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5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego
terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno — polskiego.
Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo
wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza sie, ze na obszarze projektowanej
inwestycji wystepuja;
> Préba nr 1 — nasyp niekontrolowany (piasek drobny, préchniczy, beton), brunatny (do gtebokosci 0,6m); nasyp
niekontrolowany (piasek drobny), zoty (do gteboko$ci 1,1m);nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczy, beton)
brunatny (do gtebokosci 1,6m);piasek drobny, brazowy (do gteboko$ci3,0m);
> Proba nr 2 - nasyp niekontrolowany (piasek drobny, prochniczy, beton, cegly), brunatny (do gtebokosci 0,8m);
Piasek drobny, zéto-brazowy (do gtebokosci 3m);
> Préba nr 3 - nasyp niekontrolowany (piasek drobny, prochniczy, beton, cegty), brunatny (do gteboko$ci 1,4m);
> Piasek drobny, zétto-bragzowy (do gtebokosci 3m).

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne chodnikéw
Projektowana dtugo$¢ chodnika (szeroko$¢ 2m) wynosi 63m za$ projektowana dtugo$¢ ciagu pieszo-rowerowego (szeroko$é
3,5m) wynosi 631m. Przewiduje sie nawierzchnie chodnikéw i ciggu pieszo-rowerowego wykonane z betonowych piyt
chodnikowych o wymiarach: 20x30cm, 15x30cm, 25x30cm, grubosci 6¢m, uktadanych w ponizszej formie:

S N e Przyktadowy sposéb uktadania betonowych ptyt chodnikowych.

UWAGA:

Zaprojektowany ciag pieszo-rowerowy nalezy uzupetni¢ o piktogramy zlokalizowane co 7-12 m, w dwdch rzedach, utozone
naprzemiennie, wyznaczajac kierunek jazdy rowerzystow. Piktogram (element graficzny) sklada sie z 3 elementéw
betonowych o wymiarach 20x60x8 cm, na ktérych odwzorowano logotyp rowerzystki. Piktogram zaleca sie wykona¢ metodg
piaskowania na gteboko$¢ 1,5-2mm i podwaojnie pokry¢ czarng farbg chlorokauczukowg przed utozeniem.

Rys. 1 Wzdr piktogramu

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramu na ptytkach

\¢
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6.1.1 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe nowo projektowanych oraz remontowanych chodnikéw oraz ciggéw pieszo-rowerowych
zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje petnione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejacego
terenu. Dla nawierzchni chodnikéw i drég rowerowych zastosowano pochylenia podtuzne w zakresie 0,5-2%. Rzedne
wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego podano na rysunku nr 2 ,Przekroje podtuzne”.

6.1.2 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z chodnika nie wymaga podczyszczania, a teren posiada duzg retencje wody deszczowe z chodnika
odprowadzane sg w przylegty teren w granicach dziatki.

6.1.3 Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego ukfadu drogowego
Konstrukcje projektowanego chodnika oraz ciggu pieszo-rowerowego przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2).

> Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego uktadu drogowego:
o Warstwa $cieralna z ptyty chodnikowej betonowej 20x30cm,15x30cm, 25x30cm grubosci 6¢m,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

Przewidziano zastosowanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30cm.

6.1.4 Requlacja wysokoSciowa
Regulacja wysoko$ciowa polega na pltynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym. Sg to miejsca,
w ktorych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych lub
betonowej kostki brukowej. Nalezy na niewielkim zakresie rozebrac istniejaca nawierzchnie, podsypac lub odsypa¢ odpowiedni
materiat, nastepnie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubo$ci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca nawierzchnie.

6.2 Zalozenia techniczne wyposazenia w obiekty matej architektury

1) Lawka stalowo-drewniana
Materiat: konstrukcja no$na (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokatnym
(50mmx50mm), oparcie z ptaskownikdw o przekroju stalowym prostokatnym (70mmx5mm),
Waga ok.: 100 kg
Uwagi: z oparciem, do wkopania
Przeznaczenie: komunalne

- dtugosé tawki 180-190 cm, wysoko$¢ catkowita 80-85 cm, wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu 40-46 cm,
gtebokosé siedziska 40-48cm,wysoko$¢ oparcia 39-40 cm,

- elementy stalowe faczace powinny by¢ ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 (grafitowy)

- cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie,

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym (120mmx40mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek, o przekroju prostokgtnym (120mmx40mm),

- deski powinny by¢ wykonane z drewna liSciastego (twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa IV lub V), egzotycznego np. meranti, w kolorze orzech wioski,

- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéw i Zywic
w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, $niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybdw, plesni, owadéw, glondw itp., $cieraniem)

- potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane, taczenia elementéw
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- otwory w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami,

- wszelkie elementy, w ktérych moZliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otwordéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody i gromadzacego si¢ piasku,

- elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,

- fawki nalezy montowaC na utwardzonej powierzchni, ktorej nachylenie jest nie wigksze niz 2%, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
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- natawkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong
czamnag farbg grafika, zawierajaca: Logo i napis ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” (czcionka DIN), informacije
z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki tawki miejskiej,
- fawki nalezy montowa¢ na utwardzonej powierzchni, ktérej nachylenie jest nie wieksze niz 2%, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu

2)  Kosz na $mieci stalowy
Materiat: elementy i rury stalowe,
Waga: ok. 20 kg
Przeznaczenie: komunalne

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej lub nierdzewnej, podstawa trojkat 44 cm x 30
cm, wysokos$¢ 94 cm, kolor RAL7016

- pojemnos¢ kosza z wktadem 70,

- nalezy umie$cic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni”: logo i napis ,Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni” (czcionka DIN)oraz informacja z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)1 sztuki
kosza, tabliczka powinna by¢ wykonana z blachy kwasoodporne;j,

- montaz tabliczki z napisem centralnie na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gérnej krawedzi kosza

- elementy metalowe w ktorych mozliwe jest gromadzenie si¢ wody zabezpieczone odpowiednig iloscig,
otwordéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,

- wsad wykonany z blachy o grubosci min. 1mm,

- nalezy zastosowac¢ fundament do zakotwienia w gruncie, dodatkowo zabezpieczy¢ potaczenie, by zapobiec
korozji,

- kosz nalezy zamontowac w odlegtoci min. 1,0-1,2 m od tawki.

3) Oprawa o$wietleniowa
Proponowane oprawy — wspétczesne, parkowe, malowane proszkowo — kolor RAL 7016, wykoriczenie mat struktura
Ksztatt: stozkowe, okragte, wysoko$¢ 5-6m.

Materiat:
- Obudowa wykonana jest z aluminium odlewanego ci$nieniowo, obrébka powierzchniowa wykonana metodq
elektrostatycznego nanoszenia powtoki proszkowe;.
- Swietlik wykonany jest ze szkta hartowanego o wysokiej jakosci i wytrzymatosci.
- Reflektor oprawy wykonany jest z wysokiej klasy aluminium.
- Korpus oprawy zabezpieczony uszczelka silikonowa,
Przeznaczenie: parkowe, migjskie
- Stopien ochrony IP65, szkto przezroczyste hartowane,
- Korpus wykonany z odlewu aluminiowego,
- Montaz oprawy bezpo$rednio na stupie zakoriczonym $rednicg @ 76 mm.

1. Tyczenie osi drog
a) chodnik
Project Name: Olszynska
Description:
Horizontal Alignment Name: Chodnik
Description:

Style: Default
STATION NORTHING  EASTING

Element: Linear
POCZATEK ( ) 0+000.00 6030537.507 6539305.024
KONIEC ( ) 0+062.76 6030536.437 6539367.775

Tangent Direction: 90.98*
Tangent Length: 62.76
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a) ciag pieszo-rowerowy

Project Name: Olszynska

Description:

Horizontal Alignment Name: Ciag pieszo-rowerowy
Description:

Style: Default

STATION NORTHING  EASTING

Element: Linear

POCZATEK( ) 0+000.00 6030537.619 6539298.425
PL( ) 0+006.60 6030537.507 6539305.024
Tangent Direction: 90.98*

Tangent Length: 6.60

Element: Circular
PL ( ) 0+006.60 6030537.507 6539305.024
W ( ) 0+010.94 6030537.433 6539309.362

cC( ) 6030517.510 6539304.683
KL( ) 0+015.15 6030535.567 6539313.280
Radius: 20.00

Delta: 24.48" Right

Degree of Curvature(Arc): 286.48*

Length: 8.55

Tangent: 4.34

Chord: 8.48

Middle Ordinate: 0.45

External: 0.47

Tangent Direction: 90.98*

Radial Direction: 180.984

Chord Direction: 103.227

Radial Direction: 205.46"

Tangent Direction: 115.46*

Element: Linear

KL( ) 0+015.15 6030535.567 6539313.280
PL( ) 0+028.86 6030529.672 6539325.662
Tangent Direction: 115.46*

Tangent Length: 13.71

Element: Circular
PL ( ) 0+028.86 6030529.672 6539325.662
W ( ) 0+030.32 6030529.045 6539326.980

cC( ) 6030511.615 6539317.065
KL( ) 0+031.77 6030528.233 6539328.192
Radius: 20.00

Delta: 8.35% Right

Degree of Curvature(Arc): 286.48*

Length: 2.91

Tangent: 1.46

Chord: 2.91

Middle Ordinate: 0.05

External: 0.05

Tangent Direction: 115.46*

Radial Direction: 205.46"

Chord Direction: 119.634

Radial Direction: 213.817
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Tangent Direction:

Element: Linear
KL( )
PL( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Circular

123.81*

0+031.77 6030528.233 6539328.192
0+043.10 6030521.930 6539337.605

123.81*
11.33

PL ( ) 0+043.10 6030521.930 6539337.605
W ( ) 0+047.52 6030519.471 6539341.278
CC( ) 6030527.539 6539341.361
KL ( ) 0+050.93 6030521.855 6539345.001
Radius: 6.75

Delta: 66.44" Left

Degree of Curvature(Arc): 848.83*

Length: 7.83

Tangent: 4.42

Chord: 7.40

Middle Ordinate: 1.10

External: 1.32

Tangent Direction: 123.814

Radial Direction: 213.817

Chord Direction: 90.594

Radial Direction: 147.377

Tangent Direction: 57.37A

Element: Linear
KL( )
PL( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Circular

0+050.93 6030521.855 6539345.001
0+248.46 6030628.371 6539511.357

57.374

197.54

PL ( ) 0+248.46 6030628.371 6539511.357
W ( ) 0+256.67 6030632.796 6539518.267
CC( ) 6030648.583 6539498.415
KL ( ) 0+264.28 6030640.526 6539521.022
Radius: 24.00

Delta: 37.75" Left

Degree of Curvature(Arc): 238.73%

Length: 15.81

Tangent: 8.21

Chord: 15.53

Middle Ordinate: 1.29

External: 1.36

Tangent Direction: 57.37A

Radial Direction: 147.377

Chord Direction: 38.49A

Radial Direction: 109.62*

Tangent Direction: 19.627

Element: Linear
KL( )

PL( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

0+264.28 6030640.526 6539521.022
0+292.14 6030666.771 6539530.377

19.624
27.86
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Element: Circular
PL ( ) 0+292.14 6030666.771 6539530.377
W {( ) 0+302.33 6030676.371 6539533.798

cC( ) 6030658.042 6539554.867
KL( ) 0+311.56 6030681.089 6539542.831
Radius: 26.00

Delta: 42.81* Right

Degree of Curvature(Arc): 220.37*

Length: 19.43

Tangent: 10.19

Chord: 18.98

Middle Ordinate: 1.79

External: 1.93

Tangent Direction: 19.627

Radial Direction: 109.624

Chord Direction: 41.027

Radial Direction: 152.424

Tangent Direction: 62.42*

Element: Linear

KL( ) 0+311.56 6030681.089 6539542.831
PL( ) 0+334.29 6030691.608 6539562.974
Tangent Direction: 62.42*

Tangent Length: 22.72

Element: Circular
PL ( ) 0+334.29 6030691.608 6539562.974
W ( ) 0+336.68 6030692.717 6539565.097

cC( ) 6030735.928 6539539.828
KL( ) 0+339.08 6030694.024 6539567.105
Radius: 50.00

Delta: 5.497 Left

Degree of Curvature(Arc): 114.594

Length: 4,79

Tangent: 2.40

Chord: 4.79

Middle Ordinate: 0.06

External: 0.06

Tangent Direction: 62.42*

Radial Direction: 152.42A

Chord Direction: 59.684

Radial Direction: 146.941

Tangent Direction: 56.947

Element: Linear

KL( ) 0+339.08 6030694.024 6539567.105
PL( ) 0+451.42 6030755.311 6539661.254
Tangent Direction: 56.944

Tangent Length: 112.34

Element: Circular

PL ( ) 0+451.42 6030755.311 6539661.254
W ( ) 0+454.88 6030757.203 6539664.160
CC( ) 6030774.587 6539648.707
KL ( ) 0+458.30 6030759.867 6539666.379
Radius: 23.00

Delta: 17.15" Left

Degree of Curvature(Arc): 249.11*

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni
Length: 6.88
Tangent: 3.47
Chord: 6.86
Middle Ordinate: 0.26
External: 0.26
Tangent Direction: 56.944
Radial Direction: 146.94*
Chord Direction: 48.37A
Radial Direction: 129.797
Tangent Direction: 39.794

Element: Linear

Ke ()
PL( )

0+458.30 6030759.867 6539666.379
0+476.38 6030773.763 6539677.954

Tangent Direction: 39.794
Tangent Length: 18.09

Element: Circular

PL( ) 0+476.38 6030773.763 6539677.954
W( ) 0+481.70 6030777.851 6539681.359
CC( 6030757.762 6539697.163
KL( ) 0+486.87 6030780.199 6539686.135
Radius: 25.00

Delta: 24.03” Right

Degree of Curvature(Arc): 229.18%

Length: 10.49

Tangent: 5.32

Chord: 10.41

Middle Ordinate: 0.55

External: 0.56

Tangent Direction: 39.794

Radial Direction: 129.794

Chord Direction: 51.814

Radial Direction: 153.827

Tangent Direction: 63.82"

Element: Linear
KL( )

PL( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Circular
PL ( )

0+486.87 6030780.199 6539686.135
0+497.30 6030784.801 6539695.498

63.82*

10.43

0+497.30 6030784.801 6539695.498

W( )
cC(

0+500.83 6030786.357 6539698.664
6030829.673 6539673.441

KL( ) 0+504.35 6030788.343 6539701.581
Radius: 50.00

Delta: 8.07A Left

Degree of Curvature(Arc): 114.597
Length: 7.05

Tangent: 3.53

Chord: 7.04

Middle Ordinate: 0.12

External: 0.12

Tangent Direction: 63.82%

Radial Direction: 153.824

Chord Direction: 59.79%

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000)
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni

Radial Direction: 145,754
Tangent Direction: 55.75%

Element: Linear

KL( ) 0+504.35 6030788.343 6539701.581
W( ) 0+554.59 6030816.621 6539743.113
Tangent Direction: 55.75%

Tangent Length: 50.25

Element: Linear

W( ) 0+554.59 6030816.621 6539743.113
PL( ) 0+600.65 6030842.886 6539780.949
Tangent Direction: 55.23*

Tangent Length: 46.06

Element: Circular
PL ( ) 0+600.65 6030842.886 6539780.949
W ( ) 0+605.13 6030845.441 6539784.629

cC( ) 6030904.496 6539738.180
KL( ) 0+609.60 6030848.415 6539787.979
Radius: 75.00

Delta: 6.84" Left

Degree of Curvature(Arc): 76.39%

Length: 8.95

Tangent: 4.48

Chord: 8.94

Middle Ordinate: 0.13

External: 0.13

Tangent Direction: 55.23*

Radial Direction: 145.237

Chord Direction: 51.814

Radial Direction: 138.404

Tangent Direction: 48.40°

Element: Linear
KL ( ) 0+609.60 6030848.415 6539787.979
KONIEC ( ) 0+630.74 6030862.451 6539803.786

Tangent Direction: 48.407
Tangent Length: 21.14
Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
ruchat
ma\'\“57‘ ¢
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni

BRANZA ZIELENI
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,

b) uzgodnienia z Wnioskodawca,

c) wizja lokalna i pomiary z natury,

d) obowigzujgce przepisy i normy,

e) mapa do celéw projektowych, w skali 1:500.

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont istniejacego ciggu spacerowego. Projektem objeto:
- przebudowe istniejacego ciggu pieszo-rowerowego,
- budowe nowych odcinkéw ciggu pieszo-rowerowego,
- remont fragmentu istniejacego chodnika.
Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie wzdtuz ciagu oraz wyposazenie w elementy uzytkowe: tawki i kosze na odpadki.
Wiascicielem terenu jest Miasto Gdansk. Dysponentem terenu jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Dziatki nr: 71/3, 7115, 72/2, 57, 56/2 (obreb 21) oraz dziatki nr: 35/2, 59,40 (obreb 33) granicza;

e od pdtnocy z dziatkami ktére stanowig zabudowania mieszkalne wielokondygnacyjne,

e od potudnia z dziatkami, ktére stanowig niezabudowane tereny zielone,

e od wschodu z dziatkami, stanowigcymi niezabudowane tereny zielone i pas drogowy ulicy Olsztyrskiej,
e 0od zachodu z dziatkami, ktére stanowig parking, zabudowania handlowo-ustugowe.

3. Stan istniejacy

Znajdujg sie tutaj rozmieszczone zadrzewienia i zakrzewienia w réznym wieku i stanie zdrowotnym, zaniedbane trawniki
oraz pozostato$ci alejek (znaczna degradacja betonowych chodnikéw, gruntowych ciggéw pieszych). Dla potrzeb projektowych
wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lonej opracowaniem projektowym. Drzewa i krzewy
zlokalizowano na planie sytuacyjnym ,Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” — rys. nr 6, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela nr 1.

tacznie inwentaryzowano 86 pozycji, w tym 65 sztuk drzew, 197m?2 powierzchni krzewow oraz 5m2 pnaczy (bluszcz
pospolity oraz chmiel pospolity). Szata roslinna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalnosci cztowieka.
Inwentaryzacja obejmuije sie na stan czerwiec 2018 rok.

TABELA NR 1. Inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia i zakrzewienia.

\cY
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni
= o Lo Zasieq Y% i .
Nrinw. Nazwa facinska Nazwa polska Obwaod pnia [cm] 5 ; Krzew Uwagi
korony [m] | zniszcz. s
1 |Acer platanoides Klon zywczajny (pospolity) 120 6 X X
2 |Acer platanoides Klon zywczajny (pospolity) 130 6 X X
3 |Prunus cerasus Wisnia pospolita 32+36+40 3 X X tréjpienna
4 |Rosarugosa Thunb RéZa pomarszczona X X X 6.2
5 |Euonymus europaea Trzmielina pospolita X X X 6
6 | Syringa vuigaris Lilak pospolity X X X 48
7 |Ligustrum vulgare Ligustr pospolity X X X 3
8 Prunus_cerast_is,Prunus Wisnia pospolita, Sliwa 5 B X 23
domestica, Spiraea Sp. domowa mirabelka, Tawuta
9a |Malus domestica Jabtor domowa 30 2 X X
9b  |Malus domestica Jabton domowa 30 2 X X
10 |Prunus cerasus Wisnia pospolita 5 1,5 X X
11 |Juniperus communis Jatowiec pospolity X X X 10
12 |Prunus cerasus Wisnia pospolita 10+12+13 3,5 X X |trojpienna
13 |Pinus sylvestris Sosna 2Zwyczajna 78 3 X X
13a |Salix alba Wierzba pospolita 20+36+40+28+15 5 X X wielopienna
14 | Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 30 2 X X
14a [Befula pendula Brzoza brodawkowata 65 3 X X
15 | Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 50 2,5 X X
16 | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 20 1,5 X X
17 | Salix alba Wierzba pospolita 98 4 X X
18 |Abies nordmanniana Jodta kaukaska 3 X X X
19 | Syringa vuigaris Lilak pospolity X X X 3
20 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 18 X X X
21 |Quercus robur Dab szyputkowy 63 3 X X
22 |Hederia helix Bluszcz pospolity X X X 3
23 |Prunus avium Czeresnia 50+58+36+86 3 X X wielopienna
23 |Rhus typhina Sumak odurzajgcy 30+35+40 2 X X |trojpienna
23 |Rhus typhina Sumak odurzajgcy 35 2 X X
23 | Acer planatoides Klon zwyczajny (pospolity) 20 2 X X
23 | Acer planatoides Klon zwyczajny (pospolity) 32 25 X X
23 |Rhus typhina Sumak odurzajgcy 28+31 2,5 X X |dwupienna
23 |Acer pseudoplatanus Klon zwyczajny (pospolity) 27+10+12 2,5 X X |tréjpienna
23 | Acer pseudoplatanus Klon zwyczajny (pospolity) 8 2 X X
29 |Acer negundo Klon jesionolistny BT+55+70+80 4 X X czteropienna
30  |Malus domestica Jabton domowa 15 3 X X
31 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 30+36 4 X X |dwupienna
32 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 20+40 4 X X |dwupienna
33 |Humuius lupulus Chmiel zwyczajny X X X 2
34 |Hippophae rhamnoides Rokitnik zwyczajny X X X 4
35 |Spiraea Sp., Berbens vulgal Tawuta, Berberys zwyczajny X X X 36
36 | philadelphus coronarius L. |Jasminowiec X x X 6
37 |Populus x canescens Topola szara 180 6 X X
38 |Populus x canescens Topola szara 120 5 X X
39 | Spiraea Sp. Tawuta von Hotte'a X X X 8
40 |Betfula pendula Brzoza brodawkowata 120 4 X X
41 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30 2 X X
42 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 40 3 X X
43 |Spiraea Sp. Tawuta X X X 8
44 |Pinus nigra Am Sosna czama 38 3 X X
45 |Pinus nigra Am Sosna czama 55 4 X X
46 |Pinus nigra Am Sosna czama 36+28 4 X X
47 | Salix caprea Wierzba Iva 53 X X X
45 | Salix caprea Wierzba Iva 30 X X X
49 | Salix caprea Wierzba lva 40 X X X
50 |Salix caprea Wierzba Iva 68+70 X X X dwupienna
51 | Salix caprea Wierzba Iva 43430 X X X |dwupienna
52 | Salix caprea Wierzba lva 30 X X X
53 | Salix caprea Wierzba lva 48 X X X
54 | Salix caprea Wierzba Iva 22445 X X ¥ |dwupienna
59 |Pinus nigra Am Sosna czama 30 3 X X
56 |Pinus nigra Am Sosna czama 28 3 X X
57 |Pinus nigra Am Sosna czama 29 3 X X
58 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30+28+22+15 5 X X czteropienna
59 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30+10+55 5 X X |trojpienna
60 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 23+22 4 X X dwupienna
61 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 22 3 X X
fmariusz gruch®®
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni
: i i Zasieg % e :
Nr imw. Nazwa facinska Nazwa polska Obwaod pnia [cm] i : Krzew Uwagi
korony [m]| zniszcz. m

62 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 22 3 X X

63 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 25 3 X X

64 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 20+30+45 4 X ¥ |trojpienna

65 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 30 3 X X

B65a |Acer platanoides Sp. Klon pospolity 35 3 X X

66 |Forsythia Vahl Forsycja X X X 9

67 |Cerasus mahaleb Wisnia wonna B0+TE+62+84 5 X X cZteropienna

68 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 10 2 X X

69 |Prunus cerasifera Sliwa winiowa Atropuruprea 15 2 X X

70 [Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 25 3 X X

71 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 25 3 X X

72 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30+30 3 X X dwupienna

73 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 30 3 X X

74 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 36+28+19 4 X X___|trojpienna

75 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 33 3 X X

76 |Pinus sylvesirs Sosna Zwyczajna 43 3 X X

77 |Pinus sylvestris Sosna Zwyczajna 45 3 X X

78 |Pinus sylvesins Sosna Zwyczajna 32+24 3 X X

79 |Pinus syivestris Sosna zwyczajna 38+22+18+16 4 X X czteropienna

80 | Salix caprea Wierzba iwa 84 8 X X

81a |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 40+60z33;?7+32+ & X X |wielopienna

81 [Malus domestica Jabton domowa 40+24+22+417 4 X X

82 |Pinus nigra Am Sosna czamna 36 3 X X

83 |Pinus nigra Am Sosna czama 52+16 4 X X dwupienna

84 | Pinus nigra Am Sosna czama 34417 3 X X dwupienna

85 |Pinus nigra Am Sosna czamna 17 2 X X

86 | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 112 3 X X

4. Gospodarka drzewostanem

4.1.Wycinki

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z pdzniejszymi
zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz. U z 2010 r. Nr 119, poz.804).
W projekcie przewiduje sie wycinke nastepujgcych drzew oraz krzewdw bedacych w kolizji z remontowang
23,24,25,26,27,28,80,83,84,86

przebudowywang

infrastrukturg  drogowa,

(odznaczonych w powyzszej tabeli kolorem zielonym).

oznaczonych nr

inwentaryzacyjnymi:

Dodatkowo przewiduje sie nasadzenia zastepcze ze wskazaniem przez zarzadce terenu tj. Gdanski Zarzad Drég

i Zieleni:

Poo oo

miejsca nasadzen,;
liczby drzew lub wielko$¢ powierzchni krzewdw do nasadzer zastepczych;
minimalny obwdd pni drzew lub wielko$¢ nowych nasadzen krzewow;
gatunek lub odmiane drzew lub krzewow;
termin wykonania nasadzen;

Uwzglednia sie réwniez ciecie pielegnacyjne gatezi drzew ze wzgledéw bezpieczenstwa i higieny - ze wskazaniem
niezbednych cigé przez zarzadce terenu tj. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

4.1.1 Podstawowe zasady pielegnacji drzew i przeprowadzenia cigcia pielegnacyjnego gafezi:
>  ciecia pielegnacyjne nalezy ograniczy¢ do usuwania gatezi i konarow chorych, martwych oraz potamanych;

> jesli drzewo stanowi zagrozenie dla obiektow budowlanych i urzadzen technicznych, usunagé nalezy jedynie gatezie

wchodzace z kolizjg z tymi obiektami;

> w celu zmniejszenia wymiaréw korony drzewa oraz poprawy statyki zakres przycinania nie powinien przekracza¢ 30%

masy asymilacyjnej;

> rany po ucietych konarach nalezy zabezpieczy¢ specjalnym preparatem przeznaczonym do tego celu;

»  zawsze nalezy pamietaC o utrzymaniu naturalnego pokroju drzewa.

\cY
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa Branza zieleni
Podstawowe zasady techniczne cie¢ pielegnacyjnych:
> ciecia nalezy wykonywac narzedziami ostrymi, ktére zostawig gtadkie rany;
> nie nalezy przeprowadza¢ cie¢ blisko ptaszczyzny pnia, poniewaz robi si¢ wtedy duza rana, ktéra trudno sie goi, ani
za daleko, bo zostaje sek i on zasycha oraz butwieje;
> usuwajac duzy konar, musimy uformowa¢ korone w miare symetrycznie, aby nie doszto do deformacii, a nastepnie
przechylenia sie drzewa;
> usuwajgc gruby konar nalezy go najpierw podcig¢ od dotu, a potem tnac od gory podtrzymywac reka, aby sie nie
oderwat od pnia wraz z paskiem kory;
> dopuszczalna redukcja aparatu asymilacyjnego nie powinna przekroczy¢ 30% aparatu asymilacyjnego.

RYSUNEK NR 1 Sposéb wykonywania cigcia gatezi drzew

kotnierz

prowadzenie cigcia

‘cigcie cienkiej galezi

Termin przycinania:

Najlepszym okresem do ciecia sg miesiace letnie i pdzna zima. Prac nie nalezy przeprowadza¢ w kwietniu, maju
i czerwcu, w tym okresie drzewa korzystaja z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie Nie nalezy takze cig¢ drzew p6zng
jesienig i wczesng zimg, gdyz moze to prowadzi¢ do uszkodzen mrozowych. Drzewa iglaste mozna przycinaC przez caty rok.

Uwagi:

W trakcie przycinania drzew nalezy zwréci¢c uwage na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie
przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych oraz terenéw
zieleni. Naruszenie lub nieprzestrzeganie zakazéw odnoszacych sie¢ do ptakdw, ktdre sg objete ochrong gatunkowg skutkuje
karg grzywny lub aresztu (art. 127 Ustawy o ochronie przyrody).

Trzeba pamietaC o tym, ze kazde cigcia ostabiajg drzewa, skracajg ich zywotno$¢, a takze przyczyniajg sie
do obumierania. Niedopuszczalne jest ogtawianie drzew, polegajace na catoSciowym usuwaniu gérnych partii pnia czy konaréw.
Powoduje to zaburzenie réwnowagi energetycznej drzewa, co prowadzi do jego stopniowego zamierania.

4.2 Zabezpieczenie ro$lin na czas budowy

a) zabezpieczenie pni

e na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

e pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

e odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia;

e deski uzyte do ochrony pni powinny okrywaé pieri do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy
drzewom,;

o deski mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami widkiennymi;

¢ nie stosowaé gwozdzi!

e drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:
37-38-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-81-82-85 tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 18 sztuk
drzew
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b) zabezpieczenie korzeni

e jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegoblna ostroznosé. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie — cigzki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar
rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

o prace te nalezg do rob6t ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

e prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

e odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemoZliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie nalezy cig¢ korzeni o Srednicy przekroju powyzej 2cm.

o do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i
nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

e powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

e po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujac korone; ciecia w koronie
nalezy wykonaé w bardzo ograniczonym zakresie, pod $cistg kontrolg inspektora nadzorul;

e po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi zyznej
wymieszanej z preparatem mikoryzowym,;

o drogi dojazdowe i sktadowanie materiatow dopuszczalne jest poza zasiegiem korony

e po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

o drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
37-38-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-81-82-85
tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 18 sztuk drzew

5. Przestrzenny uklad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczna, estetyczng i ochronng. Zgodnie z zyczeniem Inwestora i Wnioskodawcy
nie zaprojektowano nowych nasadzer drzew i krzewow.

Projekt opracowania obejmuie:

o adaptacje istniejacej zieleni,

o zatozenie/ rekultywacje powierzchni trawnikowych,

o odtworzenie terenu bezposrednio sgsiadujacego z terenem objetym inwestycjg zwigzang z remontem i przebudowq
infrastruktury drogowej wraz z elementami matej architektury oraz o$wietleniem

6. Zalozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Przewiduije sie odtworzenie trawnikéw bezposrednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycja, ktére zostaty naruszone
lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych. W sytuacji tej nalezy réwniez stosowaé sie do zawartych
w opracowaniu zalecen. Projekt zaktada rekultywacje 706 m? powierzchni trawnikéw, przede wszystkim wzdtuz chodnika oraz ciagu
pieszo-rowerowego.

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podtozem ogrodniczym zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymiesza¢ glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszac
z 20-40 g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza
porcja zelu). W ten sposob przegrabiong ziemi¢ przykry¢ minimum Scm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej
glebogryzarkg nalezy przykry¢ 2-3cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40g zelu na 1m2 (czyli 2-4g na
101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja zelu).

6.1 Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowal wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych
lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o uzytkowaniu od ekstensywnego
do umiarkowanie intensywnego. Charakteryzowa¢ sie duzg, tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysoka wytrzymatosciq
na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ sie¢ w krétkim czasie. Gotowa mieszanka fraw powinna mie¢
oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci, co do jakoSci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom
laboratoryjnym. W przypadku damni z rolki nalezy zastosowac sie do powyzszych wskazéwek dotyczacych cech nasion, jej sktadu
gatunkowego, klasy i numeru normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana.
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Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymaine 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:

»  Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (do 40%),
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %),
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)
- wiechlina fakowa (do 20%).

»  Gatunki uzupetniajace:
- kostrzewa frzcinowa (do 25%),
- kostrzewa owcza (do 20%).

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza si¢ zatozenie
trawnikéw w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

6.2 Zalecenie przy zasiewie trawnikdw na terenie pfaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikdw o ok. 15cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rbwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowq z dodatkiem
torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego;

- stosowaé gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewac¢ w ilodci 1 kg na 40m?

Dopuszcza sie zatozenie trawnikow w postaci darni z rolki 0 powyzszych parametrach.

Inne zalecenia dotyczace trawnika w postaci dami z rolki:

- trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zakltadaé we IX-X, poniewaz niska temperatura iczeste deszcze sprzyjaja
ukorzenianiu sie traw. Nie ma jednak przeciwwskazan aby zaktada¢ taki trawnik w innym okresie sezonu wegetacyjnego,
nawet pozng jesienig X-XI, bo darn jest doS¢ odporna na przymrozki, czy latem VI-VII. Trawnik z darni z rolki
w przeciwienstwie do trawnika sianego bezposrednio do gruntu w planowanych miejscach wysiewu ma staby system
korzeniowy i jest podatny na przesuszenie

- darh najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu i catg prace wykona¢ w ciggu jednego dnia, bo przetrzymywanie trawy
w rolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia

- darh mozna przechowywa¢ najwyzej jedng dobe, woéwczas rolki darni nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie zlozonej nie
wiecej niz z pieciu warstw

- platy darni nalezy uktadac Scisle jeden przy drugim, a migjsca ich potaczen w sasiadujacych rzedach powinny sie mija¢ jak
spoiny cegiet w murze

- rolki z darnig, rozwija sie tak, by wkazdej z nich ZdZzbta skierowane byly wte sama strone (wszystkie ,z wiosem” lub
wszystkie ,pod wlos”), aby trawnik wygladat jednolicie
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po utozeniu kilku paséw darni delikatnie dociska sie je do podtoza grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie pozostaty
pod nimi pecherze z powietrzem

brzegi trawnika w postaci darni z rolki przycina sie w razie potrzeby np. ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztatt
migjsca odcietych fragmentéw trawnika w postaci darni z rolki uzupetnia si¢ ziemia, aby chroni¢ krawedzie darni przed
wysychaniem

utozony trawnik wyréwnuje sie przez watowanie, nastepnie nalezy cato$¢ obficie podla¢, aby sprawié, czy jest dostatecznie
podlany, mozna unie$C brzeg ptatu utozonej darni, powinien by¢ na wskro$ przesigkniety wodg,

po podlaniu w niektérych miejscach moga ukazac sie przerwy migdzy ptatami, wowczas nalezy je wypemic torfem i uzupetnié
klinami z darni lub obsiaé mieszanka traw o cechach jak wyzej wymieniono

darn z rolki z materiatu nieprzepuszczalnego ukorzenia sie w kilka dni po roztozeniu (mozna to sprawdzi¢, prébujac jq lekko
unie$¢ nad podtoze). Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie nie jest wskazane (nalezy
odczeka¢ kilka dni). Ryzyko wyschniecia w okresie ukorzeniania jest niewielkie, cho¢ oczywiScie trawa wymaga
odpowiedniego nawadniania w razie suszy.

po trawniku z darni z materiatu przepuszczalnego (tj. gruntu) mozna chodzi¢ dopiero po dwédch tygodniach od jego utozenia,
gdyz taka darn posiada krotsze (nawet o potowe) korzenie, do skrocenia systemu korzeniowego dochodzi wtedy kiedy jest
oddzielana od podtoza. Opdznia to jej ukorzenienie na nowym miejscu i tatwiej moze doj$¢ do jej przesuszenia

dobrej jakosci darm z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastow ima geste, biate korzenie. Jej ptaty powinny mie¢
jednakowe wymiary i nie powinna z nich obsypywac sie ziemia. Dobrej jakosci ptaty nie rozpadajg sie po uniesieniu za jeden
koniec (jesli tak sie dzieje, darn jest przesuszona i bedzie sie znacznie trudniej przyjmowac).

Koszenie trawnikow — 4-5 razy w sezonie (od V — IX);

najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10cm;

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm;

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

Nalezy w przypadku zatozonego trawnika podlewac go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ po pierwszym

koszeniu,

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;

trawniki wymagajq nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

mieszanki nawozdéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku;
trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu;

od korica lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy

w miesigcu (od [V-X);

Zwalczanie chwastow;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika;

Inne zabiegi pielegnacyjne:

w okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadte liScie, pozostawienie ich moze powodowac
chorowanie trawnika,
grabienie lici nalezy przeprowadzaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz ro$lin rosngcych w poblizu trawnika.

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;

Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacii;
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Nowo zatozong zielen oraz odtwarzang na styku z inwestycja, nalezy przekaza¢ po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz
po pierwszym koszeniu w przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacji zieleni. W projekcie przewiduje sie
okres dwuletni pielegnaciji trawnikéw.

Pielegnacja trawnikéw - okres dwuletni

llo$¢ dosiania llos¢ dosiania

Materiat llo$¢ projektowana W pierwszym roku w drugim roku
pielegnacji pielegnacji

powierzchnia trawnikow z siewu 706m? 5% 35m? 5% 35m?

6.3 Wymagania ogélne

a) Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych;

b) Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa; Zaktadanie terendw zieleni winno odbywac sie pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni;

c)  Odbioru robét czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

d) Obiorowi czesciowemu podlegaja przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak: oczyszczenie
terenu, kontrola grubosci rozscielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, watowanie, gesto$¢ zasiewu nasion traw, zasilanie
nawozami mineralnymi.

e) Ostateczny odbior prac moze nastapi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robot, po petnym sezonie

wegetacyjnym;
Opracowata: mgr inz. Agata Otdakowska-Gruchata
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