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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WARMINSKO-MAZURSKA
1l OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— GKREGUWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
ﬁ 10-532 Olsrtyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK// 30715 Olsziyn, 23 czerwea 2015 1.
DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz infynierdw budownictwa (tj. D= U, z 2004 r. poz 1946), an, 12 ust, 2 § ust. 3,
art. 12 ust, 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (. Dz U. 22013 r.
poz. 1409 ze sm.) oz § 10 i § 12 wst. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 20014 r.
poz. 1278) i art.104 wstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(4. Dz, U, z 2013 r,, poz, 267 ze zm.), po ustaleniu, #& spelnione zostaly warunki w zakresie preygotowania
zawodowego orz po zhdbeniu cgraminu na uprawnignia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

Pan MARIUSYZ GRUCHALA
magister inkynicr budownictwa
ur, dnia 05 lipca 1979 r, w Gdansku

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0043/POOK/5

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W rwinzku & uwrglednieniem w calogei éndania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien bedew lanyeh wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnic z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wiykonywania samodeienyveh funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzi, do centralnego rejesiru Gldwnezo Inspekiora
Madeoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izhy samorzadu sawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym preez tg izbe, z okredlonym w nim terminem wadnodci.

2. Od decyzji ninigjszej stufy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacying Polskiej Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne Warminsko-Mazurskic)
Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad orzekajycy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

\

2. drink Zenon Drabowice

1. mgr inz. Andregj Stasiorowski r“_‘ﬁ;

3, mgr ink, Eldbieta Lasmanowice

\t
mariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) ginvent 4
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie gj‘ﬁg:’:i @
. P . .o . . . A
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘g;‘“nn“‘”""

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawta Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pan Mariusz Gruchala upowakniony jest:

I. Ma podstawie arl. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektonicano-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

IL. Na podstawie § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawniei,
2) projektowania konstrukeji obiektu.

Sklad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski \:;, s
2. dr inz Zenon Drabowicz =

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanopicz C*,(,
ireymuje:

1. Pan Mariusz Gruchala

11-300 Gidycko, ul. Konarskiego 1810
. Okregowa Rada [zby
. Gldwny Inspekior Madzoru Budowlanego
fiTy: |

& b

Olsetyn, dnia 23 czerwea 2015 .
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POMQHSKA OKRE;G'OWA

1ZBA 1AZYNIEROW HUDOWNICTWA

89-369 Gdaisk, al. Raeczypospolitej 4/185 ' .

Jel. 58-324-89-7 71, fax 58-301-44-98 Gdansk, dma 17 —_|—_— 2014 =

sygn. akt 99/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 "grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARIUSZ GRUCHALA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) @ g inver® 6
autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE

‘;‘:g‘;nl‘ 104760



»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
O ) Komisji Kgvalifikacyjnej

inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Ko IZ walif@ncj

Otrzymujg:

1.Pan Mariusz Gruchata

80-180 Gdansk, ul. Legendy 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PCACRLFA OXREGDWA
1Z0A 1520ER0W BLDOWNICTWA

Bl Bad Gidnsak, wl mwiglojebake 4L 44
g el ZA-G24-8BR-77
Foax S58-301-44-00 : .
Gidansk, 27 grudnia 2013 1.

syg. akt 292/POM/OKE/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
mwodowych architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /tj. De U. 2 2013 r. poz. 932,
art. 12 ust. ?Ij art.13 ust.d pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /j. Dz L. 22013 ¢ poz. 1409/, §6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pke 1,8 15,§ 18 ust. 1 pkt 1
2 rozporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /D U, z 2006 r. Nr 83 poz. $78, z¢ xm./ o
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /j. DeU. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, 2o
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania cawodowego orar po #lodeniu egaminu na
upravwnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikueyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Fan LUKASZ MODEST LEWANDOWSKI
magister inzynier budownictwa
uroddzony dinia 06.04. 1952 r. w Gdafsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMMO2Z73/POOINIZ

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel drogowej

UZASADNIENIE

W awigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pan Lukasz Modest Lewandowski upowakniony jest do:

I. Na podstawic art 12 wst.] pkt 1, or. 13 uwst. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru awtorskiego,
b) sprawowania kontroli technicane] utreymania obicktow budowlanyeh.

II. Na podstawic § 18 wst, 1 pket 1 | 2 powolanego na wsigpic rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych lunkeji
technicznych w budownictwic /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnicnia
ninicjsze uprawnisjy do projcklowania obicktu budowlanecgo swigeancgo 2 obicklem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicenych, z wylgcrenicm drogowych
obicktow inzynierskich opricz pracpustdw;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projekiowania
w specjalnodci drogowe) uprawniajy do sporzadzania projekiu zagospodarowanin dzialki
lub terenu, w zakresic tej specjalnodcl.

Poucecnie
Od minsepsee) decvaji shuly odwolime Jdo Krgjowe] Komisji Kwalilikscving Polskic) leby Indyniciow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej lzby
Indynicriw Budownictwa w terminie 14 dni od daty joj dorecrenia

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

o oy i Momisji K walilikscy )

% U i
Fa ""_'"‘x\. dr k Niedostatkiewicz
[Fafadise\s s\ WICEPRZEWODNICZACY

i e TRl [ repowe) Komisi Kaetifikacyine
_,I ¥ / =

mer ind. Zhifniew Drewnowshi

INEK
Okrgpowe Kompisgh Kwalifikscyjeg)

(Mreymujy:

I.Fan Lulase Modest Lewandewaki
£$0-281 Gdadsk. ul, Lobna Gdra 270D

2 Obrgpowa Hada Lby

Y Gldwny Ingpektor Nadroma Badowlanego

daa
2
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

'OMORSKA DK_RE_GDWA
'~mn INYNIEROW EUDOWNICTWA

-840 fak, ul. Bwigtolatake 444 - |
e Ef_-;:rm 324-89-77 A Sl T ) )
Fos (O-38) 301-44-98 grudnia 2006

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inxynierdw budownictwa orz urbanistéw /DzU. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zmJ, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt I, art. 14 ust. | pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 1i2,§ 11 wst.1 pkt 1, § 15, § 24 wst. | pki | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Mz U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego Aj. DU, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmJ

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, re:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
wrodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/AO148/PO0OEN06

do projcktowania bez ograniczef w specjalnosci
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K pa. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inkynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

WICEFRZEWODNICZACY

Dhmgq E it Kwalifikacyjnej
Leszek

CZLLONEK
OkrpgowejMomisii Kwalifikacyjne

Otreymujy:

1.Pan Piotr Burkhardt

$0-427 Gdadak, vl Kodciuszki 118 b4
2.0krggowa Rada Irby

3. Gkvwny Inspekior Nadzore Budowlanego
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawta Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INEVAIEROW BUDOWNICTWA
B0 840 Gdadak, ol Swigtojefaks 43/44
M Tel 58-324-80-77 . i I
Fas AB-SOLAA OB Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 7.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZIJA

Na podstawic art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inpynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ, ant. 12 ust. 3,
art.13 wst.0 pkt 1§ 2, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ am./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15 § 24 ust. 1 pkt 1
rozporadeenia Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicenych w budownictwic /De. L. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
sdministracyjnego /1.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2¢ zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa
stwierdea, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inkynicr
wrodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrodzie

wzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0012/PWOE/D

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji | urzqdzen elektryeznych
i clektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inkynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inkynierdw Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Skind orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

5 . Ok cf Keomisi Kutltl‘hqjm;
'/ / driint Leszek Niedostatkiewicz
f‘t‘ ) WICEPRZEWODNICZACY
Okrppowej komisji i likacyinej
/ mgr in
Okrggowe) K %
drin2. Marek w7€xlnmki
Oirzymujg: /
1.Pan Pawel Irek
#0-126 Gdansk, ul. Mydliwska 26 ¢23
2.0Mrggowa Rada Lrby
3.Gldwny Inspektor Nadzory Budowlancgo
4aa
\t
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ESY-B7A-547 *

Pan Mariusz Gruchata o numerze ewidencyjnym POM/BD/0224/14
adres zamieszkania ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawta Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KITHIENOW

U0 OWHICTWA,

Laswiadcrenie
3w e sarElE R

POM-62H-XBI-NF4 *

Fan tukasz Modest Lewandowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0036/14

sdres rammiestkania ul. Ledns Gors 27 b9, B0-281 Gdafsk

jest crionkiem Pomorskie] Okregowe| izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberplecenie od odpowiediialnodcl oywilne|

Mindejore ralwiadcrenss jeo watne od 2018-02-01 do 2015-01-31

Imb L wyE wleltromscnie | cpatrrose berpiecinym podpisem slebironicrnym
werydik ¥EN rTY w0 hwalitik o cortyldaie w dnie 2018-02-13 roku proas

Francinzel Bogoeacs, Praesidnerr gy iy Poanciihi) Dlorggoews) iy muynen o Budownidted

[tpsdinba it 8 st § ixtwwy ¢ dea 08 weimien i 1. o pedpen seiiresicys P U 3008 G LAS ped S458) dene m poriac

: ' srmoire - mm-ﬁ-TI-‘Eﬁ_pﬁwﬁr\iﬁ-
mmwmw S e e SO S S0 WAL

T ey ppryenoic Sy W = 36mm 2 DE HERIC, PO PO S
sroeie Prisioe] Loy wiysitrie Bedoenites www pal drg @ b sy 2 Shuree wniches] DioggEes) ity Inbarie
B cten
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
L1 2z B A
N
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZXJ-JI7-JKR *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kodciuszki 118 B/4, 80-427 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.})

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

\¢
mariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) mginvert 14
Y, Y
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie fgi“&a:f; @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘;’;ﬁuwﬂ"“

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

® POLSKA
| Z B A

\ i
W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WJX-44D-MG5 *

Pan Pawel Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
o
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

(Dz. U. 2018 poz. 1276 z dnia 7 czerwca 2018r. z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

~O0dnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska - Meissnera -
Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Ponadto, oswiadczam, iz projekt zostat opracowany jako kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15

mgr inz. tukasz Modest Lewandowski
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

POM/0273/POOD/13
\cY
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

(Dz. U. 2018 poz. 1276 z dnia 7 czerwca 2018r. z pozniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

~,O0dnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska - Meissnera -
Jana Pawta Il - Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Ponadto, oswiadczam, iz projekt zostat opracowany jako kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Piotr Burkhardt
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej (E)
POM/0148/POOE/06

mgr inz. Pawet Irek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej (E)

POM/0012/PWOE/10
\cY
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1350.2018 Strona1z5

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0021, 021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:42:53

Nr jednostki rejestrowej: G44

Osoby: 1
Udziat
Forma wiladamnia

1M
wiasnost

Dane osoby fizycznej / instytucyi

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk

Dzialki ewidencyjne: 3

UZytek i klasa bonitacyjna
[ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty

) 7113 ul. Jelitkowski Dwor 0.0276 dr 0.0276 GD1G/00050709/8
identyfikator 226101 1.0021.71/3 _ Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartose: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
5 | 15 ] - | 03265 Bp | 03265| GD1G/00050709/8
Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak

Identyfikator: 226101 1.0021.71/5
03345 | Bp | 03345| GD1G/00D50709/8

danych Rejon statystyczny: brak danych
Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak

5 | 12 | - |
Identyfikator: 226101 1.0021.72/2

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafex:

Stownie:

Powierzchnia Nr KW lub

Nr dziatki

Arkusz Adres lub poloZenie

06886 ha
szesc tysigcy osiemset osiemdziesiat szes¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej. 1.5846 ha (jeden hektar pigc tysiecy osiemset czterdziesci szesc
metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

dr - Drogi
D zostal kwalifik podp ym, o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12i art. 25 R dzenia Parl tu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

iu do
dyrektywe

23 lipca 2014 r. w sprawie j i ustug w
kciji icznych na rynku etrznym oraz uchylajaceg
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i y podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzi¥: data i podpis)

dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko asoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1350.2018 Strona2z 5

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0033, 033

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:42:53

Nr jednostki rejestrowe). G118

Osoby: 1
Udzial ! e N
T Lﬁ;g ST Dane osoby fizycznej / instytucji
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnisk
Dzialki ewidencyjne: 2
Ark Nr dzialki Adres lub eri Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
rkusz r dziatki res lub potozenie ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 35/2 = 0.7259 Bp 0.7259 GD1G/00048341/3

Identyfikator: 226101_1.0033.35/2  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
6 | 58 | Aleja Jana Pawia Il | 00338 Bp | 00338]| GD1G/00048341/3

Identyfikator: 226101 1.0033.58  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 07597 ha
.. | siedem tysiecy piecset dziewigtdziesiat siedem metrow
S kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowef. 3.2041 ha (trzy hektary dwa tysigce czterdziesci jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Dol zostat rtelni: kwalifil podpi lek icznym, o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozp iaP pejskiege i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elek i j i ustug ia w odniesieniu do

transakciji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
ifi w podpis elektroni ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za p a oprogr: ia do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK _
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
O pmesesa gy (imig { nazwisko osoby reprezentujgee) organ)
(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1350.2018 Strona4z5

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0033, 033

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:42:53

Nr jednostki rejestrowej: G136

Osoby: 1
Udziat ) S i
Forne Wit Dane osoby fizycznef / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk
Dzialki ewidencyjne: 1
Arkus Nr dzialki Adres lub pofozeni Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW fub
rkusz r dziafki res lub pofoZenie ha] Rodza) Pow ] e cholarty
6 59 Aleja Jana Pawla Il 0.0331 Bp 0.0331 GD1G/00054546/5

Identyfikator- 226101_1.0033.59  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek 00331 ha
Slownie: | trzysta trzydziesci jeden metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej. 37.7187 ha (trzydziesci siedem hektarow siedem tysiecy sto
osiemdziesiat siedem metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w

trakcie zabudowy
Dokument zostal uwierzytelniony kwalifik ym podpi: lektroni , 0 ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Par Eur i Rady (UE} nr 91072014 z dnia
ia w odniesieniu do

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroni j iushug
ji elek i h na rynku ym oraz j ¥ ywe

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu moina dokonaé za pomoca oprogramowania do wenyfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK _
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
"""""""""""""" L (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) b ek
cuchat
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1350.2018 Strona5z5

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat m.Gdansk

Jednostka ewidencyina: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0033, 033

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 28.05.2018 12:42:53

Nr jednostki rejestrowej: G137

Osoby: 1
Udziat ; s -
e Dane osoby fizycznej / instytucyi
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dzialki ewidencyjne: 1
Arkus Nr dziatki Adres lub nofozeni Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW fub

rkusz I dziatki res lub pofoZenie [ha Rodzal Pow [na] inne dokumenty

6 40 - 0.0021 dr 0.0021 GD1G/00054546/5

Identyfikator- 226101_1.0033 40  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0021 ha
Stownie: | dwadziescia jeden metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej. 1.6287 ha (jeden hektar szesc tysiecy dwiescie osiemdziesiat siedem
metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
Dokument zostal uwierzytelniony i , 0 ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozponadzema Par\amentu Europejsluego iRady [UEI r|r 91 0/2014 z dnia
23 lipea 2014 r. w sprawie yfikacji elektroni iushug w ieniu do

na rynku ym oraz y ywe
1988/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z ZE 082014, str 73]
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

(Tt s F pockRs) (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis
\¢
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= At 2 Gdanski
m Zarzad Drég Gdarisk, dnia 12.04.2018r.
B i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/030/2018/WG
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ciggu spacerowego na trasie: od Olsztynska > Meissnera >Jana Pawta Il > Jelitkowski Dwér w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oswietlenia opracowat zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
12. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaté zgody whascicieli dzialek zgodnie z
zalacznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagbw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1, Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejacej  szaki oéwietleniowe] SOU-180
zlokalizowanej w pasie drogowym przy ulicy Jelitkowski Dwor,

3. Parametry oSwietleniowe
3.1. Przyjac do obliczen dla chodnikow i ciagdw rowerowych klase oéwietlenia P3
3.2. Wykonat obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukeji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klasg oswietlenia ). Przyjat wspdlczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ speniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sgsiednimi sfupami oswietieniowymi.
3.4. Obliczenia fotometryczne wykonat dla charakterystycznych sytuacii drogowych.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm?2 w ukiadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2 Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami fj. 2 m przy kazdym siupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukeje eksploataci
oswietlenia oraz zaprojektowac slupy famane z linka,

4.4. Oprawy oswietleniowe obcigzyé rownomiemie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci oSwietleniowej.

4.5. Przewidziec linie opraw w jednakowej odleglosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowigce wlasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasilat z najblize] zlokalizowanych
stupow oSwietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowaé wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegtose
opraw od osi jezdni.

4.8. Projektowane oéwietlenie polaczy¢ na podziale z istniejacym stupemn oSwietleniowym na ul. Olsztyriskiej
bedacym wilasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafkg oswietleniowa SOU-180 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy i doposazy¢ w aparature
zgodnie ze schematem (zalgcznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).
5.2. Zaprojektowa jedng rurg rezerwowa DVR @110 wprowadzona do fundamentu szafy oswietleniowej

Gdariski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk -
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»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stozkowe stalowe okragle ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80pm), lub aluminiowe
albo kompozytowe o gruboSci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, spelniajgce wytrzymalos¢ na Il strefe wiatrowa, Pomalowaé podstawy stupow do
wysokosci 30 em farba antykorozyjna polimerowa.

6.2. Przyjac wysokosc stupow do 8m.

6.3. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi wpuszezanymi® w pokrywe wneki stupa.

6.4. Zalgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufoZenia kabli, rzednych terenu istniejacege i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalgcznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obslugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnesci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji slupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczyé
na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodta Swiatta,

7.1. Projektowa¢ oprawy LED , wspdlczesne, parkowe w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspélczynniku
oddawania barw R. = 70, o temperaturze barwowej 2800-3500°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewni¢
trwalosé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopief szczelnoSci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronno$ci.

7.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢ z wlasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1, Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oéwietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat | widok szafki oSwietleniowej, obliczenia elekiryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/030/2018/WG z dnia 12.04.2018r.

8.3. Przed zlozeniem projektu do GZDid nalezy uzgoednié go z Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siec oswietleniowa

1.1. Przyjat ukladanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", typ i przekrdj kabla®, ,rok budowy”.

1.3. Zastosowat rownomierne obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego odwietienia na jezdni dopuszezonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w slupie lgczy¢ za pomoca zlacz IZK w spostb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki slupowe).

1.6. W slupach podziatlowych stosowaé tabliczki ,podziatowe”™ bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe w
pionowym ukfadzie Srub. Uwzglednié ukladanie Zyf na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydiuZong Zylg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Szafki oswietleniowe
2.1. W szafce oswietleniowej SOU-180, na wewnetrznej stronie drzwi, umieéci¢ zalaminowany zaktualizowany
schemat sieci i szafki oéwietleniowej.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1. Przyjac stupy stozkowe, stalowe okragle ocynkowane ($rednia gruboéé ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura, wg wylycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

3.2. Pomalowat podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

3.3. Przyjat minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowat zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi' w pokrywe wneki
stupa.

3.5. Stosowat fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢cm nad poziom zielefica,
Stosowat podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty slupow w catosci pomalowaé abizolem.

3.6. Ustawiat stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciat galezie w porozumieniu z GZDIZ.

3.8. Wykona¢ oznaczenia na slupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
zoftym tle wysokosci 10cm, na slupach stylowych wykonat 2oitg numeracje wysokoéci 5em  zgodnie z
zatgeznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.9. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm2 do ztacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny byc dostepne z wneki stupowej.

3.10.Na tabliczkach podzialowych Zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydiuzona zylq PEN. Koncowki kabla
zabezpieczyt koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywat zwirem.

3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy slupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych Zgeszczat
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia I = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokdly z pomiarow przedstawic komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oswietienia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacie powykonawczg
umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

¢ W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacie geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych
materialow, pomiary natgzenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow | sciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych,
przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacii drogowych, wypeiniona karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary rownomiemosci obcigzenia faz poszczegoinych obwodow.

* W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek ogwietleniowych.

*  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sig ponosic koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zataczyt pe przekazaniu protokolow z
pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

* W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowa ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczyé do
dokumentacji protok&t materiatow zdanych.

S P

Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | B0-254 Gdansk

tel, 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gdapl | www.grdiz.gda.pl f,..%-f
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegélowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zalacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oSwietleniowych.

Zalacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zalgcznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w
zakiadce Dziat Energetyczny.

Zatacznik nr 4; Schemat szafki oswietleniowe;.
Zalacznik nr 5: Widok szafki oswietleniows;.
Zalgcznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.
Zatgeznik nr 7: Przykladowy plan sieci oéwietleniowe;j.
Zalacznik nr 8: Wzar zgody wiascicieli dzialek.
Zalgeznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 12.04.2018r. Naniesiono na mape 12.04.2018r.
p.o. ZASTEPC*” VAN KA,

; ﬂ ¥ GDA | . Déwintlor § Q

ja. ¥ tle 7 43

P s el : Bogustaw 15 /JJI{
Wojciech GraaowsH NIP 5 )0.00-85. B ar i
Gdansk, daia 12042008 s s s
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
Gdanskl Zarzad Drog i Zieleni | ul. Parnyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 809 | info@gzdiz.gda.pl | wwwgzdiz gda pl
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SER&

Gdansk, dnia 29.10.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-265(2)-2018-AK-4957

Projekt budowlany ,Odnowienie ciagu spacerowego na trasie
Uzgadnia sie Olsztyriska — Meissnera — Jana Pawta II — Jelitkowski Dwor” w
pozytywnie Gdarnsku w zakresie branzy drogowej, zieleni i zagospodarowania
terenu
W liniach
mz;::':imja i ul. Jelitkowski Dwér (dz. dr nr 71/3 — obreb 021),
dziatek/ulic dz.nr 71/5, 72/2 — obreb 021; 35/2, 58, 59, 40 — obreb 033
Inwestor DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. W przypadku kolizji wfw inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposaobu naprawy lub zabezpieczenia z wasciwymi gestorami sieci.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do terenu dziatek nr 71/3, 71/5 i 72/2 — obreb 021
oraz 35/2, 40, 58 i 59 - obreb 033.

3. W projekcie nalezy zamiesci¢ wzory tabliczek grawerowanych wg wytycznych GZDiZ-PP-70-7(6)-2018-
MB z dnia 05.04.2018r. '

4. GZDiZ wyraia zgode na usuniecie drzew i krzewdw zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem.
Usuniecie drzew oznaczonych w inwentaryzacji numerami 23, 24, 25, 26, 27, 80, 83, 84, 86 wymaga
uzyskania decyzji Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.

5. Na czas prowadzenia robét miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw technicznych dla znakéw | sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, a w razie konlecznosci wprowadzenia dodatkowych
znakow drogowych nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodni go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

6. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloS¢ zatacznikow.

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 29.10.2020r.

8. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$é, odpowiedzialnosé penosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.
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Gdansk, dnia 29.10.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-265(3)-2018-AK-4957

ngadita sls Projekt budowlany ,Odnowienie ciggu spacerowego na trasie

Pogmwn - Olsztyfiska — Meissnera — Jana Pawia II — Jelitkowski Dwor” w
Gdansku w zakresie branzy elektrycznej - o$wietlenie

W liniach

rozgraniczajacych | Ul- Jelitkowskd Dwér (dz. dr nr 71/3 — obreb 021),

dzialek/ulic dz. nr 71/5, 72/2 — obreb 021; 35/2, 58, 59, 40 — obreb 033

Inwestor DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. W przypadku kolizii w/w inwestycii z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z wiasciwymi gestorami sieci.

2. Ninigjsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do terenu dziatek nr 71/3, 71/5 i 72/2 = obreb 021
oraz 35/2, 40, 58 i 59 — obreb 033.

3. Nalezy podaé na planie sytuacyjnym (rysunek nr A1) numer stupa, do ktérego wprowadzony zostanie
kabel podziatu sieci ofwietleniowej od projektowanege stupa nr 28/2.

4, Nalezy poda¢ na schemacie zasilania (rysunek nr A2) numer stupa, do ktérego wprowadzony zostanie
kabel podziatu sieci oéwietleniowe]j, wrysowac kabel podziatowy.

5. Projekt nalezy uzgodnic z Energa OSwietlenie sp. z 0.0. w zakresie pofaczenia na podziale
projektowanego stupa nr 28/2 z infrastrukturg oswietleniowa na ul. Olsztyriskiej.

6. Na rysunkach Al oraz A2 podac temperature barwowa projektowanych opraw odwietleniowych.

7. Dokumentacje do Dziatu Energetycznego nalezy dostarczy¢ na nosniku elektronicznym (piyta CD).

8. Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w Dziale Energetycznym GZDiZ.

9. W przypadku koniecznodci zastosowania szafek oswietleniowych na etapie projektowania nalezy
uzgodni¢ ich lokalizacje i sposdb maskowania.

10. Na czas prowadzenia robdt miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyC zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach, @ w razie koniecznoéci wprowadzenia dodatkowych
znakdw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodni¢ go z organem
zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

11. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgeznikow.

12. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest do dnia 29.10.2020r.

13. Zgodnie z prawem budowlanym =za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosé ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

SPECJALISTA
ds. uzgodnien

- - L
mgr inz. tukasz Rudzifisiki
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W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
0Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 3504

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10141/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-09-28

Zadanie: Qdnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska- Meissnera -Jana Pawta ll-go-
Jelitkowski Dwor

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Olsztynska, ul. Jelitkowski Dwor

Projektant: Mariusz Gruchata, upr. nr: POM/0078/POOD/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgadnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska ﬂlka Gazctd.nlch\rasp 2o, ul KruczaGIH uo-:m Warszawa
Qddzial Zaktad Ga:nmlczy w Gdanski, ul. Walewa 41/43, 80-258 Gdary

KRS 00003?4001 Sad Rejor w Warszawie, XII ospodarczy KRS
P528 3435 1‘|w§GON 142739519%9-1:1 Z.akladowy 10 2‘35 5§°zl =
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomié wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usunac whasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi cdpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 6.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszega uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

- W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

Catosc robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad isthiejacym gazociagiem/przytaczem

Sredniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

13. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wlasciwej Gazowni.

17. éakoncz_enle robot i gotowosc do odbioru zglosi€ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

azowni.

(S0

o o~ o

e
inion
}

: . . Selecja Euwid
Pieczgtka i podpis:
éﬁf/-é?wm

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokolowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja;
1. Projektant
2. ala
R R R e R TR S B S S S TIITNGS P RO ST
Polsia Spolka Gazownldua 5. 2 0.0, Ul Krucza 644, 00-637 Warszawa
Oddzial Zaklad Gamnlczarwﬁﬂansku ul. warowa 41{4@ B0-B58 Gdansk
KRS 0000374001, Sad R WViars I Wicl Cospodarczy KRS
P 525 39 50 411 RE OO 145730515, Vo aal Sakadady. 10 254 305 58
wnww. psparpl
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N

(GPEC

Numer dokumentu: P/HW/012626/2018/002 Gdansk, 28.08.2018

Mg Invent Mariusz Gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 214/2018 z dnia 28.08.2018r.

Uzgadnia sie odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztyiiska — Meissnera — Jana Pawlfa il w Gdarisku,
w zakresie kolizji z istniejacg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

Koszty naprawy i poniesione straty przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.
2

3.

Nalezy zachowag normatywne odleglosci od istniejgcej sieci i przytgezy cieplowniczych,

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzgl_edpie poinformowac o tym fakcie GPEC Sp. z 0.0. i uzyskaé ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta
Inwestora/Wykonawcey z odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo. ,

Z powazaniem,

Ireneusz S

= 5&1"1 é*"" 4"{ : D"l.{a Ve

ykiel Hanna Dziosa

kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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/;‘7/ Energa

operator

Gdansk 11.09.2018

UZGODNIENIE NR 2\0674\2018

Temat Projekt odnowienia ciagu Spacerowego na trasie ul. Olsztyriska - ul.
Meissnera - Al. Jana Pawtla Il - ul. Jelitkowski Dwér w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie Iub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUGCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzagdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozic porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Inzynier

d. -E’”k“.\ﬁ’;ta@ Energetyczne;
Krzysktor Hejna
Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)
T 48 56 527 96 95 EMERGA-OPERATOR 54 Sa Rejonowy Gdanisk Péinoc \/
F+48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
a
marius? gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) ) ms“;;ﬁ‘{‘, 36
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie ‘;’f ‘2&?2253‘7 @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia 90 on 221104

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor’
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 20186/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osabowych (ADO) jest: ENERGA—OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-5657 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod .energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 8 ust 1 lit. f RODC w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

8)Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umow,

c.Podmioty dostarczajace korespondencje,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadezace ustugi doradziwa prawnego;

f.Podmioty wiadczace uslugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c¢.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepisow prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo ztoZenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnieri mozesz skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych,
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

i‘. & Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
T

Zatgcznik do uzgodnienia nr UL-966/2018 z dnia 28.09.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Odnowienie ciagu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera - Jana
Pawta II - Jelitkowski Dwor w Gdansku. - remont, przebudowa i budowa
chodnikéw wraz z oSwietleniem oraz budowa drogi rowerowej.

Uwarunkowania dla planowanego odnowienia ciggu spacerowego ha trasie

Olsztynska - Meissnera - Jana Pawfa II - Jelitkowski Dwér w Gdarisku w_zakresie

dotyczgecym lokalizacji _inwestycji w strefie ochronnej ujeé wdd podziemnych

«Czarny Dwor” i ,Zaspa”:

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze o
zaostrzonych warunkach ochrony oraz czesciowo na terenie ochrony
posredniej ujecia wody ,,Czarny Dwaér” i ,Zaspa” prace budowlane nalezy
realizowac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w
Gdansku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujec
wod podziemnych ,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa” w Gdarisku, wojewddztwo
pomorskie (Dz. Urz. Woj. Peam. z 2009r. Nr 97, poz. 1960) oraz zmieniajacego

Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Gdarisku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2572).

2. Na terenie strefy achronnej zabrania sie:

e prowadzenia stalych odwodnien (np. za pomocg studni, igtofiltrow,
drenazy, rowow itp.):

a) w_granicach obszaru I (w odlegfosci 200 m od granicy obszaru
scistej ochrony) wyznaczonego zgodnie z zalgcznikami nr 7a i 7b
do cyt. wyzej Rozporzadzen.

b) w granicach obszaru III wyznaczonego zgodnie z zatgcznikami nr
7a 1 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o gtebokodci obnizenia
zwierciadta wéd podziemnych przekraczajgcych wartosé 1,5 m,

c) w granicach obszaru IV wyznaczonego zgodnie z zalgcznikami nr
7a i 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o glebokosci obnizenia
zwierciadta wod podziemnych przekraczajacych wartoéé 2,0 m,

d) z ktérych taczna ilo$é odprowadzanych wod podziemngch z
catego obszaru strefy ochronnej przekraczataby 180 m“/h, tj. 20 %
zasobdw eksploatacyinych uje¢ komunalnych ,Czarny Dwor” i
LZaspa”.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopdw dla
wykonania obiektow liniowych zwigzanych =z inwestycja (np. kable
oswietleniowe)., W tym przypadku nalezy zaprojektowaC prace
odwodnieniowe w sposéb wykluczajacy negatywny wpltyw na ujecia
komunalne. Projekt tych odwodnien nalezy uzgodnic z GIWK Sp. z 0.0.

4. Ewentualne prace polegajgce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz
odprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

\cY
mariusz gruch®
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) ginert 38
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie \ggi”fgg‘ﬁ:zs:‘ @
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia ‘;‘;’;i%«w"“

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE



»Odnowienie ciggu spacerowego na trasie Olsztynska — Meissnera — Jana Pawia Il — Jelitkowski Dwor”
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie dotyczacym lokalizacji ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacii

infrastruktury wod.-kan.:

1. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

4. Przed przystapieniem do robot zweryfikowad rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejacych przewodow wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

7. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowaé do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadzac pod ptyta nastudzienna,

wilazy w pasie jezdni powinny mie¢ nosnos¢ 40T.

8. Uzgodnienie wazne do dnia 27.09.2020 r.

T
Wl

. :'!'m'r.r:'.znw:ﬁ
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem,

b) uzgodnienia z Wnioskodawca,

c) wizja lokalna i pomiary z natury,

d) obowigzujace przepisy i normy,

)

D

mapa do celéw projektowych, w skali 1:500.
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont istniejacego ciggu spacerowego. Projektem objeto:
- przebudowe istniejacego ciggu pieszo-rowerowego,
- budowe nowych odcinkéw ciggu pieszo-rowerowego,
- remont fragmentu istniejacego chodnika.
Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego, chodnika oraz wyposazenie w elementy uzytkowe:
tawki i kosze na odpadki. Whacicielem terenu jest Miasto Gdarsk.Dysponentem terenu jest Gdariski Zarzad Drég i Zieleni.

Dziatki nr: 71/3, 71/5, 72/2, 57, 56/2 (obreb21) oraz dziatki nr: 35/2, 59,40 (obreb 33) granicza;

e od pdtnocy z dziatkami ktére stanowig zabudowania mieszkalne wielokondygnacyjne,

e od potudnia z dziatkami, ktére stanowig niezabudowane tereny zielone,

o od wschodu z dziatkami, stanowigcymi niezabudowane tereny zielone i pas drogowy ulicy Olsztyrskiej,
e 0od zachodu z dziatkami, ktére stanowig parking, zabudowania handlowo-ustugowe.

3. Stan istniejacy

3.1 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sa w wojewddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdansk w dzielnicy Przymorze Wielkie oraz
Zaspa - Rozstaje. Dzielnica Przymorze zostata zatozona przez cysterséw z Oliwy w potowie Xl wieku jako wie$. Z tych czasow
zachowaly si¢ nazwy Primore (1279) i Prsimore (1283). W okolicach dzisiejszego skrzyzowania ul. Pomorskiej
i Chtopskiej powstata posiadto$¢ Konradshammer, ktéra wchioneta wieS. Po 1945 roku na terenie tej posiadio$ci miedzy
Potokiem Oliwskim a Zaspa planowano powstanie osiedla mieszkaniowego. Na tym terenie w XVIl w. znajdowata sie czes¢ tzw.
Burau, czyli czes¢ wrzosowisk miedzy Jelitkowem, Brzeznem a Oliwg oraz bor sosnowy, ktérego resztki (ok. 200 ha) wycieto
w 1865. Znajdowaly sie tam rowniez zniszczone w 1945 roku: Bialy Dwor (rejon dzisiejszej ulicy Olsztynskie]
i Meissnera), Czerwony Dwor (rejon ul. Jagielloriskiej i ul. Dabrowszczakéw) iCzarny Dwor (rejon ul. Czarny Dwor
i Dabrowszczakdw).Obecnie, wedtug podziatu administracyjnego stosowanego przez miasto Gdansk, Przymorze dzieli sie na
dwie dzielnice: Przymorze Mate i Wielkie. Granica miedzy nimi przebiega wzdiuz ulic  Chtopskiej
i Rzeczypospolitej. Rozstaje zostaty wybudowane od korica lat 70. do potowy 80. XX w. na terenie bytego lotniska Gdansk-
Wrzeszcz.

3.2 Istniejgce cigqi piesze
Na terenie inwestycji istniejg uzytkowane ciggi piesze w postaci:
- chodnikow gruntowych,
- chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych,
- przedeptow pieszych.
Ze wzgledu na brak biezacego utrzymania cze$¢ utwardzonych chodnikéw jak i gruntowych ciggéw pieszych ulegta degradacii.

Fot.1. Istniejacy ciag pieszy przy ul. Jelitkowski Dwér.
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Fot.2. Istniejace ciagi piesze przy ul. J. Meissnera.

Fot.3.Istniejace chodniki z betonowych plyt chodnikowych.

Fot.4. Istniejacy przedept pieszy przy ul. Jelitkowski Dwor.

3.3 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
sieci wodociggowe,
sieci teletechnicznej,
sieci gazowe,
kanalizacja deszczowa,
sieci elektroenergetyczne.

Poo oo

3.4 Istniejgcy stan zieleni
Znajdujg, sie tutaj zadrzewienia i zakrzewienia w réznym wieku i stanie zdrowotnym. Znaczng cze$¢ terenu pokrywajg
zaniedbane trawniki oraz pozostato$ci alejek pieszych. Na terenach przebudowy sieci wystepuja nowe nasadzenia zardwno
drzew i krzewdw (kasztanowce zwyczajne, lilaki pospolite oraz berberysy) — dziatki nr: 72/2,72/1 (obreb 21),61/24 (obreb 33).

Fot.5. Nowe nasadzenia drzew i krzewdw.
4, Stan docelowy - zakres projektu

Projektem objeto:
- Rozbiérke pozostatosci po uktadzie drogowym —nawierzchni z ptyt chodnikowych, obrzezy, kraweznikéw,
- Usuniecie uszkodzonych i zniszczonych elementéw matej architektury, o$wietlenia,
- Wykonanie utwardzonych chodnikéw o szeroko$ci 2m — dtugo$ci 63m oraz ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 3,5m — dtugosci 631m,
- Zaprojektowanie nowego o$wietlenia chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych,
- Wyposazenie w obiekty uzytkowe tj. tawki i kosze na odpadki,
- Wyposazenie w elementy bezpieczenstwa ruchu — stupki wygradzajace,
- Odtworzenie istniejgcych trawnikdow.
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5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego
terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno — polskiego.
Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo
wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza sie, ze na obszarze projektowanej
inwestycji wystepuja;
> Préba nr 1 — nasyp niekontrolowany (piasek drobny, préchniczy, beton), brunatny (do gtebokosci 0,6m); nasyp
niekontrolowany (piasek drobny), zoty (do gteboko$ci 1,1m);nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczy, beton)
brunatny (do gtebokosci 1,6m);piasek drobny, brazowy (do gteboko$ci3,0m);
> Proba nr 2 - nasyp niekontrolowany (piasek drobny, prochniczy, beton, cegly), brunatny (do gtebokosci 0,8m);
Piasek drobny, zéto-brazowy (do gtebokosci 3m);
> Préba nr 3 - nasyp niekontrolowany (piasek drobny, prochniczy, beton, cegty), brunatny (do gteboko$ci 1,4m);
> Piasek drobny, zétto-bragzowy (do gtebokosci 3m).

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne chodnikéw
Projektowana dtugo$¢ chodnika (szeroko$¢ 2m) wynosi 63m za$ projektowana dtugo$¢ ciagu pieszo-rowerowego (szeroko$é
3,5m) wynosi 631m. Przewiduje sie nawierzchnie chodnikéw i ciggu pieszo-rowerowego wykonane z betonowych piyt
chodnikowych o wymiarach: 20x30cm, 15x30cm, 25x30cm, grubosci 6¢m, uktadanych w ponizszej formie:

S N e Przyktadowy sposéb uktadania betonowych ptyt chodnikowych.

UWAGA:

Zaprojektowany ciag pieszo-rowerowy nalezy uzupetni¢ o piktogramy zlokalizowane co 7-12 m, w dwdch rzedach, utozone
naprzemiennie, wyznaczajac kierunek jazdy rowerzystow. Piktogram (element graficzny) sklada sie z 3 elementéw
betonowych o wymiarach 20x60x8 cm, na ktérych odwzorowano logotyp rowerzystki. Piktogram zaleca sie wykona¢ metodg
piaskowania na gteboko$¢ 1,5-2mm i podwaojnie pokry¢ czarng farbg chlorokauczukowg przed utozeniem.

Rys. 1 Wzdr piktogramu

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramu na ptytkach
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6.1.1 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe nowo projektowanych oraz remontowanych chodnikéw oraz ciggéw pieszo-rowerowych
zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje petnione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejacego
terenu. Dla nawierzchni chodnikéw i drég rowerowych zastosowano pochylenia podtuzne w zakresie 0,5-2%. Rzedne
wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego podano na rysunku nr 2 ,Przekroje podtuzne”.

6.1.2 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z chodnika nie wymaga podczyszczania, a teren posiada duzg retencje wody deszczowe z chodnika
odprowadzane sg w przylegty teren w granicach dziatki.

6.1.3 Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego ukfadu drogowego
Konstrukcje projektowanego chodnika oraz ciggu pieszo-rowerowego przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2).

> Konstrukcja nawierzchni nowo projektowanego uktadu drogowego:
o Warstwa $cieralna z ptyty chodnikowej betonowej 20x30cm,15x30cm, 25x30cm grubosci 6¢m,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

Przewidziano zastosowanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30cm.

6.1.4 Requlacja wysokoSciowa
Regulacja wysoko$ciowa polega na pltynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym. Sg to miejsca,
w ktorych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych lub
betonowej kostki brukowej. Nalezy na niewielkim zakresie rozebrac istniejaca nawierzchnie, podsypac lub odsypa¢ odpowiedni
materiat, nastepnie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubo$ci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca nawierzchnie.

6.2 Zalozenia techniczne wyposazenia w obiekty matej architektury

1) Lawka stalowo-drewniana
Materiat: konstrukcja no$na (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokatnym
(50mmx50mm), oparcie z ptaskownikdw o przekroju stalowym prostokatnym (70mmx5mm),
Waga ok.: 100 kg
Uwagi: z oparciem, do wkopania
Przeznaczenie: komunalne

- dtugosé tawki 180-190 cm, wysoko$¢ catkowita 80-85 cm, wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu 40-46 cm,
gtebokosé siedziska 40-48cm,wysoko$¢ oparcia 39-40 cm,

- elementy stalowe faczace powinny by¢ ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 (grafitowy)

- cze$¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie,

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym (120mmx40mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek, o przekroju prostokgtnym (120mmx40mm),

- deski powinny by¢ wykonane z drewna liSciastego (twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa IV lub V), egzotycznego np. meranti, w kolorze orzech wioski,

- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéw i Zywic
w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, $niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybdw, plesni, owadéw, glondw itp., $cieraniem)

- potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane, taczenia elementéw
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- otwory w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami,

- wszelkie elementy, w ktérych moZliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otwordéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody i gromadzacego si¢ piasku,

- elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,

- fawki nalezy montowaC na utwardzonej powierzchni, ktorej nachylenie jest nie wigksze niz 2%, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
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- natawkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang i wypetniong
czamnag farbg grafika, zawierajaca: Logo i napis ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” (czcionka DIN), informacije
z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki tawki miejskiej,
- fawki nalezy montowa¢ na utwardzonej powierzchni, ktérej nachylenie jest nie wieksze niz 2%, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu

2)  Kosz na $mieci stalowy
Materiat: elementy i rury stalowe,
Waga: ok. 20 kg
Przeznaczenie: komunalne

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej lub nierdzewnej, podstawa trojkat 44 cm x 30
cm, wysokos$¢ 94 cm, kolor RAL7016

- pojemnos¢ kosza z wktadem 70,

- nalezy umie$cic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni”: logo i napis ,Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni” (czcionka DIN)oraz informacja z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)1 sztuki
kosza, tabliczka powinna by¢ wykonana z blachy kwasoodporne;j,

- montaz tabliczki z napisem centralnie na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gérnej krawedzi kosza

- elementy metalowe w ktorych mozliwe jest gromadzenie si¢ wody zabezpieczone odpowiednig iloscig,
otwordéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,

- wsad wykonany z blachy o grubosci min. 1mm,

- nalezy zastosowac¢ fundament do zakotwienia w gruncie, dodatkowo zabezpieczy¢ potaczenie, by zapobiec
korozji,

- kosz nalezy zamontowac w odlegtoci min. 1,0-1,2 m od tawki.

3) Oprawa o$wietleniowa
Proponowane oprawy — wspétczesne, parkowe, malowane proszkowo — kolor RAL 7016, wykoriczenie mat struktura
Ksztatt: stozkowe, okragte, wysoko$¢ 5-6m.

Materiat:
- Obudowa wykonana jest z aluminium odlewanego ci$nieniowo, obrébka powierzchniowa wykonana metodq
elektrostatycznego nanoszenia powtoki proszkowe;.
- Swietlik wykonany jest ze szkta hartowanego o wysokiej jakosci i wytrzymatosci.
- Reflektor oprawy wykonany jest z wysokiej klasy aluminium.
- Korpus oprawy zabezpieczony uszczelka silikonowa,
Przeznaczenie: parkowe, migjskie
- Stopien ochrony IP65, szkto przezroczyste hartowane,
- Korpus wykonany z odlewu aluminiowego,
- Montaz oprawy bezpo$rednio na stupie zakoriczonym $rednicg @ 76 mm.

1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki nr dziatka nr 71/3, 71/5, 72/2, 57,
56/2 (obreb21) oraz dziatki nr: 35/2, 59,40 (obreb 33):

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: 694m?, dlugo$¢ chodnika: 63m, dtugos¢ ciggu pieszo-rowerowego

631m.

Powierzchnia rekultywowanych trawnikéw:706m?

8. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkow
Obszar objety dziatkg nr 71/3, 71/5, 72/2, 57, 56/2 (obreb21) oraz dziatki nr: 35/2, 59,40 (obreb 33):
- nie znajduje sie w strefie ochrony kultury,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej,
- teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej - archeologiczne;.

9. Informacja o objeciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Cze$¢ dziatki 71/5 (obreb 21) - w rejonie ul. Jelitkowski Dwor objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - 0303 ,MPZP Rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawta Il do toréw kolejowych z Gdariska do Nowego Portu”.
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Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja zgodnie Uchwatg nr XI1/312/2003 Rady Miasta Gdanska
z dnia 28.08.2003r. potozony jest poza obszarem objetym strefq ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Teren nie jest
potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw.
Na pozostatg cze$¢ terenu objetego inwestycjq wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Brak jest wptywy eksploatacji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gorniczych.

1. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia
Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu. Cze$¢ terenu potozona jest w sasiedztwie Ogolnomiejskiego Systemu Terendow
Aktywnych Biologicznie.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w cato$ci w granicach terenu objetego wnioskiem zgodnie ze
wskazang w czesci rysunkowej granicg dziatek przeznaczonych pod inwestycje. Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu: Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,

b) uzgodnienia z Wnioskodawca,

c) wizja lokalna i pomiary z natury,

d) obowigzujgce przepisy i normy,

e) mapa do celéw projektowych, w skali 1:500.

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont istniejacego ciggu spacerowego. Projektem objeto:
- przebudowe istniejacego ciggu pieszo-rowerowego,
- budowe nowych odcinkdw ciggu pieszo-rowerowego,
- remont fragmentu istniejacego chodnika.
Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie wzdtuz ciggu oraz wyposazenie w elementy uzytkowe: tawki i kosze na odpadki.
Wiascicielem terenu jest Miasto Gdarisk. Dysponentem terenu jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Dziatki nr: 71/3, 71/5, 7212, 57, 56/2 (obreb 21) oraz dziatki nr: 35/2, 59,40 (obreb 33) granicza;

e od pdtnocy z dziatkami ktére stanowig zabudowania mieszkalne wielokondygnacyjne,

e od potudnia z dziatkami, ktére stanowig niezabudowane tereny zielone,

e od wschodu z dziatkami, stanowigcymi niezabudowane tereny zielone i pas drogowy ulicy Olsztyrskiej,
e 0od zachodu z dziatkami, ktére stanowig parking, zabudowania handlowo-ustugowe.

3. Stan istniejacy

Znajdujq sie tutaj rozmieszczone zadrzewienia i zakrzewienia w réznym wieku i stanie zdrowotnym, zaniedbane trawniki
oraz pozostato$ci alejek (znaczna degradacja betonowych chodnikéw, gruntowych ciggéw pieszych). Dla potrzeb projektowych
wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem projektowym. Drzewa i krzewy
zlokalizowano na planie sytuacyjnym ,Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” — rys. nr 6, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela nr 1.

Lacznie inwentaryzowano 86 pozycji, w tym 65 sztuk drzew, 197m2 powierzchni krzewdw oraz 5m? pnaczy (bluszcz
pospolity oraz chmiel pospolity). Szata roslinna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalnosci cztowieka.
Inwentaryzacja obejmuije sie na stan czerwiec 2018 rok.

TABELA NR 1. Inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia i zakrzewienia.
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= o Lo Zasieq Y% i .
Nrinw. Nazwa facinska Nazwa polska Obwaod pnia [cm] 5 ; Krzew Uwagi
korony [m] | zniszcz. s
1 |Acer platanoides Klon zywczajny (pospolity) 120 6 X X
2 |Acer platanoides Klon zywczajny (pospolity) 130 6 X X
3 |Prunus cerasus Wisnia pospolita 32+36+40 3 X X tréjpienna
4 |Rosarugosa Thunb RéZa pomarszczona X X X 6.2
5 |Euonymus europaea Trzmielina pospolita X X X 6
6 | Syringa vuigaris Lilak pospolity X X X 48
7 |Ligustrum vulgare Ligustr pospolity X X X 3
8 Prunus_cerast_is,Prunus Wisnia pospolita, Sliwa 5 B X 23
domestica, Spiraea Sp. domowa mirabelka, Tawuta
9a |Malus domestica Jabtor domowa 30 2 X X
9b  |Malus domestica Jabton domowa 30 2 X X
10 |Prunus cerasus Wisnia pospolita 5 1,5 X X
11 |Juniperus communis Jatowiec pospolity X X X 10
12 |Prunus cerasus Wisnia pospolita 10+12+13 3,5 X X |trojpienna
13 |Pinus sylvestris Sosna 2Zwyczajna 78 3 X X
13a |Salix alba Wierzba pospolita 20+36+40+28+15 5 X X wielopienna
14 | Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 30 2 X X
14a [Befula pendula Brzoza brodawkowata 65 3 X X
15 | Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 50 2,5 X X
16 | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 20 1,5 X X
17 | Salix alba Wierzba pospolita 98 4 X X
18 |Abies nordmanniana Jodta kaukaska 3 X X X
19 | Syringa vuigaris Lilak pospolity X X X 3
20 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 18 X X X
21 |Quercus robur Dab szyputkowy 63 3 X X
22 |Hederia helix Bluszcz pospolity X X X 3
23 |Prunus avium Czeresnia 50+58+36+86 3 X X wielopienna
23 |Rhus typhina Sumak odurzajgcy 30+35+40 2 X X |trojpienna
23 |Rhus typhina Sumak odurzajgcy 35 2 X X
23 | Acer planatoides Klon zwyczajny (pospolity) 20 2 X X
23 | Acer planatoides Klon zwyczajny (pospolity) 32 25 X X
23 |Rhus typhina Sumak odurzajgcy 28+31 2,5 X X |dwupienna
23 |Acer pseudoplatanus Klon zwyczajny (pospolity) 27+10+12 2,5 X X |tréjpienna
23 | Acer pseudoplatanus Klon zwyczajny (pospolity) 8 2 X X
29 |Acer negundo Klon jesionolistny BT+55+70+80 4 X X czteropienna
30  |Malus domestica Jabton domowa 15 3 X X
31 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 30+36 4 X X |dwupienna
32 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 20+40 4 X X |dwupienna
33 |Humuius lupulus Chmiel zwyczajny X X X 2
34 |Hippophae rhamnoides Rokitnik zwyczajny X X X 4
35 |Spiraea Sp., Berbens vulgal Tawuta, Berberys zwyczajny X X X 36
36 | philadelphus coronarius L. |Jasminowiec X x X 6
37 |Populus x canescens Topola szara 180 6 X X
38 |Populus x canescens Topola szara 120 5 X X
39 | Spiraea Sp. Tawuta von Hotte'a X X X 8
40 |Betfula pendula Brzoza brodawkowata 120 4 X X
41 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30 2 X X
42 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 40 3 X X
43 |Spiraea Sp. Tawuta X X X 8
44 |Pinus nigra Am Sosna czama 38 3 X X
45 |Pinus nigra Am Sosna czama 55 4 X X
46 |Pinus nigra Am Sosna czama 36+28 4 X X
47 | Salix caprea Wierzba Iva 53 X X X
45 | Salix caprea Wierzba Iva 30 X X X
49 | Salix caprea Wierzba lva 40 X X X
50 |Salix caprea Wierzba Iva 68+70 X X X dwupienna
51 | Salix caprea Wierzba Iva 43+30 X X X |dwupienna
52 | Salix caprea Wierzba lva 30 X X X
53 | Salix caprea Wierzba lva 48 X X X
54 | Salix caprea Wierzba Iva 22+45 X X ¥ |dwupienna
59 |Pinus nigra Am Sosna czama 30 3 X X
56 |Pinus nigra Am Sosna czama 28 3 X X
57 |Pinus nigra Am Sosna czama 29 3 X X
58 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30+28+22+15 5 X X czteropienna
59 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30+10+55 5 X X |trojpienna
60 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 23+22 4 X X dwupienna
61 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 22 3 X X
fmariusz gruch®®
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62 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 22 3 X X

63 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 25 3 X X

64 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 20+30+45 4 X ¥ |trojpienna

65 | Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 30 3 X X

B65a |Acer platanoides Sp. Klon pospolity 35 3 X X

66 |Forsythia Vahl Forsycja X X X 9

67 |Cerasus mahaleb Wisnia wonna B0+TE+62+84 5 X X cZteropienna

68 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 10 2 X X

69 |Prunus cerasifera Sliwa winiowa Atropuruprea 15 2 X X

70 [Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 25 3 X X

71 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 25 3 X X

72 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 30+30 3 X X dwupienna

73 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Afropuruprea 30 3 X X

74 |Prunus cerasifera Sliwa wisniowa Atropuruprea 36+28+19 4 X X___|trojpienna

75 |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 33 3 X X

76 |Pinus sylvesirs Sosna Zwyczajna 43 3 X X

77 |Pinus sylvestris Sosna Zwyczajna 45 3 X X

78 |Pinus sylvesins Sosna Zwyczajna 32+24 3 X X

79 |Pinus syivestris Sosna zwyczajna 38+22+18+16 4 X X czteropienna

80 | Salix caprea Wierzba iwa 84 8 X X

81a |Prunus domestica Sliwa domowa mirabelka 40+60z33;?7+32+ & X X |wielopienna

81 [Malus domestica Jabton domowa 40+24+22+417 4 X X

82 |Pinus nigra Am Sosna czamna 36 3 X X

83 |Pinus nigra Am Sosna czama 52+16 4 X X dwupienna

84 | Pinus nigra Am Sosna czama 34417 3 X X dwupienna

85 |Pinus nigra Am Sosna czamna 17 2 X X

86 | Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 112 3 X X

4. Gospodarka drzewostanem

4.1.Wycinki

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z pdzniejszymi
zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz. U z 2010 r. Nr 119, poz.804).
W projekcie przewiduje sie wycinke nastepujgcych drzew oraz krzewdw bedacych w kolizji z remontowang
23,24,25,26,27,28,80,83,84,86

przebudowywang

infrastrukturg  drogowa,

(odznaczonych w powyzszej tabeli kolorem zielonym).

oznaczonych nr

inwentaryzacyjnymi:

Dodatkowo przewiduje sie nasadzenia zastepcze ze wskazaniem przez zarzadce terenu tj. Gdanski Zarzad Drég

i Zieleni:

Poo oo

miejsca nasadzen,;
liczby drzew lub wielko$¢ powierzchni krzewdw do nasadzer zastepczych;
minimalny obwdd pni drzew lub wielko$¢ nowych nasadzen krzewow;
gatunek lub odmiane drzew lub krzewow;
termin wykonania nasadzen;

Uwzglednia sie réwniez ciecie pielegnacyjne gatezi drzew ze wzgledéw bezpieczenstwa i higieny - ze wskazaniem
niezbednych cigé przez zarzadce terenu tj. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

4.1.1 Podstawowe zasady pielegnacji drzew i przeprowadzenia cigcia pielegnacyjnego gafezi:
>  ciecia pielegnacyjne nalezy ograniczy¢ do usuwania gatezi i konarow chorych, martwych oraz potamanych;

> jesli drzewo stanowi zagrozenie dla obiektow budowlanych i urzadzen technicznych, usunagé nalezy jedynie gatezie

wchodzace z kolizjg z tymi obiektami;

> w celu zmniejszenia wymiaréw korony drzewa oraz poprawy statyki zakres przycinania nie powinien przekracza¢ 30%

masy asymilacyjnej;

> rany po ucietych konarach nalezy zabezpieczy¢ specjalnym preparatem przeznaczonym do tego celu;

»  zawsze nalezy pamietaC o utrzymaniu naturalnego pokroju drzewa.
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Podstawowe zasady techniczne cie¢ pielegnacyjnych:
> ciecia nalezy wykonywac narzedziami ostrymi, ktére zostawig gtadkie rany;
> nie nalezy przeprowadza¢ cie¢ blisko ptaszczyzny pnia, poniewaz robi si¢ wtedy duza rana, ktéra trudno sie goi, ani
za daleko, bo zostaje sek i on zasycha oraz butwieje;
> usuwajac duzy konar, musimy uformowa¢ korone w miare symetrycznie, aby nie doszto do deformacii, a nastepnie
przechylenia sie drzewa;
> usuwajgc gruby konar nalezy go najpierw podcig¢ od dotu, a potem tnac od gory podtrzymywac reka, aby sie nie
oderwat od pnia wraz z paskiem kory;
> dopuszczalna redukcja aparatu asymilacyjnego nie powinna przekroczy¢ 30% aparatu asymilacyjnego.

RYSUNEK NR 1 Sposéb wykonywania cigcia gatezi drzew

kotnierz

prowadzenie cigcia

Termin przycinania:

Najlepszym okresem do ciecia sg miesiace letnie i pdzna zima. Prac nie nalezy przeprowadza¢ w kwietniu, maju
i czerwcu, w tym okresie drzewa korzystaja z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie Nie nalezy takze cig¢ drzew p6zng
jesienig i wczesng zimg, gdyz moze to prowadzi¢ do uszkodzen mrozowych. Drzewa iglaste mozna przycinaC przez caty rok.

Uwagi:

W trakcie przycinania drzew nalezy zwréci¢c uwage na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie
przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych oraz terenéw
zieleni. Naruszenie lub nieprzestrzeganie zakazéw odnoszacych sie¢ do ptakdw, ktdre sg objete ochrong gatunkowg skutkuje
karg grzywny lub aresztu (art. 127 Ustawy o ochronie przyrody).

Trzeba pamietaC o tym, ze kazde cigcia ostabiajg drzewa, skracajg ich zywotno$¢, a takze przyczyniajg sie
do obumierania. Niedopuszczalne jest ogtawianie drzew, polegajace na catoSciowym usuwaniu gérnych partii pnia czy konaréw.
Powoduje to zaburzenie réwnowagi energetycznej drzewa, co prowadzi do jego stopniowego zamierania.

4.2 Zabezpieczenie ro$lin na czas budowy

a) zabezpieczenie pni

e na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

e pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

e odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia;

e deski uzyte do ochrony pni powinny okrywaé pieri do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy
drzewom,;

o deski mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami widkiennymi;

¢ nie stosowaé gwozdzi!

e drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:
37-38-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-81-82-85 tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 18 sztuk
drzew
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b) zabezpieczenie korzeni

e jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegoblna ostroznosé. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie — cigzki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar
rob6t do recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

o prace te nalezg do rob6t ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

e prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

e odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemoZliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie nalezy cig¢ korzeni o Srednicy przekroju powyzej 2cm.

o do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i
nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

e powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

e po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujac korone; ciecia w koronie
nalezy wykonaé w bardzo ograniczonym zakresie, pod $cistg kontrolg inspektora nadzorul;

e po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi zyznej
wymieszanej z preparatem mikoryzowym,;

o drogi dojazdowe i sktadowanie materiatow dopuszczalne jest poza zasiegiem korony

e po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

o drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
37-38-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-81-82-85
tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 18 sztuk drzew

5. Przestrzenny uklad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczna, estetyczng i ochronng. Zgodnie z zyczeniem Inwestora i Wnioskodawcy
nie zaprojektowano nowych nasadzer drzew i krzewow.

Projekt opracowania obejmuie:

o adaptacje istniejacej zieleni,

o zatozenie/ rekultywacje powierzchni trawnikowych,

o odtworzenie terenu bezposrednio sgsiadujacego z terenem objetym inwestycjg zwigzang z remontem i przebudowq
infrastruktury drogowej wraz z elementami matej architektury oraz o$wietleniem

6. Zalozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Przewiduije sie odtworzenie trawnikéw bezposrednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycja, ktére zostaty naruszone
lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych. W sytuacji tej nalezy réwniez stosowaé sie do zawartych
w opracowaniu zalecen. Projekt zaktada rekultywacje 706 m? powierzchni trawnikéw, przede wszystkim wzdtuz chodnika oraz ciagu
pieszo-rowerowego.

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podtozem ogrodniczym zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymiesza¢ glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszac
z 20-40 g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza
porcja zelu). W ten sposob przegrabiong ziemi¢ przykry¢ minimum Scm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej
glebogryzarkg nalezy przykry¢ 2-3cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40g zelu na 1m2 (czyli 2-4g na
101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja zelu).

6.1 Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowal wylacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych
lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o uzytkowaniu od ekstensywnego
do umiarkowanie intensywnego. Charakteryzowa¢ sie duzg, tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysoka wytrzymatosciq
na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ sie¢ w krétkim czasie. Gotowa mieszanka fraw powinna mie¢
oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci, co do jakoSci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom
laboratoryjnym. W przypadku damni z rolki nalezy zastosowac sie do powyzszych wskazéwek dotyczacych cech nasion, jej sktadu
gatunkowego, klasy i numeru normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana.
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Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymaine 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw:

»  Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (do 40%),
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %),
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)
- wiechlina fakowa (do 20%).

»  Gatunki uzupetniajace:
- kostrzewa frzcinowa (do 25%),
- kostrzewa owcza (do 20%).

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza si¢ zatozenie
trawnikéw w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

6.2 Zalecenie przy zasiewie trawnikdw na terenie pfaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikdw o ok. 15cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rdwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rbwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowq z dodatkiem
torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego;

- stosowaé gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewac¢ w ilodci 1 kg na 40m?

Dopuszcza sie zatozenie trawnikow w postaci darni z rolki 0 powyzszych parametrach.

Inne zalecenia dotyczace trawnika w postaci dami z rolki:

- trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zakltadaé we IX-X, poniewaz niska temperatura iczeste deszcze sprzyjaja
ukorzenianiu sie traw. Nie ma jednak przeciwwskazan aby zaktada¢ taki trawnik w innym okresie sezonu wegetacyjnego,
nawet pozng jesienig X-XI, bo darn jest doS¢ odporna na przymrozki, czy latem VI-VII. Trawnik z darni z rolki
w przeciwienstwie do trawnika sianego bezposrednio do gruntu w planowanych miejscach wysiewu ma staby system
korzeniowy i jest podatny na przesuszenie

- darh najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu i catg prace wykona¢ w ciggu jednego dnia, bo przetrzymywanie trawy
w rolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia

- darh mozna przechowywa¢ najwyzej jedng dobe, woéwczas rolki darni nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie zlozonej nie
wiecej niz z pieciu warstw

- platy darni nalezy uktadac Scisle jeden przy drugim, a migjsca ich potaczen w sasiadujacych rzedach powinny sie mija¢ jak
spoiny cegiet w murze

- rolki z darnig, rozwija sie tak, by wkazdej z nich ZdZzbta skierowane byly wte sama strone (wszystkie ,z wiosem” lub
wszystkie ,pod wlos”), aby trawnik wygladat jednolicie
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po utozeniu kilku paséw darni delikatnie dociska sie je do podtoza grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie pozostaty
pod nimi pecherze z powietrzem

brzegi trawnika w postaci darni z rolki przycina sie w razie potrzeby np. ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni ksztatt
migjsca odcietych fragmentéw trawnika w postaci darni z rolki uzupetnia si¢ ziemia, aby chroni¢ krawedzie darni przed
wysychaniem

utozony trawnik wyréwnuje sie przez watowanie, nastepnie nalezy cato$¢ obficie podla¢, aby sprawié, czy jest dostatecznie
podlany, mozna unie$C brzeg ptatu utozonej darni, powinien by¢ na wskro$ przesigkniety wodg,

po podlaniu w niektérych miejscach moga ukazac sie przerwy migdzy ptatami, wowczas nalezy je wypemic torfem i uzupetnié
klinami z darni lub obsiaé mieszanka traw o cechach jak wyzej wymieniono

darn z rolki z materiatu nieprzepuszczalnego ukorzenia sie w kilka dni po roztozeniu (mozna to sprawdzi¢, prébujac jq lekko
unie$¢ nad podtoze). Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie nie jest wskazane (nalezy
odczeka¢ kilka dni). Ryzyko wyschniecia w okresie ukorzeniania jest niewielkie, cho¢ oczywiScie trawa wymaga
odpowiedniego nawadniania w razie suszy.

po trawniku z darni z materiatu przepuszczalnego (tj. gruntu) mozna chodzi¢ dopiero po dwédch tygodniach od jego utozenia,
gdyz taka darn posiada krotsze (nawet o potowe) korzenie, do skrocenia systemu korzeniowego dochodzi wtedy kiedy jest
oddzielana od podtoza. Opdznia to jej ukorzenienie na nowym miejscu i tatwiej moze doj$¢ do jej przesuszenia

dobrej jakosci darm z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastow ima geste, biate korzenie. Jej ptaty powinny mie¢
jednakowe wymiary i nie powinna z nich obsypywac sie ziemia. Dobrej jakosci ptaty nie rozpadajg sie po uniesieniu za jeden
koniec (jesli tak sie dzieje, darn jest przesuszona i bedzie sie znacznie trudniej przyjmowac).

Koszenie trawnikow — 4-5 razy w sezonie (od V — IX);

najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10cm;

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm;

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ w regularnych odstepach czasu;

Nalezy w przypadku zatozonego trawnika podlewac go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ po pierwszym

koszeniu,

Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;

trawniki wymagajq nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

mieszanki nawozdéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku;
trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu;

od korica lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdw - podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy

w miesigcu (od [V-X);

Zwalczanie chwastow;

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;

$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika;

Inne zabiegi pielegnacyjne:

w okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadte liScie, pozostawienie ich moze powodowac
chorowanie trawnika,
grabienie lici nalezy przeprowadzaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz ro$lin rosngcych w poblizu trawnika.

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;

Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacii;
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Nowo zatozong zielen oraz odtwarzang na styku z inwestycja, nalezy przekaza¢ po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz
po pierwszym koszeniu w przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacji zieleni. W projekcie przewiduje sie
okres dwuletni pielegnaciji trawnikéw.

Pielegnacja trawnikéw - okres dwuletni

llo$¢ dosiania llos¢ dosiania

Materiat llo$¢ projektowana W pierwszym roku w drugim roku
pielegnacji pielegnacji

powierzchnia trawnikow z siewu 706m? 5% 35m? 5% 35m?

6.3 Wymagania ogélne

a) Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych;

b) Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa; Zaktadanie terendw zieleni winno odbywac sie pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni;

c)  Odbioru robét czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

d) Obiorowi czesciowemu podlegaja przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak: oczyszczenie
terenu, kontrola grubosci rozscielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, watowanie, gesto$¢ zasiewu nasion traw, zasilanie
nawozami mineralnymi.

e) Ostateczny odbior prac moze nastapi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robot, po petnym sezonie

wegetacyjnym;
Opracowata: mgr inz. Agata Otdakowska-Gruchata
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

L. Informacja BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych budowg i przebudowa ciggu pieszo-rowerowego, budowg oswietlenia ulicznego.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu 0:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz..U. 2003 poz.1650);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. .U. Nr 47, poz.401);

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz.1263);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreSlenia zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji inwestycj.

Il.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Inwestycja obejmuje budowe dwuetapowego przejécia dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Piecewskiej i ulicy Poli
Gojawiczynskiej, budowe chodnikéw i przebudowe istniejgcych, wykonanie docelowej organizacji ruchu, poprawienie
dojazdu stuzb ratunkowych i autokaréw do szkoty, wykonanie dodatkowego oswietlenia. Inwestycja obejmuje réwniez
modernizacje przej$cia dla pieszych przy zbiegu ulicy Wilehskiej i ulicy Raciborskiego poprzez umieszczenie dwéch
anonimowych aktywnych znakéw drogowych (po jednym na kazdy kierunek jazdy) oraz progdw zwalniajacych.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

a) prace przygotowawcze, ij.. wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe modernizowanych ciggéw pieszo-rowerowych,
budowa chodnika, wytyczenie sytuacyjne i wysokoSciowe projektowanego oswietlenia;

b) prace budowlano-montazowe, tj.: wymiana kraweznikéw, montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu;

c) prace towarzyszace i porzadkowe; tj. wycinka drzew,

d) rekultywacja przylegtych trawnikow.

L. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane i obiekty
uzytkowe:
a) obiekty kubaturowe: NIE DOTYCZY
b) obiekty liniowe: NIE DOTYCZY
c) obiekty uzytkowe: NIE DOTYCZY

IV.  Wykaz elementéw zagospodarowana dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.

V. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robdot budowlanych
Roboty budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
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Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach: NIE DOTYCZY
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m: NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych: NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcdw: NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory: NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukeyjnych obiektdw mostowych: NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczoki, filary, pylony): NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv
5,0m dla linii 0 napigciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C: NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopéw: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu
znamionowym = 110 kv: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu
znamionowym >110 kv: NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe). sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego: NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw
Roboty prowadzone z wody lub pod woda; NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych: NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

. Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknietych: NIE DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi: NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: NIE DOTYCZY

Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektow: NIE
DOTYCZY
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Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
hh. Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t: NIE DOTYCZY

VI Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie rob6t stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepujg). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.
Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
a) organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegélinie niebezpiecznych,
b) czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,
c) sposdb sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,
d) funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),
e) wykorzystanie $rodkdéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gbrnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),
f)  okreSlenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatordw materiatdw agresywnych, $rodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,
) stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
) wyznaczenie 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

=i (o)

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczeristwa przy wykonywaniu robét nalezy:

) przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

) zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

) miejsce sktadowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $Smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

) zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

e) zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac

rozbiérkowych i budowlanych,

f)  prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

g) w trakcie trwania robot kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeri placu budowy
i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

h) kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw
budowy,

i) zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

i) zapewnié mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

k) wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

[)  zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktdrzy: posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

a) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuija), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty
oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
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wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywaé detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw
przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

c) W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

d) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

e) Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

f)  Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

g) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogq zblizyé sie na niebezpieczng odleglosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

h) Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé
ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na
haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

i) W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzer zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

i) Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

k) Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenistwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:
[)  dokumentacja techniczna j.w.,
m) dokumentacja w zakresie BHP: szkolert wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, szkoleri
podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
n) dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu
w biurze kierownika budowy,
0) protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0043/POOK/15
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