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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— mapa do celow projektowych;

— wizja lokalna;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,
1496);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101, z 2018 r. poz. 650);

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2126, z 2018 r. poz. 650, 723);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
799, 1356);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z
2018 r. poz. 650, 710);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356);

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 620);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10,
142, 650);

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840,
z 2018 r. poz. 650, 663);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570, z 2018 r. poz. 650);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650);

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

1.2. Adres inwestycji
ul. Chrobrego 9

dz. nr 671/4 obreb 43
Gdansk

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowanej inwestycji jest budowa ,,Zielonej Klasy” przy Szkole Podstawowe;]
nr 24 w Gdansku.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja cze¢sci zadania inwestycyjnego pn. ,,Zielony Wrzeszcz,
Zielona Szkota — wiecej zieleni, wigcej malej architektury, wiecej radosci i edukacji dla dzieci
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku™.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
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ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Teren nie podlega pod zaden z obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane dziatania nie sg definiowane jako cele publiczne zgodnie art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami, nie wymagaja decyzji o lokalizacji celu
publicznego. Zgodnie z ustawg o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawg
prawo budowlane, planowana inwestycja nie bgdzie realizowana w trybie pozwolenia na
budowe, o ktorym mowa w art. 29ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19 prawa budowlanego, zatem nie
wymaga ustalenia warunkow zabudowy w drodze decyzji.

2.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Teren w pelni uzbrojony. Na dzialce istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j,
energetycznej, oraz wody.

2.2. Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki ptaski.
2.3. Szata roslinna

Na terenie dzialki objetej opracowaniem znajduja si¢ pojedyncze drzewa, w wigkszosci
zaniedbane samosiejki oraz jedna lipa — przeznaczona do zachowania

2.4. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje z trzech stron otoczony jest obiektami budowlanymi
tworzacymi pierzeje. Obiekty te to budynki mieszkalne wielorodzinne i wspottowarzyszace
budynki gospodarcze (garaze etc.). Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ réwniez
stanowisko z kontenerami na odpady, wykorzystywane przez mieszkancow. Teren objety
opracowaniem bezposrednio graniczy z terenem szkolty. W najblizszym sgsiedztwie znajduja
si¢ boiska sportowe oraz plac zabaw dla dzieci.
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2.5. Dokumentacja fotograficzna

3. Ogolna charakterystyka inwestycji

Projekt przewiduje budowe ogrodu zimowego w potludniowo zachodnim narozniku terenu.
Dwie sciany przeszklone, z mozliwoscig otwarcia, konstrukcja modutowa. Projektuje si¢
rOwniez zagospodarowanie terenu, nowe nasadzenia, miejsce relaksu, stwarzajgce mozliwos¢
urzadzania lekcji w plenerze.

W potudniowej czgsci terenu projektuje si¢ drewniane skrzynie do uprawy roslin. Od zachodu
przewidziane sa wyznaczone miejsca pod upraw¢ warzywnika. Planowane jest stanowisko
obserwacji owadéw oraz schowek na narzgdzia w potudniowej czesci dzialki. Projektuje sie
malg stacj¢ meteorologiczng przeznaczong do celow dydaktycznych. Wzdtuz potudniowej
i zachodniej czesci terenu projektuje si¢ ogrodzenie systemowe o wysokosci 250 cm.
W ogrodzeniu istniejacym, w poinocnej cz¢sci, planowana jest budowa furtki wejSciowej na
teren ,,Zielonej Klasy”. W pétnocnej czesci dziatki przewidziano kaskade wodnag.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres prac obejmuje:

- humusowanie terenu, prace przygotowawcze
- niwelacja terenu
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- nawierzchnie zwirowa, z ptyt kamiennych

- wytyczenie miejsc pod uprawe warzyw

- nasadzenia

- budowa ogrodu zimowego

- mala architektura - ogrodzenie, furtka, kaskada wodna

- wyposazenie terenu w elementy pomocnicze/ edukacyjne

- uporzadkowanie terenu

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu

I kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowo — wodne.

5. Bilans powierzchni.

Poniewaz inne przepisy nie stanowia inaczej, zgodnie z rozporzadzeniem o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie teren przeznaczony pod
funkcje o$wiaty musi posiada¢ min. 25% powierzchni biologicznie czynnej.

BILANS TERENU: (zbilansowano projektowany teren zielonej
klasy r)la dzialce 671/4. Dla dziatki 709/3 bilans pozostaje bez
zmian

powierzchnia objeta opracowaniem: 580,13m2

powierzchnia zabudowy oranzerii: 35m2

projektowane nawierzchnie utwardzone (zwirowo - gliniaste): 153,2m2
istniejace nawierzchnie utwardzone (piasek): 10,1m2

projektowana zielen: 381,8m2 (65,8% powierzchni obszaru opracowania)

6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

6.1. Prace przygotowawcze

W ramach tych rob6t nalezy usung¢ wszelkie zbgdne przedmioty i oczysci¢ teren.

Dokona¢ doktadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
mogacych znajdowac si¢ na opracowywanym terenie.

W zakresie rob6t budowlanych przygotowujacych dziatke¢ nalezy zdja¢ humus oraz wykonaé
korytowanie pod nawierzchni¢ zwirow3.

6.2. Prace rozbiérkowe
Nie przewiduje si¢ prac rozbiorkowych.

6.3. Niwelacja terenu.

Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ wyprofilowane centralnie zlokalizowanej niecki oraz
dwie skarpy obsadzone roslinnoscia. Ziemi¢ z wykopow nalezy wykorzysta¢ do uformowania
skarp, a jej nadmiar wywiez¢. Projektowane rz¢dne przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

6.4. Mata architektura

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz instrukcja wybranego producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
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wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

6.4.1. Ogrod zimowy

Projektuje si¢ ogrod zimowy o wymiarach 400 x 875cm.
Powierzchnia zabudowy 35m?2

Powierzchnia uzytkowa: 30,8m2

Wysokos¢: 3m

S1

Projektuje si¢ Scian¢ z bloczkéw cementowo — wapiennych gr. 24cm, zakonczong
opierzeniem z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze Ral 7026.

Sciana tynkowana tynkiem mineralnym oraz malowana farba silikatowa na kolor Ral 7026
(od wewnatrz i od zewnatrz).

Sciany na fundamentach betonowych zgodnie z zataczong czgécia graficzna opracowania.

Witryny.

Projektuje si¢ witryne systemowg, dedykowang do ogrodéw zimowych. Przeszklone dwie
sciany oraz dach ogrodu zimowego. Stupki i rygle witryny aluminiowe w kolorze Ral 7026.
Montaz $cisle wg instrukcji wybranego producenta.

Posadzka P1

Deski kompozytowe

ruszt dedykowany do desek kompozytowych
gladz cementowa Scm

styrodur 10cm

folia izolacyjna

chudy beton 10cm

piasek zageszczony cementem 15cm

grunt rodzimy

6.4.1. Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie drewniane, sztachetowe, na podmuréwce betonowej (fundamentu
dedykowane). Konstrukcja stupkéw i poprzeczek stalowa. Szerokos$¢ desek 8 — 12cm,
przerwy pomiedzy deskami nie moga przekracza¢ Smm.

Wysokos$¢ ogrodzenia 250cm. Montaz i rozstaw stupkéw wg wytycznych i instrukcji
wybranego producenta.

Deski nalezy zabezpieczy¢ impregnatem poprzez dwukrotne malowanie. Uktad desek
pionowy.

Strona |8



Furtka:

Projektuje si¢ furtk¢ w istniejacym ogrodzeniu panelowym z siatki stalowej o wymiarach
110x200cm. Furtke nalezy zaméwi¢ w systemie odpowiadajagcym i dopasowanym do
istniejgcego ogrodzenia. Montaz na $ruby dedykowane dla furtki wybranego producenta.
Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie.

6.4.1. Elementy drewniane do podczepiania zagli

Zaprojektowana 6 stupkdéw drewnianych potaczonych u géry belka, na fundamentach
zelbetowych, do podwieszania zagli. Szczegdty przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania. Elementy drewniane sosnowe. Nalezy wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ impregnatem poprzez min. Dwukrotne malowanie. Montaz belek drewnianych
do fundamentéw za pomocg kotew chemicznych. Wszystkie elementy stalowe uzyte w
konstrukcji (Sruby, nakretki itp.) musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

6.5. Wyposazenie
Kompostownik szt.1.

Projektuje si¢ zbiornik na kompost z tworzywa sztucznego. Pojemno$¢ min. 4001
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Zbiornik na deszczéwke szt. 1

Projektuje si¢ zbiornik na deszczéwke z tworzywa sztucznego, o pojemnosci min. 3001. kolor
czarny/ grafitowy.

Domek na narzedzia szt. 1

Projektuje si¢ domek na narzedzia o wymiarach: 120-130cm x 180-200cm. Domek z oknem
doswietlajacym. Domek z tworzywa sztucznego imitujgcego drewno. Nie wymagajacy
konserwacji, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Kolorystyka w tonacjach
szaroS$ci.

Wysokos¢ 190-210cm

Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Kaskada wodna szt. 1
Projektuje si¢ kaskade wodng sptywowa, kamienng z wbudowang pompa, z zamknigtym
optywem wody.

ATELIER HARMOZA Spéika z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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czko wodne 120/100/40 cm
z kaskada sptywowa 250 cm
oraz pempg 1500 I/h

Skrzynki na ziota sztuk 4

Projektuje si¢ skrzynki drewniane o dtugosci 50 — 70cm, wysokos$¢ 20cm, giebokos¢ 20cm
Skrzynki malowane farbg tablicowa, by umozliwi¢ dzieciom opisanie roslin/ klasy.
Skrzynki nalezy montowac¢ do na zawiesiach do ptotu we wskazanym miejscu na rysunkach.

Skrzynki na warzywa 11sztuk

Projektuje si¢ donice na warzywa o wymiarach 60x100cm, wysoko$¢ 60-90cm

Donice drewniane, impregnowane i malowane na biato lub z tworzywa/ betonu w kolorze
biatym.
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Domek dla owadéw szt. 1
Projektuje si¢ domek dla owadoéw wolnostojacy, o konstrukcji drewnianej. Nie
impregnowany.

Zestaw meteorologiczny szt.1

Zestaw gotowy, montaz wg instrukcji wybranego producenta.

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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Siedziska drewniane

Zaprojektowano siedziska w ogrodzie w formie pni. Pienki nalezy odrze¢ z kory 1 oszlifowac,
by zminimalizowac ryzyko skaleczenia drzazgg. Elementy nieimpregnowane.

Przyjeto 9 sztuk pni o srednicy od 35cm do 90cm, oraz 3 podtuzne pnie o dlugosci min.
180cm ($rednica pnia min.50cm

Zagle zacieniajace szt.2

Projektuje si¢ zagle wodoodporne z poliestru z powtoka PU o gramaturze 220g/m?2.
Zagle trojkatne w kolorze kremowym. Do montazu uzywac szekli ze stali nierdzewnej. Zagle
o dtugosci ok 6m.

ATELIER HARMOZA Spétka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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Lampy solarne 27 sztuk

Lampy ogrodowe zasilane baterig stoneczna, dopuszczalne kolory: szary/ stal nierdzewna lub
czarn

Zegar stoneczny

Projektuje si¢ zegar stoneczny horyzontalny, gnomon i tarcza z aluminium. Srednica tarczy
min. 20cm.

ATELIER HARMOZA Spéika z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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Wyposazenie ogrodu zimowego:

Regat 3 sztuki

Regat z wysuwanymi pojemnikami. Wymiary 46x30x145cm. Pojemniki w kolorach biatym i
czarnym, o pojedynczym module giebokosci. (10 sztuk na 1 regat)

Szafka szt. 2
Szafka metalowa, narzedziowa dwudrzwiowa. Kolor biaty.
stojgca na nézkach,
ryglowanie trzypunktowe,
wykonana z blachy o gr. 0.8mm,
standardowo wyposazona w 2 potki,
wyposazona w regulowane stopki,
wyposazona w zamek patentowy
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Stoty i krzesta dla dzieci

Projektuje si¢ 5 stotow szesciobocznych. Przekatna blatu 1200mm, dtugos¢ jednego boku
60mm. Elementy stalowe kolor czarny, blat w kolorze biatym.

-Blat ptyta meblowa 18mm

-okleina PCV 2mm

-konstrukcja stalowa spawana profil okragty Fi 34mm (Grubos¢ $cianki profilu 2mm)
-konstrukcja spawana, dostarczana w catosci nie wymaga skrecania.
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Projektuje si¢ 30 krzeset

-Konstrukcja stalowa spawana profil stalowy 20x20 mm

-sklejka bukowa profilowana 3 krotnie lakierowana 9mm

Kolor elementéw stalowych czarny, drewno bejcowane na kolor czarny.

6.6. Odwodnienie terenu

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo, do gruntu na tereny zielone. .

Dla nawierzchni zwirowych zaprojektowano spadek okoto 2% w kierunku sgsiadujace;j
zieleni .

6.7. Zielen

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan. Przed rozpoczeciem robét istniejace drzewo
na terenie objetym opracowaniem nalezy zabezpieczy¢.

Zabezpieczenia wykona¢ w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty - obejmuja
calg powierzchni¢ pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm - dolna czgs¢ desek powinna opierac
si¢ o podtoze - deski powinny $cisle przylega¢ do pnia - oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co
40-60 cm (min. 3 razy).

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy
rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usuni¢cie materiatldw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
konaréw 1 gatezi drzew.

Projektuje si¢ wylozenia cze$ci placu nawierzchnig trawiasta unikajac zaglebien. Przed
zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowa¢ poprzez usunig¢cie kamieni,
$mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajne;j
ziemi) nalezy zastosowac¢ 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig. Nastepnie teren po
utozeniu darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem (w miejscu projektowane;j
nawierzchni utwardzonej) oraz wyréwnac. Podtoze przygotowa¢ najlepiej na 3 do 5 tygodni
przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie je odchwaszczaé. W celu skrécenia
tego okresu mozna zastosowac Srodki chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew
nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;j.
Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw o podwyzszonej odporno$ci na Scieranie np. Rajgras
zwyczajny lub wiechline agkowa.

Projektowane nasadzenia:
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LP. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA ROZSTAW (cm) / m2 ILOSC SZT.
TRAWY OZDOBNE

T1 Festuca gautieri Kostrzewa Gautiera 20-30cm 9Ysz / lm 112
T2 Imperata cylindrica Imperata cylindryczna 40-60cm 4sz1/ Im 45
T3 Fesluca glauca Kostrzewa sina 12szt/ Im 78
BYLINY

B1 Thymus serpyllum Macierzanka piaskowa szt / lm2 78
B2 Thymus vulgaris Tymianek pospolity Osz1/ Im2 48
KRZEWINKI

Z1 Thymus serpyllum Lawenda waskolistna Tszt/ Im2 35
Z2 Calluna vulgaris Wrzos pospolity 10szt / Im2 20
KRZEWY LISCIASTE

K1 Ribes nigrum Porzeczka czarna 100cm/100cm B
K2 Ribus idaesus Malina "Polana" S0cm/50cm 5
K3 Hippophae rhamnoides Rokitnik zwyczajny 100cm/100cm

DRZEWA IGLASTE

D1 Pinus mugo Sosna gorska 1
DRZEWA LISCIASTE

D2 Acer japanicum Klon japonski 1
D3 Tilia Lipa 1
D4 Cydonia oblonga Pigwa pospolita 2
PNACZA

P1 Actinidia kolomikta Aklinidia pstrolistna 50cm/50cm 24

6.7.1. Standaryzacja materiatu roslinnego sadzeniowego

Materiat roslinny powinien posiada¢ odpowiednie cechy jako$ciowe i zdrowotne. Wszystkie
rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow 1 chordb, zgodne w wygladzie z odmiana,
w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym, odpowiednim dla

wielkosci i odmiany.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg posiadac etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska,

forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny, ktéry zostanie wykorzystany do nasadzenia powinien:

- Charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, bez oznak niewtasciwego transportu 1
przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjajacych warunkow,
wynikajacych z lokalizacji sadzenia;

- Posiada¢ prawidtowo wyksztalcony system korzeniowy z duzg ilo$cig
aktywnych korzeni wiosnikowych;

- By¢ uprawiany w szkétkach w pojemnikach (drzewa i krzewy z pojemnikéw
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maja wieksza szans¢ na przyjecie si¢; mozna przechowywac je nawet kilka
tygodni przed sadzeniem oraz maj3 dtugi termin sadzenia);

- Minimalne wymiary drzew sadzonych: 2,5-3 metry wysokosci i 12-14 cm
obwodu na wysokos$ci 100cm; minimum 3 razy przesadzane w szkotce;

- Wymagania dotyczace krzewu:

- uprawa w szkolce w pojemnikach (docelowa wielkos$¢ pojemnikéw to 3-5
litréw) 1 2-3 krotnie przesadzanych,

- regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedow),

- wezesniej formowane i bez uszkodzen.

Dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszga odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilo§¢ pedow, wysokos¢, bryta
korzeniowa. Wyklucza si¢ zastosowanie sadzonek mtodszych niz 5 lat.

Szkoétka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony
Roslin,

Materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszczalne:

-silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

-odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
-$lady zerowania szkodnikéw,

-oznaki chorobowe,

-zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
-martwice 1 peknigcia kory,

-uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
-dwupedowe korony drzew formy piennej,
-uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
-nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

6.7.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu sadzonki muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem brytly
korzeniowej lub korzeni 1 pedow. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

6.7.3. Zasady wykonania projektowanych nasadzen

Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych
przedmiotem zlecenia (kontraktu) z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa terenéw zieleni.

Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna firme¢ ogrodnicza
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowdz gleby urodzajne;j
dla potrzeb zaprawiania dotéw pod sadzone rosliny.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wytaczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.
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Rosliny rozmieszcza si¢ w terenie na podstawie rysunkéw dotgczonych do niniejszego
opracowania.

Doty pod sadzonki nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Wielko$¢ dotéw nalezy
dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej z zachowaniem marginesu-zapasu rzgdu 5-10 cm.
Sciany i dno dotéw powinny byé spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy

dotéw musi posiada¢ odpowiednia ,,Juzna" strukturg¢ i musi by¢ wolna od zanieczyszczen.
Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gltebokosci, na jakiej rosty w szkodtce lub zostaty

wykopane przy przesadzeniach.

Jezeli bryly ro$lin ulegly przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskac¢ lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozpadnigcia si¢ bryty.

Podczas zmiany lokalizacji roslin w doniczkach nalezy chwyta¢ za pojemnik i1 przed
nasadzeniem podcig¢ korony, zgodnie ze Sztukg Ogrodnicza.

W przypadku krzewow z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po
wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.)

Sciany wykopu nie powinny byé gtadkie, nalezy ponacinaé je topata. Na dnie dotu nalezy
zatozy¢ drenaz z drobnych kamieni, zwiru. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Doty pod byliny powinny mie¢ wielkoS¢ 2 razy wigkszg niz bryla korzeniowa i zostac¢
zaprawione w catos$ci ziemig urodzajna.

W przypadku, gdy korzenie krzewow sa nadmiernie zaggszczone 1 zawini¢te w zewnetrznej
czesci bryly, nalezy przyciac je na dtugos¢ 15-20 cm. W przypadku krzewéw uprawianych w
pojemnikach nie wykonujemy zabiegdéw pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy
delikatnie rozluzni¢ bryl¢ korzeniowg jesli po wyciagnieciu z pojemnika korzenie sg zbyt
mocno poplatane 1 poskrecane.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Po catkowitym napetnieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptac, a powierzchni¢ ziemi wokét bylin
uformowa¢ w mis¢ o Srednicy rownej srednicy dotu i gtebokosci ok. 5 cm, a nastgpnie obficie
podla¢. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowa¢ podwdjng dawke w celu zamulenia i
wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i
dla utatwienia regeneracji korzeni.

Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen, a nastgpnie sprawdzi¢ caly uktad na danym odcinku.

6.7.4. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nasadzenia nalezy $cidtkowa¢ mielong, rozdrobniong, przekompostowang korg lub korg
kamienng gnejsowa wg oznaczen na rysunkach. Rosliny nie mogg zosta¢ zasypane materialem
wykanczajacym. Materiat wokot czesci nadziemnych roslin powinien by¢ odgarnigty.

6.7.5. Obrzeza z taSmy ogrodniczej lub stalowe.

Lokalizacja wg oznaczen na rysunkach.

Obrzeza stalowe oddzielajg nawierzchni¢ zwirowg od trawnikéw. Nalezy zastosowa¢ obrzeza
ze stali ocynkowane;.

Obrzeza elastyczne, stalowe L- ksztaltne, wykonane ze stali DX51D+Z275 MAC.
Elementy faczone ze sobag w spos6b niewidoczny za pomoca dwoéch srub 1 ptaskownika.
Dtugos¢ profilu: 1,0m, wysoko$¢ 100mm, grubo$¢ 2mm, waga 2,56kg/mb.
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Obrzeza z tworzywa — obrzeza wydzielajagce warzywnik i trawniki od nasadzen - wg oznaczen
na rysunkach.

Obrzeza typu eko bord — obrzeza z tworzywa — nalezy zastosowa¢ tworzywa z recyklingu, L-
ksztattne, elastyczne. Montaz za pomoca kotew systemowych, dedykowanych do wybranego
systemu.

Obrzeza nalezy uktada¢ w sposob niewidoczny, gorna krawedz powinna by¢ wyr6wnana do
poziomu terenu.

Montaz obrzezy $cisle wg zalecen wybranego producenta.

6.7.6. Pielegnacja zieleni projektowanej

Zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza, przez
wyspecjalizowane ekipy. Zaprojektowano nasadzenia z ro$lin odpornych na okresy
przesuszenia i mrozoodporne, mato wymagajace.

Ustala si¢ okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢
potrzeb.

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

] podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

[l odchwaszczaniu,

] nawozeniu

Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu.
Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po
posadzeniu nawozi¢ stosujgc polowe zalecanej przez producenta dawki nawozu. Po kazdym
nawozeniu nalezy podla¢ rosliny.

"] usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

| poprawianiu misek,

] kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

"] rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

| wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

| wymianie zniszczonych 1 uszkodzonych palikow oraz wigzan,

U] przecigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcie pielegnacyjne),

"] kontrolowaniu opalikowania drzew — nalezy systematycznie luzowac taSme¢ w miarg
wzrostu drzewa i przyrastania obwodu pnia

U] przystrzyzeniu zywoptotow

Dopuszcza si¢ nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania
przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzaé
zagrozenia dla osob znajdujacych sie w sasiedztwie pielegnowanych roslin. Zabiegi nalezy
stosowaé w miare potrzeb.

6.8. Projektowane nawierzchnie
N1 — nawierzchnia zwirowo — gliniasta.

mieszanina zwirowo-gliniasta gr. 100mm
kliniec 50mm
thuczen 150mm

nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy
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Sktad mieszanki optymalne;j:
* Pospoéika frakcja 20mm  (85%)
e (Glina pylasta zwigzta  (15%)

Cechy fizyczne mieszanki zwirowo-gliniastej

wyszczegolnienie warto$¢
wilgotno$¢ optymalna wopt 6,6%
maksymalna gestos¢ objgtosciowa
. 2,206
szkieletu gruntowego ¢ds (Proctor — Jom®
Metoda I) &
wskaznik piaskowy WP 19,1%

N2 — nawierzchnia z ptyt kamiennych

ptyty kamienne gr 40mm

warstwa okrywowa - kora gnejsowa/ gtazy

geowtokning

ttuczen 300mm

nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy

N3 — nawierzchnia z kory gnejsowe;j

warstwa okrywowa - kora gnejsowa/ gtazy

geowtoknina

ziemia urodzajna do skalniakow 20cm

ftuczen 300mm

nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy

6.9. Uwagi koncowe

1.

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentow stanowia wylacznie przykiad i maja na celu
jedynie okreslenie parametréw 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikOw, jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z inwestorem i jednostkami
zaangazowanymi w projekt.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $swiadectwa jakosci, tj. atesty i
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci z odpowiednig normg stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic¢
komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac

1 instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz kartami
technicznymi wyrobow i zasadami okre§lonymi przez producenta urzadzenia
zabawowego.

Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek i pod nadzorem producenta/dostawcy oraz nadzoru technicznego.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Informacja o eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
poza obrebem terendéw gorniczych i wptywu eksploatacji gérnicze;.

10. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny
zdrowia i uzytkownikow projektowanego zalozenia

W chwili obecnej, jak 1 po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie
wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi. Teren znajduje si¢ poza zasiegiem wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy w obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie
znaczgco oddzialywac na ten obszar.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych intereséw
os6b trzecich

Ucigzliwos¢ projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki inwestora. Obszar
oddzialywania zostal okreslony na podstawie przepisOw powszechnie obowigzujacych,
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od
innych obiektéw i granic nieruchomosci.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostgpu do swiatla dla
sasiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostgpu do
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani
cieplnej; nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

Zgodnie z interpretacja Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawa do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu takie jak:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
799);
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z
2018 r. poz. 650, 710);
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422);
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a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisOw ujetych
w powyzszych ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicach
dziatek Inwestora.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

do projektu:

,»ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

LOKALIZACJA: ul. Chrobrego 9
dz. nr 671/4 obreb 43
80-414 Gdansk

PROJEKTANT: Marika Harmoza

ul. Pomorska 20/2
81-314 Gdynia
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1. Informacje podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Zielonej Klasy” przy Szkole Podstawowej nr 24
w Gdansku. Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— wytyczne niezb¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Budynek szkotly podstawowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Biezaca eksploatacja drogi publicznej i1 ciggdw komunikacji pieszej znajdujacych sig
w bezposrednim sgsiedztwie dziafki.

4. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres prac obejmuje:

- humusowanie terenu, prace przygotowawcze

- niwelacja terenu

- nawierzchnie zwirowa, z ptyt kamiennych

- wytyczenie miejsc pod uprawe warzyw

- nasadzenia

- budowa ogrodu zimowego

- mala architektura - ogrodzenie, furtka, kaskada wodna

- wyposazenie terenu w elementy pomocnicze/ edukacyjne
- uporzadkowanie terenu

Charakter inwestycji nie wplynie niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ uzytkownikéw o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowa¢ niezb¢dne
srodki ostrozno$ci w obrebie prowadzonych prac.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas prowadzenia robot budowlanych wystgpowac¢ beda typowe zagrozenia, jakie
wystepuja przy prowadzeniu takich robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegolnosci z ustawa Prawo budowlane, Polskimi Normami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do okreslania na biezaco, w calym okresie prac,
kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku
zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okreslanego jako:

a) stopnia matego (niestwarzajacego bezposrednich zagrozen)

b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

C) stopnia wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym

poziomie.

Niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
z koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane nie s3
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie
spetniajag wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy,
kierownictwo budowy zobowigzane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac réwniez:
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego,
— rodzaje warunkOéw atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwac.

Zatoge nalezy zapoznac¢ z planem BiOZ.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich;

— na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb. Na terenie
budowy nalezy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami oraz podstawowe
srodki higieny;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP
1 okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajagcego jego niezbedne parametry
oraz lokalizacje;

— umieszczeniu numerow telefoné6w do Strazy Pozarnej, Policji 1 Pogotowia
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

— umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikOw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP
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i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

— wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

— upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sg w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikOw na budowie;

— zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych
prace jednego z wykonawcOw stwarzaja zagrozenie dla pozostatych musza by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

— upewni¢ si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaly szacunek ryzyka
1 metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest stalty nadzor tych
prac na budowie;

— prowadzic¢ liste 0sOb, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;

— zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas
szkolenia BHP, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy
na budowie, jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub
cotygodniowych spotkan;

— przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowacé akcje tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikOw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom
bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

— prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszane zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly
w protokole z roboczego spotkania;

— wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

— zapewni¢ ogrodzenie 1 oznaczenie terenu prowadzonych robdt budowlanych
1 drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej
nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajagce w  zasiegu
prowadzonych rob6t powinny by¢ zabezpieczone lub zamknigte. Nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢
drogi okr¢zne (obejscia).

7.1. CzynnoSci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarbwno w zakresie zatozen, jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywacé w spos6b umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:
1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
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odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obslugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania si¢, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. Wykaz o0s6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej 1 zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstepnego, podstawowego 1 okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na
poszczegbdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikdéw, zapoznanie
zatogi z trescig planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢
w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7.2. Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do
stosowania ponizszych §rodkéw ochrony indywidualne;j:
— kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem
1 nazwiskiem osoby ktorej zostal wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme¢ ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.
— gogle ochronne spelniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
— obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.
— rekawice przemystowe wtasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w:

— pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z Polskimi
Normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod
wzgledem wytrzymalo$ci 1 zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.

— ochrong stuchu zgodna z Polskimi Normami.

— ochrong systemu oddechowego zgodna z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.

Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to, by odziez
i sprzet ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w krotkich
spodniach i z odkrytg gora.

8. Ustalenia koncowe
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Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikéw
w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2018 poz. 1202, 1276, 1496)
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

»ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC POSIADANYCH

LA et UPRAWNIEN BUDOWLANYCH HUDHE
AUTOR. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
S SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE] ’DO
MARIKA HARMOZA PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014
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2. Uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZBCZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
S N ik
- [

Elzbieta . Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Ryonuakd Ciehich Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
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Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~AndrzejNstiecinski  Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do iz

pUULLH ¥
1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-4122-28EY-167D-8599

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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