Gdansk, dnia 26.04.2019 roku
GZDiZ-ZD-6304-439(2)-2019-0D-1657

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Pion Przygotowania Inwestycji

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacii projektower dla ulic w Gdarisku: Czopowej, Dylinki, Weglarskief i Pariskief
w ramach zadania pn.: ,,Rewaloryzacja ulic Gidwnego Miasta” — wytyczne do projektowania

W odpowiedzi na Panstwa wystgpienie z dniz 08.03.2019r. (data wptywu: 14.03.2019r.) dotyczace
wydania wytycznych do projektowania w celu opracowania dokumentacji projektowej dla ulic: Czopowej, Dylinki,
Weglarskiej i Pafskiej w Gdansku, w ramach zadania pn.: ,Rewaloryzaga ulic Gidwnego Miasta’, w zakresie
opisanym w przediozonym dokumencie inicjujacym projekt, Gdarnski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje ponizej
wytyczne do projektowania w/w ulic:

A. Ul CZOPOWA
1) dzielnica: Srédmieécie
2) zakres: dz. nr 378/2 obreb 090, a takze dz. nr: 375 i 396 obreb 090 w razie koniecznosci czesciowej
ingerencji w obreb skrzyZzowan z ul. Sukienniczg i ul. Rycerskg
3) kategorii drogi: gminna
4) asa drogi: D (dojazdowa)
5) konstrukcia: przyja¢ min. jak dla KR2
6) wytyczne do ukiadu ul. Czopoweij:
Sugeruje sie zawezenie przestrzeni dedykowanej dla ruchu kolowego na rzecz ruchu pieszego,
2z ograniczeniem mozliwosc parkowania pojazdéw, z zachowaniem wymogow Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 124) dot. m.in. minimalnej
szerokosci jezdni oraz z zachowaniem wytycznych obowigzujacego na przedmiotowym terenie MPZP (nr
1155) Srédmiescie - rejon ulicy Grodzkie] i ulicy Sukienniczej w miescie Gdarisku.
7) rzchni:
a)} Nawierzchnie dedykowang dla ruchu pieszego nalezy wykona¢ z plytek betonowych 20x20
z otoczakami drobnej frakgji, w uktadzie karo z infutami. Kolorystyka ptytek winna by¢ zblizona do
koloru ptyt kamiennych przy budynku przy ul. Czopowa 14.
b) W celu poszerzenia chodnika nalezy zréwnac z poziomem chodnika istniejgce naswietla z zaleceniem
wymiany na nowe.
¢) Opaske od strony budynkow nalezy wykonac z kostki kamiennej fupanej 4/6.
d) Opaske od strony jezdni nalezy wykona¢ z kostki kamiennej tupanej 7/9.
e} Nawierzchnie dedykowang dla ruchu kotowego nalezy wykonac z kostki kamiennej pozyskanej po
zdjeciu asfaltu. Zaleca sie ciecie i ptomieniowanie gérnej nawierzchni pozyskanego materiatu,
f) Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonac z kostki kamiennej tupanej 9/11.
g) W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe schoddw.
8) wytyczne do miejsc postojowych:
W przypadku projektowania zatok postojowych nalezy projektowaé miejsca postojowe réwnolegle.
9) wytyczne do matej architektury:
Nie ustala sie.
10) wytyezne do zieleni:
Nalezy rozwazy¢ mozliwoé¢ wprowadzenia nasadzen drzew lub krzewdw w donicach, z uwagi na brak
mozliwosci wprowadzenia nasadzen drzew w chodnikach.

11) wytyczne do oswietlenia:
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Ul. Czopowa objeta jest programem budowy oswietlenia ,Jasniejszy Gdansk” ,na ktérego realizacje tut.
Zarzad wydat dla DRMG warunki techniczne nr UE/30/2019/BN z dnia 5 lutego 2019 roku. Nalezy
skoordynowac czas realizacji obu zadan.
12) inne:

Sugeruje sie uwzgledni¢ przebudowe lub likwidacje murku oporowego znajdujgcego sie czesciowo
w pasie drogowym ul. Czopowej oraz czesciowo na dz. gminnej nr 378/1 obreb 090 o uzytku ,Bp” (tj.
uwolnienie przestrzeni pasa drogowego zajmowanej przez mur), w celu uzyskania lepszych warunkow
dla pieszych (wiekszej szerokosci chodnika).

B. Ul DYLINKI

1) dzelnica: Sroédmiescie

2) zakres: dz. nr 374 obreb 090, a takze dz. nr: 375 i 396 obreb 090 w razie koniecznosci czesciowej
ingerencjl w obreb skrzyzowan z ul. Sukienniczg i ul. Rycerska

3) kategorii drogi: gminna

4) Klasa drogi: D (dojazdowa)

5) konstrukcia: przyjgé min. jak dla KR2

6) wytyczne do ukiadu ul. Dylinki:
Zgodnie z obowiazujacym na przedmiotowym terenie MPZP (nr 1155) Srddmiescie - rejon ulicy Grodzkiej
i Ullcy Sukienniczej w miescie Gdarisku ,dopuszcza sie jednoprzestrzenny przekrdj ulicy bez wydzielonych
jezdni i chodnikéw”, Wobec powyzszego ulice nalezy wykonacd w ukiadzie jednoprzestrzennym.

7) ne wierzchni:
Sugeruje sie zastosowanie jednego poziomu nawierzchni dla catej ulicy. Dopuszcza sie zaprojektowanie
indywidualnej kompozycji, ktdra nalezy przedstawic¢ na planie sytuacyjnym. Nalezy wykorzysta¢ materiaty
kamienne z zastosowaniem nawierzchni gtadkiej. Nawierzchnia z mozliwoécia przejazdu pojazddw musi
mie¢ wzmocniong konstrukcje.

8) wytyczne do miejsc postojowych:
Nie nalezy projektowaé zatok postojowych. Lokalizacja miejsc postojowych powinna wynikac
z indywidualnej kompozydji ciggu komunikacyjnego.

9) wytyczne do matej architektury:
Nalezy zaproponowaé lokalizacje fawek, koszy na $mieci oraz stojakéw rowerowych, zgodnych
ze wzorami z zatgcznikéw nr 1,2,3.

10) wytyczne do zieleni:
Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wprowadzenia nasadzen drzew lub krzewdéw w donicach, z uwagi na brak
mozliwosci wprowadzenia nasadzen drzew w chodnikach.

11) wytyczne do oswietlenia:
NaleZy rozpatrze¢ mozliwos¢ przebudowy istniejgcego oswietlenia stanowigcego wiasnos¢ Energi
Oéwietlenie Sp. z o0.0. (wysokie latarnie nie wspétgraja z okoliczng zabudowa, szerokoscig pasa
drogowego, z istniejacym zadrzewieniem i kameralnym charakterem uliczki). W przypadku podjecia
decyzji o przebudowie oswietlenia nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu o warunki techniczne do
projektowania, wykonania i przekazania w uZytkowanie oSwietlenia.

C. Ul PANSKA

1) dzelnica: Srédmiescie,

2) zakres: chodnik po potudniowej stronie ulicy - dz. nr 47/2 obreb 089 oraz dziatki prywatne, znajdujace
sie w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ul. Panskiej nr: 11 i 17 obreb 089 o uzytku ,Bp”, wraz

ni r asa drogowe i icznej.

UWAGA: Sugeruje sie ewentualnie porozumienie z wlascicielami dziatek: nr 11 i 17 w celu objecia
projektem catej szerokosci chodnika | umozliwienie jego kompleksowej przebudowy.

3) kateaorii drogi: gminna

4) klasa drogi: L (lokalna)

5) konstrukcia: przyja¢ min. gr. warstwy podbudowy z KESM - 15 cm

6) wytyezne do ukladu ul. Pafiskiei:
Zgodnie z obowigzujgcym na przedmiotowym terenie MPZP nr 1110 Srodmiescie - rejon Glownego
Miasta nalezy zapewni¢ wymagang szeroko$¢ chodnika, tj. min 3m.

7) wytyczne do nawierzchni:
a) Chodnik nalezy wykonaé z piytek betonowych 30x30cm z otoczakami drobnej frakgi, w ukiadzie

z przesunieciem, analogicznie do chodnika po drugiej stronie ul. Panskiej.
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8)

9

b) Opaske od strony budynkdw nalezy wykonac z kostki kamiennej tupanej 4/6.

¢) Opaske od strony jezdni nalezy wykona¢ z kostki kamiennej tupanej 7/9.
wytyczne do miejsc postojowych:

Miejsca postojowe ddpuszcza sie wylacznie w pasie jezdni, w uktadzie rownolegtym.
wytyczne do malej architektury:

a) W projekcie nalezy uwzgledni¢ nowa lokalizacje koszy na $mieci.

b) Nalezy wprowadzi¢ stojaki rowerowe, zgodne z zatgcznikiem nr 2.

¢) Nalezy wprowadzi¢ tawki, zgodne z zalgcznikiem nr 3.

10) wytyczne do zieleni:

Zaleca sie wprowadzenie drzew w donicach. Nalezy zastosowac wzor donicy zgodny z zatacznikiem nr 4.
Gatunek drzew nalezy uzgodnic z Dziatem Utrzymania Zieleni.

11) wytyczne do oswietlenia:

D. UL

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Nalezy rozpatrzeé¢ mozliwos¢ wymiany istniejacego oéwietlenia stanowigcego wiasno$¢ Gminy Miasta
Gdansk opartego na technologii $wiatta tamp sodowych wysokopreznych o niskim wspdlczynniku
oddawania barw na oswietlenie w technologii LED o przyjaznym dla pieszych charakterze Swiatta.
W przypadku podjecia decyzji o przebudowie oéwietlenia nalezy wystgpi¢ do tut. Zarzadu o warunki
techniczne do projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia.

WEGLARSKA

dzlelnica; Srédmiescie,

zakres: chodnik po potudniowej stronie ulicy - dz. nr 32 obreb 089
kategorii droai: gminna

klasa drogi: L (lokalna)

konstrukcia: przyja¢ min. gr. warstwy podbudowy z KESM - 15 cm

wytyczne do nawierzchni:
a) Chodnik nalezy wykonac z plytek betonowych plukanych 30x30 w ukiadzie z przesunieciem,

analogicznie do chodnika po drugiej stronie ul. Weglarskiej. Kolorystyke plytek nalezy dostosowaé do
koloru istniejgcych ptytek na skrzyzowaniu ul. Swie,tego Ducha oraz ul. Weglarskiej,

b) Opaske od strony budynkéw nalezy wykonac z kostki kamiennej tupanej 4/6,

c) Opaske od strony jezdni nalezy wykonaé z kostki kamiennej tupanej 7/9.

wytyczne do mieisc postojowych:

Miejsca postojowe nalezy projektowac jako réwnolegte, np. w formie zatok, lokalizujac je wytacznie w

pasie przeznaczonym do ruchu kolowego.

wytyczne do matej architektury:

a) W projekcie nalezy uwzgledni¢ nowa lokalizacje koszy na $mieci.

b) Nalezy wprowadzi¢ stojaki rowerowe, zgodne z zatgcznikiem nr 2.

c) Nalezy wprowadzi¢ tawki, zgodne z zatacznikiem nr 3.

9) wytyczne do zieleni:

Zaleca sie wprowadzenie drzew w donicach. Nalezy zastosowal wzor donicy zgodny z zalacznikiem nr 4.
Gatunek drzew nalezy uzgodni¢ z Dziatem Utrzymania Zieleni.

10) wytyezne do oswietlenia:

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wymiany istniejacego oswietlenia stanowiacego majatek Gminy Miasta Gdansk
opartego na technologii $wiatta lamp sodowych wysokopreznych o niskim wspétczynniku oddawania barw
na oswietlenie w technologii LED o przyjaznym dla pieszych charakterze swiatfa.

Jednoczesnie informuje, iz:

1. Optymalnym rozwigzaniem dia ul. Panskiej i ul. Weglarskiej bytaby kompleksowy remont calego
przekroju ulicznego, tj. chodnikow oraz nawierzchni jezdni. Remonty czastkowe nie pozwalajg na
uporzadkowanie charakteru ulicy oraz na wprowadzenie skutecznych rozwiazan w zakresle inzynlerii ruchu.

2. projekty branzy drogowej nalezy wykonaé na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 oraz zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz.
124) oraz zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz.
2068);

zapisami obowigzujacych na przedmiotowym terenie ww. miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego;
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e zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 5 wrzesnia 2017r. w sprawie wprowadzen,
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osob niewidomych w rejonic
przejéc dla pieszych na terenie miasta Gdariska;

s zarzadzeniem nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacii ruchu rowerowego na
drogach publicznych i wewnetrznych, bedacych w trwatym zarzadzie Zarzadu Drég i Zieleni w Gdarisku
oraz wprowadzenia wskaznikéw i wytycznych dla parkingdw rowerowych.

3. dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania

w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.

z 2018 roku poz. 1202 z pdéin. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegélowego zakresu

i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1935).

4. Niniejsze warunki wazne s3 2 lata.

q
W zat iu: )
- Zat. 1: Wzér kosza na odpadki |
- Zah. 2: Wzor stojaka rowerowego . | |
- Zat. 3: Wzor tawki | [
- Zak. 4: Wzér donicy / /
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ciia:
1) DRMG - ul. Zaglowall, 80-560 Goarisk;
2)  GZDiZ- 3/a.
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