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1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1.1 Daneinwestycji 
 

Inwestycja:  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIĘDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A 
PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIAŁOWYM W GDAŃSKU –TEREN OZNACZONY W 
 PROJEKCIE MPZP 003-ZP62 
 
Adres: 
Gdańsk 80 – 175, dz.nr 8/194, obręb 74 
rejon ul Jabłoniowej 
 Inwestor:  
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 
UL. ŻAGLOWA 11 
80-560 GDAŃSK 
 

1.2 Przedmiot opracowania oraz zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z terenu projektowanego ciągu 
pieszo jezdnego. 

 
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o następujące materiały: 

 Warunki techniczne, wydane przez Gdańskie Wody pismo  
nr L.dz.NT.U-WT-721/2836/2017 z dnia 17.03.2017 

 Plan sytuacyjno- wysokościowy 1: 500, 
 Wytyczne Inwestora, 
 Aktualne normy i przepisy. 

 
1.3 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym 

linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy 
 

 z uwagi na liniowy charakter obiektu nie określa się. 
 
 

1.4 Dane dotyczące ochrony zabytków 
 
 Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego 
i ochrony zabytków z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/. 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy poinformować o tym fakcie właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta 
zgodnie z art. 32 w/w ustawy. 
 
   

1.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 
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Teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na 
 projektowaną inwestycję.  
 

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
 
Na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. – Dz. U. z 2012r. nr 0  poz. 
463 Rozdział 4, §1,inwestycję na terenie objętym projektem należy zaliczyć do obiektów, 
dla których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunków geologiczno 
inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu posadowienia obiektu 
budowlanego. 
Na terenie objętym niniejszym Projektem występują proste warunki gruntowe. 
 

1.7 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
  
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania o 
której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 
Projektowane elementy nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich 
w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza 
poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci. 
 
Projektowana inwestycja zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie 
ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów nie powoduje występowania miejsc 
dostępnych dla ludności w których zostałyby przekroczone dopuszczone 
rozporządzeniem poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. 

3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych 
poziomów hałasu. 

4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów 
pyłów oraz gazów. 

 
2. Rozwiązania projektowe 

 
2.1 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

Projektowane instalacje mają na celu odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni 
projektowanegociągu pieszo jezdnego.  
Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek z PVC-U SN8 łączonych kielichowo 
z gumową uszczelką o średnicy Ø160mm. Na trasie przewodów zlokalizowano studnie 
rewizyjną tworzywową Ø600mm. Studzienka zlokalizowana jest pod strefą ruchu pojazdów 
ciężkich należy ją bezwzględnie wyposażyć w pierścieńodciążający oraz właz żeliwny typu 
ciężkiego klasy D400.  
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Wody opadowe z powierzchni terenu przechwytywane będą przez odwodnienie liniowe 
szer. 100mm z rusztem kl.B125z podłączeniem do najbliższej projektowanej  studzienki 
kanalizacji deszczowej. Do budowy kanału przewidziano rury kanalizacyjne kielichowe PCV 
o średnicy dn 200mm SN8. 
 
Odwodnienie dostosować do natężenia napływu ścieków deszczowych oraz obciążeń 
komunikacyjnych. Dla uzyskania klasy wytrzymałości E600. Odwodnienie liniowe 
skonstruowane jest z korytek z wbudowanym spadkiem, przykryte rusztem żeliwnym. z 
zamknięciem zatrzaskowym. 
 
 Wody opadowe z powierzchni terenu utwardzonego będą odprowadzane do 
zaprojektowanego przez DYREKCJĘ ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. ŻAGLOWA 11  
80-560 GDAŃSKwewnętrznej instalacji odwadniającej obiekty kubaturowe inwestycji pod 
nazwą BUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL. JABŁONIOWEJ w GDAŃSKU. 
 
Z uwagi na przeciążenie kanałów deszczowych w rejonie inwestycji oraz na warunki 
techniczne Gestora sieci ilość odprowadzanych wód deszczowych zredukowano poprzez 
zastosowanie współczynników spływu: 0,4. 
W ramach inwestycji pod nazwą BUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL. JABŁONIOWEJ w 
GDAŃSKU zaprojektowano retencje wód deszczowych na terenie działki inwestora i 
odprowadzenie ich w chwili ustania najsilniejszego opadu.  
Retencje uzyskuje się dzięki zastosowaniu regulatorów przepływu CYE oraz zbiorników 
retencyjnych tworzywowych walcowych: 
 

2.2 OBLICZENIE WÓD OPADOWYCH : 
Powierzchnia utwardzona ciągu pieszo jezdnego:  107 m2  

Ilość ścieków deszczowych  

]/[
10000

3 sdmIAqd   

qd=0,9 x 107 x 174/10 000 = 1,68 dm3/s 

 - obliczeniowy spływ wody przy miarodajnym natężeniem deszczu 

Dopuszczalne natężenie przepływu (współczynnik 0,4): 
 
Qdop = 1,68 * 0,4 = 0,67 l/s 
 
Objętość retencjonowana: 
Vret = (0,67 * 15 * 60)/1000 = 0,60 m3 

 

 
2.3 Ilość ścieków deszczowych z terenu OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL. JABŁONIOWEJ w 

GDAŃSKU projektowanego według odrębnego opracowania: 
 
Objętość retencjonowana: 
Vret = (107,58 * 15 * 60)/1000 = 96,80 m3 

 
Łączna ilość ścieków deszczowych wymagana do retencjonowania  
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Vret = 96,80 m3+0,60 m3=97,40 m3 
 
 
Pod wyznaczoną objętość retencjonowaną dobrano cztery zbiorniki retencyjne Weho ZB2,0 
L=8,4 o pojemności 25 m3 każdy. 
 

3. Uwagi końcowe 
 
Wszelkie prace należy wykonać zgodni z niniejszą dokumentacją, wymogami zawartymi w 
instrukcji producenta rur preizolowanych oraz ‘’Warunkami technicznymi wykonania i 
odbior robót budowlano-montażowych czII Instalacje sanitarne i przemysłowe’’. W trakcie 
realizacji budowy należy przeprowadzić odbiory robót zanikowych, odbiór końcowy wraz z 
uruchomieniem i przekazaniem sieci  cieplnej Inwestorowi. 
 

4. Wykonawstwo robót 
 

4.1 Roboty ziemne 
 Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy przewodu  
i zabiciu „świadków”. 
W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń norm: 
PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowiązujących warunków 
technicznych i bhp. Roboty ziemne prowadzić ręcznie w wykopach wąskoprzestrzennych  o 
ścianach umocnionych wypraskami stalowymi układanymi poziomo. Urobek  z wykopów 
składować na odkład. 
 

4.2 Zasypka wykopów 
 Po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu prób ciśnienia przewody zasypywać 
warstwami do wysokości 30 cm powyżej klucza w sposób ręczny piaskiem pozbawionym 
kamieni , a następnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypkę prowadzić z dokładnym 
zagęszczeniem.                                                                     
Wykonawcę robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia 
zagęszczenia wz = 1,0. 
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie zweryfikować poprawność 
rzędnych istniejących studni kanalizacyjnych na mapie do celów projektowych ze stanem 
rzeczywistym. 
 
 
 
 
autor projektu: 
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4.3 7. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 
 

Data: kwiecień 2017 r. 
 
Nazwisko:  mgr inż. Tomasz Bandrowski    

Uprawnienia nr  SWK/0087/POOS/08 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prado budowlane (tekst jedn. Dz. U.  
z 2016, poz. 290 z późn. zmian.), oświadczam, że projekt wykonawczy pt. :  
 

Inwestycja:  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIĘDZY OBIEKTEM SZKOLNYM 
A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIAŁOWYM W GDAŃSKU –TEREN OZNACZONY W 
 PROJEKCIE MPZP 003-ZP62 
 
Adres: 
Gdańsk 80 – 175, dz.nr 8/194, obręb 74 
rejon ul Jabłoniowej 
 Inwestor:  
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 
UL. ŻAGLOWA 11 
80-560 GDAŃSK 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Podpis  
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Data: kwiecień 2017 r. 
 
Nazwisko:  mgr inż. Anna Dąbrowska     

Uprawnienia nr  SWK/0194/POOS/13 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prado budowlane (tekst jedn. Dz. U.  
z 2016, poz. 290 z późn. zmian.), oświadczam, że projekt wykonawczy pt. :  
 

Inwestycja:  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIĘDZY OBIEKTEM SZKOLNYM 
A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIAŁOWYM W GDAŃSKU –TEREN OZNACZONY W 
 PROJEKCIE MPZP 003-ZP62 
 
Adres: 
Gdańsk 80 – 175, dz.nr 8/194, obręb 74 
rejon ul Jabłoniowej 
 Inwestor:  
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 
UL. ŻAGLOWA 11 
80-560 GDAŃSK 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Podpis  
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