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PRZEDMIAR

.2,

Norma PRO Wersia 4.65 Nr seryiny. 4787 Uzytkownik: DRMG Gdanisk

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/45000000-7
1.1/45111000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne N
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km
0119-03 rowninnym-OBSEUGA GEODEZYJNA
0,476 km 0,476
RAZEM 0,476
2iKNR 2-01 Whykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 040 m3na  |m3
0217-06 cdktad w gruncie kat. HII-KORYTO
401,293 m3 401,293
RAZEM 401,293
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-  [m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat, -1V
401,293 m2 401,293
RAZEM 401,293
4iKNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m (kat. m3
0307-02 gruntu 111} Grunt uprzednio odspojony.
B 401,293 m?3 401,293
RAZEM 401,293
1.2/45111291-4 Krawezniki
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
3.489 m3 3,489
RAZEM 3,489
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- im
0403-03 towo-piaskowej
23.64 m 23,640
RAZEM 23,640
7iIKNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
0403-05 towo-piaskowej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR 2-31 Obrzeza befonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0467-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
4745 m 474,500
RAZEM 474,500
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0407-05 z wypehieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
37,68 m 37,680
RAZEM 37,680
1.3{45111291-4 |Podbudowy
101KNR 2-31 Podbudowa betenowa bez dylatacii - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 m2
0108-03 cm STABILIZACJA
1041,85 m2 1 041,850 ]
RAZEM 1041,850
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina ¢ grubosci po zageszcze- |m?
0114-05 niu 20 om
107.8 m? 107,800
RAZEM 107,800
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- |m?
0114-05 niu 15 cm
934,05 m? 834,050
RAZEM 934,050
1.4:145111291-4 :Nawierzchnie
13{KNR 2-31 Choedniki z piyt betonowych 30x20x6 cm na podsypce piaskowej 2 wypeinie- |m?2
0502-02 niem spoin zaprawg cementows
934.05 m2 934,050
RAZEM 934,050
14|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x20x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?
0502-02 niem spoin zaprawa cementowa
107,8 m2 107,800
RAZEM 107,800
1.5|77300000-3 |Przygotowanie terenu i wykonanie trawnikow B
15|KNR 2-01 Reoczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci wraz z wywiezie- |ha
0109-02 niem na legaine skiadowisko
i 0,067 ha 0,067
RAZEM 0,067
16 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznejm?2
0402-05 na gruncie kat. Ill z nawoZeniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
2170,0 + 1740,0+114,0 m2 4 024,000
RAZEM 4 024,000
17 Pielegnacja trawnikow kpl.
1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000

Norma PRC Wersja 4 85 Nr seryiny: 4797 Uzytkownik: DRMG Gdarisk
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.85 Nr seryjny: 4797 Uzyticownik: DRMG Gdanisk

“Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
SCHODY TERENOWE i MUR OPOROWY
1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01  iRoboty pomiarowe ha
0121-02
50/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
2:KNR 2-01  |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
0217-06 na odklad w gruncie kat. I1}-
<schody>(4,50*2,50)*(0,10+0,05+0,06) m3 2,363
<mur oporowy>{1,15+0,85+2*1,00+2*1,25y110%"7,0%(0,60+0,15+0,05+ |m? 160,160
0,30+2,10)
RAZEM 162,523
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m?
0103-02 nawierzchni w gruncie kat. -1V
4,50*7.0 m? 31,500
RAZEM 31,500
4|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grunfu na odleg- (m3
0230-01 {0&¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l]
<mur oporowy>(1,15+0,85+2"1,00+2*1,25)*110%"7,0"1,75 m3 87,588
RAZEM 87,588
5:KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  jm3
0236-01
poz.4 m3 87,588
L RAZEM 87.588
6/ KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowychdo 1 |m?
0416-01 m3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu i-IV
poz.2-poz.4 m3 74,935
RAZEM 74,935
2451112914 Krawezniki - SCHODY
7|KNR 2-31  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
400,350,257 m3 2,450
RAZEM 2,450
8{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
0403-03 mentowo-piaskowej
4,07 m 28,000
RAZEM 28,000
SIKNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-| m
0407-05 wej 2 wypeinieniem spoin zaprawg cementows
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
3|45111291-4 {Podbudowy - SCHODY
10/KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po za- m?
0114-01 geszcezeniu 25 cm
0114-02
poz.3 m2 31,500
RAZEM 31,500
4451112914 |Nawierzchnia stopni schodowych
11/KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 30x20x6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?
0502-03 wej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowsg
7+0,20*4,0 m2 5,600
RAZEM 5,600
5 Podbudowy - MUR OPOROWY
12/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa doina o grubosci po za- m2
0114-01 geszczeniu 60 cm
0114-02
<mur oporowy>(1,15+0,85+2*1,00+2*1,25)*7.0 m? 45,560
RAZEM 45,500
13|KNR 2-31  {Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 |m2
0109-01 cm
0109-02 PODKLAD BETONOWY Beton C12/15
<mur oporowy>{1,15+0,85+2*1,00+2"1,25)*7.0 m2 45,500
RAZEM 45,500
14/KNR 2-02  |\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50  {m2
1102-02 mm zatarte na giadko
1102-03
<mur oporowy>(1,15+0,85+2"1,00+2"1,25)"7.0 ma2 45,500
RAZEM 45,500
6 Elementy prefabrykowane - MUR OPOROWY
15 KNR-W 2-20 |Kanaly z prefabrykowanych elementdw zelbetowych typu L elem,
0111-04
<L 205 X 115>1 elem. 1,000
<L 155X 85>1 elem. 1,000
<|. 180 X 100>2 elem. 2,000
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"Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<t 230 X 125>2 elem. 2,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryiny: 4797 Uzytkownik: DRMG Gdarisk







PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomigdzy obiektem szkolnym a przedszkolem 10-0d-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa B Opis | wyliczenia L jm. | Poszcz. | Razem |
Ukfadanie rur ochronnych i uziomu poziomego wraz z powykonawcza dokumentacja geodezyjna i
1 'Ukiadanie rur ochronnych | uziomu poziemego
1IKNR 5-12  :Cdtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym m
0101-02
520,0 - m 520,000
RAZEM 520,000
Z2|KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 mi|m
0702-0202 |[szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-tV
___ipoz1 m_ 520,000
L RAZEM 520,000
3IKNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 04 m m
0706-01 4x10¢cm
Piasek kopalniany sorfowany
Krotnosc = 4
poz.1 m 520,000
L o RAZEM 520,000
4 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o §r. 75 mm m
0705-01 Rura osfonowa do kabli DVK 75, $rednica zew. 75 mm, wew. 63 mm
wycena in- | Tasma z folii polietyl do znak.tras kablowych niebieska
dywidualna
poz.1 m 520,000
RAZEM 520,000
5/KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
0805-02 i
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4
poz.1 m 520,000
RAZEM 520,000
6;KNR-W 2-01:Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gigbokosci do 0. |m
0705-0201 |4 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. fI-IV
. poz.1 m 520,000
RAZEM 520,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryiny: 4787 Uzytkownik: DRMG Gdarisk




