Przekroj B-B

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0-ROWEROWEGO Kostka betonowe 10x20, koloru grafitowego, gr. 8cm

Plyty betonowe 30x30cm, z kruszywa ptukanego, koloru szarego, gr. 5em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 or. 3em

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm KESM o uziarmieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej ar. 20 em

KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.20 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa or. 30 cm

Grunt stabilizowany cementem Rim=2,5MPa gr. 30 om Podloze gruntowe doprowadzone do G1 61cm
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 58cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm _ _ L
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm _ _ \_\ 35

Kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm

tawa z betonu C16/20 gr. 15cm
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ
KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A
PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALOWYM W GDANSKU
Plyty betonowe 30x30cm, z kruszywa plukanego, koloru szarego, gr. 5em TEREN OZNACZONY W PROJEKCIE
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm MPZP 003-ZP62
KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.20 cm ADRES: -
. GDANSK, DZ. NR 8/194, obr. 0074
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.30cm REJON UL. JABLONIOWEJ, 80-175
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 58cm BRANZA:
\_\ zieleh \_\ 3 zielenh \_\ TARRE:
INWESTOR:
2% DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
o - ul. ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK
NN/ AN P PODPES:
— m— NS PROJEKTANT:
® mgr inz. Marek Makosa
% p upr.nr POM/0301/POOD/09
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PODPIS:
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz
Obrzeze betonowe 8x30cm upr.nr_POM/0091/POOD/11
N NAZWA NR
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm Obrzeze betonowe 8x30cm [RYSONKU: RO:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
DATA: SKALA:




