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Czes¢ opisowa
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji .
Projektowany zakres prac w catosci miesci sie na terenie nalezgcym do Inwestora.
Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

a)

elementy nowe projektowane na terenie:

- el. wyposazenia matej architektury;

- urzadzenie sportowe do ¢wiczen-relaksu;

- $ciezki pieszo-rowerowe, ciggi pieszo-jezdne
- trejaze

- oswietlenie terenu-latarnie wysokie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce nie znajdujg sie istniejgce budynki.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale,
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

b)
c)
d)
e)

f)
g9)
h)
i)
)
k)
)

m)

n)

zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach i ich poblizu;

niekontrolowany upadek elementéw budowlanych zagrazajgcy ludziom;

upadek z wysokosci ludzi, materiatdéw budowlanych i narzedzi;

upadki zwigzane z transportem nowych materiatéw na miejsce wbudowania;

zagrozenia wynikajgce z uzywaniem maszyn i urzadzen budowlanych niezgodnym

Z instrukcjg obstugi;

zagrozenia wynikajgce z uzywaniem maszyn i urzgdzen budowlanych przez pracownikéw
nieposiadajgcych wlasciwych uprawnien;

pozar zwigzany z zaprészeniem ognia przy mat. tatwopalnych;

porazenie prgdem z niesprawnych elektronarzedzi, czy ich roboczego zasilania,
dopuszczenie do pracy os6b nietrzezwych, nieuprawnionych, nieodpowiednio przeszkolonych
oraz zastabniecia w czasie robdt;

znalezienie sie na terenie osdb nieupowaznionych;

nieprzestrzeganie zasad ostroznosci wynikajgcych z instrukcji o0 obchodzeniu sie

z materiatami chemicznymi , toksycznymi;

brak ubran i sprzetu ochronnego;

potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do robot szczegolnie niebezpiecznych.
wszyscy pracownicy powinni posiada¢ swiadectwa ukonczenia ogolnych kurséw BHP,

- kazdy z pracownikéw winien zostac¢ przeszkolony w sprawach BHP zwigzanych
z konkretnym stanowiskiem pracy i rodzajem robot,

- na poszczegolnych stanowiskach pracownicy muszg zosta¢ zapoznani
ze sposobami wykonania prac, kolejnoscig ich prowadzenia i rodzajach zabezpieczen
koniecznych do zastosowania.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie.



budowa, ani jej sgsiedztwo nie znajdujg sie w strefie szczegdlnego zagrozenia.

Przy prowadzeniu robdt nalezy wzigé pod uwage to, ze bedg one prowadzone w poblizu
innych budynkéw uzytkowanych, itak je zorganizowaé, by nie wystepowaty kolizje;
miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé

i zabezpieczy¢ przed penetracjg przez osoby niepowotanych, a teren budowy ogrodzié,

do wykonywania prac nalezy uzywaé sprawnego, atestowanego sprzetu i narzedzi,
a do ich obstugi wyznaczaé osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia i przeszkolenie,

pracownicy muszg by¢ wyposazeni we wtasciwg odziez roboczg i sprzet ochronny, byé
zdrowi, trzezwi i odpowiednio przeszkoleni,

nalezy systematycznie kontrolowaé stan rusztowan i pomostoéw, a w przypadku wystgpienia
zastrzezen, systematycznie usuwac potencjalne zagrozenia,

dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacji ew. maszyn majg byé przechowywane
w biurze Kierownika Budowy i zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych,

na budowie, w widocznym miejscu wywiesi¢ czytelng informacje o nr telefonéw alarmowych
(Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego itd.),

a budowie powinna sie znajdowaé wtasciwie wyposazona apteczka, systematycznie
kontrolowana i uzupetniana, a wszyscy pracownicy powinni zna¢ miejsce jej przechowywania,

wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robd6t w Budownictwie, wg projektu
i z zachowaniem obowigzujgcych norm,

wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg posiadac atesty Instytutu Techniki Budowlanej
i Pahstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

Opracowata
arch. M. Szarejko



