TBIARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul.Harfowa 38 80-298 GDANSK
NIP 5842736968

TEMAT

ADRES
INWESTOR

FAZA

ZAKRES
OPRACOWANIA

CZESC Il

AUTORZY:

PODPIS:

DATA OPRACOWANIA

TBirn ARCHITEKCI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY
OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALtOWYM
W GDANSKU -TEREN OZNACZONY W
PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Gdansk 80 — 175, dz.nr 8/194, obreb 74
rejon ul Jabtoniowej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT DROGOWY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO ORAZ CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO

BRANZA DROGOWA

Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
upr.nr POM/0091/POOD/11

Projektant: mgr inz. Marek Makosa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
upr. nr POM/0301/POOD/09

19.04.2017



TBi ARCHITEKCi Sp. z 0.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM
10-ODDZIALOWYM W GDANSKU
Projekt Wykonawczy Gdarnisk, ul. Jabfoniowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE ... teueuteneeeineeeeeensessses bbbt 3
(0] oT1 d=Tol s VoY o740 V2RSSR 4
N 1 0Ty o ] PP PP PP 4
D Yo [ T a1V =E a1 PRSP 4
T Mo Te 15 = 1NV ReT o] = Tolo 1NV o | - ISR UPP 4
B N o Z=o [a a1 o Aol =] T o 1YL=y AV o | SRR 4
T - [ I R 1 01 1= - Lo OO PP PTRTPPTPPPPPPRRN 4
5.1. IStNiejgaCy UKIA ArOZOWY ....ceviiiiiiiei ettt ettt e e st ee e e saeeeeseraeeeeanes 4
5.2. I g1 =T - [ T4 ] [=] o TSP RPURPRN 4
6. Warunki BEOTECHNICZNE . ..uviiieeieee e e e e s b e e s srbe e e e s beeeeenareeas 5
6.1. Budowa ge0logiczna POdIOZa.........ciiiiiiiiciiiie e 5
6.2. Charakterystyka stosunkOw wodnyCh ........cooiiiiiiiiiecece e 5
7. SN PrOJEKEOWY .eeeiiiiiiie ettt e e st e e st e e st e e e e et e e e e ataeeeanbeeeeataeeesanraeeas 5
7.1. Zat0ZENIa PrOJEKLOWE . ...ci i e e e et e e e e e s e e e e eaees 5
7.2. o T I (U E: [V 2SRRI 5
7.3. ROZWigZania WYSOKOSCIOWE ....ccccuiiiiiiiieeciittee ettt ettt e st e e e stae e e ssatae e e s e sataeeesbaeeeenes 6
7.4. [20e] Yol AV AT=T 1 o o TIPSR 6
7.5. ROZWigzania KONSEIUKCYJNE ...ueiiiiiiee ettt e e st e e e e sata e e e sbaeeesnnes 6
7.6. O AWOANIENIE . ..e ettt ettt et e sab e st e st e e sbee e s bt e sabeesbeeaesabeesnseesnsaeesaseesbeeanns 7

Czes$¢ rysunkowa:
Rys.D-1 Plan sytuacyjny 1:500

Rys.D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

Str.2



TBi ARCHITEKCi Sp. z 0.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM
10-ODDZIALOWYM W GDANSKU
Projekt Wykonawczy Gdarnisk, ul. Jabfoniowa

Gdansk dn. 30.04.2017 r.

OSWIADCZENIE

Opracowanie

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A
PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALtOWYM W GDANSKU - Projekt Drogowy
w stadium Projektu Wykonawczego
jest wykonane zgodnie z wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami
i jest kompletne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant Sprawdzajqcy

mgr inz. Marek Makosa mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz
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Opis techniczny

1.

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Adres inwestycji
Gdanisk, rejon ul. Jabtoniowej dz. nr 8/194, Obr. 74.

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

- Mapa geodezyjna dla celdéw projektowych

- M.P.Z.P. Zakoniczyn — rejon Potoku Orunskiego i ul. Tzw. Nowej Buloniskiej Potudniowej w
Miescie Gdansku;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spra-
wie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430).

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu drogowego ciggu pieszo-jezdnego oraz ciggu
pieszo-rowerowego na terenach zieleni urzadzonej. Projektowany uktad sciezek ciggu pieszo-
rowerowego przeznaczony bedzie do ogdlnodostepnego korzystania w celach rekreacyjnych
przez mieszkancéw pobliskich osiedli oraz dla rodzicéw i uczniéw pragnacych dosta¢ sie na
zajecia do szkoty podstawowej lub przedszkola 10-oddziatowego.

Stan istniejgcy
5.1. Istniejacy ukiad drogowy

Teren objety opracowaniem to grunty orne zakwalifikowane do kategorii RIVa, jednak nie
uzytkowane rolniczo, lezgce odtogiem, porosniete niewielka iloscig drzew - samosiejek

Od zachodu teren sgsiaduje z naturalnym wawozem rowu R3 (oznaczenie eksploatacyjne).
Teren pofatdowany, pochylony w kierunku wschodnio-zachodnim , o réznicy poziomu terenu ok.
2,5 m. W zachodnim skraju opracowywanego terenu na granicy z rowem R-3 rzedne ksztattujg
sie na poziomie 75,0- 75,7m npm, we wschodnim skraju rzedne terenu ksztattuja sie do 78,1-78,9
m npm.

5.2. Istniejgca zielen

W rejonie projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych znajdujg sie
zadrzewienia kolidujgce z infrastrukturg drogowa.
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6.

Warunki geotechniczne

6.1. Budowa geologiczna podtoza
Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym w obszarze budowy uktadu ciggdw pieszych i jezdnych

zalegajg w podfozu utwory glacjalne wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych oraz gliny
piaszczyste.
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la
Zaliczono do niej grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie plastycznym
1,=0,42

Warstwa Ib
Zaliczono do niej grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste
w stanie twardoplastycznym 1,=0,22

6.2. Charakterystyka stosunkéw wodnych
Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do

gtebokosci rozpoznania.

Szczegétowe badania podtoza gruntowego przedstawiono w opracowaniu geotechnicznym
opracowanym przez firme Geo-monitoring.

Na podstawie badan archiwalnych i rozpoznania w terenie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych projektowane przedsiewziecie
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Stan projektowy

W miejscowosci Gdansk projektuje sie uktad drogowy ciggéw pieszo-jezdnego i pieszo-
rowerowego pomiedzy terenami zespotu szkolnego i zespotu przedszkolnego 10-oddziatowego,
w rejonie ulicy Jabtoniowe;j.

7.1. Zatozenia projektowe
Ciagi pieszo-jezdne przeznaczone dla samochoddw osobowych o szerokosci 5,2m.

Ciagi pieszo-rowerowe nie przeznaczone dl samochoddéw (z mozliwoscig wjazdu pojazddéw stuzb
utrzymania), szerokos$¢ ciggéw pieszo-rowerowych od 2,5-3,0m.

7.2. Plan sytuacyjny
Nawierzchnie ciggéw pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych przewidziano z ptyt betonowych

30x30 z kruszywa ptukanego z pochyleniem poprzecznym 2,0%.
Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne pokazano na rysunku nr WD1.

Str.5



TBi ARCHITEKCi Sp. z 0.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A PRZEDSZKOLEM
10-ODDZIALOWYM W GDANSKU
Projekt Wykonawczy Gdarnisk, ul. Jabfoniowa

7.3. Rozwigzania wysokos$ciowe

Pochylenie podtuzne i poprzeczne zaprojektowano aby umozliwi¢ sprawny sptyw wéd
opadowych. Pochylenia te wahajg sie od 0,5% do 7,3%.

Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe pokazano na rysunku nr D1.

7.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205

»Roboty ziemne”.

Roboty ziemne nalezy wykonywac w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopuscic¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych
robot.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw przydatne do budowy nasypéw powinny by¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione na odktad celem
unieszkodliwienia.

7.5. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni ciggdw jezdnych

Kostka betonowa 10x20
kolor grafitowy, gr. 8cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 3 cm

Podbudowa
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr.20cm

Grunt stabilizowany cementem o RM=2,5MPa
gr. 30cm

Zageszczone podtoze gruntowe (doprowadzone do
nosnosci G1) o wskazniku zageszczenia 1s=0,97
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggédw pieszo-rowerowych

Ptyta betonowa 30x30 z kruszywa ptukanego
kolor szary, gr. 5cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 3 cm

Podbudowa
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
gr.20cm

Grunt stabilizowany cementem o RM=2,5MPa
gr. 30cm

Zageszczone podtoze gruntowe (doprowadzone do
nosnosci G1) o wskazniku zageszczenia 1s=0,97

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm wyniesionymi ponad powierzchnie
chodnika 5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.
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7.6. Odwodnienie

Odwodnienie terenu powierzchniowe, poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe klasy B125
(ciag pieszo-jezdny) do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrebnego
opracowania, woda opadowa z ciggow pieszo-rowerowych odprowadzana bedzie na
przylegte tereny zielone.

Opracowat:
mgr inz. Marek Makosa
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