L.dz. NT.U- WT-721/2836/2017 Gdansk, dnia 17.03. 2017r

TB i ARCHITEKCI Sp. z o.0.

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

»Odanskie Wody” Sp. z o0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego zagospodarowania terenu
zieleni miejskiej pomiedzy obiektem szkolnym a przedszkolnym w rejonie ul. Jabloniowej
informuje ,ze najblizszym odbiorikiem bedzie kolektor deszezowy @ 1000 _mm lub
wewnetrzna _instalacia odwadniajaca  obieckty kubaturowe Realizacje odwodnienia
przedmiotowe] inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z n/w warunkami:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014. (Dz. U. Nr 1800),

2. Projekt budowlany uzgodni¢ w spotce Gdanskie Wody

3. Ugzbrojenie odwadniajace wykonaé z materialéw zapewniajacych szczelnodé
posiadajgcych atesty dopuszezenia do stosowania ,

5. Nastudniach i wpustach sieci miejskiej stosowal zabezpieczenia przed kradzieza, wpusty i
whazy nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska . W pasie jezdnym
zastosowac !

- wlazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,glebokoéé pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w
pasie jezdnym stosowaé plyty odciazajace,

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem % ,krata uchylna ryglowana($ruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 6002400 mm, osadzaé na
ptytach odcigzajacych

6. Do odbioru branzowych robdt zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspolrzednych XYZ w wersji
tekstowej w ukladzie mapy zasadniczej miasta Gdanska,

7. Realizujac system dazy¢ do maksymalnego zagospodarowania wéd deszczowych w
migjscu ich powstawania ( sptyw z nawierzchni na teren zieleni)

8. Nie prowadzi¢ nasadzen zieleni wysokiej w odleglodei mniejszej niz 5,0 m od skrajni
rurociagu

9. Zgodnie z opracowaniem projektowym dotyczacym odbiornika do wymiarowania sieci
zaleca si¢ przyja¢ miarodajne natgzenie deszczu min 174 I/s’ha odpowiadajgce warunkom
deszczu o czasie trwania 15 min i prawdopodobiefistwie p=20% obliczajac przeplywy i
dobierajac rurocigg stosujac metodg natezen graniczanych przy zatozeniu zachowania
wspotczynnika sptywu 0,4

10. Rozwiazanie projektowe nalezy technicznie skoordynowa¢ z projektem przebudowy rowu
R3 realizowanym w ramach Nowej Buloniskiej oraz projektami dla budynkow szkoly i
przedszkola
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11. W projekeie budowlanym odwodnienia wynies¢ linie planistyczne planowanej inwestycji
oraz pasa drogowego z granica dziatki wyznaczajac tym samym zakres zasiegu instalacji
wewnetrznej podlegajacej eksploatacji zarzadcy terenu (ostatnig studnie osadnikowa,

liczac od strony zabudowy na terenie inwestora lokalizowaé przy granicy dziatki).

12. 13, Warunki sa wazne 2 lata tj. do dnia 16.03.2019 r

W ramach opracowanej dokumentacji nalezy skorzystaé z wytycznych do projektowania oraz
zaznajomi¢ si¢ z procedury odbiorows miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na
stronie internefowej naszej firmy www.gdanskiewody. pl
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