PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja ma na celu:

- przeniesienie istniejacych urzadzen przyszkolnej sitowni zewnetrznej dla mtodziezy i dorostych do nowej
lokalizacji na terenie szkoty,

- budowe nowego przyszkolnego placu zabaw dla uczniéw klas 0-3 w miejscu obecnej sitowni.

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- zabezpieczenie drzew i krzewow w poblizu inwestycji,

- rozbidrka istniejacej tablicy informacyjnej sitowni,

- zabezpieczenie, demontaz i zmagazynowanie istniejacych urzadzen i $mietnikow sitowni zewnetrznej do ponownego wykorzystania,
- usuniecie istniejacych fundamentéw urzadzen sitowni,

- zdjecie wierzchniej warstwy gleby z terenu przeznaczonego na plac zabaw,

- rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych.

2. Roboty zasadnicze

a) plac zabaw

- korytowanie i wyprofilowanie nawierzchni placu zabaw do wymaganych spadkéw z zageszczeniem mechanicznym podbudowy do Is=1,0,
- wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,

- montaz obrzezy betonowych i utozenie uzupetnien nawierzchni z kostki betonowej przy placu zabaw,

- wykonanie systemowej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na podbudowie,

- montaz nowych urzadzen placu zabaw,

- doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego.

b) sitownia zewnetrzna

- wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia i $mietniki sitowni,

- montaz zdemontowanych wczesniej urzadzen i $mietnikéw sitowni,

- naprawa i wykonanie nowych nawierzchni naturalnych trawiastych.

- doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego.

Szczegdtowy zakres wycenianych prac przedstawiono w ponizszym opracowaniu.

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14954



Kosztorys inwestorski - budowa placu zabaw i silowni zewnetrzne;j

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe SST - 01.00
1 Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot - zabezpieczenie drzew i krzewdw w po- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |blizu inwestyciji, inwentaryzacja i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu
SST-01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 Demontaz istniejacych urzadzen sitowni zewnetrzne; szt.
d.1/0818-08
analogia +
kalkulacja
wiasna SST -
01.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-31 Demontaz istniejacej tablicy informacyjne; szt.
d.1/0818-08
analogia +
kalkulacja
wiasna SST -
01.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-31 Demontaz istniejacych Smietnikow szt.
d.1/0818-08
analogia +
kalkulacja
wlasna SST -
01.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentow pod urzadzeniami betonowych o grubosci (wyso-|m3
d.10302-01 kosci) do 70 cm - fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej, fundament tablicy infor-
analogia SST |macyjnej oraz $mietnikéw
-01.00
(12+1+2)*(0,4*0,4*0,5) m3 1,200
RAZEM 1,200
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
SST-01.00
31 m 31,000
RAZEM 31,000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.111103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
SST-01.00
poz.5+p0z.6*0,06*0,2 m3 1,572
RAZEM 1,572
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.111103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
SST-01.00
poz.7 m3 1,572
RAZEM 1,572
2 Zdjecie warstwy humusu SST - 02.00
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.2/0121-02
analogia SST
-02.00
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
10/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spy-  |m?
d.2/0126-01 charek
SST - 02.00
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
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Kosztorys inwestorski - budowa placu zabaw i silowni zewnetrzne;j

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. Il -|m?3
d.2|0229-02 (ziemia urodzajna) z do czasowego sktadowania
SST - 02.00
0,15*p0z.10*60% m3 21,150
RAZEM 21,150
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l |m3
d.2/0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
SST-02.00 |tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zdjecie humusu mechanicznie (zadarniony i za-
brudzony) z odwiezieniem
0,15*p0z.10*40% m3 14,100
RAZEM 14,100
13/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.2/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-IV
SST-02.00 |Krotnos¢ =10
poz.12 m3 14,100
RAZEM 14,100
3 Roboty ziemne SST - 03.00
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m?
d.3/0101-01 I-IV gtebokosci 20 ¢cm - pod nawierzchnie bezpieczng placu zabaw - docelowo 28cm
SST-03.00
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m?
d.3/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
SST-03.00 |Krotnos¢=1,8
poz.14 m2 235,000
RAZEM 235,000
16/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.3/0103-02 w gruncie kat. lll-IV
SST - 03.00
poz.14 m2 235,000
RAZEM 235,000
17|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. gruntu Ill) -|dét.
d.3]0312-02 pod fundamenty urzadzen - urzadzenia istniejace do ponownego montazu, kosze na
SST-03.00 |Smieci oraz nowe wyposazenie placu zabaw
12+2+(26+1+4+1+4+1) dot. 51,000
RAZEM 51,000
4 Nawierzchnie utwardzone, podbudowy SST - 04.00
41 Nawierzchnie sitowni zewnetrznej - podbudowa
18/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m?2
d.4.1{0104-01 + nie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - docelowo 15 cm
KNR 2-31
0104-02
SST - 04.00
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.4.110103-02 w gruncie kat. [ll-IV
SST - 04.00
poz.18 m2 235,000
RAZEM 235,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm|m?
d.4.110114-05 - KLSM tluczen o frakcji 4-31,5mm
SST - 04.00
poz.18 m2 235,000
RAZEM 235,000
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.4.110103-02 w gruncie kat. [ll-IV
SST - 04.00
poz.18 m2 235,000
RAZEM 235,000
22|KNNR 6 0107-| Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zageszczanym|m3
d.4.101 mechanicznie o gr. do 5 cm - KLSM tluczen o frakcji 0-4mm
SST-04.00 |Krotnos¢=0,5
poz.18*0,05 m3 11,750
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Kosztorys inwestorski - budowa placu zabaw i silowni zewnetrzne;j

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,750
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.4.110103-02 w gruncie kat. [ll-IV
SST - 04.00
poz.18 m2 235,000
RAZEM 235,000
4.2 Nawierzchnie chodnikowe
24|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszcza- |m?2
d.4.2/0104-01 + nie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - docelowo 15 cm
KNR 2-31
0104-02
SST - 04.00
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
25|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.4.2/0103-02 w gruncie kat. lll-IV
SST - 04.00
poz.24 m2 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm|m?
d.4.2|/0114-05
SST - 04.00
poz.24 m2 15,000
RAZEM 15,000
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?
d.4.2/0103-02 w gruncie kat. lll-IV
SST - 04.00
poz.24 m2 15,000
RAZEM 15,000
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-ll  |m
d.4.2|/0401-03
SST - 04.00
70 m 70,000
RAZEM 70,000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2|0402-04
SST - 04.00
0,32*0,2*poz.27 m3 0,960
RAZEM 0,960
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.2|0407-05
SST - 04.00
70 m 70,000
RAZEM 70,000
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach m
d.4.2|0407-06
SST - 04.00
70 m 70,000
RAZEM 70,000
5 Fundamentowanie SST - 05.00
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu C20/25 o0 0bj.0.15 m3 - dla urzadzen |m3
d.5/0308-01 placu zabaw
SST - 05.00
(26+1+4+1+4+1)*0,4*0,4*0,4 m3 2,368
RAZEM 2,368
34|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu C20/25 o0 0bj.0.15 m3 - dla $mietni- |m3
d.5/0308-01 kéw i urzadzen sitowni zewnetrznej
SST - 05.00
(12+2)*0,4*0,4*0,4 m3 0,896
RAZEM 0,896
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35/KNR 2-23 Osadzenie w fundamentach potrzebnych zakotwien, marek, rur itp. wg wymagan pro- |szt.
d.5/0309-01 ducenta sprzetu wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym,
analogia SST
- 05.00
12+2+(26+1+4+1+4+1) szt. 51,000
RAZEM 51,000
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z|m?
d.5/0603-01 emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa
SST - 05.00
(12+2+26+1+4+1+4+1)*0,4*5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z|m?
d.5/0603-02 emulsji izolacyjnej - druga i nastepna warstwa
SST - 05.00
poz.36 m2 102,000
RAZEM 102,000
6 Wyposazenie placu zabaw i sitowni zewnetrznej SST - 06.00
38 Naprawa podniszczonych powtok malarskich zdemontowanych urzadzen sitowni ze-  |kpl.
d.6|kalk. wlasna  |wnetrznej i $mietnikow
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Montaz w nowej lokalizacji zdemontowanych wcze$niej urzadzen sitowni zewnetrznej |szt
d.6|kalk. wlasna |i $mietnikow
SST - 06.00
12+2 szt 14,000
RAZEM 14,000
40 Dostawa i montaz - zestaw zabawowy metalowy czterowiezowy z dwiema zjezdzal-  |kpl.
d.6|kalk. wlasna | niami
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostawa i montaz - linarium stozkowe metalowe kpl.
d.6/kalk. wiasna
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Dostawa i montaz - hustawka wahadtowa podwdjna metalowa kpl.
d.6/kalk. wiasna
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i montaz - dysk do balansowania kpl.
d.6/kalk. wiasna
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Dostawa i montaz - hustawka wahadtowa typo "bocianie gniazdo" metalowa kpl.
d.6/kalk. wiasna
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Dostawa i montaz - hustawka wagowa metalowa kpl.
d.6/kalk. wiasna
SST - 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw SST - 07.00
46 Wykonanie nawierzchni syntetycznej systemowej, bezspoinowej (wylewanej) wodo-  |m2
d.7|kalk. wlasna | przepuszczalnej bezpiecznej placu zabaw z granulatow EPDM/SBR grubosci 80mm -
SST-07.00 |parametry zgodne z dokumentacjg techniczna i specyfikacjq
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
8 Nawierzchnia trawiasta sitowni zewnetrznej SST - 08.00
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47/KNR 2-23 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi zyznej, |m?3
d.8(0205-02 pospatki wykonywane mechanicznie
SST - 08.00
420*0,1 m3 42,000
RAZEM 42,000
48/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierécieniowym |m?2
d.8/0208-01
SST - 08.00
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
49/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysie- |m?
d.8(0209-02 wie walcem kolczatka,
SST - 08.00
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
50|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierécieniowym |m?2
d.8/0208-01
SST - 08.00
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
51|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.8/0702-06
SST - 08.00
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
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