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PRZEDMIAR

191018 ZSO 02 bud. drzwi p.poz PRZED

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. l Razem
1 Roboty rozbidrkowe.
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad |m?2 T
0354-08 2m2 ‘
7,350 m?2 7,350
RAZEM 7,350
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
0702-06 sze- rokosci do 30 cm
(2,0+2,10*2)+(1,50+2,10*2) m 11,900
RAZEM 11,900
3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
0108- ceg- lanych na odlegtos¢ 10 km
130108-16
poz.2*0,30*0,015 m3 0,054
RAZEM 0,054
4 Przyjecie gruzu na wysypisko t
poz.3*1,90 t 0,103
RAZEM 0,103
2 Stolarka drzwiowa.
5/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2. m?2
1204-04 DRZWI WEWN. ALUM. El 60 DWUDZIELNE, OBA SKRZYDtA OTWIERA-
NE, SZKOLNE, Z PROGIEM, SKRZYDLO GLOWNE szer. 1,0, WYPOSA-
ZONE w ZAMEK, KLAMKI, WKtADKE
7,350 m?2 7,350
RAZEM 7,350
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
poz.2 m 11,900
RAZEM 11,900
7|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na  |m2
0306-01 osciezach na podfozu z tynku
((2,0+2,10*2)+(1,50+2,10*2))*0,56 m?2 6,664
RAZEM 6,664
8/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- |m2
0306-06 da- tek za pogrubienie 0 1 mm na osciezach
poz.7 m2 6,664
RAZEM 6,664
9|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.7 m?2 6,664
RAZEM 6,664
10{KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
1216-01
15,0 m?2 15,0
RAZEM 15,0
3 Wymiana wyktadziny przy drzwiach
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
12|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cmna  |m?2
0109-03 gt. 6 mm
poz.11 m2 1,500
RAZEM 1,500
13/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos$¢ 15 km
0108-16
<pcv>poz.11*0,005 m3 0,008
A (sumacze$ciowa) | e
m3 0,008
<gruz>poz.12*0,005 m3 0,008
B (sumacze$ciowa) e
m3 0,008
RAZEM 0,016
14 Przyjecie pcv rozbiérkowego na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.13A*0,97 t 0,008
RAZEM 0,008
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15 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.13B*1,8 t 0,014
RAZEM 0,014
16| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
0304-01
poz.11 m2 1,500
RAZEM 1,500
17/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
poz.11 m2 1,500
RAZEM 1,500
18/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
samopoziom
poz.11 m?2 1,500
RAZEM 1,500
19|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe m2
1123-01 Wyszczegélnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza
2. Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych
3. Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
4. Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek
5. Zapastowanie i froterowanie podtég
Wyktadzina z PVC gr.2,0mm-Tarkett
poz.11 m?2 1,500
RAZEM 1,500
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono-  /mz2
1123-04 wych
poz.11 m?2 1,500
RAZEM 1,500
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