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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane wg dokumentacji projektowej dla zadania:

.Budowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej na terenie Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr 2 w Gdansku przy ul.

Wodnika 57, 80-299 Gdansk na dziatce nr ewid. 1171/13, obreb 1 Osowa”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i wykonaniu

rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla robdt objetych szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi (SST) dla robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji projektowej.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu — osoba powotana przez Zamawiajacego upowazniona do
wydawania Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego. Z kolei

1.4.5. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwaciji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wkasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,

ich poziom oraz metody badan,
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5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz szczego6towy
spos6b znakowania wyrobu,
8) date wydania i termin waznosci aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3,
10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng,
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.
Szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST) — oznacza specyfikacje robét zataczone do zaméwienia wraz z
wszelkimi zmianami i uzupetnieniami tego dokumentu zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
Informacja dla Oferentéw

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a)
b)
<)
d)

caloscig materiatow przetargowych,

zapoznania sie ze wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajacego,

warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

zapoznania sie ze szczegO6tami dotyczacymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,

hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonatl wizji lokalnej w celu zapoznania sie z

warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

1.6.

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.2.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- rysunki pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- opis techniczny planowanych prac

- przedmiary robét

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR)

-4-



BUDOWA PLACU ZABAW i SHOWNI ZEWNETRZNEJ - 750 2, GDANSK UL. WODNIKA 57 STWIOR
luty 2019r.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru.
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ew. dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
bezpieczenstwa pracownikdw i oséb postronnych.

Roboty muszg by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci aby

zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikédw ogdlnodostepnych obiektéw

sportowych na terenie szkoty.

Fakt przystagpienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
gestora oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy. Wykonawca

bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10.0Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢
materiatow.

2.2.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatléw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli InspektoraNadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatléw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wkasciwosé do rob6t i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw i urz  adzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Symbole poszczegdlnych produktéw i urzadzen zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki celem spetnienia oczekiwan Zamawiajacego i Uzytkownika. Oznacza to, ze
Wykonawca moze stosowa¢ inne produkty, jednakze wylgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
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- wielkosci stref bezpieczenstwa (powierzchni przestrzeni swobodnego upadku),

- maksymalnej wysokosci upadku (wysokosci swobodnego upadku),

- charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatos$¢, trwato$¢, dane techniczne, konstrukcja),
- wygladu (struktura, barwa, ksztatlt),

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wprzypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych i po terenie szkoty pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie szkoty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6ine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami specyfikacji, projektu organizaciji

robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakreskontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.3. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan niezwtocznie.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1) i ktére spetniajg

wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dodatkowe odbiory technologiczne
Z uwagi na specyfike inwestycji (wykonanie i montaz gotowych elementéw systemowych) przewiduje sie koniecznosé
wykonania dodatkowych czesciowych odbioréw technologicznych:
1) wykonane betonowe stopy fundamentowe musza by¢ komisyjnie ocenione i pisemnie zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela producenta sprzetu jako przydatne do montazu produkowanych przez niego
urzadzen,
2) wykonana podbudowa nawierzchni bezpiecznej musi by¢ komisyjnie oceniona i pisemnie zatwierdzona przez
upowaznionego przedstawiciela producenta tej nawierzchni jako przydatna do jej wykonania.
Wszelkie zwigzane z tym dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.
6.6. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
2) Rejestr obmiaréw
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.
4) Pozostale dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru. i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

-10-



BUDOWA PLACU ZABAW i SHOWNI ZEWNETRZNEJ - 750 2, GDANSK UL. WODNIKA 57 STWIOR
luty 2019r.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2.  Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3

dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

-11-
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Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.  Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.  Odbiér ko ncowy robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,
2) Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dzienniki budowy (oryginaty),

5) Rejestry obmiaréw (oryginaty),

6) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

7) Wyniki pomiaréw kontrolnych .

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja,

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

10) Instrukcje eksploatacyjne.

11) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

12) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.  Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér koncowy robot”.
9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

-12-
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w tej specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm. Jednoczesni Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:
1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
3) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
4) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5) Normach budowlanych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00
ROBOTY DEMONTAZOWE i ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t demontazowych i rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-00.00

~Wymagania ogoélne”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie roboét

demontazowych i rozbiérkowych w tym:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét przed wstepem os6b niepowotanych zwlaszcza dzieci (w godzinach
pracy szkoty i po godzinach),

- zabezpieczenie drzew i krzewdw w poblizu inwestycji,

- inwentaryzacja i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

- rozbiodrka istniejacej tablicy informacyjnej sitowni wraz z fundamentem,

- zabezpieczenie, demontaz i zmagazynowanie istniejgcych urzgdzen i s$mietnikbw sitowni zewnetrznej do
ponownego wykorzystania,

- usuniecie istniejgcych fundamentéw urzgdzen sitowni,

- rozbiodrka istniejacych obrzezy betonowych,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach,

- utylizacja odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci.

Zwrdci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci

aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikéw ogélnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy zabezpieczaj ace

- ogrodzenie prefabrykowane z fundamentami betonowymi prefabrykowanymi zabezpieczajgcymi przed
przewréceniem,

- deski,
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folia budowlana i typu ,stretch”,

tektura falista, karton,

palety drewniane budowlane.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do rob6t rozbiérkowo-demonta  zowych

Do rozbiérek musi by¢ uzyty typowy sprzet reczny i mechaniczny o niewielkich gabarytach tj. minikoparka, samochod
samowytadowczy o DMC do 3,5t, zurawik itp.

Uzyty sprzet mechaniczny nie moze powodowac przenoszenia nadmiernych obcigzen dynamicznych na elementy

konstrukcyjne $cian i stropéw sgsiednich budynkow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Transport materiatow z rozbiorki pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samoch6d samowytadowczy o DMC do 3,5t.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed wysypaniem .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji Technicznej,
przedmiarze rob6t oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystapieniem do bezposrednich rob6t rozbiérkowych
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi ,Roboty
rozbiérkowe - wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
wskazany w ST oraz przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologig okreslong w
Dokumentacji Projektowej. Roboty demontazowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy

wykonywacé recznie lub sprzetem lekkim z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, wymogami okreslonymi w SST,
oraz przepisami BHP.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa :
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- zabezpieczenie terenu inwestycji — kpl,

- inwentaryzacja i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu — kpl,

- zabezpieczenie, demontaz i zmagazynowanie istniejacych urzadzen i $mietnikbw sitowni zewnetrznej do
ponownego wykorzystania — szt.,

- usuniecie istniejagcych fundamentéw urzadzen i tablicy informacyjnej sitowni — szt.,

- rozbioérka istniejacych obrzezy betonowych — m,

- utylizacja odpaddw — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr rob6t rozbiérkowych

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena jednostek obmiarowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wszelkie roboty rozbiérkowe,

- podziat materiatdw uzyskanych z rozbiorki i ich usuniecie z terenu szkoty,

- wywo6z odpaddw z rozbiérki obejmujaca zatadunek, wyw6z na legalne skladowisko odpadéw, wytadunek, koszt

utylizacji.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47p0z.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 oraz z
2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 iNr 247, poz. 1844)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Z 2005 r. Nr 113, p0oz.954 i
Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz, 493, Nr 176, poz. 1238 iNr 181, poz. 1286)

6) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz.493).

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz, 251 oraz Nr 88, poz. 587) z
pbzniejszymi zmianami

8) Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236,poz.
2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,poz.
1206)
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10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnychprzepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( test jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).
11) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i wierzchniej warstwy gruntu realizowanych w ramach zadania

okreslonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy

humusu, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

Zakres rob6t okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- zdjecie humusu mechanicznie (zadarniony i zabrudzony) z odwiezieniem na trwaty odkiad,

- zdjecie humusu mechanicznie (ziemia urodzajna) z odwiezieniem do czasowego skladowania (do pdzniejszego
wbudowania po wzbogaceniu).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznosci.

Zwrdci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

Wszystkie roboty muszg byé¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposob i w takiej kolejnosci

aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikédw ogélnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoly.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- minikoparki i niewielkie samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$s¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem

samochodowym. Wyb6r srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikOw.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, wymogami okreslonymi w SST
oraz na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- zdjecie warstwy humusu - m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér rob6t zwi gzanych z usuni eciem humusu

Odbidr robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
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Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m3 zdjetej warstwy humusu z odwiezieniem na odktad obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odklad,

Cena 1 m3 zdjetej warstwy humusu z odwiezieniem do czasowego skladowania (do pézniejszego wbudowania po
wzbogaceniu) obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

- uzdatnianie humusu.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdéw zwigzanych z wykonywanym obiektem, wraz z usunieciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu
przed naptywem wody, a przede wszystkim:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych pod nawierzchnie bezpieczng placu zabaw oraz betonowe stopy
fundamentowe urzadzen, z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
» odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
= ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie wykopu,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1 Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru
ls=gd/gus, gdzie:
dd — gestos¢ objetosciowa zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)
gds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1998 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.2 Wskaznik r6 znoziarnisto $ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wZzoru:
U=deo/d10, gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 1% gruntu, (mm),
1.4.3 Wskaznik odksztatcenia gruntu  — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
l,=E2/E1, gdzie:
E1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E>— modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.4 Pozostate okre slenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine”.
1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw ostroznosci.

Zwrdci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).
Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci
aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikéw ogoélnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoly.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Szczegoblne wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakos$ci gruntu w wykopach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty ziemne prowadzone bedg recznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych o
niewielkich gabarytach zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, minikoparki,)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (minispycharki, itp.),

- do transportu mas ziemnych (niewielkie samochody samowytadowcze o DMC 3,5t),

- sprzetu zageszczajacego (zageszczarki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Szczego6lowe wymagania dotycz gce transportu

Transport gruntu odbywac sie bedzie srodkami transportu o niewielkich gabarytach zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu (niewielkie samochody samowytadowcze o DMC 3,5t).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na

pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wymagania dotycz ace zageszczenia

Grunt rodzimy pod zdjeciu warstw wierzchnich musi mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dogescic.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw

rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
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wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji inspektorowi Nadzoru.

5.3.Wymagania dotycz ace ochrony drzew i krzewéw istniej acych

W obrebie koron i korzeni drzew i krzewdw istniejgcych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Korytowanie mozna wykonywa¢ mechanicznie poza obrebem koron i korzeni drzew, nie powodujac zniszczenia
istniejgcych drzew. Nie mozna doprowadzi¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu
nalezy zminimalizowa¢ mozliwo$¢ poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony. Nalezy wykluczy¢, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwos¢
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Istniejace nawierzchnie, po ktérych beda sie poruszac¢ srodki transportu, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomoca plyt betonowych). Pojazdy lub tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Nie mozna skladowa¢ materiatdbw mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegly) w obrebie strefy korzeniowej.

Inne materialy mozna sktadowac jedynie na paletach a czas sktadowania ograniczy¢ do minimum.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjag projektowg i wymogami okreslonymi w SST.
Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowa nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohAczeniu powinny podlegaé nastepujace elementy:
- zgodnos$¢ wykonywania rob6t z Dokumentacja Projektowg,

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopoéw

- zabezpieczenie wykopow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3a :

- wykonanie wykop6w w gruntach niespoistych — m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zwi gzanych z wykonaniem wykopow
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Odbiér robét polega na ocenie zgodnosci wykonanych wykopéw z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami

dostawcow nawierzchni i urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1m3 wykonania wykopow obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych wskaznikéw
zageszczenia,
- wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
- ew. odwodnienie wykopow,
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
2) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
3) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
5) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
6) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
7) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego
10.2 Inne dokumenty
1) ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” zalecenie Ministra. Ochrony Srodowiska, Zasob6w
Naturalnych i Lesnictwa nr GWop-002/90/94 z 16.09.1994r, Warszawa 1994r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE. PODBUDOWY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych zwigzanych z wykonywanym obiektem, w tym:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;
- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng bezpieczna tj. od dotu:

= odsaczajacej warstwy podsypkowej piaskowej na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej,

= dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej tj. od dotu
= podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
= podsypki cementowo-piaskowej
- ulozenie nawierzchni z kostek betonowych,
- o0sadzenie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej na tawach betonowych.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie

(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Podbudowa — podstawowa, nos$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podioze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu,

lecz przed zwigzaniem betonu.
1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw ostroznosci.

Zwrdci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).
Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci
aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikéw ogélnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoly.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania og6ine” pkt
2.2 Potrzebne materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
— geowidknina separacyjno-filtracyjna,
— obrzeza betonowe prefabrykowane 30x8cm,
- kostka betonowa grubosci 8cm (identyczna jak kostki istniejgce),
— kruszywo famane zwykie — tluczen i kliniec, wg PN-EN 13043:2004,
- piasek — kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych wymagania PN-
EN 13043:2004,
— cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-EN 13043:2004,
— beton zwykly klasy B15,
- Zwir.
2.3. Charakterystyka materiatéw
2.3.1 Betonowa kostka brukowa
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,
- wytrzymatosci na Sciskanie,
— nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,
- $cieralno$ci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005.
Wyalad zewnetrzny

Kostka musi mie¢ wyglad identyczny jak kostka juz zastosowana do utwardzenia placu szkolnego.

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rébwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Dla kostek o grubosci < 80mm wklesniecia nie powinny
przekraczaé: 2mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci £ 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. |Cechy Wartosci
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
- $rednia z szes$ciu kostek 60
— najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
—  pekniecia probki brak
- strata masy, w procentach, co najwyzej 5
— obnizenie wytrzymatosci na  $ciskanie w  stosunku do  wytrzymatosci
na zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

2.3.2 Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegolnione wia $ciwo Sci Wymagania

Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$c¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.3.3 Beton nataw e
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-
EN 206-1:2003.
2.3.4 Obrze za betonowe
Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Beton do obrzezy musi spetnia¢
nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

— nasigkliwos$¢ < 5%,

— beton klasy B-25,

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkéw, pekniec¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokosé nie moze przekraczaé 5mm. Zacieranie elementow po
wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé¢ bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki
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oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1mm. W razie wystgpienia
watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.5 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.3.6 Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajgcej podtoze

Lp. |Wiasciwo sci Wymagania Badania wedtug

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013

2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 15-2,5 PN-S-96013

Mrozoodporno$é, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie
3 o 0,6 PN-S-96014
wiecej niz

Skfad kruszywa stabilizowanego cementem

Sklad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggniecie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy minimalnej
zawartosci cementu i wody. Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze
przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarto$¢é wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda I1), z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

2.3.7 Podbudowa z kruszywa tamanego

Materialem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe
podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spelnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole no$nosci i zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pitytg o $rednicy 30cm, wg PN-S-02205: 1998. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztalcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E;> = 140MPa,
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Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E, do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; spetnia warunek:
& <22

1
Modut pierwotny E; i wtérny E; nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

@ XD

Ey E,=4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap

- réznica naciskow kPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw Ap w mm.

2.3.8. Geowtdknina separacyjno-filtracyjna

Zasadnicze charakterystyki Metoda Badawcza Jednostka Wiasciwo $ci u zytkowe
Wytrzymatos$é na rozcigganie T EN ISO 10319 KN/m MD 3.7 (- 0.8)
max kN/m CMD 3.4 (- 0.8)
Wydtuzenie przy zastosowaniu max EN ISO 10319 % MD 30 (+/- 10)
sity rozciggajacej € % CMD 40 (+/- 10)
max
Odpornos$¢ na przebicie EN ISO 13433 mm 50 (+0)
dynamiczne D
[
Odpornos$¢ na przebicie statyczne EN ISO 12236 kN 0.500 (- 0.08)
CBRF
P
Umowny wymiar poréw O90 EN ISO 12956 um 225 (+/- 40)

Przepuszczalno$¢ wody w EN ISO 11058 m/s

-3 -3
ptaszczyznie prostopadiej VHSO 180+10 (-40-10)

Trwato$¢ zgodnie z Zalgcznikiem B Przykrycie materiatu powinno nastgpi¢ najpdzniej 2 tygodnie po
wbudowaniu. Przewidywana 100 letnia trwato$¢ w naturalnych
glebach o ph w zakresie: 4 < ph < 9 i temperaturach < 25°C na
podstawie wynikdéw badania metoda B.4.2.2 (112 dni), zalgcznik B

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania rob6t
Roboty prowadzone beda recznie i mechanicznie przy zyciu sprzetu mechanicznego o niewielkich gabarytach
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t objetych niniejszg SST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
— minikoparka podsiebierna,
- walec wibracyjny jednoosiowy,
- plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny.
Uzyty sprzet mechaniczny nie moze powodowac przenoszenia nadmiernych obcigzen dynamicznych na elementy
konstrukcyjne $cian i stropéw sgsiednich budynkow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materiatdw
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Transport materiatléw pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samoch6d samowytadowczy o DMC do 3,5t. Przewozony

tadunek zabezpieczy¢ przed wysypaniem .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (ods  aczajacej) na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjn ej
Warstwy odcinajaca i odsaczajagca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio roziozonej geowtdkninie (uktadanej z
zakladami lub termozgrzewanej), przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos¢ podsypki.
5.3 Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podioza. Minimalna grubosé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywa¢ w dwdéch
warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos$é projektowana. Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami
walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, cze$ciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo nakitadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
rozlozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50

kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa
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po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4 Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek i ptyt oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek i plyt oraz desen ich ukltadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki i z ptyt na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke na lezy
zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie, ukladanie ptyt nalezy wykona¢ recznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukltadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni
nalezy stosowac¢ zasade jednoczesnego uktadania kostek i ptyt z 3-4 palet. Ukladanie mechaniczne kostek zaleca sie
wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostke uklada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek i pityt potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy wykonczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie elementem cietym, przycinanym na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.4.4. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami i ptytami powinna wynosi¢ od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania
prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z
osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek i piyt, spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materiatem.
Wypetienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu
woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi lub stosowac zalecenia
producenta materiatu. W przypadku uktadania kostki brukowej jako ciekéw przy kraweznikowych lub przy obudowach
studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub
innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki i
kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypetnien
sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylataciji.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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5.5 Osadzenie obrze zy i opornikéw betonowych
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod
ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5cm
po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Lawy
betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 i ST ,Betonowanie konstrukcji” , przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masq zalewowsq. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanych tawach w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowej (poziom gorny obrzeza powinien sie znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy
wypehi¢ je piaskiem na petng gtebokosé.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawiac na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezgcych badan wyrobéw betonowych na $ciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Uwaga:
Wykonana podbudowa nawierzchni bezpiecznej musi by¢ komisyjnie oceniona i pisemnie zatwierdzona przez
upowaznionego przedstawiciela producenta nawierzchni jako przydatna do jej wykonania.
Wszelkie zwigzane z tym dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.
6.2 Badania w trakcie i po wykonywaniu robot
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych sie na og6lny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot
z dokumentacjg projektowa, normami branzowymi oraz wymaganiami i instrukcjami producenta nawierzchni
bezpiecznej. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

— sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie

rzadziej niz co 100m,
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— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢+ 3cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomoca szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:

¢ kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,

¢ dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.,

Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata Ilub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5¢cm.

Grubos$é podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

Obrzeza

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1cm. Dopuszczalne odchylenie linii

obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz £ 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:

— ulozenie na przygotowanym podtozu geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej — m?,

— wykonanie warstwy podsypkowej piaskowej — m?,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — m?,
— ulozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej — m?,
- o0sadzenie obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem — m,
- wykonanie taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej pod krawezniki i obrzeza - m?,
- wywiezienie i utylizacja gruzu — m?,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robo6t rozbiorkowych

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup materiatéw,
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transport materiatow na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,
— przygotowanie poditoza,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie (jesli jest wymagane) podbudowy,

— ulozenie i ubicie (jesli jest wymagane) nawierzchni,

- wypetienie spoin,

— osadzenie obrzezy i opornikow betonowych,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbedne do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej ST.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004

PN-EN 14157:2005
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
BN-80/6775-03/04

PN-B-19707:2003

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

Zalecenia IBDIM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i

patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00
FUNDAMENTOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robo6t fundamentowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

fundamentowych w tym:

- budowa podktadéw z betonu podktadowego C8/10 (tzw.chudego betonu) pod fundamentami,

- budowa stép fundamentowych betonowych z betonu C20/25 dla urzadzen placu zabaw,

- budowa stép fundamentowych betonowych z betonu C20/25 dla $mietnikéw i urzadzen sitowni zewnetrznej,

- osadzenie w fundamentach potrzebnych zakotwien, marek, rur itp. wg wymagan producenta sprzetu wraz z ich
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- pokrycie stép fundamentowych warstwg izolacji przeciwilgociowej bezspoinowej,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach,

- utylizacja odpaddw.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty fundamentowe prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Zwrdci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci

aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikow ogolnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoly.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materiaty
2.2.1. Mieszanka betonowa
1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:
- marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B 20
- marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B 20
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b)  Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwatly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

- $wiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.
d) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
f)  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
2)  Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.2. Materiaty do wykonania betonu podktadowego
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.

- kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
2.2.3 Izolacja przeciwwilgociowa
Dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB) do wykonywania
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych wszystkich typéw podziemnych czesci budowli
stykajacych sie z gruntem.
Cechy:

- przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

- Odpornosé na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie gr. 4-5 mm)

- Gestos¢ objetosciowa skt.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3

- Zawartos¢ wody w masie (skt. A): nie wiecej niz 45%

- Elastycznos¢ w niskich temperaturach,

- Stabilno$¢ wymiaréw w podwyzszonej temperaturze:

- Wodoszczelnosé: W2B

- Odpornos¢ na $ciskanie: C2B

- Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25C°

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et do robot

Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP okreslone w przepisach szczegélnych. Miejsca lub elementy szczegdélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Sktadowanie wg wymagan PN i producenta.

Miejsca przechowywania cementu pakowanego (workowanego) - magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach, bez dostepu oséb postronnych).

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t betonowych
1) Zalecenia og6ine
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.
2) Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie skftadnikow powinno sie odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
3) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankib  etonowej i wi gzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
4) Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie aczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5) Wykonanie podbetonu (tzw. chudego betonu)

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zalozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6) Osadzenie w fundamentach potrzebnych zakotwie A, marek, rur itp.

Scigle wg wymagan i instrukcji producentéw sprzetu,

5.3. Wykonanie rob6t izolacyjnych

Przed natozeniem izolacji nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, podioze
nalezy oczysci¢ z ziemi. Podtoze musi byé¢ czyste, niezmrozone, nos$ne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie.

I1zolacje mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podioze wydluza czas wigzania.

Podtoze przed aplikacjg izolacji nalezy uprzednio zagruntowa¢ dedykowanym przez producenta izolacji preparatem
gruntujgcym rozcienczonym z woda w proporcji 1:1.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, wymogami okreslonymi w SST,
oraz wymaganiami i instrukcjami producentdéw urzgdzen placu zabaw i sitowni.

Uwaga:

Wykonane stopy fundamentowe muszg by¢ komisyjnie ocenione i pisemnie zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela producenta sprzetu jako przydatne do montazu produkowanych przez niego urzadzen.

Wszelkie zwigzane z tym dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéline” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:
- wykonanie podkladéw z chudego betonu na podtozu gruntowym — m?®,
- wykonanie stop fundamentowych betonowych wraz z osadzeniem w nich potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.
wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym — szt.,
- wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentow — m?,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

a) cena wykonania rob6t betoniarskich obejmuje:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie szalunkoéw systemowych pozwalajgcych uzyskac gtadka powierzchnie betonu,

- oczyszczenie szalunkéw systemowych

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- osadzenie w konstrukcji potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke szalunkéw systemowych i pomostéw,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- oczyszczenie terenu robdt i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy,

b) cena wykonania rob6t izolacyjnych obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie podifoza,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bezspoinowej,

- oczyszczenie terenu robdt i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47p0z.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2)  PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3) PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

4) BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

5) PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykie

6) PN-84/B-03264Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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7) PN-88/B-04300Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

8) PN-88/B-06000Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

9) PN-88/B-06250Beton zwykty

10) PN-81/B-06254Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonow cementowych

11) PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu

12) PN-78/B-06714.26Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
13) PN-88/B-30000Cement portlandzki

14) PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

15) PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania

16) BN-73/6736-01Beton zwykly, Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci

17) Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

18) PN-EN 206-1:2003 Beton.

19) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaitosci.

20) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci.
21) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

22) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

23) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

24) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

25) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW | SILtOWNI ZEWN ETRZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie do ST-
00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wyposazenie
zagospodarowanego terenu we wszystkie elementy wymienione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét w
tym:

- haprawa podniszczonych powtok malarskich zdemontowanych urzadzen sitowni zewnetrznej i $mietnikéw,

- montaz w nowej lokalizacji zdemontowanych wczesniej urzgdzen sitowni zewnetrznej i Smietnikow,

- zakup i montaz fabrycznie nowych (nieuzywanych) urzadzen zabawowych placu zabaw,

- rozruch urzadzen,

- przygotowanie kompletu dokumentéw i instrukcji eksploatacyjnych urzadzen dla Uzytkownika (tzw. ,Plan
konserwaciji i utrzymania placu zabaw i sitowni zewnetrznej” zawierajgcy m.in. harmonogram kontroli, przegladow i
konserwaciji),

- przeszkolenie Uzytkownika w zakresie eksploatacji i przegladéw urzadzen.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci
aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikéw ogélnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoly.

2.  MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest $ciste zastosowanie sie do wymagan
producenta celem zapewnienia wlasciwej wspotpracy poszczegélnych komponentéw systemu zgodnie z uzyskanymi
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych

przepisow i dokumentoéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
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Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne i atest higieniczny Panstwowego

Zaktadu Higieny do stosowania w budownictwie o$wiatowym i uzytecznosci publiczne;j.

Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ przewidziane prawem wymogi dla zestawéw uzytkowanych przez dzieci z

klas 0-3 szkoly podstawowej.

2.2. OgoIny opis materiatow

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie — ocynkowana i malowana proszkowo,

- podesty, daszki - ptyta HDPE,

- kotwienie - urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym, za pomoca systemowych kotew ze stali
ocynkowane;.

- linaria - liny wielooplotowe polipropylenowe o grubosci min.16 mm z rdzeniem stalowym,

- fancuchy — stal nierdzewna, kalibrowane,

- $lizgi zjezdzalni — stal nierdzewna,

- dopuszcza sie -3% do +3% odchyiki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiardw urzadzen czy opisanych wysokosci i
dtugosci elementéw sktadowych.

2.3. Nowe urz gdzenia placu zabaw

1) Zestaw zabawowy czterowie zowy ze zje zdzalniami

Opis

Zestaw zabawowy z czterema czworobocznymi wiezami (dwie zadaszone daszkami dwuspadowymi), przykrecany do

fundamentéw betonowych. Urzadzenie sklada sie z dwéch zjezdzalni, $cianki wspinaczkowej, dwéch rur strazackich,

pomostu ruchomego, mostku z lin, mostku pochytego, linarium wejsciowego, linarium pionowego, drabinki pionowe;j.

Skiad zestawu:

- drabinka pionowa: 2 szt.

- linarium pionowe, dt.220cm, szer.80 cm: 1 szt.,

- linarium wejsciowe: 1 szt.,

- mostek pochyly: 1 szt.,

- mostek z lin, dt. 150cm: 1 szt.,

- pomost ruchomy, dt. 228cm: 1 szt.,

- rura strazacka: 2 szt.,

- $cianka wspinaczkowa: 1 szt.,

- wieza bez dachu, podest wys. 136cm: 2 szt.,

- wieza bez dachu, podest wys. 90cm: 1 szt.,

- wieza z dachem dwuspadowym, podest wys. 136cm: 1 szt.,

- wieza z dachem dwuspadowym, podest wys. 90cm: 1 szt.,

- zjezdzalnia wys. 136cm, $lizg nierdzewny o di. 315cm: 1 szt.,

- zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236cm: 1 szt.

Dane techniczne

- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 5,23m, dtugosc¢ 6,74m, wysokos¢ 3,75m

- wymiary najwiekszej czesci 3,30 x 0,75 x 0,50m

- strefa bezpieczenstwa (powierzchnia przestrzeni swobodnego upadku) — wg rysunku, pow. ok. 67,00m2,

- maksymalna wysokos$¢ upadku (wysokosé swobodnego upadku): 2,20 m,

- wymagana przestrzen minimalna: dlugos$¢ 10,68m, szerokos$¢ 8,23m,
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- ilo$¢ fundamentow: 26 szt.,

- glebokos¢ posadowienia: -1,00m

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczeristwa i metody badan,

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Materialy:
elementy potaciowe: ptyty HDPE

elementy stalowe: stal cynkowana malowana proszkowo

kotwy fundamentowe: stal ocynkowana kapielowo

liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne, potaczone ze sobg

poprzez certyfikowane taczniki z tworzywa,

nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane i malowane proszkowo,

podesty, schody: konstrukcja samonosna powlekana materiatem antyposlizgowym,

scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa,

uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

slizg: stal nierdzewna

zaslepki: tworzywo sztuczne
- fancuch: stal ocynkowana kapielowo
Rysunki pogladowe:

Rys. widok
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823 |

#

Rys. rzut

Rys. widok z boku
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2) Linarium sto zkowe

Opis

Linarium w ksztalcie stozka. Wspinaczkowe urzadzenie linowe z centralnie umieszczonym stupem przykrecanym do
fundamentu. Na stupie zamontowana jest linowa zbrojona siatka wspinaczkowa i dwie obrecze napinajace.
Urzadzenie zawiera:

- stup centralny: 1 szt.,

- obrecz napinajacg mata: 1 szt.,

- obrecz napinajgcq duza : 1 szt.,

- sie¢ linowa; 1 szt.

Dane techniczne

- wymiary urzgdzenia: 1,60 x 1,60 x 2,02m

- strefa bezpieczenstwa (powierzchnia przestrzeni swobodnego upadku): 4,60 x 4,60m,

- maksymalna wysoko$¢ upadku (wysokos¢ swobodnego upadku): 1,33m,

- wymagana przestrzen minimalna: koto o srednicy 4,60m,

- ilos¢ fundamentéw: 1 szt.,

- glebokos¢ posadowienia: -1,00m

- certyfikat potwierdzajacy zgodnosé z normg EN 1176-1 i EN 1176-3

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Materiaty:

- konstrukcja stupa z rury stalowej o profilu okraglym g= 89mm, grubosc¢ scianki 3,2mm (nie dopuszcza sie
niebezpiecznych profili kanciastych),

- liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min.16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne, potagczone ze sobg
certyfikowane taczniki z tworzywa,

Rysunki poglgdowe:

Rys. widok Rys. widok z boku
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3) Hustawka wahadtowa podwdjna

Opis

Hustawka wahadtiowa podwojna dwuosobowa z siedziskami antyposlizgowymi typu deseczka, przykrecana
fundamentow.

Dane techniczne

- wymiary urzadzenia: 3,35 x 1,93 x 2,29m,

- strefa bezpieczenstwa (powierzchnia przestrzeni swobodnego upadku): 3,0 x 7,50m,

- maksymalna wysoko$¢ upadku (wysokos$¢ swobodnego upadku): 1,30m,

- ilo$¢ fundamentéw: 4 szt.,

- glebokos¢ posadowienia: -1,00m

- certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Materiaty:

- konstrukcja z rur stalowych o profilu okraglym g=60mm, grubos$¢ scianki 2,9mm (nie dopuszcza sie niebezpiecznych
profili kanciastych),

- siedziska gumowe z wewnetrznym usztywnieniem aluminiowym, antyposlizgowe i wodoodporne
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4) Dysk do balansowania

Opis

Dysk do balansowania i éwiczenia rownowagi, z kulka przemieszczajacq sie po wyznaczonym torze, na stupku
przykrecanym do fundamentu.

Dane techniczne

- wymiary urzadzenia: dtugos¢ 1,1 x szerokosé 0,6 x wysokos¢ 0,5m,

- strefa bezpieczenstwa (powierzchnia przestrzeni swobodnego upadku): 4,4 x 3,9 m,

- maksymalna wysoko$¢ upadku (wysoko$¢ swobodnego upadku): ~0,41m,

- ilos¢ fundamentéw: 1 szt.,

- glebokos¢ posadowienia: -1,00m
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- certyfikat potwierdzajacy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat.

Materiaty:

- noga konstrukcyjna: profil stalowy ocynkowany malowane proszkowo,

- elementy stalowe: stal ocynkowana malowana proszkowo.

- dysk do balansowania - antyposlizgowy i wodoodporny

Rysunki pogladowe:

Rys. widok Rys. rzut

5) Hustawka wahadtowa typu ,bocianie gniazdo”

Opis

Hustawka wahadlowa z wodoodpornym siedziskiem antyposlizgowym typu ,bocianie gniazdo” o $rednicy 1,2m,

przykrecana do fundamentow.

Dane techniczne

- wymiary urzadzenia: 1,93 x 2,69 x 2,23 m,

- strefa bezpieczenstwa (powierzchnia przestrzeni swobodnego upadku): 2,20 x 7,50 m,

- maksymalna wysoko$¢ upadku (wysokos$¢ swobodnego upadku): 1,3 m,

- nosnos¢ siedziska: min. 150kg, zalecana wyzsza,
uwaga: informacja o dopuszczalnej nosnosci siedziska powinna byé umieszczona w dwoch widocznych miejscach
bezposrednio na hustawce np. poprzez napisy w kolorze czerwonym namalowane na konstrukcji,

- ilo$¢ fundamentéw: 4 szt.,

- glebokos¢ posadowienia: -1,00m

- certyfikat potwierdzajacy zgodnosé z normg EN 1176-1 i EN 1176-2,

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

Materialy:

- konstrukcja z rur stalowych o profilu okraglym g=60mm, grubos$¢ $cianki 2,9mm (nie dopuszcza sie niebezpiecznych

profili kanciastych),
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- siedzisko — gumowa obrecz ze stalowym szkieletem i linowg siecig siedziska, calo$¢ antyposlizgowa i wodoodporna

Rysunki poglgdowe:
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6) Hustawka wagowa

Opis

Hustawka wagowa dwuosobowa na wsporniku w ksztalcie fajki przykrecanym do fundamentu, z dwoma siedziskami
antyposlizgowymi. Ramie hustawki wyposazone w dwa okragte uchwyty.

Dane techniczne

- wymiary urzadzenia: dtugos¢ 2,80 x wysokosé 0,90 x szerokos¢ 0,51m

- strefa bezpieczenstwa (powierzchnia przestrzeni swobodnego upadku): 2,51 x 4,80 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku (wysokosé swobodnego upadku): 0,9 m,

- ilos¢ fundamentéw: 1 szt.,

- glebokos¢ posadowienia: -1,00m

- certyfikat potwierdzajacy zgodnosé z normg EN 1176-1 i EN 1176-5,
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- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Materialy:

- konstrukcja z rur stalowych o profilu okraglym g=101mm, grubos$¢ $cianki 3,6mm (stupek) i 2=89mm, grubosé
$cianki 2,9mm (ramie), nie dopuszcza sie niebezpiecznych profili kanciastych,

- siedziska gumowe z wewnetrznym usztywnieniem aluminiowym, antyposlizgowe i wodoodporne

Rysunki pogladowe:

Rys. widok

Rys. widok z boku
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2.4 Istniej ace urz gdzenia sitowni zewn etrznej — do przeniesienia

1) Jezdziec

- wymiary urzadzenia: 1,46 x 0,52 x 1,05m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,38 x 3,52m

2) Twister — wahadto

- wymiary urzadzenia: 1,19 x 0,86 x 1,31m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,22 x 3,89m,

3) Rowerek

- wymiary urzadzenia: 0,98 x 0,60 x 1,36m,
- strefa bezpieczenstwa: 3,95 x 3,45m

4) Wioslarz

- wymiary urzgdzenia: 1,31 x 1,01 x 1,18m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 4,02m,

5) Podnosiciel nég

- wymiary urzgdzenia: 0,80 x 0,71 x 0,95m,
- strefa bezpieczenstwa: 3,81 x 3,71m,

6) Wyciag gérny

- wymiary urzgdzenia: 2,35 x 0,70 x 1,95m,
- strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 3,70 m

7) Odwodziciel

- wymiary urzadzenia: 2,06 x 0,68 x 1,95m,
- strefa bezpieczenstwa: 5,06 x 3,69 m,

8) Kota ,tai-chi”

- wymiary urzadzenia: 1,02 x 1,01 x 1,88m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,11 x 4,00 m,

9) Prasanozna
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- wymiary urzgdzenia: 2,18 x 0,40 x 1,66m,

- strefa bezpieczenstwa: 5,18 x 3,40 m,

10) Biegacz

- wymiary urzgdzenia: 1,09 x 0,38 x 1,40m,

- strefa bezpieczenstwa: 4,07 x 3,36 m,

11) taweczka

- wymiary urzgdzenia: 1,33 x 1,66 x 0,63 m,

- strefa bezpieczenstwa: 4,66 x 4,29 m,

12) Orbitrek

- wymiary urzadzenia: 1,14 x 0,70 x 1,65m,

- strefa bezpieczenstwa: 4,14 x 3,67m,

2.5 Kosze na smieci

1) przy sitowni

— istniejace kosze stalowe przy placu zabaw (2 szt.) do odnowienia (usuniecie $ladéw korozji i malowanie) i
przeniesienia w nowa lokalizacje sitowni wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych,

- montaz koszy w bezpiecznej odlegtosci od stref aktywnosci sportowej uczniéw korzystajacych z pobliskich
urzgdzen sportowych.

2) przy placu zabaw

— nie projektuje sie nowych $mietnikow.

2.6. Kolorystyka

a) urzadzenia

- kolory jasnoszare i pastelowe wg katalogu dostawcy

b) kosze na $mieci

- kolor jasnoszary RAL 7035 Light Grey

Uwaga ogélna:

Ostateczny dobér materiatow i kolorystyki nastapi na etapie realizacji obiektu i nadzoréw autorskich na podstawie

dostarczonych przez Wykonawce technicznych kart materiatowych i prébek materialowych. Wszystkie materialy przed

wbudowaniem wymagajq akceptacji Zamawiajacego, Uzytkownika i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do monta zu

Do montazu gotowych urzgdzen mozna stosowac¢ sprzet dowolnego rodzaju o niewielkich gabarytach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport urz adzen

Transport zorganizowa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta oraz dostawcy elementow z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.

Urzgdzenia demontowane oraz nowe muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producenta w
sposéb minimalizujgcy ryzyko ich uszkodzenia w trakcie transportu.

Transport pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samochéd samowytadowczy o DMC do 3,5t.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rob6t

1) Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa, zaleceniami i instrukcjami producenta i dostawcy
elementéw z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.

2) Urzadzenia demontowane oraz nowe muszg by¢ montowane zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producenta w
spos6b minimalizujacy ryzyko ich uszkodzenia w trakcie montazu.

3) Niedopuszczalny jest montaz urzadzenia uszkodzonego (np. w trakcie transportu lub demontazu) stwarzajacego
zagrozenie dla uzytkownikow.

4) Materiaty uzyte podczas budowy powinny posiadaé wazne atesty Panstwowego Zaktadu Higieny i aprobaty ITB.

5) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych. Ewentualne
odchyiki skorygowaé¢ bezposrednio na budowie powiadamiajac Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6) Montaz urzadzen moze by¢ wykonany wytacznie przez wykwalifikowanych wykonawcéw tj. autoryzowanych i
przeszkolonych przez producenta.

7) Montaz proponowanych przez Wykonawce urzadzenh zabawowych i sportowych wymaga akceptacji/uzgodnienia z
przedstawicielami Zamawiajacego, Uzytkownika i Projektanta.

8) W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzgdzenia musza posiadac certyfikat na zgodnosé z odpowiednimi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca np. Polskie Centrum Akredytacji (PCA), TUV, INT itp. Nie
dopuszcza sie certyfikatow wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca
akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia
zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzadzenia czy inny podmiot.

9) Wykonawca proponujgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty karty techniczne
urzgdzen oraz zatgczong do dokumentaciji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu poréwnania rownowaznosci
funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje
produktu, parametry wielko$ciowe, materiatlowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci
poszczeg6inych urzadzeh zabawowych.

10) Wykonawca sktadajac oferte rownowazng jest zobowigzany dotaczyé do oferty koncepcje zagospodarowania
terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu i mieszczg sie na wyznaczonym terenie
a ich strefy nie nachodza na siebie.

11)Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

12)Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke
certyfikujgca na kazde urzadzenie zabawowe z osobna, potwierdzajace zgodnosé tych urzadzen z normg PN-EN
1176:2009, ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich producenta. Zamawiajacy nie
dopuszcza certyfikatow modutowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami i instrukcjami
producenta i dostawcy elementéw oraz pozostalymi przepisami bezpieczenstwa dla tego typu obiektéw uzytkowanych

przez dzieci szkolne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéline” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:
- montaz urzadzenia placu zabaw — szt.

- montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi w dokumentacji projektowej i SST z dopuszczalnymi
odchytkami, a takze by¢ wykonane z materiatdw okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Musi byc¢
zainstalowane stabilnie, w sposéb trwaly i zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie mogg wystepowaé zadne przeszkody. Strefy bezpieczenstwa
urzadzen nie moga sie pokrywac.

Wykonawca musi wykazaé spetnienie tych warunkdéw w dokumentacji odbiorowe;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena jednostek obmiarowych obejmuje:

a) montaz urzadzenia placu zabaw:

- zakup i dostarczenie na plac budowy fabrycznie nowego (nieuzywanego) urzadzenia,

- montaz urzadzenia do fundamentu betonowego,

- przeprowadzenie rozruchu urzadzenia zgodnie z instrukcjg producenta,

- przeszkolenie Uzytkownika z zakresu uzytkowania i konserwacji sprzetu,

- haprawa ewentualnych uszkodzen otoczenia powstatych w trakcie montazu,

- oczyszczenie terenu robdt i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy,

b) montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej:

- naprawa uszkodzonych powtok malarskich zdemontowanych wczesniej urzadzen,

- przeprowadzenie smarowan i konserwacji urzadzen celem przywrdcenia im pierwotnych cech uzytkowych,

- montaz urzadzenia do fundamentu betonowego,

- przeprowadzenie rozruchu urzadzenia zgodnie z instrukcjg producenta,

- przeszkolenie Uzytkownika z zakresu uzytkowania i konserwacji sprzetu,

- naprawa ewentualnych uszkodzen otoczenia powstatych w trakcie montazu,

- oczyszczenie terenu robdt i usuniecie powstatych odpadéw poza teren budowy,

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wymagania i instrukcje montazu producentéw wyposazenia

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 1; Og6lne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 4; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzenh kotyszacych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7; Wytyczne instalowania ,kontroli
konserwaciji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 11; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

Pozostate Polskie Normy z grupy PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i

metody badan.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i

patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzagdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

syntetycznej systemowej bezspoinowej (wylewanej) wodoprzepuszczalnej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z

granulatébw EPDM/SBR realizowanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie do ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie

syntetycznej systemowej bezspoinowej (wylewanej) wodoprzepuszczalnej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z

granulatbw EPDM/SBR w tym:

- oczyszczenie wykonanej wczesniej podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng wraz z oceng jej przydatnosci przez
przedstawiciela producenta nawierzchni bezpiecznej,

- zabezpieczenie przez zniszczeniem i zabrudzeniem wykonanych juz elementéw placu zabaw (fundamenty,
kotwy),

- wykonanie dolnej (amortyzujacej) warstwy nawierzchni bezpiecznej z granulatu SBR,

- wykonanie gornej (ochronnej) dwukolorowej warstwy nawierzchni bezpiecznej z granulatu EPDM

- wklejenie w nawierzchnie systemowych elementéw tzw. gier kreatywnych wg dokumentaciji projektowej,

- uporzadkowanie nawierzchni i terenu po wykonanych pracach,

- utylizacja odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz ace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Zwrdci¢ uwage na ukryte w gruncie sieci i instalacje zewnetrzne (zinwentaryzowanie i niezinwentaryzowane).

Wszystkie roboty musza by¢ realizowane w $cistym porozumieniu z dyrekcjg szkoty w taki sposéb i w takiej kolejnosci

aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i miodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikéw ogélnodostepnych obiektow

sportowych na terenie szkoty.

2.  MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest $ciste zastosowanie sie do wymagan
producenta celem zapewnienia wtasciwej wspotpracy poszczegélnych komponentéw systemu zgodnie z uzyskanymi

aprobatami technicznymi i certyfikatami.
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Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne i atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w budownictwie o$wiatowym i uzytecznosci publiczne;j.

Nawierzchnie placu zabaw musza spetnia¢ przewidziane prawem wymogi dla obiektéw uzytkowanych przez dzieci z
klas 0-3 szkoly podstawowej.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni
1) Dane granulatu warstwy wierzchniej EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM odporny na promieniowanie UV
Typ materiatu: kauczuk EPDM

Frakcje: 1.0-3.5mm

Grubos$é: min,. 1,0cm

Wiasciwo $ci Warto $¢ Jednostka Norma
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: >6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: >700lub> % DIN 53 504

600
Twardosé: 60 +5Iub 90 Sh°A DIN 53 505

+5
Gestosé: 1,60 g/lcm3 DIN EN 1183-1
Zawartos$¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %
Trwatos$¢ koloru: 5—4* DIN EN 20105-A02
Pozostate:
Palnosc: klasa Cfl—s1  Cfl-sl DIN EN 13501-1
Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60

2) Dane granulatu warstwy dolnej SBR

Nazwa granulatu: granulat gumowy SBR

Typ materiatu: kauczuk SBR

Frakcje: 2.0-8.0mm

Grubos$¢: ok. 7,0cm

(dobrana do maksymalnej wysokosci upadku

2,20m)

Wiasciwo Sci Warto $¢ Jednostka Norma
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3

Zawarto$¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240
Analiza sitowa:

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501
Pozostate

Ksztalt: Mieszanina roznych ksztaltéw, czasteczki szesciokatne (kubiczne, heksagonalne).

2.3. Elementy kreatywne
W ramach uatrakcyjnienia placu zabaw projektuje sie trwate wklejenie w nawierzchnie tzw. gier kreatywnych z
tworzyw odpornych na Scieranie i promieniowanie UV (gra w klasy duza, twister duzy, warcaby maite).

Szczegoty wg dokumentacji projektowej.
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2.4. Kolorystyka

a) nawierzchnia bezpieczna

- kolor ciemnozielony np. RAL 6005 Moss Green,

- kolor jasnozielony np. RAL 6017 May Green,

b)  elementy kreatywne

- wg katalogu dostawcy

Uwaga ogdlna:

Ostateczny dobér materiatow i kolorystyki nastapi na etapie realizacji obiektu i nadzoréw autorskich na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce technicznych kart materialowych i probek materialowych. Wszystkie materialy przed

wbudowaniem wymagajq akceptacji Zamawiajacego, Uzytkownika i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprz et do robot

Do wykonania nawierzchni musi by¢ uzyty sprzet wymagany przed dostawce/producenta nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport materiatéw pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samochdd samowytadowczy o DMC do 3,5t.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przy wykonaniu nawierzchni.
Nawierzchnia bezpieczna bezspoinowa typu EPDM/SBR moze by¢ wykonana wylacznie przez wykwalifikowanych
wykonawcow tj. autoryzowanych i przeszkolonych przez producenta nawierzchni.
Poniewaz nawierzchnia bezpieczna jest wodoprzepuszczalna nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody przez
podbudowe. Jesli podioze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni system drenazu i odprowadzania
wody. Jesli charakterystyka odstonietego podtoza i jego zachowanie budza watpliwosci nalezy zawiadomié Inspektora
nadzoru i Projektanta.
Instalacje nawierzchni nalezy zacza¢ od przygotowania podbudowy.
Szczegblowy spos6b wykonania podbudowy zostat opisany Dokumentacji projektowej oraz w szczegétowych
specyfikacjach:

= SST-02.00 Zdjecie warstwy humusu

= SST-03.00 Roboty ziemne.

= SST-04.00 Nawierzchnie utwardzone. Podbudowy
Po natozeniu ostatniej warstwy, sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierowne odpowiednim materiatem,
np. drobnym zwirem, i zagescic.
Warstwa podioza powinna byé utozona z zachowaniem lokalnych spadkéw, ale nie przekraczajacymi ich w zakresie
10mm na odcinku 3m. Brzegi nawierzchni umacnia sie elementami krawedziowymi (obrzeza betonowe na tawie

betonowej). Powierzchnia podbudowy musi by¢ czysta, wolna od spekan, oleju i innych ciat obcych.
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Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystapi¢ do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni z granulatu
SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje instalacja gornej (kolorowej) warstwy nawierzchni z granulatu EPDM wraz z
trwatym wklejeniem elementéw gier kreatywnych.

Nawierzchnie bezspoinowa bezpieczng nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych tj. przy temperaturze

w przedziale 5-25 °C, przy braku opadéw atmosferycznych i w dniach bez silnego nastonecznienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, wymogami okreslonymi w SST,
oraz wymaganiami i instrukcjami producenta nawierzchni bezpiecznej.

Uwaga:

Wykonana podbudowa nawierzchni bezpiecznej musi byé komisyjnie oceniona i pisemnie zatwierdzona przez
upowaznionego przedstawiciela producenta nawierzchni jako przydatna do jej wykonania.

Wszelkie zwigzane z tym dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét sa;
- wykonanie syntetycznej systemowej bezspoinowej (wylewanej) nawierzchni bezpiecznej z granulatéw
EPDM/SBR — m?,

— wykonanie elementow gier kreatywnych na nawierzchni — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena jednostek obmiarowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie jakosci i przydatnosci wykonanej podbudowy,

- wykonanie syntetycznej systemowej bezspoinowej (wylewanej) hawierzchni bezpiecznej z granulatéw EPDM/SBR
- transport materiatow,

- uporzadkowanie nawierzchni i terenu po wykonanych pracach,

- utylizacja odpaddw.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 1; Ogélne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan

2) PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 7; Wytyczne instalowania ,kontroli
konserwacji i eksploataciji

3) PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

4)  Wymagania i instrukcje montazu producentéw wyposazenia

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODB IORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08.00
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA SIEOWNI ZEWN ETRZNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
naturalnej nawierzchni trawiastej siftowni zewnetrznej realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie do
ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z zaktadaniem, pielegnacjg i renowacjg trawnikéw na terenie o niewielkim nachyleniu w tym:

- wykonanie nawierzchni naturalnej trawiastej z gatunkéw traw dedykowanych do intensywnego uzytkowania
sportowo-rekreacyjnego,

- haprawa i renowacja istniejacych trawnikow uszkodzonych w trakcie robét celem przywrdcenia wtasciwego wygladu.
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty

1) Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Nie dopuszcza sie uzycia ziemi pozyskanej w trakcie rob6t
remontowych przy drogach.

2) Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu r6znych odpadkéw roslinnych
(np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb

i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

-62-



BUDOWA PLACU ZABAW i SHOWNI ZEWNETRZNEJ - 750 2, GDANSK UL. WODNIKA 57 STWIOR
luty 2019r.

3) Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

4) Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg

ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Opis

Mieszanka traw gazonowych wolnorosnacych przeznaczona do tworzenia trawnikéw rekreacyjnych i sportowych
intensywnie uzytkowanych o gestej strukturze, nie wymagajacych czestego koszenia.

Kompozycja nasion wysoce odporna na deptanie i inne obcigzenia mechaniczne oraz wykazujgca duze zdolnosci do
szybkiej regeneracji, odznaczajaca sie tolerancjg na niekorzystne warunki glebowe i trudne warunki atmosferyczne, w
tym na susze i niskie temperatury.

W skiad mieszkanki musza wchodzi¢ tylko nasiona wieloletnie (wiecej niz dwuletnie).

Mieszanka traw musi posiada¢ swiadectwo kwalifikacji nasion wydane przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin i
Nasiennictwa.

Przyktadowy sktad mieszanki:

- Kostrzewa czerwona Maxima

- Zycica trwata Bokser

- Kostrzewa trzcinowa Fawn

- Wiechlina tgkowa Sunbeam

- Kostrzewa czerwona Clemens

- Zycica trwata Naki

5) Nawierzchnia trawiasta gotowa (z rolki)

Alternatywnie mozna zastosowa¢ nawierzchnie trawiastg gotowa (z rolki) o cechach uzytkowych identycznych jak
opisane w p-cie 4).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej o niewielkich gabarytach (np. mini spycharki, minikoparki),
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze n

Transport pojazdami o niewielkich gabarytach tj. samochéd samowytadowczy o DMC do 3,5t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotycz ace wykonania trawnikéw

W obrebie rob6t budowlanych przewidzie¢ zregenerowanie i odtworzenie nawierzchni trawiastej. Teren przeznaczony
pod zielen oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Wykona¢ wertykulacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypac¢
warstwg ziemi urodzajnej gr. ok. 5-10cm. Gdy ziemia dostatecznie osigdzie, nalezy jg przegrabi¢ i wysia¢ nawozy o
duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i staranie wymieszacé je z
gleba np. poprzez grabienie. Nastepnie nalezy wysia¢ nasiona traw i przeprowadzi¢ watowanie specjalnym
walcem do trawnikéw. Dla prawidtowego wzrostu zapewnic regularne nawadnianie.

Do czasu rozpoczecia uzytkowania trawnika nalezy zapewnié jego wyrazne i bezpieczne dla uzytkownikow

wygrodzenie (zabronione jest wbijanie pretéw stalowych w ziemie jako wygrodzenia).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg i wymogami okreslonymi w SST.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéline” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- wykonanie nawierzchni trawiastej typu sportowo-rekreacyjnego — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
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Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostawa materiatow,

sprawdzenie jakosci i przydatnosci wykonanego podioza,
wykonanie nawierzchni trawiastej sportowo-rekreacyjnej,
uporzadkowanie nawierzchni i terenu po wykonanych pracach,

utylizacja odpadow.

luty 2019r.

W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej

specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-G-98011 Torf rolniczy
2) PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

3) BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i

patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

- koniec STWIOR -
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