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1. OPIS TECHNICZNY

11 PRZEDMIOT i PODSTAWA OPRACOWANIA

111 Przedmiot opracowania
Projekt wykonawczy branzy architektonicznej zawierajacy projektowane rozwigzania techniczno-materiatowe
budowy przyszkolnego placu zabaw i sitowni zewnetrzne;.
Planowana inwestycja ma na celu:
— przeniesienie istniejgcych urzadzenh przyszkolnej sitowni zewnetrznej dla mtodziezy i dorostych do nowej
lokalizacji na terenie szkoty,

- budowe nowego przyszkolnego placu zabaw dla uczniéw klas 0-3 w miejscu obecnej sitowni.

1.1.2 Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— wytyczne przetargowe Inwestora z sierpnia 2018r. (,Zakres prac” wraz z zatgcznikami),

— udostepniona przez Uzytkownika dokumentacja archiwalna istniejgcej sitowni zewnetrznej,

- wizje lokalne autora na terenie z wrzesnia i listopada 2018r.,

- dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora w trakcie wizji lokalnych,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete Lecha
Jaskulskiego upr. nr 17755, zaktualizowana na dzien 10.10.2018kr. i przyjeta dn. 22.10.2018r. do ewidenciji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzedu Miejskiego w Gdansku pod nr
P.2261.2018.122456,

— projekt budowlany autora ze stycznia 2019r.,

- wytyczne projektowe i montazowe przyktadowych producentéw sprzetu rekreacyjnego zewnetrznego,

— obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy techniczne;.

1.2 DANE INWESTYCJI

1.2.1 Lokalizacja inwestycji

Zespot Szkot Ogolnoksztatcaeych nr 2 w Gdansku
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdansk

dziatka nr ewid. 1171/13, obreb 1 Osowa

1.2.2 Faza opracowania

Projekt wykonawczy

1.2.3 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 1, 80-560 Gdansk

1.2.4 Data, miejsce wykonania projektu
Gdansk, luty 2019r.

13 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych nr 2 w Gdansku w centralnej
czesci dzielnicy Gdansk Osowa w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i parafii rzym-kat.
Istniejgca sitownia zewnetrzna przeznaczona do przeniesienia zlokalizowana jest przy wschodnim dziedzincu
szkoty w czesci rekreacyjno-sportowej. Nowa lokalizacja sitowni znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki szkolne;j.
Teren szkoly przylega do ulic Wodnika, Marsa i Orfeusza. Istniejace wjazdy na teren posesji od ulic Marsa i
Orfeusza.
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1.3.2 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Dziatka szkolna zabudowana jest wieloskrzydtowym budynkiem zespotu szkét (szkota podstawowa, gimnazjum,
liceum) i towarzyszacy infrastrukturg sportowo-rekreacyjng: wiatg na rowery, boiskiem do pitki noznej, boiskiem
do koszykowki, kortami tenisowymi, bieznia, placem do skoku w dal i do rzutu kulg oraz przeznaczong do
przeniesienia sitownig zewnetrzng.

Na terenie znajdujg sie utwardzone miejsca postojowe dla pracownikéw, ciggi piesze z kostki betonowej,
nawierzchnie sportowe syntetyczne i piaskowe oraz obiekty matlej architektury — tawki, latarnie, kosze na $mieci.
Tereny biologicznie czynne maja forme trawnikéw urzadzonych. Zielen wysoka zlokalizowana jest po obrzezach
dziatki i w kilku skupiskach na terenie.

Nie stwierdzono kolizji istniejgcych drzew z projektowanymi obiektami.

Teren jest uzbrojony i ogrodzony.

1.3.3  Warunki gruntowo — wodne.

Z uwagi na charakter planowanych robot budowlanych nie jest wymagane i nie przewiduje sie badan
geotechnicznych na terenie celem rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych.

Na obszarze inwestycji nie zaobserwowano zastoisk wodnych lub zapadlisk gruntu.

1.3.4  Ocena stanu technicznego istniej acych elementéw maitej architektury.
Istniejgce urzadzenia sitowni zewnetrznej i $mietniki s w bardzo dobrym stanie technicznym i po wtasciwym
zdemontowaniu i przeniesieniu kwalifikujg sie do dalszego uzytkowania. Naprawy wymagajg niektore powtoki

malarskie zarysowane w trakcie eksploatacji.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

14.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- zabezpieczenie drzew i krzewoéw w poblizu inwestycji,
- rozbiorka istniejacej tablicy informacyjnej sitowni,
- zabezpieczenie, demontaz i zmagazynowanie istniejacych urzgdzen i $mietnikéw sitowni zewnetrznej do
ponownego wykorzystania,
- usuniecie istniejgcych fundamentéw urzgdzen sitowni,
- zdjecie wierzchniej warstwy gleby z terenu przeznaczonego na plac zabaw,

- rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych.
1.4.2 Roboty zasadnicze

a) plac zabaw
- korytowanie i wyprofilowanie nawierzchni placu zabaw do wymaganych spadkéw z zageszczeniem
mechanicznym podbudowy do 1s=0,97,
- wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,
- montaz obrzezy betonowych i utozenie uzupetnienh nawierzchni z kostki betonowej przy placu zabaw,
- wykonanie systemowej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na podbudowie,
- montaz nowych urzadzen placu zabaw,

- doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego.

b) sitownia zewn etrzna

- wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia i $mietniki sitowni,
- montaz zdemontowanych wczes$niej urzadzen i $mietnikéw sitowni,
- naprawa i wykonanie nowych nawierzchni naturalnych trawiastych.

- doprowadzenie otoczenia do stanu pierwotnego.

-4-
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1.4.3 Dost epno $¢ dla niepetnosprawnych

Oba obiekty bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych z poziomu istniejacych placéw i chodnikéw. Brak
wystajacych progow i przyjete szerokosci drég komunikacji wewnetrznej umozliwiajg osobom na wozkach dostep
do wszystkich urzadzen. Korzystanie z poszczegélnych urzadzen zalezne od stopnia sprawnosci osoby

niepetnosprawnej wymaga wsparcia opiekuna — asystenta osoby niepetnosprawnej.

1.4.4  Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycji nie jest objety zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie zostala tez
dla niego wydana Decyzja o warunkach zabudowy.

Urzadzenia placow zabaw sg obiektami budowlanymi, okreslanymi jako obiekty malej architektury (art. 3 p-kt 1)
Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Budowa takich obiektéw nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe (art. 29 ust. 1 p-kt 22) w.w. Ustawy), wymagane jest dokonanie zgloszenia wlasciwemu organowi
zamiaru wykonania tych robo6t w miejscach publicznych (art. 30 ust. 1 p-kt 4) w.w. Ustawy).

Wg opinii GUNB z sierpnia 2016r.: ,stosujgc odpowiednio przepis art. 50 ust. 2 p-kt 2 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezy stwierdzi¢, Zze nie wymagajg wydania decyzji o
warunkach zabudowy roboty budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe”.

1.4.5  Ochrona zabytkoéw i débr kultury

Teren inwestycji nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony débr kultury.

1.46  Wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

1.4.7 Informacja o0 zagro zeniach dla $rodowiska

Planowane przedsiewziecie nie zostato wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.).
Halas — przewidywane ucigzliwosci dotyczg fazy realizacyjnej w porze dziennej. Na etapie uzytkowania nie
przewiduje sie wystepowania ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego na $Srodowisko poza terenem
Inwestora.

Zanieczyszczenie powietrza — brak.

Zanieczyszczenie wod — brak.

Odpady — brak.
Scieki — brak.

Wptyw na krajobraz — typowa zabudowa towarzyszaca obiektom oswiatowym.

Wplyw na ludzi i mozliwo$é wystgpienia konfliktéw spotecznych — brak.

Whplyw na $wiat rosdlinny i zwierzecy — nieznaczne zmniejszenie powierzchni zielonych na terenie bedzie miato

pomijalny wptyw na srodowisko.

1.4.8 Wymagania ochrony przeciwpo zarowej

Wg 83 ust.l Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117):
Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zzycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zzywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane
wymagajg uzgodnienia, sg:

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
w ktorym przewiduje sie moZliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na

powierzchni do 2000 m2.

5-
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Projektowany plac zabaw i sitownia zewnetrzna sg obiektami, z ktdrych kazdy ma powierzchnie mniejszg niz
2000m2 i przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania w ich obrebie mniej niz 50 oséb zatem nie wymagaja
okreslenia wymagan ochrony przeciwpozarowej i uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Celem podniesienia bezpieczenstwa uzytkownikow i trwatosci urzadzen wiekszosé elementéw projektuje sie jako

min. trudnozapalne.

1.4.9 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia 0.0.0.:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (Dz.U.z 2013r. p0z.1409 z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001r. (Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn.zm.),

- Rozporzgdzenie RM z dn. 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),

- Zatacznik do Rozporzgdzenia MS z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446).

Zasieg 0.0.0.:
Odlegtos¢ placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10,0m a od parkingu ponad
7,0m.

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw matej architektury na ich otoczenie stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczen z zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztosci ani nie zmieniajg ich
obecnych warunkéw uzytkowania.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dzialce Inwestora nr ewid. 1171/13, obreb 1 Osowa.

1.5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest $ciste zastosowanie sie do wymagan
producenta celem zapewnienia wlasciwej wspotpracy poszczegolnych komponentow systemu zgodnie z
uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma.

Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
oswiatowym i uzytecznosci publicznej.

Urzadzenia placu zabaw musza spetnia¢ przewidziane prawem wymogi dla zestawéw uzytkowanych przez dzieci

z klas 0-3 szkoty podstawowe;.

151 Fundamenty
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) na warstwie betonu podktadowego C8/10 o
poziomie posadowienia 1,0m (strefa Il przemarzania gruntu), pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowa,

bezspoinowa. Szczegoty fundamentowania wg wytycznych wybranych producentéw urzadzen.

1.5.2  Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna placu zab  aw
Nawierzchnia systemowa poliuretanowo-gumowa bezspoinowa (wylewana) o grubosci ~8cm uktadana ze

spadkami 1% na zewnatrz placu.
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Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, sktadajgca sie z mieszaniny granulatu i kleju poliuretanowego w dwoch
warstwach: wierzchniej kolorowej EPDM oraz czarnego spodu SBR.

W ramach uatrakcyjnienia placu zabaw projektuje sie trwate wklejenie w nawierzchnie tzw. gier kreatywnych z
tworzyw odpornych na $cieranie i promieniowanie UV (gra w klasy duza, twister duzy, warcaby mate).

Wierzchnia czes¢ antyposlizgowa, po obwodzie sfrezowana.

Obrzeza betonowe prefabrykowane szer. 8cm na tawach betonowych z betonu C12/15.

Nawierzchnia musi posiadaé Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, Certyfikat Srodowiskowy oraz
Certyfikat bezpieczehstwa upadku (HIC) z wysokosci min. 2,20m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177.

Podbudowa z kruszywa na podsypce piaskowej na warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej. Szczegoty wg
wytycznych wybranego producenta nawierzchni.

Nalezy zapewni¢ dostep do istniejagcych w obrebie placu kratek i studni poprzez nakrycie ich elementami
demontowalnymi pokrytymi nawierzchnig bezpieczng (wykonanie indywidualne) wraz z regulacjq istniejgcych

studni.

1.5.3 Naturalna nawierzchnia trawiasta sitowni zewn  etrznej

Nawierzchnia naturalna trawiasta, nie wymagajgca czestego koszenia (gatunki traw wolnorosnacych,
dedykowanych do intensywnego uzytkowania sportowo-rekreacyjnego).

Istniejgce trawniki uszkodzone w trakcie rob6t podda¢ naprawie i renowacji celem przywrécenia wtasciwego
wygladu.

1.5.4  Urzadzenia placu zabaw

1) Zestaw zabawowy czterowie zowy ze zje zdzalniami

Zestaw zabawowy z czterema czterobocznymi wiezami (dwie zadaszone), przykrecany do 26 fundamentow.
Urzadzenie sklada sie z dwoch zjezdzalni, $cianki wspinaczkowej, dwdch rur strazackich, pomostu ruchomego,
mostku z lin, mostku pochytego, linarium wejsciowego, linarium pionowego, drabinki pionowej.

- wymiary urzgdzenia: szer. 5,23 m, dt.6,74 m, wys.3,75 m

- strefa bezpieczenstwa — wg rysunku, pow. ok. 67,00m2

- maksymalna wysokos¢ upadku: 2,20 m,

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

2) Linarium sto zkowe

Linarium w ksztalcie stozka. Wspinaczkowe urzadzenie linowe z centralnie umieszczonym stupem przykrecanym
do fundamentu. Na stupie zamontowana jest linowa zbrojona siatka wspinaczkowa i dwie obrecze napinajgce.

- wymiary urzgdzenia: 1,60 x 1,60 x 2,02 m

- strefa bezpieczenstwa: 4,60 x 4,60 m

- maksymalna wysokos¢ upadku: 1,33 m

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-3

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

3) Hustawka wahadtowa podwdjna

Hustawka wahadtowa podwdjna dwuosobowa z siedziskami antyposlizgowymi typu deseczka, przykrecana do 4
fundamentow.

- wymiary urzgdzenia: 3,35 x 1,93 x 2,29 m,

- strefa bezpieczenstwa: 3,0 x 7,50 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,3 m,

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2,

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

-7-
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4) Dysk do balansowania

Dysk do balansowania i éwiczenia rownowagi, z kulkg przemieszczajaca sie po wyznaczonym torze, na stupku
przykrecanym do fundamentu.

- wymiary urzgdzenia: 1,1x 0,6 x 0,5m,

- strefa bezpieczenstwa: 4,4 x 3,9 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: ~0,40m,

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2009,

- urzadzenie przeznaczone dla os6b w wieku od 3 lat.

5) Hustawka wahadtowa typu ,bocianie gniazdo”

Hustawka wahadtowa z siedziskiem antyposlizgowym typu ,bocianie gniazdo” (gumowa obrecz ze stalowym
szkieletem i linowg siecig siedziska) o srednicy 1,2m, przykrecana do 4 fundamentow.

- wymiary urzgdzenia: 1,93 x 2,69 x 2,23 m,

- strefa bezpieczenstwa: 2,20 x 7,50 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,3 m,

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2,

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

6) Hustawka wagowa

Hustawka wagowa dwuosobowa na wsporniku przykrecanym do fundamentu, z siedziskami antyposlizgowymi.
Ramie hustawki wyposazone w 2 okragte uchwyty.

- wymiary urzgdzenia: 2,80 x 0,51 x 0,90 m,

- strefa bezpieczenstwa: 2,51 x 4,80 m,

- maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,9 m,

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-5,

- urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

155 Istniej qce urz gdzenia sitowni zewn etrznej — do przeniesienia
1) jezdziec

- wymiary urzgdzenia: 1,46 x 0,52 x 1,05 m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,38 x 3,52 m

2) twister — wahadto

- wymiary urzgdzenia: 1,19 x 0,86 x 1,31 m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,22 x 3,89 m,

3) rowerek

- wymiary urzgdzenia: 0,98 x 0,60 x 1,36 m,
- strefa bezpieczenstwa: 3,95 x 3,45 m

4) wioslarz

- wymiary urzgdzenia: 1,31 x 1,01 x 1,18 m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 4,02 m,

5) podnosiciel ndg

- wymiary urzgdzenia: 0,80 x 0,71 x 0,95 m,
- strefa bezpieczenstwa: 3,81 x 3,71 m,

6) wyciag goérny

- wymiary urzgdzenia: 2,35 x 0,70 x 1,95 m,
- strefa bezpieczenstwa: 5,35 x 3,70 m

7) odwodziciel

8-
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- wymiary urzgdzenia: 2,06 x 0,68 x 1,95 m,
- strefa bezpieczenstwa: 5,06 x 3,69 m,

8) kota ,tai-chi”

- wymiary urzgdzenia: 1,02 x 1,01 x 1,88 m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,11 x 4,00 m,

9) prasanozna

- wymiary urzgdzenia: 2,18 x 0,40 x 1,66 m,
- strefa bezpieczenstwa: 5,18 x 3,40 m,

10) biegacz

- wymiary urzgdzenia: 1,09 x 0,38 x 1,40 m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,07 x 3,36 m,

11) taweczka

- wymiary urzgdzenia: 1,33 x 1,66 x 0,63 m,
- strefa bezpieczenstwa: 4,66 x 4,29 m,

12) orbitrek

- wymiary urzgdzenia: 1,14 x 0,70 x 1,65 m,

- strefa bezpieczenstwa: 4,14 x 3,67 m,

1.5.6 Tablice informacyjne
a) istniej gca przy sitowni - tablica stalowa na stupie - do rozbiérki wraz z fundamentem

b) przy placu zabaw - nie projektuje sie

1.5.7 Kosze na smieci

a) przy sitowni
- istniejgce kosze stalowe przy placu zabaw (2 szt.) do odnowienia (usuniecie $ladoéw korozji i malowanie) i
przeniesienia w nowa lokalizacje sitowni wraz z wykonaniem fundamentdw,
- montaz koszy w bezpiecznej odlegtosci od stref aktywnosci sportowej uczniéw korzystajacych z pobliskich
urzgdzen sportowych.

b) przy placu zabaw
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego placu zabaw znajduje sie wystarczajgca ilos¢ koszy na $mieci
(2 szt.), w zwigzku z tym nie projektuje sie nowych $mietnikow.

1.5.8 Kolorystyka

a) urzadzenia

- kolory jasnoszare i pastelowe wg projektu wykonawczego i katalogu dostawcy urzgdzen

b) nawierzchnia bezpieczna

- kolor jasnozielony RAL 6017 May Green,

- kolor ciemnozielony np. RAL 6005 Moss Green,

c) elementy kreatywne

- wg katalogu dostawcy

d) Kkosze na $mieci

- kolor jasnoszary RAL 7035 Light Grey

Uwaga ogélna:

Ostateczny dobdr materiatéw i kolorystyki nastapi na etapie realizacji obiektu i nadzoréw autorskich na podstawie

dostarczonych przez Wykonawce technicznych kart materiatowych i probek materiatowych. Wszystkie materiaty

przed wbudowaniem wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, Uzytkownika i Projektanta.
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6 UWAGI KONCOWE.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci. Zwrdci¢ uwage na
niezinwentaryzowang, ukrytg w gruncie instalacje deszczowa, elektryczng, gazowa, wod.-kan., c.o.,
teletechniczna,

Wszystkie roboty musza byé realizowane w $cistym porozumieniu z Dyrekcja szkoty w taki sposob i w takiej
kolejnosci aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy oraz zewnetrznych uzytkownikéw
ogolnodostepnych obiektdw sportowych na terenie szkoty.

Materiaty uzyte podczas budowy powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB.
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich
Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami
oraz z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych. Ewentualne
odchyiki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania robot.

Montaz proponowanych przez wykonawce robét budowlanych urzgdzen zabawowych, sportowych,
elementéw matej architektury, itp. wymaga akceptacji/luzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajacego,
Uzytkownika i Projektanta.

Szczegotowe wymagania stawiane urzagdzeniom stuzacym rekreacji na placach zabaw, sposoby montazu
zapewniajgce bezpieczne ich uzytkowanie znajdujg sie w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie — Czes$c¢ 2: Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek oraz
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzadzenia muszg posiadac certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami
wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacag np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie certyfikatow
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajacq akredytacji PCA (lub
réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatdéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy
inny podmiot.

7  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych”.

a) proj.nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ................coceevveiinnnn. 235,00m2
b)  proj.nawierzchnia trawiasta SHOWNI ............cccooiiiiiiiii i, 420,00m2
c) proj.utwardzenie kostka betonowg dojs¢ do placu zabaw ................ 15,00m2

- koniec opisu technicznego —
Projektowat:
mgr in z. arch. Andrzej Zacharski
Upr. bud. nr PO/KK/299/2009

- specjalnos¢ architektoniczna

-10-
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2. RYSUNKI
Nrrys. | Nazwa rysunku Skala
PZT.01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
AR.O1 Sitownia zewnetrzna — inwentaryzacja istniejgcych urzadzen 1:150
AR.02 Plac zabaw — rzut 1:150
AR.03 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw — rzut, kolorystyka 1:100
AR.04 Sitownia zewnetrzna - rzut 1:150
AR.05 Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna - przekroj 1:10
AR.06 Stopa fundamentowa typowa - przekrgj 1:10
AR.07 Nawierzchnia z kostki betonowej - przekrgj 1:10

-11-
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

Skala 1:500
Obiekt: Gdansk ul. Woadnika, dz. 1171/13

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101_1 M. Gdarisk N

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 226101_1.0001 Osowa

Sekcje mapy:6.222.24.15.3.2;6.222.24.15.4.1,6.222.24.15.2.3;6.222.24.15.14
Imie i nazwisko osoby lub podmiotu, ktdry wykonat mape: GEO-MAR

Imie i nazwisko geodety, ktory sporzqdzit mape: Marian Borowski

ID pracy: WG-ll.6640.1.4281.2018

Uktad wspdtrzednych prostokqtnych ptaskich: PL - 2000 strefa 6 (18°)

Uktad wysokosciowy: PL - KRONE6bIs

Dia dziatek w zakresie opracowania mapy nie badano stuzebnosci gruntowych.

-===== granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji
Gdarisk, dnia 2018.10.10
W zakresie opracowania mapy nie wystepujq projektowane uzgodnione
w RKSPUT urzqdzenia techniczne.

Gdarisk, dnia 2018.10.08
P GRO-MARK [ stug) zeodezyjné
Geodeta vjyrawniony Nr 17755 e . o /ki 3
0~253 Gdafis , '/,{;fczesna 5e/.

(> 584-005-02-60

Aegon 190889053/
. {om. 0602-752-281

tal, 347-77-25

A0/ 1105k
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~
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ZAKRES OPRACOWANIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

/---—\

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAC ZABAW: A1-B1-C1-D1, SIHOWNIA: A2-B2-C2-D2-E2

GRANICE DZIALEK

S
rSZK—

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

R

ISTNIEJACY ZYWOPEOT FORMOWANY

ISTNIEJACE TRAWNIKI

ISTNIEJACE TRAWNIKI DO ODTWORZENIA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA SPORTOWA SYNTETYCZNA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA SPORTOWA PIASZCZYSTA

ISTNIEJACE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE) SZAREJ

Y

PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZARE)

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW O SYSTEMOWE) NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

1-6 = URZADZENIA ZABAWOWE - WG RYS. AR.02

PROJEKTOWANA SItOWNIA ZEWNETRZNA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

15-12s = URZADZENIA REKREACYJNE - WG RYS. AR.03

ISTNIEJACE OBRZEZA CHODNIKOWE DO LIKWIDACII

$M/$M'| ISTNIEJACE KOSZE NA $MIECI PRZY SILOWNI DO PRZENIESIENIA
O | $M-ISTNIEJACA LOKALIZACIA, $M'-PROJEKTOWANA LOKALIZACIA
’@ 15 ISTNIEJACA TABLICA INFORMACYJNA SIKOWN| DO LIKWIDAC!I
UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W METRACH.
2. ZAPEWNIC DOSTEP DO ISTNIEJACYCH STUDNI | WPUSTOW.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC ISTNIEJACE WYMIARY NA BUDOWIE.

INWESTOR:

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA G,DAI"lSKA
UL.ZAGLOWA 1, 80-560 GDANSK
www.drmg.gdansk.pl

PRACOWNIA

. R ARCHITEKT ANDRZEJ ZACHARSKI
PROJEKTOWA: \/ tel. 732 192 639
> e-mail: pracownia@galeonardo.pl
NAZWA ,
PROJEKTU: BUDOWA PLACU ZABAW i SHOWNI ZEWNETRZNEJ
ZESPOL SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2 W GDANSKU
LOKALIZACIA UL.WODNIKA 57, 80-299 GDANSK
INWESTYCII: DZ. NR EWID. 1171/13, OBREB 1 OSOWA
NAZWA
RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCIA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWAE | MGR INZ. ARCH. ANDRZE! ZACHARSKI | ARCHITEKTONICZNA PO/KK/299/2009
DATA: FAZA PROJEKTU: BRANZA: SKALA: [ NR RYSUNKU: 7101
08.02.2019 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA | 1:500 :

- UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -
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7 . 7 C INWESTOR: DYREKC/A ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

UL.ZAGLOWA 1, 80-560 GDANSK

~ () ‘ ‘ www.drmg.gdansk.pl
B ~ 4 4 24 |
~ //T//A\ - ~<_ 4 N ~ PRACOWNIA IACHARSEY
~ Y B - F PN 1 ‘ ~ N PROJEKTOWA: g ARCHITEKT ANDRZE! ZACHARSKI
S / /, ) N DAY : % tel. 732 192 639
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zakres opracowania

systemowa nawierzchnia bezpieczna syntetyczna wylewana

z certyfikatem wysokosci bezpiecznego (swobodnego) upadku
min, 2,20m, z atestem higienicznym PZH,

ograniczona obrzezami betonowymi

P
/

minimalna strefa bezpieczeristwa wokét urzadzenia
- wg wytycznych producenta

/
A $M

istniejgce kosze na Smieci przy sitowni do przeniesienia

& TS

istniejgca tablica informacyjna sitowni do likwidac;ji

KSO

demontowalna ostona istniejgcej zeliwnej kratki kanalizacji deszczowej
pokryta nawierzchnig bezpieczna

ZESTAWIENIE URZADZEN
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1. | zestaw zabawowy czterowiezowy z dwiema zjezdzalniami
2, | linarium stozkowe
3. | hustawka wahadtowa podwdjna
4. | dysk do balansowania
5. | hustawka wahadtowa typu "bocianie gniazdo"
6. | hustawka wagowa
UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach.
2. Na rysunku zwymiarowano punkty charakterystyczne urzadzen.

3. Szczegdty montazu wg projektu wykonawczego i wytycznych producentéw.

4. Zapewnic dostep do istniejacych studni i wpustow.
5. Przed przystgpieniem do robét sprawdzic istniejgce wymiary na budowie.

INWESTOR: DYREKC/A ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL.ZAGLOWA 1, 80-560 GDANSK
www.drmg.gdansk.pl
PRACOWNIA
) ARCHITEKT ANDRZEJ ZACHARSKI
PROJEKTOWA: tel. 732 192 639
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DN

LEGENDA

dwukolorowa systemowa nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
wylewana z certyfikatem wysokosci bezpiecznego (swobodnego)
upadku min. 2,20m, z atestem higienicznym PZH

1. kolor jasnozielony RAL 6017 May Green

2. kolor ciemnozielony RAL 6005 Moss Green

KS 0 demontowalna ostona istniejgcej zeliwnej kratki kanalizacji deszczowej
pokryta nawierzchnig bezpieczng

WKLEJONE W NAWIERZCHNIE GRY KREATYWNE
A. | gra w klasy 2,80x0,80m

B. | szachownica do warcabdéw 1,00x1,00m

C. | twister 24 kotka $r.0,20m
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SRQJCEOKV'I\!(’:\IICA ARCHITEKT ANDRZEJ ZACHARSKI
6s. wyCIQg gérny . e-mail: p:::sz’rﬁalézg:lzgonardo.pl
. —— LEGENDA UWAGI:
S. | odwodzicie NAZWA a
A2. | - 1. Wymiary podano w metrach, PROJEKTU: BUDOWAOLPLA;:LU ZoABAW i SIHOWNI ZEWNETRZNEJ
8s. | kota "tai-chi" r zakres opracowania 2. Na rysunku zwymiarowano punkty charakterystyczne urzadzer. LOKALZACIA S OO 57 e ety K
. T . . . 3. Szczegdty montazu wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta. INWESTYCI: DZ. NR EWID. 1171/13, OBREB 1 0SOWA
9s. | prasa nozna R projektowana naturalna nawierzchnia trawiasta 4. Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi istniejgce wymiary na budowie NAZWA
! do intensywnego uzytkowania sportowo-rekreacyjnego : : RYSUNKU: SIEOWNIA ZEWNETRZNA - RZUT
10s.| biegacz
~ | minimalna strefa bezpieczeristwa wokét urzadzenia
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nawierzchnia syntetyczna

dwuwarstwowa wylewana 8cm
obrzeze betonowe 8x20x100cm mieszanka ze skat magmowycho frakcji 0,1-4mm 5cm
KESM mieszanka o frakcji 4-31,5mm 15cm
podsypka piaskowa S5cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna
grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97

|| 0,00

N

A
AN

s

tawa betonowa - C 12/15

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA
- PRZEKRO!

Uwagi:
1. wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
2. wielkos¢ stép fundamentowych wg wymagan wybranego producenta sprzetu oraz PN-EN dla strefy Il
3. ostateczna grubos¢ i szczegdty wykonawcze nawierzchni bezpiecznej wg wymagan
wybranego producenta nawierzchni (wysokos¢ bezpiecznego upadku min. 2,20m)
4. wymiary istniejgce sprawdzi¢ na budowie




Uwagi:
1. wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
2. wielko$¢ stop fundamentowych wg wymagan wybranego producenta sprzetu oraz PN-EN dla strefy Il
3. ostateczna grubosc¢ i szczegdty wykonawcze nawierzchni bezpiecznej wg wymagan
wybranego producenta nawierzchni (wysokos¢ bezpiecznego upadku min. 2,20m)
4. wymiary istniejgce sprawdzi¢ na budowie

nawierzchnia syntetyczna

dwuwarstwowa wylewana 8cm
mieszanka ze skat magmowycho frakcji 0,1-4mm 5cm
KESM mieszanka o frakcji 4-31,5mm 15cm
podsypka piaskowa 5cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna stopa betonowa - C20/25

grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97 grunt zasypowy stabilizowany
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STOPA FUNDAMENTOWA TYPOWA
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obrzeze betonowe
8x20x100cm

kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
KESM mieszanka o frakcji 0-31,5mm 15cm

grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,97
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