Nawierzchnia jezdni
Z plyt betonowych JOMB

12 cm plyta betonowa JOMB

5 cm podsypka piaskowa

25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5

15 ¢cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

Usunigcie gleby oraz nasyp6w niekontrolowanych
i ufozenie warstw gruntu G1 (posp6iki)

Konstrukcja nawierzchni pobocza
- naw. zwirowa (5)

15 cm mieszanka zwirowa
PN-68-S-96031

10 cm pospétka kwalifikowana

Nawierzchnia jezdni
z plyt betonowych JOMB (1)

Nawierzchnia zjazdu
z ptyt kostki betonowej 10x20 cm (2)

8 cm kostka betonowa 10x20 cm
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5

Usunigcie gleby oraz nasypéw niekontrolowanych
i utozenie warstw gruntu G1 (pospotki)

Konstrukcja nawierzchni
rowow odparowujgcych (6)

20 cm otoczaki 16/32

10 cm podsypka zwirowa 0/4

Konstrukcja nawierzchni pobocza

- haw. zwirowa (4)

Konstrukcja nawierzchni
rowow odparowujgcych (5)
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12 cm ptyta betonowa JOMB

5 cm podsypka piaskowa

25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5

15 cm kruszywo stab. cementem Rm=1,5MPa

Usuniecie gleby oraz nasypoéw niekontrolowanych
i tfozenie warstw gruntu G1 (posp6tki)

rura drenarska @100 w otulinie naturalnej (kokosowej

obsypka z kruszywa naturalnego 2-8mm

Nawierzchnia chodnika
| z kostki betonowej 10x20 cm (3)

8 cm kostka betonowa 10x20 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
15 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
10 cm fawa betonowa C12/15
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opornik betonowy 12x25x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

10 cm tawa betonowa C12/15

Nawierzchnia gruntowa
wzmochiona (4)

25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5

Usunigcie gleby oraz nasypéw niekontrolowanych
i utozenie warstw gruntu G1 (pospétki)
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

PROJEKT:

PROV WESTA

ul. Heweliusza 11 80-890 Gdansk

tel./fax.: (058) 321-8-321

INWESTOR:

15 cm mieszanka zwirowa
PN-68-S-96031

10 cm pospétka kwalifikowana

opornik betonowy 12x25x100

podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa C 12/15 z oporem

dren francuski - kryszywo
naturalne frakcji 31.5:63 mm

geowtféknina

rura drenarska @100 w otulinie naturalnej (kokosowej)

email: biuro@proinwesta.pl

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

TYTUE PROJEKTU:

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALKI 20/2 OBR. 065 PRZY POMORSKIEJ SZKOLE

RZEMIOSL W GDANSKU

ADRES LOKALIZACJI:

GDANSK, ul. SMOLUCHOWSKIEGO

DATA:

DZIALKINR: 19/1, 20/1, 21, 22/1, 45, 4/8, 5/3 obreb 0065 V12016
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Stomiriski nr upr. POM/0076/PWOD/14
SPRAWDZIE:

inz. Robert Le$niewski nr upr. POM/0076/PWOD/07
FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY 1:20

TYTUE RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

NRRYS.:
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