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OPIS TECHNICZNY

1. Temat:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALKI 20/2 OBR. 065 PRZY
POMORSKIEJ SZKOLE RZEMIOSt. W GDANSKU
Kategoria obiektu budowlanego IV, VIII, XXV, XXVI

dz. nr 19/1, 20/1, 21, 45, 4/8 obreb 0065

2. Inwestor:
N 4
DRMG Dyrekcja Rozbudowy
PXe Miasta Gdanska
L3 ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt budowlany w zakresie budowy drogi dojazdowej do dziatki nr
20/2 w obrecie 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdansku.

4. Cel opracowania:

Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do dziatki nr 20/2 w obrebie 065 przy Pomorskie;
Szkole Rzemiost w Gdansku poprzez budowe drogi z ptyt betonowych Jomb wraz z chodnikiem
i remontem dojazdow do dziatek nr: 23/2, 22/3.

5. Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora;

* mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;

» obowigzujace normy i przepisy projektowe;

* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

» dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA”;

* wizja w terenie.

* Rozporzadzenie ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

6. Lokalizacja:

Teren inwestycji obejmuje powierzchni¢ 0,1 ha, na dziatkach nr 19/1, 20/1, 21, 45, 4/8
obreb:0065 w Gdansku, dzielnica Siedlce.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1223
wymienione dziatki to teren o przeznaczeniu oznaczonym 008-KD80 jako teren ulicy dojazdowej oraz
009-KX jako teren wydzielonego ciggu pieszo-jezdnego.



7. Stan istniejacy:

W stanie istniejacym na terenie, gdzie realizowana bedzie inwestycja przebiega droga
dojazdowa tylko do dz. nr 23/2 oraz 22/3. o nawierzchni gruntowej i 0 nawierzchni z ptyt betonowych
typu Jomb. Teren inwestycji jest intensywnie zadrzewiony oraz wystepujg znaczne roznice wysokosci
zniwelowane za pomocg skarp.

8. Stan projektowany:

Projektowany ukftad drogowy dowigzano wysokosciowo do rzednej istniejacej na bramie
wjazdowej do dz. nr 22/3, do rzednych projektowanego zagospodarowania dziatki nr 20/2, do rzednych
projektowanego uktadu komunikacyjnego realizowanego w ramach zadania: , Poprawa stanu
technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiost przy
ul. Sobieskiego w Gdansku oraz ciggu pieszego w kierunku ul. Beethovena, a takze do otaczajacego
terenu. Zaprojektowane rzedne wysoko$ciowe umozliwiajg wykonanie ciggu pieszo-jezdnego od
ul. Wagnera zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1223.

W ramach projektu budowlanego przewiduje sie utwardzenie istniejacej drogi dojazdowej do
posesji zlokalizowanych na dziatkach nr 23/2, 22/3 wraz wykonaniem chodnika zgodnie z kartg
Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu nr 1223 008-KD80. Nachylenie podtuzne drogi
dojazdowej wynosi od 5,9% do 12%. Szeroko$¢ drogi dojazdowej wynosi 5m. Projektowane nachylenie
poprzeczne jest jednostronne i wynosi 2%. Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,65m, natomiast szeroko$¢
uzytkowa chodnika jest rowna 2m. Zaprojektowane schody terenowe sktadajg sie ze stopni
o wymiarach 15x35cm. Na schodach zaprojektowano podjazd na wozki dzieciece. Szeroko$¢ uzytkowa
schoddéw wynosi 1,2m. Spadki podtuzne chodnika miedzy biegami schodow wynoszg 2%. Po obu
stronach schoddw zaprojektowano porecze na wysoko$¢ 1,1m z rur stalowych @50 w kolorze RAL
7016. Porecze posadowiono na fundamentach betonowych o wymiarach 20x20x50cm.

Na dalszym odcinku projektowanego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano cigg pieszo-
jezdny o szeroko$ci 5m i nachyleniu podtuznym od 5,5% do 5,99%, zgodnie z kartg Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu nr 1223 009-KX.

Wzdtuz opornika wtopionego zaprojektowano korytko betonowe odwodnieniowe typu U.
Wymiar elementu korytka odwodnieniowego wynosi 44x33x15cm. Korytko nalezy utozy¢ w taki sposab,
aby byto doprowadzone do dna muldy chtonne;.

Nawierzchnie zjazdoéw z drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanych na dziatkach nr 23/1,
22/3 oraz 20/2 przewidziano z kostki betonowej. Szerokosci zjazdow na przylegte do drogi posesje
wynoszg 3,5m oraz 4,5m.

Przewiduje sie ograniczenie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm wystawionymi
na +10 cm. Zjazdy ograniczone od strony chodnikdw i jezdni opornikami betonowymi 12x25x100 cm
zanizonymi na +0 cm. Chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100 cm.

Wzdtuz projektowanej drogi i ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano mur oporowy. Konstrukcje
muru oporowego przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Na dtugosci odcinka skarpy oraz muru oporowego zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
wykona¢ bariere stalowg U-14a. oraz zamocowa¢ na murze oporowym balustrade o wysokosci 1,1m.
Z uwagi na odksztatcenie barieroporeczy w razie uderzenia pojazdu nie ma mozliwosci lokalizacji
dodatkowego zabezpieczenia w postaci balustrady za barieroporecza. Barieroporecz na odcinku muru
oporowego musi by¢ klasy H2 W1. Barieroporecz musi posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przed
pieszymi w postaci wypetnienia przestrzeni migedzy stupkami nosnymi ptytgq z pleksi wylewang
0 grubosci min 5mm w kolorze RAL 7004. Piyte pleksi nalezy przymocowaé przy zastosowaniu
uchwytéw do mocowania poziomych elementéw usztywniajacych. Na pozostatych odcinkach nalezy
zastosowac bariere drogowg U-14a. Bariera drogowa i barieroporecz powinna by¢ zabezpieczona
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przez ocynk ogniowy. Balustrade nalezy wykona¢ z rur stalowych @50 zabezpieczonych przez ocynk
ogniowy oraz pomalowanie proszkowe w kolorze RAL 7016. Rurki poprzeczne (szczelinowe) nalezy
wykona¢ w rozstawie 10cm $rednica rur poprzecznych @15. Balustrada przytwierdzona jest do wienca
zelbetowego wienczacego mur oporowy. Rozstaw stupkow balustrady wynosi 2m.

Wieniec Zzelbetowy nalezy wykona¢ z betonu C25/30 mostowy W8, F150, n=5% oraz
z zastosowaniem zbrojenia sktadajacego sie z pretdw nosnych @12mm i strzemion @6mm. Strzemiona
rozstawione w odlegtosciach co 25cm. Wierzchnig strone wienca zelbetowego nalezy zabezpieczy¢
zywicg epoksydowo-poliuretanowg gr. 3mm. Natomiast cze$¢ zasypowa powinna by¢ zabezpieczona
zywica epoksydowo-smotowa gr. 3mm.

Skarpy zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5. Nawierzchnie skarp nalezy zabezpieczy¢ przed
wymywaniem poprzez utozenie maty antyerozyjnej. Mata antyerozyjna musi by¢ wykonana
z polietylenu, w ktorej gérna warstwa siatki jest pofatdowana co umozliwia utrzymanie na powierzchni
warstwy humusu wypetniajagcego mate. Dolng warstwe maty stanowi siatka zapewniajgca sztywno$c.
Obie warstwy maty potaczone sg punktowo przez zgrzewanie. Siatke nalezy zakotwi¢ do skarpy za
pomoca szpilek, ktdre stanowig element danego systemu siatki. Przy rozstawie szpilek nalezy kierowac
sie zaleceniami producenta systemu antyerozyjnego.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zaprojektowano pobocze gruntowe ulepszone
z mieszanki zwirowe;.

Zaprojektowano rowniez przetozenie kostki betonowej na opasce w miejscu wigczenia
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uktadem drogowym.

Drenaz utozony za murem oporowym nalezy poprowadzi¢ do muldy chtonnej w celu
umozliwienia odprowadzenia wody gruntowej, ktéra moze pojawic¢ si¢ za murem oporowym. Drenaz ten
poza murem trzeba poprowadzi¢ w zasypce piasku i dodatkowo zabezpieczony geowtokning.

9. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne, korzystne do wykonania planowanych prac.

Grunty warstw geotechnicznych B, la, Ib i Il sklasyfikowano jako nosne, odpowiednie dla
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako watpliwe.

Wierzchnig warstwe gleby nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.

W dokumentowanym podtozu, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 5,00 m ppt, tj. rzednych
56,00 — 56,10 m n.p.m., nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wod gruntowych ani sgczen wod.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktorych przydatnos¢ stanie naturalnym jako
podtoze pod projektowang droge zawarta jest w granicach od wysokiej do gruntow nieprzydatnych:

Gruty warstw geotechnicznych Aii la

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — bardzo wysadzinowe.
Grunty poza klasyfikacjg z uwagi na no$nosc.

Grunty wymagajg indywidualnej oceny.

Grunty warstw geotechnicznych B i lb

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosno$ci G4.



Grunty warstwy geotechniczneh li

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie - umiarkowana do ywsokiej.
Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — niewysadzinowe lub watpliwe.
Grunty zalicza sie do grupy nosno$ci G2.

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad(2014r.). Przyjeto wartos¢
dla przecietnych warunkow wodnych w przypadku zabudowy pobocza nieutwardzonego.

W ramach badan wykonanych ptytgq dynamiczng pomierzono wartosci dynamicznego modutu
odksztatcenia E\p. Badania wykonano na gtebokosciach 0,50 m ppt, po wczesniejszym wyréwnaniu
dna wykopu. Jako wynik pomiaru otrzymano nastepujace wartoéci Ep oraz skorelowanego E: (z
zaleznosci E2=1,7-Evp + 2,0- Evp):

pkt1 Evw=26,1 MPa
pkt2 Evwp=14,2 MPa

E2=52,2 MPa
E2=24,1 MPa

o

Otrzymane warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 podioza gruntowego wystepujacego na
gtebokosci 0,5 + 1,0 m ppt, zlozonego z warstw geotechnicznych A i Il, odpowiadajg klasyfikacji
przyjetej na podstawie wysadzinowo$ci gruntow. W przypadku budowy drogi z ptyt betonowych,
proponuje sie usuniecie podtoza budowlanego nasypowych gruntdw prochniczych warstwy
geotechnicznej A, zalegajacych od powierzchni terenu do gtebokosci 1,20 m ppt. Pozostawienie w
podiozu gruntdw charakteryzujacych sie wysokgq wysadzinowosciq moze skutkowa pézniejszym
klawiszowaniem elementéw betonowych stanowigcych nawierzchnig drogi.

Gteboko$¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Plan z lokalizacjg odwiertow
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10. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku.

10.1

Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.
Warstwy nasypu z gruntu G1 (pospdtka) muszg by¢ zageszczone do uzyskania wtérnego
modutu odksztatcenia na poziomie minimum E>=80 MPa.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej z plyt betonowych drogowych [1A, 1B]

12cm ptyta betonowa Jomb [1A, 1B]

5 cm podsypka piaskowa [1A, 1B]

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 [1A, 1B]8 8
15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa [1A]

zmienne pospotka 0/16 [1A,1B]

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej 10x20 cm [2]

8 cm kostka betonowa 10x20 cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5
zmienne pospotka 0/16

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20 cm [3]

8 cm kostka betonowa 10x20 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni pobocza

15 cm mieszanka zwirowa
10 cm pospdtka kwalifikowana

Konstrukcja nawierzchni rowu

20 cm otoczaki 16/32
10 cm pospdtka zwirowa 0/4

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm koloru szarego +15 cm na fawach betonowych z oporem,
Oporniki betonowe 12x25x100 cm koloru szarego nalezy ustawi¢ w Swietle 0 cm na tawach
betonowych,

Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30x100 cm koloru szarego ustawi¢ w $Swietle £0 ¢cm na
podsypce cementowo — piaskowej 5 MPa.

Pospdtka musi spetia¢ wymagania gruntu zasypowego, z ktdrego zbudowano nasyp.



11. Odwodnienie

Zastosowano azurowg nawierzchni¢ jezdni z ptyt betonowych typu Jomb umozliwiajacy
przepuszczanie wod opadowych do podtoza. Dodatkowo wody opadowe odprowadzone bedg do muldy
chtonnej za pomocg $cieku betonowego typu U.

12. Zielen

Projekt przewiduje wycinke drzew. Projekt inwentaryzacji drzewostanu przedstawiony jest w
odrebnym opracowaniu. Branzowym.

Projekt przewiduje w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym utozenie humusu 10 cm
wraz z obsianiem. Ziemia zyzna winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej pozostajacej
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu i resztek nieroztozonych czesci ro$lin.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi zyznej:
. Odczyn pH od 5,0 do 6,5
. Zawarto$¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%
. Zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%
Stosunek zawarto$ci wegla do azotu CN w przedziale 1:15

Opracowat:

mgr inz. Marek Stominski



