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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Gdansk, 01.06.2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994.
Prawo budowlane (Dz. U 1994, nr 89, poz. 414 - tekst jednolity z péZn. zmianami)

os$wiadczamy, ze niniejszy projekt pt. ,Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy
Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Dominik Piesik

upr. nr POM/0184/POOE/14;

Sprawdzajacy:
mgr inz. Janusz Fabisiak

upr. Nr 26/Sz/2002
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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Uprawnienia projektanta

'.-I 0 Bk, 1l L el Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r,

sygn. akt. 205/POM/OKEK/ 14
DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach rawodowych
architekidw oraz indynierdw budownictwa (1 j. Dz U,z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 vst. 2, ust.
3 i ust, dc pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L j. Dz, U,
z 2013 r, poz. 1409 ze zm_) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwie (Dz. U,
z2014 1. poz. 12787 i art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz, U, # 2013 r., por, 267 ze zm.), po vstaleniu, #¢ spelnionc zostaly warmnki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz po zlodeniu cgraminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem
pozZytywiym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Bodownictwa
stwierdza, @e:

Pan DOMINIK MIKOLAJ PIESIK
magister indynier elektretechniki
urodzony dnia 15,11, 1986 1. w Gdvni

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMALS4/POOEN4

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznyceh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

PROINWESTA
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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Pan Dominik Mikolaj Piesik upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j, Dz U,
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnoéei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urradzen
elekiryeenych i elektroencergetveanyeh, ber ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekioniceno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{De U, 22014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2} do projektowania obicktu budowlanego zwiszanego z obickiem budowlanym. takim jak:
sieci, imstalacje i urzadzenia elekiryeime | elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjne]. sieci trakcyjne metra oraz elekirycrnego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shudy odwolinie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Intynierdw

Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej Pomorskie] Okregowej lzby
InEynierdw Budownicowa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikneyjnej:

PREIEWODNICZACY

Okrggowep Komiay Kwalifikacyine

CEZLONEK
Okrezowcpomisii Kwalifikacyjne]

T hab, ink. Ziemowit Suligowski

CLZLONEK
Chrggowe] Komisji Kwalifikacyjng
o
it Eugegjmz Blicharski

Oraymujy:

| Pan Dominik Mikodaj Piesik

B1-640 Gdynia, ul, Sadowa 10

2. 0krgpowa Rada Txhy

3.Gbiwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0m
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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA

INEYNIEROW

Bl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeree wenfikacgrym:

POM-614-GIW-BOS *

Pan Dominik Mikofaj Piesik o numerze ewidencyjnym POM/IE/O057 /15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 81-640 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym prry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej zby infynierdw Budownictwa_

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Kr 130 poz: 1£50) dane w postac
edektroniczrej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicenym wendfkowanym proy pomooy wazneso kwalifkowsnego certyfiatu sy
rownowaine pod wzglgdem shuthow prawnych dokumentom opatreonym podpisami whssnorgozaymi.]
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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Uprawnienia sprawdzajgcego

WOJEWODA Szezecin, dnia F_H stycznia 2002r.

ZACHODNIOPOMORSKI

ABITLHM-7131-43/01
DECYZJA Nr 26/5z2002

Ma podstawie arl, 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. - Prawoe Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 7 2000r, » poFn. rmianami}), w zwiazku z art, 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Janusza FABISIAKA 2z dnia 27. 09. 2001 roku, na podstawie dokumeniow
stwierdzajacveh wyvmagane wyksztalcenie 1 prakivke zawodowa oraz na podstawie
pozyviywne] oceny 2 egzaminu na uprawnienia budowlane 2lozonego preed powolanyg przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu mgr inZ. elektrykowi Januszowi FABISIAKOWI]
ur. dnia 14 lutego 19561, w Bartoszyeach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W rwigzku z polwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powoling przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzgdzeniem Nr 1002001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Janusza FABISIAKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowe) koniecene] do uzyskania uprawnien budowlanyeh w wiw specjalnodci,
po uzyskaniu pozyiywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
W ECHIEUCJI_

Od niniggszej deeyzil preysluguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Fabisiak
ul. Sniadeckicl 22
72-300 Gryfice

2. Gidéwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

WA FADHO UNINPOMORSK

e

. PEIOPLATAR
A aRARE)
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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogrm:

ZAP-XTE-T7I-4FK *

Pan Janusz FABISIAK o numerze ewidencyinym ZAPSIE/3154/02

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 22, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczaoy Rady Zachodnicpomorskiej Okregowej fzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicenym wengfikowanym proy pomooy wainego kwalifkowznego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wizssnoreczoymi.
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| OPIS TECHNICZNY
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Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pt.: ,Budowa drogi
dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdansku”.

Podstawa opracowania

« umowa z Inwestorem (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11 Gdansk);
» podkiady mapowe sytuacyjno — wysokosciowe;
» Uzgodnienia z inwestorem.

* Wizja lokalna
» warunki techniczne do projektowania nr UE/42/2016/BZ z dnia 25.07.2016r wydane

przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku
* normy i przepisy branzowe:

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

o Norma PKN-CEN/TR 13201-1

,Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia”

o0 Norma PN-EN 13201-2

,Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”

0 N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

Projekt wykonawczy oswietlenia stanowi integralng cze$¢ projektu wchodzacego w skiad
dokumentacji projektowej, objetej umowg zawartg z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska..

Zakres opracowania

Przedmiotem ponizszego projektu jest budowa os$wietlenia na przebudowywanej ulicy (przy ul.
Sobieskiego/ Wagnera) zakresie:

- montaz nowych stupow wirowanych wraz z wysiegnikami i oprawami;

- budowy nowych linii napowietrznych nn 0,4kV;

- wykonanie uziemienia;

- obliczenia;

PROINWESTA Str. 9



Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Budowa o swietlenia.

Opis stanu istniejgcego, oraz zakresu projektowego dla niniejszego zadania:

Stan istniej gcy

Nowoprojektowana ulica nie posiada oswietlenia.

Od strony poétnocnej (przy ul. Sobieskiego, ul. Smoluchowskiego, ul. Cyganskiej Gory) istnieje
o$wietlenie. Zasilane jest z istniejgcej szafki oswietleniowej nr SOU431 (wt. Zarzad Drog i
Zieleni w Gdansku) zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Sobieskiego i Smoluchowskiego.
Oswietlenie jest w wykonaniu napowietrznym (linia napowietrzna izolowana typu AsXSn ) na
slupach wirowanych typu E. Oprawy oswietleniowe sodowe wysokoprezne oraz LED
montowane na wysiegnikach stalowych.

Stan projektowany

Z uwagi na poprawe stanu nawierzchni drogi projektuje sie réwniez oswietlenie drogowe, w
zakresie:

* Zasilanie linii oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez

ZDiZ, tj. przylgczenie do sieci zasilajgcej nalezy wykonac¢ ze istniejgcego stupa odporowo-
naroznego linii napowietrznej (stup E nr 4.9/1). Na stupie naroznym nalezy wykonac
odgalezienie nowej sieci o$wietleniowej napowietrznej. Nie planuje sie ingerencji w szafe
licznikowa oraz szafe oSwietleniowg sterowniczg. Zabezpieczenie przedlicznikowe o prgdzie
znamionowym In=25A pozostawi¢ bez zmian.

« Zasilanie obwodu oswietlenia na nowoprojektowanej ulicy wykonane jest z szafki

oswietleniowej SOU nr 431 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego i
Smoluchowskiego. Szafka oswietleniowa jest w wykonaniu wolno stojgcym w obudowie z
tworzywa sztucznego posadowiona na fundamencie betonowym.

 Projektuje sie wykonanie oswietlenia na stupach wirowanych typu E. Linie os$wietlenia

projektuje sie w wykonaniu napowietrznym przewodem samonosnym izolowanym AsXSn
4x35. Na kazdym projektowanym slupie zainstalowa¢ wysiegnik z oprawg. Zasilanie opraw
wykonac za pomocg zacisku odgateznego przebijajgcego izolacje wyposazonego w ostone
bezpiecznikowg. Oprawy zabezpieczyé bezpiecznikami szybkimi 6A. Caly obwdd
oswietleniowy zabezpieczony jest wkladkami bezpiecznikowymi 10A zwtocznymi-pozostawic
bez zmian.

* Projektuje sie stupy strunobetonowe wirowane typu E o wysokosci 10,5. Wytrzymatos¢ stupa

wynosi odpowiednio 2,5kN dla stupéw przelotowych, 4,3kN dla stupéw naroznych i 6kN dla
stupow odporowo-naroznych i krancowych. Stup powinien spetnia¢ wymagania PN-EN
12843:2008 ,Prefabrykaty z betonu. Maszty i slupy”. Klasa betonu uzyta do produkcji slupéw
C40/50, nasigkliwos¢ <4%. Do wysokosci 0,3m nad poziom gruntu nalezy zabezpieczy slup
abizolem.

Istniejgcy fundament w stupie nr 4.9/1 nalezy zdemontowac i wykonaé nowy typu US2. Nalezy
dostoswac uziemienie do wartosci ponizej 10 Ohm oraz zamotnowac ograniczniki przepiec.

Nr | Wysokas¢ stupa Funkcja stupa Silazytkowa Typ ustoju /
slupa [kN] gtebokas¢ zakopania

1 10,5 P 2,5 UB1/1,7m

2 10,5 N 4,3 UB1/1.9m

PROINWESTA Str. 10



Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

10,5 ON 6 UB2/1,9m

10,5 K 6 UB2/1,9m

» wysiegniki o wysiegu w=0,5m lub 1,5m, kat pochylenia 10°. Stosowac¢ wysiegniki pojedyncze.
Wysiegniki umozliwiajg zawieszenie oprawy na wys. ok. 9 m od powierzchni jezdni.
Dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw o takich samych lub lepszych parametrach.

 Dla odpowiedniego oswietlenia jezdni oraz chodnika zaprojektowano oswietlenie na oprawach
LED w obudowie z aluminium o zrédle mocy P=51 W, IP 66, IK 08, Il klasa ochronnosci,
zasilanie oprawy 230V, 50Hz. Obudowa oprawy z aluminium o grubosci anodowania
powyzej 15um, wspolczynnik oddawania barw Ra>70, z mozliwoscig wymiany
poszczegllnych paneli $wiecacych LED, o temperaturze barwowej 3500-4300 st. K, o
skutecznosci swietlenej n>105 Im/W. Oprawa powinna zapewnia¢ trwalos¢ 100000 godzin
przy zachowaniu 70% strumienia. Kazda oprawa powinna by¢ wyposazona w ukiad
elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie od godz 23.00 do godz 5.00. Ukiad
ten powinien by¢ programowalny przez sterownik CPAnet. Dopuszcza sie stosowanie
innych opraw i materiatow o takich samych lub lepszych parametrach.

» Projektowane slupy oraz wysiegniki nalezy uziemi¢. Uziemia¢ kazdy slup i wysiegnik
uziomem. W tym celu nalezy potgczy¢ zacisk w wysiegniku przewodem izolowanym ALYd
16mm2 z przewodem PEN linii napowietrznej poprzez zacisk odgatezny przebijajacy
izolacje typu SL. Ponadto nalezy potgczy¢ wysiegnik z bednarkg zamocowang na stupie
oswietleniowym. Bednarke ocynkowang typu FeZn 25x4 mm nalezy utozy¢ na slupie oraz w
wykopie wokét stupa oraz zastosowaé uziom pionowy pretowy pomiedziowanym. Na stupie
zamontowa¢ ztgcze kontrolne.

W slupie nr 4.9/1 oraz 4.9.4/1 zastosowac¢ uziom typu TP 2x10 (dwa uziomy pionowe
fil7,2mm o dlugosci 9m potgczone ze stupem bednarkg ocynkowang 25x4 o dtugosci 23m).
zastosowac ograniczniki przepieé typu ASA-280-10 (napiecie trwalej pracy 280V, znamionowy
prad wyladowczy 10kA). Opornos¢ uziemienia nie powinna przekraczac:

R <10Q.
W pozostatych stupach nalezy zastosowaé uziom typu TP 1x10 (jeden uziom pionowy
fil7,2mm o dtugosci 9m potaczone ze stupem bednarkg ocynkowang 25x4 o diugosci 9m).

* Oprawy na wysiegnikach stalowych ocynkowanych =zasili¢ z ostony bezpiecznikowej
zamontowanej na linie napowietrznej kablem YKY-zo 3x2,5 mm?, prowadzonym wewnatrz
wysiegnikéw. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 6 A szybkim. Nalezy
stosowac oprawy w Il klasie ochronnosci. Do oprawy nie wolno podtgcza¢ przewodu PE.

* Oprawy wyposazone w wewnetrzny reduktor mocy z mozliwoscig okreslania pory redukcji.
Reduktor powinien umozliwia¢é mozliwos¢ programowania przez sterownik CPAnet.

» Stupy lokalizowa¢ tak aby lico stupa znajdowato sie w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od
krawedzi jezdni z kraweznikami lub poza chodnikiem zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przewiduje sie wykonanie wycinki lub przycinki drzewostanu tak aby korony drzew nie
przeszkadzaly w posadowieniu slupéw, prowadzeniu linii napowietrznej oraz oswietlaniu
drogi.

* Przy stupach oswietleniowych zageszczaé¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc
wspotczynnik zageszczenia Ls>0,97. Wykona¢ badania zageszczenia gruntu i przedstawic
protokoly z pomiarow zageszczenia gruntu komisji odbiorowej. Stup nr 4.9.4/1 nalezy
zabezpieczac ptytami azurowymi.

STANDARD WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z PUNKTEM B WARUNK OW
TECHNICZNYCH nr UE/42/2016/BZ z dnia 25.07.2016
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Charakterystyka i kategoria o $wietlenia

Podstawowym elementem majgcym na celu prawidlowe rozwigzanie oswietlenia we
wszystkich jego aspektach jest ustalenie wtasciwej i jednoznacznej kategorii oswietlenia, w
zaleznosci od charakterystyki technicznej i funkcjonalnej drogi.

Dobér parametrow i wymagan oswietleniowych dla poszczegdlnych klas drég nastepuje po
zaszeregowaniu ich do odpowiedniej kategorii oswietlenia. Zgodnie z normg PKN-CEN/TR
13201-1 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 1 zalecana klasa oswietlenia to CE4 dla drogi oraz S3 dla
chodnika.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2 wymagania dla klasy os$wietlenia CE4 sa
nastepujgce:

- B« - 10 Ix

= UO (min) — 014

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2 wymagania dla klasy oswietlenia S3 sg nastepujgce:
- B« - 7,5 Ix

= Emin - 1,5 IX

gdzie:

E« — Srednia natezenie oSwietlenia
Emin — minimalne natezenie o$wietlenia
Uo — rownomiernos$é ogolna luminanciji, stosunek najnizszej do $redniej wartosci

luminancji powierzchni drogi, wyznaczonej wzdtuz linii biegngcej srodkiem pasa
ruchu
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Zestawienia materialowe monta zowe i demonta zowe

ZDiZ Gdansk- demonta z

Lp. |element ilos¢
1 Fundament betonowy typu UB1 kpl.
ZDiZ Gdansk- monta z
Lp. |element ilos¢
1 Slup wirowany P-10,5/2,5 z osptem 1 szt.
2 Slup wirowany N-10,5/4,3 z ospitzem 1 szt.
3 Slup wirowany ON-10,5/6 z osgitem 1 szt.
4 Slup wirowany K-10,5/6 z ospgiem 1 szt.
5 Fundament typu UB1 2 szt.
6 Fundament typu UB2 2 szt.
7 Fundament typu US2 1szt.
8 Wysiegnik typu WE2 0,5/10st 1 szt.
9 Wysiegnik typu WE2 1,5/10st 3 szt.
10 | Oprawa éwietleniowa LED 51W 4000K 4 szt
11 | Linia napowietrzna AsXSn 4x35 87 m
12 | Uziemienia témowo prtowe TP2x10 2 kpl.
13 | Uziemienia t&mowo petowe TP1x10 3 kpl.
14 | Ograniczniki przept ASA-280-10 2 kpl.
15 | Piyty a&urowe na diugéci 1,5m 2 kpl.
16 | Ograniczniki przept 280V, 10kA 2 kpl.
17 | Drobne elementy moritawe 1 kpl.
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Prowadzenie linii napowietrznej
Wymagania ogolne

Przewody nalezy uklada¢ tak, aby nie uszkodzi¢ ich mechanicznie. Przewody nalezy
zawieszac¢ tak, aby ich najmniejsza odlegtos¢ od ziemi wynosita 5 m. Natomiast minimalna
odlegtos¢ linii napowietrznej od powierzchni drogi to 6 m. Przy taczeniu przewodow w przesle
oraz na odgatezieniach nalezy zachowac¢ zgodnos¢ faz. Przy wykonywaniu odgatezien nalezy
tak uksztattowac przewody, aby odlegtosé od stupa lub innych elementow konstrukcyjnych
wynosita ok. 10 cm, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji.

Uziemienia

W celu uziemienia nalezy na konstrukcji stupéw zamocowaé bednarke FeZn 25x4 mm.
Uziemienie nalezy wykona¢ poprzez potgczenie przewodu PEN ze zwodem za posrednictwem
przewodu izolowanego i zacisku odgateznego przebijajgcego izolacje oraz zacisku
uziemiajgcego srubowego. Uziomy wykonac¢ jako pretowe, miedziowane wbite w grunt o
dlugosci zaleznej od rezystywnosci gruntu. Potgczenie bednarki z pretem uziomu wykonac¢
poprzez zastosowanie uchwytu krzyzowego dedykowanego. Miejsca potgczen zabezpieczy¢
przed korozjg np. masg asfaltowg (w ziemi), wazeling bezkwasowg (w czesci nadziemnej
stupa). W celu zachowania odpowiedniej ochrony przeciwprzepieciowej wartos¢ rezystancji
uziemienia nie powinna przekracza¢é 10 Q. W celu doboru uziomu nalezy zmierzyé
rezystywnos¢ elektryczng gruntu na stanowisku stupa. Ditugosci pretow dobrac dla uzyskanej
wartosci rezystywnosci gruntu. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystanciji
nalezy dobudowac kolejny uziom pretowy, nalezy whi¢ dodatkowe prety tego samego typu az
do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia. Pionowe prety nalezy lgczyé miedzy sobg
systemem gwintowym.

Montaz slupéw i osprz etu

Slupy oraz osprzet na stupach zamontowac¢ zgodnie z katalogiem do projektowania linii NN
.Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o0 powioce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002”
Energolinia Poznan, czerwiec 2009 r.

Stupy lokalizowa¢ tak aby lico stupa znajdowato sie w odlegtosci co najmniej 1 metra od
krawedzi drogi nieograniczonej kraweznikami lub 0,5 metra od krawedzi kraweznikéw zgodnie
Z planem sytuacyjnym.

Przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy upewni¢ sie, ze w ich miejscu nie znajdujg sie
urzadzenia podziemne. Wykopy przeprowadza¢ poprzez wczesniejSze usuniecie ziemi
rodzimej na gleboko$¢ ok 20 cm, na powierzchni o boku wiekszym o ok. 1 m od obrysu
wykopu. Dla stupéw z ustojami UB1 przewiduje sie recznie wykonanie otworéw o srednicy
0,55m dla UB2 0,80m. Po upewnieniu sie o braku kolidujgcej infrastruktury podziemnej
dopuszcza sie wiercenie mechaniczne otworu lub wykonanie wykopu koparkg z wasko
gabarytowym nabierakiem. Zasypywanie stupa w wykopie powinno by¢é wykonywane
warstwami o grubosci 20 — 30 cm z zageszczaniem gruntu. Po zasypaniu nalezy rozsypac
grunt rodzimy do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii
obrysu wykopu.

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ w jego pozycji lezgcej montaz
konstrukcji stalowych, elementéw uziemienia i elementéw ustojowych. Stup z osprzetem
zaleca sie ustawia¢ w wykopie za pomocg dzwigu. Montaz osprzetu na stojgcym stupie
przeprowadzaé¢ z podnoshika z koszem lub mocowanej do stupa drabiny.

Montaz przewodow na stupie wykonywaé poprzez rozcigganie na odcinku od stupa
krancowego do krancowego lub odporowego. Po dociggnieciu przewodu do danego stupa
wykona¢ mocowanie w uchwycie koncowym. Nastepnie wykonaé¢ nacigg. Dla nowych
przewoddw nalezy zastosowaé przeprezenie (nacigg i zwis dobra¢ dla temperatury o 5°C
mniejszej od panujgcej w czasie montazu).
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Ustoje dla stupéw dobrano dla gruntu sredniego. Dla stupdéw przelotowych, naroznych,
odporowych i krancowych nalezy zastosowac ustoje typu UB1 lub UB2. W agresywnym
srodowisku gruntowym w celu ochrony elementéw stupow nalezy stosowac powtoki ochronne i
antykorozyjne np. malowanie, cynkowanie, kadmowanie. Konstrukcje stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie na gorgco. Podziemne betonowe
elementy ustojow nalezy chroni¢ jedynie w gruncie agresywnym poprzez zastosowanie
abizolu.

Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364. Jako
srodek  dodatkowej ochrony  przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE - ukiad sieciowy TN-C.
Oprawa oswietleniowa w |l klasie ochrony- przewodu PE nie nalezy tgczy¢ z obudowg oprawy.
Kazdy stup i wysiegnik podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano bednarke
ocynkowang FeZn 25 x 4 oraz uziemienie pretowe pionowe pomiedziowane. tgczenie
bednarki nalezy dokona¢ za pomocg spawania. tgczenie z uziomem pionowym wykonac
poprzez ztgcza krzyzowe. Miejsca fgczen po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ na gorgco
np.: lepikiem.
Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowane protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi.

Ochrona srodowiska
Elektroenergetyczng linie napowietrzng, zaprojektowano z materiatbw podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonnczonym okresie eksploatacii.
Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej przewiduje wycinke istniejgcego
drzewostanu lub jego przyciecie zgodnie z opracowaniem zieleni

Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. ze
zmianami z dnia z dnia 16.07.2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu
budowlanego”), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony
przeciwporazeniowej:

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia napowietrzna niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

SposOb prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst apienie do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzgdzenh linii energetycznej nN powinni posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac
odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Wszystkie osoby zajmujgce sie
montazem osprzetu oraz linii energetycznych powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
elektryczne SEP do 1kV.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robo6t o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu
Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegodlnie odpowiedzialne
zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.
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Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcow
rob6t oraz pracownikéw nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.
Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robot. Przyjecie do wiadomosci i dokladng znajomos¢ przepiséw powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzér;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialtdbw urzgdzen na terenie
budowy;

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom
wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlano - montazowych ;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot opracowac projekt organizacji ruch na czas
budowy, sygnalizacji i zatwierdzi¢ u zarzgdcy pasa drogowego;

- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;

- opracowac projekt oznakowania pasa drogowego i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa drogowego;
- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia:

a. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu

ratunkowego;
b. zakres robaét i kolejno$¢ poszczegolnych etapow robdt;
c. informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét

stwarzajgcych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowa ¢ zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i instrukcjami.

Uwagi ko Acowe
1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz
2. Po wykonaniu linii kablowej i napowietrznej wykonac¢ pomiary elektryczne, a wyniki
zaprotokotowacé i przekazac Inwestorowi.
3. Wytyczenie linii kablowych i napowietrznych oraz ich inwentaryzacje podwykonawcza,
zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
4. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.
5. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
uwag zawartych w protokotach uzgodnien.
6. Stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
7. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8. Calosc prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru korcowego.
9. Wszystkie elementy i parametry zostaty dobrane na podstawie Katalogu linii
napowietrznych niskiego napiecia LnNi. Dopuszcza sie zastosowania elementéw innych lecz o
parametrach nie gorszych niz podane w katalogu.
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Il INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa oswietleni obejmuje roboty w zakresie:

- montaz i stawianie stupéw linii oswietlenia ulicznego,

- montaz przewoddw linii napowietrznej

- montaz instalacji kablowej niskiego napiecia zasilajgcej sie¢ oswietlenia ulicznego,
—montaz osprzetu oswietleniowego — wysiegnikdw, opraw, szafy licznikowej, o$wietleniowej i
fundamentoéw prefabrykowanych i wylewanych na mokro

— montaz osprzetu na slupach- poprzeczniki, ograniczniki przepiec, roztgczniki, izolatory

— wykonanie ustojéw dla slupow

— ostona kabli lub innej sieci podziemnej rurami ostonowymi dwudzielnymi.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obszarze inwestowania wystepuje: konstrukcja szosy, napowietrzne sieci
elektroenergetyczne SN, kablowe sieci energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne,
cieptownicze, gazowe i sieci wodociggowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na trasie budowy sieci oswietlenia ulicznego wystepujg linie i sieci podane wyzej, ktére mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow firmy wykonujgcej inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, okres$lajg skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia, jakie mogg powsta¢ w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 2 m, zwigzane np.: z montazem stupow oswietleniowych wraz z

osprzetem przy uzyciu podnosnika samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i sieci wodociggowe;j.

- Wykopy fundamentowe pod slupy oswietleniowe

—porazenie pragdem

4. Sposb6b prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzgdzen oswietlenia ulicznego powinni posiadac

przeszkolenie w zakresie BHP ( wstepne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymaé

odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét o

zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu

Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne

zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcéw

robét oraz pracownikow nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.

Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub

wykonywanych robot. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomosé przepisow powinien

potwierdzi¢ swoim podpisem.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z

wyznaczeniem 0sOb odpowiedzialnych za nadzor;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw urzadzen na terenie

budowy;

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlano - montazowych ;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5. Wykonawca winien przed przystgpieniem do robo6t opracowac projekt organizacji ruch na
czas budowy, sygnalizacji i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa drogowego;
- ustali¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;
- opracowac projekt oznakowania pasa drogowego i zatwierdzi¢ u zarzgdcy pasa drogowego;
- sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia:
a. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;
b. zakres robét i kolejno$¢ poszczegolnych etapow robdt;
c. informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.
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[l OBLICZENIA | ZESTAWIENIA
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I Obliczenia skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym wykonano dla
najbardziej oddalonej lampy obwodu (istn. lampa nr 4.21/1)

1.1. Transformator - HT, XT:

Sy= 0,25 MVA
U= 0.4 KV
R = 9,2 mo | | X= 30,4 mo |

1.0, RaDE| ZasNania z ransiormatora qo ou [YAPO(§ 4%120 ):

R~ 0,270 /km [ X= 0,080 akm |
= 0,200 km
R,= 108,00 mo | | X 32,00 mo |

1.4, Kabelz SOU do najbardzie| oddalone] latarni nr 21 { AsXSn 4x35 )

R~ 0,868 Qkm [ X 0,087 okm |

L= 0,731 km
‘RIK1(0~4):R[]-2L‘ ‘X;K|{0,4)_XD.2L|

[ Re=  1269,02 mo | [ Xes 127,19 mo |

1.5 Warunek na tabliczce bezpiecznikowe| stupowel latami nr 21/1:

[ =zR- 1386,22 mQ |EX= 18950 mo
Z- 1399,12 mo | [ U= 230 v |
[la=U Z.= 1644 A |
Zabezpleczenie w 50: 10A
gG 10A | la= 40 A |
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[I. Obliczenia spadkow napie¢ i doboru zabezpieczen

Po zbilansowaniu projektowanej mocy zainstalowanej stwierdza sie, ze tgczna moc szczytowa
nie przekroczy mocy przylaczeniowej 12,5kW:

P isn =3,99 KW
P proj :0,21 kW
Ps = (3,99+0,21)=4,2 kKW

a. Dobor zabezpiecia przewodow.

- prad obliczeniowy dla rozdzielnicyswietleniowej SOU wynosi:
|_SOU=4,2/(1,73*400*0,91) = 6,80 A

- prad obliczeniowy dla obwoduswietleniowego nrl jest rowny glowy dla catej rozdzielnicy
oswietleniowej SOU:

|_1=1_SOU=6,8 A
Dobrano zabezpieczenie na woiu bezpiecznik topikowy 1b=10A

Dobrano ling nap[owietrzg AsXSnS 4x35mm2 o obgialnasci diugotrwatej Idd=138A

b. Obliczenie spadkéw nagi.
Spadek napcia na odcinku SOU- oprawadwietleniowa nr 21/1

(dtugas¢ obwodu 800m, linia napowietrzna AsXSn 4x35):

U%= 4200 * 550 * 100 / (33 * 35 * 400 *400) = 1,25%

Catkowity spadek naptia nie przekracza dopuszczalnego

U% = 1,25% < 3%
Obliczony spadek naggia jest mniejszy od dopuszczalnego spadkuecapAU%<3%
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[ll. Obliczenia wytrzymatosci stupow linii napowietrznej

Parametry linii napowietrznej typu AsXSn 4x35:
ldd =135A

R  =0,87 Q/km

X = 0,09 Q/km

m =548 kg/km

Zatozenia projektowe:

srednia dlugos¢ przesta a=21m
naprezenie przewodu o =20 MPa
nacigg przewodu Np= 280 daN

Stup przelotowy 4.9.3/1
Pud > Pu
Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu- obliczone obcigzenie stupa
Pu=Pp+Po+Pr

Pp- [daN] obcigzenie wiatrem przewodow
Po- 27 [daN] obcigzenie wiatrem oprawy o$wietleniowe;j
Pr- 0 [daN] obcigzenie wiatrem przytaczy

Pp=Wp*a
Wp= 1,14 - dla sieci zawieszonej do 10m, Il strefa wiatrowa
a= 21 - [m] $rednia rozpietosc¢ przesta

Pp= 23,94

Pu= 50,94 [daN]

dobrano slupy przelotowe P-E10,5/2,5

Slup narozny 4.9.1/1
Pud > Pu
Pud- dopuszczalne obcigzenie stupa
Pu-  obliczone obcigzenie stupa
Pu = 2*Np *cos(a/2) + Po + Nr

Np- 280 [daN] nacigg przewodu
- 157 [st.] kat zatamania linii napowietrznej
Po- 27 [daN] obcigzenie wiatrem oprawy oswietleniowe;j
Nr- 0 [daN] obciazenie wiatrem przytaczy
Pu= 139,0 [daN]

dobrano slup narozny N-E10,5/4,3
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Slupy odporowo-narozny 4.9.2/1

Pud > Pu oraz
Pud-
Pu-
Pz-

Pu=2/3"Np + Nr

Pud > Pz

dopuszczalne obcigzenie stupa
obliczone obcigzenie stupa wzdiuznie
obliczone obcigzenie stupa poprzecznie

Pz = 2*"Np “cos(a/2) + Pp + Ps + Po + Nr

Np-
C(-

Pp-
Ps-
Po-
Nr-

Pu= 186,7 [daN]
Pz= 416,2 [daN]

280 [daN] naciag przewodu
114 [st.] kat zatamania linii napowietrzne;j
23,94 [daN] obcigzenie wiatrem przewodow
60 [daN] obcigzenie wiatrem slupa
27 [daN] obcigzenie wiatrem oprawy oswietleniowej
0 [daN] obciazenie wiatrem przytgczy

dobrano slup odporowonarozny N-E10,5/6

Slup kraricowy 4.9.4/1

Pud > Puw
Pud > \(Pu*Pu + Pz *Pz)
Pu-
Pz-
Pu=Np + Nr
Np-
Nr-
Pz =Ps + Po + Nr
Ps-
Po-
Nr-
Pu= 280 [daN]
Pz= 87 [daN]
Puw= 293,2[daN]

obliczone obcigzenie stupa wzdtuznie
obliczone obcigzenie stupa poprzecznie

280 [daN] naciag przewodu
0 [daN] obcigzenie wiatrem przytgczy

60 [daN] obcigzenie wiatrem slupa
27 [daN] obcigzenie wiatrem oprawy oSwietleniowej
0 [daN] obcigzenie wiatrem przytgczy

dobrano slup kranncowy K-E10,5/6
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Istn. slup 4

91

Pud > Pu oraz
Pud-
Pu-
Pz-

Pu = Npo + Nr

Pz=Ps+ Po+ Nr

Pu= 280,0 [daN]

Pz= 87,0 [daN]

Puwo= 293,2

Pud > Pz

dopuszczalne obcigzenie stupa
obliczone obcigzenie stupa wzdtuznie
obliczone obcigzenie stupa poprzecznie

Puwg = 2*Npg *cos(a/2) + Pp + Ps + Po + Nr

Npo-
Npg-
u_
Pp-
Ps-
Po-
Nr-

Puwg = 218,2

280 [daN] naciag przewodu linii odgatexnej
280 [daN] naciag przewodu linii glownej
158 [st.] kat zatamania linii napowietrznej
23,94 [daN] obcigzenie wiatrem przewoddow
60 [daN] obcigzenie wiatrem slupa
27 [daN] obcigzenie wiatrem oprawy oswietleniowe]
0 [daN] obciazenie wiatrem przytgczy

Istniejacy stup nr 4.9/1 typu ON-E10,5/6 spetnia wymagania
Istniejgcy ustuj UB1 zastgpi¢ ustojem US2
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IV RYSUNKI | ZAt ACZNIKI
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Zatacznik nr 1
Warunki techniczne ZDiZ Gdansk

m ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU ¥

10.
11.

12,

13.

14.

15,

186,

h{ﬁ-:

Warunki techniczne nr UE/42/2015/BZ
projektowania, wykanania | przekazania w viytkowanie oswietlenia
ul. Sobieskiego, ul. Smoluchowskiego — odgalezienie z dnia 25.07.2016r.

AW 1 PROJE ANLA

Projekt odwletlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celdw projektowych, zawierajgcych rorwigzania braniy drogowej, 2 zaznaczonym

pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalery uryskac zgody whasciciell deiatek zgodnie 2
zatgcznikiem nr 8

Przewidziec odwietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogawyrm.

Zosilanie | pomigr energii
Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzied z istniejacego stupa nr 4.9/1 zlokalizowanego
na ul. Sobieskiego zasilanego z szafki odwietleniowej S50U-431 umiejscowione] na skrzyiowaniu
ul. Smoluchowskiego | ul. Sobleskiego.
W istniejgce] szafce oswietleniowe] jest wystarczajgca moc preylacreniowa do podifaczenia
projektowanego oswietlenia. Nalezy zachowac selektywnosc raberpiecren.

Szafki oswigtieniows

Dostasowad urzadzenia szafki odwietleniowe] SOU-431 do wzrostu mocy.

Siec oswietleniowa

Prayiac do obliczen klase oswietlenia CE4 dia jezdni i 53 dla chodnikow.

Wykonac obliczenia fotometrycrne dis oSwietlenla ber reduke)l mocy | 2 redukcja mocy
{przyimujac nizsza klase odwietlenia drogl). Przyjad wspdtcrynnik utrzymania MF=0,8.

Dla linii napowietrznej zastosowad kable oswietleniowe aluminiowe AsXSn o przekroju nie
miniejszym niz 25mm’ w ukladzie sieci TN-C. Linie oswietleniows zabezpieczye odgromnikami,
Uziemiad kaidy stup | wysiegnik uziomem typu GALMAR,

W przypadku lokalizacji w pobliiu stupdw oswietleniowych elektroenergetyczneg) linll
napowletrzne] naniesc linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnfa 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowianych (Dz, U, nr 47 z 2003r, poz. 401). Nie sytuowad stupow
oiwietleniowych w pobliiu linil napowietrine].

Konstrukeje wsporcze (stupy, wysiegnikil

Projektowac slupy betonowe spefniajgce wytrzymatosd na |l strefe wiatrowg. Supgy oraz osprzet
dobrac na podstawie dostepnych katalogow linil napowletrznyeh,

Prryjad wysokosc stupdw 9 m 1 wysiegnikiem 1,5 m priy kacle nachylenia oprawy 107 jak
ofwietlenie na ul. Smoluchowskiego. lstnigjgcy slup odwletleniowy nr 4/1 w preypadku
koniecznym wymienic na nowy.

Przewidziet linie opraw w jednakowej odleglosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych |
parkingowych zastosowad wysiegniki zapewniajace jednakowa odlegtosc opraw od osi jezdni,
Zalgery€ rwymlarowane przekroje poprzeczne z naniesiona lokalizacjy stupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufoienia kabli, rzgdnych terenu istniejacego i rzednych docelowych
teranu, 2 uwzglednieniem skrajni drogowej (2godnie 2 zatgcznikiem nr 6).

W przypadku koniecznoici lokalizac)l stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokol stupow
zabezpieczyc na diugodci 1,5m plytami aivrowymi (2godnie 2 zatgcznikiemn nr ).

# HEy" Siedzina: ul. Partyzantiw 36, B0-254 Goarisk

kel

58 341 20 41, fax: 58 341 &7 58,

e-mait: info@ediz.gda.pl ; wew.zdz.gda. pl
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Oprowy i frodio swigtho,

17, Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosc ancdowania powyie] 15 um,

wspolczynnik oddawania barw R.270, 2 moiliwoscig wymiany poszczegolnych panell swiecgeoych
LED, o temperaturze barwowe] 3500-4300°K, o skutecznosci nz105 Im/W. Zapewnic trwalosc
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopief szczelnodcl oprawy minimum IP8S, |l kiasa
ochronnosci, Stosowac statecznik elektraniczny umoiliwiajgey redukcje mocy w oprawie.

Uzgodnienie projektu

18, Uzgodnit z Dzialem Energetycznym Z0iZ7 Gdansk projekt budowlany oswietlenia w wersii

papierowe] | elektroniczne] (POF | dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat ofwietienia, schemat | widok szafki ofdwietleniows] (w przypadku
emiany urzadzen w szafce}, obliczenia elektryczne, zwymiarewane przekroje poprzeczne
usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych |
demontowanych.

19. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkdw

technicznych nr UE/42/2016/BZ 2 dnia 25.07.2015r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szofki oswietleniowe

20, Wyposazenie szafki oswietleniowej dostosowac do wymagan wynikajgoych ze schematu

(zatgoznik nr 4) i aktualnych warunkow przytaczenia.

21. W szafce umiescic zalaminowany aktualny schemat siect | szafkl odwietleniowe.

Siec oswietieniowa

22. Zastosowad przewody oéwietleniowe aluminiowe AsXSn o przekraju nie mniejszym niz 25mm°
23, Fastosowac rdwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki]

24. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalety przyciac gatezie w porazumieniu 2 ZDIZ

Gdarnisk.

25. Wykonad oznaczenia na sfupach | numeracje slupdw czarnymi literami wysekosel Sem, grubodci

Smm na fottym tle wysokascl 10cm, na stupach stylowych wykonaé i6ita numeracje wysokoscl
Scm zgodnie @ zatgezniklem nr 2. Oznaezenia na stupach malowad na wysokosci 1,8 od strony

jezdni.

26, Prry slupach ofwietleniowych zgeszczrac grunt igodnie 2z normg PN-5-02205 uzyskujac

wipoiceynnik zageszczenia |, @ 0,97, Wykonat badanie rageszczenia gruntu | preedstawic
protokoly z pomiardw zageszczenia grunty komisji edbiorowe).

. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

27, Do prrekazania w uiytkowanle oswietlenia ulicznego Inwestor prredkiada dokumentacje

powykonawczg umleszczong w 2 niebleskich segregatorach zawierajacych:

27.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe] i elektroniczne] (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracie zgodnoscl
whudowanych materialdw. Pomiary natezenia oiwietlenia dia jezdni, chodnikow i scieiek
rowerowych, przed | po redukc)l mocy, wypefnionz karte szafki (zatgcznik nr 3), protokot
odbioru pomiedzy Inwestorem @ Wvylkonawcg, pomiary rownomiernosci obcigienia faz
obwodu ciwietleniowego.

27.2. W segregatorze 2@ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe], rezystancii izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia slupdw | wysiegnikiw.

Stronal2z4
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28 Wybudowane ofwietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodaml PT. Do tego czasu Inwestor robowigzany jest utreymywad wybudowane
oswietienie, a ZDiZ Gdansk 20bowigzuje sie ponosic koszty energii.

29. W przypadku etapowania inwestycii odwietlenie uliczne moina zalgezyc po prrekazaniu
protokotdw z pomiardw ochrony przeciwporaieniowej oraz dekonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zatgceniki:

1. Whybrane szczegdtowe rozwlgzania techniczne budowy ofwietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na slupach oiwietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe].

Zatacznikl z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda, pl wzaklades Dzial Energetyczny:

Schemat szafki oéwietleniowej,

Widok szafki odwietleniowe],
Preyktadowy priekrd] poprieczny.
Preyktadowy plan sieci oswietleniowe],
Wedr zgody wiascicieli dziatek.
Protokot przekazania w eksploatacje.

L®m oA

Rozpoinano w terenie 25.07.2016r, MNaniesiona ng mape 25.07.2016r.
' KER 1y

Bial

Gdansk, dnia 25.07,2016r. oLl bl S - - .
\podpis i pleczgtkal
Keerowinlka Dzialu Energatycznego ZDIE

e

Strona3:z4

PROINWESTA Str. 29



Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Zatgcznik nrl

Wybrane szczegiotowe rozwiagzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.

amant siina

wedzl

N\~ phytarmi na
ydiugosci 1,5m

Stronalz2
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Zatacznik nrl

Przewid
ochranny
laczgey PEN

zeslipem -

Dilugsay 2Bpas
priewonu PEH

Strona2z2
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— Zatacanik nr 2 |
Oznaczenia na stupach |
Cznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m
Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
" stupa
3 P
5
i
1 2.3/4\
\
\
— nrobwodu
Oznaczenia numeracji na stupach stylowych
E E| / nr stupa
5 /
-
P
\'\
—— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
S SR —— [ — ? -
E T
g2 |
. . ,
;J‘J:’::M.\h
Podziat sieci Ostatni stup < >
AN

Dz || EZ0 — LA
Data opracowania: marzec 2013 r,
K; é COpracawal: Michal Adambiewicz
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zatacznik nr 3
Szalka
sS0Ou nazwa
lokaliz.
[ Zasilanie —
zab. L nrL
L= [2= La=]
kabel za L dt.
Slerowsanie
CZ. Zm. CPAnet
kaskada red. centr.
Obwody
ilosc obwodow ilos¢ waolnych
rozigcznik FWH
1 zab nr cbwodu
Nazwar
L1= L2= L3=
2 zab| | nr obwodu|
Nazwa
L1=321 L2= L3=
3 zab| | nr obwodu|
MNazwa
Li= LZ= L3=
4 zab| | nr obwodu|
MNazwa
4= L2= L3=
5 zab| | nr obwodu|
Nazwa
L1= L2= L3=
G zah| | nr obwodu|
Nazwa
L1= L2= L3=
Uwagl ---------------------------------------------------------------------------------------
Data Paodpisy
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Zatacznik nr 2
Obliczenia fotometryczne dla drogi bez redukcji ;noc

PROINWESTA Str. 34



Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Zatacznik nr 3
Obliczenia fotometryczne dla drogi przy redukcjiapo

PROINWESTA Str. 35



Budowa drogi dojazdowej do dziatki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdarisku

Zatacznik nr 4

uzgodnienia

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU e§

Siedziba; ul, Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk
tel.; 5B 341 20 44, fax: 58 52 44 609
e-mail: infamzdiz.gda, pl; www,zdiz, gda.pl

Gdansk, dnia 21.10.2016r.
UZGODNIENIE NR 6330-217(3)-2016-KZ-3586

Uzgadnia sig symbolem D09-KX w MPZP nr 1223 i fragmentu ulicy dojazdowej 008-
pozytywnie KDBO w rejonie ulic: Wagnera i Smoluchowskiego w Gdarfisku wraz ze

Projekt eéwietlenia drogi dojazdowej do dziatki nr 20/2 obreb 065 tj.l
odcinka clagu pieszo- jezdnego oznaczonego w karcie terenu

zjazdami do dziatek nr 22/3 { 23/1
iwg  szczegitowe] lokalizacji  okredlonej na  planie  sytuacyjnym
stanowiacym integralng czesc niniejszego uzgodnienia

1, dziatek nr 4/8,19/1,20/1,21 przeznaczonej pod ciag pieszo-jezdny

W linfach oznaczony w karcie terenu symbolem 009-KX w MPZF nr 1223
rozgraniczajacych 2. dziaiek nr 5/3 1 45 obreb 065 przeznaczone] pod droge dojazdows
oznaczonej w karcle terenu symbolem 008-KDEO w MPZP nr 1223,
Inwestor IDrrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdarisk
|
Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowl przyznania prawa do dysponowaria

&,

terenem dziatek nr 4/8, 5/3, 19/1, 20/1, 21, 22/1, 45 obreb 65 w Gdansku, przeznaczonych
pod realizacie w/w inwestycii przy ul. Smoluchowskiego w Gdansku. Prawo do terenu
nalezy uzyskad od zarzadey lub wiasciciela terenu.

szczegilowe warunki zajgcia pasa drogowege, warunki preywrocenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uiytecznosch po wykonanych robotach, a w szczegdlnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciagu 24 miestecy od daty odbioru pasa
drogowego, 8 w szczegdlnodci zasady usuwania usterek 1 wad techniczrych powstatych w
czasle nle krotszym niz gwarancia udzielona na  nowo wykonane elementy Uktadu
drogowego realizowanego w ramach budowy drogi dojazdowe] do bolska spartowego na
zapleczu Pomorskie] Szkole Rzemiosl, zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na 7ajecie pasa
drogowega w celu prowadzenia robdt Zwigzanych z inwestycja.

. W przypadku takiej konlecznodci nalely uzyskac w tut. Zarzadzle, zezwolenie na zajecie

pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie dregowym oraz na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia, o kidre fnwestor zobowlazany jest wystapic w trybie | na warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia
warunkiow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481},

Prace zwigzane z budows oiwietlenia nalezy skoordynowad z realizowany obecnie
inwestycia poprawy stanu technicznego drogi dojazdowej do bofska sportowego na zapleczu
Pomarskiej Szkole Rzemiosl,

Po zakoficzeniu robot nalefy odtworzyd trawniki wraz nasadzeniami, na calej szerokodcl
pasa zieleni | nasadzen, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét . Trawniki powinny
byc zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podloZa na glebokosc 10em z
ziemi urodzajnej.

Uzgadniang, sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposb, aby mozliwe bylo uioZenje nad nig
nawierzchni ulepszone] bez koniecznodel przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

W wykopach otwartych nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego Z zaggszczeniem
warstwami mieszanki dowlezionej celu uzyskania prawidiowego wspdtczynnika zaggszczenia
podioza w miejscu wykopu, Zasypke wykopiw wykonat rgodnie z normg PM-5-02205 i
zageszezeniem jei wedlug wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

W przypadku kelizfi w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobawigzany jest do
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

izgodnienia powyZszego z wiadchwym| gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt
przetoZenia lub zabezpieczenia uzgadnione]j sied.

W przypadku zaistnienia awarif lub uszhodzenia jakichkolwlek urzadzen podziemnyeh w
wyniku prowadzonych robét, Inwestor bedzie zobowiazany na swéj koszt | wiasnym
staraniem naprawic wyrzadzone sthody.

Koszt budowy {przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni na terenie w/w dziatek
2wigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktdrym spoczywa rowniet ochowigzek
wykonania wszelkich prac.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych prac naleiy zabezpieczy zgodnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w
sprawie szczegdtowych warunkiw technicznych dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpleczefistwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 13 grudnia 2003r. z pégn. zm.), a natomiast w preypadku
koniecznodel wprowadzenta maku drogowege nalezy opracowad projekt organizaci ruchu i
uzgodnic go z organem zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdansku (ZDiZ).

Maruszong nawierzchmig pobocza/skarp nalezy odbudowad w technaloghi § konstrukeji jak w
stanie {stniejacym, na catej jego szerokosci i dlugodci robdt 7 zachowaniem rdwnosci
poprzecznej i podiuine].

Imwestor zobowiazany jest w trakcle trwania prac zwigzanych z budowa oiwietlenia do
utrzymania w naledytym stanie oraz do biezacego oczyszezania drdg publicznych, po ktéryeh
poruszal sie beda pojazdy budowy inwestora oraz do usuniecia na wiasny koszt
ewentualnych uszkodzen zagospodarowania pasa drogowego | infrastruktury zlokalizowanej
w pasie drogowym tych drog powstatych na skutelk ruchu pojazddw dla obstugi inwestycji.
Integraing czesc niniejszego uzgodnienia stanowl zalacznik graficzny ostemplowany
pieczatha tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zalacznikow.
Niniejsze urgodnienie waine jest do dnia 31.10.2018r.

dodatk

L. Zgodnie 2 prawem budowlamym za rozwiazania projektowe oraz rgodnosé opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakesc,
odpowiedzialnoid ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

2. Malezy uzyskac wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

3. Malezy uregulowad sprawy terenowo prawne zwigzane z pozyskaniem terendw pod
poszerzente pasa drogowego drogi dojazdowej oznaczonej w MPZP nr 1223 symbolem
008-KDBD | ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego w karcie terenu symbolem 009-KX w
MPIP nr 1223,

4. Projekt nalezy skoordynowac z zatwierdzonym projektem poprawy stanu technicznego
drogi dojazdowej do boiska sportowego na zapleczu Pomorskiej Szkole Rzemiost,
(inwestycia w trakcie budowy), ktorej inwestorem jest Dyrekcja Rozhudowy Miasta
Gdariska, ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdansk.

5. Daziatki nr 4/8, 5/3, 1941, 20/1, 21, 22/1, 45 obreb 65 w Gdarsku nie stanowig obecnie
pasa drogowege drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicziych i nie
znajdujy sie w zarzadzie 102 w Gdansku jako droga wewnetrzna,

SPECJALISTA
ds. Uzgarinier

| Jagchonte

A Sxanrkowska
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</ Energa

r operator

Gdansk 20161012

UZGODNIENIE/NR 2076912016

Temat Plan budowy drogi dojazdowej w ciagu ul. Wagnera w Gedangku.

1. Uzgodnienle jest waine 2 lata. )
2. Wykonawca rooét winken zglosic pisemnie lub elefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKLU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesnisj, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
enargetycznymi.

3 Nie wykiucza sie istnienia innych niezaewidencjionowanych urzadzen podziemnych. Pray wikenywaniu robat
napotykane urzadzenia energetyczne trakiowat jaka czynne (pod napieciem — moggce grozié porazeniam) i
zachowad warunkl bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przer REJON DYSTRYBUCII W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podezas wykonywania robét pokrywa
wykonawca,

4. Uzgednienie niniejsze wazne jest wraz 2 ostemplowang przez Energe mapa do celdw projekiowych,

Uwagi dedatikowe:

IMa zblzeniach i skrzyzowaniach z sieciy energetyczng prace prowadzié metoda uniemoziiwiajgcy powstanie
‘awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dzistu Zarzgdzania Eksploatacia.

‘Prace zismne poprzedzic wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
e!ektmenergelymnej

‘W migjscach wystepowania isiniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac Sprzetem reczrym.

In‘,,‘l'll.Ef - D
(s Dolumentaci =" nerg2we)
piferres i
Kopie otrzymujg:
F1MMD ala (Gd)
T-48 68 577 &8 1 ENERGAPERLTOR S Sz Repmowy (oiassi-Poinne
Fodfi b 520 5517 . Marysarkl Poiskees 130, BIME57 Goash I Windz =l Gt podeesry MRS
Dzt w Cifaricky RS B ES
ol Wusryneriss Puskies 130, BI-567 Caateh
Fiegon TH0GTSH0H-DI03E.  opevake. plarskGeneqa el 20 1260 G2SR 1917 D01 BAGY 1786
WP 580000 150 eneguopeaion g Bapial zaiacowyhwplacany 1 356 190 40621
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