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1.0. DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku z projektem budowy drogi
dojazdowej do dziatki 20/2 obreb 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdansku.

1.2.  Data opracowania

e wizja w terenie — lipiec 2016 r.
e data sporzadzenia opracowania — lipiec 2016 .

1.3.  Cel opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje z projektowang inwestycja.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkdw drzew i krzewdw, okresleniu ich rozmiaréw oraz
Zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

- prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikow inwentaryzacji zieleni w formie tabelarycznej, ustaleniu

rozmiaru kolizji drzew i krzewow z planowang inwestycjq oraz przedstawieniu istniejacych drzew i krzewéw na
planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 .

1.5. Podstawa opracowania

1.5.1.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z pézniejszymi zmianami.

1.5.2.  Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

1.5.3.  Wizja lokalna

1.6.  Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane wedtug stanu na miesigc
lipiec 2016 r. , ktdre obejmowaty:

e Zlokalizowanie istniejacych drzew i krzewdw na planie zagospodarowania terenu,

e okreSlenie gatunkow drzew i krzewow,

e okreSlenie rozmiaréw drzew t.j. obwodéw pni na wysoko$ci 1,30 m od poziomu terenu — poprzez
ich pomiar tasma, wysokosci — okre$lonych orientacyjnie oraz $rednic koron — poprzez pomiar taSmg
| porownanie oraz krzewdw tj. wysokosci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych zostaty przedstawione w formie tabeli oraz na planie zagospodarowania terenu.
Na podstawie rozmiaréw drzew i krzewow okreslono ich szacunkowy wiek.



1.7.

Opis techniczny

W granicach planowanej inwestycji rosng gtéwnie drzewa w postaci klonu pospolitego w wieku powyzej
10 lat, robinie akacjowa oraz mtody wigz pospolity. Sposrdd krzewow wystepuje $nieguliczka biata, czarny bez,
jatowiec sabiniski i cyprysik lawsona. Drzewa i krzewy owocowe sg w postaci Sliwy domowej oraz wisni
pospolitej. Roslinnos¢ na danym terenie jest zaniedbana. Przy drzewach wystepuja liczne odrosty i ztamania.

Stan istniejacy przedstawiajg ponizsze fotografie:
.\5 NS Y o 77, %




2.0. INWENTARYZACJA ZIELENI

Nr Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Obwéd | Szer. Wick
. pnia | korony Wys.wm Uwagi
inw. wm wm lat
Nazwa facinska Nazwa polska
1. Picea abies Swierk pospolity 120 130 14 >10 Drzewo na dziatce nr 23/1
2. Chamaecyparis lawsoniana Cyprysik Lawsona -- 1 1,7 >10 W formie zywoptotu
3. Juniperus sabina L. Jalowiec sabinski 1 Powmrzchmg 1'.5 m2, do
przyciecia
4. Chamaecyparis lawsoniana Cyprysik Lawsona -- 1 1,7 >10 W formie zywoptotu
5. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d‘omowa Weglerka 40 4 8 >10 Drzewo owocowe
Zwykta
6. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d|omowa Wegierka 32 4 8 >10 Drzewo owocowe
Zwykta
7. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d|omowa Wegierka 35 4 8 >10 Drzewo owocowe
Zwykta
Sliwa domowa "Wegierka Drzewo owocowe, jeden
8. Prunus domestica L. subsp. italica . & 50,60 4 8 >10 pien wytamany powyzej
Zwykta .
wysokosci 130 cm
9. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d‘omowa Weglerka 30 4 8 >10 Drzewo owocowe
Zwykta
10. Cerasus vulgaris Mill. Wisnia pospolita 30 4 7 >10 Drzewo owocowe
1. Cerasus vulgaris Mill. Wiénia pospolita 42 4 8 >10 Drzewo owocowe
12. Cerasus vulgaris Mill. Wiénia pospolita 31 4 7 >10 Drzewo owocowe
13. Acer platanoides L. Klon pospolity 62,55 5 9 >10
14. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d‘omowa Weglerka 42 4 8 >10 Drzewo owocowe
Zwykta
15. Acer platanoides L. Klon pospolity 47 4 7 >10
16. Acer platanoides L. Klon pospolity 49 5 9 >10
17. Acer platanoides L. Klon pospolity 40 5 9 >10
. . Mata odlegto$¢ pomigdzy
18. Acer platanoides L. Klon pospolity 43 3 9 >10 nasadzeniami 18,19,21
. . Mata odlegto$¢ pomigdzy
19. Acer platanoides L. Klon pospolity 45,35 4 9 >10 nasadzeniami 18,19,21
20. - - - 8 >10 | Catkowity posusz w koronie
. . Mata odlegto$¢ pomigdzy
21. Acer platanoides L. Klon pospolity 33,34 3 7 >10 nasadzeniami 18,19,21
2. [Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 160 8 10 >qg | Rosnienadziaice 59/,
roztozysta korona
. . 23,24, 25, Mtode klony, powierzchnia 6
23. Acer platanoides L. Klon pospolity 30 4 7 <10 m2, liczne nadiamania
24. Acer platanoides L. Klon pospolity 51 4 8 >10




25. Acer platanoides L. Klon pospolity 62 4 8 >10
26. Acer platanoides L. Klon pospolity 44 4 8 >10
Pochylony pien z licznymi
27. Acer platanoides L. Klon pospolity 50 4 8 >10 | naro$lami, delikatny posusz
na gateziach
28. Acer platanoides L. Klon pospolity 72 5 9 >10
29. Acer platanoides L. Klon pospolity 71 5 9 >10
30. Acer platanoides L. Klon pospolity 80 5 9 >10
31. Acer platanoides L. Klon pospolity 71 5 9 >10
Catkowity posusz, brak
oznak zycia, odpadajgca
kora, bez warto$ci
— >
32. S 10 dekoracyjnej, liczne ubytki
drewna na pniu, grozi
wytomem
Symphoricarpos albus Duhamel Snieguliczka biata Powierzchnia 190 m2, zielen
nieuporzadkowana,
33. A latanoides L Ki i - 4 <10 miejscami duzo suchych
cer platanoides L. on pospolity galezi, bez wartosci
Sambucus nigra L. Bez czamy dekoracyjne]
34. Acer platanoides L. Klon pospolity 45,30, 30, - 7 >10 Miode klony, powierzchnia
27 8m2
35. Robinia pseudoacacia L. Robinia akacjowa 70, 69, 69 6 12 >10 N|§s¥metryczna .korona,
ro$nie bardzo blisko 36
. . Niesymetryczna korona,
36. Acer platanoides L. Klon pospolity 140, 82 6 12 >10 roénie bardzo blisko 35
37. Acer platanoides L. Klon pospolity 54 4 10 >10 Nieregularna korona
38. Acer platanoides L. Klon pospolity 150, 160 5 12 >10
Acer platanoides L. Klon pospolity
Powierzchna 240 m2,
Acer negundo L. Klon jesionolistny samosiejki klonu
39.  |Ulmus minor Mill. Wiaz pospolity - 4 <qp | Pospolitego, jesionolistnego
oraz wigzu pospolitego
Cerasus vulgaris Mill. Wisnia pospolita obwdéd do 10 cm na
wysokosci 130 cm
Sambucus nigra L. Bez czarny
40. Acer negundo L. Klon jesionolistny 75 4 10 >10
41. - >10 Brak oznak zycia, posusz
82, 55, 52,
42. Salix fragilis Wierzba krucha 48, 30, 55, 10 12 >10

42,32




3.0 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

. . Obwad pnia
Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu ] P
Obwod na Szer.
Nr . . . Wys. w .
inw pnia |wysokosci 5| korony m Uwagi
Nazwa lacinska Nazwa polska wm cm nad wm
gruntem
5. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d'o mowa Wegierka 40 48 4 8 Drzewo owocowe
Zwykta
6. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d'o mowa Wegierka 32 40 4 8 Drzewo owocowe
Zwykta
7. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d'o mowa Wegierka 35 4 8 >10 Drzewo owocowe
Zwykia
Drzewo owocowe,
. - Sliwa domowa "Wegierka jeden pien wytamany
8. Prunus domestica L. subsp. italica , 50,60 55,69 4 8 . o
Zwykta powyzej wysokosci
130 cm
9. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d'o mowa Wegierka 30 40 4 8 Drzewo owocowe
Zwykita
10. Cerasus vulgaris Mill. Wisnia pospolita 30 40 4 7 Drzewo owocowe
1. Cerasus vulgaris Mill. Wiénia pospolita 42 49 4 8 Drzewo owocowe
12. Cerasus vulgaris Mill. Wisnia pospolita 31 39 4 7 Drzewo owocowe
13. Acer platanoides L. Klon pospolity 62,55 110 5 9
14. Prunus domestica L. subsp. italica Sliwa d'o mowa Wegierka 42 50 4 8 Drzewo owocowe
Zwykita
15. Acer platanoides L. Klon pospolity 47 54 4 7
16. Acer platanoides L. Klon pospolity 49 57 5 9
17. Acer platanoides L. Klon pospolity 40 48 5 9
Mata odlegtos¢
18. Acer platanoides L. Klon pospolity 43 51 3 9 pomled.zy .
nasadzeniami
18,19,21
Mata odlegtos¢
19. Acer platanoides L. Klon pospolity 45, 35 77 4 9 pomled.zy .
nasadzeniami
18,19,21
0. i i B 8 Catkowity pgsusz w
koronie
Mata odlegto$é
21. Acer platanoides L. Klon pospolity 33,34 74 3 7 pomled.zy .
nasadzeniami
18,19,21
23.  |Acer platanoides L. Klon pospolity 2, ?;:') 25, 4 7 <10 Miode klony,

powierzchnia 6 m2,




liczne nadtamania

28. Acer platanoides L. Klon pospolity 72 81 5 9
29. Acer platanoides L. Klon pospolity 71 81 5 9
30. Acer platanoides L. Klon pospolity 80 90 5 9
31. Acer platanoides L. Klon pospolity 7 79 5 9
Catkowity posusz,
brak oznak zycia,
odpadajaca kora,
32. - - 9 bez warto$ci
dekoracyjnej, liczne
ubytki drewna na
pniu, grozi wytomem
) o . Powierzchnia 190
Symphoricarpos albus Duhamel  |Snieguliczka biata ) il
m2, zielen
nieuporzadkowana
Acer platanoides L. Klon pospolity miejscami duzo
suchych gatezi, bez
wartosci
33, ) 4 dekoracyjnej
, Do wycigcia 85 m2,
Sambucus nigra L. Bez czamny wg. Rysunku nr 1
Inwentaryzacji
zieleni i gospodarki
drzewostanem
. . 45, 30, 30, Mtode klony,
34. Acer platanoides L. Klon pospolity o7 50, 35, 56, 34 7 powierzchnia 8m2
Niesymetryczna
35. Robinia pseudoacacia L. Robinia akacjowa 70, 69, 69 76,77,75 6 12 korona, ro$nie
bardzo blisko 36
Niesymetryczna
36. Acer platanoides L. Klon pospolity 140, 82 146, 90 6 12 korona, rosnie
bardzo blisko 35
37. Acer platanoides L. Klon pospolity 54 60 4 10 Nieregularna korona
38. Acer platanoides L. Klon pospolity 150, 160 240 5 12
Acer platanoides L. Klon pospolity Powierzchna 240
— m?, samosiejki klonu
Acer negundo L. Klon jesionolistny pospolitego
Ulmus minor Mill. Wigz pospolity jesionolistnego oraz
wigzu pospolitego
Cerasus vulgaris Mill. Wisnia pospolita obwéd do 10 cm na
39. o - - 4 wysokosci 130 cm,
Do wycigcia 53 m2,
Sambucus nigra L. Bez czarny wg. Rysunku n'r'1
Inwentaryzacji
zieleni i gospodarki
drzewostanem
40. Acer negundo L. Klon jesionolistny 75 82 4 10
. i i _ _ Brak oznak zycia,

posusz




4.0.

5.0.

UWAGA: wycinka drzew nr 24-27 zostata ujeta w odrebnym opracowaniu pod tytutem ,Poprawa stanu
technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiost przy ul. Sobieskiego w
Gdansku oraz ciggu pieszego w kierunku ul. Beethowena” - uzg. nr 6336-298(3)-2015-KR-4552
z dnia 15.12.2015r.

OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACA ZIELEN

Realizacja planowanej inwestycji moze mie¢ wptyw na istniejgce drzewa przeznaczone do zachowania.
Ucigzliwo$cig bedzie wykonanie w ich sasiedztwie prac ziemnych oraz praca sprzetu budowlanego, wywéz
urobku i dow6z materiatow. Ucigzliwo$ci te bedq miaty charakter ograniczony do czasu zakoriczenia inwestycji.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

Najbardziej skuteczng metodg ochrony drzew jest taka organizacja robot, w tym miedzy innymi miejsca
sktadowania materiatow, poruszania sie pojazdow, instalacji sprzetu, aby prowadzone one byty nie tylko poza
zasiegiem koron drzew, lecz réwniez w odlegtosci co najmniej 1.5 m od obrysu koron. W przypadku tej
inwestycji nie zawsze bedzie to mozliwe, w zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem, w trakcie i po
zakonczeniu robot wykona¢ przy drzewach niezbedne prace ochronne i zabezpieczajace.

5.1. W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedynczych drzew na czas prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym. Deskowanie winno szczelnie przylega¢ na catej powierzchni
pnia, a wysoko$¢ oszalowania winna wynosi¢ ok. 2 m. Dolna cze$¢ kazdej deski winna opiera¢ sie w podtozu
( ma byc¢ lekko wkopana). Jesli bedzie to niemozliwe (np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig lub
zastosowa¢ dodatkowg opaske z drutu. Oszalowanie nalezy przymocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej. Opaski te nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60cm od siebie. W miejscach, gdzie
ptaszczyzna desek nie przylega do pnia ( np. na skutek istniejacych skrzywien czy wypuktosci), powstatg
przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ warkoczem ze stomy lub juta.

5.2.  Z uwagi na to, ze korony drzew mogg by¢ narazone na uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac,
nalezy rowniez je zabezpieczyC. Najkorzystniej jest dla drzewa podwigzanie narazonych na uszkodzenia gatezi
do nadlegtych oraz zaprojektowanie w taki sposéb komunikacji , aby nie narazac gatezi na uszkodzenia .

5.3.  Wskazane jest aby inwestycja w obrebie drzew realizowana byta poza sezonem wegetacyjnym od
miesigca pazdziernika do korica marca.

W sytuacji, gdy roboty bedg wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wykonywanych prac ziemnych
zostang odstonigte systemy korzeniowe, wowczas ptaszczyzny sciany wykopow od strony drzew nalezy
przykry¢ warstwg torfu i juty lub wykona¢ oszalowanie z desek.

Warstwy torfu nalezy stale utrzymywac w stanie wilgotnym, a prace ziemne skréci¢ do minimum aby ograniczy¢
straty wilgotno$ci. W sytuaciji, gdy $ciany wykopow z korzeniami bedg narazone na niesprzyjajgce warunki
otoczenia (np. przesuszenie), przez dituzszy okres, nalezy zabezpieczenie wykona¢ w formie tzw. ekranu
korzeniowego. Ekran taki powinien sktadac¢ sie z trwatego szalunku zakotwionego w podfozu, oddzielajacego
grunt z korzeniami od otoczenia.

W celu stworzenia korzeniom odpowiednich warunkéw do dalszego rozwoju, przestrzen miedzy szalunkiem
a $ciang wykopu powinna by¢ wypetniona ziemig urodzajng, substratem torfowym lub zrabkami. W celu
niedopuszczenia do strat wody (nalezy systematycznie podlewa¢ warstwe urodzajng), przestrzen miedzy
szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem masg organiczna, nalezy przedzieli¢ warstwg folii o grubosci 0.1-
0.3 mm. Wysokos¢ ekranu (jego gteboko$¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzalezniona przede wszystkim
od gtebokosci zalegania korzeni drzew, ale réwniez od gtebokosci prowadzonych robot.



Przyktadowy sposdb wykonania ekranu korzeniowego:
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d - ziemia urodzajna
e — bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami
54. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy okreslic tymczasowe ciggi komunikacyjne dla

pracownikoéw i ruchu pojazdéw. Powinny by¢ takze wyznaczone miejsca parkowania dla pojazdéw, sprzetu
i sktladowania materiatow budowlanych. Przejécia oraz miejsca sktadowania powinny by¢ zlokalizowane poza
zasiegiem korzeni drzew w odlegtosci co najmniej 1,5 m od obrysu koron. Wszystkie przejScia piesze w obrebie
lub w poblizu koron drzew powinny by¢ pokryte warstwg torfu lub wioréw drzewnych. Jezeli bedzie zachodzita
konieczno$¢ przemieszczania ciezkiego sprzetu pod koronami drzew, w miejscach jego ruchu nalezy utozy¢ piyty
drogowe.

PrzejScia, przejazdy i inne miejsca, gdzie ziemia zostanie ubita podczas robédt, po zakofczeniu prac nalezy
przywrécic teren do pierwotnego stanu.

5.5. Roboty ziemne wykonywane nawet w oddaleniu obrysu koron drzew, mogg mie¢ negatywny wptyw
na $rodowisko glebowe w obrebie korzeni. Podczas prowadzonych wykopdw w poblizu drzew, nalezy sie liczy¢
z mozliwoscig obnizenia poziomu wdd gruntowych. Reakcja drzew bedzie zalezata od miejscowego ukfadu
warstw wodonosnych.

Przy przedtuzajacym sie obnizeniu poziomu wod gruntowych drzewa moga zareagowa¢ usychaniem, zwtaszcza
gérnych czesci korony, badz pojawianiem si¢ pasozytow i szkodnikow. Zaleca sie wowczas nawadnianie drzew
poprzez wykonanie otworéw o $ér. 15 — 30 cm, zagtebionych w ziemi 800 — 100 cm przy drzewach o ptaskim
systemie korzeniowym i 200 cm przy drzewach o gtebszych korzeniach. Otwory te powinny by¢ wypetnione
gruboziarmistym zwirem o granulacji 30 — 100 mm i nawadnianie 1 - 2 razy tygodniowo z niewielkim dodatkiem
nawozow mineralnych. Odlegto$¢ otworéw w obrebie rozprzestrzeniania sie korzeni powinna wynosi¢ 1.5 — 2m.
Wskazane jest rowniez rozpylanie wody ze srodkami hamujgcymi parowanie — raz w tygodniu przez ok. 15 godz.
Omawiane $rodki zaradcze pomogg utrzymac¢ drzewa do czasu, gdy zwierciadto wody podniesie sie ponownie.
Jezeli zmniejszenie wilgotnosci gleby w poblizu korzeni drzew bedzie sie utrzymywato przez dtugi okres czasu,
powinno sie wowczas zapewni¢ nawadnianie tak dtugo, az ich system korzeniowy dostosuje sie do nowych
warunkoéw Srodowiskowych.



5.6. Podczas prac budowlanych pewne zagrozenie dla drzew moze stanowi¢ obnizenie lub podwyzszenie
poziomu terenu wokét drzew, poniewaz gtéwna masa korzeni wioSnikowych i biologiczne zycie gleby koncentruje
sie w gornej 7 — 15 cm warstwie gleby. Dlatego powinny by¢ podjete wszelkie mozliwe dziatania dla unikniecia
zmian poziomu terenu na ktérym rosng drzewa. W sytuacji gdy podczas rob6t nastapi jednak zmiana poziomu
terenu (gtéwnie podwyzszenie na skutek odktadania ziemi z wykopoéw) nalezy bezzwtocznie usungC nadmiar
nagromadzonej ziemi i przywrdci¢ poziom rodzimego gruntu do stanu pierwotnego.

6.0. UWAGI KONCOWE

Przestrzeganie zalecen w zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizowanie niekorzystnych skutkow
prowadzenia robot w ich obrebie. Natomiast ubytki w systemach korzeniowych jakie ewentualnie moga wystapic
podczas wykonywanych robot ziemnych, winny szybko sie odbudowaé. Po zakonczeniu inwestycji dalsza
wegetacja drzew przeznaczonych do zachowania powinna przebiegaé prawidtowo.

Sposoby zabezpieczenia korzeni drzew przedstawione w opracowaniu powinny by¢ weryfikowane w trakcie
prowadzenia inwestycji. Jezeli zaistniejg nowe warunki, np. nieprzewidziany zasieg systemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po usunigciu warstwy ziemi itp., nalezy indywidualnie w kazdym przypadku ocenic jaka
jest szansa drzewa na przezycie, nastepnie podjaC dziatania ochronne i zabezpieczajace w celu zapewnienia
mozliwie optymalnych warunkéw dalszego rozwoju. W zwigzku z tym wskazane jest zapewnienie przez inwestora
na czas realizacji inwestycji inspektora nadzoru do spraw zieleni aby zwracat uwage nad prawidtowq realizacjg,
rob6t w obrebie drzew i w przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych warunkéw, podejmowat wiasciwe
decyzje w zakresie wykonania koniecznych dziatan ochronnych i zabezpieczajacych drzew.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne projektowanej inwestycji sg optymalne i ograniczajg

do minimum negatywny wptyw na Srodowisko przyrodnicze.



