PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1{0119-03
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z PLYT JOMB
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo- |m?2
d.1.2./0811-01 in piaskiem - ptyty betonowe azurowe typu JOMB
1|analogia
161+43 m?2 204,000
RAZEM 204,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku o grubosci 10 cm m2
d.1.2.|0802-03
1|analogia
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2./0802-07
1|analogia
43 m2 43,000
RAZEM 43,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.2.|0802-08 Krotnos$¢ = 13
1|analogia
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z posp6tki o grubosci 10 cm m?2
d.1.2./0802-03
1|analogia
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
1.2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z otoczakéw o grubosci 15 cm m?2
d.1.2./0804-03
2|analogia
9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z otoczakéw - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.2.|0804-04 Krotno$¢ = 5
2
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podsypki zwirowej o grubosci 10 cm m?2
d.1.2./0802-03
2|analogia
9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500
1.2.3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
10|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2./0815-06
3|analogia
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.2.|0802-07 Krotnos$¢ = 0,933
3|analogia
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2./0802-07
3|analogia
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.2.|0802-08 Krotno$¢ = 13
3|analogia
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z pospétki o grubosci 10 cm m?2
d.1.2./0802-03
3|analogia
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
1.2.4 ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC
15/KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2./0814-05
4
23 m 23,000
RAZEM 23,000
16| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2.|0812-03
4
23*0,027 m3 0,621
RAZEM 0,621
1.25 WYWOZ ELEMENTOW ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZACJ A
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1.2./0108-11
5
<gruz betonowy>poz.2*0,12+poz.10*0,08+poz.15*0,03+<kruszywo>poz.3*0,1+poz.4*0,28+ |m3 50,160
p0z.6*0,1+p0z.7*0,20+p0z.9*0,1+p0z.11*0,14+p0z.12*0,28+p0z.14*0,1
RAZEM 50,160
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1.2./0108-12 km
5 Krotnos$¢ = 8
poz.17 m3 50,160
RAZEM 50,160
19 UTYLIZACJA W ZUT GDANSK - GRUZ BETONOWY | KAMIENNY t
d.1.2.|analiza indywi-
5|dualna
poz.17*1,6 t 80,256
RAZEM 80,256
1.3 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.3/0215-07 cie kat.IV - GRUNT
1830,368 m3 1830,368
RAZEM 1830,368
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.3|0108-05
analogia
poz.20 m3 1830,368
RAZEM 1830,368
22|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnos$¢ = 8
poz.20 m3 1830,368
RAZEM 1830,368
23 UTYLIZACJA - NASYP NIEKONTROLOWANY t
d.1.3|analiza indywi-
dualna
p0z.20*1,6 t 2928,589
RAZEM 2928,589
24 Grunt G1 do wykonania nasypu (GRUNT ZASYPOWY ZGODNY Z WYTYCZNYMI W BRAN-|m3
d.1.3|kalk. wiasna  |ZY KONSTRUKCYJNEJ | DROGOWEJ)
2446,917 m3 2446917
RAZEM 2446,917
25|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I m3
d.1.3|0235-04
poz.24 m3 2446,917
RAZEM 2446,917
1.4 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
14.1 PODBUDOWY NAWIERZCHNIE AZUROWA Z PLYT JOMB (1A)
26| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw |m?2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV - POD NAWIERZCHNIE + POD OBSZAREM KRAWEZNIKA | OPORNIKA
1
316+82*0,35+63*0,27 m2 361,710
RAZEM 361,710
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - Rm=1,5 MPa - |m?2
d.1.4.|0109-03 POD NAWIERZCHNIE + POD OBSZAR KRAWEZNIKA | OPORNIKA
1|analiza indywi-
dualna
316+82*0,35+63*0,27 m?2 361,710
RAZEM 361,710
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu - |m?2
d.1.4./0109-04 Rm=1,5 MPa - POD NAWIERZCHNIE
1 Krotno$¢ = 3
316 m2 316,000
RAZEM 316,000
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu - |m?2
d.1.4./0109-04 Rm=1,5 MPa - POD OBSZAREM KRAWEZNIKA
1 Krotnos$¢ = 12
82*0,35 m?2 28,700
RAZEM 28,700
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu -  |m?2
d.1.4./0109-04 Rm=1,5 MPa - POD OBSZAREM OPORNIKA
1 Krotno$¢ = 5
63*0,27 m?2 17,010
RAZEM 17,010
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.4.|0114-07
1|analogia
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po za- m?2
d.1.4./0114-08 geszczeniu
1 Krotno$¢ = 17
316 m2 316,000
RAZEM 316,000
1.4.2 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE AZUROWA Z PLYT JOMB (1B)
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw |m?2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
2
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
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34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1.4./0114-07
2|analogia
81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1.4.|0114-08 geszczeniu
2 Krotnos¢ = 17
81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
1.4.3 PODBUDOWA POD ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm (2 )
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
3
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1.4./0114-07
3|analogia
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m?2
d.1.4.|0114-08 geszczeniu
3 Krotnos¢ = 17
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
144 PODBUDOWY POD CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm (_3)
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
4
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1.4./0114-07
4|analogia
121 m2 121,000
RAZEM 121,000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1.4.|0114-08 geszczeniu
4 Krotnos¢ = 7
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
145 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE GRUNTOWA WZMOCNIONA (4)
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
5
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
1.4.6 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE ZWIROWA POBOCZA (5)
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
6
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1.4./0114-01 Krotno$¢ = 0,5
6|analogia
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
1.4.7 PODBUDOWY POD PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO ZABRUKU Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw |m?2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
7
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
46 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.1.4.|0114-01 Krotno$¢ = 0,5
7|analogia
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.4./0114-05
7
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1.4.|0114-06 geszczeniu
7 Krotnos$¢ = 10
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1.4./0114-07
7
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.1.4.|0114-08 geszczeniu
7 Krotnos$¢ = 6
2,5 m?2 2,500
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RAZEM 2,500
1.4.8 PODBUDOWY POD SCHODY TERENOWE
51/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw |m?2
d.1.4./0103-04 gruncie kat. I-IV
8
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
52|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - BETON C12/|mz2
d.1.4./0109-03 15
8|analogia
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
53|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1.4./0109-04 - BETON C12/15
8 Krotno$¢ = 3
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
15 NAWIERZCHNIE
151 NAWIERZCHNIA AZUROWA Z PLYT JOMB (1A) (1B)
54|KNR 2-01 Uktadanie drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 |mz2
d.1.5.|{0129-03 - PLYTY TYPU JOMB 12,5x75x100cm
1|analiza indywi-
dualna
318+81 m?2 399,000
RAZEM 399,000
15.2 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm (2 )
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20 cm grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej| m2
d.1.5.|{0511-03
2
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
153 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 10x20 cm (_3)
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20 cm grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej| m2
d.1.5.|0511-03
3
121 m?2 121,000
RAZEM 121,000
154 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA WZMOCNIONA (4)
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 |m2
d.1.5.|0204-05 cm
4
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ |m?2
d.1.5.|0204-06 po zageszczeniu
4 Krotno$¢ = 18
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
15.5 NAWIERZCHNIA ZWIROWA POBOCZA (5)
59 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$é po zageszczeniu |m?2
d.1.5./0202-03 8cm
5
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
60|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1.5.|0202-04 bos¢ po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 7
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
1.5.6 PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - PRZELOZENIE IST- |m2
d.1.5.|{0511-03 NIEJACEJ NAWIERZCHNI
6|analogia
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
1.6 ELEMENTY ULIC
62|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6|0403-01
108 m 108,000
RAZEM 108,000
63|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/0403-03
analogia
93 m 93,000
RAZEM 93,000
64|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6|0402-04
p0z.62*0,065 m3 7,020
RAZEM 7,020
65/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.6/0402-03
p0z.63*0,03 m3 2,790
RAZEM 2,790
66|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.6|0407-05 spoin zaprawg cementowg
analogia
118 m 118,000
RAZEM 118,000
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67 |KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm - SCIEK TYPU U m
d.1.6/0606-01
kalk. wlasna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
68|KNR 2-31 tawa betonowa pod $ciek typu U m3
d.1.6/0402-03
p0z.67*0,06 m3 0,900
RAZEM 0,900
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
69|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-1ll m2
d.1.7|0506-07
117 m?2 117,000
RAZEM 117,000
1.8 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
70 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU szt
d.1.8|wycena indywi-
dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
71 Ustawienie stupkéw i tablic znakéw drogowych szt
d.1.9 | kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 INNE
1.10. ROWY ODPAROWUJACE
1
72|KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1.|0105-03 niu - zwir 0/4 mm
10.1|analogia Krotnos$¢ = 0,5
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
73|KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy |m2
d.1.|0105-04 po zageszczeniu - zwir 0/4 mm
10.1 Krotno$¢ = 7
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
74|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego (otoczaki 16/32) - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm m2
d.1./0204-05
10.1 |kalk. wiasna
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego (otoczaki 16/32) - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za- m?2
d.1.|0204-06 geszczeniu
10.1 Krotno$¢ = 13
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.10. DREN FRANCUSKI
2
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 31,5/63 - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- | m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
10.2|analogia
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
77 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m - GE- |m2
d.1./0101-01 OTKANINA
10.2|analogia
3*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.10. DRENAZ PVC W OTULINIE NATURALNEJ KOKOSOWEJ
3
78 Rura drenarska fi 100 w otulinie naturalnej (kokosowej) m
d.1.|kalk. wlasna
10.3
55 m 55,000
RAZEM 55,000
79/KNR 2-31 Obsypka z kruszywa naturalnego 2-8 mm z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m2
d.1.|0105-01 po zageszczeniu
10.3|analogia
55<m>*0,255<m> m?2 14,025
RAZEM 14,025
80|KNR 2-31 Obsypka z kruszywa naturalnego 2-8 mm z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.1./0105-02 grubos$é warstwy po zageszczeniu
10.3 Krotnos$¢ = 22
55<m>*0,255<m> m?2 14,025
RAZEM 14,025
1.10. PORECZ Z RUR STALOWYCH fi 50
4
81 Porecz z rur stalowych fi 50 m
d.1.
10.4
18,2 m 18,200
RAZEM 18,200
82|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne ukladanie betonu m3
d.1./0203-02
10.4|analogia
28<szt.>*0,02<m3> m3 0,560
RAZEM 0,560
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1.10. BARIERA DROGOWA U-14A
5
83 Bariera drogowa U-14A m
d.1.|kalk. wlasna
10.5
47,7 m 47,700
RAZEM 47,700
84 Zakonczenia bariery drogowej U-14A szt
d.1.|kalk. wiasna
10.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.10. BARIEROPORECZ STALOWA Z PRZESTRZENI A MIEDZY StUPKAMI WYPELNION A PLEKSA
6
85 Barieroporecz stalowa m
d.1.|kalk. wlasna
10.6
29,3 m 29,300
RAZEM 29,300
86 Wypetnienie pleksg m
d.1.|kalk. wlasna
10.6
29,3 m 29,300
RAZEM 29,300
1.10. BALUSTRADA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
7
87 Balustrada z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo m
d.1.
10.7
26,8 m 26,800
RAZEM 26,800
1.10. MUR OPOROWY
8
88 BLOCZKI TW1 m2
d.1.|kalk. wlasna
10.8
222 m?2 222,000
RAZEM 222,000
89 BODKIN OKRAGLY szt
d.1.|kalk. wlasna
10.8
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
90 KONEKTOR m
d.1.|kalk. wlasna
10.8
455 m 455,000
RAZEM 455,000
91 GEORUSZT RODZAJU A9 m2
d.1.|kalk. wlasna
10.8
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
92 GEORUSZT RODZAJU S6 m2
d.1.|kalk. wlasna
10.8
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
93 GEORUSZT RODZAJU N4 m2
d.1.|kalk. wlasna
10.8
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
94 GEORUSZT RODZAJU E2 m2
d.1.|kalk. wlasna
10.8
8775 m?2 877,500
RAZEM 877,500
95 GEORUSZT RODZAJU T7 m2
d.1.|kalk. wlasna
10.8
585 m2 585,000
RAZEM 585,000
1.10. OCZEP ZELBETOWY NA MUR OPOROWY
9
1.10. BETON
9.1
96|KNR 2-02 Oczep zelbetowy 1, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - na mur opo- |m3
d.1./0202-01 rowy
10.9.|analogia
1
26,8<m.>*0,16<m?2> m3 4,288
RAZEM 4,288
97 |KNR 2-02 Oczep zelbetowy 2, szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - na mur opo- |m3
d.1.|0202-03 rowy
10.9.|analogia
1
28,6<m.>*0,66<m2> m3 18,876
RAZEM 18,876
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1.10. STAL
9.2
98 Zbrojenie oczepu 1 na mur oporowy - prety nosne zebrowane fi 12 m
d.1.|kalk. wlasna
10.9.
2
11<szt.>*26,8<m> m 294,800
RAZEM 294,800
99 Zbrojenie oczepu 1 na mur oporowy - strzemiona z pretéw fi 6 m
d.1.|kalk. wlasna
10.9.
2
108<szt.>*1,35<m>+108<szt.>*0,95<m> m 248,400
RAZEM 248,400
100 Zbrojenie oczepu 2 na mur oporowy - prety nosne zebrowane fi 12 m
d.1.|kalk. wlasna
10.9.
2
29<szt.>*28,6<m> m 829,400
RAZEM 829,400
101 Zbrojenie oczepu 2 na mur oporowy - strzemiona z pretéw fi 6 m
d.1.|kalk. wlasna
10.9.
2
115<szt.>*2,35<m>+115<szt.>*2,56<m>+115<szt.>*2,33<m> m 832,600
RAZEM 832,600
1.10. LAWA POD MUR OPOROWY
9.3
102 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0202-01 do betonu
10.9.|analogia
3
55,4<m.>*0,125<m2> m3 6,925
RAZEM 6,925
103 Zbrojenie tawy pod mur oporowy - prety nosne zebrowane fi 12 m
d.1.|kalk. wlasna
10.9.
3
6<szt.>*55,4<m> m 332,400
RAZEM 332,400
104 Zbrojenie tawy pod mur oporowy - strzemiona z pretéw fi 6 m
d.1.|kalk. wlasna
10.9.
3
222<szt.>*1,42 m 315,240
RAZEM 315,240
1.10. ZABEZPIECZENIE SKAPR | DRZEW PRZED OBSUNI ECIEM NA CZAS WYKONANIA MURU | NASYPU
10
105 Zabezpieczenie skarp i drzew przed obsunieciem na czas wykonania muru oporowego i na- |szt.
d.1. sypu
10.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10. ZASYPKA ZA MUREM OPOROWYM
11
106 Zasypka drenazowa za murem oporowym m3
d.1.
10.11
67 m3 67,000
RAZEM 67,000
1.10. WYKONANIE DRENAZU ZWIAZANEGO Z MUREM OPOROWYM
12
107 Rura drenazowa fi 110 i geotkanina m3
d.1.
10.12
73 m3 73,000
RAZEM 73,000
1.10. UMOCNIENIE SKARP GEOSIATK A POLIPROPYLENOWA
13
108 Geosiatka polipropylenowa ze szpilkami m?2
d.1.
10.13
228 m2 228,000
RAZEM 228,000
1.11 ZIELEN
1.11. HUMUSOWANIE Z OBSIANEMI MIESZANK A TRAW
1
109 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
1.1
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
110|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.1./0510-02
111
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
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