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OPIS TECHNICZNY

1. Temat:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALKI 20/2 OBR. 065 PRZY
POMORSKIEJ SZKOLE RZEMIOSt. W GDANSKU
Kategoria obiektu budowlanego IV, VIII, XXV, XXVI

dz. nr 19/1, 20/1, 21, 45, 4/8 obreb 0065

2. Inwestor:
N 4
DRMG Dyrekcja Rozbudowy
PXe Miasta Gdanska
L3 ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt budowlany w zakresie budowy drogi dojazdowej do dziatki nr
20/2 w obrecie 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiost w Gdansku.

4. Cel opracowania:

Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do dziatki nr 20/2 w obrebie 065 przy Pomorskie;
Szkole Rzemiost w Gdansku poprzez budowe drogi z ptyt betonowych Jomb wraz z chodnikiem
i remontem dojazdow do dziatek nr: 23/2, 22/3.

5. Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora;

* mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;

» obowigzujace normy i przepisy projektowe;

* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

» dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA”;

* wizja w terenie.

* Rozporzadzenie ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

6.Lokalizacja:

Teren inwestycji obejmuje powierzchni¢ 0,1 ha, na dziatkach nr 19/1, 20/1, 21, 45, 4/8
obreb:0065 w Gdansku, dzielnica Siedlce.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1223
wymienione dziatki to teren o przeznaczeniu oznaczonym 008-KD80 jako teren ulicy dojazdowej oraz
009-KX jako teren wydzielonego ciggu pieszo-jezdnego.



7. Stan istniejacy:

W stanie istniejacym na terenie, gdzie realizowana bedzie inwestycja przebiega droga
dojazdowa tylko do dz. nr 23/2 oraz 22/3. o nawierzchni gruntowej i 0 nawierzchni z ptyt betonowych
typu Jomb. Teren inwestycji jest intensywnie zadrzewiony oraz wystepujg znaczne roznice wysokosci
zniwelowane za pomocg skarp.

8. Stan projektowany:

Projektowany ukftad drogowy dowigzano wysokosciowo do rzednej istniejacej na bramie
wjazdowej do dz. nr 22/3, do rzednych projektowanego zagospodarowania dziatki nr 20/2, do rzednych
projektowanego uktadu komunikacyjnego realizowanego w ramach zadania: , Poprawa stanu
technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiost przy
ul. Sobieskiego w Gdansku oraz ciggu pieszego w kierunku ul. Beethovena, a takze do otaczajacego
terenu. Zaprojektowane rzedne wysokosciowe umozliwiajg wykonanie ciggu pieszo-jezdnego od ul.
Wagnera zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1223.

W ramach projektu budowlanego przewiduje sie utwardzenie istniejacej drogi dojazdowej do
posesji zlokalizowanych na dziatkach nr 23/2, 22/3 wraz wykonaniem chodnika zgodnie z kartg
Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu nr 1223 008-KD80. Nachylenie podtuzne drogi
dojazdowej wynosi od 5,9% do 12%. Szeroko$¢ drogi dojazdowej wynosi 5m. Projektowane nachylenie
poprzeczne jest jednostronne i wynosi 2%. Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,65m, natomiast szeroko$¢
uzytkowa chodnika jest rowna 2m. Zaprojektowane schody terenowe skfadajg sie ze stopni o
wymiarach 15x35cm. Na schodach zaprojektowano podjazd na wozki dzieciece. SzerokoS¢ uzytkowa
schoddéw wynosi 1,2m. Spadki podtuzne chodnika miedzy biegami schodow wynoszg 2%. Po obu
stronach schoddw zaprojektowano porecze na wysoko$¢ 1,1m z rur stalowych @50 w kolorze RAL
7016. Porecze posadowiono na fundamentach betonowych o wymiarach 20x20x50cm.

Na dalszym odcinku projektowanego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano cigg pieszo-
jezdny o szeroko$ci 5m i nachyleniu podtuznym od 5,5% do 5,99%, zgodnie z kartg Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu nr 1223 009-KX.

Wzdtuz opornika wtopionego zaprojektowano korytko betonowe odwodnieniowe typu U.
Wymiar elementu korytka odwodnieniowego wynosi 44x33x15cm. Korytko nalezy utozy¢ w taki sposab,
aby byto doprowadzone do dna muldy chtonne;.

Nawierzchnie zjazdoéw z drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanych na dziatkach nr 23/1,
22/3 oraz 20/2 przewidziano z kostki betonowej. Szerokosci zjazdow na przylegte do drogi posesje
wynoszg 3,5m oraz 4,5m.

Przewiduje sie ograniczenie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm wystawionymi
na +10 cm. Zjazdy ograniczone od strony chodnikdw i jezdni opornikami betonowymi 12x25x100 cm
zanizonymi na +0 cm. Chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100 cm.

Wzdtuz projektowanej drogi i ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano mur oporowy. Konstrukcje
muru oporowego przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Na dtugosci odcinka skarpy oraz muru oporowego zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
wykonac¢ bariere stalowg U-14a. oraz zamocowac na murze oporowym balustrade o wysokosci 1,1m. Z
uwagi na odksztatcenie barieroporeczy w razie uderzenia pojazdu nie ma mozliwosci lokalizacii
dodatkowego zabezpieczenia w postaci balustrady za barieroporecza. Barieroporecz na odcinku muru
oporowego musi by¢ klasy H2 W1. Barieroporecz musi posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przed
pieszymi w postaci wypetnienia przestrzeni migdzy stupkami no$nymi plytg z pleksi wylewang o
grubosci 5mm w kolorze RAL 7004. Piyte pleksi nalezy przymocowa¢ do zawiasobw mocujgcych
poziome elementy usztywniajgce. Na pozostatych odcinkach nalezy zastosowac bariere drogowg
U-14a. Bariera drogowa i barieroporecz powinna by¢ zabezpieczona przez ocynk ogniowy. Balustrade
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nalezy wykona¢ z rur stalowych @50 zabezpieczonych przez ocynk ogniowy oraz pomalowanie
proszkowe w kolorze RAL 7016. Rurki poprzeczne (szczelinowe) nalezy wykona¢ w rozstawie 10cm
Srednica rur poprzecznych @15. Balustrada przytwierdzona jest do wierca zelbetowego wieficzacego
mur oporowy. Rozstaw stupkow balustrady wynosi 2m.

Wieniec Zzelbetowy nalezy wykona¢ z betonu C25/30 mostowy W8, F150, n=5% oraz
z zastosowaniem zbrojenia sktadajacego sie z pretdw nosnych @12mm i strzemion @6mm. Strzemiona
rozstawione w odlegtosciach co 25cm. Wierzchnig strone wienca zelbetowego nalezy zabezpieczy¢
zywicg epoksydowo-poliuretanowg gr. 3mm. Natomiast cze$¢ zasypowa powinna by¢ zabezpieczona
zywica epoksydowo-smotowa gr. 3mm.

Skarpy zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5. Nawierzchnie skarp nalezy zabezpieczy¢ przed
wymywaniem poprzez ufozenie maty antyerozyjnej. Mata antyerozyjna musi by¢ wykonana z
polietylenu, w ktorej gorna warstwa siatki jest pofatdowana co umozliwia utrzymanie na powierzchni
warstwy humusu wypetniajagcego mate. Dolng warstwe maty stanowi siatka zapewniajgca sztywno$c.
Obie warstwy maty potaczone sg punktowo przez zgrzewanie. Siatke nalezy zakotwi¢ do skarpy za
pomoca szpilek, ktdre stanowig element danego systemu siatki. Przy rozstawie szpilek nalezy kierowac
sie zaleceniami producenta systemu antyerozyjnego.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zaprojektowano pobocze gruntowe ulepszone z
mieszanki zwirowe;.

Zaprojektowano rowniez przetozenie kostki betonowej na opasce w miejscu wigczenia
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uktadem drogowym.

Drenaz utozony za murem oporowym nalezy poprowadzi¢ do muldy chtonnej w celu
umozliwienia odprowadzenia wody gruntowej, ktéra moze pojawic¢ si¢ za murem oporowym. Drenaz ten
poza murem trzeba poprowadzi¢ w zasypce piasku i dodatkowo zabezpieczony geowtokning.

Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu zasypowego kiory jednocze$nie jest elementem
konstrukcyjnym Sciany oporowej. Jako materiat zasypowy nalezy uzy¢ gruntu sypkiego, niespoistego,
niewysadzinowego takiego jak: zwir, pospotka, piasek gruby lub sredni. Dopuszcza sie uzycie piasku
drobnego pod warunkiem spetnienia podanych nizej wymagan. ZawartoS¢ ziaren przechodzacych
przez sito 0,05 mm powinna by¢ mniejsza od 10% wagowo. Nie dopuszcza si¢ uzycia gruntow
spoistych. Nie dopuszcza sie uzycia piasku pylastego. Zawarto$¢ ziaren powyzej 100 mm nie powinna
przekracza¢ 25% wagowo. Wodoprzepuszczalnos¢ gruntu zasypowego nie powinna by¢ mniejsza od k
= 10-5 m/sek (0,86 m/dobe), ale do wykonania gornej warstwy zasypki, o grubo$ci 50 cm nalezy uzy¢
gruntu o wigkszej wodoprzepuszczalno$ci, co najmniej k = 6x10-5m/sek (k=5 m/dobe). Zaleca sie, aby
wskaznik roznoziarnistosci gruntu zasypowego byt wiekszy od 5 (U 2 5). Materiat gruntowy o wskazniku
roznoziarnistoSci mniejszym od 5 mozna zastosowa¢, warunkowo, jesli wstepne proby wykazg
mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia. Nalezy uwzgledni¢ fakt, Zze bezposrednio
przy Scianie oporowej zageszczanie odbywa sie przy uzyciu recznych zageszczarek, a dalej od sciany
walcami, i dlatego grunt musi by¢ tatwozageszczalny. Grunt nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci
optymalnej do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Ze wzgledu na zatozenia przyjete do
obliczen statycznych grunt zasypowy po zageszczeniu musi charakteryzowac sie katem tarcia
wewnetrznego @ = 34°. Taki kat tarcia wewnetrznego uzyskuje sie przy uzyciu do zasypki zwiru,
pospotki, piasku grubego i $redniego, o cechach jak okreslono wyzej, po ich zageszczeniu
do osiggniecia Is = 0,98. W razie watpliwosci wartos¢ kata tarcia wewnetrznego mozna wyznaczy¢ na
podstawie badan laboratoryjnych gruntu. Wskaznik pH gruntu powinien mie$ci¢ sie¢ w przedziale od 4
do 9. W przypadku najcze$ciej stosowanych gruntéw rodzimych odczyn pH miesci sie w tym przedziale
i dlatego badanie pH jest zbedne. Badanie pH i ocena chemiczna sg konieczne w przypadku
dopuszczenia gruntdw antropogenicznych lub gruntdw skazonych, w celu okreslenia ich wptywu na
trwato$¢ zbrojenia.

Podczas prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypu nalezy zabezpieczy¢
istniejace ogrodzenia i drzewa przed obsunigciem. Zabezpieczenie takie zaleca sie wykonac z $cianek
szczelnych (grodzic) wbijanych w grunt.



9. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne, korzystne do wykonania planowanych prac.

Grunty warstw geotechnicznych B, la, Ib i Il sklasyfikowano jako nosne, odpowiednie dla
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako watpliwe.

Warstwe gleby i nasypdw niekontrolowanych nalezy usng¢ z podioza budowlanego.

W dokumentowanym podtozu, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 5,00 m ppt, j. rzednych
56,00 — 56,10 m n.p.m., nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wod gruntowych ani saczen waod.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktorych przydatnos¢ stanie naturalnym jako
podtoze pod projektowang droge zawarta jest w granicach od wysokiej do gruntow nieprzydatnych:

Gruty warstw geotechnicznych Aii la

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — bardzo wysadzinowe.
Grunty poza klasyfikacjg z uwagi na no$nosc.

Grunty wymagajq indywidualnej oceny.

Grunty warstw geotechnicznych B i lb

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosno$ci G4.

Grunty warstwy geotechniczneh li

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie - umiarkowana do ywsokiej.
Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — niewysadzinowe lub watpliwe.
Grunty zalicza sie do grupy nosno$ci G2.

Grupe nos$nosci podtoza okres$lono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad(2014r.). Przyjeto wartos¢
dla przecietnych warunkow wodnych w przypadku zabudowy pobocza nieutwardzonego.

W ramach badan wykonanych ptytgq dynamiczng pomierzono wartosci dynamicznego modutu
odksztatcenia E\p. Badania wykonano na gtebokosciach 0,50 m ppt, po wczesniejszym wyréwnaniu
dna wykopu. Jako wynik pomiaru otrzymano nastepujgce wartoéci Ep oraz skorelowanego E: (z
zaleznosci E2=1,7-Evp + 2,0- Evp):

pkt1 Evw=26,1 MPa
pkt2 Evwp=14,2 MPa

E2=52,2 MPa
E2=24,1 MPa

o

Otrzymane warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 podioza gruntowego wystepujacego na
gtebokosci 0,5 + 1,0 m ppt, zlozonego z warstw geotechnicznych A i Il, odpowiadajg klasyfikacji
przyjetej na podstawie wysadzinowo$ci gruntow. W przypadku budowy drogi z ptyt betonowych,
proponuje sie usuniecie podtoza budowlanego nasypowych gruntdw prochniczych warstwy
geotechnicznej A, zalegajacych od powierzchni terenu do gtebokosci 1,20 m ppt. Pozostawienie w
podiozu gruntdw charakteryzujacych sie wysokq wysadzinowosciq moze skutkowaé pézniejszym
klawiszowaniem elementéw betonowych stanowigcych nawierzchnig drogi.
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Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Plan z lokalizacjg odwiertow

B5.5
20/3
B




KARTA DOKUMENTACYINA l\{; D{:’”“ P
¢dna: 4
OTWORU WIERTNICZEGO P
Temat: Gdansk, ul. Wagnera - budowa drogi dojazdowe;j Data wyk.: 27-06-2016
System wiercenia: mechaniczn 5 ;
! ¥ Nrarch:  1191/16
o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . -
.8 gl g9 |. = E AE | e
= == 5 D : : i g .| 2% 5
%7132 5% |£E 5 E, Rodzaj i barwa gruntu _2 |9 g gw |[BE |8
SE|§F| =k |2E g £ - iy SE | £ |B83|sE| 2|78 |23
2E|3 8 SR Gl = 7 = _ iy g A =1 §SH| 858 o | 8B =3
SE| B3| B2 B 2 5 Ex| 2 |28 |°8| 39|28 |83
&N g2 & = = = e - = ‘g B8 2 ]
4 5 6 7 9 10 1 12 13 14
040 Gb - gleba [Or] mw o In -
0,80 Pr - piasek pylasty [siSa] a S7g
1,0
. 0,60 Pd - piasek drobny [FSa] w = Szg I
2,0 Pr//Pg - piasek pylasty // piasek gliniasty .
0,60 [siSa//sisaCl] |
- 0,40 Pg - piasek gliniasty [sisaCl] w = tpl Th
3,0
4.0 2,20 Pat - piasek pylasty [si15a] w - 578 11
Nrotworu: 2
KARTA DOKUMENTACYINA Ryed 5100 mom
na: K
OTWORU WIERTNICZEGO ¢ P
Temat: Gdansk, ul. Wagnera - budowa drogi dojazdowej Data wyk.: 27-06-2016
System wiercenia: mechaniczn i
Y 4 Nrarch:  1191/16
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
= .o b
- 5% o g B = £ | 2§
2|88 E7 |EE| =& |§% Rodzaj i barwa gruntu - | 8 £ g | BE |52
TE|Ez| EE |=E e | £ . SE| 2 | 85| 2|25 |32|55
EE|EBE a5 = &2 k-2 X=__ iy 22| g |B¥|E5| 8c | fE|=2
3 | B g C] = E = o5 =0 EB|“E|ec|EFe | EE
i 3 02 ® - E E B3| =8 )
4 5 6 7 9 10 1 12 13 14
B nN - nasyp niekontrolowany (PH +gruz)
1,20 [Mg (S20r)] mw | - szg A
1,04
i 0,40 nB - nasyp budowlany (Pg) [Mg (sisaCl)] w - tpl
B
nB - nasyp budowlany (Pg +H+gruz) )
1,60 [Mg (sisaCl +0r)] wolo- | el
0,50 Pg - piasck gliniasty [sisaCl] W - pl la
4,04
1,30 Pn - piasck pylasty [siSa] w - SZg 11




10. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku.

10.1

Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.

Grunty stanowigce nasypy niekontrolowane i glebe nalezy usung¢ z podtoza gruntowego.
Warstwy nasypu z gruntu G1 (pospdtka) muszg by¢ zageszczone do uzyskania wtérnego
modutu odksztatcenia na poziomie minimum E>=80 MPa.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej z ptyt betonowych drogowych [1A, 1B]

12cm plyta betonowa Jomb [1A, 1B]

5 cm podsypka piaskowa [1A, 1B]

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 [1A, 1B]
15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa [1A]
zmienne pospotka 0/16 [1A,1B]

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej 10x20 cm [2]

8 cm kostka betonowa 10x20 cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5
zmienne pospotka 0/16

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20 cm [3]

8 cm kostka betonowa 10x20 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni pobocza

15 cm mieszanka zwirowa
10 cm pospdtka kwalifikowana

Konstrukcja nawierzchni rowu

20 cm otoczaki 16/32
10 cm pospdtka zwirowa 0/4

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm koloru szarego +15 cm na fawach betonowych z oporem,
Oporniki betonowe 12x25x100 cm koloru szarego nalezy ustawi¢ w Swietle 0 cm na tawach
betonowych,

Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30x100 cm koloru szarego ustawi¢ w $Swietle £0 ¢cm na
podsypce cementowo — piaskowej 5 MPa.
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Pospdtka musi spetniat wymagania gruntu zasypowego w celu wiasciwego zakotwienia siatek
zbrojgcych nasyp.

11. Odwodnienie

Zastosowano azurowg nawierzchni¢ jezdni z ptyt betonowych typu Jomb umozliwiajacy
przepuszczanie wod opadowych do podtoza. Dodatkowo wody opadowe odprowadzone bedg do muldy
chtonnej za pomocg $cieku betonowego typu U.

12. Zielen

Projekt przewiduje wycinke drzew. Projekt inwentaryzacji drzewostanu przedstawiony jest w
odrebnym opracowaniu. Branzowym.

Projekt przewiduje w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym utozenie humusu 10 cm
wraz z obsianiem. Ziemia zyzna winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej pozostajacej
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentdw organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu i resztek nieroztozonych czesci ro$lin.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi zyznej:
. Odczyn pH 0d 5,0 do 6,5
. Zawarto$¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%
. Zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%
Stosunek zawarto$ci wegla do azotu CN w przedziale 1:15

13. Docelowa organizacja ruchu

Projekt przewiduje ustawienie 2 znakow D-40 oraz D-41 w obszarze objetym
opracowaniem.

Grupa wielkoSci znakdw: znaki mate, podstawowe wymiary tarcz, wielko$ci liter i zasady
umieszczania przyjmowac wg Instrukcji o znakach pionowych-2003r.

Znaki odblaskowe - tres¢ znaku powinna by¢ nanoszona na lico znaku metoda sitodruku lub
wyklejania. Nalezy uzyc folii odblaskowe;j typu I.

Lp. |Ostrzegawcze los¢ (szt.)
1| D-40
2|D-41

14. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét drogowych:
Wymagania ogélne:
» roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
| wymaganiami Prawa Budowlanego
 roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
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e W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw zwigzanych
z prowadzonymi robotami
» prace wykonywa¢ bez nadmiernej ucigzliwo$ci dla sasiaddw czyli od 7 — 22 godz.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
* Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
| pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

10
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

Wymagania szczegotowe

* warunki techniczne wykonania robét i odbioru robé6t zawieraja Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

» wymagania dla materiatbw przeznaczonych do robot jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

15. Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy:
Na czas budowy planuje sie wstrzymanie ruchu pojazdow na przedmiotowym odcinku drogi
dojazdowej do posesji. Szczegotowa organizacja ruchu jest nastepujaca:

*  Dbrak objazdéw;
*  zamkniecie wjazdu na posesje na czas wykonania robot ziemnych

*  nalezy stosowa¢ oznakowanie zgodne z Dziennikiem Ustaw Zatacznik do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r.

16. Roboty ziemne:

Roboty ziemne ujete w opracowaniu obejmujg wykonanie nasypdw i wykopéw. Nalezy usungé
wszystkie nasypy niekontrolowane i glebe. Nasypy wykonac z pospdtki.

11
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1. Wykop

Przekraj Odl. (m) |Pow. (m2) | Pow. $r. (m2) | Obj.(m3)

0 8,4

10 10 19,6 14 140

20 10 27,2 23,4 234

30 10 26,8 27 270

40 10 30,3 28,55 285,5

50 10 20 25,15 251,5

60 10 9,6 14,8 148

70 10 11,4 10,5 105

72,25 2,25 10,7 11,05 24,8625

koniec opr. | 14,3 0 5,35 76,505

SUMA 1675,368 | m3
2. Nasyp

Przekraj Odl. (m) |Pow. (m2) | Pow. $r. (m2) | Obj.(m3)
0 0,0 3,35
10 10,0 22,7 13,025 130,25
20 10,0 25,4 24,05 240,5
30 10,0 24,1 24,75 247,5
40 10,0 43,9 34 340
50 10,0 39,2 41,55 415,5
60 10,0 33,6 36,4 364
70 10,0 30,8 32,2 322

72,25 2,3 26,86 28,83 64,8675
koniec opr. 14,3 0 13,43 192,049
SUMA 2446,917 | m3

Opracowat:

mgr inz. Marek Stominski
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POMORSKA OKREGOWA
12BA 1A2YNBROW BUDOWNICTWA

B0-369 Gdansk, 2!, Raeczypospalitej 4/155

Tel. 58-324-B9=7 ?j, lox 58-301-44-58 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 r.

sygn. akt 97/POM/OKK/14

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /). Dz. U, z 2013 r, poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 11 2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U, z 2013 r. poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK ANDRZEJ SLOMINSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15.05.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0076/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marek Andrzej Slominski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

I1I.

Od

w specjalnosci drogowe), bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawiec § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie te] specjalnosci.

Pouczenie
niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inizynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby

Otrzymuja:

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowad #omisii Kwalifikacyjnej
drfini. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Kofmijgji mliﬂ}?_c_j;jncj

[.Pan Marek Andrzej Slominski

83-

423 Wielki Klincz, ul. Polna @

2.0kregowa Rada lzby

3.G

1owny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a'a
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B POLSKDA

L | 2 B A
N .
= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YW3-6IG-LDA *

Pan Marek Andrzej Stomifiski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0227/14

adres zamieszkania ul. Polna 9, 83-423 Wielki Klincz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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PFOMORSKA OKREGOWA

I"CA LZYKIEROW BUDOWNICTWA
LH{HG Gadadsk, ul. Swigtojaninka 43,44
i Tei. (0-3H) 324.99.77

Fox (0-58) S01-44-98

syg. akt 76/POM/OKK/09

(Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy 2 dnia 28 lipca 2003 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz, U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.J/, § 12 pkt 1, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz U, 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ROBERT MARCIN LESNIEWSKI
in&ynier
urodzony dnia 19.07.1973 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/076/PWOD/0Y

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofei drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Kwalifikacyjnej:

ICZACY

Okregowej Kofnidi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICTACY
Okpegowej Komisji Kwalifikacyjnej
Clgﬁ_iedmtatkiwltz

CZL EK
Okrggowej a1 Kwalifikacyjne)

mowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Robert Marcin Ledniewski

80-170 Gdarisk, ul. Kamienskiego 3/20

2.0krggowa Rada Tzby

3.Glwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

4.afa



Pan Robert Marcin Lesniewski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest
do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawic § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zawizanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych, =z
wylaczeniem drogowych obiektéw  inzynierskich oprécz
przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do
projektowania w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnodci.

L/
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B POLSKDA

L | 2 B A
N .
= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L19-BPN-A9M *

Pan Robert Marcin Le$niewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0195/10

adres zamieszkania ul. Kamieniskiego 3/20, 80-170 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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