9,0m

ok,

pfyta azurowa

10,9m

oprawa os$wietleniowa LED

wysiegnik pojedynczy
typ WE2 0,6m /0,5m /10st.

proj. linia napowietrzna AsXSn 4x35
zakotwiona na stupie 4.9.4/1 typu K

slup wirowany typu E

PRZEKROJ B-B UWAGI:

1— stup sytuowa¢ poza poboczem, pomalowaé abizolem.

UL. WAGNERA 2— w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy obtozyé

go ptytami azurowymi

S5— stosowac zaciski odgatezne przebijajgce izolacje z osfona
bezpiecznikowq

4— numeracje stupdw malowaé na wysokosci 1,8m.

0.50 ) 2.25 2.25 . 5— odlegfos¢ lica sfupa od krawedzi pobocza min 0,5m, od
krawedzi jezdni min 1,0m
pas ruchu pas ruchu \ . o .
6— stosowa¢ wysiegniki dedykowane do stosowania na
sfupach wirowanych, mocowanie do sfupa poprzez konstrukcje
mocujgcq oraz obejme
Co——rT1
@\ PROJEKT: INWESTOR:
—
U_HwDQ Dyrekcja Rozbudowy
. Miasta Gdanska
ul. Heweliusza 11  80-890 Gdansk ul. Zaglowa 11
tel./fax.: (058) 321-8-321 80-560 Gdansk
email: biuro@proinwesta.pl

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALKI 20/2 OBR. 065 PRZY POMORSKIEJ SZKOLE
RZEMIOSt. W GDANSKU

ADRES LOKALIZAC.: GDANSK, ul. SMOLUCHOWSKIEGO DATA:
DZIALKI NR: 4/8, 191, 20/1, 21, 2311, 2312, 2411, 2412, 45 - obreb 0065 V12016

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Dominik Piesik, nr upr. POM/0184/POOE/14

SPRAWDZIE:
mgr inz. Janusz Fabisiak, nr upr. 26/Sz/02

FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA -
TYTUE RYSUNKU: NRRYS.:

PRZEKROJ "B-8" E_04b




